PLYTY WYKOPOWE SCHEMAT ZESTAWIENIA PLYT WYKOPOWYCH W
ZALEZNOSCI OD GLEBOKOSCI WYKOPU
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KOLEJNOSC ROBOT W ZALEZNOSCI OD GRLEBOKOSCI WYKOPU
Wariant "A” Wariant ,B"
(w gruntach nieutrzymujacych chwilowej statecznosci po wykonaniu wykopu (w gruntach utrzymujacych statecznosc¢)
1. Ustawienie ptyty wykopowej PW w linii wykopu 1. Glebienie wykopu do wymaganej gtebokosci
2. Glebienie wykopu i réwnoczesne 2. Wstawianie ptyt wykopowych PW
opuszczenie ptyty wykopowej PW
3. Wstawienie ptyt nadstawnych i potgczenie ich facznikami pionowymi
(w przypadku gtebokosci wykopu H>2,3m)
4 Rozkrecenie rozpor docisniecie tarcz ptyty wykopowej do Scian wykopu Biuro Projektow i Ustug Technicznych "EKO—PROJEKT” Zychlin, ul. Wrzosowa 8
5. Montaz rurociagu INWESTOR Wielkopolski Zarzqd Drog Wojewddzkich w Poznaniu
ul. Wilczak 51 , 61-623 Poznan
6. Wydobycie ptyty wykopowych PW z wykopu, stopniowe zasypywanie i warstwowe zageszczenie zasypki .
ycobycie piyty wyKopowy yiop P e 9e yp mue ProvekTu|Budowa  kolektora deszczowego odprowadzajqcego wody deszczowe ze
7. Catkowite zasypywanie wykopu i zageszczanie zasypki skrzyzowania drég wojewddzkich nr 441 i 442 w m.Borzykowo,gm.Kotaczkowo
~ NR UMOWY
TYTUL RYSUNKU
Obudowa wykopow 539/38KN.15
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