
CZĘŚĆ   OPISOWA 
 
 

informacji  dotyczącej  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia 
 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r część opisowa zawiera 
: 
 
1.1. Zakres  robót  
 

•    Kanalizacja deszczowa grawitacyjna                            -   982,00 m 

•    Przebudowa sieci wodociągowej       -   143,40 m 

 

1.2.      Roboty towarzyszące 

 

• Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni ulic w pasie robót, 

• Rozbiórka i odtworzenie istniejącej w pasie robót nawierzchni poboczy, wjazdów itp. 

Zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia podziemnego, kolidującego z projektowaną siecią 

wodociągową i kanalizacyjną. 
 
Przewiduje się kolejność realizacji : 

 

I      - etap   -  przebudowa sieci wodociągowej  

II     - etap   -  budowa kolektora grawitacyjnego 

III   - etap    -  podłączenie istniejących wpustów deszczowych 

Vi   - etap    -  roboty odtworzeniowe i porządkowe 

 

1.3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

Na omawianym terenie występuje następujące uzbrojenie: 

• podziemna linia energetyczna eN. 

• kable telefoniczne 

• kanalizacja deszczowa 

• wodociąg 

 

Obiekty nadziemne istniejące : 
• - zabudowa  willowa i zakładowa 

1.4. Elementy mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa 

Zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi może wystąpić w czasie następujących robót: 

• wykonywania robót ziemnych, 

• umacnianie wykopów, 

• transportu rur, 

• transportu materiałów do miejsca ich wbudowania, 

• montażu rur w wykopach, 



• wykonywania podsypki pod rurociągi, 

• wykonywania zasypki i zagęszczenia. 

Oprócz   zagrożeń   zdrowia   i   życia   mogą   wystąpić   okresowe   uciążliwości   wywołane 

prowadzeniem robót, do których należą: 

• wzrost   zapylenia   wywołany   w   czasie   wykonywania   wykopów,   składowaniem 

i transportem urobku, 

• hałas pochodzący od środków transportu, urządzeń i elektronarzędzi. 

1.5. Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń 

Ryzyko  powstania  zagrożenia  bezpieczeństwa   i  zdrowia   ludzi   może   nastąpić   podczas 

wykonywania robót, takich jak: 

• wykopy liniowe tj. przewód sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, 

• wykopy obiektowe, 

• roboty wykonywane przy użyciu dźwigu - osunięcie skarpy, 

• roboty związane z przemieszczaniem i zagęszczeniem gruntu, 

• składowanie, transport i montaż materiałów budowlanych, 

• roboty wykonywane pod lub w pobliżu przewodów energetycznych, wykonywanie 

wykopów po błędnej lokalizacji skrzyżowań z mediami, 

• obsługa agregatu prądotwórczego. 

Ponadto zagrożenia mogą być następstwem: 

• nieprzestrzegania  przez   Wykonawcę   obowiązujących   przepisów   odnośnie   robót 

budowlano - montażowych, 

• niestosowania niezbędnych zabezpieczeń i reżimu technologicznego 

• lekceważenia przepisów BHP przez ekipę Wykonawcy, 

• braku badań lekarskich, szkoleń okresowych pracowników, 

• pośpiechu Wykonawcy, nieuzasadnionych oszczędności i braku wyobraźni, 

• niezachowania  elementarnej   ostrożności  przez  osoby   spoza  ekipy   Wykonawcy, 

mogących znaleźć się w rejonie frontu robót, 

• nie zapewnienia opieki nad dziećmi przez mieszkańców posesji sąsiadujących z 

            robotami, 

• nieprzestrzegania zasad zawartych w instrukcjach obsługi zgrzewarek, agregatów 

     prądotwórczych oraz elektronarzędzi. 

 

1.6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom 

Budowa projektowanej sieci kanalizacyjnej i wodociągowej powinna być realizowana w 

sposób minimalizujący wystąpienie zagrożeń dla bezpieczeństwa i zdrowia zarówno 

pracowników budowy, jak i mieszkańców posesji sąsiadujących z frontem robót oraz 

wszelkich osób mogących znajdować się w tym rejonie. 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót należy: 



• określić w planie BIOZ opracowanym przez Kierownika Budowy zabezpieczenie ludzi 

przed zagrożeniami wynikającymi z realizacji przedmiotowej inwestycji, 

• plac budowy należy zorganizować z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia, 

• praca  powinna  być  zorganizowana  w  sposób   uniemożliwiający  kolizje  

stanowisk roboczych i stanowisk materiałów, 

• drogi w rejonie prowadzonych robót winny zapewnić bezpieczną komunikację i 

dowóz materiałów bez zagrożenia dla pracowników budowy i okolicznych 

mieszkańców, 

• należy sprawdzić, czy urządzenia podlegające dopuszczeniu przez Inspektorat 

Dozoru Technicznego posiadają stosowne paszporty i świadectwa, 

• dokładnie ustalić z nadzorem technicznym miejsce i sposób prowadzenia robót, aby 

uniknąć kolizji z trasami instalacji, urządzeń podziemnych i naziemnych, 

• oznakować dokładnie trasy instalacji i urządzeń podziemnych oraz określić 

bezpieczną odległość pracy. 

W trakcie trwania robót należy przestrzegać następujących zasad: 

a) wykopy liniowe powinny być: 

• szalowane i wyposażone w bezpieczne zejście lub drabiny wystawione 75 cm poza 

krawędź, 

• zabezpieczone barierkami posiadającymi balustrady o wysokości 1,1 m nad 

terenem, umieszczonymi min. 1,0 m od krawędzi wykopu i oznakowane, 

• w nocy wykopy powinny być oświetlone światłem żółtym, a w miejscach dostępnych 

dla osób niezatrudnionych przy robotach, powinny być zabezpieczone barierkami 

zaopatrzonymi na czas zmroku i w nocy w światło ostrzegawcze koloru czerwonego, 

• wykopy w czasie prowadzenia prac i w czasie przerw w wykonywania robót winny 

być odpowiednio zabezpieczone, 

• przy każdym wznowieniu robót, po przerwie lub po intensywnych opadach 

atmosferycznych przed zejściem do wykopu należy sprawdzić stan umocowania 

ścian wykopu. 

b) przy robotach wykonywanych przy użyciu koparki lub dźwigu należy zwracać uwagę na to 

czy: 

• nie tworzą się nawisy lub czy skarpa nie jest podkopywana, 

• nie tworzy się niebezpieczeństwo osunięcia się skarpy urobku lub 

niebezpieczeństwo upadku urobku bądź pojemnika na pracownika przebywającego 

wewnątrz wykopu, 

• podwozie maszyny pracującej nie jest ustawione zbyt blisko krawędzi wykopu, co 

może spowodować osunięcie się gruntu, 

• pojazdy i maszyny robocze oraz urządzenia stosowane przez Wykonawcę posiadają 

świadectwa homologacji, znaki bezpieczeństwa oraz niezbędne atesty i certyfikaty, 



• sprzęt używany przy budowie jest prawidłowo konserwowany i poddawany 

okresowym przeglądom, 

• żurawie samojezdne, koparki i inne urządzenia ruchome, które mogą zbliżyć się na  

  niebezpieczną odległość do napowietrznych linii energetycznych winny być 

  wyposażone w sygnalizatory napięcia. 
 

 c) przy robotach związanych z przemieszczaniem i zagęszczaniem gruntu należy uważać na 

to czy: 

• przy odspajaniu i przemieszczaniu gruntu sprzętem mechanicznym nie występuje 

ryzyko zagrożenia bezpieczeństwa przebywających w sąsiedztwie pracowników, 

• w wyniku prowadzonych prac nie tworzą się nawisy gruntu oraz możliwość 

podkopania skarpy, 

• urządzenia służące do zagęszczania są sprawne technicznie. 

d )  składowanie, transport i montaż materiałów budowlanych: 

• urobek powstały podczas wykonywania wykopów należy składować w odległości nie 

mniejszej niż 1,0 m od krawędzi wykopu obudowanego, 

• elementy składowane powinny być odpowiednio zabezpieczone przed osunięciem 

składowanej pryzmy i przygnieceniem osób znajdujących się w pobliżu składowiska, 

• materiały budowlane powinny być zabezpieczone podczas transportu tak, aby nie 

spowodować zagrożenia zdrowia i życia osób znajdujących się w pobliżu środka 

transportu, 

• roboty budowlano-montażowe należy wykonywać zgodnie z dokumentacją 

techniczną i sztuką budowlaną pod nadzorem instytucji określonych w projekcie. 

e) roboty   wykonywane   pod   lub   w  pobliżu  przewodów  energetycznych  powinny   być 

wykonywane: 

w odległości liczonej poziomo od skrajni przewodów mniejszej niż: 

• 3,0 m - dla linii o napięciu znamionowym nie przekraczającym 1kV, 

• 5,0 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1kV, lecz nie przekraczającym 

15kV, 

• z zachowaniem szczególnej ostrożności, a jeżeli nieznane jest położenie przewodów 

na głębokości większej niż 0,40 m należy kopać tylko łopatami bez użycia kilofów, 

• w miejscach skrzyżowań z kablami energetycznymi NN 0,4 kV całość robót ziemnych  

wykonywać ręcznie, 

• żurawie samojezdne, koparki i inne urządzenia ruchome, które mogą zbliżyć się na  

niebezpieczną odległość do napowietrznych linii energetycznych winny być 

wyposażone w sygnalizatory napięcia. 

f) wykonywanie wykopów po błędnej lokalizacji skrzyżowań z mediami: 

• w wyniku błędów w określeniu przez służby geodezyjne i kierownika budowy 

lokalizacji skrzyżowań z niebezpiecznymi mediami (przewody gazowe i 

energetyczne) może wystąpić ryzyko uszkodzenia tych przewodów, a tym samym 



ryzyko zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowa przebywających w sąsiedztwie ludzi - 

wybuch gazu, porażenie prądem, 

• przypadkowe odkrycie instalacji lub niezidentyfikowanych przedmiotów powinno 

być sygnałem do przerwania robót i ustalenia z nadzorem technicznym dalszego 

postępowania. 

1.7. Wskazania instruktażu pracowników 

W celu zapewnienia należytego bezpieczeństwa i ochrony pracowników budowy, należy 

przestrzegać następujących zasad: 

• do pracy mogą być dopuszczeni wyłącznie pracownicy posiadający aktualne badania 

lekarskie, 

• wszyscy pracownicy powinni być przeszkoleni w zakresie ogólnych zasad 

bezpieczeństwa i higieny pracy z częstotliwością wynikającą z przepisów prawa oraz 

winni uzyskać wyczerpujący instruktaż na stanowisku pracy, 

• każdy pracownik winien posiadać kartę szkoleń stanowiskowych, która obejmuje 

także zakończone egzaminami sprawdzającymi szkolenia okresowe, 

• do prac wymagających specjalnych kwalifikacji i uprawnień kierownictwo robót 

może skierować tylko tych pracowników, którzy spełniają te wymagania, 

• pracownicy winni być wyposażeni w odzież roboczą i ochronna, obuwie robocze i 

sprzęt ochrony osobistej. Odzież winna być odpowiednia do warunków 

klimatycznych i pogodowych, a sprzęt ochronny - do charakteru wykonywanej 

pracy. 

 
Zaleca się aby Kierownik budowy opracował plan „ bioz „ przed przystąpieniem do robót 

zgodnie z rozporządzeniem Nr 1126 z dnia 23.06.2003r. Ministra Infrastruktury t 3-7. 

 
 

 

 

 

 
 
 


