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SKRÓCONY OPIS TECHNICZNY  
 

do projektu zagospodarowania terenu budowy kolektora deszczowego   
odprowadzającego wody deszczowe ze skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 441 i 442 

w miejscowości Borzykowo, gm. Kołaczkowo 

 
 

1. Podstawa opracowania 

 
Podstawą opracowania dokumentacji jest umowa zawarta między Wojewódzkim Zarządem 

Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, a Biurem Projektów i Usług Technicznych „EKO-PROJEKT” w 
Żychlinie. 
 
2. Przedmiot i zakres inwestycji 
 
 Przedmiotem opracowania jest budowa projektowanego kolektora deszczowego 
odprowadzającego wody deszczowe ze skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 441 i 442. Ponadto 
projektowany kolektor umożliwi odprowadzenie wód deszczowych ze zlewni ulic: Strażackiej, 
Budowlanej, Piaskowej i Stolarskiej w w/w miejscowości. 
W projektowany zakres opracowania wchodzą n/w elementy składowe: 
 
2.1. Kolektor kanalizacji deszczowej 

 
a/. kanał deszczowy z polipropylenu ze studniami rewizyjnymi : 

 - φ 600 mm wykonany z rur dwuściennych z PP o długości L= 877,70 m, 

 - φ 500 mm wykonany z rur dwuściennych PP o długości L= 101,30 m, 

 - φ 300 mm wykonany z rur dwuściennych PP o długości L= 3,0 m, 
b/. osadnik piasku poj. 7,5 m3 – szt.1 

c/. wylot żelbetowy φ 600 mm – szt.1 

d/. przebudowa sieci wodociągowej z rur PCV φ 110mm – 143,40 m  
 
3. Lokalizacja inwestycji 
 
Projekt budowy kanalizacji deszczowej obejmuje n/w teren: 
Obręb Borzykowo - dz. nr : 136; 165; 160/9; 160/10; 159/10; 159/16; 159/13; 149/1; 108; 51/1; 

50.Teren  zamierzenia inwestycyjnego nie jest objęty i nie sąsiaduje ze strefami ochrony 

dziedzictwa kulturowego i zabytków.  

 
 4. Istniejący stan zagospodarowania terenu 

 

 Teren inwestycji obejmuje miejscowość Borzykowo w rejonie ulic:  Miłosławskiej, 
Wrzesińskiej, Piaskowej i Stolarskiej. Teren inwestycji na których prowadzone będą prace składa 
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się z terenów zagospodarowanych stanowiących istniejącą zabudowę jednorodzinną, 
zagrodową oraz obsługi komunikacyjnej ( drogi i ulice ). Inwestycja realizowana będzie również 
na terenach niezagospodarowanych przeznaczonych pod użytki zielone ( łąki i pastwiska ). 
W rejonie projektowanej kanalizacji deszczowej występuje następujące uzbrojenie : 
 - sieć kablowa telekomunikacyjna „ td” 

 - sieć wodociągowa „w 110 mm” 

 - sieć doziemna eN  i sieć napowietrzna eNN wraz z przyłączami 

 - kanalizacja deszczowa 

Istniejące urządzenia uzbrojenia terenu są naniesione na planie sytuacyjno-wysokościowym w 
skali 1:500, a w miejscach kolizji z projektowanym uzbrojeniem na profilach podłużnych. W 
związku ze znacznym nasyceniem terenu projektowanej inwestycji w istniejącą i projektowaną 
infrastrukturę projekt przewiduje przebudowę odcinka sieć wodociągowej. W czasie 
wykonywania robót przewiduje się zabezpieczenie istniejącej infrastruktury przed 
uszkodzeniem. Po zrealizowaniu inwestycji sposób użytkowanego terenu nie ulegnie zmianie, a 
teren zostanie uporządkowany i przywrócony do stanu pierwotnego. 
 
5. Opis projektowanych rozwiązań 

5.1. Roboty ziemne 

 

Roboty ziemne należy wykonać zgodnie z normą PN-B-10736 „Roboty ziemne. Wykopy otwarte 
dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”, z 
zachowaniem przepisów BHP, ruchu drogowego. Przed przystąpieniem do wykonywania robót 
ziemnych wytyczyć osie trasy sieci kanalizacyjnej mając na uwadze nadziemne i podziemne 
uzbrojenie. Teren objęty bezpośrednio robotami ogrodzić i oznakować, a w porze nocnej 
oświetlić. Wykopy prowadzić w miarę możliwości od najniższych punktów sieci, wykonując ją 
odcinkami o zadanej długości do 50 m, mając na uwadze zachowanie na zabudowanych strefach 
ciągłości ruchu pojazdów i dojazdów do nieruchomości. Na ciągach pieszych wykonać kładki o 
szerokości 0,7m. W pasie frontu robót o szerokości ok. 4,5 m będzie wykop wąsko przestrzenny, 
szalowany, pas bezpieczeństwa, dojazd dla sprzętu, miejsce na składowanie materiałów. 
Nadmiar urobku należy wywieżć w miejsce wskazane przez inwestora. Należy uważać, aby nie 
składować materiału i sprzętu na istniejącym uzbrojeniu. Szczegółowy zakres organizacji ruchu 
na czas budowy wykonany będzie w odrębnym opracowaniu w Projekcie Organizacji Ruchu. 
Sposób wykonywania wykopów mechaniczny i ręcznie na odcinkach po 1,5 m przy skrzyżowaniu 
z kablami telefonicznymi i energetycznymi, siecią wodociągową, w sąsiedztwie słupów. Na 
odcinkach, gdzie zbliżenia trasy kolektora są mniejsze niż 1,25m wykopy należy wykonywać 
ręcznie lub lekkim sprzętem typu minikoparki. Na odcinkach o małych zbliżeniach w stosunku do 
istniejącego uzbrojenia przed przystąpieniem do robót należy wykonać wykopy penetracyjne 
celem potwierdzenia lokalizacji istniejącego uzbrojenia. Roboty w zakresie układania rurociągów 
poprzedza wykonanie wykopów obiektowych pod studnie rewizyjne. Dla montażu studni 
kanalizacyjnych 1200mm należy wykonać wykopy  obiektowe o wym. 2,0x2,0m, pod osadnik 
piasku 3,5x3,5m. Wykopy wykonać jako wąskoprzestrzenne o ścianach umocnionych szalunkami 
płytowymi. Wykopy obiektowe pod studzienki należy wykonać jako umocnione grodzicami 
stalowymi lub szalunkami płytowymi. Przy posadowieniu studzienek w warstwie gruntów 
plastycznych wykonać podsypkę z piasku 20 cm. W przypadku przerwania w czasie wykonywania 
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robót ziemnych niezainwentaryzowanych sieci drenarskich, należy je odtworzyć (połączyć). Na 
odcinkach gdzie występuje grunt nienośny lub z duża ilością gruzu i kamieni należy wykonać 
całkowita wymianę gruntu. 

W miejscu projektowanej kanalizacji deszczowej prawie w 20% występuje nawierzchnia 
utwardzona. Rozebrane nawierzchnie dróg i chodników należy odtworzyć do stanu 
pierwotnego. 

 
5.2. Układanie rurociągów 

Rurociągi układane w ziemi winny mieć podłoże naturalne stanowiące nienaruszony rodzimy 
grunt sypki, naturalnej wilgotności o wytrzymałości powyżej 0,05 MPa wg PN-86/B-02480 dające 
się wyprofilować wg kształtu spodu przewodu (w celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdłuż 
długości na 1/4 obwodu) nie wykazujące zagrożenia korozyjnego. W przypadku , gdy nie jest 
spełniony warunek podłoża z naturalnego gruntu sypkiego, należy wykonać podsypkę z piasku 
gr. 20 cm. W miejscach występowania nasypów wykonać wzmocnienie geokratą z 20 cm 
podsypką piasku. W związku z występowaniem torfów o miąższości 4,5m na odcinku od studni 
D1  do wylotu betonowego tj. na długości 55m  i ułożyć geokratę wysokości 200mm, pasem szer. 
1,3m na geowłókninie 300g/m2,  a następnie wykonać podsypkę z piasku gr. 20cm. Geokrata  
dzięki swym właściwościom powoduje: 

• zmniejszenie osiadania powodowanego naturalnym zagęszczeniem  
• zmniejszenie naprężeń przekazywanych na podłoże gruntowe od obciążenia użytkowego 

oddziaływującego na powierzchnię 
• zastosowanie  
• geowłókniny na gruntach o niskiej nośności zdecydowanie poprawia nośność podłoże 

5.3. Podłoże pod rurociąg 

 

Grunty zwarte (gliny, iły), luźne plastyczne i nasypowe, rzędną dna wykopu wykonać 15 
cm niżej projektowanej następnie wykonać podsypkę z piasku zagęszczonego grubości 15 cm 
oraz obsypkę z piasku zagęścić do minimum 85% zmodyfikowanej próby Proctora, sposobem 
ręcznym lub lekkim sprzętem. Zasypkę nad rurą - prowadzić dowożonym gruntem piaszczystym, 
żwirem lub pospółką do wysokości minimum 20cm nad wierzch rury. Dalszą zasypkę prowadzić 
warstwami z zagęszczeniem stosując również grunt piaszczysty rodzimy. Grubości warstwy 
zabezpieczającej naturalne podłoże przed naruszeniem struktury gruntu powinna wynosić 0,2 
m. Odchylenia grubości warstwy nie może przekraczać +/-3 cm. Zdjęcie tej warstwy powinny być 
wykonane bezpośrednio przed ułożeniem przewodu. Rurociągi powinny być układane zgodnie z 
wymogami producentów. Przed zasypaniem przewodów, po ich zmontowaniu, należy dokonać 
pomiaru geodezyjnego. 
 
5.4. Podsypka, obsypka i zagęszczenie 

 

Przed zasypaniem wykopu jego dno należy osuszyć i oczyścić z zanieczyszczeń 
pozostałych po montażu przewodu. Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie może 
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spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji 
wodoszczelnej. Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch 
przewodu powinna wynosić co najmniej 0,3 m. Materiałem zasypu w obrębie strefy 
niebezpiecznej powinien być grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, niespoisty, drobno 
lub średnioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiał zasypu powinien być zagęszczony ubijakiem po 
obu stronach przewodu, ze szczególnym uwzględnieniem wykopu pod złącza. Najistotniejsze 
jest zagęszczenie i podbicie gruntu w tzw. pachwinach przewodu. Podbijanie należy wykonać 
ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie z PN-68/B-06050. Zasypkę wykopu powyżej 
warstwy ochronnej dokonuje się piaskiem warstwami co 0,3 m z jednoczesnym zagęszczeniem. 

 
5.5. Roboty instalacyjno – montażowe 

 

Technologia układania przewodów powinna zapewnić utrzymanie trasy spadków zgodnie 
z Dokumentacją Projektową. Dla zapewnienia odpowiedniego ułożenia przewodu zgodnie z 
projektowaną osią, przez punkty osiowo trwałe oznakowane na ławach celowniczych należy 
przeciągnąć sznurek lub drut, na którym zawieszony jest ciężarek pionu między dwoma 
celowniczymi. Spadek przewodu należy kontrolować za pomocą niwelatora w odniesieniu do 
reperów stałych znajdujących się poza wykopem oraz reperów pomocniczych, które mogą 
stanowić np. kołki drewniane wbite w dno wykopu. Przed opuszczeniem rur do wykopu należy 
sprawdzić, czy nie mają one widocznych uszkodzeń powstałych w czasie transportu i 
składowania. Ponadto rury należy starannie oczyścić zwracając szczególną uwagę na kielichy i 
bose końce rur. Rury uszkodzone należy usunąć i zmagazynować poza strefą montażową. Rury 
opuszczać do wykopu powoli i ostrożnie, mechanicznie za pomocą krążków, wielokrążków lub 
dźwigów . Niedopuszczalne jest wrzucanie rur do wykopu. Rury ciężkie, opuszczane 
mechanicznie, należy umieszczać we właściwym położeniu, gdy są podwieszone i dopiero 
wówczas zwolnić podwieszenie. Opuszczanie odcinków przewodów do wykopu powinno być 
prowadzone na przygotowane i wyrównane ze spadkiem podłoże. Każda rura powinna być 
ułożona zgodnie z projektowaną osią i spadkiem przewodu oraz ściśle przylegać do podłoża na 
całej swej długości co najmniej 1/4 obwodu symetrycznie do swej osi. Dla wykonania złączy 
przewodów należy wykonać w wykopie odpowiednie gniazda (podkopy). Wymiary gniazd należy 
dostosować do średnicy i rodzaju złączy. Odchylenie osi ułożonego przewodu od ustalonego 
kierunku osi przewodu nie może przekraczać +/- 10mm. Różnice rzędnych ułożonego przewodu 
od przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie mogą w żadnym punkcie przewodu 
przekroczyć +/- 3mm i nie mogą powodować na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani jego 
zmniejszenia do zera. 
 
5.6. Montaż przewodów PP i PVC 

 

Przewody z rur PP i PVC montować w temperaturze otoczenia od 0°C do 30°C , jednakże 
z uwagi na zmniejszoną elastyczność tego materiału w niskich temperaturach, zaleca się 
wykonywać połączenia w temperaturze nie niższej niż +5°C. Montaż należy wykonywać w 
umocnionym, odwodnionym wykopie. Wszystkie połączenia powinny być tak wykonane, aby 
była zapewniona ich szczelność. Szczegółowe warunki montażu różnych rodzajów złącz z PP są 
podane przez producentów tych wyrobów. Montaż przewodów należy wykonać zgodnie z 
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wytycznymi producenta rur. Projektowany rurociąg wodociągowy należy wykonać z rur 
ciśnieniowych kielichowych wykonanych z PCV, spełniających wymogi normy PN-65/C-89204. 
Połączenia kielichowe rur uszczelniać za pomocą profilowanych uszczelek gumowych 
dostarczanych łącznie z rurami przez producenta. Węzły hydrantowe wykonać za pomocą 
typowych żeliwnych kształtek ciśnieniowych kołnierzowych. Załamania trasy wodociągu 
wykonać za pomocą typowych łuków ciśnieniowych wykonanych z PCV. Na załamaniach, 
końcówkach i w miejscach rozgałęzień rurociągów wykonać bloki oporowe zgodnie z 
załączonymi rysunkami. Bloki oporowe wykonać z betonu klasy C12/15. 
 
5.7. Montaż armatury 

 

Uzbrojenie projektowanej sieci wodociągowej stanowić będą zasuwy odcinające oraz 
hydranty p. poż. Projektuje się zasuwy kołnierzowe żeliwne owalne fig. 002. Należy je ustawiać 
na podporach wykonanych z betonu klasy C12/15. Dla realizacji ochrony przeciwpożarowej oraz 
odpowietrzenia rurociągów zaprojektowano hydranty p. poż. nadziemne z samoczynnym 

odpowietrzeniem (odwodnieniem) φ 80 mm. Hydranty będą spełniać również rolę hydrantu 
technologicznego do okresowego płukania sieci wodociągowej. Lokalizację zasuw oznakować 
tabliczkami informacyjnymi wg PN-86/B-09700 umieszczonymi na słupkach z rur stalowych 
ocynkowanych, średnicy 32 mm. Skrzynki do zasuw i należy zabezpieczyć prefabrykowanymi 
elementami betonowymi. 
 
5.8. Próba szczelności, oznakowanie 

 

Próba przewodów kanalizacyjnych z rur dwuściennych PP. Przewody kanalizacyjne należy 
poddać badaniom w zakresie szczelności na: 

• eksfiltrację – przenikanie wód lub ścieków z przewodu do gruntu.  
Próba szczelności na eksfiltrację: 
Jako pierwsze zadanie należy wykonać próbę szczelności na eksfiltrację: 
 
1) Próbę należy przeprowadzić odcinkami o długości równej odległości między studzienkami 
     rewizyjnymi. 
2) Cały badany odcinek przewodu powinien być zastabilizowany przez wykonanie obsypki, a w 
     miejscach łuków i dłuższych odgałęzień czasowo zabezpieczony przed rozszczelnieniem się 
     złącz podczas wykonywania prób szczelności. 
3) Producent dopuszcza zakrycie gruntem (obsypką) całych rurociągów przed wykonaniem prób 
     szczelności w przypadku zamontowania rur z uszczelką Sewer- Lock. 
4) Wszystkie otwory badanego odcinka powinny być dokładnie zaślepione za pomocą balonu 
     gumowego, korka lub tarczy odpowiednio uszczelnionych oraz umocowanych w sposób 
     zabezpieczający złącza przed rozluźnieniem podczas próby. 
5) Podczas próby poziom zwierciadła wody gruntowej należy obniżyć co najmniej 0,5 m poniżej 
     dna wykopu. 
6) Poziom zwierciadła wody w studzience wyżej położonej, powinien mieć rzędną niższą o co 
     najmniej 0,5 m w stosunku do rzędnej terenu przy dolnej studzience. 
7) Po napełnieniu przewodu wodą i osiągnięciu w studzience górnej poziomu zwierciadła wody  
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     na wysokości 0,5 m ponad górną krawędzią otworu wylotowego, należy przerwać dopływ 
     wody i tak całkowicie napełniony odcinek przewodu pozostawić przez 1 godzinę w celu  
     należytego odpowietrzenia i ustabilizowania się poziomu wody w studzienkach. 
8) Po tym czasie, podczas trwania próby szczelności, nie powinno być ubytku wody w studzience 
     górnej. Czas próby wynosi: 

• 30 min – dla odcinka przewodu do 50 m, 

• 60 min – dla odcinka przewodu powyżej 50 m. 
 

Pozytywna próba szczelności na eksfiltrację wskazuje również, że przewód o uszczelnieniu 
Sewer-Lock zachowuje szczelność na infiltrację, wobec czego wykonanie jej może być  
zaniechane. Próbę szczelności rurociągów technologicznych należy wykonać i odebrać zgodnie z 
normą PN-B-10725; 1997. 
 

5.9. Próba szczelności sieci wodociągowej 

 
Po wykonaniu wodociągu, wodociąg poddać próbie ciśnieniowej zgodnie z PN-70/B-

10715. Ciśnienie próbne powinno wynosić 10 atm. Przy minimalnym czasie trwania próby 30 
minut. Rurociąg napełniać wodą w najniższym punkcie z jednoczesnym jego odpowietrzeniem w 
punkcie najwyższym. Przed przystąpieniem do próby ciśnieniowej rurociąg na odcinkach 
pomiędzy złączami należy przysypać do wysokości minimum 0,5 m. ponad wierzch rury z 
pozostawieniem odkrytych złączy. 

  

5.10. Płukanie i dezynfekcja wodociągu 

 
Po przeprowadzeniu z pozytywnym wynikiem prób szczelności wykonać płukanie i 

dezynfekcję wybudowanego wodociągu. Ilość wody użytej do płukania powinna zapewnić 
minimum 10 krotną wymianę wody w przewodzie. Po zakończeniu płukania należy wykonać 
dezynfekcję przewodów stosując roztwór wody chlorowej przygotowanej na bazie podchlorynu 
sodu lub wapna chlorowego. Dawka chloru powinna wynosić 30 gCl2/m3 wody płuczącej. 
Roztwór dezynfekcyjny usunąć po 24 godzinach poprzez powtórne płukanie rurociągu wodą 
czystą w ilościach jak wyżej. Po zakończeniu powtórnego płukania rurociągów należy pobrać 
próby wody do analizy bakteriologicznej. Badanie wody powinna przeprowadzić TSSE „Sanepid”, 
która w oparciu o pozytywne wyniki badań wyda orzeczenie o przydatności wody do picia i na 
potrzeby gospodarcze. W przypadku gdy wyniki będą negatywne całą operację płukania i 
dezynfekcji oraz ponownego płukania należy powtórzyć w sposób opisany wyżej, aż do 
uzyskania pozytywnego orzeczenia - zgodnie z par.18.1. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 

dnia 29 marca 1007r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 

2007 r., poz. 417 z póżn. zm.). zastosowanie materiału lub wyrobu używanego do uzdatniania i 

dystrybucji wody wymaga uzyskania oceny higienicznej właściwego państwowego 

powiatowego inspektora sanitarnego, która powinna być poparta wynikiem badania wody 

potwierdzającym spełnienie wymagań określonych w załączniku 1-4 cytowanego 

rozporządzenia (par.18.4). 
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5.11. Roboty odwodnieniowe 

 

W przypadku konieczności prowadzenia robót odwodnieniowych, odwodnienie 

wykopów wykonać za pomocą drenażu roboczego z rur perforowanych PVC φ 0,10 m w obsypce 
filtracyjnej. Drenaż układać ze spadkiem 2 % w kierunku studzienek zbiorczych, które należy 

wykonać z rur betonowych φ 0,6 m., o głębokości ok. 1,0 m. Studzienki zbiorcze wykonywać w 
rozstawie co ok. 30 m. na odcinkach prostych oraz w miejscach zmiany kierunku. Wodę 
gruntową napływającą do studzienek odpompować wykorzystując pompy przeponowe typu 
2XPM-34 lub pompy wirowe zatapialne np. typu PA, RPX. Wodę z odwodnienia należy 

odprowadzać do wykonanego kanału deszczowego, za pomocą tymczasowych rurociągów φ 100 
mm układanych bezpośrednio na gruncie. 
UWAGA: Dopuszcza się wprowadzenie odmiennego systemu odwodnienia wykopów w 
zależności od doświadczenia i usprzętowienia wykonawcy robót. Tymczasowe zasilanie 
energetyczne agregatów pompowych do odwodnień wykonawca wykona we własnym zakresie 
w ramach organizacji placu budowy. 
 

6. Sieć kanalizacyjna 

 

6.1.  Rozwiązania i materiały 

Kolektory deszczowe 

 

Rury strukturalne dwuścienne z wewnętrzna ścianka gładka i zewnętrzną profilowaną 
kielichowe polipropylen kopolimer blokowy x-stream z uszczelką, o sztywności obwodowej SN 8 
kN/m2, średnicy 600 mm. Sieć układać ze spadkami wg profilu. 
Przykanaliki 

Rury strukturalne dwuścienne z PP o ściankach wewnętrznych gładkich z uszczelką wargową 
średnicy 160 mm i spadkiem minimalnym 1,0%, stanowią podłączenia odpływów od istniejących 
wpustów deszczowych do kolektora. 
 
6.2. Obiekty na sieci 

• Studzienki rewizyjne z typu BS φ 1200 i 1500mm 

• Osadnik wód deszczowych poj. czynnej 7,5 m3 

• Wylot żelbetowy φ 600 mm z kratą   
 

6.3.  Studzienki rewizyjne 

 

Studnie rewizyjne z kręgów żelbetowych φ 1200  i 1500mm z prefabrykowanym 
elementem dennym łączonych na uszczelki, produkowanych z betonu wodoszczelnego (W12), 
mało nasiąkliwego (poniżej 4%) i mrozoodpornego(F-150). Beton powinien być wysokiej jakości, 
klasa nie niższa niż C35/45 (B-45). Studnie przelotowe, podłączeniowe z przykryciem komory 
roboczej płytą nadstudzienną śr. 1440 i 1640 mm z otworem śr. 625 mm. Zwieńczenie stanowią 
włazy rewizyjne żeliwne zatrzaskowe z zawiasem i wkładką tłumiącą klasy D400 zgodnie normą 
PN-EN 124:2000. W celu eliminacji przenoszenia obciążeń ruchu drogowego na konstrukcję 



8 
 

studni płyty nadstudziewnne należy montować na pierścieniu odciążającym, zgodnie z rys. 5 i 6. 
Przejścia przewodów przez ściany w zamontowanych fabrycznie przejściach szczelnych z 
uszczelkami. Kręgi żelbetowe denne z zabudowanymi przejściami szczelnymi – tuleja, projektuje 
się ustawić na fundamencie betonowym z betonu C12/15, gr.15cm i podsypce cementowo 
piaskowej g. 10cm. Średnica płyty fundamentowej pod elementy studni winna wynosić min. 
1,8m. W studzienkach kaskadowych montowane dwa przejścia szczelne do połączenia 
kaskadowego ze spadkiem w rurze pionowej, umieszczonej na zewnątrz studzienki. Podłączenia 
przykanalików od wpustów deszczowych w ścianie bocznej wg kaskady bez dopływu w dnie dla 
h do 0,9 m nad dnem studni poprzez tuleję przejścia w betonie. Przy większych różnicach 
wysokości spadu podłączenie kaskadowe z dopływem dolnym za pośrednictwem rury spadowej 
montowanej na zewnątrz studni. Do regulacji wysokości osadzenia włazu służą pierścienie 
dystansowe. Pierścienie dystansowe łączone są przy użyciu zaprawy betonowej, o grubości 
warstwy połączeniowej do 10 mm. Podstawą produkcji studni jest norma DIN 4034 cz.1. Studnie 
powinny posiadać Aprobatę Techniczną I.B.DiM w Warszawie. 

 
6.4. Osadnik wód deszczowych 

 

W celu podczyszczenia wód opadowych przed wylotem kanału deszczowego do rowu 
melioracyjnego należy zamontować osadnik piasku z elementów żelbetowych o średnicy 2,5m i 
wysokości o pojemności czynnej 7,5m3. Konstrukcję osadnika stanowi monolityczny, żelbetowy 
zbiornik o przekroju kołowym, z otworem na wlocie i wylocie. Otwory do podłączeń rury 
dopływowej i wylotowej wyposażone przejścia szczelne, zapewniającą szczelne podłączenie rur. 
Wysokość zbiornika regulowana jest poprzez kręgi nadbudowy lub nadstawki. We wnętrzu 
urządzenia na dopływie znajduje się deflektor kierujący, który wykonany jest ze stali 
nierdzewnej. Urządzenie wykonane są w wersji ciężkiej, najazdowej. W przypadku posadowienia 
osadnika na gruntach nośnych nie ma konieczności przygotowania specjalnego fundamentu. W 
gruntach o ograniczonej nośności w przygotowanym wykopie należy wykonać fundament z 
betonu C20/25 o grubości 20 cm. Podbudowa ta musi spełniać warunki statyczne, powinna być 
wypoziomowana oraz szersza od podstawy zbiornika o 20 cm. Zbiornik w przypadku 
występowania niekorzystnie wysokiego poziomu wód gruntowych, należy zakotwić do 
fundamentu wg zaleceń producenta. 
 
6.4.1. Opis działania i eksploatacji układu podczyszczającego  

 

Urządzeniem zastosowanym do podczyszczania wód deszczowych jest osadnik szlamowy 
służący do wydzielenia zawiesiny łatwo opadającej ze ścieków deszczowych. Działanie osadnika 
opiera się na wydzieleniu zawiesiny podczas spowolnienia przepływu ścieków. Proces ten 
przebiega poprzez zwiększenie powierzchni przypadającej na jednostkę doprowadzonych 
ścieków. Dzięki zjawisku grawitacji następuje rozdzielenie się dwóch faz : wody i zawieszonych w 
niej cząstek o gęstości większej od gęstości wody. Eksploatacja osadnika polega na regularnej 
kontroli oraz czyszczenia urządzenia w zależności od potrzeb. Kontrola osadnika obejmuje :  
- wizualna ocena stanu technicznego elementów  
- sprawdzenie ilości zgromadzonego osadu  
- usuniecie zgromadzonych zanieczyszczeń stałych i pływających  
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Sprawdzenie ilości zgromadzonego osadu dokonuje się za pomocą łaty mierniczej. Ilość 
zgromadzonego osadu nie może przekraczać wielkości zakładanej (zwykle ok. 1/3-1/2 
pojemności czynnej). W przypadku stwierdzenia takiego poziomu wypełnienia osadem należy 
przystąpić do czyszczenia urządzenia i usunięcia zgromadzonego osadu. Usuwanie 
zgromadzonego osadu powinno być wykonywane przez koncesjonowaną firmę dysponującą 
odpowiednim sprzętem do odbioru, transportu i utylizacji zanieczyszczeń. Użytkownik osadnika 
zobowiązany jest do rejestracji ilości zanieczyszczeń.   
 
7. Skrzyżowania z uzbrojeniem podziemnym 

 

Na trasie sieci występują skrzyżowania z siecią wodociągową, siecią telefoniczną 
doziemną , siecią kablową energetyczną SN i NN, kanalizacją deszczową istniejącą oraz 
odcinkowo kanalizacją sanitarną . Projektowane zagłębienia sieci deszczowej uwzględniają 
odpowiednie zbliżenia pionowe przy skrzyżowaniach , nie powodujące kolizji. Skrzyżowania z 
kablami telefonicznymi i energetycznymi wykonać zachowując odległość pionową minimum 
0,3m. Na kablach zamontować osłony rurowe dwudzielne wzdłużne typ PS Arot A110 wystające 
1,5m poza obrys rurociągu z każdej strony. Osłon nie montować w przypadku gdy kabel jest już 
prowadzony w rurach osłonowych.  
 
8. Odbiornik oczyszczonych wód deszczowych 

 

Ścieki deszczowe odprowadzane będą po poczyszczeniu w osadniku piasku do rowu melioracji 
szczegółowej F-3 zgodnie z warunkami wydanymi przez Gminną Spółkę Wodną  
„ KOŁACZKOWO”. 
 
9. Uwagi końcowe 

 
Całość robot wykonać zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlano-montażowych cz. II i przepisami BHP oraz n/w normami: 
PN-B-06050:1999 Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych 
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 
PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 
PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN-124:2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni do 
ruchu pieszego i kołowego - Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością. 
- Instrukcja oznakowania robot ( załącznik nr 1 do Zarządzenia Ministra Transportu 
i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych z dnia 06.06.1990r. MP zał. Nr 24, poz.184 z 
1990r. ) 
COBRTI INSTAL Warunki Techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych 
PN-S-02204 Odwadnianie dróg. 
- Wykonawca podczas prac montażowych kanalizacji deszczowej winien przestrzegać 
wszelkich wytycznych producentów dotyczących montażu. 
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- Wykonawca robót budowlanych wykona badania laboratoryjne ujęte w SST w laboratorium 
zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. 
 
 
            Opracował: 
                                              


