
52
SALA LEKCYJNA

Vn=600m3/h
Vw=600m3/h

n=5,9 1/h

53
ZAPLECZE
Vn=--m3/h

Vw=50m3/h
n=1,55 1/h W1 - Vw=1200m3/h

54
SALA LEKCYJNA

Vn=600m3/h
Vw=550m3/h
n=4,49 1/h

N1 - Vn=1200m3/h

55
SALA LEKCYJNA

Vn=600m3/h
Vw=550m3/h
n=6,64 1/h

53
ZAPLECZE
Vn=--m3/h

Vw=50m3/h
n=1,2 1/h

W1 - Vw=600m3/h

Sterownik wentylacji
Zasilanie YDY 3x2,5mm2
z tablicy oddziałowej

Sterownik wentylacji
Zasilanie YDY 3x2,5mm2
z tablicy oddziałowej

Sterownik wentylacji
Zasilanie YDY 3x2,5mm2
z tablicy oddziałowej

Zasilanie przepustnicy
24V - YDY 2x2,5

Zasilanie przepustnicy
24V - YDY 2x2,5

INWESTOR:

TEMAT:

PROJEKTOWAŁ:

SPRAWDZAJĄCY:

BRANŻA: DATA: SKALA: NR RYS.:

SPECJALNOŚĆ I NR UPRAWNIEŃ: PODPIS:

UWAGA:
1. Instalacje elektryczne układać podtynkowo w bruzdach
2. Zasilanie do strowników wyprowadzić na jednym obwodzie z
tablicy elektrycznej piętrowej. Stosować zabezpieczenie typu
S301 B10
3. Zasilanie do przepustnic podzielić na dwa obwody
wyprowadzone z zasilacza 230 / 24 V
4. Zasilacz instalować w tablicy piętrowej
5. Między sterownikiem a przepustnicą ułożyć przewód
sterująco-zasilajacy YTKSY 4x2x0,5


