I.PRZEDMIOT OPRACOWANIA:

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji wentylacji mechanicznej i ciepta
technologicznego dla istniejgcego budynku szkoty —Gimnazjum im.Jana Pawia Il w
Czerwonaku.

I.LPODSTAWA OPRACOWANIA:

Umowa z Zamawiajgcym

Inwentaryzacja w niezbednym zakresie
Mapa sytuacyjna

Fragmenty istniejgcej dokumentaciji
Uzgodnienia z Zamawiajagcym

Serwis fotograficzny

Aktualne ustawy, rozporzadzenia i przepisy.

111.ZAWARTO SC OPRACOWANIA:

A)Czes¢ opisowa:
- opis techniczny

B)Czesc¢ rysunkowa:

AO. Mapa sytuacyjna

Al Sufity podwieszone - rzut parteru 1:100
A2. Sufity podwieszone - rzut | pietra 1:100
A3. Dach 1:100
A4, Przekroj A-A 1:100
AS5. Elewacje 1:100
A6. Elewacje 1:100
K 1. Rzut piwnicy —przejscia instalacyjne w stropie 1:100
K 2. Rzut piwnicy —przejscia instalacyjne w stropie 1:100
K 3. Rzut piwnicy —przejscia instalacyjne w stropie 1:100
K 4. Rzut dachu -konstrukcja pod centrle wentylacyjng  1:100
K 5. Konstrukcja stalowa pod centrale 1:10

IV.CHARAKTERYSTYKA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA:
1. Sufity podwieszane
Kanaly z wyjatkiem pomieszczen piwnicy sg ukryte w sufitach podwieszonych.

Kanaly prowadzone wzdtuz korytarzy parteru i pietra obudowane sufitem
systemowym w ptyt wetny mineralnej gr.20mm o wymiarach 60x60cm z siatka z
widkna szklanego dla zwiekszenia odpornosci na uderzenia z krawedzig
widoczna A24—np. Rockfon Boxer.

Czes¢ sufitu w pasie wzdtuz okien podniesiona wyzej w celu umozliwienia
otwierania okien. Zaréwno czes¢ pozioma jak i pionowa sufitu z tych samych
materiatow.



Sufity w pomieszczeniach w formie obudowy z piyt gipsowo-kartonowych GKB
gr.12,5mm na ruszcie stalowym. Sufity wykona¢ wg rysunku.

Sufity podwieszone dostosowac rowniez w miare mozliwosci do obudowy
pozarowej wymiandw stalowych

. Obudowy szachéw

Obudowy pionowe kanatow wentylacyjnych obudowane ptytami gipsowo-
kartonowymi 2xGKF gr.12,5mm na ruszcie stalowym (np.system 3.50.15 Rigips).
Obudowy wykona¢ wg rysunku.

. Zabezpieczenie ogniowe elementéw stalowych konstrukciji:

Elementy stalowe masywnosci przekroju belek Petra Strong U/A = 103 [1/m]U/A
— wymiany zabezpieczy¢ pozarowo do REI 30 poprzez obtozenie pitytg
ogniochronng np.Ridurit gr.15mm odstawieniem 5mm od elementu. Plyty musza
wystawac¢ 50mm poza element. Obudowe z ptyt ogniochronnych nalezy tak
wykonac¢ aby nie wystawata ponizej tynku sufitu lub schowac¢ w obudowie —
suficie podwieszonym.

Opcjonalnie zabezpieczenie ogniowe wykonaé¢ mozna poprzez malowanie
farbami ogniochronnymi z warstwg tynku/ gtadzi z wyréwnaniem do tynku sufitu.

. Posadzki

W celu wykonania otworowania stropu konieczne jest zamontowanie w
miejscach wyciecia ptyt wymiandw do piyt stropowych kanatowych. Aby wykonac¢
te czynnos¢ nalezy wycig¢ niezbedny fragment podtogi i po zamontowaniu belek
odtworzy¢ wszystkie warstwy podtogi i na wierzchu uzupetni¢ posadzka z
wyktadziny obiektowej takiej samej lub (jesli wyréb nie jest juz produkowany)
maksymalnie zblizonej do istniejgcej. Styki spawac¢ sznurem PCV w kolorze
zasadniczym.

. Oswietlenie

W korytarzach w miejscach montazu nowego sufitu lampy nowe w formie opraw
rastrowych wpuszczanych w sufit podwieszony systemowy 60x60cm.

W pomieszczeniach w przypadku kolizji oprawy o$wietleniowej z obudowg
kanatow oprawe przesungé¢ o niezbedng odlegtosc.

. Otworowanie przegrod w piwnicy
W piwnicy kanaly bez dodatkowej obudowy. Otwory nalezy wykonac z
minimalnym zapasem a nastepnie obrobi¢ murarsko.

. Wykonczenie wewnetrzne

Wszystkie sciany , w ktorych wykonano przekucia nalezy obrobié¢ z wyprawg
tynkarska i gipsowaniem ora wyszpachlowac uszkodzone miejsca. Malowaniu
podlegajg Sciany i sufity, na w ktérych byly wykonywane prace oraz $ciany
(przegrody) ktére wykonawca uszkodzit lub zabrudzit.

. Kominy i przewody wentylacyjne.
Wszystkie przewody wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniach, w ktorych
zastosowano wentylacje mechaniczna nalezy zaslepic. Cze$¢ kominéw (2szt.)



musi zostac¢ na dachu rozebrana (taczy sie to z konieczng likwidacjg kanatow
wentylacyjnych w pomieszczeniach, gdzie wystepuje wentylacja mechaniczna).

9. Obrobki na dachu
Wszystkie przejscia przez dach nalezy obrobic elastycznie z uzyciem papy
termozgrzewalnej. Wszystkie wyoblenia z zastosowaniem klinbw w naroznikach.
Podstawy pod kanaly mocowane na papie na stopach.
Ruszt pod centrale dachowg oparty za posrednictwem stupkow stalowych na
stropie na przektadkach elastycznych. Belki poziome centrali oparte na murze
attyki rowniez na przektadkach akustycznych.

V.ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Nie dotyczy. Prace w obrebie obiektu (wewnatrz oraz na dachu).

VI.OPIS KONSTRUKCYJNY
1. SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA.
A. Czes¢ opisowa:

. Spis zawarto$ci opracowania.

. Podstawa opracowania

. Zakres opracowania

. Zalozenia przyjete do obliczen

. Opis rozwigzania projektowego

. Zabezpieczenia antykorozyjne

. Zabezpieczenia ogniochronne

. Roboty murarskie

. Warunki techniczne wykonania konstrukcji stalowej
. Uwagi koncowe
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B. Czesé rysunkowa:

K1 Rzut piwnicy — przejscia instalacyjne w stropie

K2 Rzut parteru — przejscia instalacyjne w stropie

K3 Rzut pietra — przejscia instalacyjne w stropie

K4 Rzut dachu — konstrukcja pod centrale wentylacyjng
K5 Konstrukcja wsporcza pod centrale

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Podktady architektoniczno-budowlane.
Polskie normy budowlane.

Wytyczne instalacyjne

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje opis konstrukcyjny i rysunki konstrukcyjne

dla projektowanych przejsé instalacyjnych w istniejgcych stropach oraz rysunki
dla konstrukcji wsporczej pod nowo projektowang centrale wentylacyjna.



4. ZALOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN

4.1 Obci gzenia przyj ete do oblicze n.

Obcigzenia zebrano zgodnie z:

- PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

- PN-B-03002:2007 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie
| obliczenia.

— PN-B-03200:1990 Konstrukcje  stalowe. Obliczenia  statyczne
| projektowanie.

- PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalenia wartosci.

- PN-82/B-02001 Obcigzenia state.

- PN-82/B-02003 Podstawowe obcigzenia technologiczne
I montazowe.

- PN-80/B-2010/Az1 Obcigzenia sniegiem.
— PN-B-02011:1977/Az10bcigzenia wiatrem.
- PN-B-06200 Konstrukcje  stalowe  budowlane.  Warunki
wykonania
i odbioru. Wymagania podstawowe.

Do obliczen przyjeto:

* obc. state

- uktad warstw stropowych wg rys. architektonicznych
* obc. zmienne

- ciezar centrali wentylacyjnej — 1666kg

- obc. $niegiem
strefa | sk=0.9kN/m?
C=0.8 72.0 kg/m?
- obc. wiatrem
strefa |, teren A, gk=0.25kN/m2, B=1.8, Ce = 1,0
C — /wg rysunkoéw/ wspétczynniki aerodynamiczne wg tab. Z1-1, Z1-2, Z1-5
PN-77/B-02011/Az1 pk1=0.30x1.00x1.8xC=0.54xC

4.2 Wymiarowanie konstrukcji.

PN-B-03264 grudzien 2002: Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-03002: lipiec 2007 Konstrukcje murowe. Projektowanie i obliczenia.

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

5. OPIS ROZWIAZANIA PROJEKTOWEGO
W istniejgcym budynku szkoty zaprojektowano wentylacje mechaniczng. W

zwigzku z tym konieczne jest wykonanie przej$¢ instalacyjnych w istniejgcych
stropach oraz wykonanie konstrukcji wsporczej na dachu pod centrale.



POSADOWIENIE OBIEKTOW - WARUNKI GRUNTOWO-WODNE
Dla projektowanych przejs¢ instalacyjnych i konstrukcji wsporczej
zlokalizowanej
na dachu nie wykonano badan geologicznych (brak wskazan).

PRZEJSCIA INSTALACYJNE W PLYTACH STROPOWYCH KANALOWYCH
Dla przejsc¢ instalacyjnych w ptytach stropowych kanatowych zaprojektowano
stalowe wymiany — belki typu PETRA firmy PEIKKO GROUP lub rownowazne.
Wysokos¢ wymiandéw dostosowana do wysokosci piyt stropowych. Przed
przystgpieniem do prac strop (ptyty kanatowe) nalezy podeprzec.

NADPROZA STALOWE
W miejscach wskazanych na rzutach konstrukcyjnych, nalezy zamontowac
belki stalowe z dwuteownikdéw stanowigce nadproza dla projektowanych
przejs¢. Belki zesrubowac¢ ze sobg M12 co ok.40cm.

KONSTRUKCJA STALOWA POD CENTRALE
Zaprojektowano konstrukcje stalowg na dachu, pod centrale, opierajacq sie ha
Scianach nosnych obiektu. Konstrukcja powinna wystawa¢ 30cm ponad potac
dachowa. Ostateczng wysokos¢ konstrukcji (stupéw) ustali¢ po wykonaniu
odkrywek warstw istniejgcego dachu. Gtéwna konstrukcja to belki z
dwuteownika IPE140, belki posrednie to dwuteownik IPE 100. Stupy
zaprojektowano z profilu kwadratowego 80x80x4mm. Mocowanie stupow do
wiency zelbetowych scian nosnych to kotwy wklejane M12. Stal konstrukcyjna
S235.

6. ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE

Konstrukcje stalowg nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie na wytworni poprzez
pomalowanie atestowang farbg antykorozyjng. tgczna grubos¢ warstw min.
140um. Rodzaj zabezpieczenia antykorozyjnego (rodzaje farby) nalezy dobrac
stosownie do warunkow panujgcych w przedmiotowym obiekcie i uzgodnié

z projektantem konstrukcji. Technologia malowania i napraw powtok
malarskich wg instrukcji producenta farb.

Przed pomalowaniem nalezy elementy stalowe oczyscié, przygotowanie
powierzchni SA2.5 wg I1SO 8501-02. Po zmontowaniu konstrukcji nalezy
elementy stalowe
w miejscach ubytkow i rys spowodowanych montazem pomalowac.

7. ZABEZPIECZENIA OGNIOCHRONNE

Zabezpieczenie ogniochronne elementéw stalowych — wg opisu
architektonicznego.

8.ROBOTY MURARSKIE

Dla robot murarskich ustala sie kategorie A wykonania robot (wg PN-B-
03002),

tj. roboty wykonuje wyszkolony zespét pod nadzorem majstra murarskiego,
stosowane sg zaprawy fabryczne a jakosc¢ rob6t kontroluje osoba o



odpowiednich kwalifikacjach, jednoczesnie wymaga sie, aby kategoria
produkcji elementéw murowych byta I.

9.WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA KONSTRUKCJI STALOWEJ.

Konstrukcja stalowa zostata zaprojektowana w klasie 2
- wymagania podstawowe na podstawie normy PN-B-06200: grudzien 2002.

Spoiny nieopisane na elementach wykonac jako:

. spoiny pachwinowe jednostronne a = 0.7 g min.
. spoiny pachwinowe dwustronne a = 0.5 g min.
. spoiny czotowe a = 1.0 g min.

Materialy = dodatkowe do spawania oraz technologie spawania
winien ustali¢ uprawniony technolog spawalnik.

Montaz konstrukcji stalowej nalezy prowadzi¢ w sposob staranny, zwracajac
szczeglOlng uwage na dokrecenie odpowiednim dla danej sruby momentem.
Kolejnos¢ montazu opracuje Wykonawca we wikasnym zakresie.

Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na prawidtowe stezenia konstrukcji
podczas montazu. W przypadku znacznych odksztalcen elementéw stalowych
w czasie montazu Wykonawca ma obowigzek poinformowania o tym
Projektanta konstrukcji i stezenia montazowego odksztalconego elementu.
Elementy konstrukcji nosnej (stupy i belki) nalezy spawac¢ poétautomatem,
niedopuszczalne jest spawanie reczne.

10.UwWAGI KONCOWE

Powyzszy opis techniczny i wytyczne dotyczace realizacji obejmujg
najwazniejsze elementy budowlane i konstrukcyjne projektowanego obiektu.
Odstepstwa od projektu lub zmiany w zakresie zastosowanych materiatow
i technologii nalezy uzgadnia¢ z wkasciwymi projektantami. Wykonawstwo robot
budowlanych realizowane musi by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami
prawa budowlanego oraz BHP, przy czym stosowac sie nalezy do wszystkich
uznanych regut sztuki budowlanej, a cato$¢ realizacji odpowiada¢ musi
najnowszemu poziomowi techniki budowlanej. Przestrzega¢ nalezy wszystkich
ustalen zawartych w decyzji pozwolenia na budowe. Podane do zastosowania
wyroby moga by¢ zastgpione produktami réwnowartosciowymi, pod warunkiem
dostarczenia ich wzorow i ich dopuszczenia przez projektanta oraz
upowaznionego przedstawiciela inwestora. Przed koncowym odbiorem robét
wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢: niezbedne atesty i dopuszczenia do
stosowania dla wszystkich zastosowanych materialbw oraz probki
wytrzymatosciowe betonu, protokoty odbioréw branzowych i specjalistycznych.
Wszystkie prace budowlane nalezy przeprowadzi¢ pod kontrolg kierownictwa
budowy. W przypadku zaistnienia nowych, nieprzewidzianych wcze$niej
okolicznosci majagcych wplyw na prowadzone prace budowlane nalezy
skontaktowac sie z autorami niniejszego opracowania.



Do realizacji budynku nalezy stosowac¢ wytgcznie materiaty posiadajgce wazne
atesty i certyfikaty wydane przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie.
Rozformowanie elementéw zelbetowych mozna przeprowadzi¢ po uzyskaniu
przez beton 2/3 wytrzymatosci gwarantowane;.

Rysunki rozpatrywa € tacznie z architektur g oraz projektami bran zowymi.
wykonawca jest zobowi agzany sprawdzi ¢ wszystkie wymiary przed
rozpocz eciem prac budowlanych. r6 znice w rysunkach i pomiarach oraz
wszelkie rozbie znosci i zmiany musz g byé wyjasnione z projektantem
przed rozpocz eciem prac budowlanych.

Projektanci konstrukcji zastrzegajg sobie prawo do wprowadzania zmian w
trakcie realizacji obiektu.

Opracowat: inz. Ewa Wojtkowiak Tel.606 36 46

VII.OPINIA TECHNICZNA

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.
Przedmiotem niniejszej opinii technicznej jest okreslenie stanu konstrukcji
i elementow istniejgcego gimnazjum, zlokalizowanego w Czerwonaku ul.
Szkolna 1 w zwigzku z zamierzonym wykonaniem instalacji wentylacji
mechanicznej w obiekcie.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Formalna :

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75,
poz. 690 z pOézniejszymi zmianami).

- Uprawnienia budowlane WKP/0045/PWOK/05.

Merytoryczna:
- Wyniki wizji lokalnych
- Rozmowy z Inwestorem i uzytkownikiem obiektu.

3. ZRODLA PRAWA .

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. Nr 106 z
2000 r., poz. 1126 z pézniejszymi zmianami).

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot robot budowlano — montazowych.
Tom | Budownictwo ogélne. Wydawnictwo ,ARKADY”, W-wa 1990 r.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pOzniejszymi zmianami).

Obowigzujgce Polskie Normy.

4. CEL | ZAKRES OPINII.



Niniejszg opinie wydaje sie w celu wykazania warunkow technicznych
uwarunkowan wykonania instalacji wentylacji mechanicznej w obiekcie.

Opinia niniejsza wyczerpuje hipoteze przepisu 8 206 ust. 2 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

5. OPIS OBIEKTU.

Przedmiotowy budynek jest obiektem dwu kondygnacyjnym, podpiwniczonym,
wzniesionym w technologii tradycyjnej.

Opis stanu technicznego konstrukciji

Budynek szkoty zostat rozbudowany okoto 2007 roku.
Sciany budynku murowane z cegly peinej oraz z gazobetonu. Strop nad
piwnicg odcinkowy — ceglany na belkach stalowych. Stropy na wyzszych
kondygnacjach — zelbetowe z ptyt kanatowych gr.24cm oraz na fragmentach
stropy wylewane Zelbetowe. Nadproza ceglane, stalowe i zelbetowe. Stolarka
pcv. Scianki dzialowe murowane z cegly oraz z plyt G-K. Dach plaski,
konstrukcji zelbetowej (ptyty kanatowe), kryty papa. Budynek zadbany —
odremontowany.

Elementy wyko Aczeniowe obiektu : posadzki zréznicowane: ptytki
ceramiczne, pcv oraz inne, w zaleznosci od przeznaczenia pomieszczenia,
izolacja przeciwwilgociowa bitumiczna.

5.3. Wyposa zenie instalacyjne .

Obiekt wyposazony jest w nastepujgce instalacje:
- instalacje elektryczna,

- instalacje wodociggowg i kanalizacyjna,

- instalacje c.o.

6. OCENA STANU TECHNICZNEGO KONSTRUKCJI.

Uwagi ogdlne .

Istniej acy budynek szkoty jest obiektem zrealizowanym popra  wnie pod
wzgledem technicznym. Byt poddawany bie  zgcym konserwacjom

w trakcie eksploatacji.

Jego stan techniczny nie budzi zadnych zastrze zen jesli chodzi o obecny
stan u zytkowania. Dokonano przegl adu obiektu pod wzgl edem
ewentualnych nieprawidtowo $ci. Nie dostrze zono wad, czy usterek, ktére
mogtyby wskazywa ¢ na btedy w sztuce budowlanejizagra zalyby
bezpiecze nstwu.

Konstrukcja .
Stan poprawny.



Elementy wyko nczeniowe .
Elementy wykonczeniowe sg w dobrym stanie technicznym — obiekt jest
zadbany i utrzymywany na dobrym poziomie i standardzie wykonczenia.

7. WNIOSKI KONCOWE.

Oceniany budynek jest w zadowalaj gcym stanie technicznym ze
wzgledu na gtdwne elementy no $ne jak sciany, stropy, fundamenty.

Projektowana przebudowa (wykonanie przeku ¢ instalacyjnych w
istniej acych stropach oraz zamontowanie konstrukcji pod cen trale
wentylacyjn g) - jest w peini bezpieczna dla istniej gcego obiektu oraz dla
wszystkich jego elementow konstrukcyjnych, dla kons trukcji jako cato Sci
oraz dla wszystkich jego elementow wyko Aczenia pod warunkiem
przestrzegania zalece n projektantow
I wykonania obiektu zgodnie z projektem.

Wszystkie prace budowlane winny by € wykonywane pod $cistym
nadzorem uprawnionego kierownika budowy, przy przes trzeganiu
wymogow sztuki budowlanej oraz przepiséw bhp.

Opinia niniejsza wypetnia hipotez e przepisu § 206 ust. 2 Rozporz adzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada € budynki i ich usytuowanie (Dz.

U. Nr 75, poz. 690).



