
2
SALA LEKCYJNA

Vn=750m3/h
Vw=750m3/h
n=5,47 1/h

W1 - Vw=1200m3/h

3
SALA LEKCYJNA

Vn=750m3/h
Vw=750m3/h
n=5,43 1/h

N1 - Vn=1200m3/h
4

SALA LEKCYJNA
Vn=750m3/h
Vw=750m3/h
n=5,39 1/h

6
SALA LEKCYJNA

Vn=750m3/h
Vw=750m3/h
n=4,94 1/h

7
ZAPLECZE
Vn=30m3/h
Vw=30m3/h
n=0,8 1/h

W1 - Vw=600m3/h

18
SEKRETARIAT

Vn=90m3/h
Vw=90m3/h
n=4,22 1/h

20
POK.DYREK
Vn=120m3/h
Vw=120m3/h

n=2,92 1/h

9
PRACOWNIA
Vn=550m3/h
Vw=550m3/h

n=7,7 1/h

W1 - Vw=210m3/h

N1 - Vn=210m3/h

W1 - Vw=1100m3/h

W1 - Vw=4880m3/h

N1 - Vn=4880m3/h

10
PRACOWNIA
Vn=550m3/h
Vw=550m3/h

n=7,9 1/h

N1 - Vn=940m3/h
W1 - Vw=390m3/h

27+28
BIBLIOTEKA
Vn=390m3/h
Vw=390m3/h
n=1,52 1/h

Sterownik wentylacji
Zasilanie YDY 3x2,5mm2
z tablicy oddziałowej

Sterownik wentylacji
Zasilanie YDY 3x2,5mm2
z tablicy oddziałowej

Sterownik wentylacji
Zasilanie YDY 3x2,5mm2
z tablicy oddziałowej

Sterownik wentylacji
Zasilanie YDY 3x2,5mm2
z tablicy oddziałowej

Sterownik wentylacji
Zasilanie YDY 3x2,5mm2
z tablicy oddziałowej

Sterownik wentylacji
Zasilanie YDY 3x2,5mm2
z tablicy oddziałowej

Sterownik wentylacji
Zasilanie YDY 3x2,5mm2
z tablicy oddziałowej

Sterownik wentylacji
Zasilanie YDY 3x2,5mm2
z tablicy oddziałowej

Sterownik wentylacji
Zasilanie YDY 3x2,5mm2
z tablicy oddziałowej

Zasilanie przepustnicy
24V - YDY 2x2,5

Zasilanie przepustnicy
24V - YDY 2x2,5

Zasilanie przepustnicy
24V - YDY 2x2,5

Zasilanie przepustnicy
24V - YDY 2x2,5

Zasilanie przepustnicy
24V - YDY 2x2,5

Zasilanie przepustnicy
24V - YDY 2x2,5

Zasilanie przepustnicy
24V - YDY 2x2,5

UWAGA:
1. Instalacje elektryczne układać podtynkowo w
bruzdach
2. Zasilanie do strowników wyprowadzić na jednym
obwodzie z tablicy elektrycznej piętrowej. Stosować
zabezpieczenie typu S301 B10
3. Zasilanie do przepustnic podzielić na dwa
obwody wyprowadzone z zasilacza 230 / 24 V
4. Zasilacz instalować w tablicy piętrowej
5. Między sterownikiem a przepustnicą ułożyć
przewód sterująco-zasilajacy YTKSY 4x2x0,5

-oprawa 4x18W p/t raster prosty


