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34
POM.LEKARSKIE

Vn=100m3/h
Vw=100m3/h
n=1,26 1/h 35

SALA LEKCYJNA
Vn=750m3/h
Vw=750m3/h
n=5,48 1/h

36
SALA LEKCYJNA

Vn=750m3/h
Vw=750m3/h
n=7,66 1/h

37
SALA LEKCYJNA

Vn=750m3/h
Vw=750m3/h
n=5,43 1/h

38
SALA LEKCYJNA

Vn=750m3/h
Vw=750m3/h
n=6,28 1/h

39
POK.NAUCZ.
Vn=300m3/h
Vw=300m3/h
n=3,89 1/h

W1 - Vw=8280m3/h

N1 - Vn=8280m3/h

43
SALA LEKCYJNA

Vn=550m3/h
Vw=550m3/h
n=7,58 1/h

44
SALA LEKCYJNA

Vn=550m3/h
Vw=550m3/h

n=7,8 1/h

45
SALA LEKCYJNA

Vn=550m3/h
Vw=550m3/h

n=7,8 1/h

50
SALA LEKCYJNA

Vn=930m3/h
Vw=930m3/h
n=6,35 1/h

49
SALA LEKCYJNA

Vn=630m3/h
Vw=630m3/h
n=4,13 1/h

W1 - Vw=550m3/h

N1 - Vn=550m3/h

N1 - Vn=1100m3/h

W1 - Vw=2200m3/h

N1 - Vn=2420m3/h
W1 - Vw=1020m3/h

N1 - Vn=630m3/h W1 - Vw=939m3/h

Sterownik wentylacji
Zasilanie YDY 3x2,5mm2
z tablicy oddziałowej

Sterownik wentylacji
Zasilanie YDY 3x2,5mm2
z tablicy oddziałowej

Sterownik wentylacji
Zasilanie YDY 3x2,5mm2
z tablicy oddziałowej

Sterownik wentylacji
Zasilanie YDY 3x2,5mm2
z tablicy oddziałowej

Sterownik wentylacji
Zasilanie YDY 3x2,5mm2
z tablicy oddziałowej

Sterownik wentylacji
Zasilanie YDY 3x2,5mm2
z tablicy oddziałowej

Sterownik wentylacji
Zasilanie YDY 3x2,5mm2
z tablicy oddziałowej

Sterownik wentylacji
Zasilanie YDY 3x2,5mm2
z tablicy oddziałowej

Sterownik wentylacji
Zasilanie YDY 3x2,5mm2
z tablicy oddziałowej

Sterownik wentylacji
Zasilanie YDY 3x2,5mm2
z tablicy oddziałowej

Zasilanie przepustnicy
24V - YDY 2x2,5

Zasilanie przepustnicy
24V - YDY 2x2,5 Zasilanie przepustnicy

24V - YDY 2x2,5

Zasilanie przepustnicy
24V - YDY 2x2,5

Zasilanie przepustnicy
24V - YDY 2x2,5

Zasilanie przepustnicy
24V - YDY 2x2,5

Zasilanie przepustnicy
24V - YDY 2x2,5

Zasilanie przepustnicy
24V - YDY 2x2,5

UWAGA:
1. Instalacje elektryczne układać podtynkowo w
bruzdach
2. Zasilanie do strowników wyprowadzić na jednym
obwodzie z tablicy elektrycznej piętrowej. Stosować
zabezpieczenie typu S301 B10
3. Zasilanie do przepustnic podzielić na dwa
obwody wyprowadzone z zasilacza 230 / 24 V
4. Zasilacz instalować w tablicy piętrowej
5. Między sterownikiem a przepustnicą ułożyć
przewód sterująco-zasilajacy YTKSY 4x2x0,5

Zasilanie szafki sterującej centrali wentylacyjnej
moc 2x5, kW 400V.
Przewód zasilający YDY 5x6,0mm2 z zabezpieczeniem R303 25A
Zasilanie doprowadzić z istniejącej rozdzielni głównej.

-oprawa 4x18W p/t raster prosty


