SPIS TRESCI

1 DANE OGOLNE ....coocuiitiieiett ettt ettt ettt sttt sttt s e et et e b et et seereste s e s s, 3
1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.......cccooiiiiiiieiiieens Btad! Nie zdefiniowano zakfadki.
1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA ...t e e enes 3
1.3, WYKAZ POLSKICH NORM ...ttt n e 3
1.4, PROJEKTY ZWIAZANE ... 4
1.5, STAN PROJEKTOWANY ...coiiiiiiiiiiiiiiiiieeee e 4

2  OPIS TECHNICZNY- INSTALACJIE ELEKTRYCZNE.......cciii i 4
2.1 BILANS MOCY ELEKTRYCZNEJ OBIEKTU ....coooiiiiiiiiiiieeeceeeee e 4
2.2 ZASILANIE PODSTAWOWE OBIEKTU ..o 5
2.3 ROZDZIELNICE 0,4KV ...ttt 5

2.3.1 ROZDZIELNICA GEOWNA ... .coimiieiiteeieeieeeee ettt 5
2.3.2 ROZDZIELNICE PIETROWE..... oo 5
2.4 INSTALACJIA OSWIETLENIOWA . .......oovtiiieeieteeeeeeeeee e, 5
2.5 INSTALACJA ZASILANIA URZADZEN WENTYLACJI | KLIMATYZACII ................ 5
2.6 INSTALACJIA ODGROMOWA ..ottt 6

3 UWAGI KONCOWE ...ttt ettt ettt en s aeeaeaens 6

4 INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA PRZY

BUDOWIE INSTALACJI ELEKTROENERGETYCZNYCH (BIOZ)......cuvviieiiiiiiiiiieeeeeeeieeeeeeeee 6
4.1 PRZEWIDYWANY ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH. ..o 6
4.2 WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW. ....cooiuiiiiiiiieiicieciesieeee e, 6
4.3 ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU (DZIALEK) MOGACE STWORZYC
ZAGROZENIE DLA BEZPIECZENSTWA ZDROWIA | LUDZL. ..c.cvoveeveieeeeeeeeeeeeeeeeeeee, 6
4.4 ELEMENTY INWESTYCJI MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE DLA
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZL........ccoouiuiieieieeeeeeeeeeeeee e 7

SPIS RYSUNKOW

Rzut PIWNICY Instalacje eleKiryCzne ..........coooo oo rys.E-01
Rzut PARTERU Instalacje eleKiryCzne .........coooo i rys.E-02
Rzut | PIETRA Instalacje €leKtryCzZNe ...........coiiiiiiiiiiiiiie e rys.E-03

Rzut DACHU Instalacje 0dgrOoMOWE ...........uuuiiiiieiiieeiiiiis e e e e e e e e aeeaes rys.E-04



1

DANE OGOLNE

1.1.PODSTAWA OPRACOWANIA

. umowa z Inwestorem,

. wytyczne Inwestora,

. podktady architektoniczno-konstrukcyjne,

. wizja lokalna w terenie,

. uzgodnienia branzowe,

. Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. nr 156 poz. 1118 z 2006 r.)
z pOzniejszymi zmianami,

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 120 poz. 1133),

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow

technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowania (Dz.U. nr 75 poz. 690),
wraz z pézniejszymi zmianami z dnia 12.03.2009 r.,

. Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. nr 81 poz. 351),
z pOzniejszymi zmianami,

. Obowigzujgce przepisy i Polskie Normy,

. Dyrektywa 2006/95/WE UE z 12.12.2006 r., w sprawie harmonizaciji

ustawodawstwa panstw cztonkowskich odnoszacych sie do sprzetu elektrycznego
przewidzianego do stosowania w okreslonych granicach napiecia.

1.2.WYKAZ POLSKICH NORM

PN-IEC-60364-5-534 : 2003 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Urzadzenia do ochrony przed przepieciami,

PN-IEC 60364-4-443 — 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi
lub tgczeniowymi,

PN-E-05204 : 1994 — Ochrona przed elektrycznoscig statyczng . Ochrona
obiektow, instalacji i urzagdzen. Wymagania,

PN-E-05033 : 1994 — Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie,

PN-IEC-60364-1 : 2000 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres,
przedmiot i wymagania podstawowe,

PN-IEC-60364-4-47 : 2001 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw ochrony dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Postanowienia ogolne. Srodki ochrony przed porazeniem prgdem
elektrycznym,

PN-IEC-60364-4-43 : 1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym,

PN-IEC-60364-4-41 : 2000 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa,

PN-IEC-60364-5-559 : 2003 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobdér imontaz wyposazenia elektrycznego. Oprawy os$wietleniowe i instalacje
oswietleniowe,

PN-IEC-60364-5-523 : 2001 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobdér imontaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ pradowa dlugotrwata
przewodow,

PN-IEC-60364-5-537 : 1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobdér imontaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.
Urzagdzenia do odigczania izolacyjnego i tgczenia,



PN-IEC-60364-4-42 : 1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania
cieplnego,

PN-IEC-60367-707 : 1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczagce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczgce
uziemien instalacji urzgdzen przetwarzania danych,

PN-EN-60099-5 : 1999 — Ograniczniki przepiec. Zalecenia wyboru i stosowania,

PN-IEC-364-4-481 : 1994 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo, Dobor $rodkéw ochrony w zaleznosci od
wplywow zewnetrznych. Wyboér srodkéw ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od
wplywow zewnetrznych,

PN-IEC-61024-1-1 : 2001 — Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady
ogolne. Wybor pozioméw ochrony dla urzadzen piorunochronnych,

PN-EN 62305 -1 : 2008 — Ochrona odgromowa — Czesc¢ 1 : Zasady ogdine,

Whytyczne prenormy P-SEP-E-0001 — Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia.
Ochrona przeciwporazeniowa,

Wytyczne prenormy P-SEP-E-0002 - Instalacje elektryczne w budynkach
mieszkalnych. Podstawa planowania. Wyznaczanie mocy zapotrzebowanej,

Podrecznik dla elektryka — Zeszyt nr 1-7,

«  PN-EN 12464-1 : 2004 Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Czesc¢ 1,

* PN-EN 1838 : 2005 — Zastosowania oswietlenia — Oswietlenie awaryjne,

 PN-EN 50172 Systemy oswietlenia awaryjnego,

* PN-EN 62305-1 Ochrona odgromowa. Czes$¢ 1: Wymagania ogélne,

* PN-EN 62305-2 Ochrona odgromowa. Czesc¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem,

* PN-EN 62305-3 Ochrona odgromowa. Cze$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow
budowlanych i zagrozenie zycia,

e PN-EN 62305-4 Ochrona odgromowa. Cze$¢ 4: Urzadzenia elektryczne i
elektroniczne w obiektach budowlanych,

* PN-EN 60-439-1- Rozdzielnice i sterownice nisko napieciowe-CzeS¢ 1 Zestawy
badane w petnym i niepelnym zakresie badan typu,

 DIN VDE 0660-500 - Rozdzielnice i sterownice nisko napieciowe-Czes¢ 1 Zestawy
badane w petnym i niepetlnym zakresie badan typu (norma niemiecka).

1.3.PROJEKTY ZWIAZANE

* Projekt wykonawczy branzy architektonicznej,
» Projekt wykonawczy branzy konstrukcyjnej,
* Projekt wykonawczy instalacji wentylacji,

1.4.STAN PROJEKTOWANY

W zwigzku z modernizacjg obiektu projektuje sie instalacje elektryczne i teletechniczne w
obiekcie. W opracowaniu zawarto nastepujgce instalacje elektryczne wewnetrzne:
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rozdzielnica gtéwna obiektu (RG) modernizacja,
tablice rozdzielcze pietrowe modernizacja,
oswietleniowa (ogoélna, awaryjna, ewakuacyjna),
zasilanie urzadzen wentylacji, sterownikow,
odgromowa,

OPIS TECHNICZNY- INSTALACJE ELEKTRYCZNE

2.1 BILANS MOCY ELEKTRYCZNEJ OBIEKTU
Dodatkowa moc zainstalowana - 11,0 kW
Dodatkowa moc szczytowa - 8,8 kW



Bilans energetyczny sporzgdzono dla wszystkich urzgdzen przewidzianych do zainstalowania
w budynku. Woyliczenia przeprowadzono na podstawie wiedzy praktycznej oraz zalozen
teoretycznych. Przyjeto wspétczynniki jednoczesnosci w zaleznosci od rodzaju urzadzen oraz
specyfiki pracy poszczegdlnych instalacji. Doktadne okreslenie zapotrzebowania na moc
elektryczng moze by¢é stwierdzone po kilku miesiecznym uzytkowaniu obiektu
i przeprowadzeniu pomiaréw instalacji zasilajgcej. Dobor wspotczynnikow jednoczesnosci
wykonano m.in. na podstawie normy nr P-SEP-E-0002 oraz ,Podrecznika dla elektryka —
Zeszyty nr 1-77.

2.2 ZASILANIE PODSTAWOWE OBIEKTU

Projekt nie zmienia parametrow linii zasilajgcej budynek.

2.3 ROZDZIELNICE 0,4kV

2.3.1 ROZDZIELNICA GLOWNA

Projektuje sie modernizacje istniejgcej rozdzielnicy gtdwnej w zakresie wyprowadzenia linii
zasilajgcej szafke sterujgcg centrale wentylacyjng. Na wolnym polu rozdzielnicy gtéwnej
nalezy zainstalowa¢ roztgcznik R303 25A. Z rozigcznika wyprowadzi¢ przewdéd YDY
5x6,0mm? i doprowadzi¢ podtynkowo do szafki sterujgcej centrali wentylacyjne;.

2.3.2 ROZDZIELNICE PIETROWE

Projektuje sie modernizacje istniejgcych tablic pietrowych w zakresie wyprowadzenia linii
zasilajgcej sterowniki centrali wentylacyjnej. Na wolnym polu tablic pietrowych nalezy
zainstalowa¢ wytgcznik S301 B10A. Z wytgcznika wyprowadzi¢ przewdd YDY 3x2,5mm? i
doprowadzi¢ podtynkowo do miejsca montazu sterownikow. Stosowa¢ wydzielony obwdd
zasilajgcy dla kazdego poziomu osobno.

Dla zasilania sitownikéw przepustnic zastosowaé zasilacz 24V instalowany w tablicy pietrowe;j.
Od zasilacza utozy¢ przewody YDY 2x2,5 mm?2,

Przewody uktadac podtynkowo.

2.4 INSTALACJA OSWIETLENIOWA
Przyjeto nastepujgce poziomy natezenia o$wietlenia zgodnie z PN-EN 12464-1:2004 Swiatto
i oSwietlenie. Oswietlenie miejsc pracy. Czes¢ 1 oraz wymaganiami zleceniodawcy:

» Komunikacja 100 Ix (ptaszczyzna pracy - podtoga),
W korytarzach komunikacyjnych gdzie przewiduje sie zastosowanie modutowego sufitu
podwieszonego nalezy zastosowac oprawy rastrowe wpuszczane w sufit. Dla zasilania i
zalgczania opraw przewiduje sie wykorzystanie istniejgcych obwodow zasilajgcych oprawy
oswietleniowe.
Na drogach ewakuacyjnych nalezy zastosowac oprawy kierunkowe. Nalezy zastosowac
wydzielone oprawy oswietlenia awaryjnego wyposazone w inwertery podtrzymujgce z czasem
podtrzymania 1h. Oswietlenie awaryjne musi zapewnia¢ natezenie na poziomie 2Ix na srodku
drogi ewakuacyjnej oraz poziom 5Ix w miejscach instalowania urzadzen zwigzanych z akcjg
ratunkowa. W przypadku miejscowych kolizji opraw oswietleniowych istniejgcych z
projektowanymi kanatami wentylacyjnymi wykonawca powinien miejscowo przesungé¢ oprawe
oswietleniowa. Istniejgcy system oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego nalezy dostosowaé
do modernizowanego systemu sufitbw podwieszanych.

2.5 INSTALACJA ZASILANIA URZADZEN WENTYLACJI | KLIMATYZACJI

W wybranych pomieszczeniach przewiduje sie zastosowanie urzgdzen wentylacyjnych.
Zasilanie urzgdzen odbywac sie bedzie za pomocag wydzielonych obwodéw zabezpieczonych
w projektowanych tablicach elektrycznych.

Sterownia urzgdzeniami wentylacji odbywaé sie bedzie za pomocg sterownikéw
dostarczanych razem z urzadzeniami wentylacyjnymi. Sterownie i sposéb zalgczania



poszczegoblnych urzadzen wentylacyjnych wykona¢ zgodnie z wytycznymi przedstawionymi
w opracowaniu branzy wentylacyjnej. Przewody zasilajace poszczegdlne urzadzenia
Zwigzane z urzadzeniami wentylacyjnymi ukladaé wewnatrz scian szkieletowych
systemowych lub w korytach kablowych. Miedzy sterownikami a regulatorami isnstalaciji
wentylacyjnej nalezy utozy¢ przewody sterujgce typu YTKSY 4x2x0,5mm?.

2.6 INSTALACJA ODGROMOWA

Istniejgcg instalacje odgromowg na dachu nalezy zmodernizowa¢ w zakresie montazu
kanaldbw wentylacyjnych i centrali wentylacyjnej. Przy projektowanych urzgdzeniach nalezy
zainstalowac iglice odgromowe i podtgczyc¢ je do istniejgcego systemu instalacji odgromowej.
Potaczenia wykona¢ przewodami FeZn 8,0mm. Po wykonaniu instalacji odgromowej nalezy
wykona¢ pomiary rezystancji uziomu, ktérego wartos¢ nie powinna przekraczac 10 Q.

3 UWAGI KONCOWE
W trakcie realizacji projektu powinien by¢ prowadzony nadzoér autorski ze strony
projektanta oraz nadzér ze strony Inwestora i przysztego uzytkownika.
W sprawach watpliwych wystepujgcych w trakcie realizacji nalezy zwr6ci¢ sie do osoby
petnigcej nadzér Inwestorski. Kable elektryczne instalacji prowadzone w gruncie nad
poziomem piwnicy parteru uktadac¢ w rurach ostonowych.
Calos¢ prac nalezy wykona ¢ zgodnie z obowi gzujacymi przepisami
i normami. Po zako Aczeniu prac nale zy wykona ¢ wszystkie wymagane
pomiary, a protokot przekaza € Inwestorowi.

4 INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
PRZY BUDOWIE INSTALACJI ELEKTROENERGETYCZNYCH (BIOZ )

4.1 PRZEWIDYWANY ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH.

W ramach inwestycji przewiduje sie prace zwigzane 2z budowg instalacji
elektroenergetycznych.

4.2 WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW.
Na terenie objetym przedmiotowsg inwestycjg znajdujg sie linie kablowe umieszczone
w gruncie.

4.3 ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU (DZIALEK) MOGACE STWORZYC
ZAGROZENIE DLA BEZPIECZENSTWA ZDROWIA | LUDZI.

Roboty budowle, ktérych charakter, organizacjarhibjsce prowadzenia stwarza szczegolnie
wysokie ryzyko powstania zagrenia bezpiecestwa i zdrowia ludzi, a w szczego6kuo

przysypania ziemilub upadku z wysoli:



» roboty wykonywane pod lub w pobli przewoddw linii elektroenergetycznych,
w odlegtaci liczonej poziomo od skrajnych przewodow, mniejsziz 3,0 m — dla linii o
napkciu znamionowym nie przekraczaym 1 kV.

4.4 ELEMENTY INWESTYCJI MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE DLA
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

1. Roboty zwigzane z przebudowg sieci energetyczne;.

Roboty wykonywane pod lub w pogli przewodow linii elektroenergetycznych, w odlggio
liczonej poziomo od skrajnych przewodow, mniejsaej3,0 m - dla linii o nagiciu
znamionowym nie przekracaaym 1 kV.

2. Sposob przeprowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji
robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Przed przystgpieniem do robét budowlanych nalezy przeprowadzi¢ instruktaz.
Pracownicy wykonujgcy roboty budowlane powinni by¢ odpowiednio przeszkoleni,
posiadac uprawnienia i wazne badania lekarskie. Nalezy poinformowac wszystkie osoby
biorgce udziat w budowie o mozliwych zagrozeniach i ich skutecznemu zapobieganiu.

3. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom.

Teren budowy nalezy zabezpieczajgc przed dostepem o0s6b postronnych. Wykopy
oznaczy¢ ogrodzi¢ i zabezpieczajgc przed osunieciem sie ziemi. Do robét technicznych
dopuszcza¢ osoby z waznymi uprawnieniami i szkoleniami w zakresie dotyczgacym
wykonywanych prac.

4. Obowigzki pracownika.
Pracownicy majg obowigzek przestrzegania przepisow BHP.

5. Obowigzki kadry kierowniczej.

Osoby kierujgce pracownikami zobowigzane sg do zorganizowania stanowisk pracy
zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczehstwa i higieny pracy, egzekwowania tego od
pracownikéw oraz dbania o sprawnos¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz stosowania
ich zgodnie z przeznaczeniem.



