SECESPOL - ARKUSZ DOBORU WYMIENNIKOW CIEPLA

KLIENT : ‘ ‘
PROJEKT : “'
NR OBLICZEN : SECESPOL
PRZYGOTOWAL : DATA: 2014-04-02
DANE WESCIOWE

Moc 94,90 kW
DeltaTLog 10,00 deg.C
Min. przewymiarowanie 10 %

Piyn

Temp. wejsciowa
Temp. wyjsciowa
Przeptyw masowy
Wejsc. przeptyw objet.
Wyjsc. przeptyw objet.
Min. spadek ci$nienia
Max. spadek cisnienia

Strona gorgca
Wat er
80, 00
60, 00

1,135711
4, 210669
4,163502

0, 00
15, 00

d ycol

deg. C
deg. C
kg/ s
nB/ h
nB/ h

kPa
kPa

Strona zimna

(Et hyl ene) 35%
50, 00

70, 00

1, 267700
4,443738
4,496275

0, 00
15, 00

deg. C
deg. C
kgl s
nB8/ h
nB8/ h

kPa
kPa

SECESPOL - DOBRANY WYMIENNIK CIEPLA

Typ wymiennika ciepta

Calk. ilos¢ wymiennikow
llo$¢ w potacz. szereg./réwnoleg.

Pow. wymiany ciepta
Wspét. zanieczyszczenia
Wsp6t. przenikania ciepta
czysty
zanieczyszczony
Przewymiarowanie

Oblicz. spadek cisnienia
Przytacza

Predkos¢ wejsciowa

Predkos¢ wyjsciowa
Urzadzenie

Predkos¢

Liczba Reynoldsa
Wymiana ciepta

NTU

Alfa

Liczba Nusselta

SE

LB47-80 (0204-0068)

2K/ kW

W ne
88 WnR
34 %

Strona _goraca
10, 51

2, 586762
2,557786

59 [-]

1247 [- 579
CEERO I
6227,9 Wn2 K
52 [-

Strona zimna
13,16 kPa

nms
nms

2,729944
2,762220

nms
[-]

0, 137348

]

WLASCIWGCI FIZYCZNE

Piyn

Cisnienie

Temp. referencyjna
Gestosé

Ciepto wtasciwe
Przewodnos¢ cieplna
Lepkos¢ dynamiczna

Liczba Prandtla

Strona goraca
Wat er

0, 00

70, 00
977, 0000
4,1780
0,6620 WmK
0, 0004 Ns/n®

3 [-]

d ycol

kPa
deg. C
kg/ nB
kJ/ kgK

Strona zimna
(Et hyl ene) 35%

0, 00

60, 00
1021, 0000
3, 7430
0,4760 WmK

0, 0010 Ns/n®

8 [-]

kPa
deg. C
kg/ nB
kJ/ kgK
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