SPIS TRESCI

1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU.....cottiiiiiiiiit ettt sttt sttt ettt e e s st e e e snbt e e s nntaeaesanneeee s 3
11 (DY N = @ LT ]I N =SOSR 3
LLL ODbDIEKE: o 3
L1.1.2  AIES INWESTYC]I:  werveeeiiiiiiiieiee e e i e sttt e e e e e e s et e e e e e e e e s s s ta bt e eeaaeeesasteaaeeaaeesessstesseaeeaeessansannnenaeesannnne 3
O G B [0 11T (o ] TP PP PP PPPPPPPPPRRN 3

1.2 PRZEDMIOT INWESTY CJL ..etii ittt ittt ettt ettt ettt ettt e e e st e e e sttt e e e snbe e e e s anbbeeesanbaeeeesasbeeeeanns 3
1.3 PODSTAWA OPRACOWANIA: .o ittt ettt e st et e e s et bt e e e s bbeeeeabeeeeeanbbeeeeanbeeeessnbeeeeesnns 3
14 LOKALIZACJA | STRUKTURA WEASNO SCIOWA. .....oooeieeeeeeeeeeeeeeeeeee e n s e 4
15 CEL | ZAKRES OPRACOWANIA .o oottt ettt ettt st e e sttt e e s ssta e e e s astae e e s nnbaeeesnsaeeesnnneeens 4

2 INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJI BYTOWRED......ooiiiiiiiie ettt 4
2.1 BILANSE ... ettt ettt et e R bt e e e e Rt e e e R b e e e e e b b e e e e e Er e e e e e bae e e e anbe e e e e nnreeeeannee 4
2.1.1 Bilans powietrza WeNtYlaCYJNEQ0........ccuuuuiiiiee e e e ettt et e e e s e st e e e e e e s st e e e e e e s s e s sanaaeeraaeeesannnnrreeeaeeeen 4

3 INSTALACJA WENTYLACJII MECHANICZNED ..ottt ettt sitee et n e e sntte e e e antaeaeennnnas 4
3.1 TS = 1o ol T =T ) £ = Lo PSS 4
3.2 AUTOMATYKA | STEROWANIA ...ttt s bt e e st e e e snb e e e e sabe e e e e nnbeeeeenees 6
3.3 WYTYCZNE BRANZOWE ...ttt es s ee s ettt se s esssnesen s s s s s s s seeseanananeeen 8

4 UWAG| KONCOWE — INSTALACJIE SANITARNE .......cocuiiititetcecteeceeeeeseseseseseseseseseee s s sesenenenas 15

SPIS RYSUNKOW

WM-01 — INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ — RZUT P IWNICY
WM-02 — INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ — RZUT P ARTERU
WM-03 — INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ — RZUT P IETRA 1
WM-04— INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ — RZUT DA CHU
WM-05 — INSTALACJA WENTYLACJA — PRZEKROJ 1-1




1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1.1 DANE OGOLNE.

1.1.1 Obiekt:
GIMNAZJUM IM. JANA PAWLA [l W CZERWONAKU.

1.1.2 Adres inwestyciji:
UL. SZKOLNA 1, CZERWONAK

1.1.3 Inwestor:

Wielkopolski Zarzad Drdég Wojewddzkich
ul. Wilczak 51
61-623 Poznan

1.2 PRZEDMIOT INWESTYCJI.

Przedmiotem inwestycji jest instalacja wentylacji mechanicznej i c.t dla

istniejgcego budynku szkoty.

1.3 PODSTAWA OPRACOWANIA:

» Zlecenie wykonania projektu budowlanego podpisane z Inwestorem

* Mapa zasadnicza przedmiotowego terenu

* Ustawa z dnia 07.lipca 1994r., Prawo budowlane (Dz.U.z 2003r., Nr207,
p0z.2016 z p6zn. zmianami).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U.z 2002r., Nr75, poz.690 z pézn. zm Dz.U.; z 2003r,
Nr33, poz.270, oraz z 2004r Nr109, poz.1156)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r.,w sprawie
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.z 2003r., Nr120, poz.1133)

* Rozporzadzenie MSWIA z dnia 16 czerwca 2003 r., w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw
(t.Dz.U., z 2003r. Nr 121, p0z.1138).

* Obowigzujgce Aprobaty i Polskie Normy;




1.4 LOKALIZACJA | STRUKTURA WEASNO SCIOWA.

Projektowany obiekt zlokalizowany jest w Czerwonaku przy ul. Szkolnej 1.
Rozwigzania projektowe nie naruszajg praw 0sOb trzecich oraz zachowujg
stosowne standardowe odlegtosci przewidziane w ustawie z dnia 7 lipca 1994
roku Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 roku Nr 106, poz. 1126 z

pOzniejszymi zmianami) i przepisach wykonawczych do ustawy.

1.5 CELI|ZAKRES OPRACOWANIA

Tematem niniejszego opracowania jest projekt budowlany instalacji wentylacji
mechanicznej i ciepta technologicznego dla istniejgcego budynku szkoty w

Czerwonaku

2 INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ BYTOWEJ
2.1 BILANSE

2.1.1 Bilans powietrza wentylacyjnego

Obliczenia ilosci powietrza wentylacyjnego wyznaczono Ww oparciu o
obowigzujgcg w tym zakresie norme PN-83/B-03430/Az3:2000 oraz wytyczne
inwestora.

Jednostkowe ilosci powietrza przedstawiajg sie nastepujgco:

- dla jednej osoby 30 m3/h

3 INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

3.1 Instalacja wentylacji

Przedmiotem opracowania jest instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-

wywiewnej w pomieszczeniach w istniejgcym budynku Gimnazjum.




Rozwi gzanie systemu wentylaciji

Linia nawiewno-wywiewna N1/W1

Linia wentylacyjna nawiewno-wywiewna N1/W1 stanowi wentylacje nawiewng do
pomieszczen szkolnych oraz instalacje wywiewng z tych pomieszczen.
Obrobka powietrza wentylacyjnego odbywa sie w centrali wentylacyjnej
nawiewno-wywiewnej typu BD-6 (50) prod. VBW Engineering Sp. z 0.0. w
wykonaniu zewnetrznym, zabudowanej na dachu budynku szkolnego. Centrala
dobrana zostata z kompletng automatykg producenta, pozwalajgcg realizowac
zatozone procesy obrobki powietrza i spetniaé projektowane funkcje catego
uktadu wentylacji obiektu.
llos¢ powietrza nawiewanego Vn=12.980 m3/h
llos¢ powietrza wywiewanego Vw=12.980 m3/h
Temp. nawiewu lato - wynikowa
Temperatura nawiewu zima — 22°C.
Centrala wentylacyjna sktada sie z nastepujgcych podzespotow:

- przepustnic na nawiewie i wyciggu

- filtra klasy G4 - nawiew i wycigg

wymiennika krzyzowego

nagrzewnicy glikolowej o mocy Q=94,9 kW, Tz/Tp=70/50 st. C, dpa=7,65

wentylatora nawiewnego o mocy nominalnej — 5,5 kW

wentylatora wyciggowego o mocy nominalnej — 5,5 kW

masa centrali — 1666 kg

Zrodiem ciepta technologicznego do zasilania nagrzewnicy wodnej w centrali
wentylacyjnej jest istniejgca kottownia zasilajgcy nagrzewnice o mocy 94,9 kW.

Powietrze wentylacyjne nawiewne jest czerpane poprzez czerpnie zlokalizowang
w Scianie obudowy i jest kierowane do centrali wentylacyjnej nastepnie jest
fitrowane, podgrzewane na wymienniku krzyzowym, dogrzewane na
nagrzewnicy i poprzez wentylator kierowane do sieci kanatdw. Na kanale
wentylacyjnym na dachu budynku zaprojektowano ttumik akustyczny. Powietrze
wentylacyjne rozprowadzane bedzie po obiekcie kanatami z blachy stalowe]
ocynkowanej o przekroju prostokatnym oraz okrgglym. Trasy kanatow




przedstawione w opracowaniu graficznym przebiegajg w przestrzeni szachtow i
sufitbw podwieszanych w rozpatrywanych pomieszczeniach.

Powietrze wentylacyjne wywiewane jest czerpane z pomieszczen poprzez kratki
wentylacyjne wywiewne i siecig kanatow jest kierowane do centrali wentylacyjnej.
W centrali wentylacyjnej przechodzi przez wymiennik krzyzowy, jest filtrowane i
kierowane do wyrzutni.

Wszystkie odejscia do punkédw nawiewnych i wyciggowych wyposazono w
przepustnice regulacyjne ilosci powietrza.

Instalacje wentylacyjna lini N1/W1 wyposazono w nawiewniki i wywiewniki
Projektuje sie zamontowanie nawiewnikow oraz wywiewnikdw na kanatach.
Instalacja powietrzna przewidziana jest do wentylaciji.

Przewidziano uktad rozdziatu powietrza gora-géra

Odejscia wentylacyjne na poszczegllne pomieszczenia wyposazono Ww

regulatory przeptywu typu RVP-R prod. SMAY.

3.2 AUTOMATYKA | STEROWANIA

Centrale wentylacyjne dobrane zostaly z komplethg automatykg producenta,
pozwalajgcg realizowaé zalozone procesy obrébki powietrza i spetniac
projektowane funkcje catego uktadu wentylacji obiektu.

Regulacja ilo sci powietrza w pomieszczeniach, strefach i caltym sy  stemie

W projekcie zastosowano system wentylacji zaleznej od potrzeb, ktérego
zadaniem jest precyzyjne dopasowanie ilosci powietrza Swiezego do
rzeczywistych potrzeb uzytkownikow . Elementy systemu ptynnej regulacji ilosci
powietrza wystepujg na wszystkich trzech poziomach projektowanej instalacji tj
poziom pomieszczen, poziom stref i poziom systemu. Wszystkie elementy
wykonawcze i pomiarowe sg ze sobg spojne i sg przystosowane do komunikaciji
Z nadrzednym systemem nadzoru.

Na poziomie pomieszcze n zastosowano regulatory przeptywu (aktywne
przepustnice pomieszczeniowe lub aktywne dystrybutory powietrza), ktorych
zadaniem jest dostosowanie otwarcia przepustnic, a tym samym dostarczenie
wiasciwej ilosci powietrza w odpowiedzi na aktualne potrzeby uzytkownikow.
Korekta otwarcia przepustnicy wywotuje zmiane cisnienia na elementach
pomiarowych, a regulator przelicza na biezgco ilo$¢ przeptywajgcego powietrza,
w ilosci gwarantujgcej utrzymania zadanego poziomu jakosci powietrza lub
zadanej temperatury w pomieszczeniu. Pomiaru parametrow sterujgcych

(stezenia CO2), dokonujemy na czujnikach zintegrowanych w regulatorach lub
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czujnikach przeznaczonych do montazu sciennego. Regulatory posiadajg
mozliwos¢é wprowadzania odrebnych grup nastaw dla obecnosci i braku
obecnosci osb6b, a charakterystyka regulatora powinna umozliwia¢ doktadng
regulacje ilosci powietrza dla minimalnych przeptywéw wynikajgcych np. z 0,5
wymiany powietrza w pomieszczeniach nieuzytkowanych lub obecnosci
niewielkiej ilosci oso6b. Aktywne przepustnice nalezy stosowac¢ z pasywnymi
nawiewnikami o duzej indukcyjnosci (zmienny przeptyw i duza roznica
temperatur pomiedzy nawiewem a pomieszczeniem)

Na poziomie strefy zastosowano regulatory stalego cisnienia (przepustnica z
regulatorem wraz z czujnikiem cisnienia montowanym na instalacji) lub strefowy
regulator przeptywu, w celu zachowania rownowagi ilosci powietrza w strefach i
pomieszczeniach.

Na poziomie systemu wyst epuje jednostka kontrolna stuzgca do
optymalizacji cisnienia dyspozycyjnego centrali, grupowania regulatoréw
strefowych tak aby umozliwi¢ zbilansowanie nawiewu i wywiewu dla kilku
jednostek, monitoring parametréw i mozliwos¢ wprowadzania ich korekt dla
catego systemu z poziomu komputera .

Wytyczne do mechaniki i automatyki systemu regulacj I ilo $ci powietrza
zaleznej od potrzeb

W celu zoptymalizowania zuzycia energii systemu HVAC/wentylacji/klimatyzaciji,
zastosowano system wentylacji zaleznej od potrzeb, ktérego gtdbwnym celem
bedzie zmniejszanie ilosci transportowanego przez centrale powietrza, redukujgc
tym samym koszty eksploatacyjne uktadu klimatyzacyjnego przy jednoczesnym
zapewnieniu komfortowych warunkéw w pomieszczeniach.

Zastosowane elementy regulacji ilosci powietrza powinny tworzy¢ spojny,
kompatybilny system, ktéry bedzie realizowat nastepujgce funkcje:

1. optymalne dopasowanie ilosci powietrza swiezego dostarczanego do
pomieszczen do zmiennej frekwencji uzytkownikow lub réznic w obcigzeniach
cieplnych

2. zmniejszenie ilosci powietrza obrabianego przez centrale [
transportowanego w systemie

3. zmniejszenie cisnienia dyspozycyjnego centrali wentylacyjnej poprzez
kontrole otwarcia przepustnic strefowych i zmniejszenie obrotéw wentylatora

4. umozliwienie kontroli parametrOw powietrza z poziomu pomieszczenia
oraz z poziomu systemu




a. mozliwos¢ ptynnej regulacji wydajnosci

b. utrzymanie zgdanych ilosci powietrza przy uwzglednieniu zmiennych
eksploatacyjnych spadkoéw na filtrach i r6znic w j gestosci powietrza miedzy
nawiewem i nawiewem

C. funkcja utrzymania statego cisnienia w instalacji

Dost epne funkcje dla wariantu pomieszczeniowego
* Wentylacja pomieszczen

* Regulacja zalezna od zawartosci CO2

3.3 WYTYCZNE BRANZOWE

Wytyczne dla branzy architektoniczno - konstrukcyjnej

Elementy konstrukcyjne obiektu nalezy przystosowa¢ do montazu elementow
technologicznych uktadu wentylacji mechanicznej,

W miejscach przej$¢ instalacji powietrznych przez elementy konstrukcyjne
budynku wykonaé¢ otwory montazowe o wymiarach o +5 cm wiekszych (z kazdej
strony) od wymiaru przewodu,

Drzwi wewnetrzne przewidywane do migracji powietrza nalezy wyposazy¢ w

kratke wentylacyjna o polu wolnego przekroju A0=0,04 m2 lub zamontowaé
powyzej poziomu posadzki ze szczeling A0=0,04 m?,

Pod urzadzeniami o duzej masie wykona¢ ramy pozwalajgce na zachowanie
dopuszczalnych przez konstrukcje budynku nosnosci stropu, rozwigzania
konstrukcyjne zawiera projekt branzy konstrukcyjnej (tom 2.0 ,KONSTRUKCJA")
Zapewni¢ dojscie serwisowe do wszystkich elementow instalacji wentylacji

mechanicznej wymagajgcych okresowej regulacji, przegladu itp.;

Wytyczne dla branzy elektrycznej

Doprowadzono energie elektryczng do wszystkich central wentylacyjnych oraz
wentylatorow, elementow sterowania i automatycznej regulacji. Rozwigzanie

zawarto w projekcie instalacji elektrycznych.

Wytyczne dla branzy instalacyjnej




Do nagrzewnic central wentylacyjnych doprowadzi¢ czynnik grzejny — woda
technologiczna. Trasy doprowadzenia czynnika grzejnego oraz obliczenia

hydrauliczne zawiera projekt ciepta technologicznego.

Montaz urzgdzen

Montaz wszystkich urzgdzen wykona¢ zgodnie z DTR poszczegolnych urzgdzen.
Przewidzie¢ wtasciwy harmonogram montazu urzgdzen.

Montaz urzadzen wykona¢ w sposOb pewny, uniemozliwiajgcy przenoszenie
drgan z urzadzen do konstrukcji (stosowaé antywibracyjne wkiadki gumowe lub
ttumiki drgan) i uniemozliwiajgcy przemieszczenie sie urzgdzenh (przyspawac
ograniczniki lub przykreci¢ urzgdzenia do konstrukcji).

Przewidzie¢ koniecznos¢ zastosowania dodatkowych elementow mocujgcych,
dostosowujgcych konstrukcje do rozstawu podpér urzadzen.

W kazdym przypadku mocowania przestrzega¢ zaleceh konstruktora, co do
sposobu mocowania do poszczegolnych elementow konstrukcji.

Centrale wentylacyjne posadowi¢ na konstrukcji wsporczej opracowanej w
projekcie branzy konstrukcyjnej. Rozwigzanie wg. projektu branzy konstrukcyjnej
Wentylatory dachowe posadowi¢ na ttumigcych podstawach dachowych.

Montaz podstaw dachowych przeprowadzi¢ przed zaizolowaniem dachu. W
przypadku koniecznosci wykonania montazu w miejscu zaizolowanym montaz
uzgodni¢ z wykonawcg poszycia dachu.

W trakcie montazu cokotow i podstaw dachowych wykona¢ doktadne
uszczelnienie przy pomocy odpowiednio uksztattowanych klinow wykonanych z

EPDM oraz tasm uszczelniajgcych butylokauczukowych.

Instalacja przewodowa

Kanaly stalowe sztywne:

Kanaly wykonac¢ i zmontowa¢ w klasie szczelnosci A (PN-B-76001:1996, PN-B-
76002:1996, PN-B-03434:1999) z blach stalowych ocynkowanych (przewody o

przekroju okrggtlym wykonane z blachy ocynkowanej zwinigetej spiralnie).
Grubosci blach na kanaty przyjmowac tak, aby przewody poddane dziataniu




réznicy zatozonych cisnieh roboczych nie wykazywaly styszalnych odksztatcen

ptaszcza ani widocznych ugie¢ przewoddw miedzy podporami.

Minimalne grubosci kanatéw:
Kanaty okragte —

1100 + 11125 - 0,50 mm
1160 + (1 250 — 0,60 mm
1280+ [1710-0,75mm

Kanaly prostokatne (decyduje dtugos¢ diuzszego boku) —
do 750 mm - 0,75 mm

powyzej 750 do 1400 mm — 0,9 mm

powyzej 1400 mm — 1,1 mm

Kanaty w linii wentylacyjnych na produkcji wykonac w klasie szczelno$ci ,B”.

Dodatkowe wzmocnienia majg by¢ zapewnione poprzez przettoczenia na
Sciankach i profile wzmacniajgce wspawane z boku. Przewody i ksztaltki muszag
mie¢ powierzchnie gtadkg, bez wgniecen i uszkodzeh powitoki ochronne;.
Technologiczne  ubytki  powloki  ochronnej  zabezpieczy¢  srodkami
antykorozyjnymi.

W celu umozliwienia czyszczenia kanatdw, na wszystkich kanatach, do ktérych
nie ma dostepu poprzez demontaz nawiewnikéw i wywiewnikéw, zabudowac
klapy rewizyjne co maksimum 30m oraz w miejscach zmiany kierunku (kolana i

luki wyposazone topatki kierownicze) i duzych zmian wysokosci kanatow.

Kanaly stalowe elastyczne typu flex:

Przewody elastyczne wykonane z rur pierscieniowych z warstwg wewnetrzng i
zewnetrzng z aluminium, niepalne muszg odpowiada¢ nastepujgcym wymogom:
dla kanatow nawiewnych stosowac kanaly elastyczne izolowane,

muszg zachowywac¢ catkowitg szczelnos¢, przy uwzglednieniu cisnienia
przeptywajgcego nimi powietrza,

muszg zachowywac okragty przekrodj na kolanach i innych zmianach kierunku,
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muszg posiadac na obu koncach gtadkg koncéwke o dtugosci co najmniej 7 [cm],
pozwalajgcg na zatozenie odpowiednio dostosowanych pierscieni zaciskowych,
potgczenia muszg by¢ catkowicie szczelne,

niedopuszczalne jest sztukowanie przewodéw celem ich przedtuzenia;

Izolowane kanaly wentylacyjne na dachu prowadzi¢ w ptaszczach ochronnych z
blachy stalowej ocynkowanej 0,7mm zabezpieczajgcych przed zniszczeniem

przez ptaki i gryzonie.

Podwieszenia

Wszystkie kanaly wraz z uzbrojeniem (nawiewniki i wywiewniki, ttumiki
akustyczne) podwiesza¢ w sposéb trwaty i pewny oraz eliminujgcy mozliwos¢
przenoszenia drgan z instalacji do konstrukcji (zastosowano podkiadki
antywibracyjne).

Podtrzymywac przez elementy profilowane, przechodzgce pod przewodami lub
mocowacé przy pomocy specjalnych tgcznikéw, z przekladkg dzwiekochtonng
filcowg lub gumowa.

Podwiesza¢ przy pomocy pretéw gwintowanych mocowanych do konstrukcji
budynku.

Przewody wentylacyjne muszg by¢ wykonane i prowadzone w taki sposéb, aby w
przypadku pozaru nie oddziatywaly sitg wiekszg niz 1 kN na elementy
budowlane, a takze, aby przechodzity przez przegrody w sposob umozliwiajgcy
kompensacje wydtuzen przewodu.

Zamocowania przewodow do elementow budowlanych wykona¢ z materiatow
niepalnych, zapewniajgcych przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru w
czasie nie krétszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub
klapy odcinajgcej.

Mocowania przewodéw z weiny prasowanej wykona¢ zgodnie z wytycznymi

dostawcy systemu;

Izolacje termiczne
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Nawiewne kanaly wentylacyjne stalowe oraz elementy instalacji nawiewnej
izolowac termicznie i paroszczelnie matami z wetny mineralnej na zbrojonej folii
aluminiowej o grubosci 30mm.

Wszystkie kanaly wentylacyjne prowadzone na zewnetrz budynku izolowaé
termicznie i przeciwwilgociowo - matami o grubosci 100 mm na zbrojonej folii
aluminiowej. Izolowane kanaty wentylacyjne na dachu i w pomieszczeniach nie
przeznaczonych na staly pobyt ludzi (pom. magazynowe) prowadzi¢ w
ptaszczach ochronnych zabezpieczajgcych przed zniszczeniem przez ptaki i
gryzonie.

Wszystkie kanaty elastyczne nawiewne wykona¢ z warstwg izolacji minimum 25
mm.

Izolacje mocowaé¢ do kanatow przy pomocy szpilek zgrzewanych (lub klejonych)
do kanatéw oraz naktadek samozakleszczajgcych sie w ilosci min. 5 szt. na 1 m?
powierzchni izolowanej. Dopuszcza sie takze stosowanie mat z wetny mineralnej
samoprzylepnych (np. system KLIMAFIX). W przypadku stosowania elementow
klejonych, powierzchnie kanatéw doktadnie oczysci¢ i odttusci¢. Powierzchnie
stykbw poszczegoélnych odcinkdéw izolacji doktadnie sklei¢ i uszczelni¢ przy
pomocy tasm aluminiowych samoprzylepnych.

Kontrola jako $ci

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych
robot:

usytuowania i posadowienia urzgdzen wentylacyjnych na dachu,

prowadzenia instalacji przewodowej na odpowiednich wysokosciach i
odlegtosciach poziomych, usytuowania nawiewnikbw i wywiewnikbw w
pomieszczeniach,

biezgca koordynacja z pozostatymi instalacjami (korytka kablowe, lampy
oSwietlenia, instalacja tryskaczowa, instalacja sanitarna, instalacja klimatyzacji
instalacja odprowadzenia skroplin itp.),

odpowiednie podtgczenia nawiewnikow i wywiewnikOw z instalacjg przewodowg
stalowg poprzez przewody elastyczne (flex) o dlugosci nie wiekszej niz 1,5m.
odpowiednie mocowanie i podwieszanie przewoddéw wentylacyjnych (w sposéb

trwaly, pewny, zabezpieczajgcy przed przenoszeniem drgan),
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powierzchnie poszczegoélnych elementow muszg by¢ gtadkie, bez zataman i
wgniecen (zwlaszcza powierzchnie wewnetrzne),

materiat powinien by¢ jednorodny, bez wzeréw i wad walcowniczych,

potgczenia roztgczne poszczegolnych elementow instalacji i urzgdzenia powinny
by¢ szczelne, a powierzchnie stykowe do siebie dopasowane,

powierzchnie stykowe kotnierzy powinny leze¢ w ptaszczyznie prostopadtej do
osi otworu,

urzgdzenia wentylacyjne (centrale klimatyzacyjne, wentylacyjne, wentylatory
dachowe itp.) powinny posiada¢ charakterystyki techniczne zgodne z
okreslonymi w dokumentacji technicznej,

Urzadzenia na budowe dostarczy¢ tgcznie ze Swiadectwami jakosci, kartami
gwarancyjnymi,

Dostarczone na miejsce budowy materiaty i urzgdzenia sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta,

W razie stwierdzenia wad lub wystgpienia watpliwosci, co do jakosci materiatow,
nalezy przed ich zabudowaniem podda¢ je badaniom okreslonym przez

Inspektora Nadzoru.

Regulacja i pomiary

Wszystkie urzgdzenia i instalacje podlegajg badaniom wg:

PN-78/B-10440 ,Wentylacja mechaniczna. = Urzgdzenia  wentylacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze.”

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 5. ,Warunki techniczne
wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”, Warszawa, wrzesien 2002r.

Po zakonczeniu wszystkich prac montazowych dokona¢ przegladu, regulacji i
pomiarow wszystkich urzadzen i instalacji. Z przeprowadzonych prac wykonac
protokot zgodnie z PN-78/B-10440.

Uwagi kohcowe

Catosc¢ robdt nalezy wykona¢ zgodnie z aktualnymi wymaganiami technicznymi
COBRTI INSTAL. Zeszyt 5. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
wentylacyjnych”, Warszawa, wrzesien 2002r. oraz obowigzujgcymi przepisami
bhp i p-poz,
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Po wykonaniu instalacji powietrznych nalezy przed montazem sufitow
podwieszanych przeprowadzi¢ ich regulacje aerodynamiczng, aby uzyskac
przeptywy zgodne z warunkami obliczeniowymi,

Ewentualne zmiany w projekcie nalezy uzgodni¢ z projektantem w ramach
nadzoru autorskiego,

Niniejszy opis techniczny nalezy rozpatrywac tgcznie z rysunkami, zestawieniami
materiatdbw, wytycznymi AKPIiA oraz projektami wykonawczymi pozostatych
branz,

Wszelkie elementy instalacji nalezy zamawia¢ i wykonywa¢ / montowa¢ na
podstawie zweryfikowanych obmiarow rzeczywistych wykonanych na obiekcie
Montaz urzgdzen wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

Przy odbiorach instalacji wykona¢ badania szczelnosci przewodéw
wentylacyjnych wg. PN-B-76001:1996.

Przy odbiorach instalacji wykona¢ pomiary akustyczne w budynku.
Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach wg. PN-87/B-
02151/02. Urzadzenia obliczono i dobrano tak, aby nie wzbudzaty wiekszego

hatasu ponad wielkosci zawarte w tabeli:

Pomieszczenie Dopuszczalny rownowazny poziom dzwieku A
hatasu przenikajgcego do pomieszczenia od

wszystkich zrédet hatasu tgcznielL A eq, dB

Pomieszczenia 40

administracyjne bez

wewnetrznych zrodet
hatasu
Kuchnie i pomieszczenia 45
sanitarne
Sale konferencyjne 40
Pomieszczenia sanitarne 45
1. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania kompletnej instalacji

wentylacji mechanicznej i zapewnienia jej funkcjonalnosci.
2. Wykonawca jest réwniez zobowigzany do koordynacji i wykonania

potgczen instalacji wentylacji mechanicznej w punktach wykonywanych przez
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wykonawcéw innych branz. Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z
kompletng dokumentacjg projektowg obiektu i dokonaniem koordynacji
montazowych niniejszych instalacji z innymi instalacjami mechanicznymi i
elektrycznymi.

3. Rysunki, cze$¢ opisowa wraz =z zestawieniami materialowymi sg
dokumentacjami wzajemnie uzupetniajgcymi sie. Wszystkie elementy ujete w
czesci opisowe] a nhie pokazane na rysunkach oraz odwrotnie winny byc¢
traktowane jakby byty ujete w obu.

4. Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiadacé
Polskim Normom i posiada¢ stosowng deklaracje zgodnosci lub posiada¢ znak
CE i deklaracje zgodnosci z normami zharmonizowanymi oraz posiadac
niezbedne atesty tak, aby spetnia¢ obowigzujgce przepisy.

5. Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodzg préby urzadzen i
instalacji wg. obowigzujgcych norm i przepisdw oraz protokolarny odbior.

4 UWAGI KONCOWE — INSTALACJE SANITARNE

Catos¢ prac przewidzianych do realizacji wykonaé zgodnie z niniejszym
projektem i zasadami okreslonymi w ,Warunkach Technicznych Wykonawstwa i
Odbioru Robét Budowlano-Montazowych” — tom |1l Instalacje Sanitarne i
Przemystowe przy zachowaniu i bezwzglednym przestrzeganiu obowigzujgcych
przepisow BHP.

Teren po robotach doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Wszelkie nieprzewidziane sytuacje nalezy uzgodni¢ z inspektorem nadzoru lub

projektantem.

Catosé robot wykona ¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét cz. Il Instalacje sanitarne* oraz zgo  dnie z wytycznymi

producentow urz adzen.
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