PRZEKTOJ NORMALNY JEZDNI

z jazdu 7,0 1

120 600 120
, 100 300 | 300 100,
. 2% 2% .
N 2\
W %
w-wa Scieralna SMA8S asfalt PMB 45/80-55 gr. 4 cm 3
grunt nasypowy $r. gr. 5 cm grunt nasypowy $r. gr. 5 ¢

w-wa wigzaca $r. gr. 5 cm z BA AC 16W asfalt 35/50
istniejgca konstrukcja nawierzchni

ZIJAZDY POLACZENIE Z DROGA GMINNA

4,00 lub 5,00 m Jezdnia drogi gminne 4,00-3,00m §r. szer.
_ 2% _ i i

nawierzchnia zjazdu z destruktu bitum. gr. 25 cm (dla drég le$nych)

istniejacy zjazd gruntowy

gr. 15 cm (dla drég le$nych)

w-wa Scieralna gr. 4 cm z BA AC16S

w-wa wigzaca $r. gr. 3 cm z BA AC16W

istniejgca konstrukcja nawierzchni

PROJEKT

Wzmocnienie dr. woj. nr 193 na

Rys. nr

odcinku StudZce - Margonin od N

km 10+500 do km 13+500

TYTUL RYSUNKU

Przekréj konstrukcykny

INWESTOR

Wielkopolski Zarzad

Drég Wojewddzkich

SPORZADZIL

Dawid Suchocki




