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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest wzmocnienie drogi wojewddzkiej nr 193 Chodziez —

Gofancz, odc. StudZce — Margonin, od km 10+500 do km 13+500 dt. 3,0 km.
2. Stan istniejacy

Droga klasy G o szer. 6,10m, teren czeSciowo zabudowany po stronie lewej, poza
pasem drogowym. W km 10+600 str. prawa zatoka autobusowa o naw. Bitumicznej. Brak
chodnikéw w pasie drogowym. Odcinek drogi o przekroju drogowym, z obu stron rowy, do
ktorych odprowadzana jest woda opadowa z nawierzchni.
Stan nawierzchni jezdni zty. Na catej dtugosci wystepujg trwate odksztatcenia w postaci
kolein na kazdym pasie ruchu oraz ubytki materialne i spekania.

3. Technologia robét:

W zakres robo6t wchodzi:
e wykonanie frezowania istniejgcej nawierzchni — likwidacja kolein na catym odcinku,
nagr.do 3cm
e wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC 16W, gr. 5 cm po uprzednim
oczyszczeniu i skropieniu emulsjg asfaltowg C60 BP3 ZM w ilosci 0.5 kg/m2 oraz
skropieniu mleczkiem wapiennym w ilosci 0.25 kg/m2
e wykonanie warstwy Scieralnej gr. 4 cm z mieszanki mastyksowo-grysowej SMAS,
asfalt PMB 45/80-55 po uprzednim oczyszczeniu i skropieniu emulsjg asfaltowg w
ilosci 0.3 kg/m2 oraz skropieniu mleczkiem wapiennym w ilosci 0.25 kg/m2
e uzupetnienie gruntem nasypowym poboczy, $r. gr. 5 cm
e wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego
e wykonanie zjazddw z destruktu bitumicznego w ilosci:
5 szt. gr. 25cm oraz 16 szt. gr. 15 cm
e wykonanie przetozenia nawierzchni na zjazdach z kostki bet. gr. 8 cm, trylinki bet. gr.
12 cm, wraz z kraweznikiem bet. 15X30 na fawie betonowej (dostosowanie
nawierzchni zjazdu do wysoko$ci nowej nawierzchni jezdni)
e wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, dwuwarstwowo na istniejgcych
zjazdach bitumicznych (skrzyzowaniach)
UWAGA: W czasie prowadzenia rob6t ziemnych i nawierzchniowych nalezy zwréci¢ uwage
na istniejgce uzbrojenie terenu. W celu prowadzenia robét nalezy zabezpieczy¢ plac budowy

zgodnie z przepisami oraz zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas budowy.



