.PRZEDMIOT OPRACOWANIA:

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja rozbiérki budynkéw mieszkalnych w
zabudowie blizniaczej potozonych w miejscowosci Krajenka przy ulicy Ztotowskiej 23
i 25.

Budynki usytuowane sg w ciggu drogi wojewodzkiej nr 188, w bezposrednim jej
sgsiedztwie i muszg zostac rozebrane, poniewaz ich potozenie blisko krawedzi drogi
uniemozliwia przebudowe drogi w sposéb spetniajgcy jej wymogi techniczne.

I.ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

A)Czesc¢ opisowa:
—  Strona tytutowa
—  Oswiadczenie projektanta
Kopia uprawnien projektanta
—  Zaswiadczenie o przynaleznosci do izby
—  opis Techniczny
oraz zatgczniki:
—  zgoda wiasciciela obiektu na dokonanie rozbiérki

—  akt wtasnosci
B)Cze$¢ rysunkowa:
0. Mapa sytuacyjna 1:500
1.  Rzut piwnic 1:50
2. Razut parteru 1:50
3. Rzut poddasza 1:50
4. Przekroj A-A 1:50
5. Przekréj B-B 1:50
6. Elewacje 1:100

C)Dokumentacja fotograficzna

I1l.OPIS BUDOWLI:

Budynki potozone na przy ul. Ztotowskiej w Krajence w zabudowie blizniaczej , cho¢
roznigce sie nieco forma bryly zewnetrznej.

Oba budynki parterowe z poddaszem nieuzytkowym i czesciowym podpiwniczeniem.
Od strony ogrodow niewielkie przybuddéwki wejsciowe.

Budynki sg ujete w Gminnej Ewidencji Zabytkéw oraz znajdujg sie w Obszarze
wpisanym do Rejestru Zabytkow.

Opis Techniczny istniejacych budynkéw podlegajacych rozbidrece:

a) Budynek nr 25, dziatka 127/2.
Konstrukcje no$sng budynku stanowig:
- fundamenty czesciowo wykonane z kamienia, pozostate fragmenty z cegty
petnej,
- §ciany zewnetrzne — w piwnicy mur czesciowo kamienny, cze$ciowo ceglany
wyzej mur dwuwarstwowy — warstwa konstrukcyjna z cegiet petnych, Sciana




ocieplona metodg lekkg mokrg 15 cm warstwg styropianu zabezpieczonego

tynkiem cienkowarstwowym na zaprawie klejowej zbrojonej siatkg tworzywowa,

- strop nad piwnicg strop Kleina z wypetnienie pustakami stropowymi

Foerestera

- strop nad parterem drewniany,

- konstrukcja dachowa — drewniana z pfatwiami, pokrycie ptytami falistymi
witdkno-cementowymi z bitumem,

- schody do piwnicy — betonowe na gruncie.

Instalacja CO, wod-kan i elektryczna.

Powierzchnia uzytkowa: 88,1m?

Powierzchnia piwnicy: 14,0m?

Powierzchnia parteru: 74,1m?

Powierzchnia poddasza nieuzytkowego: 49,3m?
Powierzchnia zabudowy: 102.1m?

Kubatura: 528,3m?

b) Budynek 23, dziatka 358/3

Konstrukcje no$ng budynku stanowia:

- fundamenty czesciowo wykonane z kamienia, pozostate fragmenty z cegty
petnej,

- sciany zewnetrzne — w piwnicy mur czesciowo kamienny, czesciowo ceglany
wyzej mur dwuwarstwowy — warstwa konstrukcyjna z cegiet petnych, $ciana
ocieplona metodg lekkg mokrg 15 cm warstwg styropianu zabezpieczonego
tynkiem cienkowarstwowym na zaprawie klejowej zbrojonej siatkg tworzywowa,
- strop nad piwnicg — czesciowo strop drewniany nagi, czesciowo betonowy

- konstrukcja dachowa — drewniana z ptatwiami, pokrycie dachéwkg ceramiczng
- schody do piwnicy — betonowe na gruncie.

- brak schodéw na poddasze

Powierzchnia uzytkowa: 77,0m?

Powierzchnia piwnicy: 11,6m?

Powierzchnia parteru: 65,4m?

Powierzchnia poddasza nieuzytkowego: 30,6m?
Powierzchnia zabudowy: 97.9m?

Kubatura: 449,5m?3

IV.ZAKRES CZYNNOSCI | SPOSOB ICH WYKONANIA:

Ze wzgledu na bezposrednie sgsiedztwo drogi wojewddzkiej nr 188, nie jest zalecane
stosowanie metody mechanicznej z uzyciem ciezkiego sprzetu kruszgcego. W gre nie
wchodzg tez metody strzatowe. Sugeruje sie wykonanie rozbiorki metodg tradycyjna —
reczng oraz mechaniczng z uzyciem sprzetu ,matego” na fadowarko-koparka typu
,Catepillar”,



Charakter budynkow zabudowy blizniaczej sugeruje wykonanie rozbiorki obu
budynkéw réwnoczesnie traktujgc je jako jedng bryte.

Minimum dla wykonania prac ponizej poziomu terenu konieczne bedzie wykonanie
projektu organizacji ruchu wraz z uzgodnieniem.

1. Teren wygrodzi¢, zamkng¢ potgczenie z uzytkowang czescia, oswietli¢ i
przygotowac plac rozbidrki
Dziatka pod numerem 25 (dziatka 127/2) musi zosta¢ wydzielona w czesci,
poniewaz z tytu dziatki jest uzytkowany budynek mieszkalny, do ktérego nalezy
zapewni¢ dojazd. Dziatka pod numerem 23 (dziatka 358/3) jest nieuzytkowana.
Od strony ulicy odlegtos¢ budynkéw do drogi waha sie w granicach 70-90cm.
Ogrodzenie od strony ulicy ustawi¢ bezposrednio przy murze zachowujgc pas
0k.0,5m do krawedzi drogi. Narozniki ogrodzenia , a zwtaszcza naroznik pétnocny
nalezy oznakowac tablica ostrzegawcza do oznaczania skrajni poziomej drogi U-9
(tablica w ukos$ne zétto-czarne pasy).

2. Odtaczy¢ z tablicy elektrycznej zasilanie rozbieranej czesci oraz wode i
kanalizacje —wg opisu w czesci instalacyjne;.

Zabezpieczy¢ rure przytgcza wodnego przebiegajgcg przez budynek do obiektu
sgsiedniego.

3. Zdemontowac grzejniki i catg instalacje C.O. oraz wodng —uzysk wywiez¢ do

skupu ztomu.

Zdemontowac stolarke okienna. Wywiez¢ na wysypisko/ do recyklingu-PCV.

Zdja¢ elementy pokrycia —obrobki, ptyty wibknowo-cementowo—bitumiczne oraz

dachowki poczynajgc od kalenicy- dostep do pierwszych elementéw z zewnatrz z

rusztowania lub drabiny, nastepne elementy mozna rozbiera¢ z rusztowania

ustawionego na stropie, umiesci¢ w pojemnikach do wywozu na wysypisko

6. Zdemontowac rynny i rury spustowe

7. Rozebrac catg wiezbe dachowg drewniang —drewno do utylizacji
8. Rozebraé¢ Sciany szczytowe i wewnetrzng $ciane strychu (prace wykonywac z
uzyciem pomostow i rusztowan od wewnatrz). Gruz do wywozu do recyklingu.

9. Rozebra¢ drewniane stropu i schody. Drewno do utylizacji.

10. Dokonac dalszej rozbiorki scian z rusztowania odspajajgc poszczegolne cegty
oraz jesli bedzie mozliwos¢ mechanicznie. Gruz do wywozu do recyklingu

11.Wygrodzi¢ z drogi jeden pas ruchu (zgodnie z wykonanym i uzgodnionym
uprzednio projektem organizacji ruchu)

12.0Odkopac sciany piwniczne , aby nie wystepowato parcie gruntu na nie i rozebrac
strop — najpierw wypetnienia , potem belki — nalezy stale kontrolowaé czy nie
wystgpi zagrozenie obalenia sciany nieprzewidziana sitg poziomg

13.Wykonac¢ wykop przy $cianach zewnetrznych i rozebra¢ sciany fundamentowe i
piwniczne do poziomu taw. Rozbiera¢ mury sukcesywnie.

14.Rozebra¢ fundamenty

15.Mozliwe uzycie mtota udarowego lub mini kruszarek samojezdnych. Gruz
wywiez¢ do recyklingu.

16. Zasypac¢ warstwowo odpowiednio zageszczajgc miejsca wykopow piaskiem
(zachowac¢ ostroznos¢ przy sieciach — podtgczenie wodne istniejgce przy
zasypywaniu zabezpieczy¢ folig koloru niebieskiego na zasypce, podtgczenie
kanalizacyjne — upewnic sie czy jest zaslepione.

17.0dwiez¢ do sktadnicy ztomu elementy stalowe

18. Wywiez¢ gruz na wysypisko
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19.Rozebrac¢ a nastepnie odtworzyé nawierzchnie utwardzong- chodnik ale o
szerokosci jak chodnik przed i za budynkiem — zapewni¢ ciggto$¢ chodnika.

20.Naprawi¢ ewentualnie uszkodzona nawierzchnie utwardzong drogi —asfalt.

21.Uporzadkowac teren i zlikwidowac plac rozbiorki

22.W miejscu wykopu urzgdzic trawnik.

V.ZAKRES CZYNNOSCI | SPOSOB POSTEPOWANIA Z PRZYLACZAMI:
1.Przytacze wodne

Istniejgce przytgcze prowadzone jest w piwnicy po wierzchu Scian i posadzce.
Podczas wyburzenia budynku rurociag nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem lub
zdemontowac przewdd na czas prac rozbidérkowych, co nalezy uzgodnic
bezposrednio przed przystgpieniem robot z dostawcg wody.

Po wykonaniu rozbidrki przytgcze nalezy utozy¢ w gruncie zachowujgc wymagania
jak dla projektowanego nowego przytgcza.

Wszelkie prace w obrebie przytgcza prowadzi¢ pod nadzorem dostawcy wody.

Wykopy i uktadanie rurociggu

Przytgcze prowadzone w terenie o duzej gestosci uzbrojenia podziemnego. Zaleca
sie prowadzenie prace w wykopie otwartym.

Rzedng osi rurociggu dobrano tak, aby zachowac przykrycie ziemig ca 150 cm i
zmniejszy¢ do minimum ilos¢ kolizji.

W miejscach kolizji z istniejgcym uzbrojeniem wykop nalezy wykonywac recznie
zachowujgc szczego6lng ostroznosc.

Rzedne innego uzbrojenia przyjaé¢ zgodnie z materiatami geodezyjnymi, z
normatywnymi gtebokosciami ich przykrycia lub na podstawie projektow branzowych.
Jezeli rzedne uzbrojenia bedg kolidowaé z poziomem utozenia przytacza nalezy:

o Zgtosic ten fakt do gestora sieci oraz projektanta;

o zachowac spadek przytgcza;

o zachowac przykrycie przytgcza minimum 150 cm,

o przebudowe innego uzbrojenia wykona¢ w uzgodnieniu z projektantem oraz
jednostkg eksploatujgca.

Uktadanie i fgczenie rurociggdéw nalezy wykonac¢ zgodnie z instrukcjg montazowg
producenta.

PODSYPKA POD RUROCIAG

Na posypke stosowac piasek lub zwir, ktéry powinien spetnia¢ nastepujgce
wymagania:

o nie powinny wystepowac czgstki o wymiarach powyzej 20mm;

o materiat nie moze by¢ zmrozony;

o nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

Poziom podtoza musi by¢ tak wykonany, by rurociggi mogty by¢ uktadane
bezposrednio na nim. Wysoko$¢ podsypki powinna normalnie wynosi¢ 0,15m. Jezeli
na dnie wykopu wystepujg kamienie o wielkosci powyzej 60mm lub podtoze jest
skalne, wysoko$¢ podsypki powinna wzrosng¢ o 0,05m.

OBSYPKA RUROCIAGU




Obsypka rury musi by¢ wykonana natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu
zakonczonego posadowienia. Obsypka przewodu musi by¢ prowadzona az do
uzyskania grubosci warstwy przynajmniej 0,30 m (po zageszczeniu) powyzej
wierzchu rury. Materiat na odbsypke powinien by¢ taki sam jak na podsypke.
Podsypke i zasypke zagesci¢ do wspotczynnika 0,98 w scali Proctora.

ZASYPKA RUROCIAGU

Zasypke mozna wykona¢ gruntem rodzimym nie zawierajgcym duzych kamieni i
gtazéw narzutowych.

Po utozeniu rurociggu catos¢ nalezy zinwentaryzowac geodezyjnie i nanies¢ na
aktualne plany sytuacyjno- wysokosciowe.

Rury uktadac¢ na 15cm warstwie podsypki piaskowej i zasypac¢ 40cm warstwg piasku,
na ktorej nalezy utozy¢ tasme lokalizacyjng koloru niebieskiego. Na przewodzie
uktadac drut miedziany dy min 1,0mm2. Drut nalezy wyprowadzi¢ pod skrzynke
uliczng do zasuw i przymocowac¢ do obudowy.

Dezynfekcja i ptukanie instalacji zewnetrznych.

Jezeli nastgpito uszkodzenie lub odtgczenie przewodu na czas rozbiorki to rurociggi
przed oddaniem do eksploatacji podlega przeptukaniu czystg wodg przy predkosci
przeptywu nie mniejszej niz 1,0 m/s.

Po przeptukaniu nalezy wykonaé¢ dezynfekcje za pomocg roztworéw wapna
chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu.

Tak wypetniony rurocigg nalezy pozostawi¢ przez okres 48 godzin. Po usunieciu
wody zawierajgcej zwigzki chloru nalezy przeprowadzi¢ ponowne ptukanie czystg
wodg. Po przeptukaniu i dezynfekcji powinna by¢ dokonana analiza bakteriologiczna
wody w laboratorium Stacji Sanitarno-Epidemiologiczne;.

2.Przylacze kanalizacyjne:
Istniejgce przytacza kanalizacyjne odpig¢ od budynku poprzez zamkniecie odcietej
koncowki rury systemowg zaslepka. Zaslepienie sugeruje sie wykona¢ w miejscu
tgczenia rur - doktadnie za ostatnim trojnikiem. Alternatywnie dopuszcza sie
zakonczenie studnig rewizyjna.

3.Przyfacze energetyczne:

Istniejgce kable energetyczne nalezy unieczynni¢ w nastepujgcy sposob:

- na linii napowietrznej kable demontowac na stupie zasilajgcym, powyzsze prace
wykonaé po uprzednim wytgczeniu zasilania od strony zakfadu energetycznego pod
nadzorem wytypowanego pracownika zaktadu energetycznego.

- linie kablowa doziemng roztgczyé w ztgczu kablowym w granicy dziatki , wytgczniki
w ztgczu zabezpieczy¢ przed ponownym zatgczeniem, linie kablowg zdemontowac.

Uwagi, wykonawstwo robot
W kwestiach nie ujetych w powyzszym opracowaniu majg zastosowanie:
— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — czes¢
Il — ,Instalacje sanitarne i przemystowe”;
— Obowigzujgce normy i przepisy;
— Katalogi producentéw zastosowanych materiatéw
— Warunki techniczne podfgczenia do miejskiej sieci wodociggowej i kanalizaciji
sanitarnej



VI.BEZPIECZENSTWO LUDZI | MIENIA:

1.Przygotowanie terenu rozbidrki:
—teren, na ktérym prowadzona jest rozbiorka nalezy ogrodzi¢ (min.200cm

wysokosci), wykona¢ brame wjazdowg i oznakowac tablicami
ostrzegawczymi (na dziatce pod numerem 25 wydzieli¢ fragment
umozliwiajgc przejazd/dostep do tylnej czesci posesiji z budynkiem
mieszkalnym )

—na teren rozbidrki nalezy doprowadzi¢ energie elektryczng i oswietli¢ teren, a

skrzynki elektryczne zabezpieczy¢ przed dostepem o0sob trzecich (promien
zasilania max.30m)

—wyznaczy¢ nalezy miejsca sktadowania rozebranych materiatow
—przygotowacé biuro budowy oraz pomieszczenia higieniczno-sanitarne

usytuowane w odlegtos¢ ponizej 125m.

—punkt pierwszej pomocy —urzgdzi¢ w biurze budowy, oznakowac
—przed przystgpieniem do robdt nalezy zapoznac pracownikdw z programem

rozbidrki i poinstruowac ich z bezpiecznym sposobem ich wykonywania

2.Rusztowania

wyznaczy¢ strefe niebezpieczna

nie wznosi¢ rusztowania przy wietrze przekraczajgcym 10m/s

pomosty zabezpieczy¢ poreczami na wys. 110cm i kraweznikiem o
wys.15cm

rusztowanie ustawi¢ na stabilnym gruncie

pracownicy powinni by¢ przeszkoleni do ustawiania i rozbiorki danego typu
rusztowan.

3.Roboty rozbidorkowe:

prowadzenie robét rozbidrkowych jezeli zachodzi mozliwos¢ obalenia przez
wiatr (Scian bez usztywnien) oraz przy wietrze przekraczajgcym 10m/s jest
zabronione

usuwanie jednego elementu nie powinno wywotac¢ nieprzewidzianego
spadania lub zawalenia sie innego

przy rozbiorce dachu w poblizu krawedzi dachu oraz w wyzszych partiach
$cian pracownika nalezy zabezpieczy¢ pasami ochronnymi i linka
zamocowang do statych elementéw konstrukciji

4.Ciecie metali:

ewentualne ksztattowniki o wiekszych przekrojach cig¢ palnikami
acetylenowymi, mniejsze mogg by¢ ciete szlifierkami katowymi z tarczami
tngcymi

ciecie elementow juz odtozonych musi sie odbywaé w wydzielonym miejscu
butle z gazami sprezonymi nalezy przechowywac w pozycji pionowe;j

tngc na rusztowaniach elementy szlifierkami katowymi nie kierowaé
strumienia opitkbw w miejsce przebywania ludzi

pracownicy tngcy metale powinni by¢ wyposazeni w sprzet ochrony osobistej
m.in.maski ochronne

ciecie metali moze sie odbywac przez osoby dobrze zaznajomione, ktére
przeszty nalezyte przeszkolenie z uwzglednieniem przepisow BHP

5.Praca z zurawiem

do przeprowadzenia prac rozbiorkowych nie ma koniecznosci uzywania
zurawia — wszystkie elementy drobnowymiarowe
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6.Maszyny i urzgdzenia mechaniczne (pity tarczowe, szlifierki kgtowe, tadowarko-

koparka):

- urzadzenia i maszyny powinny by¢ w petni sprawne i posiada¢ znak
bezpieczenstwa "B"

- pracownicy obstugujgcy maszyny i urzadzenia powinni by¢é zaznajomieni z
instrukcja obstugi urzadzen

- pracownicy obstugujgcy urzgdzenia powinni by¢ ubrani w $rodki ochrony
osobistej (w szczegdlnosci okulary bgdz maski ochronne, rekawice, ochrona
stuchu)

VIL.UWAGI KONCOWE:
Uzyskane z rozbiorki : -ztom nalezy wywiez¢ do skupu metali, gruz i szkto do
recyklingu.
W czasie prowadzenia prac nalezy bezwzglednie przestrzegac przestrzegac
przepiséw BHP.

W szczegodlnosci nalezy zapoznac sie z nastepujgcymi materiatami:

- Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z
dnia 28 marca 1972r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz.U.Nr
13,p0z.93).

- Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 2
listopada 1954r. w sprawie BHP przy spawaniu i cieciu metali (Dz.U.Nr 51/54,
p0z.259)

- Rozporzagdzenie Ministra Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 20
marca 1954 w sprawie BHP przy obstudze zurawi (DZ.U.Nr 15/54, poz.58).

VII.PLAN BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1.Opis robot.
Przedmiotem opracowania jest dokumentacja rozbiérki budynkéw mieszkalnych w
zabudowie blizniaczej potozonych w miejscowos$ci Krajenka przy ulicy Ztotowskiej.
Budynki usytuowane sg w ciggu drogi wojewodzkiej nr 188, w bezposrednim jej
sgsiedztwie i muszg zostac rozebrane, poniewaz ich potozenie blisko krawedzi drogi
uniemozliwia przebudowe drogi w sposéb spetniajgcy jej wymogi techniczne.
Obecnie sg to obiekty nieuzytkowane.

2. Zakres i kolejnos¢ wykonania robot
*Ustawienie rusztowan
*Rozbidrka pokry¢ i konstrukcji dachu
*Rozbiorka stropéw
*Rozbiodrka scian
*Rozbidérka fundamentow
«Zasypanie powstatych zagtebien i uporzadkowanie terenu

3. Elementy zagospodarowania dziatki, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
Brak takich elementéw na dziatce.
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Przy budynku przebiega droga krajowa 188 — mozliwe zagrozenie ze strony
pojazdow — nieprzewidziane wtargniecie, wypadek itp.

Mozliwo$¢ obsuwania sie skarp wykopow przy wadliwie wygrodzonym terenie
rozbidrki , zbyt blisko pas ruchu pojazdéw (wykonac¢ Projekt organizacji ruchu)

. Informacja dotyczaca przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji
robot:
a) Prace na wysokosci: na drabinach i rusztowaniach.
- skala zagrozenia - mata, dopuszczalna w przypadku zastosowania srodkow
ochrony zbiorowej oraz srodkow ochrony indywidualnej,
- rodzaj zagrozenia - upadek pracownika, upadek narzedzi, przedmiotow,
- czas wystgpienia — caty okres prowadzenia rozbiorki
b) Roboty wyburzeniowe muréw , stropéw, schodéw i fundamentéw
- skala zagrozenia - srednia, dopuszczalna w przypadku zastosowania
Ssrodkdéw ochrony zbiorowej i indywidualnej,
- rodzaj zagrozenia - upadek z wysokosci, zaproszenie oczu pytem, uderzenie
odtamkami gruzu
- czas wystgpienia — przez okres prowadzenia wyburzenia $cian i fundamentéw.
c) Wykopy szerokoprzestrzenne
- skala zagrozenia - srednia, dopuszczalna w przypadku zastosowania
srodkoéw ochrony zbiorowej i indywidualnej, - rodzaj zagrozenia - upadek do
wykopy, uderzenie wysiegnikiem koparki, uderzenie odtamkami urobku - czas
wystgpienia — przez okres prowadzenia odkopywania fundamentow
Mozliwos¢ obsuwania sie skarp wykopow przy wadliwie wygrodzonym terenie
rozbidrki , zbyt blisko pas ruchu pojazdéw (wykonac¢ Projekt organizacji ruchu)
d) Zatadunek gruzu
- skala zagrozenia - srednia, dopuszczalna w przypadku zastosowania
Srodkow ochrony zbiorowej i indywidualnej,
- rodzaj zagrozenia - zaproszenie oczu pytem, uderzenie odtamkami
gruzu, skaleczenia ostrymi krawedziami odtamkéw, sttuczenia
- czas wystgpienia — przez okres zatadunku

. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia rob6t budowlanych
oraz kontroli rusztowan
a)Teren budowy bedzie ogrodzony i oznakowany stosownymi tablicami i
znakami. Narozniki ogrodzenia , a zwtaszcza naroznik potnocny nalezy
oznakowac tablica ostrzegawcza do oznaczania skrajni poziomej drogi U-9
(tablica w ukosne zo6tto-czarne pasy).
b)Plac sktadowy materiatéw z rozbiérki bedzie oznaczony i zlokalizowane w
miejscu nie utrudniajgcym ruchu pojazdoéw — na terenie dziatki
c)Miejsce skladowania materiatéw zawierajgcych azbest bedzie oznaczone- na
dzien dzisiejszy nie stwierdzono wystepowania azbestu.
d)Miejsce wykonania wykopdéw bedzie dodatkowo ogrodzone i oznakowane
e)Codziennie przed rozpoczeciem robot na budowie kierownik robot lub majster
sprawdzi stan rusztowan, ich stabilno$¢ w zakresie nie wystepowania podmycia
lub utraty stabilnosci lub zmiany no$nosci rusztowania lub podtoza, na ktérym
pracuje.
f)W okresie opadow kontrola stanu podtoza i nosnosci rusztowania bedzie
wykonywana kilkakrotnie w ciggu jednego dnia.
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g)W przypadku wystgpienia zagrozenia wypadkowego ludzi lub sprzetu kierownik
robdét lub majster wstrzymuje prace powiadamiajgc kompetentne osoby,
dokonuje wpisu do stosownych dokumentéw nie podejmujgc dalszych robét do
Czasu usuniecia zagrozenia.

6. Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikdéw przed przystgpieniem
do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych:
Instruktaz ogolny i stanowiskowy prowadzi kierownik robo6t lub kierownik budowy
przed rozpoczeciem robét w zakresie prowadzonych robét, szkolenie podstawowe
wprowadzi wspotpracujgca na state firma z uprawnieniami do prowadzenia szkolen
bhp i p.poz lub zatrudniona w firmie osoba ds. BHP i ppoz. Zaswiadczenia z
szkolen BHP w posiadaniu kierownika robot.
Instruktaz obejmuje przede wszystkim:
a)okres$lenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,
b)koniecznos¢ stosowania przez pracownikow srodkdédw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen,
c)zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegodlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby.

7. Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow, wyrobow,
substancji oraz preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy :
Materiaty produkcyjne, czesci eksploatacyjne do sprzetu i inne sktadowac
w oryginalnych opakowaniach producenta w wyznaczonych i oznakowanych
miejscach. Materiaty zawierajgce azbest sktadowa¢ w wyznaczonym miejscu
opakowane w szczelng folie o duzej wytrzymatosci i oznakowac napisem ,Uwagal.
Zawiera Azbest’- jezeli wystapia.

8. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajace
z wykonywania robét w strefach szczegodlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie:

Wykonanie projektu organizacji ruch — minimum na czas wykonywania prac ponizej
poziomu gruntu).

Kierownik robét nadzoruje prace sprzetu oraz prowadzenie prac niebezpiecznych
na terenie budowy. Kierownictwo budowy posiada srodki tgcznosci do
komunikowania sie ze stuzbami . Zachowane sg drogi do ewakuacji lub dojazdu
stuzb ratowniczych i technicznych na odcinakach gdzie prowadzone sg prace.
Punkt pierwszej pomocy znajduje sie na budowie — odpowiedzialny kierownik robét.
Roboty budowlane powinny by¢ prowadzone w sposéb bezpieczny, okreslony w
planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, ktéry powinien uwzgledniac specyfike
obiektu i warunki prowadzenia robo6t budowlanych. Roboty budowlane nalezy
wykonywaé pod nadzorem kierownika budowy

9. Miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do
prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych Dokumentacje
budowy, eksploatacji maszyn i urzadzen pracujgcych na terenie budowy
przechowuje kierownik budowy na terenie budowy.

10. Wystepujgce roboty budowlane szczegdlnie niebezpieczne :
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*Wykonywanie wykopow o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wigkszej
niz1,5 m oraz wykopow o bezpiecznym nachyleniu
Scian o gtebokosci wiekszej niz3,0 m

*Roboty, przy ktdrych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokos$ci ponad
3,0m

*Montaz, demontaz i konserwacja rusztowan

11. Obowigzki nadzoru i pracownikow przy prowadzeniu prac budowlanych na terenie

budowy:

a) Obowigzkiem kierownika budowy i kierownika robot jest:
ezapoznanie sie z projektem technicznym i organizacji rob6t dotyczacym;
- sposobu prowadzenia robdt,
- sposobu zabezpieczenia terenu budowy,
- trasy przebiegu urzgdzen podziemnych a w szczegdlnosci instalacji
elektrycznej, gazowej, centralnego ogrzewania, wodociggowej, kanalizacyjnej,
- kategorii gruntu, poziomu wéd gruntowych i sposobu odwodnienia wykopow
somowienie z brygadami trasy przebiegu urzgdzen podziemnych i naziemnych
oraz

oznakowanie ich wyraznie na terenie prowadzenia robot

*okreslenie bezpiecznej ich odlegtosci od rusztowan,
*dokonania oceny zgodnosci prowadzenia rob6t z dokumentacjg technicznag,
swstrzymania robo6t napotkania niewybuchow, niewypatéw, odkryc
archeologicznych lub w przypadku zdarzen powodujgcych zagrozenie dla ludzi
lub Srodowiska.

b) Obowigzkiem majstra i brygadzisty jest:
*dobor wtasciwych narzedzi pracy i sprawdzenie ich stany technicznego,
*odpowiednie rozmieszczenie zabezpieczen,
sinstruowanie pracownikow o bezpiecznych metodach pracy,
*nadzorowanie przestrzegania przez pracownikéw przepiséw i zasad BHP,
swstrzymania robo6t napotkania niewybuchow, niewypatéw, odkryc
archeologicznych lub w przypadku zdarzen powodujgcych zagrozenie dla ludzi
lub Srodowiska.

c) Pracownicy zatrudnieni przy robotach powinni:
*by¢ dopuszczeni do pracy po odbyciu przeszkolenia w zakresie bhp,
*posiadac orzeczenie lekarskie z aktualnym wpisem dotyczgcym stanu zdrowia,
suzywac odziezy i obuwia roboczego oraz srodkow ochrony indywidualnej
zgodnie z przeznaczeniem.

12. Szacowane ryzyko przy wykonawstwie budowlanym na terenie budowy
Ocene ryzyka wykonac nalezy przed rozpoczeciem robot wedtug stanu wiedzy
posiadanej przed rozpoczeciem robét, zaktadajgc przy przewidywaniu zagrozen
przeciwdziatanie i dostosowanie technologii, maszyn i urzgdzen budowlanych do
wymogow formalno-prawnych polskich przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.
Ocenie poddac nalezy:
1. Organizacje robét i prac.
2. Zasoby ludzkie.
3. Sprzet i maszyny.
4. Przygotowanie na awarie, wypadek oraz nieprzewidziane sytuacje.
5. Przewidziane sposoby, terminy i metody aktualizacji zagrozen i oceny ryzyka.
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W trakcie postepu robét plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia moze zostaé
rozszerzony na nowopowstate zagrozenia i problemy zmierzajgce do zmniejszenia
ewentualnych zagrozenh dla zycia i zdrowia pracownikéw.

13. Postepowanie na wypadek katastrofy na placu budowy

Za katastrofe budowlang uwaza sie niezamierzone gwattowne zniszczenie
wykonywanego obiektu budowlanego lub jego czesci jak réwniez zniszczenie
konstrukcyjnych elementéw rusztowan lub innych pomocniczych elementow.
W razie katastrofy budowlanej kierownik budowy obowigzany jest do:

- jak najszybszego zorganizowania doraznej pomocy dla poszkodowanych -
zabezpieczenia miejsca katastrofy przed zmiana stanu jaki powstat w wyniku
katastrofy.

- niezwtocznego zawiadomienia o katastrofie wtasciwych organéw nadzoru
budowlanego.

- powotac niezwtocznie komisje w celu ustalenia okolicznosci i przyczyn katastrofy.

- po otrzymaniu protokétu z prac komisji przystgpi¢ do likwidacji skutkow
katastrofy.
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VII.DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA:

b) dom nr 23, widok od ulicy
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c) dom nr 25, widok na sciane szczytowg od strony podwérza

d) dom nr 23, widok na przybudéwke od strony podworza
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e) dom nr 25, Sciany piwnicy

f) dom nr 25, fragment wiezby dachowej
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h) dom nr 23, frag'ment v'vieihby‘dachowej
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, wnetrze

dom nr 23

i)

j) dom nr 25, wnetrze
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