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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST.01.03.04

PRZEBUDOWA URZADZEN TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZY
PRZEBUDOWIE SKRZY ZOWANIA UL. KO SCIUSZKI | MIESZKA i
WRAZ Z SYGNALIZACJ A SWIETNA | ZMIAN A STALEJ
ORGANIZACJI RUCHU W CI AGU DROGI WOJEWODZKIEJ NR 260 W
GNIEZNIE
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Opracowanie wykonano na zlecenie
Wielkopolskiego Zaradu Drog Wojewddzkich

Zgodnie z decyzj Wielkopolskiego Zargdu Drég Wojewddzkich niniejsza ogolna specyfikacja
techniczna stanowi obowdujacg podstaw sporzdzenia szczegbtowej specyfikacji technicznej przy
zlecaniu i realizacji robét przebudowy skiaywania ul. Kdciuszki i Mieszka | wraz z sygnalizacj
swietlng i zmiary statej organizacji ruchu wagu drogi wojewodzkiej nr 260 w Griieie—

SPIS TRESCI
WSTEP
MATERIAL
SPRZET
WYKONANIE ROBOT
KONTROLA JAKQSCI
OBMIAR ROBOT
ODBIOR ROBOT
PODSTAWA PLATNGCI
PRZEPISY ZWHZANE

CoOoNOORAWNE

NAJWANIEJSZE OZNACZENIA | SKROTY

OST - ogdlna specyfikacja techniczna

SST - szczegOtowa specyfikacja
techniczna

GDDP - Generalna Dyrekcja Drog
Publicznych

ITB - Instytut Techniki Budowlanej

PzJ - program zapewnienia j&ko

bhp - bezpieczestwo i higiena pracy

ZBL - Zaklad Bada Lacznaci
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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjwmagania dotyege wykonania i odbioru robét
zwigzanych z przebudawi zabezpieczeniem wdzer telekomunikacyjnych, ktére zostawykonane
w ramach przebudowy skraywania ul. Kdciuszki i Mieszka | wraz z sygnalizacjwietlng i zmiarg
statej organizacji ruchu wagu drogi wojewddzkiej nr 260 w Gririe.

1.2. Zakres robot olefych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyprowadzenia robét brapy telekomunikacyjne;j i
obejmup:
- Roboty ziemne: -

o wykonanie wykopow pod projektowane studnie kablowe

o0 budowe kanalizacji kablowej wraz z zasypaniem i ggggzeniem,

0 demonta studni kablowych i kanalizacji kablowej

- Roboty montaowe:

0 budowe odcinka kanalizacji kablowej 1 -otw. rurami HDPE)14,0 — 10,0 m,
budowe odcinka kanalizacji kablowej 4 -otw. rurami HDPEJ16,3 — 26,0 m,
budowe odcinka kanalizacji kablowej 8 -otw. rurami HDPEJ16,3 — 28,0 m,
budowe odcinka kanalizacji kablowej 9 -otw. rurami HDPE)14,0 — 51,0 m,
utozenie rury HDPE 50/4,6 w wykopanym rowie — 3,0 m,
budowe studni kablowej SKMP-3 — 1 szt.,
budowe studni kablowej SKMOP-3 — 1 szt.,
monta wewretrznej pokrywy PIOCH w studni kablowej — 2 szt.,
budowe gardfa z kostki betonowej w studni kablowej SK-22zt.,
budowa kanalizacji wtornej rurami 1xHDPE 32/2,986,0 m,
budowa kanalizacji wtornej rurami 2xHDPE 32/2,82,0 m,
budowa kanalizacji wtornej rurami 4xHDPE 32/2,82,0 m,
demonta studni kablowej SK-12 — 2 szt.,
demonta studni kablowej SK-24 — 1 szt.,
likwidacja ciggu kanalizacji kablowej 1-otw. — 8,0 m,
likwidacja cggu kanalizacji kablowej 4-otw. — 21,0 m,
likwidacja cggu kanalizacji kablowej 8-otw. — 25,0 m,
likwidacja cggu kanalizacji kablowej 9-otw. — 57,0 m,
demonta rury HDPE 50/4,6 — 4,5 m,
przebudow kabli metalicznych:

- XzZTKMXpw 5x4x0,5 — 130,0,

- XzZTKMXpw 35x4x0,5 — 45,0 m,

- XzZTKMXpw 50x4x0,5 — 85,0 m,

- XzZTKMXpw 100x4x0,5 — 85,0 m,
- XzZTKMXpw 100x4x0,8 — 85,0 m,
- XzZTKMXpw 150x4x0,5 — 255,0 m,
- XzZTKMXpw 400x4x0,5 - 170,0 m,

OO0 0000000000000 O0OO0OO0OOo

0 budowe wstawki kablowej kablem TKD 19x4x102+1x2x0,8 riaiilsymetrycznej KOD 86003
wlasnaci Orange na diugai — 166,0 m

0 budowe wstawki kablowej kablem Z-XOTKtsd 24J na ligwviattowodowej OKD 0005
wlasnaci Orange na diugai — 79,0 m,

0 budowe wstawki kablowej kablem Z-XOTKtsd 24J na ligwiattowodowej OKO 86016
wlasnaci Orange na diugai — 79,0 m,

0 budowe wstawki kablowej kablem Z-XOTKtsd 24J na ligviattowodowej OKZ 86246
wlasnaci Orange na diugai — 79,0 m,

0 budowe wstawki kablowej kablem Z-XOTKtsd 72J na ligwiattowodowej OKP 86177
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wlasnaci Orange na diugai — 79,0 m,

0 przetaenie istniejcego kabla Z-XOTKtsd12J linfwiattowodowej OKT 8385
wiasnaci TK Telekom na dtugiei — 394,0 m,

0 budowe wstawki kablowej kablem TKD 24x2x0,9 na linii sgtrycznej TKD 538A
wiasnaci TK Telekom na dtugéxi — 80,0 m

0 przetaenie istniejcego kabla Z-XOTKtsd 72J lindwiattowodowej TRRRU
IDS/34704/M5/2014
wiasnaci INEA na diugdci — 285,0 m,

0 przetaenie istniejcego kabla Z-XOTKtsd 144J lindiviattowodowej KO 1985
wiasnaci INEA na diugdci — 79,0 m,

0 budowe wstawki kablowej kablem Z-XOTKtsd 24J na ligiviattowodowe] OTK 86349
wlasnaci INEA na dlugdci — 48,0 m

0 przetaenie kabla koncentrycznego P3.625 (Commscope) mdastPS na diugei — 37,0 m

0 budowe wstawki kablowej kablem Z-XOTKtsd 48J na ligiviattowodowej OKT 87247
wilasnagci SERVCOM na dhugeei — 551,0 m,

0 budowe wstawki kablowej kablem Z-XOTKtsd 48J na ligiviattowodowej do UAM
wlasnagci SERVCOM na dhugeei — 551,0 m,

0 przetaenie istniejcego kabla Z-XOTKtsd 24J lindwiattowodowej OKT 87294
wlasnaci SATPOL na dtugéci — 79,0 m,

0 przetaenie istniejcego kabla Z-XOTKtsd 24J linswiattowodowej OKT 86372
wlasnaci SATPOL na dhugéci — 79 ,0 m,

0 demonta wylgczonych odcinkow liniswiattowodowych — 703,0m

o0 demonta wylaczonych odcinkéw kabli metalicznych — 1129,0 m

2. Materiaty

Materiatami stosowanymi przy robotach btawych - telekomunikacyjnych wedlug zasad
niniejszej specyfikacjig

« Kabel telekomunikacyjny metalicznywiattowodowy:

- XZTKMXpw 5x4x0,05

- XZTKMXpw 35x4x0,5

- XZTKMXpw 50x4x0,5

- XZTKMXpw 100x4x0,5

- XZTKMXpw 100x4x0,8

- XZTKMXpw 150x4x0,5

- XZTKMXpw 400x4x0,5

- Z-XOTKtsd 24J

- Z-XOTKtsd 48J

- Z-XOTKtsd 72J
* Rura RHDPEp 110/6,3
¢ Rura RHDPEp 110/4,0
* Rura RHDPEp 50/4,6
* Rura RHDPEp 32/2,9
¢ Rura gétka karbowana typu RHDPEt NP.-35
e Ztgczki rurowe 32/32
e Ztgczki rurowe 50/50
e Ostony termokurczliwva RAYCHEM t.XAGA 500-43/8-150
e Ostony termokurczliwva RAYCHEM t.XAGA 500-55/12-300
e Ostony termokurczliwva RAYCHEM t.XAGA 500-75/15-300
e Ostony termokurczliwva RAYCHEM t.XAGA 500-100/25-260
e Ostony termokurczliwva RAYCHEM t.XAGA 550-160/42-500
e Laczniki zyt modutowe odgatzne
¢ Mufy FOSC400B4 firmy RAYCHEM z zestawami do mocoveanascianie
e Zestawy uszczelniagy do mufy FOSC400B4
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« Stelae zapasu kablawviattowodowego SZ-2.2.

3. Sprzet
Podstawowy spet dla rob6t telekomunikacyjnych to :

Dmuchawa gajcego powietrza,

Echometr,

Generator poziomu,

Generator poziomu do 20 kHz

Koparka- spycharka,

Miernik poziomu,

Miernik poziomu do 20 kHz,

Poziomoskop,

Prébnik wytrzymatéci izolacji,

Megaomomierz,

Mostek kablowy,

Przestuchomierz.

Reflektometr,

Spawarka do widkieswiattowodowych,

Sprezarka powietrzna przewoa spalinowa 0,5 - 12¥min.,
Urzadzenie do wdmuchiwania kabli metpstrumieniow,
Wciggarka eczna,

Wciggarka mechaniczna,

Wciggarka mechaniczna z ngjem spalinowym 1,5 ,t
Zespot pgdotworczy jednofazowy,

Ubijak spalinowy,

Wyciag spalinowy - wolnostagy - 0.5 tony,

Koparka 0.25 0.4 n?’

=  Wibromiot elektryczny 4,5kW,

= Betoniarka - wytworzenie zaprawy cementowej,

4. Transport
Transport materiatdw na miejsce wbudowania:

- samochdd dostawczy do 0,9,

- samochdd skrzyniowy do 3,5t (Trambus),
- samochéd skrzyniowy do 3,5t,

- samochdd skrzyniowy do 5t,

- samochdd samowytadowczy do 5t,

- przyczepa do przewozu kabli do 4t,

- przyczepa do przewozu kabli,

- Zuraw samochodowy do 4t

Nasrodkach transportu przewone materialy i elementy powinny byabezpieczone przed ich

przemieszczaniem, ukladane zgodnie z warunkamisp@tu wydanymi
poszczegdblnych elementow.

5. Wykonanie robot

przez wytwégc dla

Wyznaczenia miejsc prowadzenia robét naléokona na podstawie rysunku planu sytuacyjnego

zamieszczonego w Dokumentacji Projektowej.

5.1. Przebudowa kanalizacji kablowej
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W celu usurgcia kolizji studni kablowych Nr 10 — Nr 12 z pragtowywanym skrzgowaniem nalgy
przebudowé kanalizact kablowg w obrebie skrzyowania.
W tym celu naley:
0 -wybudowda przesto gmiootworowe kanalizacji poreidlizy studniami Nr 9 i Nr 10,
- wybudowd przesto dzieweciootworowe kanalizacji poreilzy studniami Nr 10 i Nr 13,
- wybudowd przesto czterootworowe kanalizacji pogdizy studniami Nr 10 i Nr 10a,
- wybudowd przesto jednootworowe kanalizacji poedizy studniami Nr 10 i Nr 10b,
- zdemontowa istniejgce studnie kablowe typu SK-12 (Nr 10 i Nr 12),
- zdemontowa istniejgca studnie kablowy typu SK-24 (Nr 11),
- zdemontowéa wytgczone odcinki kanalizacji kablowej po przebudowaglk

O O O0OO0OO0Oo

Istniejgce studnie telekomunikacyjnej kanalizacji kabloweyréwna do poziomu nowej
nawierzchni chodnikéw (4 szt.).

5.2.Przebudowa kanalizacji wtérnej

W wybudowanej kanalizacji pierwotnej ul@ kanalizacg wtormg z rur IXRHDPEp 32/2,9,
2XRHDPEP32/2,9, 4XRHDPEp 32/2,9.
Rury kanalizacji wtérnej powinny Byw kolorze czarnym z naniesionymi pogiiymi barwnymi
paskami. Kanalizagjwtérrmg uktada& zgodnie z normzaktadovg ZN-96/TP S.A.-013. Rury kanalizacji
kablowej wtdrnej wygi¢ tagodnymi tukami i przymocowado stupkdéw wsporczych (nie $wietle
studni) uchwytami kablowymi na poziomie zabezpiggaan je przed ewentualnym uszkodzeniem.
W istniegcych studniach kablowych za pomogiagczek rurowych ZRs 32/32 pmizy¢ projektowane
rury kanalizacji wtérnej z istniggymi rurami kanalizacji wtornej.

Rurochg poddé 24 godzinnemu badaniusnieniowemu szczelroi, a protokdt zamigic w
dokumentacji powykonawczej. Wszystkie préby i badarurochgu musz by¢ wykonywane w
obecndci przedstawiciela firmy TPS.A. pod rygorem nieweasci testu.

5.3. Przebudowa kabli metalicznych wiasnizi Orange Polska

Projekt przewiduje uktadanie kabli wzdhie uszczelnionych typu XzTKMXpw 0
pojemndci 10, 70, 100, 300, 800 par kwednicyzyt 0,5 mm i 200 par é. 0,8mm w nowo
wybudowanej kanalizacji kablowej. Projektowane katdley polgczye ztgczami réwnolegltymi z
istniejgcymi kablami w istniejcych studniach nr 91 10. Po wykonaniu wstaweKdaigch i
sprawdzeniu patzen nalezy wytgczye kable ze zicz réwnolegltych zdemontowaPrace wykonywéa
pod nadzorem skl Orange..

5.4. Przebudowa linii KOD 86003 wiasnéti Orange Polska

Przebudowa linii w olgbie kolizji poleg& bedzie na wykonaniu w nowo projektowanej
kanalizacji kablowej pomgtzy istniegcymi studniami kablowymi nr 9 i nr 13 wstawki kablej na
czynnej linii kablem TKD 19x4x1,2+1x2x0,8.

Projektowany kabel natg polaczy¢ ztagczami réwnoleglymi z istnigeym kablem w studni istniggej
nr9i13.

Po wykonaniu wstawki i sprawdzeniu pcten naley wylagczy¢ kabel ze zjcz réwnoleglych i
zdemontowéa.

5.5. Przebudowa linii§wiattowodowej OKD 00053, OKO 86016, OKZ 86246 i OKB6177
wilasnadici Orange

Przebudowa linikwiattowodowych w obgbie kolizji poleg@ bedzie na wykonaniu wstawek
kablowych na czynnych liniacddwiattowodowych pomidzy istniepjcymi studniami kablowymi Nr 9
i Nr 13.

W tym celu naley:
s wciggng¢ do kanalizacji wtérnej na odcinku od studni kalbépwr 9 do studni Nr 13 trzy
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kable Z-XOTKtsd 24J dla linii OKD 00053, OKO 868)10KZ 86246 i kabel Z-XOTKtsd
72J dla linii OKP 86177 z wiéknami Coring SMF-28TM

< w studni Nr 10 i 12 przegt istniegce kable i wprowadzi25 m kabla do studni Nr 9i 23 m
kabla do studni Nr 13,

s w studni Nr 9 i studni Nr 13 pgtzy¢ wstawki kablowe z liniami za pompaiaczy
przelotowych,

/

¢ po pohczeniu kabli wykonapomiary kaicowe reflektometryczne.

Ztgcza montowaw ostonach ziczowych typu FOSC 400B4 umieszczone w studniaclolajzh.

W studniach kablowych zapasy kabla agleawin¢ na projektowanych stedlach zapasu kabla typu
SZ-2.2. Po wjczenie wstawki kablowej wytzony odcinek kabla natg zdemontowa i przekaza

do wiaciciela tj. Orange Polska. Ukladanie i montiaii swiattowodowej nalgy wykona zgodnie z
normami zakladowymi ZN-96/TP S.A.-004 do 008.

Zestawienie materiatow podstawowych do budowy i manlinii swiattowodowe] przedstawiono w
tab. 1

Po wykonaniu prac przygotowawczych i przeprowadzeni odbioru technicznego naley
powiadomié¢ Grupe Techniczm Liniow g (Poznai, ul. Czarna Rola 21A, tel. 0504 261 220), ktéra
dokona whczenia wstawki.

5.6. Przebudowa linii§wiattowodowej OKT 8385 wiasndci TK Telekom

Przebudowa liniswiattowodowej w ob¢bie kolizji polegé bedzie na:

s wypieciu kabla Z-XOTKtsd 12J z istniggego z4cza w studni Nr 38b,

% wyciggnieciu wypietego kabla do studni Nr 31 a ngstie do wybudowanej i istnigiej
kanalizacji wtérnej ponownym zagnicciu do istniejcego zhcza w studni Nr 38b,
przywracagc pierwotny uktad palczen widkien,

% wykonaniu pomiaréw kécowych reflektometrycznych po gdzeniu kabla do istniggego
zlgcza.

O terminie rozpoczcia prac nalezy powiadomié pisemnie TK Telekom, ul. Kijowska 10/12A, 03-

743 Warszawa ( Kierownik Zespotu Utrzymania Sieci RBgion Zachodni, tel. 61 6337650).

Prace nalery wykonywa¢ pod nadzorem pracownika TK Telekom.

5.7. Przebudowa linii TKD 538A wiasnagci PKP Utrzymanie

Przebudowa liniiswiattowodowej w obgbie kolizji poleg& bedzie na wykonaniu w nowo

projektowanej kanalizacji kablowej pogdizy istniegcymi studniami kablowymi nr 31 i nr 35 wstawki
kablowej na czynnej linii kablem TKD 24x2x0,9.
Projektowany kabel natg polaczy¢ zlagczami réwnoleglymi z istnigeym kablem w studni istniggej
nr 31 i 35 zgodnie z rys. 11. Po wykonaniu wstaingprawdzeniu pakzer nalezy wylaczyé kabel ze
Zlagcz rownoleglych i zdemontowa Zestawienie materiatdbw podstawowych do budowy antazu
wstawki kablowej przedstawiono w Tab. 1.

O terminie rozpoczcia prac nalezy powiadomié¢ PKP Utrzymanie. Specjalista ds. paszportyzaciji i
uzg. dokumentacji. Region Utrzymania w Poznaniu tel61 633 13 14.
Prace nalery wykonywa¢ pod nadzorem pracownika PKP Utrzymanie.

5.7. Przebudowa linii§wiattowodowej wiasndgci WSS

Przebudowa liniswiattowodowej w ob¢bie kolizji polegé bedzie na:

s wypieciu kabla Z-XOTKtsd 72J z istniggego z4cza w studni pod WD przy ul. Wawrnzsa

¢+ wyciagnieciu wypietego kabla do studni nr Gniezno/CD1/G/009 a ¢mse w projektowanej i
istniejgcej kanalizacji pierwotnej ponownym zaghieciu do istniejcego z4cza w studni pod
szaf WD przy ul. Wawrzyica, przywracajc pierwotny uktad palczer widkien,
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O terminie rozpoczcia prac nalezy powiadomié¢ z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem WSS
S.A. ul. Wierzbowa 84, 62- 081 Wysogotowo
Prace nalery wykonywa¢ pod nadzorem pracownika WSS S.A.

5.8. Przebudowa linii§wiattowodowej KO 1985 wiasndci INEA

Przebudowa liniswiattowodowej w ob¢bie kolizji polegé bedzie na:
¢ przecignieciu 5,0 m kabla z istniggego zapasu kabla w studni nr 9 do istitiej studni nr 10,
«» przeckciu kabla w istniejcej studni nr 10 i wycofaniu do studni istriegj nr 9 i nr 13 a
nastpnie utazeniu w nowo wybudowanej kanalizacji kablowej,
+» polagczeniu kacow przeoitego kabla Z-XOTKysd 144J w projektowanej studni Nr
10/SKMOP-3 za pomacprojektowanego ztza przelotowego, przywraaaj pierwotny ukiad
pofgczen,
Ztgcze montowé w ostonie ziczowej typu FOSC 400B4 w projektowanej studni NASEMP-3. W
studni kablowej zapas kabla nagéma projektowanym steta zapasu kabla typu SZ-2.2.
Prace nalery wykonywa¢ pod nadzorem pracownika INEA
O terminie rozpoczcia prac nalezy powiadomié z co najmniej 30 dniowym wyprzedzeniem
Centrum Zarzadzania Siecs, tel. 622221190.

5.9. Przebudowa linii§wiattowodowej OKT 86349 wiasndéci INEA

Sposo6b przebudowy linii $wiattowodowej pokazano na schemacie - rys. nr 14.
Przebudowa linii Swiattowodowej w obrebie kolizji polega¢ bedzie na wykonaniu wstawki kablowej na
czynnej linii Swiattowodowej pomiedzy projektowanymi studniami kablowymi nr 10/SKMOP-3 i
nr 11/SKMP-3.
W tym celu nalezy:

“»do wybudowanej kanalizacji kablowej wciggng¢ nowy odcinak kabla Z-XOTKtsd 24J z

witéknami Coring SMF-28TM,

W istniejgcej studni Nr 12 przecig¢ istniejgcy kabel $Swiattowodowy, po czym jego konce
wycofa¢ do studni Nr 9 oraz Nr 13 a nastepnie wciggng¢ do nowo wybudowanej kanalizacji
kablowej,

+ projektowanej studni Nr 10/SKMOP-3 i Nr 11/SKMP-3 potgczyc¢ istniejgce odcinki kabla
Swiattowodowego z projektowanym kablem sSwiattowodowym za pomocag projektowanego
zlgcza przelotowego, przywracajgc pierwotny uktad potgczen,

“+po zigczeniu kabla wykonac pomiary koncowe reflektometryczne.

Ztgcza montowac w ostonach zigczowych typu FOSC 400B4 w projektowanych studniach kablowych nr
10/SKMOP-3 i nr 11/SKMP-3. W studni kablowej nr 10/SKMOP-3 zapasy kabla nawing¢ na stelazu
zapasu kabla typu SZ-2.2 ujetym w pkt.3.3.12. a w studni kablowej nr 11/SKMP-3 na projektowanym
stelazu zapasu kabla typu SZ-2.2. Po wigczenie wstawki kablowej wylgczony odcinek kabla nalezy
zdemontowa¢. Zestawienie materiatdw podstawowych do budowy i montazu linii $wiattowodowej
przedstawiono w Tab. 1, 51i 6.

Przelgczenie kabla nalezy wykonywa¢ w godzinach nocnych od 0.00 do 6.00. pod nadzorem pracownika.
INEA przy zachowaniu minimalnych przerw w ruchu.

O terminie rozpoczecia prac nalezy powiadomié z co najmniej 30 dniowym wyprzedzeniem
Centrum Zarzadzania Siecia, tel. 622221190.

5.10. Przebudowa kabla koncentrycznego wiassa UPS

Przebudowa kabla koncentrycznego P3.625(Commscepedbrebie kolizji naley wykona w

nastpujacy sposob:

% rozlaczy¢ kabel w szafie teletechnicznej ,Cab 1” a gpate wycofa& do studni istniejcej Nr 9,

po wycofaniu kabla z istniggej kanalizacji palczy¢ istniepca rurg z wybudowan rurg,

% wycofany kabel zaggna¢ w nowej kanalizacji kablowe] do szafy ,Cab 1", ywaacapc
pierwotny uktad palczea

7
0'0 L)

3
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< po whczeniu kabla wykor@aprace regulacyjne przez UPC Polska.
W trakcie przektadania kabla najezachowd minimalne promienie gcia kabla. Prace wykonywa
pod nadzorem pracownika UPC Polska.
O terminie rozpoczcia prac nalezy powiadomi¢ z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem UPC
Polska tel. 600488508

5.11. Przebudowa linii §wiattowodowe] OKT 87247 i linii OTK do UAM wiasnosci Servcom

Przebudowa linii swiattowodowych w obgbie kolizji polegé bedzie na wykonaniu wstawek
kablowych na czynnych liniaciwiattowodowych pomidzy istniepcag szafy kablowy przy ul. Lecha
12 a projektowamstudng kablowg Nr 20/SKMP-3.Nr 9 i Nr 13.

W tym celu naley:

% wciggng¢ do istniejcej i projektowanej kanalizacji kablowej na odcinkd ist.. szafy
kablowej przy ul. Lecha 12 do projektowanej stukiblowej Nr 19/SKMP-3 dwa kable Z-
XOTKtsd 48J z widknami Coring SMF-28TM

s w istniegcej studni Nr 20 przegt istniegce kable a kace kabli wprowad# do
projektowanej studni Nr 19/SKMP-3,

s projektowane wstawki kablowe wydzy¢ do istniejcych linii w mufach umieszczonych w
szafie kablowej przy ul. Lecha 12 oraz w projekhoywch mufach zainstalowanych w
projektowanej studni Nr 19/SKMP-3 za pomataczy przelotowych,
¢+ po pohczeniu kabli wykonapomiary kaicowe reflektometryczne

Ztagcza montowé w ostonach zjczowych typu FOSC 400B4 umieszczone w studni kabjomr

19/SKMP-3..

W studniach kablowych zapasy kabla agleawimg¢ na projektowanych stetach zapasu kabla typu

SZ-2.2. Po wjczeniu wstawki kablowej wgtzony odcinek kabla natg zdemontowa.

O terminie rozpoczcia prac nalezy powiadomié z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem

Servcom Sp. z 0.0. 62-240 Trzemeszno, ul. Foluskad. 62 6699000.

5.11. Przebudowa linii§wiattowodowe] OKT 87294 wiasndci Satpol

Przebudowa liniswiattowodowej w ob¢bie kolizji polegé bedzie na:

s+ przecignieciu z istniejcego zapasu kabla w studni nr 1 przy ul. Lecha ,00n7 kabla do
studni nr 14 i 13,0 m kabla do studni nr 18,

¢ przeckciu kabla w istnigjcej studni nr 18 i wycofaniu kabla do projektowiastudni nr
17/SKMP-3 i istnigjcej studni nr 14/9 a nagie przetaeniu do nowego odcinka kanalizaciji,

s polaczeniu przegtego kabla w projektowanej studni Nr 17/SKMP-3 zampa
projektowanego ztza przelotowego przywraeaj pierwotny uklad palczei.

Ztgcze montowé w ostonie ziczowej typu FOSC 400B4 w projektowanej studni N[SKMP-3. W
studni kablowej zapas kabla nagéma projektowanym steta zapasu kabla typu SZ-2.2.

Przed przystapieniem do przebudowy naley o tym fakcie powiadomé SATPOL, ul. Roosevelta
53, 62-200 Gniezno, tel. 614284347

5.11. Przebudowa linii §wiattowodowe] OKT 86372 wiasndci Satpol

Przebudowa liniswiattowodowej w ob¢bie kolizji polegé bedzie na:
¢+ przecignieciu z istniejcego zapasu kabla w studni nr 1 przy ul. Mieszkg0l m kabla do
studni nr 8 i 13,0 m kabla do studni nr 12,
s przeckciu kabla w istniejcej studni nr 12 i wycofaniu do projektowanej studr 11/SKMP-3
i istniejacej studni nr 8/9 a naginie przetaeniu do nowego odcinka kanalizacji,
s polgczeniu przegtego kabla w projektowanej studni Nr 11/SKMP-3 zampa
projektowanego ztza przelotowego przywraaaj pierwotny uklad palczei.

Ztgcze montowé w ostonie ziczowej typu FOSC 400B4 w projektowanej studni N[SKIMP-3. W
studni kablowej zapas kabla nastma projektowanym steta zapasu kabla typu SZ-2.2etym w
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pkt. 5.11.
Przed przystapieniem do przebudowy nalgy o tym fakcie powiadomé SATPOL, ul. Roosevelta
53, 62-200 Gniezno, tel. 614284347

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogélne zasady kontroli jakoi robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og0ln
".Celem Kkontroli jest stwierdzenie aghiecia zal@onej jakdci wykonywanych robot przy
przebudowie linii kablowej. Wykonawca ma obgmék wykonania peinego zakresu bada budowie
w celu wskazania kynierowi zgodnéci dostarczonych materiatdbw i realizowanych robot z
dokumentagj projektowy oraz wymaganiami OST, SST i PZJ.

Przed przysipieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomiyniera o rodzaju i terminie
badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia sanipi wyniki bada do akceptacji layniera.
Wykonawca powiadamia pisemniezyimiera o zakaczeniu kadej roboty zanikajcej, ktény moze
kontynuow& dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przezymiera. Kontrola jakéci robot
telekomunikacyjnych powinna odbywaic w obecnéci przedstawicieli Orange Polska, TK Telekom,
WSS, INEA, UPC Polska, Servcom i Satpol. Jgkowbdt musi uzyskaakceptagj tych instytuciji.

6.2. Kanalizacja teletechniczna

Kontrola jakdci wykonania kanalizacji teletechnicznej polegaspeawdzeniu:

— trasy kanalizacji przez oglziny uporadkowania terenu wzdiu ciaggdéw kanalizacji w
miejscach studzien kablowych,

— przebiegu kanalizacji na zgoditaz dokumentagj projektows,

— prawidtowaci wykonania cigéw kanalizacji polegagej na sprawdzeniu droosci rur,
wykonania skrzyowaa z obiektami,

— prawidtowasci budowy studni kablowych polegagj na sprawdzeniu wymagaormy BN-
85/8984-01 [4].

6.3. Telekomunikacyjne kable miejscowe

Kontrola jakdci wykonania przebudowy telekomunikacyjnych kabliiefpcowych polega na
sprawdzeniu:

— tras kablowych,
— ochrony linii kablowych,
— szczelnéci powtok,

— zabezpieczenia kabli przed korpzj
Wymagania dotycce powyszych czynnéci podane g$w punkcie 7.2 normy BN-76/8984-17 [17].
Ponadto naley przeprowad@ proby i badania elektryczne na zgoéih@ punktem 4 normy BN-
76/8984-17.

6.4. Telekomunikacyjne kableSwiattowodowe

Kontrola jakdci wykonania przebudowy telekomunikacyjnych kailiattowodowych polega
na sprawdzeniu:

— montau kabla i jego elementéw poprzez giginy,

— usytuowania linii,

— rodzaju zastosowanych materiatdw, warunkdadowiska i instalowania,

— prawidtowdci utozenia rurocigu,

— doboru oston ziczy i muf,

— zgodndci numeracji 4czonychswiattowoddw z profilem kabla i numeragprzehcznicy,
— montau zlgczy przelotowych,

— utozenia kabli w kanalizacji kablowej,
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— oznakowania przebiegu kabli,
— pomiaru ttumienngci,

— ochrony przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Ponadto naley przeprowadzi proby badania i pomiary elektryczne na zgadna
wymaganiami punktu 11 normy ZN-96/TPS.A.-002/T @& [53 — 59].

6.5. Ocena wynikow bada

Przedstawion do odbioru kanalizagj kablows, kablowg linie telekomunikacyjn, kable
telekomunikacyjne metaliczne i monitoring wizyjnglezy uzna za wykonan zgodnie z wymaganiami
normy, jezeli sprawdzenia i pomiary podane w rozdziale 6 @8#y dodatni wynik.

Elementy linii, kanalizacji i monitoringu wizyjneg ktére w wyniku przeprowadzonych bada
otrzymatly ocen ujemry, powinny by wymienione lub poprawione i ponownie zgtoszonedbioru.

7. OBMIAR ROBOT

Ogoblne wymagania dotygze obmiaru rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagan
ogolne”.
Obmiaru rob6t dokorta nalezy w oparciu o dokumentagjprojektows i ewentualnie dodatkowe
ustalenia, wynikle w czasie budowy, akceptowanepi@yniera.

Jednosti obmiarowg kablowych linii telekomunikacyjnych jest kilometr.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne wymagania dotygeze odbioru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagan
ogolne”.
P?) wykonaniu przebudowy kanalizacji teletechniczn&pbli telekomunikacyjnych do eksploatacii,
Wykonawca zobowdzany jest dostarczyZamawiajcemu nasfpujace dokumenty:
— [0 aktualg powykonawcz dokumentagj projektowva,
— [0 geodezyjndokumentagj powykonawca,
— [0  protokéty z dokonanych pomiaréw,
— [  protokély odbioru robdt zanikagych,

— [  protokdt odbioru robot przez viiwy urzad telekomunikacyjny i zaktad radiokomunikacii i
teletransmisji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platng¢ za jednostk obmiarows nalezy przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocegrjakasci
wykonanych robét na podstawie atestow producersgime, ogkdzin i pomiaréw sprawdzagych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchnigdneych. Piasek.
2. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betoinaapraw.
3. PN-88/B-06250 Beton zwykly.
4. BN-85/8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe mdejge. Studnie kablowe.

Klasyfikacja i wymiary.

BN-74/3233-15 Bloki betonowe ptaskie.

BN-80/C-89203 Rury z nieplastyfikowanego polichloskinylu (PCW).

PN-76/D-79353 Bbny kablowe.

BN-73/8984-05 Kanalizacja kablowa. Ogdélne wymagamiadania.

BN-76/3238-13 Nargdzia teletechniczne i przybory pomocnicze. Spraamulzido

uktadania blokéw betonowych.

10. PN-85/T-90310 Telekomunikacyjne kable miejscowe izzlami czwdorkowymi o
izolacji papierowej i powloce otowianej. Ogdlne wggania i
badania.

11. PN-85/T-90311 Telekomunikacyjne kable miejscowe izzlami czwdorkowymi o
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izolacji papierowej, o0 powloce otlowianej, nieoparzome i
opancerzone.

12. PN-85/T-90331 Telekomunikacyjne kable miejscowe mzitami czworkowymi,

13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.
20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

PN-83/T-90330
BN-80/3231-25
BN-85/3231-28
BN-65/8984-11
BN-76/8984-17
PN-76/E-05125

PN-75/E-05100
BN-76/8984-26

BN-73/3238-08

BN-72/3233-13

BN-74/3233-17

PN-84/T-90340

PN-84/T-90341

PN-84/T-90342

PN-84/T-90345

PN-84/T-90347

PN-87/T-90351

PN-87/T-90352

PN-83/T-90332

WT-84/K-187

WT-86/K-094.02

WT-86/K-245.02

peczkowe, o izolacji polietylenowej z zapoprzeciwwilgociov,
nieopancerzone i opancerzone z ostompolietylenovy lub
polwinitowa.

Telekomunikacyjne kable miejscowe mzitami czworkowymi,
peczkowe, o izolacji polietylenowej. Ogélne wymaganimdania.
Skrzynka kablowa 10/20.

Skrzynki kablowe 30-parowe.

Zycza lutowane. Wymagania techniczne.

Telekomunikacyjne sieci miejscoweotlDg wymagania.

Elektroenergetyczne i sygnalizacyime kablowe. Projektowanie i
budowa.

Elektroenergetyczne linie napowietr®rojektowanie i budowa.
Kontrola énieniowa kabli telekomunikacyjnych. System z
automatycznym dopetniaczem gazu. Ogéline wymagdraaania.
Telekomunikacyjne linie napowietrzndablowe sieci miejskiej.
Szablony do znakowania.

Telekomunikacyjne linie kablowe. Gpamnaczeniowe.
Telekomunikacyjne linie kablowe. S{up oznaczeniowe i
0znaczeniowo-pomiarowe.

Telekomunikacyjne kable dalektise symetryczne z wikami
parowymi, o izolacji polietylenowej piankowej. Ogél wymagania i
badania.

Telekomunikacyjne kable dalektiseé symetryczne z wikami
parowymi, o izolacji polietylenowej piankowej, 0 wioce
aluminiowej z oston ochronn polietylenovy.

Telekomunikacyjne kable dalektise symetryczne z wikami
parowymi, o izolacji polietylenowej piankowej, 0 wioce
aluminiowej, opancerzone, w ostonach z  materiatow
termoplastycznych.

Telekomunikacyjne kable dalektise symetryczne z wikami
czworkowymi o izolacji polietylenowej piankowej. \Whagania i
badania.

Telekomunikacyjne kable dalektise symetryczne z wikami
czworkowymi o izolacji polietylenowej piankowej i powtoce

olowianej, opancerzone, z ostonami ochronnymi 2z riye
termoplastycznych.

Telekomunikacyjne kable dalekissé symetryczne o izolacji
papierowo-powietrznej i powtoce otowianej. RodzZkgdli.
Telekomunikacyjne kable dalekixssé symetryczne o izolacji

polietylenowo-powietrznej i powtoce otowianej. Rajiz kabli.
Telekomunikacyjne kable miejscowe mzitami czworkowymi,
peczkowe, o izolacji polietylenowej, o powtoce stakjwspawanej,
falowanej, z ostompolietylenovy lub polwinitows.
Telekomunikacyjne kable miejscoweeczkowe, o0 izolacji
polietylenowej, ekranowane o powtoce stalowej spajdalowanej
i ostory polietylenova.

Telekomunikacyjne kable dalekgse z parami wspotosiowymi
matowymiarowymi, o powioce aluminiowej, nieopanaare i
opancerzone, z ostonami ochronnymi z tworzyw telagigcznych.
Telekomunikacyjne kable dalekgse z parami wspotosiowymi
normalnowymiarowymi, 0 powloce metalowej, opanceeo z
ostonami polietylenowymi.
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35. WT-80/K-132 Telekomunikacyjne kable dalekgsie rozdzielcze z wikami
czworkowymi o izolacji polietylenowej piankowej i @owtoce
olowiane;.

36. WT-80/K-133 Telekomunikacyjny kabel rozdzielczy ziggkami parowymi o
izolacji polietylenowej piankowej i powtoce otowig;.

37. WT-84/K-186 Telekomunikacyjne kable dalekgsie rozdzielcze z wikami
czworkowymi o izolacji polietylenowej piankowej, r@knowane w
powtoce stalowej, z ostarpolietylenova.

38. BN-88/8984-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe.gdhe
wymagania i badania.

39. BN-79/8976-78-78 Pustak kablowy.

40. BN-72/3233-72 Prefabrykowana przykrywelbetowa.

41. PN-77/E05030/00 Ochrona przed korogj Ochrona katodowa. Wspdlne wymagania i

i01 badania. Ochrona metalowycheéz podziemnych.
42. BN-89/8984-18 Telekomunikacyjne linie kablowe dalgkzne. Ogo6lne wymagania i
badania.

43. PN-88/B-30000 Projekty budowlane. Obliczenia statyc

44. BN-73/3233-02 Telekomunikacyjne sieci kablowe niejgse. Wietrznik do pokryw.

45. BN-73/3233-03 Ramy i oprawy pokryw.

46. BN-69/9378-30 Telekomunikacyjne sieci kablowe niejge. Wsporniki kablowe.

47. BN-86/3223-16 Telekomunikacyjne sieci miejscoweafiizkablowe.

48. BN-79/3223-02 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zaelgppupinizacyjne i skrzynie
zespotdéw pupinizacyjnych.

49. BN-70/3233-05 Haczyk i opaski do zawieszania telefznych kabli miejscowych.

50. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

51. PN-84/T-90346 Telekomunikacyjne linie dalekagsie symetryczne z wikami
czworkowymi o izolacji polietylenowej piankowej i powtoce
aluminiowej z oston ochronn polietylenovs.

52. PN-87/T-90350 Telekomunikacyjne kable dalekiseé symetryczne o powloce
olowianej. Ogbline wymagania i badania.

53. ZN-96/TPSA-002 Linie optotelekomunikacyjne. Ogoimgmagania techniczne..

54. ZN-96/TPSA-004 Zblienia i skrzgowania z innymi urgdzeniami uzbrojenia
terenowego. Ogdlne wymagania techniczne.

55. ZN-96/TPSA-005 Kable optotelekomunikacyjne jednomwd dalekosizne.

56. ZN-96/TPSA-006 Linie optotelekomunikacyjne. aZta spajane $wiattowodow
jednomodowych. Wymagania i badania.

57. ZN-96/TPSA-007 Linie optotelekomunikacyjne. aZtki swiattowodowe i kable
stacyjne. Wymagania i badania.

58. ZN-96/TPSA-008 Linie optotelekomunikacyjne. Ostorgtaczowe. Wymagania i
badania.

59. ZN-96/TPSA-009 Kablowe linie optotelekomunikacyjne. Przetniceswiattowodowe.
Wymagania i badania.

10.2. Inne dokumenty

53.nstrukcja montau telefonicznych kabli miejscowych o izolacji papieo-powietrznej i powtoce
polietylenowej z zaparprzeciwwilgociows (XTKM) - ZBL - 1970 r.

54 Ustawa Rady Ministréw nr 60 z dnia 21 marca 1985bdrogach publicznych.

55.Rozporadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Maszyn Bwtbmych w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdét budomdamontaowych i
rozbiérkowych. Dziennik Ustaw Nr 13 z dnia 10 kvniiet 1972 r.
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