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D-08.01.02 KRAWEZNIKI KAMIENNE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
kraweznika kamiennego na tawie betonowej z oporem w zwigzku z realizacjg zadania:

.Przebudowy skrzyzowania ulic Kosciuszki i Mieszka | wraz z sygnalizacjg swietlng i zmiang statej organizacji
ruchu w ciggu drogi wojewddzkiej nr 260 w Gnieznie.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres rob6t obejmuj acych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia rob6t przy ustawieniu kraweznikéw kamiennych na
podsypce cem.-piaskowej i na tawie betonowej z oporem B15 (C/12/15).

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi normami (PN-EN 1340)
i ,Katalogiem Powtarzalnych Elementéw Drogowych” oraz OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

1.5 Ogodlne wymagania dotycz gce robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg, SST i
poleceniami Inzyniera.
Ogolne wymagania dotyczgce rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy robotach zwigzanych z ustawieniem kraweznika na lawie betonowej wg zasad
niniejszej SST sa:

2.1 Kraw ezniki kamienne

Stosowacé nalezy krawezniki:
- kraweznik kamienny trapezowy o wymiarach 15/21 x 30 x 100 cm,
- kraweznik kamienny o wymiarach 20 x 30 x 100 cm.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

- dla wysokosci: £3cm

— dla szerokosci: +1cm.
Krawezniki powinny by¢ dostarczane o dtugosci 1 m. W przypadku kraweznikow tukowych minimalna diugos$é¢
kraweznikéw tukowych powinna wynosi¢ 50 cm, diugo$¢ maksymalng okresla Producent. Krawezniki tukowe
powinny by¢ identyfikowane za posrednictwem promienia powierzchni pionowej. Dlugos$¢ catkowitg kilku
kraweznikéw tukowych nalezy mierzy¢ bez uwzglednienia spoin na krawedziach wspoélnych powierzchni widocznych.
Konce kraweznikow tukowych powinny by¢ zaokraglone.
Ostre krawedzie kraweznikdw powinny mie¢ fazy o nominalnych wymiarach pionowych i poziomych nie
przekraczajacych 2 mm. Wymiary wiekszych faz, zaokrgglonych narozy lub skoséw, jesli sg stosowane, powinny byé
okreslone przez dostawce lub zamawiajgcego.

2.2 Wymagania dotycz ace materiatu kamiennego

Krawezniki nalezy wykonac z bloku materiatu kamiennego ze skat magmowych lub metamorficznych.
Wymagane cechy fizyczne bloku kamiennego, z ktérego nalezy wykona¢ krawezniki:
— odpornos$¢ na zamrazanie/rozmrazanie, przy liczbie cykli 48 — odporne (20% zmiany wytrzymatosci na
zginanie),
- wytrzymatos$é na zginanie — deklarowana przez producenta, ale nie mniejsza niz 25kN,
— nasigkliwo$¢ wodg — deklarowana przez producenta, ale nie mniejsza niz < 0,5 %.

2.3 Podsypka cementowo — piaskowa i podsypka piaskow a

Podsypke pod kraweznik nalezy wykonaé jako cementowo - piaskowg w proporcji 1:4.
- piasek - nalezy stosowaé $rednio lub gruboziarnisty wg PN-EN 13139 ,Kruszywa do zapraw”. Zawartosé pytow w
piasku na podsypke cem.-piaskowg nie powinna przekraczaé¢ 5 % (kategoria 2),
- cement - nalezy stosowaé¢ cement portlandzki marki 25 wg PN-EN 197-1 Cement . Czes¢ 1.
Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzytku.
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2.4 Zaprawa cementowo-piaskowa do wypetnienia spoin miedzy kraw eznikami:

Zaprawe cementowo-piaskowg wykonaé w proporcji 1:2.
- cement portlandzki — cement 32,5 odpowiadajgcy wymaganiom PN-EN 197-1
- piasek - powinien odpowiadaé wymaganiom PN-EN 13139 ,Kruszywa do zapraw”. Zawarto$¢ pytow w
piasku na zaprawe cem.-piaskowag nie powinna przekracza¢ 3 % (kategoria 1).

2.5 Woda

Nalezy stosowa¢ wode odpowiadajgcg wymaganiom PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja
pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkcji betonu”.

2.6 Beton klasy B15 (C12/15)

Beton klasy B15 (C12/15) na wykonanie tawy betonowej spetniajgcy wymagania podane w normie PN-EN 206 oraz
SST M-13.02.02.

3. SPRZET

Roboty zwigzane z wykonaniem fawy zwirowej, betonowej z oporem i bez oporu oraz z ustawieniem kraweznika
wykonane bedg recznie.

4. TRANSPORT

4.1 Krawezniki - transport i sktadowanie kraweznikébw na miejsce wbudowania dowolnymi $rodkami transportu.
Krawezniki uktada¢ obok siebie, na drewnianych podktadach, dlugoscig wkierunku jazdy a wysokoscig pionowo.
Krawezniki mogg by¢ przewozone tylko w jednej warstwie. W celu zabezpieczenia powierzchni obrobionych przed
bezposrednim stykiem nalezy je do transportu zabezpieczy¢ przektadkami splecionymi ze stomy lub welny drzewnej
0 grubosci > 5 cm.

4.2 Beton na faw e - transportowany bedzie dowolnymi srodkami przeznaczonymi do przewozenia wytworzonego
betonu wg SST M-13.01.00. Czas transportu nie moze przekraczac jednej godziny (okoto 30 km).

4.3 Piasek i cement - przewozony by¢ moze na miejsce wbudowania dowolnymi $rodkami transportu,
zaakceptowanymi przez Inzyniera i zapewniajgcymi trwato$¢ wlasnosci materiatow podczas transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne warunki wykonania robot
Ogolne warunki wykonania robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6ine”.
5.2 Zakres wykonywanych robét

5.2.1 Transport materiatéw przewidzianych niniejszg SST do wykonania powyzszych robot.

Zrodla pozyskania materiatbw muszg uzyskaé akceptacje Inzyniera. Transport iskladowanie kraweznikéw
betonowych zgodnie z BN-80/6775-03 arkusz 1.

5.2.2 Oznakowanie prowadzonych robét

Oznakowanie robét prowadzonych w pasie drogowym nalezy wykona¢ zgodnie z ,Instrukcjg znakowania robét
prowadzonych w pasie drogowym”.

5.2.3 Woytyczenie sytuacyjno - wysokosciowe miejsc wbudowania kraweznika

Wytyczenie sytuacyjno - wysokosciowe odcinkéw wbudowania kraweznikéw, wykonane bedzie na podstawie
Dokumentacji Projektowej.

5.2.4 Wykonanie koryta pod tawe betonowg z oporem i bez oporu.

Roboty ziemne (wykopy) zwigzane z wykonaniem koryta gruntowego pod tawe betonowg z oporem i bez oporu,
wykonane bedg recznie. Geometria wykopu oraz gteboko$¢ - zgodnie Elementéw ,Katalogiem Powtarzalnych
Elementéw Drogowych” i Dokumentacjg Projektowa.

5.2.5 Woykonanie betonowej tawy z oporem i bez oporu pod krawezniki.

Przed przystgpieniem do wytworzenia betonu na fawe betonowg z oporem i bez oporu, Wykonawca jest
zobowigzany do przygotowania receptury na beton. Receptura winna by¢ opracowana dla konkretnych materiatow,
zaakceptowanych wczesniej przez Inzyniera.

Receptura zostanie opracowana przez laboratorium w oparciu o obowigzujgce przepisy. Sporzadzona receptura
musi uzyskac¢ akceptacje Inzyniera.

Transport wytworzonego betonu na miejsce wbudowania oméwiono w punkcie 4.2 niniejszej SST.
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tawa betonowa z oporem wykonana bedzie z betonu klasy B 15 (C12/15), we wczesniej przygotowanym korycie
gruntowym.

Wykonanie tawy betonowej z oporem i bez oporu polega na rozscieleniu dowiezionego betonu oraz odpowiednim
jego zageszczeniu. Wykonana tawa wraz z oporem po zageszczeniu betonu powinna odpowiada¢ wymiarami oraz
ksztalttem rysunkowi w ,Katalogu Powtarzalnych Elementéw Drogowych” i rysunkom w Dokumentacji Projektowej.

5.2.6 Wykonanie podsypki cementowo - piaskowe]j pod kraweznik.

Na wykonanej tawie betonowej nalezy rozscieli¢ recznie podsypke cementowo - piaskowg grubosci 5 cm, celem
prawidlowego osadzenia kraweznika. Podsypke cementowo - piaskowg wykonaé¢ nalezy w proporcji 1:4 zgodnie z
KPED.

5.2.7 Whbudowanie kraweznikéw kamiennych

Roboty zwigzane z wbudowaniem kraweznikébw na tawie betonowej z oporem winny byé wykonywane przy
temperaturze otoczenia nie nizszej niz 5 stopni Celsjusza. Roboty zwigzane z ustawieniem kraweznika nalezy
wykonac recznie.

Krawezniki nalezy ustawia¢ ze spoinami szerokosci 5mm minimum, co 50m stosowaé¢ szczeliny dylatacyjne nad
szczelinami dylatacyjnymi tawy betonowej (jesli Dokumentacja Projektowa przewiduje).

Przy uktadaniu kraweznikow na tukach nalezy stosowa¢ krawezniki o dtugosci 50cm.

Krawezniki stanowigce obramowanie pierscienia ronda — $wiatto zgodnie z Dokumentacjg Projektows.

Przy wbudowywaniu kraweznika nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wytyczonej trasy przebiegu kraweznika oraz
usytuowania wysokosciowego, zgodnego z Dokumentacjg Projektowg. Dopuszczalne odstepstwa od Dokumentaciji
Projektowej, to +1 cm w niwelecie kraweznika i £5 cm w usytuowaniu poziomym.

5.2.8 Woypetnienie spoin miedzy kraweznikami

Spoiny miedzy kraweznikami po oczyszczeniu nalezy wypetni¢ zaprawg cementowo-piaskowg w proporcji 1:2, przy
uzyciu 300 kg cementu na 1 m?® piasku. Spoiny przed zalaniem zaprawg nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda.

Materiaty do wykonania zaprawy opisano w punkcie 2.3 niniejszej SST.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakos$ci rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

6.1 Kontrola jako $ci materiatow przed przyst agpieniem do robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatéw przeznaczonych do wbudowania. Badanie kraweznika na
etapie akceptacji materiatu do robét wykonuje laboratorium wskazane przez Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ do laboratorium wybrane losowo przy udziale Inzyniera, 3 sztuki
kraweznika dla przeprowadzenia, ktére podano w punkcie 2.1 niniejszej SST.

Powyzsze badania zostang wykonane na koszt Wykonawcy.

6.2 Kontrole i badania w trakcie wykonywania robét

6.2.1 Badanie dostaw materiatow

Badanie kraweznika kamiennego - Wykonawca dostarczy 1 sztuke kraweznika na 300 m wykonywanego
wbudowania, wybrang w obecnosci Inzyniera do badan laboratoryjnych. Zakres badan laboratoryjnych jak w punkcie
6.1.

Badania laboratoryjne wykonane bedg na koszt Zamawiajacego.

6.2.2 Kontrola tawy betonowej

Wykonawca dostarczy 3 prébki betonu z tawy, celem zbadania w laboratorium, wytrzymatosci betonu na $ciskanie.
tawe betonowg nalezy sprawdzi¢ co 20 mb:
a) zgodnosé profilu podtuznego goérnej powierzchni tawy z Dokumentacjg Projektowg; dopuszczalne odchyiki
niwelety tawy +1 cm na kazde 100mb,
b) odchylenie linii od projektowanego kierunku - nie moze przekraczaé + 1 cm na kaSde 100 mb,
c) wymiary tawy , dopuszczalne odchyiki:
- dla wysokosci - + 10% wysokosci projektowanej,
- dla szerokosci - + 20% szerokosci projektowane;.
d) réwnosé gornej powierzchni fawy mierzona tatg 3 m - nieréwnosci nie mogg przekraczaé 1 cm na kazde
100 mb.

6.2.3 Kontrola ustawienia kraweznika

Polega ona na sprawdzeniu zgodnosci wbudowanego kraweznika z Dokumentacjg Projektowa. Tolerancje podano w
punkcie 5.2.7. Wykona¢ zgodnie z PN-EN 1343.

Nalezy sprawdzi¢ co 20 mb :
a) zgodnos$é niwelety gornej ptaszczyzny kraweznikow z Dokumentacjg Projektowg, dopuszczalne odchytki
niwelety +1 cm na kazde 100 mb,
b) usytuowanie w planie - odchyiki nie mogg przekracza¢ +1 cm na kazde 100 mb,
c) réwnosc¢ gornej powierzchni kraweznikdw mierzona tatg 3 m - nieréwnosci nie moga przekracza¢ 0,5 cm na
kazde 100mb.




159 D-08.01.02

6.2.4 Kontrola wypetnienia spoin

Zaprawe do wypetnienia spoin nalezy skontrolowaé¢, co najmniej raz przy wykonywaniu robét i w przypadkach
watpliwych. Wytrzymatos¢ na $ciskanie zaprawy powinna wynosi¢ nie mniej niz 30 MPa. Szerokos¢ i doktadnos¢
wypetnienia spoin nalezy skontrolowa¢ na kazdych 10 metrach ustawionego kraweznika. Spoiny muszg byé
wypetnione catkowicie na petng gltebokos¢ i mie¢ szerokos¢ ok. 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest m [metr] wbudowanego kraweznika betonowego na podsypce cem.-piaskowej i na tawie
betonowej, zgodnie z zatozeniami Dokumentacji Projektowej i wymaganiami niniejszej SST.
Ogoblne zasady obmiaru podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

8. ODBIOR ROBOT
Ogo6lne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdéine”.

8.1 Odbhiér robot zanikaj gcych i ulegaj acych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— wykonanie koryta pod tawe,
- wykonanie tawy,
- wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogolne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
Ptatno$¢ za jednostke obmiarowg nalezy przyjmowaé¢ na podstawie obmiaru, atestéw producenta kraweznikow i
oceny jakosci wykonanych robét oraz wbudowanych materiatow.

Cena wykonania m robét obejmuje:
- koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji - zakup i transport materiatdbw oraz wyrobow
gotowych; dostawa sprzetu,
- prace pomiarowe i przygotowawcze,
- oznakowanie rob6t prowadzonych w pasie drogowym,
- wykonanie koryta gruntowego pod tawe betonowa,
- wykonanie deskowania tawy betonowej,
- wykonanie tawy betonowej,
- rozebranie deskowania,
- pielegnacja wykonanej tawy,
- wykonanie dylatacji tawy,
- wykonanie mieszanki cementowo-piaskowej i rozscielenie jej jako podsypki pod kraweznik,
- ustawienie kraweznika kamiennego,
- wypetnienie spoin miedzy kraweznikami przygotowang zaprawg cementowo-piaskowa,
- wykonanie pomiaréw i badan wymaganych w niniejszej SST,
- uporzagdkowanie miejsca prowadzonych robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych. Centralne Biuro Projektowo Badawcze Drog i Mostéw w Warszawie

PN-EN 1343 Krawezniki z kamienia naturalnego do zewnetrznych nawierzchni drogowych.
Wymagania i metody badan.

PN-EN 197-1 Cement . Cze$¢ 1. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw
powszechnego uzytku.

PN-EN 197-2 Cement . Czes¢ 2. Ocena zgodnosci

PN-88/B-06250 Beton zwykly (archiwalna)

PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 Beton. Czesc¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos$é

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-EN 13139:2003/Ac2004 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 12620:2010 Kruszywa do betonu.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkciji
betonu

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.(archiwalna)

PN-EN 12371 Metody badan kamienia naturalnego — oznaczanie mrozoodpronosci.

PN-EN 12372 Metody badan kamienia naturalnego — oznaczanie wytrzymatosci na zginanie pod
dziataniem sity skupione;.

PN-EN 13755 Metody badan kamienia naturalnego — oznaczanie nasigkliwosci przy cisnieniu

atmosferycznym.




