D-03.02.01 36

D-03.02.01 KANALIZACJA DESZCZOWA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczego6towej Specyfikacji Technicznej sg wymagania techniczne dotyczace wykonania i
odbioru budowy kanalizacji deszczowej w ramach realizacji zadania:

+Przebudowy skrzyzowania ulic Kosciuszki i Mieszka | wraz z sygnalizacjg $wietlng i zmiang stalej organizacji ruchu
w ciggu drogi wojewodzkiej nr 260 w Gnieznie.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3.  Zakres robo6t obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania Robét wymienionych w p.1.1., zwigzanych z:
-  regulacjg pionowg wtazoéw studni rewizyjnych
-  budowga studni $ciekowych
- montazem przykanalikéw
- regulacjg wysokosciowg zaworéw
—  zakupienie i dostarczenie materiatéw na plac budowy oraz ich sktadowanie z zabezpieczeniem przed
- wykonanie obsypki rur, studni, osadnikow, wylotow,
—  zasypanie i zageszczenie wykopow piaskiem i gruntem z dokopu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodnie z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz OST D-M-00.00.00
~“Wymagania ogoélne”.

1.4.1. Kanalizacja deszczowa — sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania $ciekéw
opadowych.

1.4.2. Kanat — budowla liniowa stanowigca podziemny, szczelny element o zamknietym przekroju poprzecznym,
stuzgcym do grawitacyjnego odprowadzenia $ciekéw — wg PN-S-02204.

1.4.3. Kanal deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzenia $ciekow opadowych.
1.4.4. Przykanalik — kanat przeznaczony do potgczenia wpustu sciekowego z siecig kanalizacji deszczowe;.

1.4.5. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna — na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli i
prawidtowej eksploatacji kanatow.

1.4.6. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w planie, na
zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.4.7. Studzienka pot gczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do fgczenia co najmniej dwdch
kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.5. Ogélne wymagania dotycz ace robét

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera.
Ogoblne wymagania dotyczace robé6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdéine”.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wykonywania dotycz gce materiatow

Ogolne zasady dotyczgce materiatéw podano w OST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 2.
Materiaty do budowy poszczegoélnych elementéw nabywane sg przez Wykonawce u producenta.
Kazdy materiat musi posiada¢ atest producenta, stwierdzajgcg zgodnosé jego wykonania z odpowiednimi normami.

2.2.  Odbiér materiatéw na budowie

Materialy takie jak rury, elementy studni, wpustéw, osadnika, wylotu, itp. nalezy dostarczy¢ na budowe ze
Swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego, atestami. Dostarczone na miejsce
budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta. Nalezy
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przeprowadzi¢ ogledziny stanu technicznego materiatéw. W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie
watpliwosci moggcych mie¢ wptyw na jakosé wykonywanych rob6t, materialy nalezy przed wbudowaniem poddac
badaniom sprawdzajgcym okreslonym przez Inzyniera.

2.3. Sktadowanie materiatéw na budowie

Kanaty, przykanaliki, elementy studni, wpustéw, osadnika oraz wylotu nalezy skltadowa¢ na gruncie, ktérego
powierzchnia jest ptaska i wolna od kamieni lub innych materiatdw mogacych spowodowa¢ uszkodzenie. Jezeli
podczas transportu rury ulegty zniszczeniu, nie nalezy ich stosowaé. Tam, gdzie powierzchnia jest nieréwna, nalezy
zastosowaé drewniane kantowki, zapewniajgce wystarczajacg powierzchnie nosng. Elementy przykry¢ studni wtazy
powinno sie przechowywaé pod wiatg.

2.4. Podsypka i obsypka

Do wykonania podsypki na dnie wykopu pod przewdd sieci wodociggowej i jego obsypki moze byé uzyty piasek
zwykly o wskazniku réznoziarnistosci U=3, nie noszacy cech wysadzinowosci, bez okreslania innych jego cech.

Tereny zielone Chodniki Jezdnie
(pobocza) (ciggi pieszo-rowerowe)
Obiekt Warstwy konstrukcyjne: Warstwy konstrukcyjne: Warstwy konstrukcyjne:
Materiat /grubosé /ls Materiat /grubosé /ls Materia t /grubosc /15
podsypka | obsypka | zasypka @ podsypka | obsypka zasypka podsypka | obsypka zasypka

Przewody A A B A A A A A A

20 cm 20 cm do poz. 20 cm 20 cm do rzednej 20 cm 20 cm do rzednej

terenu dna koryta dna koryta

0,95 0,95 0,95 0,95 0,97 0,97 0,95 1,00 1,03
Przewody A A B A A A A A A
ogt 20 cm 20 cm do poz. 20 cm 20 cm 20 cm 20 cm
gory terenu * * * ok
obsypki 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,97
2 1)£Pm 0,95 | 0,97 0,97 1,0
A - piasek (mieszanka) r6znoziarnistos¢ >3
B - grunt rodzimy
* - od gory obsypki (do rzednej koryta -1,2 m)
** - 1,2 m (od géry warstwy oznaczonej ,*” do rzednej dna koryta)

2.5. Zasypka

Rodzaj materiatu uzytego do wykonania zasypki jest uzalezniony od lokalizacji robét. Dla rob6t wykonywanych w
terenach zielonych lub poboczach zasypke wykonuje sie z gruntu rodzimego, bez wzgledu na jego cechy. Dla
pozostatych lokalizacji stosuje sie piasek lub mieszanke o wskazniku réznoziarnistosci U > 3. W wypadku braku
mozliwo$ci zageszczenia gruntu rodzimego (tereny zielone, pobocza) do parametréw podanych w p. 2.4 grunt nalezy
doziarni¢, ulepszy¢ lub wymieni¢ do uzyskania zageszczenia do w/w parametrow.

2.6. Odwodnienie
2.6.1. Kanaly, przykanalikiidrena z

Projektowane kanaty deszczowe nalezy wykonaé z rur dwusciennych karbowanych PEHD o sztywnosci obwodowej
SN8.
Przykanaliki wykona¢ z rur PEHD DN150-200 mm o sztywnosci obwodowej SN8.

2.6.2. Materiaty stosowane do wykonania studni kana  lizacyjnych, wpadowych, drenarskich

Na projektowanych kanatach nalezy zastosowaé studnie wtazowe z elementéw betonowych o $rednicy Dn 1200 mm
oraz studnie wpadowe DN1200 mm wg KPED. Kazda studnie nalezy wyposazy¢ w pierscienie odcigzajgce
zapobiegajgce przenoszeniu sie obcigzen powierzchniowych na kanalizacje deszczowg. Ponadto kazda studnia
wyposazona zostanie w zeliwny wiaz typu D-400 wypetniony betonem.

W studniach stosowac¢ stopnie ztazowe kanatowe (klamry), dostepne w handlu jako produkt spetniajacy wymogi
normy DIN 1212E, zabezpieczone tworzywem przed poslizgiem, rozmieszczone w pionie co 25 cm do 30 cm, w
uktadzie drabinkowym, w odlegtosci 15 cm od $ciany studzienki.

2.6.3. Materiaty stosowane do wykonania osadnikéw s  zlamowych
Wg dokumentaciji projektowej.
2.6.4. Podsypka cementowo-piaskowa i zaprawa cemento  wo-piaskowa

- cement portlandzki — cement 32,5 odpowiadajgcy wymaganiom PN-EN 197-1

- piasek - powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 13139 ,Kruszywa do zapraw”.
Podsypke nalezy wykonac¢ jako cementowo - piaskowg w proporcji 1:4.
Zaprawa cementowo-piaskowa do wypetnienia szczelin miedzy prefabrykatami wykonana powinna by¢ w proporcji
1:2.
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Na podsypke cementowo-piaskowg i do wypetnienia spoin zaprawg cementowo-piaskowg nalezy stosowaé piasek o
zawartosci pytdw maksymalnie 5 % (kategoria 2).

2.6.5. Woda

Nalezy stosowa¢ wode odpowiadajgcg wymaganiom PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja
pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkcji betonu”.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wykonywania dotycz gce sprz etu
Ogolne zasady dotyczace sprzetu podano w OST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 3.

Uzywany sprzet powinien by¢é zgodny z ofertg Wykonawcy, PZJ i warunkami okreslonymi w OST DM.00.00.00.
~“Wymagania Ogdlne”, pkt. 3.

- koparka podsiebierna,

- zuraw samochodowy,

- ciggnik kotowy,

- samochdd skrzyniowy,

- samochdéd dostawczy

- sprezarka spalinowa,

— agregat prgdotworczy,

- spycharka gasienicowa,

— zageszczarka wibracyjna,

— drobny sprzet montazowy,

- sprzetreczny.
Sprzet montazowy i $rodki transportu muszg by¢ w peti sprawne i dostosowane do technologii i warunkéw
wykonywanych rob6t oraz wymogéw wynikajgcych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wykonywania dotycz gce transportu

Ogolne zasady dotyczace transportu podano w OST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt. 4.
4.2.

Materiaty powinny by¢ przewozone w spos6b zgodny z instrukcjg producenta. Mozna uzy¢ dowolnego s$rodka
transportu spetniajgcego wymagania okreslone przez producenta.

4.3.

Materiat nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie oraz ukltada¢ w warstwach wedlug wytycznych
producenta oraz w zaleznosci od srodka transportu i wytrzymatosci palety.
Rozmieszczenie materiatu powinno umozliwia¢ uzycie sprzetu mechanicznego do roztadunku.

4.4.

Do transportu materialu mogg by¢ uzyte samochody skrzyniowe lub inne $rodki transportowe wymienione w pkt. 3.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Ogodlne zasady wykonywania robét podano w OST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 5.

5.2. Organizacja Robét

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Rob6t oraz Program Zapewnienia
Jakosci uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane Roboty zwigzane z budowg kanalizacji
deszczowej.

5.3. Trasowanie

Przed rozpoczeciem roboét jest konieczne wytyczenie sytuacyjne trasy kanalizacji deszczowej. Dopuszczalne sa
odchyiki trasy sieci kanalizacyjnej od projektowanej nie przekraczajgce 10 cm i nie naruszajgce granic hieruchomosci
gruntowych.

5.4.  Wykopy pod kanaty

Przed przystgpieniem do rob6t ziemnych o terminie rozpoczecia nalezy zawiadomi¢ zainteresowane instytucje i
uzytkownikoéw, ktérych instalacje znajdujg sie w poblizu trasy projektowanej kanalizacji deszczowej. W miejscach
szczeg6lnego uzbrojenia podziemnego nalezy wykonaé probne poprzeczne wykopy dla doktadnego usytuowania
przewoddéw. Pozwoli to na ewentualng korekte trasy kolektoréw lub wykonanie specjalnych zabezpieczen uzbrojenia
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wzgledem kanalizacji deszczowej w przypadku zbyt bliskich, niezgodnych z przepisami, odlegtosci miedzy nimi. W
trakcie budowy kanalizacji deszczowej nalezy wykona¢ wykopy o s$cianach pionowych i zapewni¢ odwodnienie
wykopu na czas prowadzonych robot. Wszystkie wykopy powinny by¢ zabezpieczone i oznakowane zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami. Projektowany rurocigg nalezy utozy¢ na podsypce piaskowej o grub. 20 cm i stosowac
nadsypke o grubosci 20 cm ponad najwyzszy punkt zewnetrznej powierzchni rury. Wykopy nalezy prowadzi¢ jako
umocnione. W przypadku kolizji z istniejgcym uzbrojeniem wykopy nalezy przeprowadzi¢ recznie pod nadzorem
whasciciela istniejgcej sieci. Rury uktada¢ zgodnie z planem sytuacyjnym ize spadkami podanymi na profilu
podtuznym sieci kanalizacji deszczowe;.

5.5. Roboty ziemne

W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawca dokona rozbiorki nawierzchni i podbudowy, a materiat z
rozbioérki odwiezie i ztozy w miejscu uzgodnionym z Inzynierem.

Wykopy nalezy wykona¢ jako otwarte obudowane. Jezeli materiaty obudowy nie sg fabrycznie zabezpieczone przed
szkodliwym wptywem warunkéw atmosferycznych, to powinny one byé zabezpieczone przez Wykonawce poprzez
zastosowanie odpowiednich $rodkéw antykorozyjnych lub impregnacyjnych wtasciwych dla danego materiatu.

Metody wykonywania wykopow (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopéw,
danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce w miejsce wskazane przez Inzyniera.

Wykopy pod przewody powinny by¢ rozpoczynane od najnizej potozonego punktu rurociggu przesuwajgc sie
stopniowo do gory. Wykonanie obrysu wykopu nalezy dokona¢ przez utozenie przy jego krawedziach bali lub dyli
deskowania w ten sposéb, aby jednoczesnie byty ustalone odcinki robocze. Elementy te nalezy przytwierdzi¢ kotkami
lub klamrami.

Minimalna szerokos¢ wykopu w $wietle ewentualnej obudowy powinna by¢ dostosowana do $rednicy przewodu i
wynosi¢ 0,8 m plus $rednica zewnetrzna przewodu. Deskowanie $cian wykopu nalezy prowadzi¢ w miare jego
gtebienia. Struktura gruntu dna wykopu gazociggu nie powinna by¢ naruszona na gtebokosci wiekszej niz 0,2 m i na
odcinkach dtuzszych niz 3 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy (0,20 m) gruntu nalezy wykona¢ bezposrednio przed utozeniem przewodéw.
Usuniecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposéb uzgodniony z Inzynierem.

W gruntach skalistych lub kamienistych na dnie wykopu kanatu powinna by¢ utozona warstwa wyréwnawcza grubosci
0,1 do 0,2 m z ziemi nie zawierajgcej grud, kamieni i gnijgcych resztek roslinnych.

Wszystkie rzedne istniejgcych kanatdéw przyjeto zgodnie z podktadem geodezyjnym, przed wykonaniem wigczen
projektowanych przykanalikéw i kanaléw deszczowych do istniejgcych kolektorow nalezy dokona¢ pomiaru
ostatecznych rzednych ich posadowienia i ewentualnej korekty podpie¢ oraz spadkéw projektowanych kanatéw i
przykanalikéw.

5.6. Przygotowanie podio za

Rodzaj podtoza jest zalezny od rodzaju gruntu w wykopie.

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych o wytrzymatosci powyzej 0,05
MPa podtozem jest grunt naturalny przy nienaruszonym dnie wykopu.

W gruntach spoistych lub skalistych nalezy wykona¢ podtoze wzmocnione z warstw pospotki lub Zwiru z domieszkg
piasku grubosci od 15 do 20 cm.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robét) podioze nalezy wykona¢ z warstwy zwiru lub thucznia z
piaskiem grubosci od 15 do 20 cm tgcznie z utozonymi sgczkami odwadniajgcymi.

W gruntach kurzawkowych oraz w gruntach torfiastych podioze nalezy wykona¢ zgodnie z indywidualng
dokumentacjg projektowg zaakceptowang przez Inzyniera. Wykonawca dokona zageszczenia wykonywanego
podtoza do s nie mniej niz 0,95.

5.7.  Roboty monta zowe

Na gotowym podtozu z piasku utozy¢ rury z odpowiednim spadkiem zgodnym z Dokumentacjg Projektowa. Ztgcza rur
wykona¢ zgodnie z instrukcjg Producenta, uzywajgc materiatéw i technologii podanych przez Producenta.

5.8. Obsypka kanatu

Obsypke rury nalezy wykonaé piaskiem gr 20 cm, obsypke nalezy zagesci¢ do Is nie mniej niz 0,95 wg normalnej
préby Proctora.

5.9. Zasypka wykopu

Zasypke nalezy wykona¢ gruntem rodzimym i jej gérng powierzchnie uksztattowaé ze spadkami poprzecznymi w
kierunku do srodka wykopu, zgodnie z Dokumentacjg Projektows.

Zasypke wykona¢ gruntem rodzimym z ubijaniem warstwami co 30 cm.

Przed wykonaniem zasypki Wykonawca przedstawi do zaakceptowania Inzynierowi badania gruntu proponowanego
do tego celu.

Sukcesywnie podczas wykonywania zasypki nalezy demontowa¢ umocnienie $cian wykopu.

Zageszczanie zasypki mozna przeprowadzi¢ jednowarstwowo po doprowadzeniu gruntu do wilgotnosci optymalnej.
Wykonanie, uformowanie i zageszczenie wykonywanego nasypu wykona¢ zgodnie z SST D-02.03.01. ,Wykonanie
nasypow”.

5.10. Zakres Robdt przy wykonywaniu studni kanaliza  cyjnych, wpadowych i drenarskich
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- wykonanie wykopu z odwiezieniem gruntu z wykopu na wysypisko Wykonawcy ze skladowaniem lub
utylizacjg gruntu,

- odwodnienie wykopu,

- wykonanie szalowania wykopow obiektowych,

- wykonanie podioza wykopu zgodnie z wymaganiami,

— ustawienie studni z kregdéw betonowych/studni systemowych (PEHD),

— ulozenie piyty zelbetowej na zelbetowym pierscieniu odcigzajacym,

- ulozenie wiazu,

—  zasypanie wykopow wokét studni dowiezionym piaskiem z jego zageszczeniem do parametrow wg SST D
02.03.01, z jednoczesnym demontazem szalunku wykopow.

W przypadku lokalizacji studni w jezdni wtazy kanalizacji osadzi¢ w prefabrykowanych elementach montowanych na
zinwentaryzowanych studniach po wycieciu wczesniej utozonych warstw bitumicznych.

Piyty nastudzienne studni rewizyjnych kanalizacyjnych zlokalizowanych w jezdni nalezy posadowi¢ na ptytach
odcigzajgcych o srednicy dostosowanej do srednicy kregéw studni.

5.11. Zakres Rob6t przy wykonaniu osadnikow
W(g zalecen producenta.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogélne” pkt. 6.
Kontrola Jakosci obejmuje sprawdzenie zgodnosci wykonanych Robét z Dokumentacjg Techniczng i wskazaniami
podanymi w SST.

6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Kontrola wykonania obejmuje:

1. sprawdzenie jakosci wbudowanych materialtéw zgodnie z pkt. 2 i na podstawie atestow producentéw oraz
poréwnanie ich cech z normami przedmiotowymi i ogledziny zewnetrzne.
2. sprawdzenie zageszczenia podtoza, podsypek i warstwy wyréwnawczej — wymagania zaleznie od gtebokosci
badanej warstwy w stosunku do podtoza konstrukcji nawierzchni: dla studni i elementéw pionowych
- w przypadku podtoza wykopu, podsypki, obsypki i zasypki:
Is = 0,97 jezeli badana warstwa lezy na glebokosci > 1,2 m od poditoza konstrukcji nawierzchni,
Is = 1,00 jezeli badana warstwa lezy na gtebokosci do 1,2 m od podtoza konstrukcji nawierzchni.
- w przypadku warstwy wyréwnawczej z chudego betonu Is = 1,00, dla rur kanalizacyjnych i przykanalikdw.

Wskaznika zageszczenia badany w trzech miejscach na dlugosci 100 m powinien byé zgodny
Z ponizszg tabela:

Tereny zielone (pobocza) Chodniki (ciggi pieszo-rowerowe) Jezdnie
Warstwy konstrukcyjne: Warstwy konstrukcyjne: Warstwy konstrukcyjne:
Obiekt Materiat /grubosc /ls Materiat /grubosc /ls Materia t /grubosc /15
podsypka | obsypka | zasypka | podsypka | obsypka zasypka podsypka | obsypka zasypka
A A B A A A A A A
Przewody 20 cm 20 cm do poz. 20 cm 20 cm do rzednej 20 cm 20 cm do rzednej
terenu dna koryta dna koryta
0,95 0,95 0,95 0,95 0,97 0,97 0,95 1,00 1,03
Przewody A A B A A A A A A
ogt 20 cm 20 cm do poz. 20 cm 20 cm 20 cm 20 cm
géry obsypki terenu * * * b
>1,2m 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 | 0,97 0,95 0,97 0,97 | 1,00

A - piasek (mieszanka) réznoziarnisto$¢ >3

B - grunt rodzimy

* - od gory obsypki (do rzednej koryta -1,2 m)

** - 1,2 m (od goéry warstwy oznaczonej ,*” do rzednej dna koryta)

- sprawdzenie rzednych zalozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych stalych punktow
wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanych warstw podsypek i wyréwnawczych,

- badanie odchylenia osi przewodéw kanalizacyjnych,

— sprawdzenie zgodnosci z dokumentacija projektowg zatozenia przewodéw i studzienek,

- badanie odchylenia spadku przewodéw kanalizacyjnych,
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— sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodoéw,

- sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodoéw, (préba szczelnosci na infiltracje, eksfiltracje: czas
préby winien wynosié 8 h),

— sprawdzenie rzednych posadowienia studni kanalizacyjnych, wpustéw $ciekowych,

— sprawdzenie rzednych wlotéw i wylotéw przytaczy do studni itd.,

— sprawdzenie wykonania izolacji przeciwwilgociowych,

— sprawdzenie wytrzymatosci i innych wymaganych parametréw betonow,

— sprawdzenie kompletnosci robét,

— przedstawienie Inzynierowi wynikow badan prefabrykatéw, potwierdzajgce wymagania okreslone w punkcie
2 niniejszej SST.

6.2.2. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

— odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wiecej
niz+5 cm,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

— odchylenie grubosci warstwy podsypki nie powinno przekracza¢ + 3 cm,

— odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ =5 cm,

— odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi przewodu
ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ + 5 mm,

— odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekracza¢ -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwiekszonym
spadku),

— dopuszczalne roznice rzednych w profilu utozonego przewodu od przewidzianych w dokumentacji nie
powinny przekroczy¢ w kazdym jego punkcie £ 1 cm

— dopuszczalne odchylenie rzednych wysokosciowych wpustu sciekowego i pokryw studzienek w stosunku do
wymagan Dokumentacji Projektowej: +0,0cm, -0,5cm,

— roznice rzednych wykonanego podtoza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie: dla studni i
przewodéw = 5 cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogélne” pkt. 7.
7.2.  Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru dla poszczeg6lnych elementéw kanalizacji deszczowej sa:
- kanaly, przykanaliki — metr (m),
— studnie kanalizacyjne, wpadowe, drenarskie — komplet (kpl.) lub sztuka (szt),
- likwidacja istniejgcych kanatdéw - metr (m).

8. ODBIOR ROBOT
8.1. 0Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.

Przed zasypaniem kanat winien by¢ zinwentaryzowany przez uprawnionego Geodete i naniesiony na mapy
sytuacyjne bedgce w zasobach.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

Roboty wykonane niezgodnie z Dokumentacjg Projektowg i SST podlegajg rozbiérce i ponownemu wykonaniu na
koszt i staraniem Wykonawcy. Stosowanie obnizek ceny za niewtasciwg jako$¢ Robot jest niedopuszczalne.

8.2.  Odbhidr robét zanikaj acych i ulegaj gcych zakryciu

Roboty ulegajace zakryciu:

- przygotowanie poditoza,

- wykonanie podsypek (ptyt dennych), warstwy wyréwnawczej, obsypki i zasypki,

— wykonanie izolacji poziomej pod studniami itd.,

— wykonanie zbrojenia,

— wykonanie rob6t betoniarskich,

— odbiér wykonanych Robét powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
napraw wadliwie wykonanych Rob6t bez hamowania ich postepu. Montaz studzienek deszczowych, studni
kanalizacyjnych, osadnika, wylotow oraz utozenie rur kanalizacyjnych, przykanalikow podlega odbiorowi
Robét ulegajgcych zakryciu oraz koAcowemu wedtug zasad podanych w OST D-M-00.00.00. ,Wymagania
Ogolne”.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycz gce podstawy ptatno $ci




D-03.02.01

42

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa stanowi cene usredniong dla przyjetego sposobu wykonania i obejmuje wykonanie wszystkich
elementéw sktadowych kanalizacji, w tym wykonanie studni kanalizacyjnych, deszczowych, wylotu i osadnika oraz

przebudowy istniejgcego odcinka kanalizacji deszczowej.

Cena jednostkowa wykonania kanalizaciji, przykanalikéw obejmuje:
- zakup wyrobow i materialéw wraz z transportem na budowe,
- wytyczenie geodezyjne,
- wykonanie wykopow kontrolnych,
- wykonanie wykopow z odwiezieniem gruntu na wysypisko,
- rozbidrka nawierzchni,
- umocnienie $cian wykopu wraz z ich p6zniejsza rozbiorka,
- odwodnienie wykopu,
- ewentualne zabezpieczenie nie zinwentaryzowanych urzgdzen podziemnych wedlug wymagan

gestorow,

- montaz kanatu, studzienek kanalizacyjnych, wpadowych, drenarskich, osadnikéw wylotéw, obsypka i

zasypanie wykopOw wraz z jego zageszczeniem,
- niezbedne badania laboratoryjne, pomiary i badania kontrolne,
— umocnienie dna rowu elementami prefabrykowanymi,

— roboty odtworzeniowe trawnikdéw, zielencow itp. zwigzane z przebudowg (przywrécenie
pierwotnego),

- wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, prob i badan,
- likwidacja istniejgcych kanatow,

— oczyszczenie terenu Robdt,

- oznakowanie i zabezpieczenie Rob6t i jego utrzymanie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN-752-2:2000
PN-B-10735
PN-B-10729:1999
PN-B-01800

PN-B-01805
PN-B-02480
PN-B-06050:1999
PN-B-04481
PN-EN 206-1:2003
PN-B-06712/A1
PN-B-14501
PN-B-32250
PN-H-04651
PN-H-74051/00
PN-H-74080/01
PN-H-74086
PN-ISO 8062
PN-B-11111
PN-B-11112
BN-88/6731-08

BN-62/6738-03,04,07

PN-B-10736:1999

10.2. Inne dokumenty

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogoélne i definicje.

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania. Badania przy odbiorze.
Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.
Klasyfikacja i okreslenie srodowisk.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogolne zasady ochrony.

Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogoine.

Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu.

Beton Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé.

Kruszywa mineralne do betonu.

Zaprawy budowlane zwykte.

Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

Ochrona przed korozjg. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej srodowisk.
Wiazy kanatowe. Ogoélne wymagania i badania.

Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych. Wymagania i badania.

Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

Odlewy. System tolerancji wymiarowych i nadktadow na obrébke skrawaniem.
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych: Zwir i mieszanka.
Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.

Cement. Transport i przechowywanie.

Beton hydrotechniczny.

Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania.

- Instrukcja obstugi i montazu rur z PEHD i PVC (rury drenarskie),
- Instrukcja obstugi i montazu studni drenarskich tworzywowych,

- KPED

do stanu
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