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D-01.02.04 ROZBIORKA ELEMENTOW DROG, OGRODZE N |
PRZEPUSTOW

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z
rozbiorkg elementéw drog, ogrodzen i przepustéw dla zadania:

+Przebudowy skrzyzowania ulic Kosciuszki i Mieszka | wraz z sygnalizacjg $wietlng i zmiang stalej organizacji ruchu
w ciggu drogi wojewddzkiej nr 260 w Gnieznie.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robo6t obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot rozbiérkowych w obrebie terenu
budowy i obejmujg rozbiérki nawierzchni i podbudowy oraz elementéw oznakowania i elementéw ulic (krawezniki,
obrzeza).

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotycz ace robét

Ogo6lne wymagania dotyczace robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycz gce materiatdw

Ogo6lne wymagania dotyczgce materiatdbw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w OST D-M-00.00.00
~Wymagania og6lne” pkt 2.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotycz gce sprz etu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 3.
3.2. Sprzet do rozbiorki

Do wykonania rob6t zwigzanych z rozbiérkg elementéw drég, ogrodzen i przepustéw moze by¢ wykorzystany sprzet
podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inzyniera:

- spycharki,

- fadowarki,

- samochody ciezarowe,

- zrywarki.

4. TRANSPORT

4.1. Ogllne wymagania dotycz gce transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 4.
4.2.  Transport materiatdw z rozbidrki

Materiat z rozbiorki mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 5.

5.2.  Wykonanie robét rozbiorkowych

Roboty rozbiérkowe elementéw drég, ogrodzen i przepustéw obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich
elementéw wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST lub wskazanych przez Inzyniera.
Jesli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiérkowej, Inzynier moze poleci¢
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Wykonawcy sporzadzenie takiej dokumentacji, w ktorej zostanie okreslony przewidziany odzysk materiatow.

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywaé mechanicznie lub recznie w sposob okreslony w SST lub przez Inzyniera.
Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych
uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg sie wlasnoscig Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na miejsce
okreslone w SST lub wskazane przez Inzyniera.

Przeznaczenie materiatow z rozbioérki nalezy uzgodnié¢ z Zamawiajgcym.

Materiaty przewidziane do odzysku (znaki, bariery, balustrady, porecze) nalezy zatadowa¢ na $rodki transportowe i
odwiez¢ w miejsce ztozenia tj. na plac sktadowy Bazy Materiatowej Rejonu Drég Wojewddzkich w Koscianie. Tam
nalezy je roztadowaé, utozy¢ w regularnych pryzmach i przekaza¢ protokolarnie Kierownikowi Bazy. Przekazanie
Zamawiajgcemu materiatdw przewidzianych do odzysku wymaga od Wykonawcy sporzadzenia odpowiedniego
protokotu zdawczo-odbiorowego. Pozostate materiaty nalezy odwiez¢é na sktadowisko Wykonawcy przy zachowaniu
przepis6w odnosnie ochrony srodowiska.

W przypadku rezygnacji Zamawiajgcego z elementow przeznaczonych do wywozu na jego sktadowisko (Baza
Materiatowa Rejonu Drog Wojewddzkich w Koscianie), do Wykonawcy robot nalezy zatatwienie wszystkich spraw
formalnych zwigzanych ze sprzedaza lub utylizacjg materiatu rozbiérkowego. Srodki pieniezne ze sprzedazy takiego
materiatu (ztomu, destruktu) nalezg do Zamawiajgcego.

Doty (wykopy) powstate po rozbiérce elementéw drdg, ogrodzen i przepustéw znajdujgce sie w miejscach, gdzie
zgodnie z dokumentacjg projektowg beda wykonane wykopy drogowe, powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W
szczegolnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowe;j.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopow drogowych nalezy wypetnié, warstwami,
odpowiednim gruntem do poziomu otaczajgcego terenu i zagesci¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w punkcie
5.3. i5.4. niniejszej SST.

Za bezpieczenstwo ruchu na odcinku wykonywanych robét nalezy oznakowaé¢ zgodnie z ,Instrukcjg oznakowania
robot prowadzonych w pasie drogowym” stanowigcg Zatgcznik nr 1 do zarzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej nr 184 z dnia 6.06.1990 r.

UWAGA: Koszty odtworzenia rozebranych ogrodzen ujete zostang w odszkodowaniach za zajecie dziatek w decyziji
ZRID.

5.3. Zageszczenie gruntdw w nasypach

Wskaznik zageszczenia gruntdw w nasypach okreslany wg normy BN-77/8931-12 "Oznaczanie wskaznika
zageszczenia gruntu” powinien wynosic:

Min. warto sci wsk. zag eszczenia gruntu | s w nasypach

Strefa nasypu ponizej konstrukcji

nawierzchni

Kategoria ruchu KR 3 - KR 6 Ruch mniejszy od KR 3

Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,00 1,00

Nizej lezgce warstwy nasypu do

gtebokosci od powierzchni robét

ziemnych - 1,2 m, 1,00 0,97
Warstwa nasypu od powierzchni

robot ziemnych ponizej - 1,2 m 0,97 0,95

Zageszczenie nalezy kontrolowac nie rzadziej niz 1 raz w 3 punktach na 1000 m? warstwy.
5.4. Wykonanie zag eszczenia gruntow

a) Wilgotnos$¢ zageszczanego gruntu.
Wilgotnosé gruntu w czasie jego zageszczania powinna by¢ zblizona do optymalnej. Wilgotnos¢ optymalng gruntu i
jego gestose¢, nalezy okresli¢ laboratoryjnie wg PN-88/B-04481 "Grunty budowlane. Badania prébek gruntu".

b) Grubos¢ warstw zageszczanego gruntu.
Grubos$¢ warstw zageszczanego gruntu w nasypie oraz liczbe przejazdéw maszyny zageszczajacej, nalezy okresli¢
doswiadczalnie dla kazdego rodzaju gruntu i typu maszyn.
Rozscielone warstwy gruntu o ustalonej grubosci, zageszcza sie poczynajgc od krawedzi nasypu w kierunku osi
drogi, az do uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia.

c) Rownomierno$¢ zageszczania.
Do osiggniecia rownomiernego zageszczania gruntu nalezy:
- rozsciela¢ grunt warstwami poziomymi,
— warstwy nasypanego gruntu zageszczac¢ na catej ich szerokosci,
— warstwy gruntu zageszczac od krawedzi ku srodkowi nasypu.
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6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 6.
6.2. Kontrola jako s$ci robét rozbiérkowych

Kontrola jakosci rob6t polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbiérkowych oraz sprawdzeniu
stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtérnego wykorzystania.

Zageszczenie gruntu wypetniajgcego ewentualne doty po usunietych elementach nawierzchni, ogrodzen i
przepustéw powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w punkcie 5.3. i 5.4. niniejszej SST.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t

Ogolne zasady obmiaru robé6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg robét zwigzanych z rozbiérka elementow drog i ulic jest :
-m? [metr szescienny] dla elementow betonowych,

-m? [metr kwadratowy] dla nawierzchni i podbudowy jezdnii chodnika,

- m [metr] dtugosci dla przepustu okreslonej srednicy,

- szt [sztuka] dla stupka, znaku, drogowskazu,

wg zatozen Dokumentacji Projektowej, niniejszej SST oraz pomiaru w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9.

Cena rozebrania m? elementéw betonowych obejmuje:
- koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji,
- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbioérki,
— ew. pociecie i rozebranie elementu,
- zaladunek i wywiezienie materiatow z rozbiérki na sktadowisko Zamawiajgcego lub na sktadowisko
Wykonawcy wraz z kosztami sktadowania,
- wykonanie wszystkich wymaganych pomiaréw i badan,
- wyréwnanie podfoza i uporzgdkowanie terenu rozbiérki.

Cena rozebrania m? nawierzchni obejmuje:

- koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji,

- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,

—  ciecie nawierzchni,

— rozebranie nawierzchni i podbudowy,

- przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiérki, w celu ponownego jego uzycia, z utozeniem na
poboczu,

— zaladunek i wywiezienie materiatow z rozbiérki na sktadowisko Zamawiajgcego lub na sktadowisko
Wykonawcy wraz z kosztami sktadowania,

- wykonanie wszystkich wymaganych pomiaréw i badan,

- wyréwnanie podtoza i uporzgdkowanie terenu rozbiérki.

Cena rozebrania szt stupka lub znaku obejmuje:

- koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkciji,

- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbioérki,

- wykonanie robét ziemnych,

- rozebranie znakéw i stupkéw,

— przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiorki, w celu ponownego jego uzycia, z utozeniem na
poboczu,

- zaladunek i wywiezienie materiatow z rozbiérki na sktadowisko Zamawiajgcego lub na sktadowisko
Wykonawcy wraz z kosztami sktadowania,

- wykonanie wszystkich wymaganych pomiaréw i badan,

- wyréwnanie podfoza i uporzgdkowanie terenu rozbiérki.

UWAGA: W cenie jednostkowej robét nalezy wliczyé koszt opracowania projektu technologicznego rozbioérek.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.
PN-D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia
PN-D-96002 Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia
PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogélnego stosowania
PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogdlnego przeznaczenia
PN-H-93401 Stal walcowana. Kagtowniki rownoramienne
PN-H-93402 Katowniki nieréwnoramienne stalowe walcowane na gorgco
BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gtadkim, okrggtym
i kwadratowym

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.




