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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowani
Podstawa opracowania jest zlecenie Wielkopolskiego Zarzadu Drog
Wojewodzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61-623 Poznan. na projekt
wymiany urzadzen dylatacyjnych mostu drogowego nad rzeka Warta
w ciagu drogi wojewddzkiej nr 182 w miejscowosci Wronki.

2. Zakres opracowania
Opracowanie zawiera projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas
wymiany urzadzen dylatacyjnych mostu drogowego nad rzeka Warta
w ciagu drogi wojewodzkiej nr 184 w miejscowosci Wronki.

3. Materialy zrodlowe

3.1. Plan sytuacyjny

3.2. Ustawa "Prawo o ruchu drogowym" — tekst jednolity
Dz.U. z 2012 r. poz. 1137, z pdzn. zm.,

3.3. Rozporzadzenie MI oraz SWiA w sprawie znakow 1 sygnatow
drogowych
Dz.U. z 2002 r. poz. 1393, z p6zn. zm.,

3.4. Rozporzadzenie MI w sprawie szczegdtowych warunkow zarzadzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem
Dz.U. z 2003 r. poz. 1729,

3.5. Szczegbdtowe warunki techniczne dla znakow i sygnalow drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunki ich
umieszczania na drogach
Dz.U. z 2003 r. poz. 1729.

4. Tymczasowa organizacja ruchu
Miejsce robot w Wronkach zlokalizowano na planie orientacyjnym —
rysunek nr 1.
Istniejace oznakowanie zinwentaryzowano na rysunku nr 4.
Projekt organizacji ruchu sporzadzono w dwoch wariantach.

a) Wariant 1

Wariant 1 organizacji ruchu wykonano wykorzystujac ,,Katalog typowych
schematow oznakowania robot prowadzonych w pasie drogowym”
GDDKiA z 2013 roku. W tym przypadku wykorzystano schemat
numer 85 ,,Roboty dlugo trwajace wymagajace zajecia chodnika oraz pasa
ruchu” przystosowujac go do warunkoéw miejscowych 1 wprowadzajac
sterowanie sygnalizacja $wietlna wahadtowa. Ustalono odlegto$¢ migedzy



liniami warunkowego zatrzymania P-14, zlokalizowanymi przed
sygnalizatorami wahadlowymi, na 181,0 m. odleglos¢ ta i rzeczywiste
nat¢zenia ruchu nalezy uwzgledni¢ przy ustawianiu minimalnych czaséw
faz $wiatla zielonego, czasow ewakuacji 1 czasOw migdzyzielonych.
Niezbedne oznakowanie na moscie i odcinkach dojazdowych do mostu
w ciagu drogi wojewodzkiej nr 182 przedstawiono na rysunku nr 2 —
etap I 1 na rysunku nr 3 — etap II.

b)  Wariant 2

Wariant 2 organizacji ruchu wykonano wykorzystujac ,,Katalog typowych
schematéw oznakowania robot prowadzonych w pasie drogowym”
GDDKiA z 2013 roku. W tym przypadku wykorzystano schemat
numer 85 ,,Roboty dtugo trwajace wymagajace zajecia chodnika oraz pasa
ruchu” przystosowujac go do warunkow miejscowych. W tym wariancie
zrezygnowano z wygradzania jednego z pasow ruchu na catej dlugosci
mostu. Wygrodzenia zastosowano w dwoch miejscach gdzie beda
wymieniane urzadzenia dylatacyjne.

Niezbedne oznakowanie na moscie i odcinkach dojazdowych do mostu
w ciagu drogi wojewodzkiej nr 182 przedstawiono na rysunku nr 5 —
etap I 1 na rysunku nr 6 — etap II.

. Obliczenie programu sygnalizacji dla ruchu wahadlowego dla
Wariantu 1
Obliczenie wykonano na podstawie wytycznych GDDKiA
Dane
1. Srednio dobowy ruch roczny (SDRR) na podstawie pomiaréw ruchu
z 2015 r. wynosi
2825 poj./dobe
Natezenie ruchu w godzinie szczytu na pasie ruchu wynosi
2825x 0,1 /2=142 E/h (w zaokragleniu w ,,g61¢”)
2. Predkos¢ ewakuacji
40 km/h = 11,1 m/s
lub 30 km/h = 8,3 m/s
3. Szerokos$¢ pasa ruchu pozostawionego dla ruchu
35m
4. Odlegtos¢ migdzy liniami zatrzyman
L=181m
5. Przyjgto czas dojazdu
Ta=0s



Obliczenia dla predkosci 40 km/h
Natezenie nasycenia pasa ruchu S=525x3,5=1838 E/h

Czas ewakuacji pojazdow te=181+10/11,1=172=18s

Czas migdzyzielony tm=3+18-0=21s

Stopien nasycenia paso6w ruchu yi=y2= 142 /1838 = 0,08

Suma stopni nasycenia Y =0,08+0,08=0,16

Czas tracony w cyklu trac=2 X (21-1) =40 s

Minimalna dtugo$¢ cyklu Twmin=40/1- 0,16 =47,6 =48 s

Optymalna dlugos$¢ cyklu Top=1,5x40+5/1-0,16=77,3 =
=78s

Przyjeto dtugos¢ cyklu T=78s

Dhugos¢ sygnatu zielonego jednej fazy
Gi=G2=10,08/0,16 x (78 — 40) -
—1=18s

Program sygnalizacji T=78s Gi=G=18s
0 18 21 /7 78

0 38 39 o/ 60

Obliczenia dla predkosci 30 km/h
Natezenie nasycenia pasa ruchu S=525x3,5=1838 E/h

Czas ewakuacji pojazdow te=181+10/8,3=23,0=23s

Czas migdzyzielony tm=3+23-0=26s

Stopien nasycenia pasoOw ruchu yi=y2= 142 /1838 = 0,08

Suma stopni nasycenia Y =0,08+0,08=0,16

Czas tracony w cyklu trac=2 X (23-1) =44 s

Minimalna dtugo$¢ cyklu Twin=44/1-0,16 =523 =54 s

Optymalna dlugos$¢ cyklu Top=1,5x44+5/1-0,16=84,5=
=85s

Przyjeto dtugos¢ cyklu T=86s

Dhugos¢ sygnatu zielonego jednej fazy
Gi=G2=0,08/0,16 x (86 —44) -
—-1=20s

Program sygnalizacji T=86s Gi=G>=20s



0 20 23 8;86

0 38 39 65 66
| / I/I

. Uwagi do oznakowania

Nalezy stosowac¢ znaki odblaskowe - typ 1. Znaki nalezy wykonac
o wymiarach jak dla grupy znakéw duzych lub o jedna grupe wigksze od
znakdéw istniejacych. Sposdéb umieszczenia powinien by¢ zgodny
z Zatacznikiem 1 1 4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3
lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkow technicznych dla
znakow 1sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego 1 warunkow ich umieszczania na drogach (poz. 1729 Dziennik
Ustaw Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003 r.)

Po zakonczeniu robot nalezy usuna¢ wszystkie elementy oznakowania
tymczasowego.

. Uwagi koncowe

Prace prowadzone be¢da naprzemiennie najpierw po jednej stronie jezdni
1 chodnika a nastgpnie po drugiej stronie.

Jednostka prowadzaca roboty zobowiazana jest utrzymaé¢ w nalezytym
stanie wszystkie $rodki techniczne do oznakowania i1 zabezpieczenia
robot.

Po uruchomieniu sygnalizacji $wietlnej wahadlowej (wg wariantu 1)
nalezy sprawdzi¢ i ewentualnie dopasowac istotne parametry sterowania.

Na czas robot nalezy wylaczyC¢ sygnalizacije na skrzyzowaniu DW 182 7z
ulica Mickiewicza.

O utrudnieniach powiadomi¢ lokalne media i przedsi¢biorstwa
komunikacyjne.

Przewidywany termin realizacji:
Wprowadzenia czasowej organizacji ruchu: 01.07.2016r.

Przywrdcenia stalej organizacji ruchu: 01.12.2016r.

Wprowadzajacy organizacj¢ ruchu, powolujac si¢ na l.dz. zawarta
w naglowku opinii uzyskanej z WRD KWP w Poznaniu zawiadomi



WRD KWP w Poznaniu oraz KMP/KPP wlasciwa miejscowo
o terminie jej wprowadzenia, na co najmniej 7 dni przed dniem
wprowadzenia organizacji ruchu.

8. Zestawienie min. ilosci oznakowania na 1 etap robot

a) Wariant 1
znaki — A-12b — 1 szt.
znaki — A-12¢ — 1 szt.
znaki — A-14 — 2 szt.
znaki — A-29 — 2 szt.
znaki — A-30 — 2 szt.
znaki — B-25 — 2 szt.
znaki — B-27 — 2 szt.
znaki — B-41 — 2 szt.
znaki — U-3d — 1 szt.
znaki — U-20 — 1 szt.
znaki — U-21b — 14 szt.
znaki — U-35b — 30 szt.
tabliczki — F-9 — 4 szt.
1kpl sygnalizacji §wietlne;.

b) Wariant 2

znaki — A-12b — 1 szt.
znaki — A-12¢ — 1 szt.
znaki — A-14 — 2 szt.
znaki — A-30 — 2 szt.
znaki — B-25 — 2 szt.
znaki — B-27 — 2 szt.
znaki — B-41 — 4 szt.
znaki — U-3d — 2 szt.
znaki — U-20 — 2 szt.
znaki — U-21b — 4 szt.
znaki — U-35b — 30 szt.
tabliczki — F-9 — 6 szt.
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