TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH

Budowa chodnika w ciqgu drogi wojewodzkiej nr 466 Stupca - Pyzdry
na odcinku Pietrzykdw - Rataje

Lp. | Specyfikacja Wyszczegdlnienie robot iqeig?\./ Ilo$¢ jedn. | Cena jedn. | Warto$¢ netto

1 2 3 4 5 6 7

| ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIORKOWE I ZIEMNE

1. |p-0101.01a R_oboty pomiarowe’ przy Ii_niov’vycr_\ robotach Kkm 0.835
ziemnych - trasa drog w terenie rowninnym

2. |D-01.01.01a|Powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna szt. 1,00

3. |D-01.01.01b Stabili’zacja grani_c pasa drogowego — ustawienie _— 2500
stupkow oznaczajacych granice pasa drogoweqo

4. | D-01.02.01 Mechgnlczne karczowanl.e krzakow i poszycia, ha 0,15
srednio 31-60 % poszycia

5. | D-01.02.01 Mgchan.lczne scinanie drzew z karczowaniem pni Szt 3,00
0 Srednicy 10-15 cm

6. | D-01.02.01 Mgchan.lczne Scinanie drzew z karczowaniem pni Szt 4,00
0 Srednicy 16-25 cm

7. | D-01.02.01 |Wywozenie dtuzyc na odlegtos¢ do 2 km mp 1,01

8. | D-01.02.01 |Wywozenie karpiny na odlegtos¢ do 2 km mp 0,43

9. | D-01.02.01 |Wywozenie gatezi na odlegtos¢ do 2 km mp 43,76

10. | D-01.02.04 Rozebranie kraWQZni.kow .betonowych nal 204.20
podsypce cementowo-piaskowej

11. | D-01.02.04 Mgchanlczng rqzebranle na’w.lerzchnl z mas| 8.50
mineralno-bitumicznych grubosci 10 cm

12. | D-01.02.04 Mecha’nl_czne rozebranie podbudowy z betonu m2 60.80
grubosci 15 cm

13. | D-01.02.04 |Rozebranie faw betonowych pod krawezniki m3 11,231

14. | D-01.02.04 Roze_branie chodnikow z piyt beto_nowych_ o 2 99,68
wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej

15. | D-01.02.04 Rozebranie obrzezy trgwnlkowych 0 wymiarach m 71.20
8x30 cm na podsypce piaskowej

16. | D-01.02.04 Za’faq’unfak za pomoca fadowarki gruzu z terenu me 47.111
rozbidrki na samochody samowytadowawcze
Wywiezienie  gruzu z  terenu  rozbiorki

17. | D-01.02.04 [samochodami samowytadowczymi na odl. 11 km| m?3 47,111
yA utinza_cia_ _

18. | D-01.03.05 Przc_asunleqe hydran_tow na odl. do 1 m poza _— 3.00
projektowany chodnik
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej i darniny

19. | D-01.02.02a |koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku| m? 238,20
na odl, do 1 km
Roboty = ziemne  wykonywane koparkami

20. | D-02.01.01 |podsiebiernymi z transp. urobku na odl. do 1 km| m3 166,30
(odc, w km proi, 0+000 - 0+300)
Roboty ziemne wykonywane ‘tadowarkami

21. | D-02.01.01 [kotowymi na odktad (odc. w km proj. 0+000 -| m3 226,73

0+300)
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Nasypy wykonywane tadowarkami kotowymi z
22. | D-02.03.01 |bezposrednim przerzutem gruntu uzyskanego z m3 226,73
ukopu (odc. w km proj. 0+000 - 0+300)
23. | D-06.01.01 Humusowanie i obsianie skarp przy grubosci m2 1.284.00
humusu 5cm
Razem rozdziat I:
II. ELEMENTY PRZEPUSTOW
24 | D-03.01.02 tawa func.lamentO\.Na zwirqwa przepu§tu pqd m3 7.370
konstrukcia chodnika w osi rowu melioracyinego
Przepust z rur stalowych spiralnie karbowanych o
25 | D-03.01.02 przekroju tukowo-kotowych typu Hel-Cor PA o m 11.00
wymiarach 1440x970mm zabezpieczonych ’
warstwa ocvnku 70um zaodnie z PN-EN 10346
Zasypywanie przepustu kruszywem naturalnym
26. | D-03.01.02 |0/32 z zageszczeniem warstwami grub. do 30cm m3 50,950
do Is=0,98
Brukowanie skarp wokdt wlotu i wylotu przepustu
27. | D-03.01.02 |kamieniem brukowcem na zaprawie i podsypce z| m? 31,68
kruszvwa 0-31.5 mm urodzainei
Razem rozdziat II:
III. KORYTO I PODBUDOWY
28. | D-04.01.01 Koryto gteb. 30 cm pc_)d zjazdy do posesii m2 321,80
wykonywane mechanicznie
29. | D-04.01.01 Koryto gteb. 10 cm pgd kpnstrukqe; chodnika m2 906,60
wykonywane mechanicznie
Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane
30. | D-04.01.01 [mechanicznie  pod warstwy  konstrukcyjne| m?2 1 888,08
nawierzchni
Podsypka piaskowa zageszczana recznie pod
31. | D-04.02.01 |warstwy konstrukcyjne zjazddw, grubo$¢ warstwy| m?2 321,80
DO zageszczeniu 5 cm
Warstwa ulepszonego podtoza z kruszywa
32. [ D-04.05.01 |stabilizowana cementem o Rm=2,5 MPa grub. 10 m?2 1 566,28
cm
33. |D-04.06.01b Podbudowa_ na ZJazdac_h z betqnu _C8/_10 g_rub. po m2 321,80
zageszczeniu 15 cm, pielegnacja piaskiem i wodg
Razem rozdziat III:
1v. NAWIERZCHNIE DROG DLA PIESZYCH
Chodniki z kostki brukowej betonowej bezfazowej
34. [D-05.03.23a|szarej grub. 8 cm na podsypce cementowo-| m?2 1 566,28
piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
Zjazdy z kostki brukowej betonowej bezfazowej
35. | D-05.03.23a [kolorowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-| m?2 321,80
piaskowei z wyvpetnieniem spboin piaskiem
Razem rozdziat IV:
V. ZNAKI DROGOWE I ELEMENTY BEZPIECZENSTWA RUCHU
Oznakowanie poziome farbg akrylowg
36. | D-07.01.01 |odblaskowg przejs¢ dla pieszych malowane| m? 28,50

mechanicznie
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37.

D-07.02.01

Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych g
50 mm

szt.

7,00

38.

D-07.02.01

Montaz nowych znakéw drogowych z folii 2 typu

szt.

7,00

39.

D-07.02.01

Przestawienie i regulacja istniejgcych znakow ze
stupkami

szt.

4,00

40.

D-07.06.02

Bariera rurowa wygradzajgca ruch pieszy
biatoczerwona (pasy odblaskowe) 2,00x1,50 m z
poprzeczkg z rur fi 50 mm o rozstawie stupkdw co
20m

200,00

Razem rozdziat V:

VI.

ELEMENTY ULIC I DROG DLA PIESZYCH

41.

D-08.01.01b

Rowki pod krawezniki betonowe wystajace 20x30
cm o wym. 0,35x0,45 cm

563,60

42.

D-08.01.01b

tawa betonowa z oporem pod krawezniki
betonowe wystajgce 20x30 cm z betonu C 12/15

m3

47,898

43.

D-08.01.01b

Krawezniki betonowe wystajace o wym. 20x30
cm na podsypce cementowo-piaskowej

563,50

44,

D-08.01.01b

tawa betonowa z oporem pod krawezniki
betonowe prostokatne 12x25 cm z betonu C
12/15

m3

5,880

45.

D-08.01.01b

Krawezniki betonowe prostokatne 12x25 cm na
podsypce cementowo-piaskowej

147,00

46.

D-08.01.01b

Rowki pod obrzeza betonowe 8x30 cm o wym.
0,20x0,20 cm

1 415,90

47.

D-08.01.01b

tawa betonowa pod obrzeza betonowe 8x30 cm z
betonu C 12/15

m3

36,483

48.

D-08.03.01

Obrzeza betonowe o wym.8x30 cm na podsypce
cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione
Zaprawa cementowa

1 415,90

49.

D-08.05.06a

Rowki pod s$ciek przykraweznikowy o wym.
0,45x0,30 cm

397,50

50.

D-08.05.06a

Scieki uliczne z trzech rzedéw betonowej kostki
brukowej szarej na tawie betonowej z betonu C
12/15

397,50

51.

D-08.05.01

Rowki pod Sciek drogowy tréjkatny o wym.
0,38x0,60 cm

320,00

52.

D-08.05.01

Scieki drogowy tréjkatny wg KPED-01.06 z
elementow betonowych wg KPED-01.05 na
podsvpce cementowo-piaskowei

320,00

53.

D-08.05.01

Scieki korytkowe pochodnikowe na podsypce
cementowo-piaskowej wg KPED-01.31

28,00

54.

D-06.01,01

Umocnienie dna rowu elementami betonowymi
korytkowymi wg KPED-01.03 na podsypce
cementowo-piaskowei arub, 10 cm

361,00

55.

D-06.01,01

Umocnienie skarp ptytami chodnikowymi 35x35x5
cm na podsypce cementowo-piaskowej grub. 10
cm wa KPED-01,38

m?2

252,70

56.

D-06.01,01

Umocnienie skarp ptytami azurowaymi typu meba
60x40x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej

m?2

88,80

57.

D-08.05.01

Scieki skarpowe wg KPED-01.24 na podsypce
cementowo-piaskowej z elementéw betonowych
trapezowych, grubos¢ prefabrykatow 15 cm

96,20
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58.

D-08.05.01

Wykonanie drobnych elementéw odwodnienia —
elementy betonowe o objetosci do 1,0 m3 -
wykonanie tgcznikdw Scieku trojkatnego ze
skarnowvm wa KPFD-01.27

m3

5,40

59.

D-08.05.01

Wykonanie drobnych elementéw odwodnienia —
elementy betonowe o objetosci do 1,0 m3 -
wylotu $cieku skarpowego do rowu wg KPED-
01.28

m3

11,55

60.

D-08.01.01b

Wykonanie  uszczelnienia masg  asfaltowo-
kauczukowa  zalewowg  miedzy  Sciekiem
przykraweznikowym i jezdnig oraz kraweznikiem i
iednia 7 betonu asfaltoweao

883,50

Razem rozdziat VI:

VII.

ROBOTY W ZAKRESIE STABILIZACJI GRUNTU SKARP

61.

D-10.10.01l

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) i
darniny za pomocg koparek, grubo$¢ warstwy 15
cm — przygotowanie skarp pod umochienie
aeokratami

m?2

2 435,07

62.

D-10.10.01l

Plantowanie skarp — przygotowanie skarp pod
umocnienie geokratami

m?2

2 435,07

63.

D-10.10.01l

Wzmacnianie powierzchni skarp geowtdkninami
sposobem recznym, utozenie warstwy
geowtokniny pod geokraty

m?2

2 435,07

64.

D-10.10.01l

Wzmacnianie powierzchni skarp teokratami
komérkowymi z HDPE o wysokosci 10 cm
wypetnienie  komér krat ziemig urodzajng
(humusem)

m?2

2 435,07

65.

D-10.10.01l

Obsianie skarp z ziemi urodzajnej

m?2

2 435,07

Razem rozdziat VII:

RAZEM NETTO

VAT 23 %

OGOLEM BRUTTO

stownie:
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