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PRZEDMIAR ROBOT

Budowa chodnika w ci ggu drogi wojewdédzkiej nr 466 Stupca - Pyzdry

na odcinku Pietrzykéw - Rataje

Jedn.

Lp. | Specyfikacja Wyszczegdlnienie robot miary llos¢ jedn.

1 2 3 4 5

I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIORKOWE | ZIEMNE

1 | p-010101a Roboty.por,mar.owe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég Kkm 0,835
w terenie rowninnym

2. | D-01.01.01a | Powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna szt. 1,00

3. | D-01.01.01b Stab|l|zapja granic pasa drogowego - ustawienie stupkéw ot 25,00
oznaczajacych granice pasa drogowego
Mechaniczne karczowanie krzakéw i poszycia, srednio 31-60 %

4. | D-01.02.01 |POszycia ha 0,15
(150,0*10,0)/10000

5 D-01.02.01 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 10- ot 3.00
15cm

6. D-01.02.01 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 16- szt 4,00
25cm
Wywozenie diuzyc na odlegto$¢ do 2 km

7. | D-01.02.01 mp 1,01
0,21+0,80
Wywozenie karpiny na odlegto$¢ do 2 km

8. | D-01.02.01 W Py 9 mp 0,43
0,15+0,28
Wywozenie gatezi na odlegtos¢ do 2 km

9. | D-01.02.01 W Jate J mp 43,76
0,18+0,68+42,90
Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo-

10. | D-01.02.04 |Piaskowej m 204,20
104,00+17,00+83,20

11. | D-01.02.04 Mechaniczne ronglranle nawierzchni z mas mineralno- mz 8,50
bitumicznych grubosci 10 cm
Mechaniczne rozebranie podbudowy z betonu grubosci 15 cm

12. | D-01.02.04 m2 60,80
10,0*1,6+20,0*1,4+6,0*1,4*2
Rozebranie taw betonowych pod krawezniki

13. | D-01.02.04 m3 11,231
(104,0+17,0)*0,055+83,2*0,055
Rozebranie chodnikéw z piyt betonowych o wymiarach 35x35x5

14. | D-01.02.04 |Cm na podsypce piaskowe m2 99,68

71,20*1,40
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15. | D-01.02.04 Rozebranle_ obrzeiy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na m 71.20
podsypce piaskowe;j
Zatadunek za pomocg fadowarki gruzu z terenu rozbiérki na
samochody samowytadowawcze

16. | D-01.02.04 m3 47,111
204,2*0,15*0,30*1,30+8,5*0,1*1,3+60,8*0,15*1,3+11,231*1,3+
+99,68*0,05*1,3+72,1*0,06*0,2*1,3

17. | D-01.02.04 Wywiezienie gruzu  z  terenu .I’OZlZ.)IOI‘kI samochodami me 47.111
samowytadowczymi na odl. 11 km z utylizacjg

18. | D-01.03.05 Przesqmeme hydrantéw na odl. do 1 m poza projektowany szt 3.00
chodnik
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej i darniny koparkami

19. | D-01.02.02a o . m3 238,20
przedsiebiernymi z transportem urobku na odl. do 1 km

) Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi z transp. 3
20. | B-02.01.01 urobku na odl. do 1 km (odc. w km proj. 0+000 - 0+300) m 166,30
) Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi na odkiad 3

21| B-02.01.01 (odc. w km proj. 0+000 - 0+300) m 226,73
Nasypy wykonywane tadowarka i kotowymi z bezpo$rednim

22. | D-02.03.01 |przerzutem gruntu uzyskanego z ukopu (odc. w km proj. 0+000 -| m3 226,73
0+300)
Humusowanie i obsianie skarp przy grubosci humusu 5cm

23. | D-06.01.01 m2 1.284,00
681,0+432,0+7,0+5,0+6,0+12,0+2,0+7,0+132,0

Il. ELEMENTY PRZEPUSTOW
tawa fundamentowa zwirowa przepustu pod konstrukcjg chodnika

24. | D-03.01.02 | W osirowu melioracyjnego m?3 7.370
0,67*11,00
Przepust z rur stalowych spiralnie karbowanych o przekroju

25. | D-03.01.02 |tukowo-kotowych typu Hel-Cor PA o wymiarach 1440x970mm| m 11,00
zabezpieczonych warstwg ocynku 70um zgodnie z PN-EN 10346
Zasypywanie przepustu kruszywem naturalnym 0/32 z

26. | D-03.01.02 |Zageszczeniem warstwami grub. do 30cm do 1s=0,98 m3 50,95
5,13*7+3,76*4,0
Brukowanie skarp woko6t wlotu i wylotu przepustu kamieniem
brukowcem na zaprawie i podsypce z kruszywa 0-31,5 mm
(2,4*3,3*2)*2

M. KORYTO | PODBUDOWY
Koryto gieb. 30 cm pod zjazdy do posesji wykonywane

28. | D-04.01.01 | Mechanicznie m2 321,80

289,0+16,0+6,0*1,4*2
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Koryto gteb. 10 cm pod konstrukcje chodnika wykonywane

29. | D-04.01.01 |mechanicznie m2 906,60
180,5+726,1
Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
chodnik — 726,1+180,5+274,0*2,0+3,0*4,0=1466,6
chodnik do remontu — 71,2*1,40=99,68

31 | D-04.02.01 Podsypka _ pla_skovya zageszczana  recznie pod ~ warstwy mz 321.80
konstrukcyjne zjazdow, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 5 cm
Warstwa ulepszonego podtoza z kruszywa stabilizowana cementem o
Rm=2,5 MPa grub. 10 cm

32. | D-04.05.01 _ m2 1 566,28
chodnik — 726,1+180,5+274,0*2,0+3,0*4,0=1466,60
chodnik do remontu — 71,2*1,4=99,68

33. | D-04.06.01b Podbudo_wa na z_Jazc_JIach_ z b_etonu C8/10 grub. po zageszczeniu mz 321.80
15 cm, pielegnacja piaskiem i wodg

V. NAWIERZCHNIE DROG DLA PIESZYCH
Chodniki z kostki brukowej betonowej bezfazowej szarej grubosci
8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin

34. | D-05.03.23a | piaskiem m2 1 566,28
726,1+180,5+274*2,0+3*4,0+71,2*1,4
Zjazdy z kostki brukowej betonowej bezfazowej kolorowej

35. | D-05.03.23a | grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem | m?2 321,80
spoin piaskiem

V. ZNAKI DROGOWE | ELEMENTY BEZPIECZE NSTWA RUCHU
Oznakowanie poziome farbg akrylowa odblaskowg przejs¢ dla
pieszych malowane mechanicznie

36. | D-07.01.01 m? 28,50
P-10 — 12,00*2=24,00
P-14 — 4,50

37. | D-07.02.01 |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych g 50 mm szt. 7,00
Montaz nowych znakéw drogowych z folii 2 typu

38. | D-07.02.01 | p.16 — 3 s7t. szt. 7,00
D-6 -4 szt.

39. | D-07.02.01 |Przestawienie i regulacja istniejgcych znakoéw ze stupkami szt. 4,00
Bariera rurowa wygradzajgca ruch pieszy bialoczerwona (pasy
odblaskowe) 2,00x1,50 m z poprzeczka z rur fi 50 mm o rozstawie

40. | D-07.06.02 m 200,00

stupkéw co 2,0 m
148,0+20,0*2+12,0
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VI. ELEMENTY ULIC | DROG DLA PIESZYCH
Rowki pod krawezniki betonowe wystajagce 20x30 cm o wym.

41. | D-08.01.01b | 0,35%0,45 cm m 563,50
131,0+17,5+380,0+35,0
tawa betonowa z oporem pod krawezniki betonowe wystajace

42. | D-08.01.01b | 20x30 cm z betonu C 12/15 m3 47,898
131,0*0,085+(17,5+380,0+35,0)*0,085

43. | D-08.01.01b Krawezniki bgtonowe_ wystajgce o wym. 20x30 cm na podsypce m 563.50
cementowo-piaskowej
tawa betonowa z oporem pod krawezniki betonowe prostokatne
12x25 cm z betonu C 12/15

44. | D-08.01.01b m3 5,880
(4,0+4,0+5,0+4,0+4,0+4,0)*0,04+(4,5+1,0+6,0+6,0+7,5+9,0+9,0+
9,2*5+10,0+11,0+12,0)*0,04
Krawezniki betonowe prostokatne 12x25 cm na podsypce
cementowo-piaskowej

45. | D-08.01.01b m 147,00
4,0+4,0+5,0+4,0+4,0+4,0+4,5+1,0+6,0+6,0+7,5+9,0+9,0+9,2*5+
+10,0+11,0+12,0
Rowki pod obrzeza betonowe 8x30 cm o wym. 0,20x0,20 cm

46. | D-08.03.01 |43,4+(700,0-4*4,0-10%5,0)*2+22,2+9,7+8,7+25,3+4,0+25,1+3,8+ m 1415,90
+5,7
tawa betonowa pod obrzeza betonowe 8x30 cm z betonu C 12/15

47. | D-08.03.01 |[43,4+(700,0-4*4,0-10*5,0)]*2*0,025+(22,2+9,7+8,7+25,3+4,0+ m3 36,483
+25,1+3,8+5,7)*0,025

48. | D-08.03.01 Qbrzeza _betor_lowe o] Wym.8x30 cm na podsypce cementowo- m 1415.90
piaskowej, spoiny wypetnione zaprawag cementowg,
Rowki pod sciek przykraweznikowy o wym. 0,45x0,30 cm

49. | D-08.05.06a P prey ¢ oy m 397,50
17,5+380,0
Scieki uliczne z trzech rzedéw betonowej kostki brukowej szarej

50. | D-08.05.06a | Na tawie betonowej z betonu C 12/15 m 397,50
17,5+380,0

51. | D-08.05.01 | Rowki pod $ciek drogowy tréjkatny o wym. 0,38x0,60 cm m 320,00

) Scieki drogowy tréjkatny wg KPED-01.06 z elementéw

52. | D-08.05.01 betonowych wg KPED-01.05 na podsypce cementowo-piaskowej m 320,00
Scieki korytkowe pochodnikowe na podsypce cementowo-

53. | D-08.05.01 |Piaskowejwg KPED-01.31 m 28,00
3,5*8
Umocnienie dna rowu elementami betonowymi korytkowymi wg

54. | D-06.01.01 | KPED-01.03 na podsypce cementowo-piaskowej grub. 10 cm m 361,00

102,0+111,0+148,0
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Umocnienie skarp pltytami chodnikowymi 35x35x5 cm na

55 | D-06.01.01 |Podsypce cementowo-piaskowej grub. 10 cm wg KPED-01.38 m?2 252.70
(102,0+111,0+148,0)*2*0,35
Umocnienie skarp ptytami azurowaymi typu meba 60x40x6 cm na

56. | D-06.01.01 |Podsypce cementowo-piaskowej m?2 88,80
107,0-52,0*0,35
Scieki skarpowe wg KPED-01.24 na podsypce cementowo-
piaskowej z elementéw betonowych trapezowych, grubosé

57. | D-08.05.01 |Prefabrykatow 15 cm m 96,20
5,1+5,8+7,9+8,4+9,4+9,3+7,4+2,2+5,4+4,7+4,6+3,1+4,0+4,8+5,2
+4,6+4,3
Wykonanie drobnych elementéw odwodnienia - elementy
betonowe o objetosci do 1,0 m3 - wykonanie tgcznikdéw Scieku

58. | D-08.05.01 trojkatnego ze skarpowym wg KPED-01.27 m? 5,40
10%(0,37+0,17)
Wykonanie drobnych elementéw odwodnienia - elementy
betonowe o objetosci do 1,0 m3 - wylotu $cieku skarpowego do

59. | D-08.05.01 |rowy wg KPED-01.28 m3 11,55
15*0,77
Wykonanie uszczelnienia masg asfaltowo-kauczukowg zalewowg
miedzy sciekiem przykraweznikowym i jezdnig oraz kraweznikiem

60. | D-08.01.01b | jednig z betonu asfaltowego m 883,50
131,0+432,5+320,0

VII. ROBOTY W ZAKRESIE STABILIZACJI GRUNTU SKARP
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) i darniny za
pomocg koparek, grubos¢ warstwy 15 cm — przygotowanie skarp

61. | D-10.10.01 pod umocnienie geokratami m? 2 435,07
(1245,0+482,0)*1,41

62. | D-10.10.01l Plantowanl_e skarp — przygotowanie skarp pod umocnhienie mz 2 435,07
geokratami

63. | D-10.10.01l Wzmacmamg pOW|erzchn| ska}rp _ geowtdkninami  sposobem mz 2 435,07
recznym, utozenie warstwy geowtokniny pod geokraty
Wzmacnianie powierzchni skarp teokratami komoérkowymi z HDPE

64. | D-10.10.01l | o wysokosci 10 cm , wypetnienie komér krat ziemig urodzajng| m? 2 435,07
(humusem)

65. | D-10.10.01l | Obsianie skarp z ziemi urodzajnej m2 2 435,07




