TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH

Przebudowa chodnika w cagu drogi wojewddzkiej nr 471
Opatowek-Rzymsko na odcinku od m. Bbsko do m. Liskdw - etap I

Poz. N””Ter " Opis Robot Jgdn. . Cena jednost Wartas¢ robot netto
specyfikacji miary llosé¢
1 2 3 4 5 6 7
1. Roboty przygotowawcze
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
! D.01.0101 15,930.00 - 16+270.00 km 10.34
2 D.01.02.01 Karczow_anle pnfred. 41-65cm wraz z ich wywozem i <ot |6
zasypaniem dotéw
2. Roboty rozbiérkowe
3 D.01.02.04 qublorka przepustéw betonowych pod zjazdami zmk& 73.60
scianek czotowych.
4 D.01.02.04 | Rozbiérka nawierzchni zjazdu z kostkohewej brukowej m2 | 33.00
5 D.01.02.04 | Rozebranie podbudowy betonowej gr. 15 cm m2 |33.00
Wywiezienie materiatow z rozbidrki z terenu roztigorzy
6 D.01.02.04 |mechanicznym zatadunku i wytadunku w miejsce wskaza m3 [12.23
przez Inwestora lub do utylizaciji
3. Roboty ziemne
7 D.02.01.01 Usunkcie w-wy humusu na odc 15+930 do 16+000 gr.w—wymz 210.00
20 cm (pod zatakautobusowa str.l)
Roboty ziemne - wykopy wykonywane mechanicznie z
8 D.02.01.01 transpore_:tem urobku samochodaml s_amowyladowczym m3 42014
(roboty ziemne, elementy odwodnienia, przepusty pod
zjazdami, odwéz nadmiaru gruntu)
9 D.02.03.01 | Formowanie i zeggczanie nasypéw z gruntu dowoeg m3 | 696.03
10 D.02.03.01 Zagszczenie u_przedmo rozplantowanego gruntu warsty m3  |696.03
zagzszczarkami
11 D.02.03.01 | Dowdz gruntu na nasypy m3 |696.03
4. Odwodnienie
12 D.03.02.01 Wykonanie przeW|ertu o] dlugq do 20m w gruntach kat I|- m 80.50
I, wykonane rurami stalowymi
13 D.03.02.01 Montaz przykanalika z rur_klellf:howych z PVCsonom. m 55.50
160 mm- odptyw ze studzienki wpustowej
14 D.03.02.01 Montaz przykanalika z rur kielichowych z PVCsonom. m 25.00
200mm
Studzienki wpustowe betonowe prefabrykowane fi 5@cm
15 D.03.02.01 |[krata zeliwna 40t na plycie fundamenrowej z betonu C-1 szt. |6
gr. 15.0cm
16 D.03.02.01 | Studzienki rewizyjno-pokeniowezelbetowe DN 1000mnj kmpl| 1
17 D.03.01.01 | tawywirowe pod przepusty gr. w-wy 20 cm m3| 21.60
Wykonanie czsci przelotowej przepustu z PEHPednicy
18 D.03.01.01 |40cm pod z.a.z podtaczeniem studni przelotowo- m 126.00
pofaczeniowych; zjazdy




Numer

Jedn.

Poz. I~ Opis Robot - . Cena jednost Wartas¢ robot netto
specyfikacji miary llosé¢
1 2 3 4 5 6 7
Wykonananie studzienek przelotowo-gm#eniowych z
betonu klasy C16/20 "na mokro" z zazbrojeniegtami fi
19 D.03.02.01 6mm i plyta nastudzienn Podsypka piaskowa gr. 10 cm, kmpl. 1
dwukrotna izolacjgcian lepikiem asfaltowym
Wykonanie podbudowy pod umocnienie skarp z betonu
20 D.03.01.01 klasy C 8/10 gr. 10 cm - przepusty, wyloty przyK#av m2 3438
Obrukowanie skarp wlotéw/ wylotéw przepustéw,
21 D.03.01.01 (przykanalikéw kostka kamienrd/11 - uktadas na w-wie m2 |34.38
podbudowy z betonu.
22 D.03.02.01 | Umocnienie rowu narzutem kamiennym m_2 40 4.
5. Podbudowa
23 D.04.01.01 |Frofilowanie i zagszczenie podica pod w-wy m2 |1193.70
konstrukcyjne nawierzchni chodnika, zjazdéw, z.a.
W-wa wzmachniajca - stabilizacja gruntu cementem o
24 D.04.05.01 Rm=2,5MPa gr. 10,0 cm - chodniki, zjazdy m2  965.70
25 D.04.02.01.34 Wgrstwa podsypki pod Fhodnlkl zggczona mechar.ncznle m2  |198.64
zwirowa 0-16mm - grubie w-wy 5 cm po zagszczeniu
W-wa wzmachiajca - stabilizacja gruntu cementem o
26 D.04.05.01 Rm=2,5MPa gr. 15,0 cm - zatoki autobusowe m2 205.20
Podbudowa z betonu kl. C 16/20 gr. w-wy 22,0 cm po
27 D.04.06.01.10]zag;szczeniu, pieignacja piaskiem i wag- zatoki m2 |205.20
autobusowe.
Podbudowa chodnika z kruszywa tamanego naturalneg
28 D.04.04.02 |[stablizowanego mechanicznie gr. w-wy 10 cm po m2 |370.65
zag;szczeniu.
Podbudowa zjazdéw z kruszywa tamanego naturalnego
29 D.04.04.02 |stablizowanego mechanicznie gr. w-wy 20 cm po m2 |396.41
zag:szczeniu.
30 D.05.03.11 Korekta |stn|eacej_ nawierzchni bitumicznej- frezowanie m2 526350
warstwy 0 grubdci 3 cm
31 D.05.03.05b Korekta} |stn|e1cejlnaW|erzchn| bitumicznej- wykonanie w- Mg |386.87
wy wyréwnawczej z BA - tabela nr 3
6. Nawierzchnia
Warstwascieralna chodnikéw z kostki betonowej gr. 6 cm
32 D.08.02.02.10(kolor szary uktadana na w-wie podsypki cementowo- m2 |198.64
piaskowej gr. 5 cm spoiny wypetnione piaskiem
Warstwascieralna zatok autobusowych z kostki betonowej
33 D.08.02.02.10(gr. 8 cm kolor czerwony uktadana na w-wie podsypki m2 |205.20
piaskowej gr. 3 cm spoiny wypetnione piaskiem.
34 D.05.03.13 Warstwascieralna chodnikéw i zjazdéw z betonu m2 74762
asfaltowego gr. 4 cm
35 D.05.03.13.1 | Wykonanie w-wégieralnej mieszankSMA gr. w-wy 4 cm m2 | 5263.50
7. Elementy ulic
36 D.08.01.01.12 Krawezniki be_tonowe 9 wymiarach 20x30 na podsypce m 162.70
cementowo-piaskowej gr. 5 cm
37 D.08.01.01.12 Krawgzniki betonowe (oporniki) wtpplone 0 wymiarach m 66.00
12x25 na podsypce cementowo-piaskowe;j.
38 D.08.01.01.12 Wykona_nl_e faw betonowych z betonu klasy C 12/15 pod m3  |14.60
krawezniki
39 D.08.03.01.10 z(g)/tirozeza betonowe o wymiarach 30x8 na tawie betonowgj C m 875.50
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20 D.08.05.03 +r_qwa. (podbudowa) betonowa z betonu klasy C 12/p&dy m3 3232
scieki

a1 D.08.05.03 Scieki profllowan(_a z kostki b_etonow_ej 8cm _(czerwpne m2  |128.00
ukladane na w-wie podsypki cem-piaskowej gr. 5 cm

42 D.08.05.03 Scieki z I_<ostk| bgtonowe_l gr. 8 cm ukladanej na ve-wi m2  |33.60
podsypki cem-piaskowej gr. 5 cm

8. Roboty towarzysace

43 D.06.04.01 Plantoyvanle (obrol?lenle na czysto) powierzchni kgro m2 62060
skarp i dna wykopow

a4 D.03.01.01 Oczyszczenie rowu z regulacja i PIantowamem skebpy- m 230.00
drogowy+wlot/wylot rowu szczeg6towego.

5 D.06.03.01 Umo_cnlenle_ poboyczy destru_ktem uzyskanym z frezowvar] m2 172900
nawierzchni w-w $r. grubdci 8 cm;

9. Oznakowanie pionowe i poziome

46 D.07.02.01.00( Stupki do znakéw drogowyckrednicy 60.3 mm szt | 11

a7 D.07.02.01.00| Znaki drogowe foliowane tdjie szt |3

48 D.07.02.01.00| Znaki drogowe foliowane kwadratowe szt |4

49 D.07.02.01.00[ Znaki drogowe jednostronne o po@ ni2 szt |8

50 D.07.01.01 Oznakowanie p02|om_e— pr;eje dla pieszych masy m2  |14.00
chemoutwardzalne- biate i czerwone

51 D.07.01.01 anakowan|e poziome-linie segregacyjne i kydaiowe m2  |35.12
ciagte

52 D.07.01.01 Oznakowanie poziome- linie segregacyjne i kydziowe m2 6726
przerywane

53 D.07.01.01 | Oznakowanie poziome - linia warunkcwegtrzymania m2 | 2.25

54 D.07.01.01 | Oznakowanie pozionseieranie starego oznakowania mf  75.00

Szacunkowa wartd¢ robot netto

VAT 23%

Szacunkowa wartdé rob6t brutto




