TABELA PRZEDMIARU ROBOT

Przebudowa chodnika w cagu drogi wojewddzkiej nr 471
Opatéwek-Rzymsko na odcinku od m. gbsko do m. Liskdw - etap Il

Poz. Podstawa wyceny Opis Rob6t i Obliczenie ikei Jgdn. L,
miary llo¢
1 2 [ 3 4 5 6
1. Roboty przygotowawcze
KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych-
1 0119.03 D.01.01.01 15+930.00 - 16+270.00 km 0.34
2 KNR 2-21 D.01.02.01 Karczowame pm}red. 41-65cm wraz z ich wywozem i ot s
0110.09 zasypaniem dotow
2. Roboty rozbiérkowe
3 KNR 2-31 D.01.02.04 Rozbidrka przepustéw betonowych pod zjazdami z dokhi m 5.10+6.80+5.30+7.80+5.0+4.0+5.10+5.0+7.
0816.01 R scianek czotowych. 6.0+5.50+10.50=73.60
KNR 2-31 i ) L ) . .
4 0805.01 D.01.02.04 | Rozbiérka nawierzchni zjazdu z kostki heteej brukowej m2 | 8.25*4.0=33.0
KNR 2-31 . )
5 0801.03 D.01.02.04 | Rozebranie podbudowy betonowej gr. 15 cm m&.25*4.0=33.0
Kalkulacia Wywiezienie materiatéw z rozbiérki z terenu rozibidoprzy
6 . ! D.01.02.04 [mechanicznym zatadunku i wytadunku w miejsce wskaza m3 |24*0.15+0.05*73.60+33.0*0.15=12.23
szczegO6towd T
przez Inwestora lub do utylizacji
3. Roboty ziemne
KNR 2-01 Usunkcie w-wy humusu na odc 15+930 do 16+000 gr.w-wy PO L A
7 0126.01,02 D.02.01.01 cm (pod zatok autobusowa str.) m2 |1.30*70.0*2+0.40*70.0=210.0
Roboty ziemne - wykopy wykonywane mechanicznie z
KNR 2-01 transporetem urobku samochodami samowytadowczyhofy
8 0206.03.10 D.02.01.01 ziemne, elementy odwodnienia, przepusty pod zjardatwéz m3 142014
nadmiaru gruntu)
tabela nr 1- 226.60
wykop - przepust, studnie rew.- pokeniowe, studzienki -
0.9*1.2*90.0+2.0*2.0*1.70*1+1.50*1.0*1.0*7+1.10*1*0.0=11
4.10
wykopy - przepusty pod zjazdami: 1.30*0.80*36.0)=B¥
odw6z nadmiaru gruntu (humus) - 210*0,20=42,0
9 KNR 2-01 D.02.03.01 | Formowanie i zasgczanie nasypow z gruntu dawoe m3 | 696.03
0235.01.10| o0 ad ypowzg g '
tabela nr 1 - 443.50
zasypki przepustéw pod zjazdami str. P (tabelg) Ar18.92
zasypki elementéw odwodnienia - 114.10-
(3.14*0.2272*90.0+3.14*0.55"2*1.70*1+0.76*0.85*0.88.14*(
.28"2*6)=96.81
nasyp - zatoka autobusowa: 1,90*0,80*90,0 = 136,80
10 KNR 2-01 D.02.03.01 Zagszczenie u.przednlo rozplantowanego gruntu warstwam m3  |696.03
0236.03 zag;szczarkami
11 kalkula’tqa D.02.03.01 | Dow6z gruntu na nasypy m3 |696.03
szczeg6towd
4. Odwodnienie
12 KNR 2-18 D.03.02.01 Wykonanie przev_wertu o] d%u_gu do 20m w gruntach kat II-1l1, m 12.0+13.0+11.50+11.0*4=80.50
0408.01.01 wykonane rurami stalowymi
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13 KNR 2-18 D.03.02.01 Montaz przykanalika z rur‘klehchowyc'h z PVCéonom. 160 m 11.50+11.0*= 55.50
0108.04 mm- odptyw ze studzienki wpustowej
KNR 2-18 ) .- )
14 0108.05 an D.03.02.01 | Montaprzykanalika z rur kielichowych z PVCsonom. 200mm m 12.0+13.0=25.0
kalkulacia Studzienki wpustowe betonowe prefabrykowane fi 5@dkmat
15 . ! D.03.02.01 |zeliwna 40t na ptycie fundamenrowej z betonu C-12/15 gr. szt. |6
szczegO6towd
15.0cm
KNR 2-18 Lo o N
16 0613.01 D.03.02.01 | Studzienki rewizyjno-p@zeniowezelbetowe DN 1000mm kmpl{ 1
KNR 2-31 .
17 0605.01 D.03.01.01 | tawywirowe pod przepusty gr. w-wy 20 cm m3| 90.0*0.5*0.226.0*0.50*0.20=21.60
KNR 2-31 Wykonanie czsci przelotowej przepustu z PEHPednicy 40cm
18 0605.06 D.03.01.01 |[pod z.a.z podtaczeniem studni przelotowoappéniowych; m 9.0*4+44.0+46.0=126.00
’ zjazdy
Wykonananie studzienek przelotowo-gezeniowych z betonu
KNR 2-31 klasy C16/20 "na mokro" z zazbrojeniengtami fi 6mm i ptyta
19 0603.01 an D.03.02.01 nastudzienp Podsypka piaskowa gr. 10 cm, dwukrotna izolg ngmpl. 1
$cian lepikiem asfaltowym
KNR 2-31 Wykonanie podbudowy pod umocnienie skarp z betdasykC _
20 0109.03 an. D.03.01.01 8/10 gr. 10 cm - przepusty, wyloty przykanalikéw m2  |15.10+15.68=34.38
KNR 2-01 Obrukowanie skarp wlotoéw/ wylotéw przepustow,
21 D.03.01.01 |przykanalikéw kostka kamienrd/11 - uktadam na w-wie m2 |34.38
0516.05
podbudowy z betonu.
KNR 2-01 . .
22 0516.05 an. D.03.02.01 | Umocnienie rowu narzutem kamiennym mR 4.4
5. Podbudowa
KNR 2-31 Profilowanie i zagszczenie poditea pod w-wy konstrukcyjne
23 0103.04 D.04.01.01 nawierzchni chodnika, zjazdéw, z.a. m2 1193.70
chodniki -
40.0*1.80+0.5*3.0*8.0+0.5*8.0*3.62+4.0*3.62+0.5*21080+1
4.20*1.80+12.40*1.80+20.0*1.80+38.20*1.50+67.2010+t54.5
0*1.50+22.50%1.50+64.70*1.50=569.29
zjazdy (tabela nr 2) - 396.41
zatoki autobusowe -
(0.5*3.0*24.0+20.0*3.0+0.5*12.0*3.0)*2=228.00
KNR 2-31 W-wa wzmachniajca - stabilizacja gruntu cementem o _
24 0111.03 an. D.04.05.01 Rm=2,5MPa gr. 10,0 cm - chodniki, zjazdy m2 | 569.29+396.41=965.70
) o N 40.0*1.80+0.5*3.0*8.0+0.5*8.0*3.62+4.0*3.6p
25 | KNR2BL | 5 64 02.01.34/]WarSWa podsypki pod chodniki zggczona mechanicznie m2  [0.5*2.0*1.80+14.20*1.80+12.40*1.80+20.0*]
0104.01 an. zwirowa 0-16mm - grubi@ w-wy 5 cm po zagszczeniu 0-198.64
26 KNR 2-31 D.04.05.01 W-wa wzmacniajca - stabilizacja gruntu cementem o m2 (0.5*2.70*24.0+20.0*2.70+0.5*12.0*2.70)*24]
0111.03 T Rm=2,5MPa gr. 15,0 cm - zatoki autobusowe 05.20
KNR 2-31 Podbudowa z betonu kl. C 16/20 gr. w-wy 22,0 cm po
21 0109 03,04 D.04.06.01.10. zag:szczeniu, piglgnacja piaskiem i wag- zatoki autobusowe| m2 1205.20
28 KNR 2-31 D.04.04.02 Podbudowa chodnika z kruszywa tamanego naturalnego m2 38.20*1.50+67.20*1.50+54.50*1.50+22.50*]]
0114.05 an. T stablizowanego mechanicznie gr. w-wy 10 cm pagacgeniu. +64.70*1.50=370.65
KNR 2-31 Podbudowa zjazdéw z kruszywa tamanego naturalnego
29 0114.05,06 D.04.04.02 stablizowanego mechanicznie gr. w-wy 20 cm pagacgeniu. m2 |396.41
30 |z1001.02a).  D.05.03.11|<0rekta istnieicej nawierzchni bitumicznej- frezowarke m2  |(340.0+530.0)*6.05=5263.50
warstwg o grubdgci 3 cm
KNR 2-31 Korekta istniejcej nawierzchni bitumicznej- wykonanie w-wyj " " _
31 0108.02 D.05.03.05b wyréwnawczej  BA - tabela nr 3 Mg |5263.50*0.03*2.45=386.87
6. Nawierzchnia
KNR 2-31 Warstwascieralna chodnikéw z kostki betonowej gr. 6 cm kojo 40.0*1.80+0.5*3.0*8.0+0.5*8.0*3.62+4.0*3.6p
32 0511.02 D.08.02.02.10|szary uktadana na w-wie podsypki cementowo- piaskar. 5 m2 |0.5*2.0*1.80+14.20*1.80+12.40*1.80+20.0*1

cm spoiny wypetnione piaskiem

+

0=198.64
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KNR 2-31 Warstwascieralna zatok autobusowch z kostkl_ bgton_oweﬁgr. (0.5%2.70%24.0+20.0*2.70+0.5*12.0°2.70) 2=
33 D.08.02.02.10|cm Kkolor czerwony uktadana na w-wie podsypki piasjogr. 3 m2
0511.04.10 ; ! s 05.20
cm spoiny wypetnione piaskiem.
24 KNR 2-31 D.05.03.13 Warstwascieralna chodnikéw i zjazdéw z betonu asfaltoweyg m2 38.20*1.50+67.20*1.50+54.50*1.50+22.50*]]
0503.01,02 T 4cm +64.70*1.50+376.97=747.62
KNR 2-31 ) . -
35 0310.05.06 D.05.03.13.1 | Wykonanie w-wicieralnej mieszankSMA gr. w-wy 4 cm m2 | (340.0+530.0)*6.05=5263.50
7. Elementy ulic
36 KNR 2-31 D.08.01.01.12 Krawezniki betonowe o wymiarach 20x30 na podsypce m 3.0+24.20+20.0+12.20+8.0+8.0+20.90+12.2]
0403.04 T cementowo-piaskowej gr. 5 cm 0.0+24.20+8.0+2.0=162.70
37 KNR 2-31 D.08.01.01.12 Krawezniki betonowe (oporr_ukl) vvtoplone o wymiarach 12x25 m 7 0%3+5.0%9=66.00
0403.03 an, na podsypce cementowo-piaskowej.
28 KNR 2-31 D.08.01.01.12 Wykonan|le faw betonowych z betonu klasy C 12/15 pod m3 | 0.0375*66.0+40.0745162.70=14.60
0402.04 krawezniki
) . ) . 20.0+12.0+8.0+35.20+4.0+3.0+16.70+2.0+]]
39 KNR 2-31 D.08.03.01.10 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 na tawie betonowej C m 0+20.0+2.0+(38.20+67.20+54.20+22.50+64
0407.05 8/10.
*3=875.50
40 KNR 2-31 D.08.05.03 kr_gwa? (podbudowa) betonowa z betonu klasy C 12/a6cy m3 | (56.0%0.30"2+256.00.50)0.20=32.32
0402.03 scieki
a KNR 2-31 D.08.05.03 Scieki profllowan(_e z kostki petonow_el 8cm _(czerw;)ne m2  |256.0%0.5=128.00
0609.06 ukladane na w-wie podsypki cem-piaskowej gr. 5 cm
42 KNR 2-31 D.08.05.03 Scieki z kostki petonowej gr. 8 cm ukladanej na vewbdsypki m2  |56.0%0.3%2= 33.60
0511.03 cem-piaskowej gr. 5 cm
8. Roboty towarzysace
43 KNR 2-01 D.06.04.01 Plantowanlfe (obrobienie na czysto) powierzchni kgreskarp i m2  |214.0(1.5+0.4+1.0)=620.60
0506.04 dna wykopow
a4 KNR 2-31 D.03.01.01 Oczyszczenie rowu z regulacja i ;?Iantowanlem skaip- m 340.0-5.0-90.0-5.0*3=230.0
1403.06 drogowy+wlot/wylot rowu szczegétowego.
5 KNR 2-31 D.06.03.01 Uchnlenle_ poborczy desFqutem .uzyskanym z frezovani m2  |(214.0+272.01.50=729.0
0310.01 an. nawierzchni w-w $r. grubdici 8 cm;
9. Oznakowanie pionowe i poziome
46 K(l)\|7|3226311 D.07.02.01.00( Stupki do znakéw drogowyckrednicy 60.3 mm szt | 11
KNR 2-31 ) ) ”
a7 0703.02.02 D.07.02.01.00| Znaki drogowe foliowane trgijke szt |3
KNR 2-31 ) ) ]
48 0703.02.03 D.07.02.01.00| Znaki drogowe foliowane kwadratowe t sz4
KNR 2-31 ) .
49 0703.05.02 D.07.02.01.00| Znaki drogowe jednostronne o powng5 szt |8
50 7 0706.03 D.07.01.01 Oznakowanie pozmm_e- p(te]e dla pieszych masy m2  |14.00
chemoutwardzalne- biale i czerwone
KNR 2-31 . . - Lo .
51 0706.02 D.07.01.01 | Oznakowanie poziome-linie segregacykrawgdziowe cagte m2 |35.12
52 KNR 2-31 D.07.01.01 Oznakowanie poziome- linie segregacyjne i kidmiowe m2  |67.26
0706.03 przerywane
KNR 2-31 . . . .
53 0706.06 D.07.01.01 | Oznakowanie poziome - linia warunkoweaizymania m2 | 2.25
54 kal. wias. D.07.01.01 | Oznakowanie poziodweranie starego oznakowania mh  75.00




