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1. Wstep

1.1. Przedmiot Szczegdbtowej Specyfikacji Techniczne

Szczegblowa Specyfikacja Techniczna D.00.00.00 ,\Agemnia Ogdlne” odnosi esido wymaga
wspoélnych dla poszczegoélnych wymagéechnicznych dotyezych wykonania i odbioru robét
zwigzanych zprzebudowa chodnika w cigu drogi wojewodzkiej Nr 471 Opatowek-Liskow-
Rzymsko na odcinku od m. @bsko do m. Liskéw.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowe Specyfikacje Techniczne stapowzes¢ Dokumentéw Kontraktowych i natg je
stosowa w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpueKcil.

1.3. Zakres Robot obgtych SST
1.3.1. Wymagania ogélne najerozumiet i stosowa w powigzaniu z Szczegotowymi Specyfikacjami
Technicznymi.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponej okrelenia naley rozumie w kazdym przypadku naspujaco:

1.4.1. Budowla drogowa- obiekt budowlany, nieddacy budynkiem, stanowty cal@é techniczno-
uzytkowa (drog) albo jego ce¢ stanowsca odebny element konstrukcyjny lub
technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemnyzet)

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odstyrnod jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych i odpowiednio utwardzony.

1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu gobtoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi wdzeniami technicznymi zwianymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4. Droga tymczasowa (montaowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczonaudbur
pojazdoéw obstugarych zadanie budowlane na czas jego wykonaniawfdziana do usugcia
po jego zakaczeniu.

1.4.5. Droga objazdowa— jest to istnigjca droga prowadeza ruch publiczny przekierowywany z
drogi kedacej w budowie, przebudowie lub remoncie.

1.4.6. Dziennik Budowy - opatrzony piecxiag Zamawiajcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami,
stuizacy do notowania wydar#ezaistniatych w czasie wykonywania zadania budogdan
rejestrowania dokonywanych odbioréw Roboét, przekarya polecg i innej korespondencji
technicznej porgdzy Inzynierem, Wykonawgi projektantem.

1.4.7. Jezdnia- cz$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.4.8. Inzynier - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczmzaez Zamawiacego, 0
ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawcajlpowiedzialna za nadzorowanie
robot i administrowanie kontraktem.

1.4.9. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawepowaniona do kierowania
Robotami i do wysfpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Koktua

1.4.10. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokamgapai awaryjnego postoju i
pasami dziejcymi jezdnie.

1.4.11. Konstrukcja nawierzchni- uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem idhgzenia.

1.4.12. Korpus drogowy- nasyp lub ta &¢ wykopu, ktora jest ograniczona kosodrogi i skarpami

rowow.
1.4.13. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celozehia w nim konstrukciji
nawierzchni.

1.4.14. Ksijjzka Obmiaréw - akceptowany przez iginiera zeszyt z ponumerowanymi stronamisiy
do wpisywania przez Wykonawc  obmiaru dokonywanych Robot
w formie wyliczer, szkicow i ew. dodatkowych zmiznikéw. Wpisy w Ksizce Obmiaréw
podlegaj potwierdzeniu przez hyniera.

1.4.15. Laboratorium - drogowe Iub inne laboratorium badawcze, zaakceptewgprzez
Zamawiajcego, niezbdne do przeprowadzenia wszelkich badagpréb zwhzanych z ocen
jakosci materiatow oraz Robdét.



1.4.16.

1.4.17.

1.4.18.
1.4.19.
1.4.20.

1.4.21.

1.4.22.

1.4.23.
1.4.24.

1.4.25.

1.4.26.

1.4.27.

1.4.28.

1.4.29.

1.4.30.

1.4.32.

Materialy - wszelkie tworzywa niezioine do wykonania Robo6t, zgodne z Dokumentaci
Projektova i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane ptaggmiera.

Nawierzchnia warstwa lub zespot warstw gheych do przejmowania i rozkltadania adiein
od ruchu na podie gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa $cieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bémminio oddziatywaniu
ruchu i czynnikéw atmosferycznych.

b) Warstwa wigzaca - warstwa znajdgca sé miedzy warstvg scieralp a podbudow,
zapewniajca lepsze rozienie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na
podbudow.

¢) Warstwa wyréwnawcza - warstwa stfgca do wyréwnania nieréwsoi podbudowy lub
profilu istniegcej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna czs¢ nawierzchni stigca do przenoszenia obezén od ruchu na
podiaze. Podbudowa nme skladd sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy
pomocnicze;j.

e) Podbudowa zasadnicza - go6rna czs¢ podbudowy spetlnigta funkcje néne
w konstrukcji nawierzchni. Miee ona sktadasie z jednej lub dwdéch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza- dolna czs¢ podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych,
funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dziatamiealy, mrozu i przenikaniem gatek
podiaza. Maze zawierd warstwe mrozoochrong, odgczapca lub odcinagca.

g) Warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniettiwienia przenikania cistek
drobnych gruntu do warstwy nawierzchnigeej powye;j.

Niweleta wysokaciowe i geometryczne rozwigtiie na pltaszcznie pionowego przekroju w

osi drogi lub obiektu mostowego.

Obiekt mostowy most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieisz przepust.

Odpowiednia (bliska) zgodréé - zgodndé¢ wykonywanych Robo6t z dopuszczonymi
tolerancjami, a j@i przedziat tolerancji nie zostat oléteny - z przecjtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Rohuatdwlanych.

Pas drogowy- wydzielony liniami rozgraniczagymi pas terenu przeznaczony do

umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewéw. Besgowy mae réwnie: obejmowa

teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowyadza chrongcych ludzi isrodowisko
przed uczliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Pobocze czs¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymyevest pojazdow,
umieszczenia ugdzen bezpieczéstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszychzasla
jednoczénie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

Podtae - grunt rodzimy lub nasypowy,4gcy pod nawierzchgido gkbokdsci przemarzania.

Podtae ulepszone- gérna warstwa podia, lezaca bezpérednio pod nawierzcha
ulepszona w celu umfbiwienia przegcia ruchu budowlanego i wdeiwego wykonania
nawierzchni.

Polecenie leyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przeyniera, w formie
pisemnej, dotycce sposobu realizacji Rob6t lub innych sprawazamych z prowadzeniem
budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczngddza autorem Dokumentacii
Projektowe;j.

Przedsiwziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego g#enia drogowego lub
catkowita modernizacja (zmiana parametréow geometrych trasy w planie i przekroju
podtuznym) istniejcego padczenia.

Przepust- obiekty wybudowane w formie zamktej obudowy konstrukcyjnej, stace do
przeptywu matych ciekdw wodnych pod nasypami kouopuogowego lub dla ruchu
kotowego, pieszego.

Przeszkoda naturalna elementrodowiska naturalnego, stan@ey utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagné&aritp.

Przeszkoda sztuczna dzieto ludzkie, stanowte utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, ruggdtp.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa- czs¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacg, charakterystyki wymiary obiektu bdacego przedmiotem Robdét.



1.4.32. Przyczélek skrajna podpora obiektu mostowego. & esklada sie z pelnejsciany, stupéw
lub innych form konstrukcyjnych np. skigykomor.

1.4.33. Rekultywacja- Roboty majce na celu uposglkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadaniawlat@go.

1.4.34. Slepy Kosztorys - wykaz Rob6t z podaniem ich il (przedmiar) w kolejn¢i
technologicznej ich wykonania.

1.4.35. Wiadukt - obiekt zbudowany nad lii kolejowa lub inmp drogy dla bezkolizyjnego
zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.36. Zadanie budowlane- czs¢ przedsiwziecia budowlanego, stanoyga odebrg catasé
konstrukcyjra lub technologiczy zdolm do samodzielnego spetnienia przewidywanych
funkcji techniczno-ytkowych.

Zadanie mge polegd na wykonywaniu Robo6t zwkanych z budow modernizag;,
utrzymaniem oraz ochrgrbudowli drogowej lub jej elementu.

1.4.37. Skiadowisko Wykonawcy— zlokalizowany na terenie dysponowanym przez Vigkeoe
robét budowlanych polmny poza terenem budowy i ydzony przez Wykonaveczgodnie
Z przepisami o odpadach obiekt zorganizowanegoraepania odpadow.

1.4.38. Teren budowy— obszar przekazany przez Inwestora, ograniczornii rozgraniczajcymi
dla ktérego zostato wydane pozwolenie na bugbawa/i rozbidrle obiektéw budowlanych,
decyzja na realizagj inwestycji drogowej lub zgtoszono zamiar rozpgia robot
budowlanych.

1.4.39. Odklad — miejsce wbudowania lub skltadowania (odwiezipmjeuntéw pozyskanych w
czasie wykonywania wykopow, a nie wykorzystanychbddowy nasypdw oraz innych prac
zZwigzanych z trags drogows poza terenem budowy, utrzymany i wykonany staranie
Wykonawcy.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce Robot

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jakavykonanych robot, bezpieamwo wszelkich czynrigi na
terenie budowy, metodyzyte przy budowie oraz za ich zgodtiw dokumentagj projektova, ST i
poleceniami layniera.

Wykonawca przed rozpoeziem rob6t budowlanych jest zobagany do obwieszczenia publicznie
(radio, telewizja lokalna, prasa o zggi wojewddzkim) o terminie rozpogza i zakaczenia robét, o
sposobie prowadzenia roboét i rodzaju utrudnie

Wykonawca zobowgzany jest rownig do indywidualnego powiadomienia:

- Straz Paarna;

- Policja;

- Pogotowie ratunkowe;

— Przewdnicy komunikacji publicznej (rownieprzewanikow obstugujcych szkoty);

— Urzad Gminy (tablica ogtosz9;

- Sofectwo (tablica ogtos#g

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajcy w terminie do 21 dni od daty podpisania umowgegeze Wykonawcy Teren Budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawniyagdministracyjnymi, Dziennik Budowy oraz
jeden komplet dokumentaciji projektowe;j.

Dane dotycgce osnowy geodezyjnej poziomej i wysékiowe] oraz punktéw granicznych
Wykonawca pobierze z wdaiwego Grodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznep P
przekazaniu placu budowy Wykonawca wyznaczy i ulirpiankty gtowne trasy.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadioza ochron punktéw pomiarowych do chwili odbioru
ostatecznego Robo6t. Uszkodzone lub zniszczone praldezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
whasny koszt. Przed przekazaniem terenu budowy Wakoa winien przedstadvi Inzynierowi
harmonogram robo6t, plan ptatiwd oraz polisy ubezpieczeniowe zgodnie z warunkaknglonymi w
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetlnieniem wymagaokreslonych powyej nie
podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.



1.5.2. Dokumentacja Projektowa
Dokumentacja Projektowatizie zawieré nizej wymienione rysunki, obliczenia i dokumenty:

(A) Dokumentacja Projektowa, ktéra zostanie przeka¥dyleonawcy po przyznaniu Kontraktu:
Wykonawca otrzyma od Zamawaapgo po przyznaniu kontraktu jeden komplet dokuaegint
projektowej na Roboty obie Kontraktem.

(B) Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykoega

Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje:

- Plan BIOZ.

- Geodezyjn dokumentag powykonawcz obiektu oraz inne dodatkowe projekty s(jebeda
wykonywane). W oparciu o przepisy dotyce sieci poligonizaciji gestwowej i osnowy realizacyjnej
nalezy wykona& geodezyjn inwentaryzagj powykonawcg sieci uzbrojenia terenu i obiektow,
nanigé¢ zmiany na magp zasadnicg uzyskujc potwierdzenie wikxiwego Grodka Dokumentacii
Geodezyjnej i Kartograficznej.

- Projekty technologii i organizacji robaét.

- Projekt objazdéw i dojazdéw tymczasowych.

- Projekty szczegotowe tablic drogowych dla doc@parganizacii ruchu.

- Plan dowozu materialtdbw budowlanych po istigej sieci drég oraz ewentualnych drog
technologicznych.

- Dokumenty wymagane zgodnie z Usgasvodpadach.

- Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje geodezghkumentagj powykonawcz obiektu.

- W przypadku nieistotnych zmian - naniesienierialkopii zatwierdzonego projektu budowlanego.

15.3.  Zgodnéé Robot z Dokumentach Projektowg i ST

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczrian@wih cz$¢ Umowy, a wymagania
wyszczegolnione w cliry jednym z nich sobowizujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w
catej dokumentacji. Wykonawca nie peowykorzystywa bledéw lub opuszcze w Dokumentach
Umowy, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadéninzyniera, ktéry spowoduje wykonanie
odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku roztigci opis wymiarOw waniejszy jest od
odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane Rphiotiostarczone materiatyetls zgodne z
Dokumentacj Projektowa i ST. Dane okrédone w Dokumentacji Projektowej i w Skdy uwazane
za wartdci docelowe, od ktorych dopuszczalng @dchylenia w ramach oldienego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli gau by¢ jednorodne i wykazywa bliska
zgodna¢ z okra&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mqgzekraczé& dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materialyb | Roboty nie bda w pelni zgodne z
Dokumentacj Projektows lub ST, i wptynie to na niezadowadaj jakos¢ elementu budowli, to takie
materialy leda niezwtocznie zagpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetlnieniem wymagaokreslonych powyej nie
podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowtany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresieniamaealizacji Umowy
az do zakdaczenia i odbioru ostatecznego Robot.

Wykonawca jest zobowkany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymaisitniepcych
obiektow (jezdnie,sciezki rowerowe, cigi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne,adzenia
odwodnienia itp.) na terenie budowy (w tym rowniea Objeédzie Budowy), w okresie trwania
realizacji Umowy, a do zakdaczenia i odbioru ostatecznego roboét, zaggeniem usuwanigniegu i
lodu .

Wykonawca ma obowkek wykonywania aktualizacji projektu organizagjcihu wraz z nieziginymi
uzgodnieniami.

Wykonaweca dostarczy, zainstalujeedzie utrzymywad tymczasowe ugglzenia zabezpieczgie w tym:
ogrodzenia, pecze, dwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcavezelkie innesrodki
niezkedne do ochrony Robét, wygody spotecsia innych.



Wykonawca zapewni state warunki widocgaiow dziea i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych
jest to nieodzowne ze wzglow bezpiecz@stwa. Wszystkie znaki, zapory i inne auzenia
zabezpieczare keda akceptowane przezyniera.

W miejscach przylegagych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrolli wyraznie
oznakuje teren budowy, w sposdb uzgodnionyzgriierem.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone digzddw i maszyn pracagych przy realizacji
robét, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb dagmy z Irzynierem.

Fakt przysipienia do Robét Wykonawca obwie publicznie przed ich rozpogzem w sposob
uzgodniony z laynierem oraz przez umieszczenie, w miejscachicidah okrélonych przez layniera,
tablic informacyjnych. Tablice informacyjnesdy utrzymywane przez Wykonawon dobrym stanie
przez caty okres realizacji Robdét.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlegeboej zaptacie i przyjmuje size jest whczony w
cere kontraktovg. W sezonie zimowym Wykonawca winien tak prowadoiboty budowlane, aby nie
utrudnialy one zimowego utrzymania drogi.

1.5.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowkek zn& i stosowdé w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy datyc

ochronysrodowiska naturalnego oraz przestrzegapiséw decyzjgrodowiskowe;j.

W przypadku mgiwosci wycinki drzew i krzewow w okresiedgowym ptakow Wykonawca winien

wyznaczy ornitologa, dendrologa i entomologa i wspoélnienimi zlozy¢é wniosek do Dyrektora

Regionalnej Dyrekcji Ochronysrodowiska w Poznaniu o pozwolenie na wykonywaniacppod

nadzorem wspomnianych specjalistow na przedmiotowegstycji w chgu tego okresu.

W okresie trwania budowy i wykazania Robét Wykonawca zapewnialezyte:

— Zabezpieczenie drzew przed wplywem nadmiernegoeszagenia gruntu, przysypaniem i
uszkodzeniami mechanicznymi.

— Zabezpieczenie nawierzchni drég dojazdowych, przewego gruntu przed nadmiernym
pyleniem poprzez przygotowanie odpowiedniej navdlenk drogowej, zapewnienie odpowiedniej
wilgotnosci gruntu i zabezpieczenie go podczas transportu.

— Odpowiedna ochrore przed erozj wodm gruntdow poprzez formowaniegtdw pochylenia skarp
zgodnych z projektem, a w miejscach najbardziejapogth na erozj stosowa grunty odporne
na spitukiwanie. Skarpy o wysad@ ponad 2 m, natychmiast po uformowaniu powinny by
zabezpieczone poprzez naniesiefnmka antyerozyjnego (osddiekowy zescidtka, struzynami
lub sieczlg), a po ostatecznym uformowaniu — trwale ustabiliaoie przez humusowanie i
zadarnianie.

- Mozliwie dalelg lokalizacg zapleczy budowlanych i skladéw materialdw od zabwd
mieszkaniowej, w zagbieniach terenu co minimalizuje negatywne oddzialyie na krajobraz,
rozprzestrzenianie pytow, zanieczysacpewietrza i hatasu.

— Minimalizacje uciazliwosci akustycznej prowadzonych prac poprzez zastosewarmdzei i
maszyn spetniagych polskie normy i rozpogdzenia w zakresie emisji hatasu étmdowiska
oraz unikanie prowadzenia zwanych ze znacaremisp  hatasu w porze nocnej, zwtaszcza w
poblizu zabudowy mieszkaniowe;.

— Wykorzystanie w pracach budowlanych odpadéw budoyda powstajcych z rozbidrki
obiektow budowlanych i istniggych drogowych. Wykonywanie nawierzchni drogowejvpmo
by¢ procesem bezodpadowym. Niewykorzystana mieszarnkaraino-bitumiczna w kicu dnia
roboczego powinna kyprzewaona do wytworni w celu powtérnego wykorzystania.

— Organizowanie prac budowlanych w ten sposob, albgincgye przelewanie paliw i lepiszcz w
miejscu budowy — co w razie awarii nespowodowa zanieczyszczenie gruntu.

W okresie trwania budowy i wykazania Robot Wykonawcadzie:

— utrzymywa& Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody sbajj,

- podejmowa wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowaniesgio przepiséw i norm
dotyczicych ochronysrodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy orazidie unika
uszkodzé lub uchzliwosci dla os6b lub ddébr publicznych i innych, a wyndeych z
nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia Inbych przyczyn powstatych w
nastpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymagabedzie miat szczegoiny wzgl na:



1) lokalizact baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopomdg diojazdowych
2) srodki ostranaosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikbw i ciekébw wodnych pytahub substancjami
toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
b) mazliwoscia powstania pzaru.
Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetlnieniem wymagaokreslonych powyej nie
podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.6. Ochrona przeciwpgarowa

Wykonaweca bdzie przestrzeggprzepiséw ochrony przeciwparowe;.

Wykonawca bdzie utrzymywdé sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomiesziezh biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz
w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne ¢ skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisaabezpieczone
przed dostpem o0sbb trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowammarem wywotanym jako rezultat
realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagaokreslonych powyej nie
podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.7. Wyroby i materialy szkodliwe dla otoczenia

Wyroby i materiaty, ktére w sposoéb trwaly szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza siuzycia wyrobéw i materiatdw wywotdgych szkodliwe promieniowanie oegeniu
wickszym od dopuszczalnego, okmmego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie wyroby i materialy odpadoweyte do Robét &dg mialy swiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniofjednostk, jednoznacznie okftajace brak szkodliwego oddziatywania tych wyrobdw i
materiatdw n&rodowisko.

Wyroby i materialy, ktéresgsszkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, &akmczeniu Robot ich
szkodliwai¢ zanika ( p. pylaste) mog by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaga
technologicznych wbudowania. z8 wymagaj tego odpowiednie przepisy Zamawi@j powinien
otrzyma zgod: na wycie tych materiatdw od waiwych organdw administracji patwowej.

1.5.8 Ochrona wtasnéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ocheoimstalaciji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich whadglgbych wiagcicielami tych uradzea
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez darmajgcego w ramach planu ich lokalizaciji.
Wykonawca uzyska z Powiatowegdér@dka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzndpimacije o
instalacjach podziemnych wykonanych od daty sjtaenia planu zagospodarowania z projektu do
terminu rozpoocgeia wykopéw. Wykonawca zapewni Wt@we oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i udzen w czasie trwania budowy oraz tych, o ktérych sayska
informacije.

Wykonawca zobovgzany jest umigcic w swoim harmonogramie rezegwezasow dla wszelkiego
rodzaju Robot, ktére magjby¢ wykonane w zakresie przefmia instalacji i urgdzen podziemnych na
Terenie Budowy i powiadominzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpgza Robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instaMbjkonawca bezzwitocznie powiadomizymiera i
zainteresowane wiadze oragdhie z nimi wspdipracowat dostarcgajwszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawcadzie odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchnimkid urzagdzei podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamaeégjo oraz instalacji o ktérych sam winien uzygska
informacije.

1.5.9. Ograniczenie obaizen osi pojazdow

Wykonawca bdzie stosowéa sie do ustawowych ogranicaenaciskoOw osi ha drogach publicznych

przy transporcie materiatdbw i wypasmia na i z terenu robot. Wykonawca uzyska wszelkie
niezkedne zezwolenia i uzgodnienia od ¥davych wladz co do przewozu nietypowych wagowo
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tadunkéw (ponadnormatywnych) i oadym takim przewozie dnizie powiadamiat layniera. Irzynier
moze polect, aby pojazdy nie spelnigje tych warunkdéw zostalty usghe z terenu budowy. Pojazdy
powodupce nadmierne obgienie osiowe hie dnlg dopuszczone nawiezo ukaiczony fragment
budowy w obgbie terenu budowy i Wykonawcadrie odpowiadat za naprgwszelkich robét w ten
sposob uszkodzonych, zgodnie z polecenianyiniera.

1.5.10. Bezpiecaestwo i higiena pracy

Podczas realizacji Rob6ot Wykonawcadbie przestrzegaprzepisow dotycgych bezpieczestwa i
higieny pracy.

Kierownik budowy opracuje Plan BIOZ zgodnie z Razpdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27
sierpnia 2002r. w sprawie szczegotowego zakrestmy planu bezpiecastwa i ochrony zdrowia oraz
szczegOlowego zakresu rodzajow robdét budowlanythargapcych zagraenia bezpieczestwa i
zdrowia ludzi. (Dz.U Nr 151, poz. 1256).

W szczegOlnéci Wykonawca ma obowkek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz pielsiagcych odpowiednich wymag@asanitarnych.
Wykonawca zapewni idolzie utrzymywat wszelkie ugdzenia zabezpieczgje, socjalne oraz spitzi
odpowiedny odziez dla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie odazzdpewnienia
bezpieczéstwa publicznego. Wszyscy pracownicy Wykonawcy wykace prace na drodze po ktérej
odbywa st ruch publiczny bdg w jaskrawych ubraniach np. pomécaowych, a od zmroku diwitu w
ubraniach z elementami odblaskowymi.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrkane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie iguwzgkdnione w cenie kontraktowe;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonaweca bdzie odpowiedzialny za ochrefiRoboét i za wszelkie materiaty i udzenia aywane do
Rob6t od Daty Rozpoegia do daty wydania Potwierdzenia Zakpenia przez tryniera.

Wykonawca bdzie utrzymywdé Roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanpiginmo by
prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowadjilelementy byly w zadowalgym stanie przez
caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jeili Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynga to na polecenie gniera powinien
rozpoca¢ Roboty utrzymaniowe nie gdiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetlnieniem wymagaokreslonych powyej nie
podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.12. Stosowanie ¢ido prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowgizany jest znawszystkie przepisy wydane przez wladze centramijscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktoreg sw jakikolwiek sposéb zwgzane z Robotami idolzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, praspisvytycznych podczas prowadzenia Robot.
Wykonawca bdzie przestrzedgapraw patentowych idozie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagé prawnych odnénie wykorzystania opatentowanych adzei lub metod i w sposob
ciagty bedzie informowa Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawidkopie zezwolk i inne odnéne
dokumenty. Wszelkie straty, koszty pgstwania, obcizenia i wydatki wynikle z lub zvwizane z
naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokijgkonawca, z wyjtkiem przypadkow, kiedy
takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu $piecyfikacji dostarczonej przez Zamawéggo.
Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagaokreslonych powyej nie
podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.13. Réwnowaznosé norm i przepisoéw prawnych

Gdziekolwiek w Umowie powotywaneg konkretne normy lub zbiory przepiséw, ktére spsgnnajp
materiaty, wytwornie i inne zapasygdace przedmiotem dostaw, oraz Roboty do wykonanim@dania,
stosowa sie beda obowhzujace przepisy najnowszego wydania lub wydania pofagvodnénie norm

i zbioréw przepisoéw, chybae w Umowie stwierdza siwyraznie co innego. Tam, gdzie te normy i
zbiory przepisbw maj charakter ogolnokrajowy, lub odnaszie do konkretnego regionu, zostan
przyjete inne obowizujace normy, ktore zapewnigjvykonanie na zasadniczo réwnym lubekgizym
poziomie nk wymagany przez wcgniej wyszczegoélnione normy i zbiory przepiséw paaruwnkiem ich
uprzedniego sprawdzenia i zatwierdzenia sej@ przez layniera.
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Réznice pomédzy wyszczegdlnionymi normami a ich proponowanyraimiennikami musg byé
dokladnie odnotowane naspiie przez Wykonawgi przediaone Ireynierowi co najmniej na 28 dni
przed daf oczekiwanego przez Wykonagvzatwierdzenia ich przez dgniera. W przypadku gdy
Inzynier stwierdzi,ze zaproponowane zamienniki nie zapewniaykonania na zasadniczo rownym
poziomie, Wykonawca zastosujee sdo norm wyszczegollnionych we weén&j wspomnianych
dokumentach. Uznaje esi ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagaokreslonych
powyzej nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.15. Zaplecze Zamawiajcego

Wykonawca zobovgzany jest zabezpieckzyZamawiagcemu, Irxynierowi i Inspektorom Nadzoru
Inwestorskiego pomieszczenia biurowe, gprinne uradzenia towarzysgce.

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetlnieniem wymagaokreslonych powyej nie
podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.16. Zaplecze Wykonawcy

Zaplecze Wykonawcy znajdowaic powinno na placu budowyallz w jego bliskim gsiedztwie i
sklad& sie z niezlednych instalacji, urdze, biur, placow sktadowych oraz drog dojazdowych i
wewretrznych potrzebnych do realizaciji.

a) Uradzenie Zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowarsigystkich niezbdnych uradzei,
instalacji, drog dojazdowych i wewtznych, biur, placow i zabezpiedzepotrzebnych
Wykonawcy przy realizacji Robét.

b) Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy obejmuje wszystkoszty eksploatacyjne zydane z
uzytkowaniem powyszego Zaplecza.

¢) Likwidacja Zaplecza Wykonawcy obejmuje usuie wszystkich urgdzen, instalacji, drég
dojazdowych i wewetrznych, biur, placow zabezpiedze oczyszczenie terenu i
doprowadzenie do stanu pierwotnego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrkane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie iguwzgkdnione w cenie kontraktowe.

2. Materialy

2.1.Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym owgistaniem jakichkolwiek wyrobow
budowlanych przeznaczonych do Robdt Wykonawca ptaed szczegotowe informacje dotyce
proponowanegarddia wytwarzania, zamawiania wyrobéw budowlanydhwydobywania materiatow i
odpowiednie swiadectwa bada laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przezyniera.
Zatwierdzenie partii (e&ci) wyroboéw budowlanych z danegmddia nie oznacza automatycznie,
wszelkie wyroby budowlane z danegiddia uzyskaj zatwierdzenie. Wykonawca zobazany jest do
prowadzenia badaw celu udokumentowaniae wyroby budowlane uzyskane z dopuszczoriegdta
w sposéb cigly spetniaj wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie gmsRobot.

2.1.1.Zgodnie z ustawz dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlangol. U. nr 92 poz. 881)
wyréb budowlany nadajeesdo stosowania przy wykonywaniu robot budowlanyereli jest:
a) oznakowany CE, co oznacz& dokonano oceny jego zgodnbz normg zharmonizowagmalbo
Z europejsk aprobad techniczg badz krajows specyfikagg techniczg paistwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub EuropejskieQbszaru Gospodarczego oznaczpreez
Komisje Europejskza zgoda z wymaganiami podstawowymi, albo
b) umieszczony w ok&onym przez Komisj Europejsk wykazie wyrobow majcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieageva, dla ktorych producent wydat deklasazgodndci z
uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo
c) oznakowany, znakiem budowlanym 2z zastergem, ze nie podlega on obogzkowi
oznakowania CE
Dla jednostkowego zastosowania w obiekcie budowtadgpuszcza siwyroby budowlane wykonane
wedlug indywidualnej dokumentacji technicznej, gpdronej przez projektanta obiektu lub z nim
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uzgodnionej, dla ktérych producent wydaéiiadczenieze zapewniono zgoddéwyrobu budowlanego
z t3 dokumentagj oraz z przepisami.

2.1.2.Zgodnie z rozpoedzeniem Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2q@%. U. nr 195 poz. 2011)
oznakowaniu CE powinny towarzyszmiedzy innymi nasipujace informacje:
a) okreslenie, siedzib i adres producenta oraz adres zaktadu prodo&gp wyréb budowlany,
b) ostatnie dwie cyfry roku, w ktérym umieszczono dawanie CE na wyrobie budowlanym,
c) dane umdliwiajace identyfikagg cech i deklarowanych wdaiwosci uzytkowych wyrobu
budowlanego, jeli wynika to z zharmonizowanej specyfikacji teatamej wyrobu.

2.1.3.Zgodnie z rozpordzeniem Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 200@z. U. nr 198 poz. 2041)
dla wyrobu budowlanego oznakowanego znakiem budguiaproducent jest obogdany
dofgczy¢ informacg zawierajca:

a) okreslenie, siedzibi adres producenta oraz adres zakladu prodo&gp wyrdb budowlany,

b) identyfikacg wyrobu budowlanego zawiesap nazwe, nazve handlowy, typ, odmiae, gatunek
i klase wedtug specyfikacji technicznej,

¢) numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lubrapaty technicznej z ktgrpotwierdzono
zgodnd¢ wyrobu budowlanego,

d) numer i da¢ wystawienia krajowej deklaracji zgodiun

e) inne dane jeeli wynika to ze specyfikacji technicznej,

f) nazwe jednostki certyfikujcej, jezeli taka jednostka brata udziat w zastosowanymesyist
oceny zgodnéi wyrobu budowlanego.

Jakiekolwiek wyroby budowlane, ktére nie spelpiajymaga zapisanych w pkt. 2.1.elg

odrzucone.

2.1.4Wartaé¢ zuzytych Materiatdw stanowikoszty materiatu wraz z kosztami zakupu, magazamiay

ewentualnych ubytkow i transportu na Teren Budowy.

2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwotel wigcicieli i odnagnych wtadz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiekrodet miejscowych vglczapc w tozrodta wskazane przez Zamaviizggo |
jest zobowdzany dostarczayinzynierowi wymagane dokumenty przed rozpamizm eksploatacijirodia.
Wykonawca przedstawi dokumentagawierajca raporty z badaterenowych i laboratoryjnych oraz
proponowan przez siebie metedvydobycia i selekcji do zatwierdzeniazymierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedziakioza spetnienie wymagdalosciowych i jakdgciowych materiatow z
jakiegokolwiekzrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optatynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zZwigzane z dostarczeniem materiatéw i wyrobow budowdardo Robot.

Humus i nadklad czasowo &t z terenu ukopdw i miejsc pozyskania piaskwiru beda formowane w
haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacjretes po ukaczeniu Robét po uprzednim
uzgodnieniu z odpowiednim wadem publicznym.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykoptav Terenie Budowy lub z innych miejsc
wskazanych w Kontrakcieela wykorzystane do Rob6t lub odwiezione na odkladowdednio do
wymaga Kontraktu lub wskazalnzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgodyyiniera, Wykonawca nieedzie prowadz zadnych
wykopow w obebie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaly wyszéhasigne w Kontrakcie.
Eksploatacjazrodet materiatdw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obganjacymi na
danym obszarze.

2.3Inspekcja wytworni wyrobow budowlanych

Wytwornie wyrobow budowlanych magby¢ okresowo kontrolowane przez zimiera w celu
sprawdzenia zgoddoi stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiamiobk wyrobow
budowlanych mog by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich $giavosci. Wynik tych kontroli ledzie
podstaw akceptaciji okrdonej partii wyrobéw budowlanych pod wedkem jakdci.

W przypadku, gdy laynier kedzie przeprowadzal inspekcjvytwérni bedg zachowane nagiujace
warunki:
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a) Imzynier kedzie miat zapewnian wspétprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta wyrobow
budowlanych w czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier kedzie miat wolny dosp, w dowolnym czasie, do tycheszi wytworni, gdzie odbywa si
produkcja wyrobéw budowlanych przeznaczonych dbzagi Kontraktu.

¢) Jeeli produkcja odbywa siw miejscu nie nalgcym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla
Inzyniera zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcida w tych miejscach.

2.4. Wyroby budowlane nie odpowiadajce wymaganiom

Wyroby budowlane (materiaty) nie odpowiagtz@ wymaganiom zostanprzez Wykonawge
wywiezione z terenu budowy i zione w miejscu uzyskanym staraniem Wykonawcyli Jezynier
zezwoli Wykonawcy na aycie tych wyrobow budowlanych do innych robo6tz ne dla ktérych
zostaly zakupione, to koszt tych wyrobdéw budowldnyostanie odpowiednio przewaitowany
(skorygowany) przez lyniera. W kadym takim przypadku natg speiné wymagania ustawy z dnia
27.04.2001 r. o odpadach (tekst jednolity DZ.U391p0z.251 z 2007 r.).

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujsie nie zbadane i nie zaakceptowane wyroby budowlane,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, Hcz sk z jego nieprzyjciem, usurgciem i
niezaptaceniem

2.5. Przechowywanie i skladowanie wyrobdéw budowlarm i materiatéw

Wykonaweca, zapewni, aby tymczasowo sktadowanebyybudowlane (materialy), do czasu gdy
beda one potrzebne do robdét, bylty zabezpieczone praetkezyszczeniem, zachowaty sywigkasé i
wiasciwosé do robadt i byly dospne do kontroli przez ityniera.

Miejsca czasowego skladowanigdlp zlokalizowane w olgbie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z lzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorgavanych przez Wykonawc
i zaakceptowanych przezzymniera.

Wyroby budowlane (materiaty) uzyskane z rozbiG@linows wtasnaé Wykonawcy z wyjtkiem
nizej zapisanych bez uszkodzdwostka betonowa, krawniki kamienne, stupki do znakéw drogowych,
tarcze znakow, stupki prowadtz, destrukt z frezowania.

Wyzej zapisane wyroby budowlane bez uszkédzanows wtasngé Zamawiagcego i winny by
Jemu dostarczone z protokotem w obé&chimzyniera.

3. Sprzt

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego sz, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jaké¢ wykonywanych Roboét. Spgkz uzywany do Robdt powinien Byzgodny z ofegt
Wykonawcy i powinien odpowiadgod wzgédem typow i ilégci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub
projekcie organizacji Rob6t, zaakceptowanym przegrliera; w przypadku braku ustalev takich
dokumentach spez powinien by uzgodniony i zaakceptowany przezyniera.

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowa przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniaktizyniera w terminie przewidzianym
Umows. Sprat bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynaity do wykonania Robdt ma bytrzymywany
w dobrym stanie i gotowéai do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrosipdowiska i przepisami
dotycacymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy hgnierowi kopie dokumentéw potwierdaaych dopuszczenie spta do
uzytkowania i bada okresowych tam gdzie jest to wymagane przepisaeteli Dokumentacja
Projektowa lub ST przewidajmazliwosé wariantowego zycia spratu przy wykonywanych Robotach,
Wykonawca powiadomi kyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akagptprzed ayciem
sprztu. Wybrany sprat, po akceptacji layniera, nie mee by p&niej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek spret, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgpe zachowania warunkoéw Umowy,
zostan przez Iryniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robot

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagaokreslonych powyej nie
podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

4. Transport
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Wykonawca stosowa sie bedzie do ustawowych ogranigzeobchzenia na & przy transporcie
materiatéw (spratu) na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie njdne zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych fadunkoéw i w sposélgly bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat
Inzyniera.

Wykonawca jest zobogdany do stosowania jedynie takighodkow transportu, ktére nie wphyn
niekorzystnie na jaké wykonywanych Robét i wiaiwosci przewaonych materiatow.
Liczba srodkéw transportu dulzie zapewnia prowadzenie Robo6t zgodnie z zasadami démgmi w
Dokumentaciji Projektowej, ST i wskazaniachyimera, w terminie przewidzianym Umaw
Wykonawca bdzie usuwaé na bieaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdachedenu Budowy.
Jezeli w Specyfikacji Technicznej dla danej Roboty mestanowiono inaczej, uwa st ze, dla
materiatéw, odpadow i spgt: transport, odwiezienie, dostarczenie, zapevidjemywiezienie, wywdz
itp. obejmuje réwnie zatadunek, przetadunek i wytaduneksnadki transportu.
Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrkane z wypetnieniem wymagakrelonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie iguwzgkdnione w cenie kontraktowe.

5. Wykonanie robot

Jezeli technologia i cza realizacji kontraktu tego vaga roboty nalyy wykonywa& w trybie 3
zmianowym (3x8 godz.) lub 2 zmianowym (2x8godzin).

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robgbdnie z Umow, oraz za jaké&
zastosowanych materiatow i wykonywanych Robét, da zgodné¢ z Dokumentag Projektovy,
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robézaleceniami Inyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedziakto za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie \kgsci
wszystkich elementéw Robét zgodnie z wymiarami édrgymi okrélonymi w Dokumentaciji
Projektowej lub przekazanymi napiie przez layniera.

Wykonawca zahlgy, w razie konieczriwi, osnove realizacyja, w oparciu o kt&y bedzie prowadzit
roboty. Koszt wykonania osnowy realizacyjnej zostanowzgkdniony w cenach jednostkowych
poszczegdllnych robot i nie podlega dodatkowe| zapta

Nastpstwa jakiegokolwiek bHu spowodowanego przez Wykongwe wytyczeniu i wyznaczaniu Robot
zostan, jesli wymagd tego ledzie Inzynier, poprawione przez Wykonagwsa wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wystkmzez Irzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnéci za ich dokladns.

Decyzje Irzyniera dotycgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elemenaboét ledg oparte na
wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacfijéktowej i w ST, a tate w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzjizimiera uwzgddni wyniki bad& materialdw i Robat,
rozrzuty normalnie wygpujace przy produkcji i przy badaniach materialow,swiadczenia z
przeszigci, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wplyveae na rozwzan kweste.

Polecenia Inyniera ledg wykonywane nie pfniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawg pod grdbg zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytpdunosi
Wykonawca.

Jezeli w Specyfikaciji Technicznej dla danej Roboty pi@stanowiono inaczej, uwe Sk ze utylizacja
oznacza unieszkodliwienie w znaczeniu ustawy ,Caoldgh” z dnia 27.04.2001.

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagaokreslonych powyej nie
podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

6. Kontrola jakosci rob6t

6.1. Program zapewnienia jakéci (PZJ)
Do obowhzkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobatyytiera programu
zapewnienia jakiwi, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykaaryia Robot, maiwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarauej wykonanie Robo6t zgodnie z Dokumendaci
Projektovs, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymepirzyniera.
Program zapewnienia jad@ bedzie zawiera
a) cz$¢ 0golm opisupca:
- organizagj wykonania Robét, w tym terminy i sposéb prowadadRobaot,
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- organizagj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt,

- sposOb zapewnienia bhp,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje pgotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jékoi terminowd¢ wykonania poszczegoélnych
elementow Robat,

- system (sposob i proceduproponowanej kontroli i sterowania jaki wykonywanych
Robat,

- wyposaenie w spret i urzagdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumashego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza Zlgcowadzenie badd,

- sposob oraz forergromadzenia wynikéw baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterggych a take wycihganych wnioskow i zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposob i §goraekazywania tych informacji
Inzynierowi;

b) cz$¢ szczegdtow opisupca dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i ugdzer stosowanych na budowie z ich parametrami techpinzoraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania iggtzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilé¢ srodkéw transportu oraz wdzei do magazynowania i zaladunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw pratdy ich wiasciwosci w czasie
transportu,

- sposoOb i procederrpomiarow i bada (rodzaj i cestotliwasé, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie wadzei, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolmfementéw Robdt,
sposbdb pogpowania z materiatami i Robotami nie odpowiadgini wymaganiom.

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagaokreslonych powyej nie
podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

6.2. Zasady kontroli jakasci Robot

Celem kontroli Robot dnzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby ogignaé
zalazomg jakas¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za gdtontrok Robot i jakdci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,acgbpc personel, laboratorium, sptz
zaopatrzenie i wszystkie wazenia niezidne do pobierania probek i badaaterialdw oraz Robot.
Przed zatwierdzeniem systemu kontrolizyinier mae zagdaé od Wykonawcy przeprowadzenia
bada w celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadowalaj.

Wykonawca bdzie przeprowadZa pomiary i badania materiatbw oraz Robdt zstatliwoscia
zapewniajca stwierdzenieze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartynidakumentacji
Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badaich czstotliwos¢ s okreSlone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tamegne, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewhivykonanie Robot zgodnie z Umaw

Wykonawca dostarczy mygnierowi swiadectwa,ze wszystkie stosowane gdzenia i spret badawczy
posiadaj wazna legalizacg, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiaglayymaganiom norm
okreslajgcych procedury bada

Inzynier kedzie mi& nieograniczony dogb do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekciji.
Inzynier kedzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedgnieciach
dotycacych uradzen laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelunhgbod
badawczych. Jeli niedocagniecia te lzda tak powane, ze mog wptyngé¢ ujemnie na wyniki bada
Inzynier natychmiast wstrzymazycie do Robdt badanych materialow i dégiue do wycia dopiero
wtedy, gdy niedoagniccia w pracy laboratorium Wykonawcy zosjamsunéte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jak& tych materiatow.

Wykonawca ma obowkek przedkladania #ynierowi sporadzonych przez siebie recept do
zatwierdzenia. Recepty powinny dydostarczane wraz z prObkami materiatdbw wsdiach
wystarczajcych do wykonania niezbdnych bada Wszystkie koszty zwrzane z organizowaniem i
prowadzeniem badamateriatébw ponosi Wykonawca.
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6.3. Pobieranie prébek

Prébki keda pobierane losowo. Zaleca sitosowanie statystycznych metod pobierania pratyedtych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji modyé z jednakowym
prawdopodobigstwem wytypowane do baidla

Inzynier i Zamawiajcy bedzie mi€ zapewnion mazliwosé udzialu w pobieraniu probek. Na 3 dni
przed przysipieniem do pobrania prébek Wykonawca powiadonsiyiera o miejscu i sposobie
pobrania prébek.

Na zlecenie Imyniera po akceptacji Zamawigpgo Wykonawca dolzie przeprowadzZadodatkowe
badania tych materiatéw, ktére badwaatpliwosci co do jakeéci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostan przez Wykonawg usunéte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkch bada
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenidetek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajcy.

Pojemniki do pobierania probekda dostarczone przez Wykonagvt zatwierdzone przez igniera.
Prébki dostarczone przez Wykonawdo bada wykonywanych przez hyniera leda odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przgmpiera. Uznaje i ze wszelkie koszty
Zwigzane z wypetnieniem wymafgaokreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie i &
uwzgkdnione w cenie kontraktowe;.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomianedls przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dkp, gdy
normy nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosomazna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przeyrirera.

Na 3 dni przed przygpieniem do kadego pomiaru lub badania, Wykonawca powiadomyriiera o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. WAgkonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pimie ich wyniki do akceptacji kryniera.

Wyniki pomiaréw geodezyjnychebla przekazywane w formie szkicOw uzupetnionych wsgalnymi
X,y,Z W wersji cyfrowej oraz wydruku.

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagaokreslonych powyej nie
podlegaj odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywa Inzynierowi kopie raportow z wynikami baglgak najszybciej, nie
pézniej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jaion

Wyniki bada (kopie) keda przekazywane kynierowi na formularzach wedlug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagaokreslonych powyej nie
podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

6.6. Badania prowadzone przez lzyniera lub Zamawiajacego

Do celéw kontroli Irrynier lub Zamawiajcy jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobigsa
probek i badania materiatbw oraz pomiarow geodezyin a Wykonawca powinien udzielimu
niezkednej pomocy. Iaynier lub Zamawiajcy dokonujc weryfikacji systemu kontroli robét
prowadzonego przez Wykonagychedzie ocenia zgodndé materiatdw i robo6t z dokumentac
projektows i SST na podstawie wynikow badkontrolnych dostarczonych przez Wykonagwc

Inzynier lub Zamawiajcy ma prawo prowad&ibadania niezaimie od Wykonawcy. Jeli wyniki tych
bada wykaza, ze raporty Wykonawcy gs niewiarygodne, to bynier lub Zamawiajcy oprze si
wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgédnmateriatow i rob6t z dokumentacj SST.
Moze rownie: zleci przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych khad@&zalenej jednostce.
Koszty wszystkich dodatkowych bada pomiaréw pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszfyokrywa Zamawiagy.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier maze dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj

1. certyfikat na znak bezpiearswa, wykazujcy ze zapewniono zgodsé z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmjch oraz wiéciwych przepiséw i
dokumentéw technicznych,
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2. deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodnéti z:

e Polslky Normg lub

e aprobai techniczg, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowidtmiskiej Normy, jeeli

nie g objete certyfikacy okreslong w pkt 1. i ktore spetniajwymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/iw dokumenfywgymagane przez ST, k@da partia dostarczona
do Robét bdzie posiadate dokumenty, okéajace w sposédb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musgposiada w/w dokumenty wydane przez producenta, a w raatezpby
poparte wynikami badawykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badedsg dostarczone przez
Wykonawe Inzynierowi.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetaigych wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnyfnovdgzujagcym Zamawiggcego i
Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowey atibioru ostatecznego.
Odpowiedzialné¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z olgaujacymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy dulg dokonywane na bigco i bedg dotyczy przebiegu Robét, stanu
bezpieczéstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarsiagjny budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowyeldzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwistaz stanowiska stbhowego. Zapisy ¢l czytelne,
dokonane trwattechnila, w poradku chronologicznym, bezpeednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokunyebéda oznaczone kolejnym numerem
zahcznika i opatrzone dat podpisem Wykonawcy i ltyniera.
Do Dziennika Budowy naty wpisywa& w szczegolnéci:
- dat przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
- dat przekazania przez Zamavgeggo Dokumentacji Projektowej,
- uzgodnienie przez #yniera programu zapewnienia jakoi harmonograméw Robdt,
- terminy rozpocgcia i zak@czenia poszczegolnych elementéw Robat,
- przebieg Robét, truddoi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyogyprzerw w
Robotach,
- uwagi i polecenia lryniera,
- daty zarzdzenia wstrzymania Robo6t, z podaniem powodu,
- zgtoszenia i daty odbiorow Robét zand@jch i ulegajcych zakryciu, cgsciowych i
ostatecznych odbioréw Robot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperaturpowietrza w okresie wykonywania Robdét podlagggh
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym wazWii z warunkami klimatycznymi,
- zgodnd¢ rzeczywistych warunkOw geotechnicznych z ich apisev Dokumentacji
Projektowej,
- dane dotycgre czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed trakcie
wykonywania Robot,
- dane dotycgre sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdt,
- dane dotycrre jakdci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przepadzonych
bada z podaniem, kto je przeprowadzat,
- wyniki préb poszczegoélnych elementéw budowli daaiem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu Robat.
Propozycje, uwagi i wypmienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowgddg przedicone
Inzynierowi do ustosunkowaniaesiDecyzje Izyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich pexya lub zagciem stanowiska.
Whpis projektanta do Dziennika Budowy obligujezyniera do ustosunkowaniagsiProjektant nie jest
jednak stropa Umowy i nie ma uprawniedo wydawania poleéeWykonawcy Robot.
(2) Ksigzka Obmiaréw
Ksigzka Obmiaréw stanowi dokument pozwatyj na rozliczenie faktycznego pesti kadego z
elementow Robot. Obmiary wykonanych Robét przepoaaasé w sposob aigly w jednostkach
przyjetych w Przedmiarze Robét i wpisuje do #i Obmiaréw.
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(3) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodaoblub certyfikaty zgodn&i materiatdw, znaki CE lub znaki
budowlane wyrobdw, orzeczenia o jakio materiatow, recepty robocze i kontrolne wynilkada
Wykonawcy leda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewa jakdéci. Dokumenty te
stanowj zahczniki do odbioru Robot. Winny Byudosgpnione na kadezyczenie liryniera.
(4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zaliczaesbprocz wymienionych w pkt (1)-(3) naptijace dokumenty:

a) pozwolenie na realizaggadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Terenu Budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyasywilno-prawne,

d) protokoty odbioru Robot,

e) protokoty z narad i ustaie

f) korespondenejna budowie.
(5) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy dxla przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpomiged
zabezpieczonym. Zaguytie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgojaatychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszellkikumenty budowy dulg zawsze dogpne dla
Inzyniera i przedstawiane do vagu nhazyczenie Zamawiagego.
Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetlnieniem wymagaokreslonych powyej nie
podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady Geodezyjnego Obmiaru Robot

Geodezyjny Obmiar Robét ebzie okrdla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z
Dokumentacj Projektovs i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robét

Geodezyjnego Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca gerpinym powiadomieniu hgniera o zakresie
obmierzanych Robo6t i terminie obmiaru, co najmmiaj3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru
beda wpisane do Kaiki Obmiaréw. Jakikolwiek bid lub przeoczenie (opuszczenie) wsdiach
podanych w Przedmiarze Robét lub gdzie indziej wecS$fikacjach Technicznych nie zwalnia
Wykonawcy od obowszku ukaczenia wszystkich Robot. &hne dane zostgnpoprawione wg
instrukcji Inzyniera na pimie.

Obmiar gotowych Roboétedlzie przeprowadzony z gztdiciag wymagag do celu miesicznej ptatnéci

na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie gkwaym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawc
Inzyniera. Do kadej czsciowej sprzedzy elementdw, robot czy materialtdw konieczne jest
dolaczenie Geodezyjnych Obmiarow Robot.

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetlnieniem wymagaokreslonych powyej nie
podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

7.2. Zasady okrélania ilosci Rob6t i materiatow

Dlugosci i odlegtaci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnyméda obmierzone poziomo
wzdhuz linii osiowe.

Jezeli w Specyfikaciji Technicznej dla danej Roboty p@stanowiono inaczej, uwa Sk ze, mierzone
ilosci bedg okreslane zgodnie z zasadami arytmetyki z doklgdmoodpowiadaica podanej dla danej
pozycji w kosztorysie ofertowym.

Jeili Specyfikacje Techniczne wieiwe dla danych Robét nie wymagdego inaczej, obtosci beda
wyliczone w i jako dilugéé pomnaona przezsredni przekréj. lléci, ktére maj by¢ obmierzone
wagowo, leda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymagani&@pecyfikacji Technicznych.
Dla ustalenia powierzchni warstw konstrukcyjnyclvigazchni wizace ¢ wymiary gornej ptaszczyzny
warstwy.

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetlnieniem wymagaokreslonych powyej nie
podlegaj odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

7.3. Urzdzenia i sprazt pomiarowy
Wszystkie urgdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robgiabzaakceptowane
przez lrzyniera.
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Urzadzenia i spret pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdlezeli urzadzenia te lub spet
wymagaj bada atestujcych to Wykonawcadulzie posiadawazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urgdzenia pomiarowe dola przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania Robot.

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetlnieniem wymagaokreslonych powyej nie
podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

7.4. Wagi i zasady wzenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje adzenia wagowe odpowiadag odnénym wymaganiom
Specyfikacji Technicznych. d8lzie utrzymywd to wyposaenie zapewniat w sposob aigly
zachowanie doktaddoi wg norm zatwierdzonych przezzmiera.

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetlnieniem wymagaokreslonych powyej nie
podlegaj odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Geodezyjne Obmiaryebla przeprowadzone przed edziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow
Robat, a take w przypadku wyspowania dtaszej przerwy w Robotach.

Geodezyjny Obmiar Robét zanikaych przeprowadza esiw czasie ich wykonywania. Geodezyjny
Obmiar Robo6t podlegagych zakryciu przeprowadzagirzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obtigzdeda wykonane w sposob zrozumialy i
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchuiid bbgtosci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Kdii Obmiarow. W razie braku miejsca szkice mogy¢
dofgczone w formie oddzielnego zagnika do Ksizki Obmiarow, ktérego wzor zostanie uzgodniony z
Inzyniera.

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetlnieniem wymagaokreslonych powyej nie
podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

8. Odbio6r robot

8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST, roboty podlegajasepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robot zanikgjych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi cgsciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi przed uptywengkojmi.

8.2. Odbiodr Robat zanikajcych i ulegapcych zakryciu

Odbiér Robot zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie sdb i jakosci
wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie realjiallegr zakryciu.

Odbiér Robdt zanikgpych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umiioviajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanmiavagolnego pospu Robdt. Odbioru Robot
dokonuje lizynier.

Gotowa¢ danej cesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem doelrdka Budowy i
jednoczesnym powiadomieniemzymiera. Odbiér bdzie przeprowadzony niezwlocznie, niezpi@j
jednak ni w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennikadadi powiadomienia o tym
fakcie Inzyniera.

Jaka¢ i ilos¢ Robdt ulegajcych zakryciu ocenia ktyniera na podstawie dokumentow zawigeggh
komplet wynikoéw bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone paowiav konfrontacji z
Dokumentacj Projektov, ST i uprzednimi ustaleniami.

Inzynier maze zadat odkrycia robét zakrytych, §& nie zostaly zgloszone do odbioru lub odméwi
ptatndici za te roboty.

Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej, niglega odebnej zaptacie i przyjmuje size jest
wiaczony w cen kontraktov.

8.3. Odbidr czsciowy
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Odbiér czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgici Roboét. Odbioru egciowego
Robot dokonuje giwg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robdét. @dbiRobét dokonuje kynier.

8.4. Odbidr ostateczny Robét

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzetstggo wykonania Robot w odniesieniu do ich

ilosci, jakasci | wartgsci.

Catkowite zakaczenie Robét oraz gotow® do odbioru ostatecznegoedzie stwierdzona przez

Wykonawe wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiamiem na pimie o tym fakcie

Inzyniera.

Odbiér ostateczny Roboét ngst w terminie ustalonym w Dokumentach Umowy, dczod dnia

potwierdzenia przez myniera zakaczenia Robot i przgria dokumentéw, o ktdrych mowa w punkcie

8.4.2.

Odbioru ostatecznego Robdét dokona komisja wyznacparez Zamawiggego w obecniei Inzyniera i

Wykonawcy. Komisja odbieraga Roboty dokona ich oceny jakowej na podstawie przecionych

dokumentéw, wynikdw badai pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodciowykonania Robot z

Dokumentacj Projektovs i SST.

W toku odbioru ostatecznego Robo6t komisja zapoiaaz gealizacy ustalé przyjetych w trakcie

odbioréw Robét zanikagych i ulegajcych.

W przypadku stwierdzenia przez komjsvad trwatych nie magych wikszego wpltywu na cechy

eksploatacyjne obiektu i bezpieazevo ruchu, komisja dokona pgten zgodnie z InstrukgjDPT-14 o

dokonywaniu odbioru robét drogowych i mostowycHhimeavanych na drogach zamiejskich krajowych i

wojewodzkich — Zajcznik do Zarzdzenia nr 7/89 Generalnego Dyrektora Drég publichrg dnia 14

lipca 1989r. wraz z paiejszymi zmianami.

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagaokreslonych powyej nie

podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostaégm Robot jest protokdt odbioru

ostatecznego Robot spatzony wg wzoru ustalonego przez Zamagdgago.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobpaniy przygotowanastpujace dokumenty:

1. Dokumentagj Projektowy podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkowesli zostata
sporadzona w trakcie realizacji Umowy.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i@upetniagce lub zamienne).

3. Recepty i ustalenia technologiczne.

4. Dzienniki Budowy i Ksazki Obmiaréw (oryginaty).

5. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafldoznaczeé laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.

6. Informacja o znakach CE i znakach budowlanych wyvolumieszczone na opakowaniach lub
dofgczone do dokumentéw handlowych orawiadczenia o zgodroi.

7. Opinie technologicza sporadzory na podstawie wszystkich wynikdw bada pomiaréw
zahczonych do dokumentdw odbioru, wykonanych zgodrsd 2 PZJ.

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towaraygzh (np. na przel@nie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, swietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazanitych robot
wiascicielom uradzen.

9. Geodezyjg inwentaryzagj powykonawcg Robét i sieci uzbrojenia terenu w formie elektoaniej
edytowalnej na plycie CD wg programu uzgodnionegaZamawiajcym oraz wydruku (3
egzemplarzy).

10.Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnejeintaryzaciji powykonawczej. w formie
elektronicznej edytowalnej na ptycie CD wg programgodnionego z Zamawigym oraz wydruku
(3 egz.).

11.0perat usytuowania punktéw pomiarowych,

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wedgm przygotowania dokumentacyjnego niglab
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozoionie Wykonawg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego Robat.

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetlnieniem wymagaokreslonych powyej nie

podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.
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8.5. Odbior przed uptywem okresu gkojmi

Odbiér przed okresenekojmi polega na ocenie wykonanych Roboét szainych z usugetiem wad
zaistniatych w okresieckojmi. Odbiér przed uptywem okresgkiojmi bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbidateszny Robot”.

9. Podstawa ptatndgci
9.1. Podstaw ptatnosci okresla umowa z Wykonaw@ o roboty budowlane

9.2 Objazdy, Przejazdy, drogi tymczasowe i Organizga Ruchu

Koszt Objazdow, Przejazdow, drég tymczasowych idbizacji ruchu obejmuje wszystkie koszty

zZwigzane z projektem, wykonaniem, ustawieniem utrzyerariidemontzem oznakowania, a w tym:

(a) Opracowanie oraz uzgodnienie zynierem i odpowiednimi instytucjami Projektu Orgzendji
Ruchu na czas trwania budowy oraz ewentualnychrzméaniego wraz z dostarczeniem kopii
Projektu lrzynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnigynikajacych z posipu
Robot.

(b) Wykonanie tymczasowego oznakowaniaswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva
ruchu.

(c) Optaty/dzierawy terenu.

(d) Przygotowanie terenu.

(e) Wzmocnienie podiza pod drogi tymczasowe i rusztowania.

(f) Dostarczenie i wykonanie konstrukcji tymczasoweyigazchni, ramp, chodnikow, kranikow,
barier, oznakowai drenau.

(g) Tymczasow przebudow urzadzex obcych.

(h) Wykonanie remontu @stkowego drég objazdowych, a w przypadku znaczneggkodzenia
nawierzchni drég objazdowych — wykonanie nowej maméhni na koszt Wykonawcy w
technologii odpowiadagej istniejcej nawierzchni.

(i) Uzupetienie ubytkow pobocza drog dojazdowych grome dokopu.

(i) Zakupy i koszty zakupu potrzebnych materiatow.

(k) Dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnych niadbey.

() Koszt zapewnienia niegbdnych czynnikéw produkcji.

Koszt Utrzymania objazddw, przejazdow drég tymceash i organizaciji ruchu obejmuije:

(a) Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ustiai tymczasowych oznakowapionowych,
poziomych, barier $wiatet.

(b) Utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.

(c) Utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego z uwzglnieniem kierowania ruchem przy pomocy
przeszkolonych sygnalistow.

(d) Utrzymanie w wymaganym stanie technicznym tyascavych nawierzchni, chodnikéw,
kraweznikéw, barier, oznakowai drenau

Koszt Likwidacji objazdéw/przejazdow i organizagjichu obejmuje:

(a) Usunécie wbudowanych materiatéw i oznakowania.

(b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagaokreslonych powyej nie
podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

9.3. Zaplecze Wykonawcy
Zaplecze Wykonawcy skltadaest niezlednych instalacji, urgdzen, biur, placéw sktadowych oraz
drog dojazdowych i wewatrznych potrzebnych do realizacji wymienionych Rbbo

Koszt uradzenia Zaplecza Wykonawcy obejmuje:

(a) Uradzenie Zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanigkonanie wszystkich niezdnych
urzgdzen, instalacji, drég dojazdowych i wewetnznych, biur (w tym konteneréw biurowych na
terenie budowy i w pobiu obiektdw mostowych), placow i zabezpietzmtrzebnych Wykonawcy
przy realizacji Robat.
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(b) Optaty/dzierawy terenu

(c) Przygotowanie terenu

(d) Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy przez czas tiw&oboét oraz wszystkie koszty eksploatacyjne
Zwigzane z uytkowaniem powyszego Zaplecza.

Likwidacja Zaplecza Wykonawcy obejmuje usgoie wszystkich urzei, instalacji, drog
dojazdowych i wewetrznych, biur, placow zabezpieczeoczyszczenie terenu i doprowadzenie do
stanu pierwotnego.

Koszt organizacji i utrzymania zaplecza Wykonawcgsnca sie w kosztach ogéinych budowy i
obcigzaja Wykonawe robét.

10.Przepisy zwihzane

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (DRIkB9 z 25.08.1994r, poz. 414 zpiejszymi
Zmianami wraz z aktami wykonawczymi).

2. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 26.06.2002 r. wapie dziennika budowy, moria i
rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia dawjgcego dane dotygee bezpieczestwa
pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. Nr 108 z 17.07.200@0z.953).

3. Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwac z 30.12.1994r w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwidz (U Nr 8 z 1994r., poz. 38).

4. Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budowtwac z 21.02.1995r w sprawie
rodzaju i zakresu opracowageodezyjno-kartograficznych oraz czydcio geodezyjnych
obowigzujacych w budownictwie (Dz.U Nr 25, poz. 133 z dniami&rca 1995r).

5. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyagograficzne (Dz.U. Nr 30 z 1989r., poz.
163 z pdniejszymi zmianami).

6. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidzrfaz.U. Nr 14, poz. 60 z gaiejszymi

Zmianami).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budoydé (Dz. U. nr 92 poz. 881).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamawiablicznych (tekst jednolity Dz.U.nr.164

p0z.1163 z piejszymi zmianami)

© N
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
D-01.01.01
ODTWORZENIE TRASY
| PUNKTOW WYSOKO SCIOWYCH

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjwg/magania dotycre pomiardw geodezyjnych
przed i w trakcie wykonywania robét przy odtworzetriasy i punktow wysokaiowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako doktrperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot zwjzanych zprzebudowa chodnika w chgu drogi wojewodzkiej Nr 471
Opatéwek-Liskow-Rzymsko na odcinku od m. [gbsko do m. Liskéw.

1.3. Zakres robét obych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét azanych z
wszystkimi czynnéciami umaliwiajacymi i magcymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy
drogowej oraz potgenia obiektéw inynierskich.

Zakres rob6t obejmuje odtworzenie w terenie:

- trasy drogowej,

- wyznaczenie sytuacyjne i wysakdowe punktow gtéwnych osi trasy i punktow wységiowych,

- uzupenienie osi trasy dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie dodatkowych punktéw wysé&iowych (reperéw roboczych),

- wyznaczenie parametréw tuku,

- wyznaczenie przekrojéw poprzecznych,

- wyznaczenie obiektow nynierskich,

- zastabilizowanie punktéw w sposob trwaly, ochracta przed zniszczeniem oraz oznakowanie w
sposob utatwiajcy odszukanie i odtworzenie,

1.3.1. Odtworzenie trasy i punktow wyseékmwych

W zakres rob6t pomiarowych, zyganych z odtworzeniem trasy i punktow wyséiowych

wchodz:

a) pomiar wysokg&ciowy w osi i w innych charakterystycznych miejdta@asy,

b) wyznaczenie dodatkowych punktéw wysédiowych (reperéw roboczych),

€) wyznaczenie parametrow tukéw pionowych i pozichmy

d) wyznaczenie przekrojow poprzecznych w miejsadwrakterystycznych,

e) zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaly, oclrarth przed zniszczeniem oraz oznakowanie w
sposob utatwiajcy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.3.2. Wyznaczenie obiektuzynieryjnego

Wyznaczenie obiektu #ynieryjnego obejmuje sprawdzenie wyznaczenia osekbdb i punktow
wysokaciowych, zastabilizowanie ich w sposéb trwaly, aokr ich przed zniszczeniem,
oznakowanie w sposob utatwiay odszukanie i ewentualne odtworzenie oraz

wyznaczenie usytuowania obiektu.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Punkty gtébwne trasy - punkty zatamania oaby, punkty kierunkowe oraz patkowy i
koncowy punkt trasy.

1.4.2. Pozostate okfienia podstawoweagszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi

polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

1.4.3. Uprawniony geodeta - osoba posigciajodpowiednie uprawnienia zawodowe nadane zgodnie
z Ustave z dnia 17.05.1989 r "Prawo Geodezyjne i Kartogefe" z péniejszymi zmianami z
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zakresu geodezji i kartografii, uposwaona przez Wykonawg do kierowania pracami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach dotycgch realizacji zamowienia.

1.4.4. Inwentaryzacja powykonawcza - jest to gegitez dokumentacja wykonana i przekazana
zgodnie z Rozpogrdzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwa z dnia 21 lutego 1995
r.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Ogdlne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbIn

2. Materiaty

2.1. Ogolne wymagania dotyegce materiatow
Ogollne wymagania dotygze materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania padan SST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

2.2. Rodzaje materiatéw

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy najestosowad, dla punktow utrwalanych w

istniejgcej nawierzchni bolce stalovseednicy 5 mm i dtugéci od 0,04 do 0,05 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw najestosowa paliki drewnianesrednicy od 0,05 do 0,08 m i
dtugcéci okoto 0,30 m, a dla punktow utrwalanych w isjpéej nawierzchni bolce stalovéeednicy 5
mm i dlugdci od 0,04 do 0,05 m

3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu
Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

3.2. Sprat pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysckmwvych naley stosowa nasgépujacy sprat:
- teodolity lub tachimetry,

- niwelatory,

- dalmierze,

- tyczki,

- faty,

- tasmy stalowe, szpilki.

Sprzt stosowany do odtworzenia trasy drogowe;j i jejkiaw wysokdgciowych powinien
gwarantowa uzyskanie wymaganej doktadiod pomiaru.

4, Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyegce transportu
Ogo6lne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagigne”.

4.2. Transport sprzetu i materiatow
Sprzt i materiaty do odtworzenia trasy oma przewoz dowolnymisrodkami transportu.

5. Wykonanie robo6t

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-M@OM, Wymagania ogodlne”.

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny byvykonane zgodnie z obogzujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7)
przez osoby posiadgie odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Dane ydajce osnowy
geodezyjnej poziomej i wysokciowej oraz punktow granicznych najepobr& z Powiatowego
Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznepgddnie z obowgzujacymi przepisami —
Ustawa Prawo Geodezyjne i Kartograficzne - tylkdnjgstka wykonawstwa geodezyjnego za0
zgtaszaé roboty i pobiera materiaty z PODGIK).
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Wykonawca powinien sprawdztzy rzdne terenu okgtone w dokumentacji projektowej 2godne
Z rzeczywistymi rednymi terenu. Jesli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste rgine terenu istotnie
réznig sie od rzdnych okrélonych w dokumentacji projektowej, to powinien padomé o tym
Inzyniera. Uksztattowanie terenu w takim rejonie niewmno by zmieniane przed pogliem
odpowiedniej decyzji przez igniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtdéwne trasy i punkigérednie osi trasy mugzby¢ zaopatrzone w
oznaczenia okiajace w sposob wyray i jednoznaczny charakterystgykpotozenie tych punktow.
Forma i wzér tych oznacagowinny by zaakceptowane przezzimiera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgowszystkich punktéw pomiarowych i ich oznatze
czasie trwania rob6t. Wszystkie prace pomiarowadamme dla prawidtowej realizacji rob6t nade
do obowijzkéw Wykonawcy.

5.3. Wyznaczenie punktéw gtéwnych osi trasy i punkiw wysokaciowych.

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtdwne pomy by zastabilizowane w sposob trwaly, a
takze dowhzane do punktéw pomocniczych, paoych poza granicrobot.

Zamawiajicy powinien zatay¢ robocze punkty wysokciowe (repery robocze) wzdtuosi trasy
drogowej, a take przy kadym obiekcie inynierskim.

Repery robocze natg zatazy¢ poza granicami robot zgdanych z wykonaniem trasy drogowej i
obiektow towarzysgeych. Jako repery robocze sma wykorzystd punkty state na stabilnych,
istniejagcych budowlach wzdtutrasy drogowej.

5.4. Wyznaczenie osi trasy

Tyczenie osi trasy natg wykona w oparciu o dokumentagcprojektowy .

Os trasy powinna by wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktachrpdnich w odlegtéci
zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowaniaytydescz nie rzadziej, nico

50 metrow.

6. Kontrola jako $ci rob6t

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbdln

6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrole jakasci prac pomiarowych zwkanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysétiowych
naleey prowadzt wedtug ogélnych zasad oktenych w instrukcjach i wytycznych GUGIK
(1,2,3,4,5,6,7).

7. Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00@ANymagania ogolne”.
Jednostk obmiarowy jest:

- km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie,

- obmiar rob6t zwjzanych z wyznaczeniem obiektow,

- opracowanie dla szkicu przebiegu granic prawrgyidh stabilizacj w terenie.

8. Odbidr robot
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@QWymagania ogolne”.

8.2. Sposob odbioru robot

Odbidr rob6t zwizanych z odtworzeniem trasy w terenie gpste na podstawie szkicOw i
dziennikbw pomiarow geodezyjnych lub protokétu znkoli geodezyjnej, ktére Wykonawca
przedkitada Iaynierowi.

9. Podstawa ptatndci

Og0dlne ustalenia dotygee podstawy ptatrgi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
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Cena 1 km wykonania rob6t obejmuje:

—wyznaczenie osi trasy i punktéw wysakmwych,

— uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

—wyznaczenie parametrow tukéw poziomych ,

—wyznaczenie przekrojow poprzecznych w punktachalttarystycznych trasy na podstawie
wiasnych pomiaréw wykonanych waréej w terenie,

—wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnytyezeniem dodatkowych
przekrojéw,

— zastabilizowanie punktow w sposéb trwaly, ochrafagrzed zniszczeniem i oznakowanie
utatwiajace odszukanie i ewentualne odtworzenie.

10.  Przepisy zwhzane

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykamia prac geodezyjnych.

2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstugeestycji, Gtowny Urad Geodezji i Kartografii,
Warszawa 1979.

. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowiopwa, GUGIK 1978.

. Instrukcja techniczna G-2. Wysakiowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjng$sokasciowe, GUGIK 1979.

. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyfpgGiK 1983.

. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyfpldGiK 1983.

. Norma BN-67/6744-09

O~NO Ol h W
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
D-01.02.01
KARCZOWANIE DRZEW | KRZEWOW
/scinanie drzew | karczowanie pni/

1. Wstep

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacightécznej (SST) $ wymagania dotyege
wykonania i odbioru robét zgzanych z karczowaniem drzevcinaniem i karczowaniem pni).

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jesbgtana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot zgdanych zprzebudowg chodnika w ciagu drogi wojewodzkiej

Nr 471 Opatéwek-Liskow-Rzymsko na odcinku od m. Bbsko do m. Liskow.

1.3. Zakres robot obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét azanych z
usuniciem drzew i krzewdw wchodeych w kolizg z planowan przebudow.

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane oksgbenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wagania ogblne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpkt 1.5.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékich wykonania oraz za zgoditoz SST ,Wymagania
0goIne” i poleceniami leyniera.

2. Materialy
Nie wyskpuja.
3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycgce sprztu
Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” dkt

3.2. Sprzt do usuwania drzew
Do wykonywania rob6t zwizanych z usuletciem drzew nalegy stosowa:
- pity mechaniczne,
- specjalne maszyny przeznaczone do karczowaniaof@d ich usuricia z pasa
drogowego,
- rozdrabniacze geti (rebaki),
- koparki lub cigniki ze specjalnym ospgtem do prowadzenia prac zwanych z
wyrebem drzew,
- samochod samowytadowawczy.
samochaod z poddoikiem ,

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyegce transportu
Ogdllne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagidne” pkt 4.
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4.2. Transport pni i karpiny

Pnie, karpip oraz gajzie naley przewozt transportem samochodowym. Pnie nglprzewigé we
wskazane przez Zamawdapgo miejsce sktadowania. Materiat ngleoztadowa i utozy¢ na placu w
miejscu wskazanym przez Zamawizggo, w sSposOb umtiwiajacy jego przeliczenie i nie
powodujc utrudnienia w poruszaniuegpo placu.

Pnie przedstawiage wartd¢ jako materiat gytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) powinny &y
transportowane w sposob nie powenyjich uszkodzé

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robét podano w SST D-M@OM, Wymagania ogoélne” pkt 5.

5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew, krzewow

Roboty zwizane z karczowaniem drzew obejmujyciecie drzewa i karczowanie pni z zasypaniem
powstatego dotu gruntem z zsmgczeniem, wywiezienie pni, karpiny i gat poza teren budowy na
wskazane miejsce oraz ewentualne spalenie na mipfsostatéci po wykarczowaniu. Teren naje
niezwtocznie oczici¢ z gakzi i wywies¢ poza teren budowy.

Zgoda na prace zagzane z usugciem drzew natey do obowizkdéw Zamawiajcego.

Wycinke drzew o widciwosciach materiatu tytkowego naley wykonywa w tzw. sezoniegbnym,
ustalonym przez kyniera.

Raoslinnos¢ istniepca w pasie rob6ét , nie przeznaczona do ysis powinna b§ przez Wykonawe
zabezpieczona przed uszkodzeniemell@oslinnos¢, ktéra ma by zachowana, zostanie uszkodzona
lub zniszczona przez Wykonagydo powinna by ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposob
zaakceptowany przez odpowiednie wtadze.

5.3. Przéwietlenie drzew wykonado wysokdci 5,0m. wszelkie gakie odrosty wchodge w pas
drogi powinny by wyciete.

5.4. Usunkcie drzew, krzewow
Wykonawca ma obowkek prowadzenia robét w taki sposéb, aby drzewadstawiajce wart@é
jako materiat uytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utracigj wtasciwosci w czasie robét.

5.5. Zniszczenie pozostassi po usunktej roslinnosci

Sposbéb zniszczenia pozostadio po usungtej raslinnosci powinien by zgodny z wskazaniami
Inzyniera.

Jezeli dopuszczono przerobienie ¢zt na koe drzewry za pomog specjalistycznego sptu, to
sposOb wykonania powinien odpowigdealeceniom producenta sptz. Niewyteczne pozostasgi

po przerébce powinny Byusunéte przez Wykonawgz terenu budowy.

Jezeli dopuszczono spalaniestimnosci usunétej w czasie robot przygotowawczych Wykonawca ma
obowigzek zadbé& aby odbyto s ono z zachowaniem wszystkich wymogéw bezpigstea i
odpowiednich przepiséw.

Zaleca s stosowanie technologii, udoviajacych intensywne spalanie, z powstawaniem maiej
ilosci dymu, to jest spalanie w wysokich stosach alpalemie w dotach z wymuszonym doptywem
powietrza. Po zakmzeniu spalania ogiepowinien by catkowicie wygaszony, bez pozostawienia
tlacych sk czesci.

Jezeli warunki atmosferyczne lub inne wedy zmusity Wykonawe do odsipienia od spalenia lub
jego przerwania, a nagromadzony materiat do spaletéinowi przeszkedw prowadzeniu innych
prac, Wykonawca winien usafl go w miejsce tymczasowego skltadowania lub w inriejste
zaakceptowane przezzmiera, w ktorym bdzie maliwe dalsze spalanie.

Pozostatéci po spaleniu powinny ldyusunete przez Wykonawgez terenu budowy. 3k pozostatdci

po spaleniu, za zgadnzyniera, 9 zakopywane na terenie budowy, to powinng bype uktadane w
warstwach. Kada warstwa powinna Byprzykryta warstw gruntu. Ostatnia warstwa powinnacby
przykryta warstw gruntu o grubéci co najmniej 30 cm i powinna byodpowiednio wyréwnana i
zag:szczona. Pozostalo po spaleniu nie magby¢ zakopywane pod rowami odwadrieymi ani
pod jakimikolwiek obszarami, na ktorych odbywa gizeptyw wod powierzchniowych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.
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6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblpkt 6.

6.2. Kontrola rob6t przy usuwaniu drzew
Sprawdzenie jakwi robdét polega na wizualnej ocenie komplétio usunecia raslinnosci,
wykarczowania korzeni, zasypaniu dotéw

6.3. Kontrola robot przy przeswietlenie drzew

Sprawdzenie jakai robot polega na wizualnej ocenie komplétiasunécia gatzi, odrostow,
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00@ANymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarowg rob4t zwihzanych z usuegtiem drzew jest:

- dla drzew - szt.,
- dla krzakow- - ha,
- dla diwyc - mp,- wywoz
- dla karpiny - mp,- wywéz
- dla gatzi - mp - wywdz

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@Wymagania ogolne” pkt 8.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robo6t zanikagych i ulegaicych zakryciu podlega sprawdzenie dotéw
wykarczowanych pniach, przed ich zasypaniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndéci

po

Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsoi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”

pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Ptatna¢ nalezy przyjmowa na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt 7.
Cena wykonania robét obejmuje:

- oznakowanie robo6t zgodnie z wykonanym przez Wylameai zatwierdzonym

projektem oznakowania robot,

- wyciecie i karczowanie pni drzew,

- wywiezienie pni, karpiny i gaki poza teren budowy lub przerobienieegaina koe
drzewry, wzgkdnie spalenie na miejscu pozostaiqo wykarczowaniu,

- zasypanie dotdw, zagzczenie.

- uporadkowanie miejsca prowadzonych robét.

10. przepisy zwjzane
Nie wystpuja.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
D-01.02.04
ROZBIORKA ELEMENTOW DROG | ULIC

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej veymagania dotyege wykonania i odbioru
rozbiorki elementow drég i ulic.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktrperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot zwjzanych zprzebudowa chodnika w chgu drogi wojewodzkiej Nr 471
Opatbéwek-Liskow-Rzymsko na odcinku od m. [gbsko do m. Liskéw.

1.3. Zakres robot obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycmykonania robo6t rozbiérkowych wraz z
odwozem elementdw usuitych z miejsca budowy.

Uwaga Wykonawca odtransportuje na swoje skladowisky zachowaniu ustaleDz. U. Nr 62 z dn.
20.06. 2001 Ustawa 628 z 27.04. 2001 ,,O odpadach”.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SB ggodne z obowizujacymi odpowiednimi normami i ST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditoz Dokumentag)
Projektows, ST i poleceniami lgyniera.

Ogdlne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-M-00.00.00. ,Wymagania ogol

2. Materiaty
Nie wyskpuja.
3. Sprzet

3.1. Roboty zwjzane z rozbiork elementéw drég i ulic ¢ula wykonywane mechanicznie ¢aznie.
Wykonawca powinien dysponowaastpujacym sprztem:

- spycharki,

- zrywarka do nawierzchni,

- tadowarki,

- samochody eizarowe,

4. Transport

Materialy uzyskane z rozbiorki maeg by¢ przewaone dowolnymi srodkami transportu
zaakceptowanymi przezAyniera dla danego asortymentu materiatu rozbiorigmve

5. Wykonanie robét

5.1. Ogdlne warunki wykonania robét
Ogdlne warunki wykonania robét podano w SST D-Ma0000 ,Wymagania ogdlne”.
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5.2. Zakres wykonywanych rob6t

5.2.1. Wyznaczenie elementow drdg i ulic przeznageb do rozbiérki naley wykona na podstawie
Dokumentaciji Projektowe.

5.2.2. Oznakowanie robo6t prowadzonych w pasie dwygo Odcinki wykonywanych robét nadg
oznakowé zgodnie z Rozpogrizeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2008 sprawie
szczegbtowych warunkdéw technicznych dla znakéw gnsyow swietinych oraz urgdzea
bezpieczastwa ruchu i warunkéw ich umieszczania na drogdehlf. nr 220 z 2003 roku poz.
2181).

5.2.3. Rozbibrka istniggych przepustow betonowych wrazsogankami

Nalezy odkop& istniegce przepusty pod zjazdami, wyj cze$¢ przelotows przepustow z rur
betonowych (& 30, @ 40, @ 50). Nayeréwniez wykon& rozbiorke scianek na przepustach, ktore
posiadag scianki.

6. Kontrola jako $ci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbdln
6.1. Kontroli podlega sposéb wykonania robot rodkovych, prawidtowéci transportu i
skladowania materiatéw uzyskanych podczas rozhiorki

7. Obmiar robot

7.1. Ogoblne wymagania dotygze obmiaru podano w SST D-M-00.00.00. ,Wymaganiélrog)'.

7.2. Jednostkobmiaru jest m (metr bigcy) rozebranego przepustu wrazéggankami.

8. Odbidr robot
8.1.  Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@QWymagania ogdlne”.

9. Podstawa ptatndgci

9.1. Ogoblne wymagania dotyge ptatnéci podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena wykonania robét obejmuje:

- wyznaczenie miejsca rozbiorki,

- oznakowanie robat,

- rozebranie poszczegolnych asortymentdw,

- zaladunek i odtransportowanie materiatdw przeisiggch do wywozu na sktadowisko Wykonawcy
lub wg wskaza Inwestora.

- uporzidkowanie miejsc prowadzonych robaot.

10. Przepisy zwhzane

1. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2008r sprawie szczegoétowych
warunkoéw technicznych dla znakéw i sygnatéwietinych oraz urgdzen bezpieczéstwa
ruchu i warunkow ich umieszczania na drogach (DniR20 z 2003 roku poz. 2181) — zat. nr
4.

2. Dz.U. nr 62 z dnia 20.06.2001 poz. 628 z 27.0412@ odpadach”
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
D-02.01.01
WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH | +V KAT.

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjysymagania dotycce wykonania i odbioru robét
przy wykonaniu wykopdw .

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jesbgtana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot zgdanych zprzebudowg chodnika w ciagu drogi wojewodzkiej

Nr 471 Opatéwek-Liskow-Rzymsko na odcinku od m. Bbsko do m. Liskow.

1.3. Zakres robot obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyprowadzenia robét przy wykonaniu wykopow w
gruntach kategorii okégonych w Dokumentacji Projektowej i obejmu;j

a) mechaniczne eczne wykonanie wykopdw z transportem gruntu naadik¥/ykonawcy,

b) mechaniczne kczne wykonanie wykopow z transportem gruntu w nasyp
Uwaga: Posgpowanie z gruntem przeznaczonym na odktad zgodmséaieniami D.U. Nr 62 z dnia
20.06.2001 — Ustawa 627 i 628 z 27.04.2001 ,,0 odghd

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1 Gébokaos¢ wykopu — odlegté¢ miedzy terenem a agikoryta gruntowego w wykopie mierzona
w kierunku pionowym.

1.4.2 Wykop ptytki — wykop, ktorego gidokas¢ jest mniejsza il m.

1.4.3 Wykopsredni — wykop, ktérego gbokas¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.4 Wykop gtboki — wykop o gibokasci przekraczajcej 3 m.

1.4.5 Podlee nawierzchni — grunt rodzimy lub nasypowyaley bezpérednio pod konstrukgj
nawierzchni do @ghbokasci przemarzania, nie mniej jednakmio gkbokasci 1 m od zaprojektowanej
powierzchni robét ziemnych.

1.4.6 Podtae budowli ziemnej (nasypu i wykopu) — strefa grurddzimego poriiej spodu budowli,
w ktérej wiaciwosci gruntu mag wptyw na projektowanie, wykonanie i eksploataojidowli.
Pozostate okrgenia podane w niniejszej Specyfikacji zgodne z obowgzujacymi normami i ST D-
M.00.00.00 "Wymagania ogélne".

1.5 Ogolne wymagania dotygze Robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakavykonania Rob6ét oraz za zgodha

Dokumentacj Projektova, ST i poleceniami leyniera.

Ogdllne wymagania dotygee robét podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania oglbin

2. Materialy

2.1 Podziat gruntow na kategorie pod vegim trudnéci ich odspajania
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Podziat gruntéw i innych materiatéw na kategorie
(tabela ma charakter informacyjny)

Przecigtne
Gestosé spulchnienie
Kategori objetosciowa po
a Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiatu w stanie odspojeniu w
naturalnym %
Mg/m3 od pierwotnej
objetosci®
I Piasek suchy bez spoiwa 1,57 od 5-do 15
Piasek wilgotny 1,67 od 15-do 25
Piasek gliniasty, pyt i lessy wilgotne, 1,77 od 15-do 25
twardoplastyczne i plastyczne
1,27 od 20 -do 30
" Gleba uprawna z darniriub korzeniami grubdei
do 30 mm 1,67 od 15-do 25
Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego z gruzem, 1,67 od 15-do 25
tluczniem lub odpadkami drewna
Zwir bez spoiwa lub mato spoisty
Piasek gliniasty, pyt i lessy mato wilgotne,
potzwarte 1,86 od 20-do 30
" Nasyp zlealy z piasku gliniastego, pytu i lessu z 1,77 od 20-do 30
gruzem, thuczniem lub odpadkami drewna
1,96 od 20 —do 30
Glina, glina cézka i ity wilgotne, twardoplastyczne
i plastyczne, bez gtazéw
3. Sprzet

3.1 Ogdblne wymagania dotygz sprztu podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogolne".
3.2 Do wykonania wykopow i przemieszczenia gruntizerby¢ stosowany spet:

- koparki jednonaczyniowe kotowe, samochodowe ,

- koparko-spycharki,

- koparko-tadowarki,

- réwniarki samojezdne,

lub inny sprzt akceptowany przez tgniera.

3.3. Sprzt do zag:szczania

Sprzt uzywany do zagszczania powinien uzyskakceptagj Inzyniera.

Wykonawca jest zobowtany do wywania jedynie takiego spyi, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na wdeiwosci gruntu, zarbwno w miejscach jego naturalnegegahia, jak
tez w czasie odspajania, transportu, wbudowania ¢szazania.

Dobdér sprztu zagszczajcego zaley od rodzaju gruntu i gruloi zag:szczanej warstwy.

Dobér sprztu zagszczajcego Wykonawca ustali éwiadczalnie przed przygtieniem do
wykonywania robét. Kady inny rodzaj sprgu zagszczagcego zaproponowany przez Wykonagwc
powinien by zaakceptowany przezAyniera.

4. Transport

4.1 Ogolne wymagania dotycrce transportu
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagagizne" punkt 4.
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4.2. Transport gruntu

Do transportu gruntu uzyskanego z wykopu na trasiem wbudowania lub przeznaczonego na
odktad mog by¢ stosowane samochody samowytadowcze,

Wykonawca ma obowkek zorganizowania transportu z uvetglieniem wymogow bezpiecistwa
zarowno w obgbie pasa drogowego, jak i poza nim. Przy ruchu pmgatch publicznychrodki
transportu powinny spetriavymagania podane w SST D-M-00.00.00 "Wymaganidrejé

5. Wykonanie robot

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogdlne warunki wykonania robét podano w SST D-MB0M0 "Wymagania ogolne.

Wykopy naley wykonyw& z zachowaniem wymagadotyczcych doktadnéci okrelonych w
niniejszej Specyfikacji.

Odspojone grunty przydatne do wbudowania na pobporénny by bezpdrednio wbudowane lub
przewiezione na odklad. Miejsce odktadu i utylizacjstala Wykonawca po uprzednim
zaakceptowaniu przeziyniera.

Wykonanie wykopow pod przepusty pod kogodrogi i zjazdami w peakczeniu z ST nr D-
03.01.01.00.

5.2. Wykonanie wykopéw

5.2.1 Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze - odtworzenie osi trasy ikiaw wysokaciowych, usunicie drzewa oraz
rozbiorki elementéw drég i ulic nale wykona zgodnie z DokumentagjProjektove i ST
D.01.01.01, D.01.02.01, D.01.02.04 oraz z polecehniazyniera.

Przed rozpocxiem robo6t, wyznaczona zostanie trasa i punkty wg&bowe wraz ze wszystkimi
Zmianami, zatwierdzonymi przezzymiera.

5.2.2 Odwodnienie wykopow.

Technologia wykonywania wykopu musi ugtivia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie
trwania rob6t ziemnych. Wykonanie wykopow powinnasppowa: w kierunku podnoszeniaesi
niwelety. W czasie robot ziemnych natezachowd odpowiedni spadek podtay i nadé przekrojom
poprzecznym spadki umldwiajgce szybki odptyw wod z wykopu. Spadek poprzeczmypowinien
by¢ mniejszy nk 4% w przypadku gruntow spoistych i 2% w przypadkuntéw niespoistych. Natg
uwzgkdni¢ ewentualny wptyw kolejriei i sposobu odspajania gruntdw oraz terminéw wykaamia
innych robdt na spetnienie wymagaotyczcych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie
postpu robét.

5.2.3 Wykonanie wykopdw spetem mechanicznym z przewiezieniem gruntu do budmauz na
odktad. Wykopy powinny by wykonane w takim okresie, aby po zékmeniu prac mina byto
przyshpi¢ bezzwtocznie do wykonania wzmocnienia padto

5.2.4 Wykonanie wykopdw sposoberrenym

Wykopy sposobenecznym naley wykonywa::

-w przypadkach wyspowania zinwentaryzowanych gdzen podziemnych,

-w dolnej strefie wykopdw liniowych, gdzie wymagajeat nienaruszona struktura gruntu paelto
Doktadna¢ wykonania robot ziemnych w wykopach powinng bprawdzana co 20 m.
Wykonawca ma obowkek zagszczania przekrojow poprzecznych tak, abylimmsé kontroli byta
zachowana co 20 m.

Dopuszcza ginastpujace tolerancje:

- wymiary wykopu w planie nie magézni¢ sie od projektowanego wykopu o gagej niz +10 cm i -0
cm, a krawdzie dna wykopu nie powinny néi@vyraznych ziama,

- réznica w stosunku do projektowanychednych rob6t ziemnych nie me przekracza+0 cm i -
2cm,

- maksymalna gbokas¢ zagkbien na powierzchni skarpy wykopu nie mwoprzekraczal0 cm przy
pomiarze taf 3 m.

5.2.5 Zagszczenie gruntu i Boosé w wykopach

Zageszczenie gruntu w wykopach - w pogiionawierzchni okrédane jest na podstawie:

A) wskaznika zagszczenia s

35



Wskaznik zagszczenia Is, élzie wyznaczany na podstawie bAdgstasci objetosciowej szkieletu
gruntu (o ) wg BN-77/8931-12 na probkach pobranych z poaliwykopu oraz maksymalnegsiosci

objetosciowej (o ds) szkieletu gruntu okékanej laboratoryjnie dla danego gruntu wg PN-B-Ql48

Wymagane wartici wskaznika zagszczenia Is w wykopie (podte) wynosi Is = 1,03

B) wtérny modut odksztatcenia (E2) wymagania dlanwsci podiaza:

E2> 45 MPa dla gruntéw spoistych i E2 60 MPa dla gruntéw niespoistych,

Wtérny modut odksztalcenia (E2) naje oznacza przy wtornym (drugim) obgizeniu ply o

srednicy > 30 cm zgodnie z nornPN-S-02205 (zatznik). Badanie nalgy przeprowadzd w

zakresie od 0,00 do 0,25 MPa. Wdétanodutu E2 naley wyznaczy dla przyrostu obaizenia od
0,05 MPa do 0,15 MPa wg wzoru:

w ktérym:

D- srednica ptyty, mm;

A p- przyrosty obeizenia, MPa;

A s- przyrost odksztatcenia, mm.

Liczba bada wskanika zagszczenia Is lub wtérnego modutu odksztatcenia BRipaa by zgodna
z normy PN-S-02205 "Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wgana i badania” i powinna
wynosi dla podtaga w wykopach - nie mniej ni2 pomiary w przekroju poprzecznym (w zalesci
od szerokéci korony robét ziemnych) co 50 m. Badania tglgoprowadzone przez Wykonawc
Badanie sprawdzage laboratorium lgyniera co najmniej raz na cogpé badanie Wykonawcy. i
grunty rodzime w podiau wykonanego wykopu nie mgjwymaganych warkei wskanika
zag:szczenia Is lub wtérnego modutu odksztalcenia Byrzed utaeniem konstrukcji nawierzchni,
podtaze naley dogescié.

Jezeli wymagane zagzczenie nie m@ by osihghiete przez bezpwednie zagszczanie gruntéw
rodzimych, to nalgy podj¢ srodki w celu ulepszenia 8nosci gruntu podtaa, zgodnie z zaleceniami
Inzyniera, uzyskujc wymagane wartei wskaznika zagszczenia.

6. Kontrola jako sci robot

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakéci robét
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogbin

W czasie robot ziemnych Wykonawca powinien prowadgstematycznie badania kontrolne
i dostarcza kopie ich wynikow do Inyniera. Badania kontrolne Wykonawca powinien
wykonywa® w zakresie i z gstotliwoscia gwarantujcg zachowanie wymagadotyczcych
jakasci robdt i wymaganych niniejgzSpecyfikacy i PZJ.

Wyniki badai i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robétezy wpisywa do:

- dziennika laboratoryjnego Wykonawcy,

- Dziennika Budowy,

- protokotéw odbiorcéw robot zanikgjych lub ulegajcych zakryciu.

6.2. Kontrola wykonania wykopéw

Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontroldwagodndci z wymaganiami okr&onymi
w niniejszej Specyfikacji klauzal5.2 oraz w Dokumentacji Projektowe;j.

W czasie kontroli szczeg@uwag: nalery zwrocié na:

a) odspajanie gruntdw w sposbb nie pogassyaich wiasciwosci,

b) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robgbiich zakéczeniu,

c) doktadné¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykezenie). Cestotliwos¢ pomiardw jak w
klauzuli 5.2.5.

d) zagszczenie gérnej strefy korpusu w wykopie wedtug g okreslonych w klauzuli 5.2.7.

6.3. Doktadnaé¢ wykonywania robét
Wymagania dla wykopow zawarto w klauzuli 5.2.
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Doktadng¢ wykonania rob6t ma Wy sprawdzana z zastosowaniem gz geodezyjnego
generujcego dane numeryczne odpowiednie dla zastosowagggramowania.

Sprawdzenia nahy wykona w przekrojach oddalonych od siebie niewdj niz 30 m.

Badania te &dzie prowadzit Wykonawca w obediud Inzyniera.

6.4. Schemat bada jak w D.02.03.01

6.5. Badania sprawdzajce
Laboratorium Iayniera lgdzie wykonywato badania sprawdgeg¢ z czstotliwoscia okreslong przez
Inzyniera.

7. Obmiar robo6t

Jednostk obmiaru robo6t jest m3 (metr seéenny) wykonanych wykopow.
Ogdlne wymagania dotygeze obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymaaagdine”.

8. Odbior robot
Ogolne wymagania dotygee odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagdine”.
9. Podstawa pfatndgci

Ogdlne wymagania dotygee ptatnéci podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
Cena wykonania robét obejmuje:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie prowadzonych robot,

- mechaniczne wykonanie wykopdw,

- reczne wykonanie wykopow,

- zaladunek i transport gruntu w nasyp,

- zatadunek i transport gruntu na odktad Wykonawcy,
- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow,

- przeprowadzenie pomiarow i baiga

- uporzdkowanie miejsc prowadzonych robaot.

10. Przepisy zwhzane

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-B-02480 Grunty budowlane. OKlenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapiléchbierne;.
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskdka zagszczenia gruntu.
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemhanagania i badania.
BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wika piaskowego.
PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
D-02.03.01
WYKONANIE NASYPOW

1. WSTEP

Przedmiotem specyfikacjiagswymagania techniczne wykonania i odbioru robot gzamych z
formowaniem i zagszczaniem nasypow, zasypek.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jesbgtana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot zgdanych zprzebudowg chodnika w ciagu drogi wojewodzkiej

Nr 471 Opatéwek-Liskow-Rzymsko na odcinku od m. Bbsko do m. Liskow.

1.3. Zakres robot obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robét ziemnych gzainych z
wykonaniem nasypow, zasypek.

1.4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe oksgtenia @ zgodne z obovgizujagcymi, odpowiednimi normami i definicjami podanymi
w SST D-M 00.00.00. ,Wymagania ogolne” pkt. 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Ogdlne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-M-00.00.00. ,Wymagania ogbpkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyegce materiatow
Ogd6lne wymagania dotygze materiatdow podano w SST D-M-00.00.00. ,Wymagamjalne” pkt.2.

2.2. Ustalenia ogdlne

Dopuszcza si budowanie nasypow wadznie z gruntdw i materiatow przydatnych do tegucéo
znaczy takich, ktére spemnipjszczegbtowe wymagania zawarte w normie PN-B-O2/BBB i g
zaakceptowane przezzyniera. Akceptacja nagiuje na bieaco, w czasie trwania rob6t ziemnych,
na podstawie przedktadanych przez. Wykonawgnikow bada laboratoryjnych.

Jezeli Wykonawca wbuduje w nasyp grunty lub materiadieprzydatne, albo nie uwzgini
zastrzeen dotyczcych materialtdw o ograniczonej przydagcio okrelonych w OST, SST lub przez
Inzyniera, to wszystkie takie efci nasypu zostanprzez Wykonawe na jego koszt usugte i
wykonane powtdrnie z materiatdw o odpowiednichseiaosciach.

Wartas¢ wskanika ré&znoziarnistéci "U" gruntéw wytych do budowy nasypdw, powinna wynosia
warstwy potaonej ponkej niwelety robét ziemnych:

- do 0,5 m: co najmniej 5;

-0d 0,5 mdo 1,2 m: povigj 5»5;

- ponizej 1,2 m: od 2 do 5,5.

Wg bada geotechnicznych do nasypéw nadaje reiateriat zalegapy w pasie drogi o nawierzchni
nieulepszonej. Jednak naley przeprowadz dodatkowe badania stwierdzeg, ze materiat nadaje esi
bez zastrzgen do wbudowania w nasypy.

2.3. Grunty i materialy przydatne bez zastrzeen

Grunty i materiaty przydatne bez zastaeobejmuj:
a) rozdrobnione skaly i materialy gruboziarnistearde isredniotwarde,
b) zwiry i pospéiki,
c¢) piaski grubesrednie i drobne, naturalne i tamane,
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3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycgce sprztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00. ,Wymagania ogéindt,

3.2. Sprat
Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgzenia i nargdzia nie gwarantgpe zachowania wymaga
jakosciowych robot zostanprzez Iizyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robaét.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyegce transportu
Ogo6lne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00. ,Wymagagéne” pkt. 4. i
p.4 OST D.02.00.01

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robét podano w OST D-0Q10pkt 5.
Wykonanie nasypéw przepustow pod zjazdami vaqeeniu z SST D-03.01.01.

5.2.Zageszczenie gruntow w podtau

Wykonawca powinien skontrolowavskanik zagszczenia gruntéw rodzimych, zalegajch w gornej
strefie podiaa, do gebokasci 0,5 metra od powierzchni terenuzdie wartai¢ wskanika zagszczenia
jest mniejsza i okreslona w tablicy 6, Wykonawca powinien ddgi¢ podiaze tak, aby powssze

wymaganie zostato spetnionezdkk wartaici wskanika zagszczenia okrdone w tablicy 6 OST D-
02.03.01 nie magby¢ oshgniete przez bezpoednie zagszczanie podia, to naley podjé srodki w

celu ulepszenia gruntu podiy umdliwiajace uzyskanie wymaganych waitd wskanika

zag:szczenia.

wg. Tablicy OST D-02.03.01: Minimalne waitowska&nika zagszczenia dla podia nasypéw do
glebokaici 0,5 m od powierzchni terenu.

Nasypy 0 wysokexi ruch

ciezki i bardzo cézki mniejszy od ¢izszego
do 2 metrow 0,97 0,95
ponad 2 metry 0,97 0,95

5.3.Wybér gruntéw i materiatow do wykonania nasypow
Wybér gruntéw i materiatdw do wykonania nasypow poan by dokonany z uwzgbnieniem zasad
podanych w punkcie 2.

5.4.Zasady wykonania nasypéw

5.4.1.0gdlne zasady wykonywania nasypow

Nasypy powinny b§ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznggofilu podiuwnego, ktére
kresSlono w dokumentacji projektowej, z uwzdhieniem ewentualnych zmian wprowadzonych
zawczasu przez mniera.

W celu zapewnienia stateczoo i rownomiernego osiadania naje przestrzega nastpujacych
zasad:

a) Nasypy naley wykonywa& metody warstwowg, z gruntow przydatnych do budowy nasypéw.
Nasypy powinny b§ wznoszone rGwnomiernie na catej szekuko

b) Grubag¢ warstwy w stanie knym powinna b¥ odpowiednio dobrana w zatsosci od rodzaju
gruntu i sprztu wywanego do zaggzczania. Przygpienie do -wbudowania kolejnej warstwy nasypu
moze nasipi¢c dopiero po stwierdzeniu przez zymiera prawidiowego wykonania warstwy
poprzedniej.

¢) Grunty o ranych wiaciwosciach naley wbudowa& w oddzielnych warstwach, o jednakowej
grubdici na catej szeroléoi nasypu. Grunty spoiste najewbudowywa w dolne, a grunty niespoiste
w gérne warstwy nasypu.
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d) Warstwy gruntu przepuszczalnego wnglewbudowywa poziomo, a warstwy gruntu maito
przepuszczalnego ze spadkiem gornej powierzchniook6-1 %. Kiedy nasyp jest budowany w
terenie ptaskim spadek powinien ¢bypbustronny, gdy nasyp jest budowany na zboczu ekpad
powinien by jednostronny, zgodny z jego pochyleniem. Uksztedtioie powierzchni warstwy
powinno uniemaliwi ¢ lokalne gromadzenieeswody.

e) Gorne warstwy nasypu, o grdbb co najmniej 0,50 metra nale wykona& z gruntow
niewysadzinowych, o wskaiku rd&znoziarnistéci "U" nie mniejszym ni 5 i wskaniku
wodoprzepuszczaldoi "k" nie mniejszym od 8 m/deb Jezeli Wykonawca nie dysponuje gruntem o
takich wigciwosciach, Ireynier maze wyrazé zgod na ulepszenie gornej warstwy nasypu poprzez
stabilizacg cementem, wapnem Iub popiotami lotnymi. kim przypadku jest konieczne

sprawdzenie warunku BI0OSCI [ mrozoodpor-
nosci konstrukcji nawierzchni i wprowadzenie korekpolegajcej na rozbudowaniu podbudowy
pomocniczej.

f) Na terenach o wysokim stanie wod gruntowych omazterenach zalewowych dolne warstwy
nasypu, o grukiei co najmniej 0,5 m powrgj najwyzszego poziomu wody, nalg wykona z gruntu
przepuszczalnego.

g) Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinteyg bezzwlocznie wbudowany w nasyp.
Inzynier maze dopuyci¢ czasowe skladowanie gruntu, pod warunkiem jegezaibczenia przed
nadmiernym zawilgoceniem.

5.5.Zageszczenie gruntu

5.5.1 Ogolne zasady zagszczania gruntu.

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej raaoiu, powinna b§ zag:szczona z zastosowaniem
sprztu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu orazepygacych warunkéw. Roztmne warstwy
gruntu naley zag:szcz& od kravedzi nasypu w kierunku jego osi.

5.5.2.Grubos¢ warstwy

Gruba¢ warstwy zagszczonego gruntu oraz licziprzegé maszyny zagszczajcej zaleca si okreslié
doswiadczalnie dla kadego rodzaju gruntu i typu maszyny.

5.5.3 Wilgotnosé gruntu

Wilgotnosé gruntu w czasie zggzczania powinna lkiyrowna wilgotndci optymalnej, z tolerangjod
-20% do +10 % jej wart€ci. Jezeli wilgotnas¢ naturalna gruntu jestasiza od wilgotnéci optymalnej

0 wiecej niz 20 % jej wartdici, to wilgotngé gruntu naley zwiekszy przez dodanie wody. 2di
wilgotnos¢ gruntu jest wysza od wilgotnéci optymalnej o ponad 1@ jej wartgci, grunt naley
osuszy¢ w sposOb mechaniczny lub chemiczny, ewentualnidowst drena z warstwy gruntu
przepuszczalnego. Spos6b osuszenia przewilgocogaguu powinien by zaakceptowany przez
Inzyniera. Sprawdzenie wilgotda gruntu naley przeprowadza laboratoryjnie, z agstotliwoscia
okreslona w punkcie 6.5.2 1 6.5.5.

5.5.4. Wymagania dotycgce zagszczenia.

W zalezndéci od uziarnienia stosowanych materiatdw,ezzgzenie warstwy nate okreslaé za pomog
oznaczenia wskaika zagszczenia lub poréwnania pierwotnego i wtérnego rhoaulksztatcenia.
Kontrole zagsszczenia na podstawie porownania pierwotnego i neffsw modutu odksztatcenia,
okreslonych zgodnie z norgnBN-64/8951-02, |naky stosowa tylko dla gruntdéw gruboziarnistych, dla
ktorych nie jest mdiwe okreslenie wskanika zagszczenia | , wedlug BN-77/8951-12. Wshik
zagszczenia gruntbw w nasypach, ckoay wedlug normy BN-77/8951-12, powinien na calej
szerokdci korpusu spetnia wymagania podane w tablicy 7.z8& jako kryterium oceny dobrego
zagszczenia gruntu stosujeesporownanie warteci modutdbw odksztatcenia, to wasto stosunku
wtornego do pierwotnego modutu odksztalcenia, dnych zgodnie z norgnBN-64/8951-02 , nie
powinna by wieksza od 2,2.
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Wg Tablicy 7 OST D-02.03.01. Minimalne wadtowskaznika zagszczenia gruntu w nasypach

Strefa nasypu Ruch mniejszy od
ciezkiego
Gdrna warstwa o gru§oi 20 cm 1,00

Nizej lezace warstwy nasypu doggdokasci
od powierzchni robot ziemnych:

-1,2m 0,97

Warstwy nasypu na gbokasci od

powierzchni robét ziemnych porj:

ziemnych poniej:

-1,2m 0,95

Jezeli badania kontrolne wyka, ze zagszczenie warstwy nie jest wystarezaj, to Wykonawca
powinien spulchrd warstwe, doprowadz grunt do wilgotnéci optymalnej i powtdrnie zagcic¢. Jeeli
powtérne zagszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego anida zagszczenia. Wykonawca
powinien usug¢ warstve i budowa& nowy materiat, o ile laynier nie zezwoli ha ponowienie préby
prawidtowego zagszczenia warstwy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi robo6t podano w SST D-M-00.00.00 pkt 6.

6.2.Rodzaje badai i pomiarow

Sprawdzenie jakai wykonania nasypow polega na kontrolowaniu zgédino wymaganiami.
Uwag nalezy zwrdci na:

a) badania przydatsoi gruntow do budowy nasypéw,

b) badania prawidtlowsi wykonania poszczegdélnych warstw nasypu,

¢) badania zaggzczenia nasypu,

d) pomiary ksztattu nasypu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00M@pPkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarowa jest m(metr szécienny).

Objetos¢ ukopu i dokopu &dzie ustalona w metrach $zéennych jako rénica ogolnej ohgtosci
nasypéw i ogoélnej objosci wykopow, pomniejszonej o adips¢ gruntdéw nieprzydatnych do budowy
nasypéw, z uwzghbnieniem spulchnienia gruntu, tj. procentowegolgt&a obgtosci gruntu w stanie
rodzimym do ohjtosci w nasypie.

Objetos¢ nasypOw bdzie ustalona w metrach szeéennych na podstawie obliazez przekrojow
poprzecznych, w oparciu 0 poziom gruntu rodzimefab poziom gruntu po uswiiu warstw
gruntéw nieprzydatnych.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru podano w SST D-M-00.00.0@Bpkt
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndéci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsgi podano w SST D-M-00.00.00 pkt 9.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fmasyp6w obejmuje:

- prace pomiarowe,

- pozyskanie gruntu z ukopu lub/i dokopu, jego aijispie i zaladunek nérodki transportowe oraz
utrzymanie w okresie eksploataciji ,

- transport urobku z ukopu lub/i dokopu na miejateidowania w nasypie,

- wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,

- zag:szczenie, zgodnie z wymogami dokumentacji projekjdepecyfikacji technicznej,

- profilowanie powierzchni nasypu, rowéw i skarmadaniem im spadkoéw i pochylegodnych z
dokumentagcj projektow i specyfikacy technicza,

- wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu,

- odwodnienie terenu robot.

10.PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drdg.

PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Oi{temia. Symbole. Podziat i opis gruntéw
PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probektgmw

PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapif&i biernej

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemngndg@ania i badania

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wika piaskowego

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie moddksztatcenia nawierzchni podatnych i
podtaza przez obgizenie ply

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskdka zagszczenia gruntu

Instrukcja DP-T14 o dokonywaniu odbioréw robdt dragch i mostowych realizowanych na drogach
zamiejskich krajowych i wojewddzkich. Generalna &kgja Drog Publicznych, Warszawa, 1989, wraz z
pézniejszymi zmianami i uzupetnieniami.

Wykonanie i odbiér rob6t ziemnych dla drég szybkiegchu, Instytut Badawczy drog i Mostow,
Warszawa, 1978.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
D-03.02.01
ODWODNIENIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej TpS wymagania dotyegce wykonania i odbioru
elementéw kanalizacji deszczowe.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktrperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot zwjzanych zprzebudowa chodnika w chgu drogi wojewodzkiej Nr 471
Opatéwek-Liskow-Rzymsko na odcinku od m. [gbsko do m. Liskéw.

1.3. Zakres robét obgtych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét azanych z
wykonaniem elementéw odwodnienia.

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1.Kanalizacja deszczowa - Sikanalizacyjna zewrzna przeznaczona do odprowadzania wod opadowych.
1.4.2. Przykanalik — kanat przeznaczony do odprowadzenia wod deszedovey wpustu z przytzem
kanalizacji deszczowej do najidizej studzienki — kanalizacji deszczowej

1.4.3. Urzdzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna— studzienka rewizyjna — na kanale nie przetazowymeznaczona do
kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatéw.

1.4.3.2. Studzienka przelotowa studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zataachnosi kanatu w planie,
na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkaclyplos

1.4.3.3. Studzienka paiczeniowa— studzienka kanalizacyjna przeznaczonaadpehnia co najmniej dwoch
kanatow doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.4. Elementy studzienek i komor.

1.4.4.1. Komora roboczazasadnicza &Z¢ studzienki lub komory przeznaczona do czyieneksploatacyjnych.
Wysokai¢ komory roboczej jest to dtugé pomidzy rzdng dolnej powierzchni piyty lub innego elementu
1.4.4.2. Komin wiazowy- szyb padczeniowy komory roboczej z powierzchiziemi, przeznaczony do Zeja
obstugi do komory robocze;.

1.4.4.3. Plyta przykrycia studzienki— pltyta przykrywajca komoe robocz, w przygtej technologii

teleskop fabrykowany przystosowany do mante rurze trzonowej studni.

1.4.4.4. Witaz kanatowy— elementZeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych sk rewizyjnych
lub komor kanalizacyjnych unabwiajacy dostp do uradzen kanalizacyjnych.

1.4.4.5. Kineta— wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznacyao przeptywu w ningciekdw

1.4.5. Wylot- element na kicu kanatu odprowadzajego wody deszczowe do odbiornika.

1.4.6. Osadnik— elementzelbetowy z czscig osadnikow stuzaca do zatrzymywania osadéw z odwadnianej
jezdni.

1.4.7. Pozostate okidenia podstawowe gs zgodne z obovaizujagcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00,MJymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot.
Ogdblne wymagania dotygee robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpkt. 1.5.

2.MATERIALY.

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow.
Ogollne wymagania dotygze materialdw, ich pozyskiwania i sktadowania padan SST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.
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Wszystkie zakupione przez Wykonawanateriaty zastosowane do budowy sieci kanalizacji
deszczowej powinny odpowiaglanormom krajowym zagpionym, jéli to mozliwe, przez normy
europejskie lub technicznym aprobatom europejskivh.przypadku braku norm krajowych lub
technicznych aprobat europejskich elementy i maleripowinny odpowiada wymaganiom
odpowiednich specyfikaciji.

- rury PCV 160 mm

- rury PCV 200 mm

- rury PP fi 400mm

- rury PEHD 800mm

- rury PEHD 1000mm

- studzienki wpustowe fi 500 mm kompletne z wpusternylnym — 40T,

- studzienki betonowe DN 1000 mm z wlazeefiwnym stopniami wkazowymi- 40T.

- studzienki betonowe DN 1500 mm z wlazeetiwnym stopniami wkazowymi- 40T.

2.1. Rury kanalowe

2.1.1.Rury kanalizacyjne deszczowej

Do budowy kanalizacji deszczowej

- przykanaliki- zastosowarury PVC A 160, /£200

- kolektory- rury PP A£400 mmdzone na kielich i uszczellgumows; rury PEHD A800 i £1000
2.1.2.Przefcia przezciany

Przejcie przeZciany studni betonowych ( wézeniowych) wykonéw tulejach typowych PCV (szczelne).

3.2. Studzienki kanalizacyjne betonowe

Studzienki kanalizacyjne-rewizyjne 2ione g z nas¢pujacych zasadniczych egi:

- komory roboczej

- komina wlazowego

- osadnika.

2.2.1.Komora robocza

Komora robocza studzienki powinnacbwykonana z kigéw betonowych (f 1000 mm; f 1500 mm) wg BN-
86/8971-08. Dola cze$¢ komory ciana na wysokiwi wejscia kanatéw) naley wykona z elementow
prefabrykowanych z wbudowanymi prégipmi dla rur.

2.2.2.Dno studzienki

Dno studzienki naley wykona jako kinet .

2.2.3.Wiaz kanatowy

Na studzienkach natg stosowa whazy zeliwne typu c¢zkiego wg PN-H-74051/02 40 T .
2.2.4.Stopnie wlazowe

Nalezy stosowa stopnieZeliwne wg PN-H-74086.

2.2.5.L aczenie prefabrykatéw

Kregi oraz ptyty prefabrykowanadzy sk na uszczelki dostarczane przez producertgdkw i dodatkowo
wyprawia zapraw cementow klasy B8 wg PN-B-14501.

2.2.6.1zolacja zewstrzna studni

Izolacj zewretrzng studzienki wykon&z zastosowaniem roztworu asfaltowego do gruntcavaiziolacji
+Abizol R” i ,Abizol P".

2.3. Wpust uliczny betonowy

Whpust uliczny sktadaesz nas¢pujacych zasadniczych egci:

- prefabrykowane kgi bet. f 500 mm z osadnikiem H=0,5 do 1,0m

- rusztuzeliwnego uchylnego typu gikiego,

- kosz

2.3.1.Komora robocza

Komora robocza wpustu powinnadayykonana z prefabrykowanychelgow bet. f 500 wraz z osadnikiem wg
BN-86/8971-08. W oxci prefabrykowanej otwoér z pragjem dla rury.

2.3.2.Wpust uliczny

Na prefabrykacje betonowym najestosowd rusztzeliwny uchylny ptaski typu ezkiego wg PN-H-74051/02
40T .

2.3.3.1zolacja zewntrzna wpustu ulicznego

Izolacj zewretrzng prefabrykatu bet. wykowaz zastosowaniem roztworu asfaltowego do gruntoavani
izolacji ,Abizol R” i ,Abizol P
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2.4. Kruszywo na podsypk
Podsypka mee by wykonana z gruntu piaszczystego latviru. Uzyty material na podsygk powinien
odpowiadé@ wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712, PNiB11.

2.5. Beton — osadnikiscianki wykonywane ,na mokro”.

2.5.1. Cement

Do betonu naley zastosowacement 32,5 lub 42,5 wg PN-EN 197-1

2.5.2. Kruszywo.

Do betonu naley zastosowé kruszywo zgodne z noePN-B-06712 [10]. Marka kruszywa nie n&
by¢ nizsza nk klasa betonu.

2.5.3. Beton hydrotechniczny

Beton hydrotechniczny C12/15 i C16/20 powinien osalaé wymaganiom PN-EN 206-1 w
zastosowaniach przyszmwowych, a tymczasowo PN-B-06250.

2.6. Zaprawa cementowa.
Zaprawa cementowa powinna odpowiagg/maganiom PN-B-14501.

2.7. Umocnienie wylotow przykanalikéw —wg D.03.0Q1
- beton C-8/10,
- kostka kamienna 9/11.

2.8. Skitadowanie materiatow

2.8.1.Rury.

Rury mana sktadow& na otwartej przestrzeni, ukiagej je w pozycji leace] jedno- lub
wielowarstwowo, albo w pozycji stgiej. Powierzchnia skladowania powinnaébytwardzona i
zabezpieczona przed gromadzeniem wibd opadowych. W przypadku skladowania poziomego
pierwsz warstwe rur naley utozy¢ na podktadach drewnianych. Podobnie na podktadach
drewnianych naley uklad& wyroby w pozycji stajcej i jezeli powierzchnia skladowania nie
odpowiada ww. wymaganiom.

Wykonawca jest zobowzany uktada rury wedtug poszczegoinych grup, wiedkoi gatunkéw w
sposOb zapewniajy stateczn& oraz umaliwiajacy dostp do poszczegollnych stoséw lub
pojedynczych rur.

2.8.2.Kregi.

Kregi mozna sktadowé& na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiexg nacisk kggow
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wys&@ksktadowania nie powinna przekraéza
1,8 m. Skiadowanie powinno umlwia¢ dostp do poszczegoélnych stoséw wyrobéw lub
pojedynczych kggow.

2.8.3.Wpustyzeliwne.

Skrzynki lub ramki wpustéw magby¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na paletastosach o
wysokasci maksimum 1,5 m.

2.8.4.Kruszywo.

Kruszywo naley sktadow& na utwardzonym i odwodnionym podtow sposéb zabezpiecazey je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymiajaahai i frakcjami kruszyw.

3.SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycce sprztu.
Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”. Bkt

Jakikolwiek sprgt , maszyny, urmzenia i nargdzia nie gwarantgce zachowania wymaga
jakosciowych robot zostanprzez Iizyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycce transportu.
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiane” pkt 4.

4.2. Transport rur.
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Rury mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu w sposéb zabezpiegzajje przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przew0z rur w pozycji poziomejdiuz srodka transportu, z wyikiem rur
betonowych o stosunkirednicy nominalnej do diugoi, wiekszej nz 1,0 m, ktére naley przewozé
w pozycji pionowej i tylko w jednej warstwie.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przexwoe w pozycji poziomej przed przesuwaniem i
przetaczaniem pod wplywem sit bezwtadtiovystepujacych w czasie ruchu pojazdow.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa micze przewysza& sciansrodka transportu o
wiecej niz 1/3srednicy zewatrznej wyrobu .

Pierwsa warstve rur kielichowych naley uklad& na podktadach drewnianych,$zposzczegolne
warstwy w miejscach stykaniaesivyrobow naley przektadd materiatem wycidtkowym (o grubdci
warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

4.3. Transport kregow.

Transport kegébw powinien odbywa sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadie d
pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszéoiém przewmonych elementdw,
Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosavaniekladek, rozporow i klindw z drewna,
gumy lub innych odpowiednich materiatow. Podnosgenbpuszczanie kgow o srednicach 1,2 m
naleey wykonywa za pomog minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych réwiesnie na
obwodzie prefabrykatu.

4.4. Transport wpustowzeliwnych
Skrzynki lub ramki wpustéw magby¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu w sposéb
zabezpieczony przed przesuwaniegnmidczas transportu.

4.5. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapevakietsrodki transportowe, ktére nie
spowoduj segregacji sktadnikéw, zmiany sktadu mieszankijeezyszczenia mieszanki i obania
temperatury

4.6. Transport kruszyw.
Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu, w sposéb zabezpiepaaj

4.7. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny bgodne z BN-88/6731-08.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robat.
Ogdlne zasady wykonania robét podano w SST D-M@OM, Wymagania ogoélne” pkt 5.

5.2. Roboty montaowe.

Spadki i gebokas¢ posadowienia zgodnie z dokumentacja projektow

5.2.1. Wpusty deszczowe.

Studzienki wpustow deszczowych, przeznaczone dooadmizania wod opadowych z jezdni drdg i
placéw, powinny b§ z wpustem ulicznyneliwnym i osadnikiem.

Krata sciekowa wpustu powinna byusytuowana wscieku sciezki pieszo-rowerowej, przy czym
wierzch kraty powinien hyusytuowany 2 cm pozej scieku jezdni. Lokalizacja studzienek wynika z
rozwigzania drogowego.

Odprowadzenie wody przykanalikiem poprzez metoezwykopow do rowu przydranego.

5.2.2. Przykanaliki.

Nalezy wykona z kielichowych rur PVC klasy 8 kKN/m2. &% przykanalikbéw (zg. z dokumentagj
nalezy zamontowa metoda bezwykopoav

5.2.3. Studzienki

Studnie kanalizacyjne DN 1000 mm; 1500mm

Studzienki kanalizacyjne wykotazgodnie z DokumentagjProjektows oraz zgodnie z instrukgj
producenta.

Studzienka skladaesk:

- komory roboczej
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- komory wlazowej

- dna studzienki

- wlazu kanatowego

- stopni wlazowych

Studzienka powinna kByposadowiona w odwodnionym wykopie na przygotowamgatazu zgodnie
z zaleceniami projektowymi. Przed rozpetizm montau studzienki dennicnalezy wypoziomowa.
Nastpnie naley nachgng¢ uszczelk i posmarowa ja srodkiem smarujcym. Przed nateeniem z
gory nastpnego elementu natg dokladnie oczici¢ jego dolny zamek oraz posmaranaodkiem
smarujcym. Podczas naktadania kolejnego elementuzpatevroc szczegoéla uwag na to, aby
element byt naktadany w poziomie. Brak poziomu pdwe podwinécie sk uszczelki na zamku, a w
pézniejszym okresie przeciekanie studni. Z kolejnymaingentami studzienki natg postpowa jak
wyzej.

Komora robocza powinna ndievysokaé co najmniej 2 m, a dla studzienek piytkich dopuaszsé
wysoka¢ mniejsz niz 2 m. Plyty pokrywowe na studzienkach plytkich (wykne bez kominéw
witazowych) wykona bezpdrednio na komorze roboczej, a na niej skraywkazows wg PN — 87/H-
74051. Regulaejwysokaciowg wlazdw typu azkiego wykona poprzez wykonanie podmurowki z
cegly kanalizacyjnej lub bloczkéw betonowych (odd30 cm).

Dno studzienki naley wykona na mokro w formie piyty dennej z wyprofilowakinety. Kineta w
dolnej czsci powinna mié przekroju zgodny z przekrojem kanatu. Przy zmidkierunku kanatu
kineta powinna mig¢ksztatt tuku stycznego do kierunku kanatu, w pegiu zmianyérednicy kanatu
powinna ona stanowiprzegcie z jednego wymiaru w drugi.

5.2.4. 1zolacje

Rury z tworzyw sztucznych nie wymagagadnych izolacji. Studzienki zabezpiecza girzez
posmarowanie z zewtrz izolacp bitumiczryg. IZOPLAST R+2P.

5.3. Metody montau przykanalikbw

5.3.1. Wykopy.

(SST D-02.01.01.) Metoda powinna ¢boylobrana w zalaosci od wielkaici rob6t, gebokdici
wykopu, uksztattowania terenu, rodzaju gruntu gregiadanego spgil mechanicznego. Bezpieczne
nachylenie skarp wykopow powinno dyzgodne z BN-72/8932-01. Przy mechanicznych
wykonywaniu wykopu powinna kdypozostawiona niedobrana warstwa gruntu, o gititm najmniej
20 cm od projektowanego dna wykopu. Warstwa ta poavioy usunéta recznie lub mechanicznie z
zastosowaniem koparki z oprzgdowaniem nie powodagym spulchnienia gruntu. Odchyikigdnej
wykonywanego podita od rzdnej projektowanej nie nze przekracza+1,0 cmi-3,0 cm

5.3.2. Wykonanie rurogijéw metod bezwykopowy.

W miejscach wskazanych w projekcie Wykonawca zalagt rury (przykanliki PVC @ 160 i @ 200
w ilosci zgodnej z dokumentag)j uzywajac metod bez wykopowych, takich jak mikrotunelowanie
przecisk, wiercenie kierunkowe. Kda z tych metod me by zastosowana w budowie odcinkéw
kanalizacji ob¢tych niniejszym projektem. Przy wykonywaniu rob&diug poniszych wytycznych
naley bra¢ pod uwag wymagania normy PN-EN 12889:2003. Przed rozggem przewiertu lub
przecisku Wykonawca uzyska akcepgdoizyniera dla wybranej metody.

5.4. Nadsypka SST D-02.03.01

Nadsypka wykonana nad rurami musit byykonana z materiatu frakcji 0-32 mm .£agczenie
prowadzé rownomiernie z obu stron do uzyskania wymaganegkaiika zagszczenia.

Wilgotnosé gruntu powinna by zblizona do optymalnej. Gdy wilgot§é gruntu do zagszczenia jest
mniejsza ni 0,8 wilgotnGci optymalnej, zagszczan warstwe nalery polad woda. Wskanik
zag:szczenia 1s=0,97, warstwa gorna Is=1,0. WWBka zag:szczenia przyjmowawg BN-72/893201.
Skarpom nasypu naie had& pochylenia zgodnie z projektowanymi. Koeamasypu wykonanalezy
z uwzgkdnieniem niwelety i szerokoi wykonawczej, formujc koryto drogowe i pobocza.

5.6. Wykonanie studzienek paiczeniowo-przelotowych

Komory wykon& z betonu klasy C-12/15 zazbfopretami fi 6mm StOS, pod dnem wykoha
podsypk piaskows o grubdci 10,00 cm.Sciany zewstrzne zaizolow& dwoma warstwami emulsji
asfaltowe;.

5.7. Wykonanie osadnikow kcianek na wylotach/wlotach.

47



Deskowanie powinno odpowiadlavymaganiom PN-B-06251, zapewnj@j sztywnd¢ i
niezmienné¢ uktadu oraz bezpiecastwo konstrukcji. Deskowanie powinno dgkonstruowane w
sposOb umdiwiajacy tatwy jego monta i demonta. Przed wypetnieniem mieszanketonovy,
deskowanie powinno Iysprawdzone, aby wykluczalo wyciek zaprawy z miekzdetonowe;.
Termin rozbiérki deskowania powiniendygodny z wymaganiami PN-B-06251 .

Sklad mieszanki betonowej, beton klasy C16/20 p@mi przy najmniejszej ikei wody,
zapewnt szczelne ulzenie mieszanki w wyniku zagzczenia przez wibrowanie. Wadtostosunku
wodno-cementowego W/C nie powinnalwieksza nk 0,5. Konsystencja mieszanki nie powinna by
rzadsza od plastycznej. Wszystkie sktadniki miekzaaleca si dozow& wagowo, a mieszanie
zaleca si wykonywa w betoniarkach o wymuszonym dziataniu.

Po zak@czeniu betonowania, przy temperaturze otoczeniasrej od +5°C, nals
prowadzé pielegnacg wilgotnasciowg co najmniej przez 7 dni. Woda do polewania betpowinna
spetnid wymagania PN-B-32250. W czasie dojrzewania betelementy powinny by chronione
przed uderzeniami i drganiami.

Scianki i osadnik na wylocie kolektora @ 100 cm wykoe z betonu klasy C16/20 ze zbrojeniem
pretami @ 8 mm.

Powierzchnie elementoéw betonowych, ktére po zasypamajdy sic pod ziema, nalezy zagruntowa
przez:

- dwukrotne smarowanie betonu emallsationows w przypadku powierzchni wilgotnych,

— smarowanie roztworem asfaltowym w przypadku poxdieni suchych,

lub innymi metodami zaakceptowanymi przezyimera.

5.8. Umocnienie wylotu przykanalikbw— pohczone z D.03.02.01

Wbudowanie betonu klasy C-8/10 na skarpach wykokywasposob umdiwiajacy p&niejsze
wtopienie kostki kamiennej 9/11.

Przy wykonywaniu skarp z kostki kamiennej powiniy¢ hachowane nagtujace zasady:

a) umocnienie skarpy nalgwykonywa przy temperaturze powietrza nie mniejszej0o C, a zaleca
sie ja wykonywa w temperaturze + 50 C,

b) kostka powinna liyoczyszczone i zmoczone przedagoiem,

¢) pojedyncze kamienie powinny dwtozone w taki sposob, aby ich powierzchnie wsporne byt
mozliwie poziome, a gsiadupce kamienie nie rozklinowywaly eipod wplywem obeizenia
pionowego; wgksze szczeliny redzy kamieniami powinny kiywypetnione kamieniem drobnym,

d) spoiny pionowe w dwoch kolejnych warstwach kari@eowinny mijé sie,

e) kamié powinien by tak wtopiony w podbudogy aby w skarpie nie byto miejsc niezapetnionych
zapraw,

f) wyglad zewretrzny skarpy powinien kyutrzymany w jednolitym charakterze.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot.
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt. 6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania.

6.2.1.Badania przed przygtieniem do robot

Przed przysfpieniem do robét Wykonawca powinien wykénbadania materiatdw do betonu i
zapraw i ustad recep¢.

6.2.2.Kontrola, pomiary i badania w czasie robat.

Wykonawca jest zobowkany do statej i systematycznej kontroli prowadzdngobdt w zakresie i z
czestotliwascig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowaprzez Irzyniera Kontraktu.

Wykonawca jest zobowkany do statej i systematycznej kontroli prowadzdngobdt w zakresie i z
czestotliwoscig okreslona w niniejszej SST i zaakceptowgaprzez Iizyniera.

W szczegdlnéci kontrola powinna obejmowa

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniemywod

- badanie i pomiary szerok@, grubgci i zag:szczenia wykonanej warstwy podéq

- sprawdzenie zgodko z dokumentagj projektovs zatazenia przewodow i studzienek,

- badanie wskaikow zagszczenia poszczegdllnych warstw zasypu,
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- sprawdzenie kzinych posadowienia kolektora, studziené&iekowych (kratek) i pokryw

wilazowych,

- sprawdzenie zabezpieczenia przed karozj

6.2.3.Kontrola robét betonowych.

W czasie wykonywania osadnikow betonowyckdnki wlotu/wylotu  naley przeprowadz

nastpujace badania:

- kontrola parametréw geometrycznych elementu,

- kontrola wykonania izolacji elementu betonowego,

- sprawdzenie gruloi muru, z dopuszczadrodchytlg £ 20 mm,

- sprawdzenie prawidtowoi wykonania powierzchni i kragdzi muru, w tym: odchylenie kralzi
od linii prostej 6 mm/m, skrzywienie powierzchni raul5 mm/m, odchylenie powierzchni i
krawedzi od kierunku pionowego 6 mm/m,

- sprawdzenie prawidtovéoi wykonania zbrojenia,

- kontrola wykonanej izolacji.

6.2.4.Kontrola umocnié wylotéw przykanalikow.

W czasie kontroli szczeg@uwag: nalery zwrocié na:

a) sprawdzenie prawidtowoi utozenia i wgzania kamieni w skarpie- przez edtiny,

b) sprawdzenie prawidtowoi wykonania powierzchni skarpy:

- zwichrowanie i skrzywienie powierzchni : co napgy 15 mm/m,

- odchylenie krawdzi od linii prostej: co najwsej 6 mm/m i najwyej dwa odchylenia na 2 m,

- odchylenia powierzchni i kraselzi od kierunku pionowego: co najwgj 6 mm/m i 40 mm na calej
wysokaci,

7.0BMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00@ANymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarovg jest m (metr) wykonanego przewodu przykanalikbwlektora, szt. (sztuka)
wykonanej kompletnej studni wpustowej; szt. (szjukampletnej studni rewizyjno-pgtzeniowej,
szt. (sztuka) wykonania osadnika (osadniicienki), m2 umocnienia wylotow przykanalikdw,

g ODBIOR ROBOT

8.1. OgllIne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robot podano w SST D-M-00@(Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapyojektows, ST i wymaganiami layniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robo6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu.
Odbior robot zanikagych i ulegajcych zakryciu przeprowadzagsdla poszczegdlnych faz robot
podlegajcych zakryciu. Roboty te nalg odebr& przed wykonaniem naginej czsci robdt,
uniemaliwiajacych odbior robét poprzednich.
Odbiorowi robo6t zanikacych i ulegajcych zakryciu podlegaj

— roboty montaowe rur wraz z podtem i drenaem,

- wykonane wpustdéw deszczowych, wykonana izolacja,
Odbior robot zanikagych powinien by dokonany w czasie umldwiajacym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogélnego ppstrobot.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycice podstawy ptatndgci.
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrigi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe.
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Cena wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuije:
- oznakowanie robat,
- dostave materiatow,
- wykonanie robot przygotowawczych,
- wykonanie niez&dnych rozbiérek,
- wykonanie wykopow, przeciskow.
- monta przewodu — kolektora, przykanalikow.
- przygotowanie podia, roZcielenie podsypki,
- monta studzienekciekowych,
- wykonanie deskowania i studzienki rewizyjnoguaieniowej,
- zasypanie i zagzczenie wykopu,
- odtworzenie w-w konstrukcyjnych nawierzchni,
- przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 1610 Budowa i badania przewodoéw kanalizgo.

2. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienigptieednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie

3. PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dlaepradéw wodocigowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

5. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa natwealtho nawierzchni drogowychswir i
mieszanka

6. PN-B-12037 Cegta petna wypalana z gliny - karzalyjna

7. PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastykoggo polichlorku winylu

8. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

9. PN-H-74051-00 Wiazy kanatowe. Ogdlne wymagartiadania

10. PN-EN 124 Zwigczenia wpustdéw i studzienek kanalizacyjnych do eaxdghni dla ruchu

pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badanjautyznakowanie, sterowanie
jakaoscia

11. PN-H-74051-02 Wiazy kanatowe. Klasy B, C, Damy typu cézkiego)

12. PN-H-74080-01 Skrzynkeliwne wpustéw deszczowych. Wymagania i badania

13. PN-H-74086 Stopnigeliwne do studzienek kontrolnych

14. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyeani

15. BN-62/6738-03,04,07 B e ton hydrotechniczny

16. PN-B-10729 Kanalizacja — studzienki kanalizaey;j

17. PN-EN 1917 Studzienki wlazowe i niewtazowe toha niezbrojonego, z betonu zbrojonego
wtdknem stalowym Zelbetowe

18. PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowessiwane na zimno

19. PN-C-89221 Rury drenarskie karbowane z niekilemyanego polichlorku winylu

20. BN-84/6366-10 Ksztattki drenarskie typ50 z ptlienu wysokoghieniowego.

10.2. Inne dokumenty

Katalog budownictwa

KB4-4.12.1.(6) Studzienki pgtzeniowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980)

Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 9. ,Warutdchniczne wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych” — 2003 r.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurggdw z tworzyw sztucznych

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budawd-montaowych — tom | rozdz.

IV -1989 r. — Roboty ziemne.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST D-03.01.01
PRZEPUSTY

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikaciji:
Przedmiotem specyfikacjiagswymagania techniczne wykonania i odbioru roboét gzamych z
wykonaniem przepustéw — pod deograz pod zjazdami.

1.2. Zakres stosowania ST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jesbgtana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot zgdanych zprzebudowg chodnika w ciagu drogi wojewodzkiej

Nr 471 Opatéwek-Liskow-Rzymsko na odcinku od m. Bbsko do m. Liskow.

1.3. Zakres robot obgtych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét azanych z
wykonaniem cgsci przelotowych przepustow .

1.4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe oksgtenia @ zgodne z obovgizujgcymi, odpowiednimi normami i definicjami podanymi
w SST D-M-00.00.00. ,Wymagania ogélne” pkt. 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot.
Ogdlne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-M-00.00.00. ,\Wymagania ogbpkt. 1.5.

2. Materialy

2.1. Budowa przepustow z rur polietylenowych.
Do budowy nalgy zastosowéanasgpujace materiaty:
a) rury PEHD40 o wytrzymaiéci = 8kpa
- srednica wewatrzna mm-400 mmgrednica zewetrzna 477mm,
- minimalna g¢bokas¢ posadowienia 0,3 do 6,0 m,
- minimalna wytrzymaté¢ 8kPa
- wytrzymate na promieniowanie ultrafioletowe.
- przekréj wswietlne — 0,13
b) grunt do zasypki przepustu- kruszywo mrozoodeaonfrakcji zawierajcej sk w przedziale O-
32mm i o nierbwnym uziarnieniu (D>5) np.; mieszamkirowe, zwirowo-klincowe, piaski
srednioziarniste,
¢) inne materiaty, np. darnina, trawa, humus, itp.
d) materiat na fundamentwir.

Materiaty dla konstrukcji przepustu oraz zmane z nimi zasady konstruowania przepustu z tych
materiatdw, musg posiadd dokument dopuszczaly do stosowania, wydany przez upawan
jednostk (aproba¢ techniczg Instytutu Badawczego Drog i Mostéw IBDiM).

2.2. Przepusty z rur betonowych — przedtenie przepustu

2.2.1. Prefabrykatyelbetonowerednicy 80,0cm.

Zastosowane prefabrykaty wg katalogu "Prefabrykavarzepusty rurowe, na obegenie kl. "B/A"
wg PN-85/S-10030" wydanego przez Biuro Projektowo Badawcze Drég i Mostéw
TRANSPROJEKT - WARSZAWA" - Warszawa 1993 r.

Elementy musgby¢ zgodne z PN-91/S-10042 ,Obiekty mostowe. Konstigiketonowezelbetowe i
sprezone. Projektowanie”.
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Powierzchnie elementéw powinny bygtadkie, bez ¢knig¢ i rys. Dopuszcza sidrobne pory jako
pozostatéci po pcherzykach powietrza i wodzie, ktoryclelgbkas¢ nie przekracza 5 mm.
Prefabrykaty rurowe powinny byvykonane z betonu klasy co najmniej C25/30.

2.3.Scianki czotowe przepustéw

2.3.1. Dla przepustéw z rur pehd pod zjazdami
- beton na tawbetonowy klasy C-8/10,

- kostka kamienna 9/11.

2.4. Do wykonania izolacji elementéw betonowych mima stosowa:

— emulsg kationows, wg BN-68/6753-04 lub aprobaty technicznej,

- roztwor asfaltowy do gruntowania wg PN-B-24622,

- lepik asfaltowy na ggco bez wypetiacza wg PN-C-96177,

- pag asfaltows do izolacji stykow rur wg BN-79/6751-01 i BN-88%1-03 lub aprobaty
technicznej,

— wszelkie inne materialy izolacyjne sprawdzonéndadczalnie i posiadage aprobattechniczg -

za zgod Inzyniera.

2.5. Zaprawa cementowa
Stosowana zaprawa cementowa powinnarbgrki nie nkszej nz M 12 i spetnia wymagania PN-B-
14501.

3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotycgce sprztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00. ,Wymagania ogéindt,

3.2. Sprat

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgce zachowania wymaga
jakasciowych robot zostanprzez Iizyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.
Sktadowanie powinno odbywaic na wyréwnanym, utwardzonym i odwodnionym padto

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyegce transportu
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00. ,Wymagangigine” pkt. 4.

4.2. Transport

Dopuszcza sitransport dowolnymirodkami transportu. Transport zegtrzny powinien odbywasie
w liczbie sztuk nie przekraczamjej dopuszczalnego olgeenia zastosowanegoodka transportu.
Transport prowadziw taki spos6b aby nie dofi¢ do zniszczenia materiatow.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-M@OM ,Wymagania ogdlne” pkt.5

5.2. Wykopy -SST D-02.01.01

Metoda powinna hy dobrana w zalaosci od wielkaci robot, gebokasci wykopu, uksztattowania
terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanegoespmnechanicznego. Bezpieczne nachylenie skarp véykop
powinno by zgodne z BN-72/8932-01. Przy mechanicznych wykamiw wykopu powinna ky
pozostawiona niedobrana warstwa gruntu, o gitiboo najmniej 20 cm od projektowanego dna
wykopu. Warstwa ta powinna byusunéta recznie lub mechanicznie z zastosowaniem koparki z
oprzyradowaniem nie powodagym spulchnienia gruntu. Odchyikiednej wykonywanego podia od
rzednej projektowanej nie me przekracza+1,0 cmi-3,0 cm.

5.3. tawa fundamentowa
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tawy fundamentowe natg wykona ze zwiru, nie powinny przekraczafrakcji 20 mm. Ranice w
niwelecie wynikajce z przechylek wymiarowych g@nych tawy nie mog spowodowa spktrzenia
wody w przepgcie.

5.4. Montaz i taczenie rur z polietylenu

Na przygotowanej warstwie tawywirowej uklada si rury plastikowe srednicy i diugdci
przewidzianej projektem budowlanym. Rury w diégjach hczone g karbowan opasly taczaca,
ktora solidnie szczegpirury.

5.5. Ukladanie prefabrykatéw rurowych — przedtuzenie przepustu
Ukfadanie rur betonowych lukelbetowych naley wykona wg BN-74/9191-01 . Styki rur nale
zabezpieczy papa termozgrzewaro wym. 0,33x1,0m.

5.6. Nadsypka SST D-02.03.01.

Nadsypka wykonana nad rurami must byykonana z materiatu frakcji 0-32 mm lecz niekgiza ni
skok srubowy karbu zewgtrznego rury. Zagszczenie prowadgirownomiernie z obu stron do
uzyskania wymaganego wskaka zagszczenia.

Wilgotnosé gruntu powinna by zblizona do optymalnej. Gdy wilgot§é gruntu do zagszczenia jest
mniejsza ni 0,8 wilgotnGci optymalnej, zagszczan warstwe nalery polad woda. Wskanik
zag:szczenia 1s=0,97, warstwa gorna Is=1,0. ViiBka zag:szczenia przyjmowawg BN-72/893201.
Skarpom nasypu naie had& pochylenia zgodnie z projektowanymi. Koeamasypu wykonanalezy

z uwzgkdnieniem niwelety i szerokoi wykonawczej, formujc koryto drogowe i pobocza.

5.7. Umocnienie wlotu/wylotu skarp .

Wbudowanie betonu klasy C-8/10 na skarpach wykokywasposob umdiwiajacy p&niejsze

wtopienie kostki kamiennej 9/11 w beton.

Przy wykonywaniu umochnienia skarp z brukowca powiby zachowane nagtujace zasady:

a) umocnienie skarpy nalewykonywa przy temperaturze powietrza nie mniejszej0fiC, a zaleca
sie ja wykonywa w temperaturze +5°C,

b) kamienie powinny hyoczyszczone i zmoczone przedagoiem,

¢) pojedyncze kamienie powinny dwtozone w taki sposob, aby ich powierzchnie wsporne byt
mozliwie poziome, a gsiadupce kamienie nie rozklinowywaly esipod wplywem obeizenia
pionowego; wgksze szczeliny nadzy kamieniami powinny kywypetnione kamieniem drobnym,

d) spoiny pionowe w dwoch kolejnych warstwach kari@eowinny mijé sie,

e) kamié powinien by tak wtopiony w podbudogy aby w skarpie nie byto miejsc niezapetnionych
zapraw,

f) wyglad zewretrzny skarpy powinien kyutrzymany w jednolitym charakterze.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot.
Ogollne wymagania dotygee kontroli jakdci robot podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania
0golne” pkt.6.

6.2. Kontrola

Kontrola powinna by wykonywana w czasie wszystkich faz robo6t. Wynilaay uzna za dodatnie
jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét zgstetnione. Jeeli ktérekolwiek z wymaga
nie zostalo spetnione, nale damy faze rob6t uzna za niezgody z wymaganiami normy i po
wykonaniu poprawek przeprowadzionowne badania.

Badanie materialow aytych nasgpuje przez poréwnanie ich cech z wymaganiami d&ngmi w
dokumentacji projektowej i SST oraz normami przemtowymi, atestami producentéw lub
warunkami okréonymi bezpérednio na budowie przez eglziny zewrtrzne lub przez odpowiednie
badania specjalistyczne.

6.3. Kontrola wykopu - SST D-02.01.01.10

- odspojenie gruntu w sposéb nie pogargaajch wiaciwosci,

- zapewnienie stateczéwm skarp,

- odwodnienie wykopu w czasie wykonywania robobiigh zakaczeniu,
- doktadnd¢ wykonania wykopow /usytuowanie i wykozenie/
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- zag:szczenie gornej strefy korpusu w wykopie.

6.4. Kontrola wykonania fawy fundamentowe;j
- rodzaj wytego materiatu,

- usytuowanie tawy w planie,

- rzedne wysokéciowe,

- grubai¢ tawy,

- zag:szczenie,

- zgodnd¢ wykonania z dokumentagcprojektowvs.

6.5. Kontrola uktadania rur
- dlugaé¢ przepustu,

- spadek poditny,

- rzedne dna wylotu, wylotu
- poprawn@¢ taczenia rur.

6.6. Kontrola wykonania nadsypki -SST D-02.03.01.00
- rodzaj wytego materiatu,
- zag:szczenie.

6.7. Kontrola umocnien z kostki kamiennej

- ksztattu i wymiardw,

- wygladu zewrtrznego,

- ogledziny zewrtrzne zabrukowanej powierzchni, sprawdzenie kokstriruku, scistosci utozenia
kamieni, darniny - zgodnie z wymaganiami OST D-@8)Q ,Umocnienie skarp, rowéwsciekdéw”,

7. Obmiar robot

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogdlne wymagania dotygeze obmiaru podano w SST D-M-00.00.00. ,Wymaganidlrog' pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiaru jest 1fhwykonanej tawy, 1 mb ulmnych rur, m3 wykonanej zasypki, m3
wykonaniascianki czotowej.

8. Odbioér robot

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogollne wymagania dotygee odbioru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,\Wymagangolne” pkt.
8.

8.2. Odbior robot

Odbiorowi podlegaj nastpujace fazy robot:

- doktadnd¢ wykonania wykopow /usytuowanie i wykozenie,

- poprawngé¢ wykonania tawy fundamentoweyvirowej, grubdé po zagszczeniu,

- poprawn@¢ utozenia -hczenie elementéw z rur,

- wykonanie i zagszczenie zasypki,

- wykonanie umochigeskarp wlotu/wylotu.

Odbior materiatéw zytych nasg¢puje przez pordwnanie ich cech z wymaganiami Sd&rgmi w
dokumentacji projektowej i SST oraz normami przemtowymi, atestami producentéw lub
warunkami okréonymi bezpérednio na budowie przez eglziny zewrtrzne lub przez odpowiednie
badania specjalistyczne.

9. P odstawa platnéci
9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatnéci
Ogdlne wymagania dotygee ptatnéci podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”. 8kt

9.2. Cena jednostki obmiarowej
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
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- wykonanie wykopu zgodnie z ustaleniami dokumgntacojektowej wraz z odwodnieniem,
zabezpieczeniem wykopu, oraz koniecznymi pompowivemdy naptywagcej,

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie taw pod &Zci przelotowe przepustu ( z transportem materiatu),

- utozenie rur osrednicy zgodnej z dokumentgcjz transportem materiatu),

- wykonaniescianek czotowych przepustu ( z marden deskowania, izolacji)

- wykonanie z zagszczeniem zasypki przepustu ,.

- umocnienie wlotu i wylotu przepustu,

- uporzdkowanie terenu,

- przeprowadzenie bafdla pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. Przepisy zwizane

PN-S-10040:1999 Obiekty mostowe. Konstrukcje betanazelbetowe i sprzone. Wymagania i
badania.

PN-B-06250:1988 Beton zwykly

PN-B-06251:1963 Roboty betonowgelbetowe. Wymagania techniczne

PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikaabierania prébek, badanie i ocena wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z préwgsrodukcji betonu.

PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykie

PN-EN 197-1:2002 Cement. &# 1. Sktad, wymagania i kryteria zgoded dotyczce cementow
powszechnegoaytku.

PN-B-23010:1985 Domieszki do betonu. Klasyfikagpreslenia

PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementwes€2 : Oznaczanie wytrzymaioi.

PN-EN 196-2:2006 Metody badania cementwes€2 :Analiza chemiczna cementu.

PN-EN 196-3:2006 Metody badania cementues€z3 :Oznaczanie czasu jgania i staléci
objetosci.

PN-EN 196-6:1997 Metody badania cementu. Oznaczdomia zmielenia.

PN-EN 197-1:2002 Cement. &# 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodo dotyczce cementu
powszechnegoaytku.

PN-EN 933-4:2001 Badania geometrycznych sei@osci kruszyw-Czs¢ 4. Oznaczanie ksztaltu
ziarn — Wskanik ksztattu.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemhgnagania i badania

BN-90/6753-12 Masa dyspersyjna asfaltowo-gumowa

PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drdg.

PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Oi{temia. Symbole. Podziat i opis gruntéw

PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probektgmw

PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapif&i biernej

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemngn¥g@ania i badania

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wika piaskowego

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modualksztalcenia nawierzchni podatnych i
poditaza przez obgizenie ply

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskdka zagszczenia gruntu

Katalogi producentéw przepustéw z rur PEHD.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
D-04.01.01
KORYTO
PROFILOWANIE | ZAG ESZCZENIE PODLOZA

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem specyfikacjiagswymagania techniczne wykonania i odbioru roboét gzamych z
wykonaniem koryta , profilowaniem i zeggczeniem podia.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktrperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot zwjzanych zprzebudowa chodnika w chgu drogi wojewodzkiej Nr 471
Opatéwek-Liskow-Rzymsko na odcinku od m. [gbsko do m. Liskéw.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyqgrowadzenia rob6t przy wykonywaniu koryta,
profilowaniu i zagszczeniu podia pod konstrukej nawierzchni chodnikéw, zatok autobusowych,
Zjazddw.

1.4. Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STa szgodne z obowkujacymi odpowiednimi normami i
Specyfikacy Techniczg SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditoz Dokumentag)
Projektows, ST i poleceniami lgyniera.

Ogdlne wymagania dotygee robo6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbIn

2. Materialy

2.1. Ogolne wymagania dotyegce materiatow.
Ogolne warunki dotycce materiatdbw podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagélne”

3. Sprzt

Sprzt mechaniczny do wykonania i profilowania i zagczenia koryta ziemnego pod nawierzehni
podano w ST D.02.01.01.

4. Transport
Ogdlne warunki dotycce transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagigne”
5. Wykonanie robot

5.1. Ogdlne warunki wykonania robét
Ogdlne warunki wykonania robét podano w SST D-MB0000 ,Wymagania ogolne”

5.2. Zakres wykonywanych robét
5.2.1.Zasady ogdlne
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Wykonawca mee przysipi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania i zagczenia podta
dopiero po zaké@czeniu i odebraniu robét zgdanych z wykonaniem elementéw odwodnienia i
instalacji uradzen podziemnych w korpusie ziemnym.
Wykonawca powinien przyspi¢c do wykonywania koryta oraz profilowania i zagczenia podta
bezpagrednio przed rozpoeziem robdt zwizanych z wykonaniem warstw nawierzchni.
Weczeniejsze przysipienie do wykonania koryta oraz profilowania i gsarzania podia i
wykonywanie tych rob6t z wyprzedzeniem jest Aivee wylgcznie za zgogl Inzyniera, w
korzystnych warunkach atmosferycznych.
W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zgggczonym nie miae odbywa sie ruch budowlany,
niezwigzany bezpgrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.
5.2.2.Wykonanie koryta.
Koryto naley wykona zgodnie z DokumentagjProjektowg. Odspojony grunt naky odwiezé na
sktadowisko wskazane przezymiera.
Profilowanie i zagszczenie podita w korycie nalgy wykona zgodnie z zasadami podanymi w
punkcie 5.2.315.2.4.
5.2.3.Profilowanie podtaa
Przed przysipieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszcze Nalezy usuryé btoto i grunt, ktéry ulegt nadmiernemu nawilgoagni
Po oczyszczeniu powierzchni pogdo ktore ma by profilowane naley sprawdzt, czy istniejce
rzedne terenu umdiwiaja uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanychdaych podiea. Zaleca si
aby rzdne terenu przed profilowaniem byly o co najmniegrb wyzsze ni projektowane raine
podiaza.
Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wgistlja zanizenia poziomu w podta przewidzianym
do profilowania Wykonawca powinien spulctpodtaze na gébokas¢ co najmniej 10 cm, dowie
dodatkowy grunt spemigfy wymagania obowkujace dla gornej strefy korpusu, w sl koniecznej
do uzyskania wymaganychednych wysokéciowych i zagsci¢ warstwe do uzyskania wartgi
wskaznika zagszczenia, okrdonych w tablicy p.5.2.5.
Jezeli rzedne podtaa przed profilowaniem nie wymagaglowiezienia i wbudowania dodatkowego
gruntu, to przed przygpieniem do profilowania oczyszczonego padtgego powierzchei nalezy
dogesci¢ wibratorem ptytowym.
5.2.4.Zagsszczanie podta
Bezpdrednio po profilowaniu podi@ naley przystpi¢ do jego dogszczenia wibratorem plytowym.
Jakiekolwiek nieréwnéri powstale przy zagzczaniu powinny khiynaprawione przez Wykonawev
sposOb zaakceptowany przezyniera.
Zageszczenie podim naley kontrolowa& wedtug normalnej préby Proctora, przeprowadzonej
zgodnie z PN-B-04481 (metoda I). Wghik zag:szczenia naley okresli¢ zgodnie z BN-77/8931-12.
Minimalna wartas¢ wskanika zagszczenia podano w tablicy p.5.2.5.
Wilgotnosé gruntu podiaa przy zagszczeniu nie powinna #i¢ sie od wilgotndci optymalnej o
wiecej niz (wg PN-S-02205:1998):
—w gruntach niespoistych 2%,
—w gruntach mato f§redniospoistych +0% do —2%.
1.2.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagczonego podia.

Minimalne wartdci wskanika zagszczenia podia (Is)

Strefa korpusu Minimalna Strefa korpusu
wartosé Is
Gorna warstwa o gruoi 20 cm 1,00
Na gkbokasci od 20 do 50 cm od
powierzchni 1,00
robét ziemnych lub terenu

Jezeli po wykonaniu rob6t zwrzanych z profilowaniem i zggzczeniem podi@ nasipi przerwa w
robotach i Wykonawca nie przgguje natychmiast do uktadania warstw nawierzclmpdwinien on
zabezpieczy podtaze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykfad preeiozenie folii lub inny
sposOb zaakceptowany przezyniera.
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Jezeli wyprofilowane i zagszczone podie uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to przed
przystpieniem do uktadania podbudowy natexdczeka do czasu jego naturalnego osuszenia.

Po osuszeniu podta Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zleci wykonamiezkzdnych napraw.
Jezeli zawilgocenie nagpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to dodatkowpgraay wykona on na
wiasny koszt.

6. Kontrola jakosci robot

Og0dlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbdln

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot

W czasie rob6t Wykonawca powinien prowadziystematyczne badania kontrolne w zakresie i z
czestotliwoscig gwarantujca zachowaniem wymaggakosci robot, lecz nie rzadziej hiwskazano w
odpowiednich punktach niniejszej specyfikacji.

Czestotliwosé badan
Maksymalna
Lp. Wyszczegolnienie bada Minimalna liczba badan powierzchnia (m2)

na przypadajaca na jedno

dziennej dzialce roboczej badanie
1 Szerokeé¢, gebokas¢ i potozenie Z czestotliwoscig gwarantujca spetnienie wymaga

koryta przy odbiorze, okrdonych w p.6.2.

2 Uksztattowanie pionowe osi koryta jw.
3 Zag:szczenie, wilgotn& gruntu — 5 600
badanie wskanika zagszczenia

W przypadku, gdy przeprowadzenie badaniagacgenia wedlug metody Proctora jest nigle ze
wzgledu na gruboziarniste uziarnienie materiatu twoero podiae, kontrok zagszczenia naley
oprz& na metodzie obgken ptytowych. Naley okreli¢ pierwotny i wtérny modut odksztalcenia
podiaza wedtug BN-64/8931-02. Stosunek wtdrnego i piensgb modulu odksztalcenia nie
powinien przekracza2,2. Minimalny modut odksztalcenia przyyeiu ptyty osrednicy 30 cm jak w
PN-S- 02205:1998 str 13 rys. 4).

- E2> 120 MPa,

Badania ptyd O 30 cm wykonanego koryta gruntowego mglerzeprowad4i nie rzadziej ni 1 raz

na 3000 m2.

6.2. Badanie i pomiary wykonanego koryta i podha

6.2.1. Zagszczenie podia.

Zageszczenie podia naley kontrolowa& wg punktu 5.2.4. 6.1.

6.2.2. Cechy geometryczne.

6.2.2.1. ROWN&X.

Nieréwnaici poprzeczne naky mierzy¢ tatg co najmniej 10 razy na 1 km.

Nieréwnaici nie mog przekracza 2 cm.

6.2.2.2. Gdbokas¢ koryta i rzdne dna.

Glebokas¢ koryta naley sprawdza co 20 m. Rénice pomédzy rzdnymi zmierzonymi i
projektowanymi nie powinny przekracza0 cm i —2 cm.

6.2.2.3. Szeroka koryta.

Szerokd¢ koryta naley sprawdzé co najmniej 10 razy na 1 km.

Szerokd¢ koryta nie mae r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm i =5 cm.
6.2.2.6. Zasady pagiowania z odcinkami o niewdaiwych cechach geometrycznych.

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujicksze odchylenia cech geometrycznych od é&rgich w
punkcie 6.2.2. powinny Rty naprawione przez spulchnienie decelgikosci co najmniej 10 cm,
wyrownanie i powtérne zagzczenie. Dodanie nowego materialu bez spulchnienikonanej
warstwy jest niedopuszczalne.

7. Obmiar robo6t
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Jednostk obmiaru jest m2 (metr kwadratowy) profilowaniesaggszczenia podta gruntowego.
Ogdlne wymagania dotygeze obmiaru podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymaganidrmao

8. Odbioér robot

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@QWymagania ogdlne”.

Odbiér wyprofilowanego i zagzczonego podi@a dokonywany jest na zasadach odbioru robot
zanikapcych i ulegajcych zakryciu i powinien hy przeprowadzony w czasie umniiviajacym
wykonanie ewentualnych napraw bez hamowaniagpasiobot.

9. Podstawa ptatnéci

Ogdlne wymagania dotygee ptatnéci podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
Cena wykonania robét obejmuje:

- roboty przygotowawcze i pomiarowe,

— oznakowanie prowadzonych rob6t w pasie drogowym,

- wykonanie koryta,

- reczne i mechaniczne profilowanie dna padigruntowego,

— mechaniczne za@gzczenie podia,

— przeprowadzenie badapomiardw,

10. Przepisy zwgzane

PN-S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drog®eeziaty, nazwy i okigenia.
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rovanmawierzchni planografem i at
BN-70/8931-05 Oznaczenie wskdka nagnaosci gruntu jako podiga nawierzchni podatnych.
BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wika zagszczenia gruntu.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
D-04.05.01
WARSTWA WZMACNIAJ ACA PODLOZE Z GRUNTU
STABILIZOWANEGO CEMENTEM

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem specyfikacjiagswymagania techniczne wykonania i odbioru roboét gzamych z
wykonaniem warstwy wzmachigjej poditae gruntem stabilizowanym cementem.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktrperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot zwjzanych z przebudowa chodnika w chgu drogi wojewodzkiej Nr 471
Opatéwek-Liskow-Rzymsko na odcinku od m. [gbsko do m. Liskéw.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét azanych z
wykonaniem warstwy stabilizacji gruntu cementemssteanej jako ulepszone podéo- warstwa
wzmacniagco-odcinagca pod nawierzchaichodnikéw i zjazdow obejmuje wykonanie warstw o0 Rm
2,5 MPa metoglmieszania w mieszarkach stacjonarnych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Ulepszone podie z gruntu stabilizowanego cementem - warstwaeszagonej mieszanki
cementowo-gruntowej ktdéra po eghieciu wiasciwej wytrzymatadci na sciskanie, stanowi drug
warstwe ulepszonego podia przewidzianego projektem.

1.4.2. Mieszanka cementowo-gruntowa - mieszankatgrgementu i wody, a w razie potrzeby
réwniez dodatkow ulepszagych, np. popiotdéw lotnych, dobranych w optymalnylolciach.

1.4.3. Grunt stabilizowany cementem - mieszankaec¢owo-gruntowa zagzczona i stwardniata w
wyniku ukaiczenia procesu wtania cementu.

1.4.4. Pozostale okflenia @ zgodne z obowgizujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymaganigolne” punkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditoz Dokumentag)
Projektows, ST i poleceniami lgyniera.

Ogdlne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbIn

2. Materiaty

2.1. Ogolne wymagania dotyegce materiatow
Ogollne wymagania dotygeze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, pudav SST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogdlne” punkt 2.

2.2. Cement
Nalezy stosowa cement klasy 32.5 portlandzki (CEM ), portlandzkidodatkami (CEM II) lub
hutniczy (CEM 1II) wg PN-EN 197-1: 2002. Wymagauiia cementu zestawiono w tablicy 1.
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Tablica 1. Whciwosci mechaniczne i fizyczne cementu wg PN-EN197-D220

L, Klasa cementu
Lp. Wiasciwosci 325
1 | Wytrzymala¢ nasciskanie (MPa), nie mniej at
- cement portlandzki bez dodatkéw po 2 dniach 10
- cement hutniczy po 7 dniach 16
- cement portlandzki z dodatkami po 2 dniach 10
2 | Wytrzymatad¢ nasciskanie (MPa), po 28 dniach, nie 32,5
mniej niz:
3 | Czas wjzania: 75
- poczatek wigzania, hajwczéiej po uptywie, 75 min.
4 |Stald¢ objetosci, mm, nie wécej niz 10

Badania cementu nalg wykon& zgodnie z PN-EN 196-1: 1996; PN-EN 196-2: 1996:ENN196-3:

1996; PN-EN

196-6: 1996.

Przechowywanie cementu powinno odbyw# zgodnie z BN-88/6731-08.
W przypadku, gdy czas przechowywania cemerddzie diwszy od trzech miesty, mazna go
stosowé za zgod Inzyniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykgego przydatné& do

robot.
2.3. Grunty
Tablica 1. Wymagania wobec kruszyw do podbudowyditpza ulepszonego z mieszanek zaénych
cementem.
Deklarowane kategorie lub wasto.
W odniesieniu do zastosowania kruszywa
do warstwy
Rs;déis* w Zwiazanej warstwy| Zwiazanej tobclj'nieSieFl;lli\? I(Ejlsl
-EN, {CIWOLCI odbudo odbudo anlicy w
13242:2004 Wiasciwosci Bomocni(\%j i gasadmc\;vé 13242:2004
; podiaza wszystkie kategorie
ulepszonego ruchu (KR1-KR6)
wszystkie kategorie
ruchu (KR1-KR6)
4.1-4.2. | Zestaw sit# 1; 2; 4;5,6; 8; 11,2; 164231,5; 45; 63 i 90 (zestaw
podstawowy plus zestaw 1)
4.3.1. Uziarnienie wg PN-EN Gc80/20 G.80/20 Tabl. 2
033-1 GF80, GA75 Ge80, G.75 '
4.3.2 Ogodlne granice i tolerangja
uziarnienia kruszywa
grubego na sitach GTcNR GTcNR Tabl. 3
posrednich g wg PN-EN
033-1
4.3.3. Tolerancje typowego
uziarnienia kruszywa GToNR GToNR
drobnego i kru.szy_/wa o] GTENR GTENR Tabl. 4
ciaglym uziarnieniu wg
PN-EN 933-1
4.4, Ksztalt kruszywa grubego FI Deklarowana
wg PN-EN 933-1 FI Deklarowana S| Deklarowana
a) Maksymalne S| Deklarowana
wartasci wskaznika Tabl.5
ptaskaci Tabl. 6
lub b) maksymalne
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wartosci wskaznika
ksztattu

4.5, Kategorie procentowych
zawartgci ziaren o
powierzchni pokruszonej
lub tamanych oraz ziaren Cnr
ca}kowicieyzaolqglonych Chr Tabl.7
w kruszywie grubym wg
PN-EN 933-5
4.6. Zawartaé¢ pytow wg PN-
EN 933-1
a) gruk:/)\l/rrll(ruszyWIe F deklarowana F deklarowana Tab. 8
b) dro[:/[\]/yl:;USZ}/Wle F deklarowana F deklarowana Tabl. 8
4.7. Jakéc¢ pytow Brak wymaga Brak wymaga
5.2. Odpornéé na
rozdrabnianie wg PN-EN
1097-2. Kategoria nie LA & LA Tabl. 9
wyzsza niz
5.3. Odpornéé nascieranie
kruszywa grubego PN-EN MpeNR MpeNR Tabl. 11
1097-1.
>4 G%Ségslc rw7g EI; :Ibig 1097 pewtarowana Deklarowana
5.5. Nasakliwos¢ wg PN-EN
1097-6:2001 r. 7,8 albo9 Ww Deklarowana Deklarowana
zaleznosci od frakcji.
6.2. Siarczany rozpuszczanelw Kruszywo kam: Kruszywo kam:
kwasie wg PN-EN 1744-1 SNR; Zuzel SNR; Zuel
kawatkowy kawatkowy Tabl.12
wielkopiecowy: wielkopiecowy:
AS1,0 AS1,0
6.3. Catkowita zawartg siarki | Kruszywo kam: | Kruszywo kam:
wg PN-EN 1744-1 SNR; Zuwel SNR; Zuel Tabl.13
kawatkowy kawatkowy '
wielkopiecowy:S2 wielkopiecowy:S2
6.4.2.1 Stalé& objetosci zwzla
stalowniczego wg PN-EN V5 Vs Tabl.14
1744-1:1998 rozdziat 19.3
6.4.2.2. | Rozpad krzemianowy w
i?&iﬁg%ﬁ'@;ong Brak rozpadu Brak rozpadu
1744-1:1988 p.19.1
6.4.2.3. | Rozpadelazowy w zulu
\Iivésxlll;ﬁfoﬁi/?nwzvng PN-EN Brak rozpadu Brak rozpadu
1744-1:1988 p.19.2
6.4.3. Sktadniki rozpuszczalne w Brak substancji Brak substanciji

wodzie wg PN-EN 1744-3

szkodliwych w
stosunku do
srodowiska wg
odrebnych

przepisow

szkodliwych w
stosunku do
srodowiska wg
odrebnych

przepisow
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6.4.4. Zanieczyszczenia Brak ciat obcych Brak ciat obcych
takich jak drewno, | takich jak drewno,
szklo i plastych, |szkto i plastych,
mogcych mogcych
pogorszy wyrdb | pogorszy wyréb
koncowy koncowy
7.2. Zgorzel stoneczna bazaltu
wg PN-EN 1367-3, wg PN- SBa SBa
EN 1097-2
7.3.3. Mrozoodporni na frakcji| - skaty magmowe i
kruszywa 8/16 wg PN-EN| przeobraone:F4
1367-1 - skaly osadowe
F10 -F4
- kruszywa z
recyklingu F10
(F25)
Zalgcznik C| Skltad materiatowy deklarowany deklarowany
Zalgcznik C| Istotne cechy Wiekszai¢ substancji niebezpiecznych ofianych w
podrozdziat srodowiskowe. dyrektywie Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie vepatje w
C 3.4. zrédtach kruszywa pochodzenia
Wiekszai¢ substancji niebezpiecznych ofianych w
dyrektywie Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie vegatje w
zrédtach kruszywa pochodzenia

2.4. Woda

Woda stosowana do stabilizacji gruntu cementemeéngualnie do pielgnacji wykonanej warstwy
powinna odpowiadawymaganiom PN-EN 1008:2004. Bez badaboratoryjnych mzna stosowéa
wodochgowa wodk pitna.

2.5. Dodatki ulepszagce

Jako dodatki ulepszgie mana stosowa popioty ze spalania ¢gla kamiennego lub brunatnego.
Zastosowanie dodatku musidgawsze potwierdzone badaniami i zaakceptowane pmzgniera.

3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotycgce sprztu
Ogdblne wymagania dotygee spretu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” kit

3.2. Sprzt do wykonania robot

Wykonawca przyspujacy do wykonania ulepszonego pozHostabilizowanego spoiwami powinien
wykaza sie mozliwoscia korzystania z nagpujacego spretu:

a) w przypadku wytwarzania mieszanek w mieszarkach:

« mieszarki stacjonarnej,

« koparko-spycharnkdo rozktadania mieszanki,

» zagszczarek ptytowych, ubijakdw mechanicznych lub rolatwalcow

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyegce transportu
Ogdllne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagidne” punkt 4.

4.2. Transport materiatow

Transport cementu powinien odbyévsie zgodnie z BN-88/6731-08.

Mieszank mazna przewoz dowolnymi srodkami transportu, w sposéb zabezpieczony przed
zanieczyszczeniem, rozsegregowaniem i wysuszeniemddmiernym zawilgoceniem.

5. Wykonanie robot
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5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D-M@OM, Wymagania ogolne”.

5.2.  Zakres wykonywanych robot
5.2.1. Wytyczne do zaprojektowania gruntu z mieszankigzemej cementem w betoniarce.
Za przygotowanie receptury odpowiada Wykonawca toB@ry przedstawi g Inzynierowi do
zatwierdzenia. Receptura powinna¢bypracowana dla konkretnych skladnikéw, zaakcephyaia
wczesniej przez Iiyniera i przy wykorzystaniu reprezentowanych prébek
Receptura powinna Bypracowana w oparciu o nagtodia:

- zalaenia ugte w PZJ,

- Whytyczne niniejszej Specyfikacji,

- WT-5.
Minimalna zawarté¢ cementu C1,5/2,0- 4%
Zawartg¢ wody- powinna odpowiadawilgotnasci optymalnej okréonej wg. normalnej proby
Proctora , zg. PN —EN 13286-2-04481, z tolerandj0%, 20% jej wartkei.
Wytrzymaitai¢ na sciskanie powinna hy wyznaczona zgodnie z PN-EN 13286-41 po 28 dniach
pielegnacji. Dopuszcza sidodatkowo okréi¢ wytrzymataé na sciskanie po 7 lub 14 dniach o
wymaganiach odpowiednich dla wytrzymé&dopo 28 dniach na podstawie receptury.
Klasy Wytrzymatdci wg normy PN-EN 14227-1

Kolumna 1 | 2 3
Wiersz Wytrzymaté¢ po 28 dniach, MPa .
Wytrzymata¢ charakterystyczna R Klasa wytrzymateci
Probki walcowane Probki walcowane
H/D*=2,0 H/Da=1,0
1 Brak wymaga Co
2 15 2,0 Gz
3 3,0 4,0 OV
4 5,0 6,0 G
5 8,0 10,0 Giac
6 12,0 15,0 Goe
7 16,0 20,0 G/
8 20,0 25,0 Gorze

% -H/D= stosunek wysokai dosrednicy prébki.
®-H/D=0,8 do 1,21

Minimalna zawarté spoiwa w mieszance

Maksymalny nominalny wymiar kruszywa, mm Minimalreawvartd¢ spoiwa, % mm.
>8,0 do 31,5 3
2,0do 8,0 4
<2,0 5
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Wymagania wobec mieszanek zmanych cementem do warstwy ulepszonego padto

Wiasciwosci
Lp. Wiasciwosé KR1-KR2 | KR3-KR4 | KR5-KR6 Uwagi
1. Sktadniki
1.1. Cement Wg. PN-EN 197-1 | Wg. PN-EN 197-1| Wg. PN-EN 197-1
1.2. Kruszywo Tablica 1.1. Tablica 1.1. Tablica.1.1
1.3. Woda zarobowa p.1.1.3 p.1.1.3 p.1.1.3
1.4. Dodatki p.1.1.4 p.1.1.4. p.1.1.4.
2.0 Mieszanka
2.1. Uziarnienie Krzywe graniczne uziarnienia
- mieszanka CBGM Rys. 1.5 i i
0/8mm T
ﬁgﬁﬁ”ka CBGM Rys. 1.4. Rys. 1.4. Rys. 1.4.
6;2'2612?;@ CBGM Rys. 1.3. Rys. 1.3. Rys. 1.3.
62‘&?&'@ CBGM Rys. 1.1. Rys. 1.1. Rys. 1.1.
Minimalna zawartét : . . .
2.2. cementu Waq. tablicy 1.3.| WGg. tablicy 1.3 Wq. tablicy 1.3
Ustalenie
na
2.3. Zawarté¢ wody Wg. projektu Wg. projektu Wg. wg projekiu podstawie
PN-EN
13286-2
Badanie
wg
Wytrzymalai¢ na podstawie
2.4, Efg‘;‘;""vr\‘;rgy;ﬁg) Klasa C 1,5/2,0] KlasaC 15200  Klasa C 1,5/2,0, 0
Rc wg tablicy 1.2. po 28
dniach
pielegnaciji.

5.2.2. Warunki prowadzenia produkcji mieszanki.

Grunt stabilizowany cementem moby produkowany przy temperaturze otoczenia p@ypst.C,
jezeli prognozy meteorologiczne nie przewiglwy czasie najbliszych 7 doéb temperatury pagj 5
st.C oraz nie wysgpuja opady deszczu. Produkcja meoodbywa sie jedynie na podstawie receptury
laboratoryjnej, zatwierdzonej przezymiera.

5.2.3. Produkcja mieszanki na podbudpwulepszone podi® z cementem mieszanki amanej
cementem.

Produkcja mee zosta rozpoczta na wniosek Wykonawcy. Roboczy sklad mieszankygotowuje
Wykonawca.

5.3. Warunki przystgpienia do robo6t

Warstwa gruntu stabilizowanego cementem niezanby¢ wykonywana wtedy, gdy podie jest
zamarzngte i podczas opaddéw deszczu. Nie mplegozpoczyna stabilizacji cementem, jeli

prognozy meteorologiczne wskagujpna maliwy spadek temperatury pomij 5°C w czasie

najblizszych 7 dni.
5.4. Przygotowanie podiga

Podiaze pod warstw stabilizowan cementem stanowi wyprofilowane i zagczone podie

gruntowe i powinno ono &y przygotowane i odebrane zgodnie z zasadamiskmgmi w ST
D.04.01.01.

Warstwe mieszanki gruntu z cementem ngleiklada& w prowadnicach.
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Po wytyczeniu ulepszonego pogho naley ustawé na podiau prowadnice w taki sposob, aby
wyznaczaty onescisle linie krawedzi uktadanej warstwy wedtug Dokumentacji Projekegw
Wysokai¢ prowadnic powinna odpowiaélg@rubdci warstwy mieszanki gruntu z cementem, w stanie
niezagszczonym. Prowadnice powinny dyustawione stabilnie, w sposdb wykluegaj ich
przesuwanie gi podczas wykonania warstwy. Zmgczenie nalgy przeprowadzd w sposob
okreslony w p. 5.5.

5.5. Stabilizacja metod mieszania w mieszarkach stacjonarnych

Sktadniki mieszanki i w razie potrzeby dodatki Weghce, powinny by dozowane w iléci
okreslonej w recepcie laboratoryjnej. Mieszarka stacjoagpowinna b§ wyposaona w uradzenia
do wagowego dozowania gruntu i cementu oraztofgiowego dozowania wody.

W przypadku ,przedawkowania” zawasth cementu mgna doprowadZi do powstawania sfan
skurczowych w podbudowie, ktére na pewno z czasestam przeniesione na igce powyej
warstwy bitumiczne — w ten sposob powsgtapckania odbite.

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiadlavilgotnosci optymalnej z tolerangj+10% i -20% jej
wartasci. Przed utaeniem mieszanki natg podiaze zwilzy¢ wod.

Mieszanka dowieziona z wytwdrni powinnadébykladana w korycie na poszerzeniu nawierzchni
recznie. Grubé¢ ukladania mieszanki powinna byaka, aby zapewéiuzyskanie wymaganej
grubadici warstwy po zagszczeniu.

Przed zagszczeniem warstwa powinna dwyprofilowana do wymaganych ednych, spadkow
podtuznych i poprzecznych. Po wyprofilowaniu nalenatychmiast przyspi¢c do zagszczania
warstwy.

5.6. Zag:szczanie warstwy

Zageszczanie ulepszonego poghonaley rozpoca¢ od nizej potazonej kravedzi i przesuwé pasami
podtuznymi, czsciowo nakladajcymi sk, w strore wyzej potazonej kravedzi. Pojawiagce sé w
czasie zagpzczania zawmenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, musc natychmiast
naprawiane przez wymianmieszanki na peln giebokas¢, wyrdbwnanie i ponowne zagzczenie.
Powierzchnia zagszczonej warstwy powinna ndieprawidtowy przekrdj poprzeczny i jednolity
wyglad.

Zageszczanie nalg kontynuowa do osigniecia wskanika zagszczenia mieszanki okdlenego wg
BN-77/8931-12 wg wymagepunktu 6.3.5

Specjala uwag nalery poswieci¢ zag:szczeniu mieszanki w gsiedztwie spoin roboczych
podtuznych i poprzecznych oraz wszelkich anizer obcych.

Wszelkie miejsca ltne, rozsegregowane,eifane podczas zaggczania lub w inny sposéb wadliwe,
musz by¢ naprawione przez zerwanie warstwy na panubaé, wbudowanie nowej mieszanki o
odpowiednim sktadzie i ponowne zggczenie.

5.7. Utrzymanie ulepszonego podia

Ulepszone podie z gruntu stabilizowanego cementem po wykonanjrzad utageniem nasipnej
warstwy, powinny b§ utrzymywane w dobrym stanie.

Wykonawca jest zobowzany do przeprowadzenia bieych napraw ulepszonego pozho
uszkodzonych wskutek oddziatywania czynnikéw atrmgsafznych, takich jak opady deszcziniegu
oraz mroz.

5.8. Piekgnacja warstwy z gruntu stabilizowanego cementem

Pielkegnacja powinna kiyprzeprowadzona przez utrzymanie w stanie wilgotmaprzez kilkakrotne
skrapianie wogl w ciagu dnia, w czasie co najmniej 7 dni, lub przykryaiarstwg piasku lub grubej
wibkniny technicznej i utrzymywanie jej w stanielggtnym w czasie co najmniej 7 dni.

Inne sposoby piegnacji, zaproponowane przez Wykonawic inne materiaty przeznaczone do
pielegnacji mog by¢ zastosowane po uzyskaniu akceptadjyiviera.

6. Kontrola jako $ci robot

6.1.0gdIne zasady kontroli jakéci robét
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblpunkt 6.

6.2.Badania przed przysapieniem do robot
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Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykdndadania cementu i gruntéw
przeznaczonych do wykonania robét oraz zaprojekiowseszank cementowo — gruntoyy i
przedstawd wyniki tych bada Inzynierowi w celu akceptacji.

6.3.Badania w czasie robot

6.3.1. Cestotliwos¢ oraz zakres badad pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badd pomiaréw w czasie wykonywania ulepszonego pzaito
stabilizowanych spoiwami podano w tablicy 1.

Tablica 1. Cestotliwosé¢ bada i pomiaréw.

Czestotliwos¢ bada
Minimalna liczba | Maksymalna
bada na dziennej |powierzchnia
Lp Wyszczegolnienie bada dziatce roboczej |ulepszonego podia
przypadajca
na jedno badanie

Uziarnienie mieszanki gruntu
Wilgotnas¢ mieszanki gruntu z cementem

2 400 m2

Zag:szczenie warstwy
Gruba¢ warstwy
Mrozoodpornéé przy projektowaniu i w przepadkach
watpliwych.

Wytrzymaita¢ nasciskanie 6 probek 400 m2

- 71 28 dniowa przy stabilizacji cementem i
wapnem

g W NP

()]

6.3.2. Uziarnienie gruntu.

Probki do bad& nalery pobierd z mieszarek lub z podta przed podaniem cementu. Uziarnienie
gruntu powinno b§ zgodne z wymaganiami podanymi w ST.

6.3.3. Wilgotnd¢ mieszanki ze spoiwami.

Wilgotnos¢ mieszanki powinna léyréwna wilgotndci optymalnej, okréonej w projekcie sktadu tej
mieszanki, z tolerangj+10% -20% jej wart€ci.

6.3.4. Zagszczenie warstwy.

Mieszanka powinna l#¢yzag:szczana do ogynigcia wskanika zagszczenia nie mniejszego od 1,00
oznaczonego zgodnie z BN-77/8931-12.

6.3.5. Grubéc¢ ulepszonego podia.

Grubas¢ warstwy naley mierzy¢ bezpdrednio po jej zagszczeniu w odlegkei co najmniej 0,5 m od
krawedzi w miejscach gdzie pobierana jest proba na hedesskanika zagszczenia. Grubig
warstwy nie mee r&nic si¢ od projektowanej o wtej niz +10%; -15%.

6.3.6. Wytrzymaté¢ nasciskanie.

Wytrzymatai¢ na sciskanie okréla s na prébkach walcowych ¢rednicy i wysokéci 8 cm o ile
uziarnienie materiatu nie przekracza 10 mntelleuziarnienie gruntu jest wksze naley stosowa
formy o srednicy i wysokéci 16 cm a procedury przygotowania probek i intetacji wynikow
oprze na PN-S-96013:1997 ,Podbudowa z chudego betonmaggnia i badania”. Prébki do bada
nalezy pobier& z miejsc wybranych losowo, w warstwie razdoej przed jej zagszczeniem. Probki
w ilosci 6 sztuk (1 seria) natg formowa i przechowywa zgodnie z normami dotygzymi
stabilizacji cementem. Trzy prébki najebad& po 7 dniach a 3 po 28 dniach przechowywania.
Wyniki wytrzymatasci nasciskanie powinny b§zgodne z wymaganiami podanymi w ST.

6.3.7. Mrozoodporn.

Wskaznik mrozoodpornéci okreslany przez spadek wytrzymaio nasciskanie probek poddawanych
cyklom zamraania i odmraania powinien b§ zgodny z wymaganiami podanymi w ST

6.4. Wymagania dotygze cech geometrycznych i wytrzymédomwych ulepszonego podia
tabilizowanych spoiwami.

6.4.1. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw
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Czestotliwos¢ oraz zakres badd pomiaréw dotycgcych cech geometrycznych podaje ppsaa
tablica

Tablica Cestotliwos¢ oraz zakres badd pomiarow wykonanej warstwy ulepszonego padto

Minimalna czstotliwos¢ bada i pomiaréw
Lp Wyszczegolnienie bada pomiarow
1 | Szerokeé¢ 10 razy na 1 km
2 | Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km
3 | Rzdne wysoksciowe co20m
4 | Grubg¢ ulepszonego podia W 3 punktach dziatki roboczej, lecz nie rzadgiej
niz raz na 400m2.

6.4.2. Dopuszczalne tolerancje od widliqorojektowanych cech geometrycznych

Tablica 6. Dopuszczalne tolerancje od wigtli@rojektowanych cech geometrycznych

Lp Wielkos¢ mierzona Jednostka Tolerancjg
1 | Szeroke¢ warstwy cm +10/-5

2 | Spadki poprzeczne % +0,5

3 |Rzdne wysokseciowe cm +1/-2

6.5. Zasady posjpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami ulepszonegpodtoza

6.5.1. Niewldciwe cechy geometryczne ulepszonego piaito

Jezeli po wykonaniu badana stwardniatym ulepszonym podiostwierdzi s¢, ze odchylenia cech
geometrycznych przekracaajyielkosci okreslone w ST, to warstwa zostanie zerwana na gaibcé

i ponownie wykonana na koszt Wykonawcy.

Dopuszcza siinny rodzaj naprawy wykonany na koszt Wykonawcile@ostanie on zaakceptowany
przez Ireyniera.

Jezeli szeroké¢ ulepszonego podia jest mniejsza od szerakd projektowanej o weicej niz 5 m i
nie zapewnia podparcia warstwom gy lezacym, to Wykonawca powinien poszeézulepszone
poditaze. Nie dopuszczaeimieszania skladnikdw mieszanki na miejscu. Robety

Wykonawca wykona na wiasny koszt.

6.5.2. Niewldciwa grubd¢ ulepszonego podia.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wextgm grubéci Wykonawca wykona napraw
ulepszonego podma przez zerwanie wykonanej warstwy, usaid@ zerwanego materiatu i ponowne
wykonanie warstwy o odpowiednich wawosciach i o wymaganej grubo. Roboty te Wykonawca
wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robottggasponowny pomiar i ocena grudmb
warstwy, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewldciwa wytrzymaldé ulepszonego podia.

Jezeli wytrzymaldci¢ srednia probek d&xlzie mniejsza od dolnej granicy okienej w punkcie 2.6, to
warstwa wadliwie wykonana zostanie zerwana i wyioies na how o odpowiednich
wiasciwosciach na koszt Wykonawcy. Wykonawcaza@aproponowainne rozwjzania pod
warunkiem uzyskania akceptacjizimiera na jego zastosowanie.

7. Obmiar robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00@ANymagania ogolne” punkt 7.
Jednostk obmiaru robo6t jest m2 (metr kwadratowy) ulepszanpgdiaza z gruntéw stabilizowanych
cementem.

8. Odbidr robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@QWymagania ogélne” punkt 8.
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Roboty uznaje giza zgodne z Rysunkami, ST i wymaganiangyimera, jeeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dafgilt pozytywne.

9. Podstawa ptatndci

Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrgi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
Cena wykonania 1 m2 wzmocnienia po@da gruntow stabilizowanych cementem obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robat,

- badania kruszywa,

- pozyskanie, dostarczenie materiatdw, wyprodukdvamieszanki i jej transport na miejsce
wbudowania,

- dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiegi@ndowadnic ,

- rozlazenie i zagszczenie mieszanki w Boi warstw wg projektu,

- pielegnacja wykonanej warstwy,

- przeprowadzenie pomiarow i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclanigj,

10. Przepisy zwhzane

PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementwes€a : Oznaczanie wytrzymadoi.

PN-EN 196-2:2006 Metody badania cementwes€2 :Analiza chemiczna cementu.

PN-EN 196-3:2006 Metody badania cementwes€3 :Oznaczanie czasuagania i statéci

objetosci.

PN-EN 196-6:1997 Metody badania cementu. Oznaczomia zmielenia.

PN-EN 197-1:2002 Cement. &% 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodiwodotyczce
cementu powszeclonggtku.

PN-EN 12620:2004 Kruszywo do betonu.

PN-EN 933-4:2001 Badania geometrycznychseil&osci kruszyw-Czs¢ 4: Oznaczanie
ksztattu ziarn sk#nik ksztattu.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST D-04.02.01.34
WYKONANIE PODSYPKI ZWIROWEJ

1.WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem specyfikacjiagswymagania techniczne wykonania i odbioru robot gzamych z
wykonaniem warstwy podsypkowej zsgczonej mechanicznie zeiru.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyatadokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji rob6t zwzanych zprzebudowg chodnika w cihgu drogi wojewodzkiej Nr
471 Opatowek-Liskow-Rzymsko na odcinku od m. Ebsko do m. Liskow.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia niniejszej specyfikacji dotyczprowadzenia rob6t zgazanych z wykonaniem w-wy

podsypkowej i obejmyj

1.3.1. Dostarczenie materialu na budow

1.3.2. Uzupetniajce wyréwnanie podia

1.3.3. RoZcielenie w-wyzwiru zgodnie z projektem technicznym wraz z wyrémnieen do wymaganego
profilu

1.3.4. Mechaniczne zaggczenie w-wy podsypkowej z polewaniem wod

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SSTa godne z ich obowkujacymi odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w SST D-00.00.00.0¥ymagania ogdlne"

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Ogdlne wymagania dotygeze wykonania rob6t podano w SST D-M-00.00.00 pkt 1.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&koich wykonania , oraz za zgoditoz SST
"Wymagania ogolne" i poleceniamizymiera

22MATERIALY

Ogd6lne wymagania dotygze materiatdbw podano w SST D-M-00.00.00 pkt.2.

Mieszankazwirowa powinna mié optymalne uziarnienie. Krzywa uziarnienia miesigndwinna
miesci¢ sie w granicach krzywych obszaru dobrego uziarnienia.

Kruszywo naturalneayte do mieszankiwirowej powinno spetniawymagania normy PN-B-11111 i
PN-B-11113, a ponadto wskak piaskowy wg BN-64/8931-01 dla mieszanki o uzianiu:

- 0od 0 do 20 mm, WP powinien wynésid 25 do 40,

- 0od 0 do 50 mm, WP powinien wynésid 55 do 60.

33SPRZET

Ogolne wymagania dotygee spretu podano w SST D-M-00.00.00 pkt.3.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgce zachowania wymaga
jakasciowych robot zostanprzez Iizyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

W-we zwiru nalery zagsci¢ mechanicznie, z dobraniem sgttzdo grubéci warstwy.

4 TRANSPORT
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Ogdblne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 pkt.4.

4.1. Materiaty mog by¢ przewaone dowolnymi srodkami transportu.- zalecany transport
samochodami samowytadowczymi.

4.2. Naley przewozt w taki sposob w taki sposob , aby nie dagii do zanieczyszczenia i
rozsegregowania materiatéw.

55 WYKONANIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotygeze wykonania robét podano w SST D-M-00.00.00 pkt.5.
5.1. Dostarczenie materiatu na miejsce budowy,

5.2. RoZcielenie materiatu,

5.3. Zagszczenie materialu do wymaganego wsldea zagszczenia.

W-wa podsypkowa powinna spetinastpujace warunki:

a/ wodoprzepuszczaltb ; wartai¢ wspotczynnika wodoprzepuszczadobk powinna by wieksza
od 8 m/dobk.

b/ zagszczalné¢; uzyte kruszywo powinno mée wskanik roznoziarnistéci U o wartgci co
najmniej 5 i umaliwi¢ uzyskanie wskmika zagszczenia warstwy rownego 1,0 wedhlug
normalnej proby Proctora PN-88/B-04481 , badanggalzie z norra BN-77/8931-12.

Kruszywo nie powinno zawieéazanieczyszcze
a/ obcych - zawarté nie wiecej niz 0,1% , badane wg. PN-78/B-06714/12
b/ organicznych - barwa cieczy nie ciemniejsza adreowej, badanie wg. PN-78/B-06714/14/26

6.KONTROLA JAKOSCIROBOT

Ogdlne wymagania dotygee kontroli robét podano w SST D-M-00.00.00 pkt.6.

6.1. Przed przygpieniem do robot Wykonawca powinien wykénabadania kruszywa
przeznaczonego do wykonania robét i przedstavyiniki tych bada Inzynierowi, w celu akceptacji.
6.2. Kontrola polega réwniena sprawdzaniu wykonania , nalewykonywa& badania kontrolne z
czestotliwoscig gwarantugca zachowanie wymaggakasci robét zgodnie z odpowiednimi normami.
W czasie kontroli uwagnalery zwrécié na:

- badanie przydatsoi materiatu,

- badanie prawidtowdzi wykonania poszczegolnych warstw,

- badanie zagszczenia.

Wykrycie ewentualnych nieprawidioc obchza Wykonawe roboét, niezalenie od dokonanych
uprzednio odbioréw.

70BMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotygze obmiaru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 pkt.7.
Jednostl obmiaru jest mwykonanej w-wy podsypkowe;.

8.ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotygee odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 pkt.8.

8.1. Odbiér wykonania w-wy podsypkowej jest dokonaa zasadach odbioru robét zaniksich i
ulegapcych zakryciu . Do odbioru Wykonawca przedstawiazystkie wyniki bada z biezacej
kontroli materiatéw i rob6t. Odbioru dokonujezimier na podstawie wynikow bagla

Wykonawcy z biegcej kontroli jakdci materiatdw i robdt i ogldzin warstwy. W przypadku
stwierdzenia usterek ignier ustali zakres wykonania robét poprawkowycbb&ty te Wykonawca
wykona na wtasny koszt w terminie ustalonym przegniera.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotygee podstawy ptatrsi podano w SST D-M-00.00.00 pkt.9.
Protokot odbioru kacowego.
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10.PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-11111:1996
PN-B-11113; 1996
PN-89/B-06714/01
PN-75/C-04630
PN-91/B-06714/15
PN-77/B-06714/12

PN-78/B-06714/13
PN-78/B-06714/16
PN-78/B-06714/17
PN-77/B-06712.01
PN-78/B-01100
BN-64/8931-01

Kruszywa naturalne do nawierzchogdwych;Zwir i mieszanka

Kruszywo naturalne do nawierzamagowych; piasek

Kruszywo mineralne. Badania, paidzerminologia.

Woda do celéw budowlanych. Wymagahadania.

Kruszywo mineralne. Badania ozeaia sktadu ziarn.

Kruszywo mineralne. Badania. @zeaie zawarei zanieczyszcze
obcych.

Kruszywo mineralne. Badania ozeaigzpytow mineralnych.

Kruszywa mineralne. Badanie ozeaiezksztattu ziarn..

Kruszywo mineralne. Badania .Ozaaie wilgotndci.

Kruszywo mineralne. Badania. Paldmiazwy i okrélenia.

Kruszywo mineralne. Podziat, nakwireslenia.

Drogi samochodowe. Oznaczenie wika piaskowego
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST D-04.06.01.10
PODBUDOWA Z BETONU

1.WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem specyfikacjigswymagania techniczne wykonania i odbioru robét agzamych z
wykonaniem podbudowy z betonu.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanbewiazujaca podstaw opracowania stosowania
jej jako dokument przetargowy i kontraktowy przye@@niu i realizacji robét zwkanych
przebudowg chodnika w ciggu drogi wojewddzkiej Nr 471 Opatowek-Liskédw-Rzymsk na
odcinku od m. Debsko do m. Liskéw.

1.3. Zakres robé6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot awanych z
wykonaniem podbudowy betonowej.

1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe ok&enia § zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi normami i definicjami podanymi
w SST D-M-00.00.00. “Wymagania ogoélne” pkt. 1.4.

1.4.1. Podbudowa betonowa- jedna lub dwie warstageszczonej mieszanki betonowej ktéra po
osiggnieciu wytrzymatgci nasciskanie stanowi e&¢ konstrukcyjna nawierzchni drogowe;.

1.4.2. Beton. Materiat budowlany powstaly przez wasmanie mieszanki kruszyw z cementem oraz
optymalna ilécia wody, ktory po zakéczeniu wizania osiga wytrzymatéé na sciskanie Rm w
granicach 20 MPa.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee robét podano w SST D-M-00.00.00. “Wymagania ngopkt. 1.5.

22 MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyegce materiatdw
Ogodlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padan SST D-M-
00.00.00. “Wymagania ogoélne” pkt.2.

2.2. Materialy
2.2.1.Beton
Uzyty beton powinien odpowiad&lasie C-16/20 i odpowiadanormie PN-EN 206-1. Projekt sktadu
betonu powinien bywykonany zgodnie z PN-88/B-06250.
klasa wytrzymatéci nasciskanie C16/20
- Kruszywo do betonu powinno odpowigdarmie PN-EN 12620
- Nalezy zastosow&cement rodzaju CEM | lub CEM Il klasy 32,5 N lulwig PN-EN 197-1
- Woda wg PN-EN 1008

2.3. Piekgnacja podbudowy

Do piekgnacji podbudowy z betonu mpgy¢ stosowane:

- emulsja asfaltowa wg BN-71/6771-02,

- asfalt D 200 i D 300 wg PN-65/C-96170,

- preparaty powtokotwdércze wqgviadectw dopuszczenia do stosowania,
- folia z tworzyw sztucznych,
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- wibknina wg PN-85/P.-01715.
3.SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycgce sprztu
Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 “Wymagania ogélne't,pk

3.2. Sprat
Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgte zachowania wymaga
jakasciowych robot zostanprzez Iizyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4 TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyegce transportu
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 “Wymagagidne” pkt. 4.

55 WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-M@OMWymagania ogélne” pkt.5

5.2. Podbudowa

Podbudow z betonu naley uktada na wilgotnym podteu. Wyprodukowan mieszank betonow, o
wilgotnosci optymalnej, naley dostarczy na budow w warunkach zabezpiecaajch przed
wplywami atmosferycznymi i segregacj Natychmiast po rozieniu, naley rozpocaé jej
zag:szczanie Powierzchnia zgggczonej warstwy powinna ndigorawidtowy przekrdj poprzeczny i
jednolity wyghd. Nalery uzysk& wskanik zagszczenia rowny 1,0 okény wg normalnej proby
Proctora.

Podbudowa z betonu powinnac¢bypatychmiast po zggzczeniu poddana péginacji Nie naley
dopuszczaruchu po podbudowie w okresie 7 dni pgriacii.

6.KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot
Ogdllne wymagania dotygee kontroli jakéci rob6ot podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania
0golne” pkt.6.

6.2. Badania w czasie robot
Ze wzgkdu na niewielki zakres robét zakres badaresli Inspektor.

6.3 Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy

Wymagania dotycice cech geometrycznych podbudowy z betonu:

« szerokdé¢ podbudowy nie mie sk rézni¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz +10, -5 cm —
e réownas¢ mierzy¢ 4 -metrowg fata, nieréwndci nie mog przekracz&9 mm (co 5 m)’

« spadki poprzeczne - tolerangjd,5% (3 pomiary),

* rzedne wysokéciowe - nie powinny przekrac&alcm -2 cm (co 5 m),

e uksztaltowanie osi w planie, przesggie osi nie mee by wiecej nz £ 1 cm do osi
projektowanej,

e grubai¢ podbudowyt 10% ( pomiar w 3 punktach).

Ze wzgkdu na maly zakres robot Aynier na budowie okéli czestotliwos¢ oraz zakres badai
pomiaréw dla danej budowy.

7.0BMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogdllne wymagania dotygee obmiaru podano w SST D-M-00.00.00 “Wymaganiadrogjpkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
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Jednostl obmiarowa robét jest 1rhiwykonanej podbudowy.
8.0ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogdlne wymagania dotygee odbioru robo6t podano w SST D-M-00.00.00 “Wymagangolne” pkt.
8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndéci
Ogdlne wymagania dotygee ptatnéci podano w SST D-M-00.00.00 “Wymagania ogolne”. 8kt

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fipodbudowy obejmuije:

- prace pomiarowe,

- oznakowanie robat,

- dostarczenie materiatéw, wyprodukowanie mieszajg{itransport na miejsce wbudowania,
- rozlazenie i zagszczenie mieszanki,

- pielegnacja wykonanej warstwy,

- przeprowadzenie pomiaréw i badlaboratoryjnych.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

1.PN-88/B-06250 Beton zwykly.

2.PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

3. PN-91/B-06714/15 Badania. Oznaczenie skladunaiaego.

4. PN-78/B-06714/16 Badania. Oznaczenie kszta#nzi

5. PN-78/B-06714/13 Badania .Oznaczenie zaweirfuytdw mineralnych.
6. PN-76/B-06714/12 Badania. Oznaczenie zaweirzanieczyszczeobcych.
7. PN-77/B-06714/18 Badania . OznaczenieghdigioSci.

8. PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

9. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

10. PN-86/B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczmdrkia jakaci.

11. PN-88/B-04300 Cement. Metody bad@znaczenie cech fizycznych.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
D-04.04.02
PODBUDOWA Z KRUSZYWA t AMANEGO

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjysymagania dotycce wykonania i odbioru rob6t
zwigzanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa tamanégjulzowanego mechanicznie.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktrperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot zwjzanych zprzebudowa chodnika w chgu drogi wojewodzkiej Nr 471
Opatéwek-Liskow-Rzymsko na odcinku od m. [gbsko do m. Liskéw.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét azanych z
wykonaniem jednowarstwowej podbudowy z kruszywaaaego stabilizowanego mechanicznie fr. O-
31,5 na chodnikach, gr. w-wy 10 cm i zjazdachwgwy 20 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1 Stabilizacja mechaniczna - proces technatogicpolegajcy na odpowiednim zggzczeniu w
optymalnej wilgotnéci kruszywa o wiéciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.2 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowamagohanicznie - jedna lub gdej warstw
zag:szczonej mieszanki, ktéra stanowi warstwesng nawierzchni drogowej

1.4.3 Pozostale okflenia podstawowe as zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w ST D-M 00@®, Wymagania ogolne” punkt 1.4

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgod§toz
Dokumentacj Projektova, ST i poleceniami leyniera.

Ogdlne wymagania dotygee rob6t podano w ST D-M 00.00.00. ,Wymagania ogaln

2. Materiaty

2.1 Ogdlne wymagania dotycpce materiatdw
Ogdllne wymagania dotygeze materialow, ich pozyskiwania i skladowania, pudav SST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogdlne” punkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw faméngtabilizowanych mechanicznie powinno
by¢ kruszywo tamane fr. 0/31,5 twarde uzyskane w wyrikzekruszenia surowca skalnego, kamieni
narzutowych i otoczakéw, ziarswiru wiekszych od 8 mm, ktére posiadaaprobaty techniczne,
Wykonawca uzyska na ich zastosowanie zgdokalnych wiladz zgodnie z oboyzujacymi
przepisami oraz majcechy zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 2.3

Kruszywo powinno b§ jednorodne bez zanieczyszgzsbcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatéw

2.3.1 Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa powinnadpgiaggta i nie mae przebieg&od dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do goérnej krzywej granicznej uziarngema gsiednich sitach. Wymiar najakszego
Ziarna kruszywa nie mre przekracza2/3 grubdci warstwy uktadanej jednorazowo.
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Krzywa uziarnienia kruszywa, oldlena wedtug WT-4 powinna ¢ miedzy krzywymi granicznymi
p6l dobrego uziarnienia.

2.3.2 Wiaciwosci kruszywa.
Tablica 1. Wymagania wobec kruszyw do mieszanekwiizanych do ulepszonego pozhoi

warstwy podbudowy.
Rozdziat w Wymagania Odniesienia dg
PN-EN ; Wiasciwosci Podbudowy zasadniczej| tablicy w PN EN
13242:2004 nawierzchni obaizonej 13242:2004
: ruchem KR1-KR2
4.1-4.2. | Zestaw sit # 0,063;0,5; 1; 2; 4; 5,6; B2116; 22,4; 31,5; 45; 6319
(zestaw podstawowy plus zestaw 1)
4.3.1. Uziarnienie wg PN-EN 933- G.80/20 Tabl. 2
1 Ge80, G\75
4.3.2 Ogolne granice i tolerancja
uziarnienia kruszywa
grubego na sitach GTc20/15 Tabl. 3
posrednich g wg PN-EN
933-1
4.3.3. Tolerancje typowego
uziarnienia kruszywa
drobnego i kruszywa o GT¢10 Tabl. 4
: SRR GTa20
ciggtym uziarnieniu wg PN;
EN 933-1
4.4. Ksztalt kruszywa grubego
wg PN-EN 933-1
a) Maksymalne wartei Flso Tabl.5
wskaznika ptaskdci Slsg Tabl. 6
lub b) maksymalne warfoi
wskaznika ksztattu
4.5. Kategorie procentowych
zawartgci ziaren o Coor3 Tabl.7
powierzchni pokruszonej
lub tamanych oraz ziaren
catkowicie zaokiglonych
w kruszywie grubym wg
PN-EN 933-5
4.6. Zawarta¢ pytow wg PN-
EN 933-1
c) W kruszywie F dekiarowana Tab. 8
grubym
d) W kruszywie F dekiarowana Tabl. 8
drobnym
4.7. Jakeéc pytow Wiaciwosé niebadana nal
pojedynczych frakcjach, a
tylko w mieszankach wg
2.2-24
5.2. Odporné¢ na rozdrabnianie
wg PN-EN 1097-2. LA 4 Tabl. 9
Kategoria nie wysza niz
5.3. Odporné¢ nascieranie
kruszywa grubego PN-EN MpeDeklarowana Tabl. 11
1097-1.
5.4, stas¢ wg PN-EN 1097-
6%001 r 7g,8 albo9 Deklarowana
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5.5. Nasikliwos¢ wg PN-EN W.NR
1097-6:2001 r. 7,8 albo9 v WA 4‘:2’“*****)
zaleznosci od frakcji. 2
6.2. Siarczany rozpuszczane W
kwasie wg PN-EN 1744-1 ASr Tabl.12
6.3. Catkowita zawartag siarki
wg PN-EN 1744-1 SR Tabl.13
6.4.2.1 Stalé¢ objetosci zwla
stalowniczego wg PN-EN Vs Tabl.14
1744-1:1998 rozdziat 19.3
6.4.2.2. | Rozpad krzemianowy w
zuzlu wielkopiecowym
kawatkowym wg PN-EN Brak rozpadu
1744-1:1988 p.19.1
6.4.2.3. | Rozpadelazowy w zulu
wielkopiecowym
kawatkowym wg PN-EN Brak rozpadu
1744-1:1988 p.19.2
6.4.3. Sktadniki rozpuszczalne W Brak substanciji
wodzie wg PN-EN 1744-3 szkodliwych w stosunku dp
srodowiska wg odibnych
przepisow
6.4.4. Zanieczyszczenia Brak ciat obcych takith |ja
drewno, szkio i plastych,
mogcych pogorsz§ wyrdb
koncowy
7.2. Zgorzel stoneczna bazalty
wg PN-EN 1367-3, wg PN; SN
EN 1097-2
7.3.3. Mrozoodporni na frakcji - skaty magmowe i
kruszywa 8/16 wg PN-EN przeobraone:F4
1367-1 - skaly osadowe F10
- kruszywa z recyklingu F10
(F25)
Zalgcznik C| Sktad materiatowy deklarowany
Zalgcznik C Wigkszai¢ substancji niebezpiecznych
podrozdziat okreslonych w dyrektywie Rady 76/769/EWG
C 3.4. zazwyczaj nie wystepuje wodtach kruszywa
pochodzenia mineralnego. Jednak w odniesi
do kruszyw sztucznych, odpadowych rigle
badac czy zawarfo substancji niebezpieczny
nie przekracza warfoi dopuszczalnych wg
odrebnych przepisow.

p
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Tablica 2. Wymagania wobec mieszanek

nigzemych do ulepszonego poddoi warstwy

podbudowy.
Wymagania Odniesienia dg
Rozdziat Wihasciwosci Podbudowy zasadniczej| tablicy w PN EN
w PN-EN ; nawierzchni obgzonej 13242:2004
13285 ruchem KR1-KR2
4.3.1. Uziarnienie 0/31,5: 0/0/63 Tabl. 4
4.3.2 Maksymalna zawagé
pytéw kategoria UF UFs Tabl. 2
4.3.2. Maksymalna zawaki® LF\r Tabl. 3
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pyléw kategoria LF

4.3.3.

Zawarté¢ nadziarna;
kategoria OC

OG0

Tabl. 416

4.4.1.

Wymagania wobec
uziarnienia

Krzywe uziarnienia wg
rys.12-14

Tabl.5i6

4.4.2.

Wymagania wobec
jednorodnéci uziarnienia
poszczegoélnych partii-
poréwnanie z deklarowan
przez producenta wakitia

Wg tab.4

Tabl.7

4.4.2.

Wymagania wobec
jednorodnéci uziarnienia na
sitach kontrolowanych-
réznice w przesiewach

Wg. tabl.5

Tabl. 8

4.5.

Wraliwos¢ na mroz,
wskaznik piaskowy SE, co
najmniej

45

Odpornd¢ na rozdrabnianie
(dotyczy frakcji 10/14
odsianej z mieszanki) wg.

PN-EN 1097-1 kategoria nie

wyzsza nk

1}

LAss

Odpornd¢ nascieranie
(dotyczy frakcji 10/14
odsianej z mieszanki) wg.
PN-EN 1097-1 kategoria
Moe

deklarowana

Mrozoodporné¢ (dotyczy
frakcji kruszywa 8/16
odsianej z mieszanki) wg
PN-EN 1367-1

F4

Wartas¢ CBR po
zag:szczeniu do wskaika
zagszczenials=1,0 i
moczeniu w wodzie 96h, co
najmniej

>80

4.5.

Wodoprzepuszczaléin
mieszanki w warstwie
odsiczapcej po zagszczenil
wg metody Proctora do
wskatnika zagszczenia
Is=1,0; wspotczynnik filtracj
K, co najmniej cm/s

Brak wymaga

Zawartgé¢ wody w
mieszance zagzczonej , %
(m/m) wilgotnaci
optymalnej wg metody
Proctora

80-100

4.5.

WEkkszai¢ substancji niebezpiecznych

okreslonych w dyrektywie Rady 76/769/EWG

zazwyczaj nie wystepuje wodtach kruszywa
pochodzenia mineralnego. Jednak w odniesi
do kruszyw sztucznych, odpadowych rgle

badac czy zawar§é substancji niebezpieczny¢

eniu

h
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nie przekracza warfoi dopuszczalnych wg
odrebnych przepisow.

2.3.3 Woda
Nalezy stosowd wodk spetniajca wymagania PN-EN 1008:2004.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycgce sprztu
Ogolne wymagania dotygee spretu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” kit

3.2. Sprzt do wykonania robot

Wykonawca przyspujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanytiechanicznie

powinien wykaza sie mazliwoscig korzystania z nagpujacego spretu:

- mieszarek do wytwarzania mieszanki, wypasg/ch w uradzenia dozujce wod; mieszarki
powinny zapewrd wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgofob optymalnej; (mana
dostarczd mieszank o optymalnym uziarnieniu bezfrednio z kamieniotomu po akceptacji
Inzyniera),

- rowniarek albo koparko-spycharek do rozktadanieszanki,

- zag:szczarek ptytowych, ubijakow mechanicznych doegagzania.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyegce transportu
Ogdllne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagidne” punkt 4.

4.2. Transport materiatow
Kruszywa mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegaajh je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiataadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-M@OM, Wymagania ogoélne” punkt 5.

5.2. Przygotowanie podiga

Podiaze pod podbudow z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicztéeosvi warstwa
stabilizowana cementem i przed prays¢niem do rob6t musi lByodebrana zgodnie z ST D.04.05.01.
punkt 8.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa oscisle okr&lonym uziarnieniu i wilgotnéci optymalnej nalgy wytwarz& w
mieszarkach gwarantgych otrzymanie jednorodnej mieszanki lub uzyskiva przekruszenia w
kamieniolomie. Ze wzghu na konieczrni@ zapewnienia jednorodéd nie dopuszcza i
wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegblnfiakcji na drodze. Mieszanka po
wyprodukowaniu powinna léyod razu transportowana na miejsce wbudowania ixstadséb, aby nie
ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna dyozkladana w warstwie o jednakowej gredio takiej, aby jej
ostateczna grulié po zagszczeniu byta rowna gruba projektowane;.

Grubai¢ uktadanych warstw zgodnie z dokumentacja techniczn

Warstwa podbudowy powinna byroziozona w sposOb zapewrdaly oshgniecie wymaganych
spadkow i rzdnych wysokéciowych. Kruszywo podczas zggyczania powinno kywilgotne, co
umazliwi optymalng prae walcow w celu uzyskania zeggczenia i nénosci na ponkszym poziomie:
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Tablica 2. Cechy podbudowy dotyce zagszczenia i né€nosci

Podbudowa z Wymagane cechy podbudowy
V\gtaszznmav(\)/ Minimalny modut odksztatcenia mierzony piyd
nos Wskaznik zagiszczenia érednl\l/lcg 30 cm
nie mniejszym s a
niz nie mniejszy n od pigrw;zego od drugiego obazenia
% obciazenia E1 E2
120 1,03 100 180

5.5. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed agniem nasfpnej warstwy, powinna kyutrzymywana w
dobrym stanie. Jeli Wykonawca bdzie wykorzystywat, za zggdnzyniera, gotow podbudow do
ruchu budowlanego, to jest oba®any naprawi wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane
przez ten ruch. Koszt napraw wyniklych z nietgivego utrzymania podbudowy obza
Wykonawe robdét.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblpunkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien wykdnaadania kruszyw przeznaczonych do
wykonania rob6t i przedstadvivyniki tych bada Inzynierowi w celu akceptacji materiatow. Badania
te powinny obejmowawszystkie wiaciwosci okreslone w punkcie 2.3 niniejszej ST.

Czestotliwosé i zakres badaze wzgédu na zakres oks Inzynier na budowie.

6.3. Zalecane badania w czasie robo6t dla drég
6.3.1. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres badgodano w tablicy 3.

Tablica 3. Cgstotliwos¢ oraz zakres badagrzy budowie warstwy z mieszanek niezzanych

Czestotliwos¢ bada
Lp. Wyszczeglnienie bada Minimalna I_iczba Maksymalna powie_rzchnia
bada na dziennej  warstwy przypadaga na
dziatce roboczej jedno badanie
1 | Uziarnienie mieszanki 1 500 m2
2 | Zagszczenie warstwy 2 na ggpowierzchng
3 przy kazdej
Badanie wlaciwosci mieszanki wg | zmianie kruszywa
: : o N 4
tablicy 2 i przy kazdej partii
kruszywa.

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno éyggodne z wymaganiami podanymi w punkcie 2.3. Fréblezy
pobierg w sposéb losowy, z roztonej warstwy, przed jej zagzczeniem. Wyniki badapowinny
by¢ na bieaco przekazywane iynierowi.

6.3.3. Zagszczenie i nénosé podbudowy

Zageszczenie kadej warstwy powinno odbywasie az do osigniecia wymaganego wskaika
odksztatcenia.
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Zageszczenie nalgy sprawdza wg metody obeaizen ptytowych, wg PN-S-02205 przy drugim i
pierwszym obgjzeniu ale dla podbudow w zakresie przyrostu sitmsiia jednostkowego od 0,25MPa
do 0,35MPa i przeniést odksztatcenia odpowigcknu temu zakresowi obeen jednostkowych
oraz dla kaczacego obcizenia 0,45MPa

Moduly odksztatcenia obliczaest nasgpujacych wzoréw:

El= (3*Dp/4*Ds)*D [2]

E2= (3*Dp2/4*Ds2)*D [3]

gdzie:

E1 - modut pierwotny odksztatcenia [MPa],

E2 - modut wtérny odksztatcenia [MPa],

Dp - r&nica naciskow w pierwszym cyklu olggania [MPa],

Dp2 - r&nica naciskéw w drugim cyklu okgiania [MPa],

Ds - przyrost osiadaodpowiadajcy réznicy naciskéw Dp [mm],

Ds2 - przyrost osiagaodpowiadajcy raznicy naciskow Dp2 [mm],

D - érednica ptyty [mm] (D = 300 mm).

Zageszczenie warstwy natg uzna za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego modeudo
pierwotnego modutu odksztalceritd jest nie wgkszy od 2,2 dla kalej warstwy

6.3.4. Wiagciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmoévacere wszystkich wtdciwosci okreslonych w punkcie 2.3.2.
Prébki do bada petnych powinny b§ pobierane przez Wykonawav sposob losowy w obecéo
Inzyniera.

6.4. Wymagania dotycgce cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Cestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotyz/ch cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy
4.

Tablica 4. Castotliwos¢ oraz zakres pomiarow wykonanej podbudowy z kruszgtabilizowanego
mechanicznie

Lp Wyszczegolnienie bada pomiaréw Minimalna ogstotliwos¢ pomiaréw
2 | Spadki poprzeczne 3 razy na 2000 m2
3 |Gruba¢ podbudowy Podczas budowy:

w 3 punktach na kalej dzialce roboczej, lecz
nie rzadziej ni raz na 400 M

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziegmaz na 2000
m2

6.4.2. Dopuszczalne tolerancje od widlsigprojektowanych cech geometrycznych podbudowy

Tablica 5. Dopuszczalne tolerancje od wigti@rojektowanych cech geometrycznych podbudowy

Lp Wielkos¢ mierzona Jednostka Tolerancja
1 Szerokeé¢ warstwy cm +10/-5

2 Spadki poprzeczne % 0,5

3 Spadki podimne % +10

Nieréwnaici podiuzne warstwy naley mierzy¢ 4-metrovg tatg lub planografem, poprzeczne dat
zgodnie z BN-68/8931-04.
Nieréwnaici podbudowy nie magprzekraczadla
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- podbudowy zasadniczej 13mm padie i 18 poprzeczne
- podbudowy pomocniczej i warstw podéol8mm podtane i 18min poprzeczne

6.5. Zasady posjipowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewldciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazwjcksze odchylenia od okdienych w punkcie
6.4 powinny by naprawione przez spulchnienie lub zerwanie ddaitasci co najmniej 10 cm,
wyroéwnane i powtérnie zagzczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienjkonanej
warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szeroké¢ podbudowy jest mniejsza od szeréioprojektowanej o wicej niz 5 cm i nie
zapewnia podparcia warstwom #ey lezacym, to Wykonawca powinien na wlasny koszt poszerzy
podbudow przez spulchnienie warstwy na pehrubaé¢ do polowy szerokiei pasa ruchu, dokenie
materiatu i powtérne zagzczenie.

6.5.2. Niewtdciwa grubdé¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzm grubéci, Wykonawca wykona napraw
podbudowy. Powierzchnie powinny dbyaprawione przez spulchnienie lub wybranie warshay
odpowiednj glebokas¢, zgodnie z decyzj Inzyniera, uzupelnione nowym materiatlem o
odpowiednich wiéciwosciach, wyréwnane i ponownie zgggczone. Roboty te Wykonawca wykona
na wtasny koszt. Po wykonaniu tych rob6t ppsponowny pomiar i ocena grufm warstwy, wedtug
wyzej.

podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewldciwa na@nos¢ podbudowy

Jezeli nosnos¢é podbudowy bdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykonaelksz roboty
niezkedne do zapewnienia wymaganejnasci, zalecone przez mgniera. Koszty tych dodatkowych
robét poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdyizenie ndnosci podbudowy wynikio z
niewtasciwego wykonania robot przez Wykonawgodbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00@ANymagania ogolne”.
Jednostk obmiaru robo6t jest m2 (metr kwadratowy) podbudawyuszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Og0dlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@QWymagania ogélne” punkt 8.
Roboty uznaje giza zgodne z Rysunkami, ST i wymaganiangyimera, jeeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dagilt pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsoi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”
punkt 9.

Cena jednostkowa wykonania rob6t obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robat,

- sprawdzenie i ewentualmaprave podiaza,

- pozyskanie i transport materiatow,

- przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie 2p&¢

- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

- roztazenie mieszanki,

- zag:szczenie roztmonej mieszanki,

- przeprowadzenie pomiarow i badaboratoryjnych okrdonych w specyfikacji technicznej,
- utrzymanie podbudowy w czasie robét,

- uporzidkowanie miejsc prowadzonych robat,
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10. PRZEPISY ZWI AZANE

PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébekiyr
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyéikpobierania probek, badania i ocena
przydatndci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej
PN-EN 1744-1:2000 Badania chemicznedataosci kruszyw-Analiza chemiczna
PN-EN 1097-2:2000/A1:2006 Badania mechanicznydhyicknych widciwosci kruszyw — Metody
oznaczenia odpordoi na rozdrabnianie
PN-EN 1367-1:2007 Badania wtwosci cieplnych i odpornéci kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych — @%¢ 1: Oznaczenie mrozoodpoKud

PN-S-06102:1997  Drogi samochodowe. Podbudokygzyw stabilizowanych mechanicznie

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiawndci nawierzchni planografem i mat

BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiaedigodatnych ugiciomierzem belkowym

Katalog typowykbnstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych,
IBDIM — Warszawi®97.

- Mieszanki niezwjzane dla drog krajowych WT-4 2010 Wymagania

PN-EN 13285 Mieszanki niezgdane - wymagania

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych sgiavosci kruszyw — Oznaczanie skfadu ziarnowego —
Metoda przesiewania

PN-EN 933-3 Badania geometrycznych $gfavosci kruszyw — Oznaczanie ksztaltu ziaren za pagmoc
wskaznika ptaskdci

PN-EN 933-4 Badania geometrycznych $giavosci kruszyw — Czs¢ 4: Oznaczanie ksztattu ziaren —
Wskaznik ksztattu

PN-EN 933-5 Badania geometrycznych $giavosci kruszyw — Oznaczanie procentowej zaws&aito
Ziaren o powierzchniach powstalych w wyniku przekenia lub famania kruszyw
grubych
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
D-05.03.11
FREZOWANIE NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjysymagania dotycce wykonania i odbioru rob6t
zwigzanych z wykonaniem frezowania istaiegj nawierzchni bitumicznej.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktrperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot zwjzanych zprzebudowa chodnika w chgu drogi wojewodzkiej Nr 471
Opatéwek-Liskow-Rzymsko na odcinku od m. [gbsko do m. Liskéw.

1.3. Zakres robot obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét azanych z
wykonaniem frezowania istnigjej nawierzchni bitumicznej ,na zimno”soedniej grubéci 3 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Frezowanie nawierzchni bitumicznej na zimno czynndé techniczna, maga na celu
poprawienie rownsti poprzecznej i podinej jezdni lub usurtia warstwy nawierzchni.

1.4.2. Destrukt - materiat mineralno-bitumiczny. rozkruszony do teos odruchéw zwizanych
lepiszczem bitumicznym, powstaty w wyniku frezowamvarstwy lub warstw nawierzchni drogowej
w temperaturze otoczenia.

Pozostate okrdenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagaon@gdlne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Ogdlne wymagania dotygee robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpkt. 1.5.

2. Materialy
Nie wyskpuja.
3. Sprzt

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” dkt

3.2. Sprzt do wykonania frezowania

Nalezy stosowa frezarki drogowe umdiwiajace frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno na
okreslona glebokai¢ i z doktadndcia okreslong w pkt 5 niniejszej ST.

Frezarka powinna Rysterowana elektronicznie i zapewhiaachowanie wymaganej rOwdod oraz
pochyleén podiunych i poprzecznych nawierzchni po frezowaniu. ékspr Nadzoru mge dopuycié
frezarki sterowane mechanicznie o ile zachowantaaesdokladn& skrawania podana w pkt 5.
Frezarka wypos@mna w automatyczny system niwelacji poprzecznepdignej, umaliwiajacy
frezowanie nawierzchni zgodnie z zadog niwelet i pochyleniem poprzecznym.

Mechaniczna szczotka do sgiania pozostatego po frezowaniu urobku must byposaona w
pojemnik na zmieciony urobek. Natychmiast po zapein pojemnik musi by opr&niony na
skrzynk tadunkows samochodu odbiergjego urobek spod frezarki.

Nie dopuszcza sido spratania urobku z nawierzchni na pobocze ziemne lulsosadw. Frezarki
powinny by wyposaone w przenénik sfrezowanego materiatu, podey go z jezdni na
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samochody. Przy pracach prowadzonych na odcinkudzatanym, frezarki mugzby¢ zaopatrzone
w systemy odpylania.
Wykonawca mee uzywa tylko frezarki zaakceptowanej przez Inspektora 2¢ad.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyegce transportu
Ogd6lne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagidne”, pkt 4.

4.2. Transport materiatéw (urobku po sfrezowaniu)
Do przewozu sfrezowanego materiatu nglstosowa samochody samowytadowcze.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D-M@OM, Wymagania ogoélne” punkt 5.

5.2. Wykonanie frezowania

Frezowanie nawierzchni bitumicznej natevykona na powierzchniach okénych szczegbtowo w
Dokumentaciji Projektowej éredniej grubéci 3 cm z doktadnéxia £ 5 mm.

Nieréwnaici sfrezowanej powierzchni mierzone 4-metgotata zgodnie z BN-66/893104 [l] przy
uzyciu klina pomiarowego o szerod@ 40 mm. nie powinny wyno§iwiecej niz 12 mm. Frezy nie
powinny by nadmiernie zgyte aby powierzchnia po frezowaniu nie byla zbytoplowata. Styk
sasiednich przeg frezarki powinien by mazliwie na tym samym poziomie. Dopuszczalnaniéa
pozioméw mae wynosé + 3,0 mm.

Po zakaczeniu frezowania, powierzchnia po tej czyfoigpowinna by oczyszczona tego samego
dnia. Do frezowania nawierzchni w terenie zabudomwanalery stosowa frezarki z odpylaniem lub
stosow@ czyszczenie studwanej powierzchni na mokro. Uzyskany destrukt hale
przetransportow@ana plac sktadowania.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblpunkt 6.

6.2. Kontrola jakosci frezowania
Kontrola jakdci rob6t podczas frezowania nawierzchni na zimnwipoa obejmowé pomiary
okreslone w tablicy 1.

Tablica 1. Zakres i estotliwos¢ bada kontrolnych przy frezowaniu nawierzchni na zimno

Lp. Wiasciwosé Czstotliwos¢ bada kontrolnych
1. | Rowng¢ podiuzna tah 4-metrowg co 20 m

2 | Rébwnd¢ poprzeczna tat4-metrovg co 20 m

3. | Spadki poprzeczne co50m

4 | Szerokeéc¢ frezowania co50m

5 | Gkbokas¢ frezowania Na bimco

Spadek poprzeczny powierzchni po frezowaniu powing¢ zgodny z przedmiarem robot z
tolerancy + 0,5 %.

Szerokd¢ frezowania powinna odpowiaélaatazeniom z doktadnéeia +5 cm.

Giebokas¢ frezowani powinna hyzgodna z przedmiarem robo6t z toleraned mm.

7. Obmiar robo6t

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00@ANymagania ogolne” punkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarowa jest nf (metr kwadratowy) wykonanego frezowania nawierzdfitumiczne;.

8. Odbioér robot

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@QWymagania ogélne” punkt 8.

9. Podstawa ptatnéci

9.1. Ogdlne zasady ptatréei
Ogdlne zasady dotygee ptatnéci podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” kiuh

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m(metr kwadratowy) sfrezowania nawierzchni obejmuje

- prace pomiarowe i oznakowanie robét,

- frezowanie nawierzchni na okfena gebokas¢,

- odwiezienie sfrezowanego materiatu na miejscadskvania - wbudowania,
- oczyszczenie powierzchni po sfrezowaniu,

- przeprowadzenie pomiarow powierzchni po frezowani

10. Przepisy zwgzane

10.1. Normy
1. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rédghnawierzchni plantografem i tat
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
D-05.03.05b
NAWIERZCHNIE Z BETONU ASFALTOWEGO
WARSTWA WYROWNAWCZA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem specyfikacjigswymagania techniczne wykonania i odbioru robét gzamych z
wykonaniem warstwy wyréwnawczej z betonu asfaltosveg

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosojakmmdokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot zwkanychprzebudowg chodnika w ciagu drogi wojewddzkiej Nr 471
Opatowek-Liskdw-Rzymsko na odcinku od m. [gbsko do m. Liskow.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot amanych z
wykonywaniem:

- warstwy wyréwnawczej z betonu asfaltowego AC 13%(50.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa peipiacza mineralnego o okfenym
sktadzie i uziarnieniu.

1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszankan@nalna z odpowiedaiiloscia asfaltu
lub polimeroasfaltu, wytworzona na goo, w okr&lony sposéb, spetnigga okrélone wymagania.
1.4.3.Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaboutozona i zagszczona.

1.4.4. Srodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czyrktéra poprawia adhegjasfaltu do
materiatbw mineralnych oraz zykisza odporn& btonki asfaltu na powierzchni kruszywa na
odmywanie wod; maze by dodawany do asfaltu lub do kruszywa.

1.4.5.Podtae pod warstw asfaltowg - powierzchnia przygotowana do aémia warstwy z mieszanki
mineralno-asfaltowe;j.

1.4.6.Asfalt uptynniony - asfalt drogowy uptynniony Igtmi rozpuszczalnikami.

1.4.7. Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy wtposzawiesiny rozproszonego asfaltu w
wodzie.

1.4.8.Proba technologiczna — wytwarzanie mieszanki minerasfaltowej w celu sprawdzenia, czy
jej wtasciwosci sa zgodne z receptiaboratoryjm.

1.4.9.Odcinek prébny — odcinek warstwy nawierzchni (agdéci co najmniej 50 m) wykonany w
warunkach zbfionych do warunkéw budowy, w celu sprawdzenia prsgsztu i uzyskiwanych
parametréw technicznych robdét.

1.4.10. Kategoria ruchu (KR) — obgienie drogi ruchem samochodowym, wagae w osiach
obliczeniowych (100 kN) na obliczeniowy pas ruclaudolz.

1.4.11.Pozostate ok&enia podstawoweaszgodne z odpowiednimi polskimi normami i z defjaroi
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pld.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Ogoblne wymagania dotyagee rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyegce materiatdw
Ogodlne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav SST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 2.
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2.2. Lepiszcze asfaltowe

Nalezy zastosowé asfalt drogowy 35/50 dla warstwy wyrOGwnawczej sf@gacy wymagania okrdone
w PN-EN-12591: 2004.

Tablica 1a. Wymagane wdeiwosci asfaltu 35/50

Lp. Wihasciwosci Metoda badan Wymagania
1 | Penetracja w 250C, 0,1 mm PN-EN 1426 35-50
2 | Temperatura raknienia, °C PN-EN 1427 50-58
3 | Temperatura zaptonu, nie mnief,niC PN-EN 12592 240
4 ri{;lr\;varteic sktadnikow rozpuszczalnych, nie mnieg nko PN-EN 12592 99
5 | Zmiana masy po starzeniu, nieegj niz, % m/m PN-EN 12607-1 0,5
6 | Pozostata penetracja po starzeniu, nie mniephi PN-EN 1426 53
7 | Temperatura reknienia po starzeniu, nie mniejzniC PN-EN 1427 52
8 | Zawartd¢ parafiny, nie wgcej niz, % PN-EN 12606-1 2,2
9 r\]/;/er:)ét temperatury ginienia po starzeniu, nie gaej PN-EN 1427 8
10 | Temperatura tamlivégi, nie wiecej niz, °C PN-EN 12593 -5

2.3. Kruszywo
W tablicach 2-4 podano wymagane vdisvosci kruszywa naturalnego lub sztucznego stosowanego
do warstwy wyrownawczej z betonu asfaltowego.

Tablica 2. Wymagane wdaiwosci kruszywa grubego do warstwy wyréwnawczej z baton
asfaltowego

Wiasciwosci kruszywa Wymagania

Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1; kategoria nigsaa nk: G.85/20
Tolerancja uziarnienia, odchylenia nieckgze ni

wedtug kategorii: G 20/1e
Zawarta¢ pytu wedtug PN-EN 933-1; kategoria nie #8ya nk f2
Ksztalt kruszywa wedtug PN-EN 933-3 lub

wedtug PN-EN 933-4; kategoria nie #gza ni: Fl 55 lub Sl
Procentowa zawar§é ziaren o powierzchni przekruszonej i

tamanej w kruszywie grubym wedtug PN-EN 933-5; gatia C 5010

nie nizsza ng:

Odpornd¢ kruszywa na rozdrabnianie wedtug

normy PN-EN 1097-2, rozdziat 5; badana na kruszywie LA 3
wymiarze 10/14, kategoria niezsza ni:

Gestai¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9: lalekvana przez

producenta
Nashkliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9: deklarowana przez
producenta

Mrozoodpornéé¢ wedtug PN-EN 1367-1 badana na kruszywje =

o0 wymiarze 8/11, 11/16 lub 8/16kategoria niezeaa ni: 2
»Zgorzel stoneczna” bazaltu wedlug PN-EN 1367-3magana SB
kategoria: LA

Sktad chemiczny — uproszczony opis petrograficzny deklarowany przez
wedtug PN-EN 932-3: producenta
Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug PN-EN

1744-1 p.14.2; kategoria nie wsza ni: mpc0,1
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Rozpad krzemianowguzla wielkopiecowego doorro
chtodzonego powietrzem wedtug PN-EN 1744-1 p.19.1: wymagana odpor
Rozpad zwizkdbw zelaza w  kruszywie z zuzla

wielkopiecowego wymagana odporro
chtodzonego powietrzem wedtug PN-EN 1744-1 p.19.2

Stalai¢ objetosci kruszywa zzuzla stalowniczegevediug PN- Vv

EN 1744-1, p. 19.3; kategoria nie #gga nk: 35

Tablica 3. Wymagane wdaiwosci kruszywa nietamanego drobnego lub ggbm uziarnieniu do
D<8mm do warstwy wyréwnawczej z betonu asfaltowego

Wiasciwosci kruszywa Wymagania
Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1; wymagana kategoria G85G 485
Tolerancja uziarnienia, odchylenia niegsze nk wedtug G 1c20
kategorii:
Zawarta¢ pytu wedtug PN-EN 933-1; kategoria nie x8ya nt fs
Jaka¢ pytu wedtug PN-EN 933-9, kategoria nie agya nk: MB (10
Kanciastd¢ kruszywa drobnego wedtug PN-EN 933-6, rozdgz. Ecs bekiarowana

8, kategoria nie nsza ni:
Gestas¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez producenta
Naspkliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9: deklarowana przez producents
Grube zanieczyszczenia lekkie, wedlug PNEN m 0,1
1744-1 p. 14.2, kategoria nie y®za ni:

Tablica 4. Wymagane wdaiwosci kruszywa tamanego drobnego lub ggéym uziarnieniu do
D<8mm do warstwy wyréwnawczej z betonu asfaltowego

Wiasciwosci kruszywa Wymagania
Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1; wymagana kategoria G (85 lubG ,85
Tolerancja uziarnienia, odchylenia niecigze ni wedtug G 1c20
kategorii:
Zawarté¢ pytu wedlug PN-EN 933-1; kategoria nie x8ya ni f 1¢
Jaka¢ pytu wedlug PN-EN 933-9, kategoria nie xgya nk: MB (10
Kanciastd¢ kruszywa drobnego wedtug PN-EN 933-6, rozdz. E 30

8, kategoria nie nsza ni:
Gestas¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez producenta
Nasgkliwos¢ wedlug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9: deklarowana przez producenta
Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug PNEN mpc0,1

1744-1 p. 14.2, kategoria nie ygza ni:

Skladowanie kruszywa powinno odbyivasie w warunkach zabezpieczaych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortyaminkruszywa lub jego frakcjami.

Jezeli w mieszance jest wiej niz 20% (m/m) gryséw o charakterze kéimgm (np. granitowych)
wowczas do asfaltu powinien dylodanysrodek adhezyjny, ktérego rodzaj i §to powinny by
ustalone indywidualnie w zatrosci od zastosowanego asfaltu i gryséw.

2.4. Wypetniacz do warstwy wyrownawczej z betonu étowego

Przechowywanie wypetniacza powinno¢bygodne z ,\Wytyczne Badal Kryteria Oceny Mczek
Wapiennych do Mieszanek Mineralno-Asfaltowych” Zgddo 56, IBDiM, Warszawa 1998.
Tablica 5. Wymagane wdaiwosci wypetniacza do warstwy wyrownawczej z betonuakisfvego
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Wymagania dla

Wiasciwosci wypetniacza kategorii ruchu KR3-4

Uziarnienie wedtug PN-EN 933-10; zgodne z tapfid w PN-EN
13043

Jaka¢ pytu wedlug PN-EN 933-9, kategoria nie x8ya nk: MBE10

Zawartag¢ wody wedtug PN-EN 1097-5, nie wsza ni: 1 %(m/m)

Gestaé¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-7: deklarowana przez producenta

Wolne przestrzenie w suchym zagczonym wypetniaczu Vv

wedtug PN-EN 1097-4, wymagana kategoria: 28/45

Przyrost temperatury gknienia wedtug PN-EN 13179-1, Aue 8/25

wymagana kategoria: R&B

Rozpuszczalni@ w wodzie wedtug PN-EN 1744-1, kategoria| WS,

nie wyzsza ni: 0

Zawartg¢ CaCO3 w wypetniaczu wapiennym wedtug PN-EN CCo

196-21, kategoria nie r8za ni:

Zawartag¢é wodorotlenku wapnia w wypetniaczu mieszanym,
wymagana kategoria:

,Liczba asfaltowa” wedtug PN-EN 13179-2, wymagana
kategoria:

KaDekIarowana

BN Deklarowana

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycgce sprztu
Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” dkt

3.2. Sprzt do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego
Wykonawca przyspujacy do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfedigo powinien
wykaza sie mozliwoscia korzystania z nagpujacego spretu:
*  wytworni  (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lubagiym do wytwarzania mieszanek

mineralno-asfaltowych,

uktadarek do uktadania mieszanek mineralno-asfgitbvtypu zagszczanego,

skrapiarek,

walcow lekkich,srednich i cézkich ,

walcow stalowych gtadkich ,

walcow ogumionych,

szczotek mechanicznych lub/i innych adzex czyszcacych,

samochodow samowytadowczych z przykryciem lub tesdmw.

L .

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyegce transportu
Ogdllne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagidne” pkt 4.

4.2. Transport mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanka mineralno- asfaltowa powinna lmowazona na budoww zaleznosci od pos¢pu robot.
Mieszank betonu asfaltowego nade przewozé pojazdami samowyladowczymi z przykryciem w
czasie transportu i podczas oczekiwania na rozigdun

Zaleca s} stosowanie samochoddw termosow z podwojrigidinami skrzyni wypos@anej w system
grzewczy.

Powierzchnie pojemnikéwarwanych do transportu mieszanki powinny lpzyste, a do zwiknia
tych powierzchni mena wywaé tylko srodki antyadhezyjne nie wptywgje szkodliwie na mieszanki
mineralno- asfaltowe.

Czas transportu winien zapewnitrzymanie co najmniej minimalnej wymaganej terapety
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robét podano w SST D-M@OM, Wymagania ogoélne” pkt 5.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przysipieniem do rob6t, w terminie uzgodnionym zzynierem, Wykonawca dostarczy
Inzynierowi do akceptacji projekt skladu mieszanki emaino-asfaltowej oraz wyniki bafla
laboratoryjnych poszczegoélnych sktadnikéiytych do produkcji.

Tablica 6. Zalecane uziarnienie mieszanki minejadngz zawarté lepiszcza do betonu asfaltowego
do warstwy wyrbwnawczej

Wihasciwosci Przesiew, [%(m/m)
AC 11W
Wymiar sita #, [mm] od do
315 - -
22,4 - -
16 100 -
11,2 90 100
8 60 85
2 30 55
0,125 6 24
0,063 3,0 8,0
Zawarta¢ lepiszcza Binas

Jezeli stosowana mieszanka mineralna ma iggstasé (p,), to do wyznaczenia minimalnej
zawartgci lepiszcza podana wako naleey pomnayé przez wspoéiczynnik o wedtug

rownania

a =2,650/p,

Tablica 7. Wymagane wdaiwosci betonu asfaltowego do warstwy wyréwnawczej

T Warunki zageszczenia Metoda i warunki Wymiar
Lp. Wiasciwosc W9 badania mieszanki
PN-EN 13108-20
AC11
1 | Zawartd¢ wolnych przestrzeni C.1.2, ubijanie PN-EN 12697-8,p.4 ¥in 3.0
2x50 uderze V maxé.(
2 |Wolne przestrzenie wypetnione C.1.2, ubijanie PN-EN 12697-8,p.5 VFBn 65
lepiszczem 2x50 uderze VFB maxa
3 | Zawartdé wolnych przestrzeni w C.1.2, ubijanie PN-EN 12697-8,p.5 VMAn 14
mieszance mineralnej 2x50 uderzg
4 | Odpornd¢ na dziatanie wody C.1.1, ubijanie PN-EN 12697-12, ITSRg
2x35 uderzgé przechowywanie w 4@
z jednym cyklem
zamraania, badanie w
25°C

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Bez wanej, zatwierdzonej receptury laboratoryjnej

Wykana nie mae rozpoczé produkcji

mieszanki.
Roboczy skiad mieszanki przygotowuje Wykonawca opnajgc go na bazie receptury
laboratoryjnej. Sty on do zaprogramowania naweamia poszczegoélnych frakcji kruszywa oraz
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wypetniacza i lepiszcza. Sklad mieszanki mgleimiesci¢ na tablicy w widocznym miejscu dla
operatora i nadzoru.

Kruszywo musi by suche i sypkie, bez zanieczysatpewstatych w czasie transportu i skladowania.
Temperatury kruszywa i lepiszcza podawanego do zaleka musz by¢ scisle przestrzegane i
powinny wynost:

- temperatura kruszywa nie powinnaébwyzsza o wécej niz 30°C od najwyszej temperatury
mieszanki mineralno-asfaltowej, t. j. 240 dla asfaltu 35/50,

- temperatura gotowej mieszanki na ol z otaczarki i podczas wbudowania powinna wyhosi
odpowiednio od 1T do 155C dla asfaltu 35/50,

- najwyzsza temperatura asfaltu w zbiorniku magazyoy (roboczym) to 196C dla asfaltu 35/50.
Mieszank mineralno-asfaltow produkuje si w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lubagtym
zapewniajcej prawidiowe dozowanie sktadnikéw, ich wysuszenigymieszanie oraz zachowanie
temperatury skladnikow i gotowej mieszanki minecasisfaltowej.

5.4. Przygotowanie podiga
Powierzchnia podia powinna b¥ sucha i czysta.

5.5. Warunki przystapienia do robét

Warstwa wyrdwnawcza z betonu asfaltowegaenby¢ ukladana, gdy temperatura otoczenia jest nie
nizsza:

- przed przysipieniem do robét “Z;

- w trakcie rob6t fC.

Nie dopuszcza siuktadania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokipwoadtazu, podczas opadow
atmosferycznych oraz silnego wiatru $V16 m/s).

5.6. Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinnac¢bwbudowywana uktadagk wyposaoma w ukifad z

automatycznym sterowaniem grgbowarstwy i utrzymywaniem niwelety.

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinng hizsza od temperatury 155-1%5 dla

lepiszcza asfaltowego 35/50.

Najnizsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfejtalostarczonej na miejsce wbudowania,

a najwysza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-astejtdezpdrednio po wytworzeniu w

wytworni MMA.

Zageszczanie mieszanki powinno odbyinse bezzwlocznie eizkimi walcami drogowymi.

Przy zagszczaniu mieszanki, nalgprzestrzeganas¢pujacych zasad:

- zag:szczanie powinno odbywasie zgodnie z ustalonym schematem ps&eyalca, w zalenosci od
szerokdci zag:szczanego pasa, gruicouktadanej warstwy i rodzaju mieszanki,

- zag:szczanie nalg prowadzt pocawszy od krawdzi ku srodkowi,

- najezdza¢ na watowan warstwe kotem napdowym, w celu uniknricia zjawiska fali przed walcem,

- manewry walca naly przeprowadzaptynnie, na odcinku puzag:szczonym,

- zabrania si postoju walca na cieptej nawierzchni,

- predkos¢ przejazdu walca powinna byednostajna w granicach 2 - 4 km/h na ptkz i w
granicach 4 - 6 km/h w dalszej fazie watowania,

- watowanie na odcinku tuku o jednostronnym spadialezy rozpoczyna od dolnej krawdzi ku

gorze,

- krawedzie winny by proste, wyprofilowane zgodnie z projektem i dagjte, krawdzie warstwy

jezdni usytuowane vagj winny byt pokryte lepiszczem w ikei 4kg/m2,

Warstwe mozna odda do ruchu po jej ochtodzeniu do temperatgép°C.

Ztacza w nawierzchni powinny bywykonane w linii prostej, rownolegle lub prostofmdio osi

drogi.

Ztacze robocze powinno Byréwno obcgte i powierzchnia obetej krawedzi powinna by

posmarowana asfaltem lub oklejona samoprzyegima asfaltowo-kauczukogy

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbIpkt 6.
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6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do robdt Wykonawca powinien wykénbadania asfaltu, wypelniacza oraz
kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki naher-asfaltowej oraz opracowaecepé na
mieszank do warstwy wyréwnawczej. Wyniki oraz recepbalezry przedstawd Inzynierowi do
akceptacji w terminie z nim ustalonym.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Czstotliwos¢ oraz zakres badd pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badd pomiaréw w czasie wytwarzania mieszanki minesadisfaltowej

Czestotliwos¢ badan
Lp. Wyszczegdblnienie bada Minimalna liczba badan na dziennej dzialce
roboczej
1 | Skiad i uziarnienie mieszanki mineralno - .
) . .. 5 prébek
asfaltowej pobranej w wytwérni
2 | Zawartd¢ lepiszcza 5 prébek
3 | Wiasciwosci asfaltu dla kadej dostawy (cysterny)
4 | Wiasciwosci wypetniacza 1 na 100 Mg
5 | Whasciwosci kruszywa przy kzdej zmianie
6 | Wihasciwosci prébek mieszanki
mineralno-asfaltowej pobranej W jeden raz dziennie
wytwaorni

6.3.2.Skiad i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Whyniki skladu mieszanki mineralno-asfaltowej pomgjrby¢ zgodne z recepiaboratoryjn.
6.3.3.Badanie wiéciwosci asfaltu

Dla kazdej cysterny naley okresli¢ penetragj i temperatug mieknienia asfaltu.
6.3.4.Badanie whéciwosci wypetniacza

Na kazde 100 Mg zaytego wypetniacza natg okresli¢ uziarnienie i wilgotnét wypetniacza.
6.3.5.Badanie whéciwosci kruszywa

Przy kadej zmianie kruszywa nate okreili¢ klass i gatunek kruszywa.
6.3.6.Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej

Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej najeokreslac na prébkach zagzczonych
metod; Marshalla. Wyniki powinny by zgodne z receptaboratoryjn.

6.4. Badania dotycgace cech geometrycznych i wkgiwosci podbudowy z betonu asfaltowego
6.4.1.Czstotliwos¢ oraz zakres badd pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badd pomiaréw wykonanej podbudowy z betonu asfaltawveg

Lp. Badana cecha Minimalna cestotliwos¢ badan i pomiarow
1 | Rébwnda¢ podiuzna warstwy kady pas ruchu planografem lubgato 100 m
2 | Rbwna¢ poprzeczna warstwy nie rzadzieg o 100 m
3 | Wyglad warstwy ocena giffa

6.4.2.ROWNG¢ warstwy

Nieréwnaici podtwzne warstwy wyréwnawczej i klasy technicznej G migrz wg BN-68/8931-04 nie
powinny by wieksze: od 10mm.

Nieréwnaici poprzeczne warstwy wyrownawczej i klasy techn&zG mierzone wg BN-68/8931-04
nie powinny by wieksze: od 12mm.

6.4.3.Wyglad warstwy

Wyglad warstwy wyréwnawczej powinien ndigednolity tekstue, bez miejsc przeasfaltowanych,
porowatych, tuszecych sk i spekanych.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00@ANymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarow jest Mg (tona) warstwy wyrdwnawczej z betonu dsfaego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z SSTzg# wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndéci
Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsoi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 Mg wyréwnania nawierzchni obejmuje

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robat,

- dostarczenie materiatow,

- wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowagjitransport na miejsce wbudowania,

- rozlazenie i zagszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,

- obckcie kravedzi i posmarowanie asfaltem,

- przeprowadzenie pomiarow i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclaniej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN196-21 Metody badania cementu — Oznagzawartéci chlorkdw, dwutlenku wgla i
alkaliow w cemencie

2. PN-EN459-2  Wapno budowlane —¢&22: Metody bada

3. PN-EN932-3  Badania podstawowych $glaosci kruszyw — Procedura i
terminologia uproszczonego opisu petrograficznego

4, PN-EN933-1  Badania geometrycznychseaosci kruszyw — Oznaczanie skladu ziarnowego —
Metoda przesiewania

5. PN-EN933-3  Badania geometrycznychdaiosci kruszyw — Oznaczanie ksztattu ziaren za
pomog wskanika plaskeci

6. PN-EN 9334  Badania geometrycznych seitaosci kruszyw — Cgi¢ 4: Oznaczanie ksztattu
ziaren — Wskanik ksztattu

7. PN-EN 9335 Badania geometrycznych sail@osci kruszyw — Oznaczanie procentowej
zawartdci ziaren o powierzchniach powstaltych w wyniku preszenia lub
tamania kruszyw grubych

8. PN-EN 933-6 Badania geometrycznychsaitaosci kruszyw — Cas¢ 6: Ocena WHCIwWOoSCi
powierzchni — Wskanik przeptywu kruszywa

9. PN-EN 9339 Badania geometrycznych saiteosci kruszyw — Ocena zawafto drobnych
czastek — Badania &kitem metylenowym

10. PN-EN933-10 Badania geometrycznychsait@osci kruszyw — Cegs¢ 10: Ocena zawaroi
drobnych cgstek — Uziarnienie wypetiaczy (przesiewanie w ratemiu
powietrza)

11. PN-EN1097-2 Badania mechanicznych i fizyczrwtadciwosci kruszyw — Metody oznaczania
odporndci ha rozdrabnianie
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.
25.

26.
27.
28.
29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

PN-EN 1097-3 Badania mechanicznych i fizyczriwklciwosci kruszyw — Oznaczanieegjoci
nasypowej i jamisKi

PN-EN 10974 Badania mechanicznych i fizyczrwitéciwosci kruszyw — Cgi¢ 4: Oznaczanie
pustych przestrzeni suchego,esgzonego wypetniacza

PN-EN 10975 Badania mechanicznych i fizyczrwitéciwosci kruszyw — Cgi¢ 5: Oznaczanie
zawartdci wody przez suszenie w suszarce z wentylacj

PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizyczrwitéciwosci kruszyw — Cgié 6: Oznaczanie
gestaici ziaren i nagkliwosci

PN-EN 1097-7 Badania mechanicznych i fizyczryddgiciwosci kruszyw — Cgié 7: Oznaczanie
gestaici wypetniacza — Metoda piknometryczna

PN-EN 1097-8  Badania mechanicznych i fizyczryddgiciwosci kruszyw — Cgié 8: Oznaczanie
polerowalndci kamienia

PN-EN 1367-1 Badania wtawosci cieplnych i odporndci kruszyw na dziatlanie czynnikow
atmosferycznych — €& 1: Oznaczanie mrozoodpokod

PN-EN 1367-3 Badania wtawosci cieplnych i odpornici kruszyw na dziatlanie czynnikow
atmosferycznych — @& 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metod
gotowania

PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznacegenetracii igh
PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaceaniemperatury
mieknienia — Metoda Piggien i Kula

PN-EN 1428 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Qzamie zawarkei wody w emulsjach
asfaltowych — Metoda destylacji azeotropowej

PN-EN 1429 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @zanie pozostadoi na sicie emulsji
sfaltowych raz trwal€ri podczas magazynowania metqubzostaléci na sicie

PN-EN 1744-1  Badania chemicznychset@osci kruszyw — Analiza chemiczna

PN-EN 17444  Badania chemicznych sail@osci kruszyw — Cegs¢ 4: Oznaczanie podatftd
wypetniaczy do mieszanek mineralno-asfaltowychaigtahie wody

PN-EN 12501  Asfalty i produkty asfaltowe — \WWAgania dla asfaltow drogowych

PN-EN 12592  Asfalty i produkty asfaltowe — @zzanie rozpuszczaku

PN-EN 12503  Asfalty i produkty asfaltowe — @zzanie temperatury famlid@ Fraassa

PN-EN 12606-1 Asfalty i produkty asfaltoweOznaczanie zawadoi parafiny — Cas¢ 1:
Metoda destylacyjna

PN-EN 12607-1i PN-EN 12607-3 Asfalty i produkdsfaltowe — Oznaczanie odpofnobna
twardnienie pod wplywem ciepta i powietrza -e&2l: Metoda RTFOT, Jw. €
3: Metoda RFT

PN-EN 12697-6 Mieszanki mineralno-asfaltowfl@svych na gafco — Czs$¢ 6: Metody bada
mieszanek mineralno-Oznaczanistgici objetosciowej metod hydrostatycza

PN-EN 12697-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe Metody bada mieszanek mineralno-
asfaltowych na gaco — Czs¢ 8: Oznaczanie zawaét wolnej przestrzeni

PN-EN 12697-11 Mieszanki mineralno-asfaltovldetody bada mieszanek mineralno-asfaltowych
na gogco — Czs¢ 11: Okrdlenie powdzania pormidzy kruszywem i asfaltem

PN-EN 12697-12 Mieszanki mineralno-asfaltowdetody bada mieszanek mineralno-
asfaltowych na gaco — Czs¢ 12: Okrdlanie wratliwosci na wog

PN-EN 12697-13 Mieszanki mineralno-asfaltowe Metody bada mieszanek mineralno-
asfaltowych na gaco — Czs¢ 13: Pomiar temperatury

PN-EN 12697-18 Mieszanki mineralno-asfaltowe Metody bada mieszanek mineralno-
asfaltowych na ggco — Czs¢ 18: Splywanie lepiszcza

PN-EN 12697-22 Mieszanki mineralno-asfaltowe Metody bada mieszanek mineralno-
asfaltowych asfaltowych na gob — Czs¢ 22: Koleinowanie

PN-EN 12697-27 Mieszanki mineralno-asfaltowe Metody bada mieszanek mineralno-
asfaltowych — G&¢ 27: Pobieranie prébek

PN-EN 12697-36 Mieszanki mineralno-asfaltowe Metody bada mieszanek mineralno-
asfaltowych na gaco — Czs¢ 36: Oznaczanie gruka nawierzchni asfaltowych

PN-EN 12846  Asfalty i lepiszcza asfaltowe zn&zanie czasu wyptywu emulsji asfaltowych
lepkasciomierzem wyptywowym

PN-EN 12847  Asfalty i lepiszcza asfaltowezndzanie sedymentacji emulsiji asfaltowych
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42.

PN-EN 12850  Asfalty i lepiszcza asfaltowezngzzanie wartoi pH emulsji asfaltowych

43. PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicknyc powierzchniowych utrwafe
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powferiach przeznaczonych do
ruchu

44. PN-EN13074  Asfalty i lepiszcza asfaltowe zn&zanie lepiszczy z emulsji asfaltowych przez
odparowanie

45. PN-EN13075-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowdadanie rozpadu — &£ 1. Oznaczanie indeksu
rozpadu kationowych emulsji asfaltowych, metodaypatniaczem mineralnym

46. PN-EN13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltoWgymagania — G#¢ 1: Beton asfaltowy

47.  PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltoWdymagania — G#¢ 20: Badanie typu

48. PN-EN 13179-1 Badania kruszyw wypelggeh stosowanych do mieszanek bitumicznychesdCz
1: Badanie metadPiegcienia i Kuli

49, PN-EN 13179-2 Badania kruszyw wypeltggh stosowanych do mieszanek bitumicznych
—Cz4¢ 2: Liczba bitumiczna

50. PN-EN13398 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Ozamie nawrotu sprystego asfaltow
modyfikowanych

51. PN-EN 13399 Asfalty i lepiszcza asfaltowe.n@zenie odporsoi na magazynowanie
modyfikowanych asfaltow

52. PN-EN 13587 Asfalty i lepiszcza asfaltowe —n&zenie ggtosci lepiszczy asfaltowych
metod, pomiaru cigliwosci

53. PN-EN 13588 Asfalty i lepiszcza asfaltowe- @zenie kohezji lepiszczy asfaltowych
metod, testu wahadtowego

54, PN-EN 13589 Asfalty i lepiszcza asfale — Oznaczanie gliwosci modyfikowanych
asfaltow — Metoda z duktylometrem

55. PN-EN 13614 Asfalty i lepiszcza asfaltowezng@zanie przyczepfw emulsji bitumicznych przez
zanurzenie w wodzie — Metoda z kruszywem

56. PN-EN13703 Asfaltyilepiszcza asfaltowezn&zanie energii deformacii

57. PN-EN13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe asd@dy specyfikacji kationowych emulsji
asfaltowych

58. PN-EN14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe -satly specyfikacji asfaltdw modyfikowanych
polimerami

59.  PN-EN14188-1 Wypeliacze@y i zalewy — G&¢ 1: Specyfikacja zalew na goo

60. PN-EN 14188-2 Wypeiaczecy i zalewy — C&¢ 2: Specyfikacja zalew na zimno

61. PN-EN22592 Przetwory naftowe — Oznaczdemaperatury zaptonu i palenia — Pomiar
metod, otwartego tygla Clevelanda

62. PNENISO2592 Oznaczanie temperatury zaplonpalenia — Metoda otwartego tygla

Clevelanda

10.2. Wymagania techniczne (rekomendowane przez Matra Infrastruktury)

WT-1 Kruszywa 2014. Kruszywa do mieszanek mineralsfaltowych i powierzchniowych utrwalea
drogach publicznych

WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014. Nawierzchnieltasfee na drogach publicznych

WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsjeltasfe na drogach publicznych

10.3. Inne dokumenty
Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjirdia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadarogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43z p430)

97



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
D-08.02.02.10
NAWIERZCHNIE Z KOSTEK BRUKOWYCH
BETONOWYCH

1.WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem specyfikacjigswymagania techniczne wykonania i odbioru robét gzamych z
wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowe;.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosojakmmdokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot zwkanychprzebudowg chodnika w ciagu drogi wojewddzkiej Nr 471
Opatowek-Liskdw-Rzymsko na odcinku od m. [gbsko do m. Liskow.

1.3. Zakres robé6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot amanych z
wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowsfadanej na w-wie podsypki zgodnej z
dokumentagj budowlan.

1.4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe ok&enia § zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi normami i definicjami podanymi
w SST D-M 00.00.00. ,Wymagania ogolne” pkt. 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Ogodlne wymagania dotygee robét podano w SST D-M-00.00.00. ,Wymagania ogodpkt. 1.5.

2MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyegce materiatdw

Ogodlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padan SST D-M-
00.00.00. ,Wymagania ogoélne” pkt.2.

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania

2.2.1.Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowekikbsikowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przezwmoang jednostk.

Nalezy stosowa kostlke klasy D,T,H wedtug wymagdezapisanych w PN-EN 1338.

2.2.2.Wyglad zewrtrzny

Gorna powierzchnia wyrobu powinnaddyez rys, odpryskéw i rozwarstwieniaguy warstwami.
Jeli maksymalne wymiary kostkigswigksze od 300mm, to odchytki dla gornej ptaskiej penachni
Wynosa:

- dla dtugdci pomiarowej 300mm max wypukdé 1,5mm i max wigstos¢ 1,0mm.

- dla dtugdci pomiarowej 400mm max wypukdé 2,0mm i max widstos¢ 1,5mm.

2.2.3.Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej - wg dokwentacji budowlanej.

Ksztalt kostki powinien by zaaprobowany przez Agniera. Kolor zgodny z podanym w opisie
dokumentacji technicznej.
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2.2.4.Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych
Betonowe kostki brukowe powinny ndieechy fizykomechaniczne oktene w tablicy 1.

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych Kobtelkowych

Lp. Cechy Wartec
Wytrzymatai¢  charakterystyczna na  rozganie  przy 3,60
1 roztupywaniu, MPa 2,90

-pojedynczy wynik co najmniej, MPa

Odpornd¢ na zamraanie/ rozmraanie z udzialem sofi
odladzajcych, <10
2 |- prébki ubytek masy po badaniiednio kg/m2 =15
- pojedynczy wynik, kg/m2

Odporndé nascieralnie metogl z zahcznika G, mm <230

3 lub metod alternatywn z zahcznika H, mm3/mm2 < 20000/5000

2.3. Woda

Woda powinna by , odmiany 1" i odpowiad& wymaganiom PN-EN-1008 Woda zarobowa do
betonow

2.4. Materialy na podsyple i do zapraw

- kruszywo naturalne nietamane 0/2 kategorii GFBD i

- cement portlandzki klasy 32,5 - odpowiantsj wymaganiom PN-EN 197-1.

- woda - naley stosowa wode odpowiadagca wymaganiom PN-EN-1008 ,Woda zarobowa do
betonu”.

Podsypk nalery wykona jako cementowo - kruszyweww proporcji 1:2 lub 1:4 z cementu i
kruszywa naturalnego nietamanego 0/2 kategorii GF80

3.SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spra:tu

Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” kt

3.2. Sprat

Mate powierzchnie chodnika, zjazdu z kostki brukpwegkonuje s¢ recznie.

Jeili powierzchnie s duze, a kostki brukowe majjednolity ksztalt i kolor, mma stosowa
mechaniczne ugzlzenia ukladajce. Urzdzenie sklada siz wozka i chwytaka sterowanego
hydraulicznie, stiacego do przenoszenia z palety warstwy kostek ngsodech utgenia.

Do zagszczenia nawierzchni stosuje sribratory ptytowe z ostanz tworzywa sztucznego.

4 TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyegce transportu

Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiane” pkt 4.

4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe ubdael § warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymatcci betonu min. 0,7 wytrzymadoi projektowanej, kostki przewone g na stanowisko,
gdzie specjalne ugdzenie pakuje je w fadi i spina tdmag stalows, co gwarantuje transport
samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mma rownie przewozé samochodami na paletach transportowych producenta.
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5WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Og0dlne zasady wykonania robét podano w SST D-M@OM, Wymagania ogoélne” pkt 5.

5.2. Koryto pod chodnik. (D.04.01.01)

Koryto wykonane w podtau powinno by wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
podiuznymi i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami pyaa w OST D-04.01.01 ,Koryto wraz
z profilowaniem i zagszczeniem podi@”. Wskanik zag:szczenia koryta nie powinien dynniejszy
niz 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

5.3. Podsypki

Grubai¢ podsypki po zagszczeniu powinna zawigr&ie w granicach 3-5 cm. Podsypka powinng by
zwilzona wod, zag:szczona i wyprofilowana.

5.4. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brubwych

Kolorystyka betonowych kostek brukowych wg. opraaoia projektowego, ewentualne zmiany po
akceptacji Inyniera.

Z uwagi na ranorodndgé ksztattow maliwe jest utezenie dowolnego wzoru zaakceptowanego przez
Inzyniera.

Kostke uktada s} na podsypce cementowo-piaskowej w taki sposob,sabyeliny mgdzy kostkami
wynosity od 2 do 3 mm. Kos¢knalezy uktad& ok. 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety
chodnika, zjazdu, placu gadyv czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulegagagzeniu.

Po ulazeniu kostki, szczeliny natg wypeinic piaskiem, a nagpnie zamié¢ powierzchng utozonych
kostek przy wyciu szczotek gcznych lub mechanicznych i przypi¢ do ubijania uktadanych
nawierzchni.

Do ubijania utaonej nawierzchni z kostek brukowych, stosuje wibratory plytowe z ostan z
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed usakoiém i zabrudzeniem. Wibrowanie rigle
prowadzé od krawvedzi powierzchni ubijanej w kierunkérodka i jednoczénie w kierunku
poprzecznym ksztattek.

Do zagszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowyetwolno wywaé walca.

Po ubiciu nawierzchni natg uzupeiné szczeliny materiatem do wypetnienia i zagieawierzchrg.
Nawierzchnie z kostek betonowych brukowych z wyjsstiem spoin piaskiem nie wymaga
pielegnacji - mae by zaraz oddany dozytkowania.

Przy regulacji studni natg zwrock uwag na to by rzdne pokryw studzienek byly wykonane z
doktadndcia do+ 5 mm.

6.KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblpkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien sprawdaizy producent kostek brukowych
posiada aprobattechniczp. Pozostatle wymagania okteno w OST D-05.02.23 ,Nawierzchnia z
kostki brukowej betonowej”.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1.Sprawdzenie podia

Sprawdzenie podi@ polega na stwierdzeniu zgodnibz dokumentagj projektova i odpowiednimi
SST.

Dopuszczalne tolerancje wyngsdia:

— gfebokaici koryta: o szerokixi do 3 m:x 1 cm, 0 szerok@i powyzej 3 m: + 2 cm, szeroksi
koryta:+ 5 cm.

6.3.2.Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grédioi wymaganych spadkéw poprzecznych i padich
polega na stwierdzeniu zgodiwoz dokumentagj projektows oraz pkt 5.3 niniejszej SST.
6.3.3.Sprawdzenie wykonania nawierzchni :
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Sprawdzenie prawidiowoi wykonania nawierzchni z betonowych kostek bruichiv polega na
stwierdzeniu zgodrigi wykonania z dokumentacprojektows oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej
SST:

— pomierzenie szerokoi spoin,

— sprawdzenie prawidtovéci ubijania (wibrowania),

— sprawdzenie prawidtovéoi wypetnienia spoin,

— sprawdzenie, czy przty desé (wzdr) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych

6.4.1.Sprawdzenie réwrigi

Sprawdzenie réwrigi nawierzchni przeprowadéganalery tata co najmniej raz na kee 50 do 80
utozonej nawierzchni i w miejscach gtpliwych, jednak nie rzadziej niraz na 10 m chodnika
Dopuszczalny przsvit pod tay 4 m nie powinien przekraczd,0 cm.

6.4.2.Sprawdzenie profilu podimego

Sprawdzenie profilu podimego przeprowadzanalezy za pomog hiwelacji, bioac pod uwag
punkty charakterystyczne. Odchylenia od projektajamwelety w punktach charakterystycznych
niwelety nie mog przekraczé+ 3 cm.

6.4.3.Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokorywalery szablonem z poziomic w miejscach
charakterystycznych. Dopuszczalne odchylenia ofekr@mvanego profilu wynogzt: 0,3%.

7.0BMIARROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00@ANymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarows jest nf (metr kwadratowy) wykonanej powierzchni z brukpwestki
betonowej i szt. wykonanej regulacji studzienek ulizzdzer podziemnych.

8.ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@QWymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapjojektows, SST i wymaganiami kyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndéci

Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsoi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fiz brukowej kostki betonowej obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— dostarczenie materiatbw na miejsce wbudowania, pdiztaen- sprawdzenie czysfoi kostki
uzyskanej z rozbidrki)

— wykonanie podsypki,

— ulozenie kostki brukowej wraz z zegsgczeniem i wypetnieniem szczelin,

— przeprowadzenie bafla pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej.

10.PRZEPISY ZWIAZANE
Materialy kamienne. Oznaczanidcieralngci na tarczy

1. PN-B-04111
Boehmego
2. PN-B-06250 Beton zwykly
3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykiego
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegytku. Sklad, wymagania i
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7.

PN-B-32250
BN-68/8931-01
PN-EN 1338

ocena zgodriei
Materiaty budowlane. Woda do beton&agraw
Drogi samochodowe. Oznaczenie wika piaskowego.
Betonovestki brukowe. Wymagania i metody badania.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
D.05.03.13
NAWIERZCHNIE Z BETONU ASFALTOWEGO
WARSTWA SCIERALNA

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjysymagania dotycce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z uteeniem warstwiécieralnej z betonu asfaltowego.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktrperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot zwjzanych z przebudowa chodnika w chgu drogi wojewodzkiej Nr 471
Opatowek-Liskow-Rzymsko na odcinku od m. [9bsko do m. Liskow.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyggowadzenia robot przy wykonywaniu warstwy
scieralnej z betonu asfaltowego dla ruchu KR 2 ijolhgs wykonanie warstwycieralnej grubéci 4
cm (KR2) z betonu asfaltowego .

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Mieszanka mineralna — mieszanka kruszywgpeiiacza mineralnego o okltenym

sktadzie i uziarnieniu.

1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszankeseralina z odpowiedailosciag asfaltu,
wytworzona w okréony sposob, spetnigga okrdlone wymagania.

1.4.3. Beton asfaltowy (AC) — mieszanka mineralitarhiczna o uziarnieniu réwnomiernie
stopniowanym (cigtym), utazona i zagszczona.

1.4.4. Podlee pod warste asfaltows (bitumiczry) — powierzchnia przygotowana do pdmia
warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej.

1.4.5. Pozostate oldlenia podstawowe gszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi normami i
definicjami podanymi w SST D-M.00.00.00 ,Wymaganigolne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakowykonania rob6t oraz za zgodidoz Dokumentag)
Projektows, ST i poleceniami lgyniera.

Ogdlne wymagania dotygee robét podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania odgblne

2. Materialy

2.1. Warunki ogdlne stosowania materiatéw
Ogdlne warunki stosowania materiatléw, ich pozyskdrsktadowania podano w SST D-M.00.00.00
~Wymagania ogdlne”.

2.2. Asfalt
Nalezy zastosowaasfalt 50/70 spehnigfy wymagania okrdone w PN-EN-12591 (KR 2)

Tablica 1. Wymagane wdaiwosci asfaltu 50/70

Lp. Wiasciwosci Metoda badai Wymagani
a
1 | Penetracja w 25°C, 0,1 mm PN-EN 1426 50-70
2 | Temperatura reknienia, °C PN-EN 1427 46-54
3 | Temperatura zaptonu, nie mniej,MC PN-EN 12592 230
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4 | Zawartd¢ sktadnikéw rozpuszczalnych, nie mnieg,n%o| PN-EN 12592 99
m/m

5 | Zmiana masy po starzeniu, nieegj niz, % m/m PN-EN 12607-1 0,5

6 | Pozostala penetracja po starzeniu, nie mnigpAi PN-EN 1426 50

7 | Temperatura mknienia po starzeniu, nie mniegnhfC PN-EN 1427 48

8 | Zawartd¢ parafiny, nie wgcej niz, % PN-EN 12606-1 2,2

9 | Wzrost temperatury gknienia po starzeniu, nie gdej| PN-EN 1427 9
niz, °C

10 | Temperatura tamlivégi, nie wicej niz, °C PN-EN 12593 -8

2.3.Wypetniacz
Przechowywanie wypetniacza powinnattagodne z ,\Wytyczne Badd Kryteria Oceny
Maczek Wapiennych do Mieszanek Mineralno-AsfaltowyZle’szyt No 56, IBDIM, Warszawa 1998.

Tablica 2. Wymagane wdaiwosci wypetniacza do warstwicieralnej z betonu asfaltowego.

L : Wymagania dla
Lp. Wiasciwosci wypetniacza kategorii ruchu KR 2
1. L ) . zgodne z tablig 24 w
Uziarnienie wedtug PN-EN 933-10; PN-EN 13043
2. | Jakd¢ pytu wedlug PN-EN 933-9, kategoria nie x8ya nk: MBE10
3. | Zawartad¢ wody wedtug PN-EN 1097-5, nie wsza ni: 1 %(m/m)
4| Gestaié ziaren wediug PN-EN 1097-7: deklarowana przez
producenta
5 Wolne przestrzenie w suchym zagczonym wypetniaczu wedhig vV
PN-EN 1097-4, wymagana kategoria: 28145
6. |Przyrost temperatury ®gknienia wediug PNEN 13179-1, Ao /25
wymagana kategoria: ReB8
7. | Rozpuszczalrsé w wodzie wedtug PN-EN 1744-1, kategoria pie WS
wyzsza nk: 0
8. |Zawart@¢ CaCO3 w wypetniaczu wapiennym wedtug PN-EN 196-
S N CGCrpo
21, kategoria nie nsza ni:
9. | Zawarté¢ wodorotlenku wapnia w wypetniaczu mieszanym, Ka20
wymagana kategoria:
10. .Liczba asfaltowa” wedtug PN-EN 13179-2, wymagamadeigoria: BNbekiarowana

2.4. Kruszywo
Tablica 3. Wymagane wdaiwosci kruszywa grubego do warstwgieralnej z betonu asfaltowego

g Wymagania dla
Lp. Wiasciwosci kruszywa kategorii?uchu KR 2
1. Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1, kategoria niespa ng: G.85/20
2. Tolerancja uziarnienia, odchylenia niekgize nk wedtug G
kategorii: 20115
3. Zawarta¢ pytu wedlug PN-EN 933-1; kategoria nie x8ga ni F2
4. Ksztalt kruszywa wedtug PN-EN 933-3 lub Eie lub Si
wedtug PN-EN 933-4; kategoria nie #8za ni: » bs

5. Procentowa zawadéziaren o powierzchni przekruszonej i

tamanej w kruszywie grubym wedtug PN-EN 933-5; gatéa CDeklarowana

nie nizsza ng:
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6. Odporné¢ kruszywa na rozdrabnianie wedtug normy PN-EN
1097-2, rozdziat 5; kategoria co najmniej: LAso
Odporndé¢ na polerowanie kruszywa (badana na normowej
frakcji kruszywa do mieszanki mineralno-asfaltowejdtug PSVy,
PN-EN 1097-8, kategoria niezsza ni:

7. Gestas¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 deklarowana przez
lub 9: producenta

9. Nasakliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 deklarowana przez
lub 9: producenta

10. Mrozoodporn& wedtug PN-EN 1367-6 w 1%NACI, watio 10
Fnac Nie wyzsza nk:

11. »Zgorzel stoneczna” bazaltu wedtug PN-EN 136¥#$magang S
kategoria: Ba

12. Sktad chemiczny — uproszczony opis petrograficzediug deklarowany przez
PN-EN 932-3: producenta

13. Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug PN-EN41T7 $.14.2;
kategoria nie wgsza ni: MecO,1

14. Rozpad krzemianu dwuwapniowego w kruszywieztazu
wielkopiecowego chtodzonego powietrzem wedtug PN-EN | wymagana odporr$é
1744-1, p.19.1

15. Rozpad zwazkOw zelaza w kruszywie zuzla
wielkopiecowego wymagana odporrio
chlodzonego powietrzem wedtug PN-EN 1744-1 p.19.2

16. Statd¢ objetosci kruszywa zuzla stalowniczego wedtug PN+ vV
EN 1744-1, p. 19.3; kategoria nie 33
wyzsza ng:

a) d<4

Tablica 4. Wymagane wdaiwosci kruszywa nietamanego drobnego lub ggbim uziarnieniu do D
<8mm warstwycieralnej z betonu asfaltowego.

e, Wymagania dla
Lp. Wiasciwosci kruszywa kategorii?uchu KR 2
1. | Uziarnienie wedlug PN-EN 933-1; wymagana katiegor G85lub G85
2. Tolerancja uziarnienia, odchylenia niekgize nk wedtug
GreNR
kategorii:
3. Zawartdé pytow wedtug PN-EN 933-1; kategoria nie #gya ni 5
4. | Jakd¢ pytu wedtug PN-EN 933-9, kategoria nie 2g8ya nk: MBE10
5. | Kanciasté¢ kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 wydzielonego
z kruszywa o aigtym uziarnieniu wedtug PN-EN 933-6, rozdz.|8, E.Deklarowana
kategoria nie risza ni:
6. | Gestai¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 daeklvana przez
producenta
7. | Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug PN-EN 17$414.2, i
kategoria nie wysza ni: Pc
8. | Nasgkliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6 rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez
producenta

Tablica 5. Wymagane wdaiwosci kruszywa tamanego drobnego lub ggtym uziarnieniu do D
<8mm warstwyscieralnej z betonu asfaltowego.
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T Wymagania dla
Lp. Wiasciwosci kruszywa kategorii?uchu KR 2
1. | Uziarnienie wedlug PN-EN 933-1; wymagana katiegor G85lub G85
2. Tolerancja uziarnienia, odchylenia niekgize nk wedtug
GreNR
kategorii:
3. Zawartdé pytow wedtug PN-EN 933-1; kategoria nie #8ya ni fi16
4. | Jakd¢ pytu wedtug PN-EN 933-9, kategoria nie 2g8ya nk: MBE10
5. | Kanciasté¢ kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 wydzielonego
z kruszywa o aigtym uziarnieniu wedtug PN-EN 933-6, rozdz.|8, EcsDeklarowana
kategoria nie risza ni:
6. | Gestai¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 daeklvana przez
producenta
7. | Grube zanieczyszczenia lekkie, wedlug PN-EN 17$414.2, ]
kategoria nie wysza n: Pc
8. | Nasgkliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6 rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowpreez
producenta

Sktadowanie kruszywa powinno odbyivasie w warunkach zabezpieczaych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortyamnkruszywa lub jego frakcjami.

Jezeli w mieszance jest wiej niz 20% (m/m) grysOw o charakterze kdmgm (np. granitowych)
wowczas do asfaltu powinien dydodanysrodek adhezyjny, ktérego rodzaj i dto powinny by
ustalone indywidualnie w zairosci od zastosowanego asfaltu i grysow.

Skitadowanie kruszywa powinno odbyivasie w warunkach zabezpieczaych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortyamnkruszywa lub jego frakcjami.

Jezeli w mieszance jest wiej niz 20% (m/m) grysOw o charakterze kdmgm (np. granitowych)
wowczas do asfaltu powinien dydodanysrodek adhezyjny, ktérego rodzaj i dto powinny by
ustalone indywidualnie w zairosci od zastosowanego asfaltu i grysow.

3. Sprzt

Ogodlne wymagania dotygze stosowanego sptm podano w SST D-M.00.00.00 ,Wymagania
Ogolne”

Wykonawca przyspujacy do wykonania nawierzchni z mieszanek mineralsfaliowych powinien
dysponowa nas¢pujacym sprztem:

- Wytwornig (otaczark) o mieszaniu cyklicznym do wytwarzania mieszanékemalno-asfaltowych,
z automatycznym sterowaniem produk@ maliwoscia dozowania dodatkow adhezyjnych.

- Ukladarly do uktadania mieszanek mineralno-asfaltowych typg:szczanego, z elektronicznym
sterowaniem rowrizia ukladanej warstwy i z nmiwo,scia utozenia nawierzchni max dwoma
przegciami na catej szerokoi ( z 1 spoig podtwna)

- skrapiarka,

- walcami stalowymi gtadkimi, lekkimirednimi i cizkim oraz cezkimi ogumionymi.

- szczotlg mechanicza.

4. Transport

4.1. Ogoélne wymagania dotygz stosowanego sptm podano w SST D-M.00.00.00 ,Wymagania
Ogolne”

4.2. Asfalt naley przewozt zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991.

4.3. Wypelniacz luzem naky przewozé w cysternach przystosowanych do przewozu produktow
sypkich, umeliwiajacych roztadunek pneumatyczny.

Wypetniacz workowany mima przewoz dowolnymisrodkami transportu w sposéb zabezpieczony
przed zawilgoceniem i uszkodzeniem.
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4.4. Kruszywo mana przewoz dowolnymisrodkami transportu, w warunkach zabezpiegaaih je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi yaseritami kruszywa lub jego frakcji i
nadmiernym zawilgoceniem.

4.5. Mieszanka mineralno-asfaltowa. Mieszanlprzewozé pojazdami samowytadowczymi z
przykryciem w czasie transportu i podczas oczekizvaa roztadunek.

Warunki i czas transportu mieszanki od produkcjivdoudowania powinny zapewniutrzymanie
temperatury w wymaganym przedziale.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogo6lne warunki wykonania rob6t podano w SSWDO.00.00 "Wymagania ogdéline".

5.2. Projektowanie betonu asfaltowego

Bez wanej, zatwierdzonej receptury laboratoryjnej Wykooawie mae rozpocaé produkciji.

Przed przysipieniem do rob6t, w terminie uzgodnionym zynierem (lecz nie krétszymniB0 dni),

Wykonawca dostarczy hgnierowi do akceptacji projekt sktadu mieszanki zorayniki bada

laboratoryjnych i prébki materiatdw pobrane w ob@on Inzyniera.

Kruszywo musi by suche i sypkie, bez zanieczysatpewstatych w czasie transportu i skladowania.

Temperatury kruszywa i lepiszcza podawanego do zaleka musz by¢ scisle przestrzegane i

powinny wynost:

- temperatura kruszywa nie powinnaébyyzsza o wecej niz 30 °C od najwyszej temperatury
mieszanki mineralno-asfaltowej, t.j. 220 dla asfaltu 35/50 i 21%C dla asfaltu 50/70.

- temperatura gotowej mieszanki na $eyji z otaczarki i podczas wbudowania wykasipowiednio
od 190C do 155C dla asfaltu 35/50 i 18 do 140°C dla asfaltu 50/70.

- hajwyzsza temperatura asfaltu w zbiorniku magazyoyjn (roboczym) to 190 st.C dla asfaltu 35/50
i 180°C do 146C dla asfaltu 55/70.

Tablica 6. Rzdne graniczne uziarnienia i zawat@sfaltu mieszanki mineralnej AC 8S

. . Rzedne krz ch granicznych uziarnienia MM
Wymlar%/ %Cz.ek SIt # _rtnm * dmategorii ruc%/u KR2
(przechodzi przez sito) Uziarnienie mieszanki AC 8S
31,5 -
22,4 -
16,0 -
11,2 100
8 90-100
5,6 70-90
2 45-60
0,125 8-22
0,063 6-14
Zawarta¢ lepiszcza minimum * Bin 6,0

Bmin nalezy skorygowa zgodnie z postanowieniami WT-2 p.7.1.

Tablica 7. Wymagane wdaiwosci mieszanki min.-asfaltowej do w-wégieralnej przy KR-2

Warunki Metoda i warunki
Wiasciwosci zagszczania wg PN badania AC 8S
EN 13108-20

Zawartaé Woln_ych C.1.2. ubijanie, 2x50 PN-EN 12697-8 p.4 Vmin 1,0- Vmax3.0

przestrzeni uderzé
Wolne przestrzenie o

wypetnione C'l'z'u‘ét(’e”rige’ 254 PN.EN 12697-8 p.5 VFBinrso VFB max 930

lepiszczem
Zawartg¢ wolnych | C.1.2. ubijanie, 2x50 PN-EN 12697-8 p.5 MA min14
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przestrzeni w uderzeé

mieszance
mineralnej
PN-EN 12697-12
Wrazliwoéé na | C.1.1. ubijanie 2 x35 przec_hgwywaml((al w 4%
dziatanie wody uderza Z jednym cyklem ITSR g
Zzamarzania, badanie w
25°C

Mieszank mineralm nalezy zaprojektowé wg zasad okigonych w normie EN 13108-1
Wymagania dla warstwy

- zagszczeniex98%

- zawartd¢ wolnych przestrzeni 1,0-4,0 %(v/v)

5.3. Wytwarzanie

Mieszank mineralno-bitumiczg produkuje si w otaczarce o mieszaniuagtym badz cyklicznym
zapewniajcych prawidtowe dozowanie sktadnikdw, ich wysuseeinivymieszanie oraz zachowanie
temperatury sktadnikdw i gotowej mieszanki minecalbitumiczne;.

Dozowanie powinno odbywasie przy wyciu wagi sterowanej automatycznie. Dopuszcza Si
objetosciowe dozowanie lepiszcza. Nie dopuszczargiznego sterowania odwaniem skiadnikow.
Srodek adhezyjny powinien Bydozowany do asfaltu automatycznie.

Do mieszalnika nalg podaw& sktadniki w nasipujacej kolejndgci: kruszywo grube, kruszywo
srednie, kruszywo drobne, wypetniacz, a po ich wyzamiu-lepiszcze.

Mieszanie sktadnikow powinno odbywasie do chwili uzyskania jednorodnej mieszanki pod
wzgledem wyghdu i konsystencji, a wszystkie ziarna powinny¢ bgatkowicie i rownomiernie
otoczone lepiszczem. Wagednego zarobu ustalasak, aby wykorzystapojemnd¢ mieszalnika.
Maksymalne odchylenia sktadu mieszanki mineralrfatesve] od zatwierdzonej receptury powinny
by¢ utrzymane w granicach zapisanych w 6.3.6.

5.4. Przygotowanie podt@a

Jak w ST D.05.03.05.a — warstwaawaca
Temperatura kruszywa - do 200)
Temperatura asfaltu - 18D,
Temperatura mieszanki - 140-280

5.5. Pojczenia medzywarstwowe, wykonanie zczy
Jak w ST D.05.03.05.a — warstwaawaca

5.6. Warunki ogélne

Jak w ST D.05.03.05.a — warstwaawaca

Ale minimalna temperatura otoczenia podczas wyka@mya +5°C i min. W ceigu 24h przed
przysgpieniem do rob6t €C.

5.7. Grubas¢ wykonywanych warstw.

- warstwa wazaca o grubséci zgodnej z dokumentagciechniczg z AC8S.

5.8.3. Zagszczanie mieszanki
A. Ogolne zasady- Jak w ST D.05.03.05.a — warstigagea
B. Zag:szczenie mieszanki- Jak w ST D.05.03.05.a — waratgzca

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M.00.00.00 "Wymagania ogtln

6.2. Badania przed przysipieniem do robot
Jak w ST D.05.03.05.a — warstwaawaca

6.3. Badania w czasie rob6t
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6.3.1. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw.

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzystematyczne badania i dostaicZopie
raportow lrzynierowi. Badania Wykonawca powinien wykonyiva czstotliwaoscia gwarantujca
zachowanie wymaggjakaosci robot.

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow w czasie wytwarzania mieszanki minevadsfaltowej
podano w tablicy 9.

Tablica 8. Cestotliwosé oraz zakres badd pomiaréw podczas wytwarzania mieszanki mineralno
asfaltowe;.

Czestotliwos¢ bada

Lp Wyszczegdlnienie bada prowadzonych przez
laboratorium
Wykonawcy

1 | Wiasciwosci kruszywa Tabl. 3 PN-EN 13108-21

2 | Wiasciwosci wypetniacza (przesiew) Tabl. 4 PN-EN 13108-21

3 | Wiaciwosci asfaltu Tabl. 5 PN-EN 13108-21

4 | Mieszanka min-asfaltowa Tabl. 8 PN-EN 13108-21

Tabl. A3ENN13108-21
Tabl. D1 PN-EN 13108-21

5 | Gotowa mieszanka mineralno-asfaltowa
6 | Badania dodatkowe
Powinna by stosowana metoda pojedynczych wynikéw.

6.3.2. Uziarnienie mieszanki mineralnej
Prébki bada uziarnienia mieszanki mineralnej natgoobra po wymieszaniu kruszyw, a przed
podaniem asfaltu. Uziarnienie powinnattagodne z zaprojektowanym w recepcie laboratoryjnej

Tablica 9. Odchylenia stosowane w ocenie zgécinmrodukcji mieszanki mineralno-bitumicznej z
receptus.

Dopuszczalne odchylenie Dopuszczalne odchylengeednie od
pojedynczej probki od zatonego zalazonego skiadu [%]
Przechodzi przez sito— : sk+a<_3|u [%]_ : : : :
Mieszanki Mieszanki Asfalt Mieszanki Mieszanki Asfalt
drobnoziarniste|gruboziarniste lany drobnoziarnistg gruboziarniste lany
D -8++5 -9++5 -8++5 4 5 4
D/2 lub sito
charakterystyczne dla ~ £7 9 +8 +4 +4 4
kruszywa grubego
2mm +6 +7 +8 3 3 3
Sito charakterystyczr
dla kruszywa +4 5 - 2 +2 -
drobnego
0,063 mm +2 +3 +4 +1 2 +2
Zawartgé
rozpuszczalnego +0,5 +0,6 +0,5 0,3 0,3 +0,25
lepiszcza

6.3.3. Minimalna cgstotliwosc bada w ramach ZKP wedtug tab. 52 WT-2 dla poziomu Y.
6.3.4. Minimalna cgstotliwos¢ bada dodatkowych w ramach ZKP wedtug tab. 53 WT-2 diaipmu
C.

6.4. Dopuszczalne odchyiki
6.4.1. Lepiszcza i uziarnienie
Najwyzsza temperaturaghinienia wyekstrahowanego asfaltl’63
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Tablica 10. Dopuszczalne odchyiki dotyce pojedynczego wyniku badanigrédniej arytmetycznej
wynikoéw bada zawartdci lepiszcza rozpuszczalnego [%(m/m)]

Liczba wynikow bada
Rodzaj mieszanki 1 >20
Mieszanki drobnoziarniste (z wagdzeniem -05 -03
MA) ' o

Tablica 11. Dopuszczalne odchyiki dotyce pojedynczego wyniku badanigrédniej arytmetycznej
wynikoéw bada zawartdci kruszywa o wymiarze <0,063 [%(m/m)]

Liczba wynikow bada

Rodzaj mieszanki mineralno-asfaltowej 1 >20

Mieszanki drobnoziarniste +3,0 +1,5

Tablica 12. Dopuszczalne odchyiki dotyce pojedynczego wyniku badanigrédniej arytmetycznej
wynikoéw bada zawartdci kruszywa o wymiarze <0,125 [%(m/m)]

Liczba wynikow bada

Rodzaj mieszanki mineralno-asfaltowej 1 >20

AC iAC drobnoziarniste +4,0 +20

Tablica 13. Dopuszczalne odchyiki dotyce pojedynczego wyniku badanigrédniej arytmetycznej
wynikoéw bada zawartdci kruszywa drobnego o wymiarze od 0,063mm do 2m¢nifi)]

Liczba wynikow bada

Rodzaj mieszanki mineralno-asfaltowej 1 >20

ACiP,ACW, AC +8,0 3,0

Tablica 14. Dopuszczalne odchyiki dotyce pojedynczego wyniku badanigrédniej arytmetycznej
wynikoéw bada zawartdci wynikow bada zawartdci ziaren <11 mm [%(m/m)]

Liczba wynikow bada

Rodzaj mieszanki _mlneralno 1 2 0d3do4 0d 5 do g| ©d9do >20
asfaltowej 19
Mieszanki drobnoziarniste -8+5 -6,7+4,7 -5,8+4,3 51+43| -44+41  #4.0

6.4.2. Grubéci warstwy dla wielu oznacienie mae by mniejsza od 90% projektowanej.
Pojedyncze oznaczenie grdbbnie mae by mniejsze 85% projektowanej.

6.4.3. Wymagania dotygee zagszczenia.

Wykonawca zobowdzany jest do badania zggczenia wykonanej warstwy nawierzchni. Wykonuje
sie to poprzez wyeicie prébki z gotowej nawierzchni po jej zagczeniu i ostygeciu. Do wyckcia
powinno s¢ uzyé mechanicznej wiertnicy, ktéra wycina cylindryczniprobki w stanie
nienaruszonym. Wskaik zagszczenia oblicz siprzez poréwnanie egtasci strukturalnej prébki
wycietej z nawierzchni doggtdéci strukturalnejredniej wzorcowej prébki zggzczonej wg Metody
Marshalla i wyraa se w procentach.

Wymagany wskznik zag:szczenia wynosi dla w-wicieralnej 98%.

6.4.4.Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowegodunkach prostych i na tukach powinny¢by
zgodne z Dokumentagj Projektova, z toleranci +£0,5% i naley pomierzy¢ przy pomocy
profilografu.

6.4.5. Redne wysokeéciowe

Pomiaru rzdnych dokonuje siw osi i na krawdziach co 20,0m, a na krzywychgcknikach co
10,0m.

Rzedne wysokéciowe warstwy powinny byyzgodne z dokumentacprojektows, z toleranci £1cm,
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6.5. Czstotliwos¢ oraz zakres badaNykonawcy.

6.5. 1. Pomiar temperatury powietrzaz#tago dnia w momencie rozpecia uktadania i najasza w
ciagu 24 h przed rozpoeegiem ukfadania.

6.5.2. Pomiar temperatury mieszankizdha pojazd po wytadowaniu do uktadarki.

6.5.3. Ocena wizualna mieszankiz#g pojazd po wyladowaniu do uktadarki.

6.5.4. Pomiar gruldgi- os i krawedzie co 25,0m.

6.5.5. Pomiar pochylenia poprzecznego co 100m kiyutdéwne.

6.5.6. G w planie- punkty gtéwne i na prostych co 500m.

6.5.7. Ocena wizualna jednorodnbpowierzchni warstwy-cata powierzchnia.

6.5.8. Ocena wizualna jaém zlacz, spoin i krawdzi- cata dlugé¢ ztacz, spoin, krawdzi.

6.5.9. ROwnét podiwna i poprzeczna warstwégieralnej.

Nierébwnaici warstwy scieralnej mierzone tati klinem lub metod réwnowang nie powinny
przekraczé 6mm (nieréwnéci podtuzne0 i 9mm (nieréwnixi poprzeczne).

Wymagania dotycce rowndci podiuznej powinny by spetnione w trakcie wykonywania robét i po
ich zakaczeniu.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego odchylenia réeinmodiuznej nie powinny by wieksze ni
8mm.

6.6. Badania kontrolne winny bywykonane przez placéwkwyznaczon przez Zamawiagcego. W
razie nie wyznaczenia takiej placowki badania kaln& przeprowadza Wykonawca.

6.7. Rodzaj i zakres baita

6.7.1. Mieszanka mineralno-asfaltowa

-uziarnienie,

-zawartd¢ lepiszcza,

-temperatura gknienia lepiszcza odzyskanego,

-gestas¢ i zawartdé wolnych przestrzenie prébki.

6.7.2. warstwa asfaltowa

-wskaznik zag:szczenia 1 pomiar na 1500m2,

-spadki poprzeczne,

-rownas¢ podiuzna i poprzeczna,

-grubci¢

-zawart@¢ wolnych przestrzeni,

7. Obmiar robo6t

Jednostk obmiaru robot jest m2 (metr kwadratowy) wykonanejstwyscieralnej.
Ogdlne wymagania dotygeze obmiaru robét podano w SST D-M.00.00.00 ,Wyméaagoine”.

8. Odbidr robot
Ogdlne wymagania dotygee odbioru robét podano w SST D-M.00.00.00 ,Wymaagagolne”.
9. Podstawa ptatnéci

Ogollne wymagania dotygee ptatnéci podano w SST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Cena wykonania robét obejmuje:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym,

- dostarczenie materiatow,

- wytworzenie betonu asfaltowego bagupa recepcie roboczej zaaprobowanej przepmiera,

- transport mieszanki na plac budowy,

- zabezpieczenie krawnikéw, zakrywanie i odkrywanie udzen kanalizacyjnych w trakcie robot,
pokryw studni rewizyjnych i osadnikéw, kratééiekowych, dylatacji, oznakowania statego,

- przygotowanie powierzchni styku w tym oczyszceerposmarowanie asfaltem,

- mechaniczneéczne utaenie mieszanki,

- mechaniczne zggzczenie rozimnej warstwy,

- wykonanie zczy,
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- zabezpieczenie krawzi,
- przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych Specyfikag)
- uporzidkowanie placu budowy.

10.Przepisy zwazane

PN-EN 13108-20:2008 Mieszanki mineralno-asfaltow®Vymagania — G&¢ 20 : Badanie
typu.
PN-EN 13108-1:2008 Mieszanki mineralno-asfaltoweWymagania — G&¢ 1 : Beton
asfaltowy
PN-EN 13043:2004/ Kruszywa do mieszanek bitumicknymowierzchniowych utrwate
stosowanych mdrogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych
do ruchu.
PN-EN 13108-20:2008 Mieszanki mineralno-asfaltow®Vymagania — G&¢ 20 : Badanie
typu.
PN-EN 13108-1:2008 Mieszanki mineralno-asfaltoweWymagania — G&¢ 1 : Beton
asfaltowy
PN-EN 13043:2004/ Kruszywa do mieszanek bitumicknymowierzchniowych utrwate
stosowanych mdrogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych
do ruchu.
PN-EN 13036-6:2008 Wiaiwosci nawierzchni drogowych i lotniskowych. Metody lad
Pomiary
poprzecznych i podiych profili w zakresie diugai fali rowncéci i mega tekstury.
PN-EN 13036-8:2008 Wiaiwosci nawierzchni drogowych i lotniskowych. Metody bad
Okreslenie
wskaikow nierbwndci poprzecznej.
PN-EN 12697-2+A1:2008 Mieszanki mineralno-asfaltowMetody bada mieszanek
mineralno-
-asfalymhi na gogco. Czs¢ 2 : Oznaczanie sktadu ziarnowego.
PN-EN 12697-5+A1:2008 Mieszanki mineralno-asfaltowbletody bada mieszanek
mineralno-
-asfalymli na gagco. Czs¢ 5 : Oznaczanieggtaic.
PN-EN 12697-8:2005 Mieszanki mineralno-asfaltoMetody bada mieszanek mineralno-
-asfalymh na gogco. Czs¢ 8 : Oznaczanie zawa#m wolnej

przestrzeni.

BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar rosanaawierzchni planografem i tat
PN-EN 45014 Ogolne kryteria dotyce deklaracji zgodrsoi wydawanej przez
dostawcow

PN-EN 12592: 2002 Podziat i wiawosci asfaltow drogowych.
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PN-EN 12591:2005 Asfalty i produkty asfaltow&ymagania dla asfaltow drogowych.

- Wymagania techniczne. Nawierzchnia asfaltowarngath publicznych. WT-2 Nawierzchnie
asfaltowe 2008.

- Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i igomchniowych utrwalé na drogach
publicznych krajowych. WT-1 Kruszywa 2010

~Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje l&sfee EmA-99”, IBDIM — Zeszyt 60,

1999 r

- Procedury badado projektowania sktadu i kontroli mieszanek mateo-asfaltowych. IBDIM
Warszawa 2002. Zeszyt 64.

- Wytyczne bada i kryteria oceny raczek wapiennych do mieszanek mineralno-asfaltowych-
Zeszyt Nr. 56 IBDIM Warszawa 1988.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
D-05.03.13.1
NAWIERZCHNIE Z MIESZANKI
GRYSOWO-MASTYKSOWEJ SMA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacightécznej (SST) $ wymagania dotyege
wykonania i odbioru robét zwzanych z wykonywaniem warstwigieralnej z mieszanki grysowo-
mastyksowej (SMA).

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktrperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot zwjzanych zprzebudowa chodnika w chgu drogi wojewodzkiej Nr 471
Opatéwek-Liskow-Rzymsko na odcinku od m. [gbsko do m. Liskéw.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét z&anych z
wykonywaniem warstwycieralnej z mieszanki SMA 8 S PMB 45/80-55 o gridbavarstwy 4 cm dla
kategorii ruchu KR3-KRA4.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa peipiacza mineralnego o oklenym
sktadzie i uziarnieniu.

1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszankan@nalna z odpowiedsiiloscia asfaltu
lub polimeroasfaltu, wytworzona na goo, w okrdlony sposob, spetnigga okrdlone wymagania.
1.4.3. Mieszanka SMA — mieszanka mineralno- asfaltowauzejdzawartéci grysow, zawierajca
stabilizator mastyksu.

1.4.4. Stabilizator mastyksu — dodatek do mieszanki SMAp( polimer, widkna celulozowe,
mineralne, zmniejszagy sptyw mastyksu z powierzchni grysow w gg@j mieszance mineralno-
asfaltowe;.

1.4.5. Srodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czyrkéra poprawia adhegjasfaltu do
materiatdbw mineralnych oraz zylisza odporné& bitonki asfaltu na powierzchni kruszywa na
odmywanie wogd; maze by dodawany do asfaltu lub do kruszywa.

1.4.5.Podtare pod warstw asfaltowg - powierzchnia przygotowana do aémia warstwy z mieszanki
mineralno-asfaltowe;j.

1.4.6.Asfalt uptynniony - asfalt drogowy uptynniony lgtmi rozpuszczalnikami.

1.4.7. Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy wtposzawiesiny rozproszonego asfaltu w
wodzie.

1.4.8.Préba technologiczna — wytwarzanie mieszanki minerasfaltowej w celu sprawdzenia, czy
jej whasciwosci 3 zgodne z recepiiaboratoryjm.

1.4.9. Odcinek probny — odcinek warstwy nawierzchni (ogdéci co najmniej 50 m) wykonany w
warunkach zbtionych do warunkéw budowy, w celu sprawdzenia pragsztu i uzyskiwanych
parametrow technicznych robot.

1.4.10. Kategoria ruchu (KR) — obgienie drogi ruchem samochodowym, wayoae w osiach
obliczeniowych (100 kN) na obliczeniowy pas ruclaudolz.

1.4.11.Pozostate okienia podstawowegszgodne z odpowiednimi polskimi normami i z defjaiui
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpkt 1.5.
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2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyegce materiatow

Ogollne wymagania dotygeze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, pudav SST D-M-

00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Asfalt
Do warstwy z SMA naley stosowa asfalt modyfikowany polimerami PMB 45/80-55, spajjcy
wymagania PN-EN 14023 zapisane w tablicy:

Gatunki asfaltow
. L .| modyfikowanych
Lp. | Wymagania podstawowo Wihgciwosé J.m. |Metoda badania polimerami (PMB)
45/80-55
wymaganig klasa
Konsystencja w piednich .
1. temperaturach PenetEaCJa 0,1Imm| PN-EN 1426 45-80 4
: w 25°C
eksploatacyjnych
Konsystencja w wysokich
2. temperaturach Temperatura rgknienia °C PN-EN 1427 >55 7
eksploatacyjnych
Sita rozcggania (mata PN-EN 13589 R
predkaos¢ rozciagania) Jfent PN-EN 13703 23w5°C 2
3. . Sita rozcggania w 5°C PN-EN 13587
Kohezja (duza prdkasé rozciagania) Jfent PN-EN 13703 NPD 0
Wahadto Vlal|t_ (metoda 3en? | PN-EN 13588 NPD 0
uderzenia)
Statas¢ konsystencji Zmiana masy % <0,5 3
(Odporng¢ na starzenie)
4. wg PN-EN 12607- Pozostala penetracja °C| PN-EN 1426 >60 7
1lub -3
Wzrost temperatury °C | PN-EN1426| <8 2
mieknienia
Temperatura zaptonu °C| PN-ENISO 2p92>235 3
Temperatura famlivazi °C PN-EN 12593 <12 6
5. Inne wi&ciwosci Nawrot2 ls:_>|2§;32ysty w % PN-EN 13398 ~50 5
Nawro6t spezysty w 10°C PN-EN 13398 NPDa 0
Zakres plastyczrigi °C PN-EN 14023
Punkt 5.1.9 TBR 1
el o [ enensael |
-8 temp PN-EN 1427 =
migknienia
Stabilng¢ magazynowania, PN-EN 13399
Réznica penetraciji 0,1 mm PN-EN 1426 NPD 0
6. Wymagania dodatkowe _Spa_dek temperatury o PN-EN 12607-1
mieknienia po starzeniu C PN-EN 1427 TBR 1
wg PN-EN 12607-1 lub -3
Nawro6t spezysty w
25°C po starzeniu wg % | PN-EN 12607-1 >50 4
PN-EN 12607-1 lub -3
Nawro6t spezysty w
10°C po starzeniu wg PN-EN 13398 NPDa 0
PN-EN 12607-1 lub -3
a NPD — No Performance Determined @$elavos¢ uzytkowa nie okrélana)
b TBR — To Be Reported (do zadeklarowania)

Asfalt powinien by sktadowany w zbiornikach, ktérych konstrukcjazyte do ich wykonania
produkty wykluczag mozliwosé zanieczyszczenia asfaltu. Zbiorniki powinny byyposaone w
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automatyczne ugrizenia grzewcze - olejowe, parowe lub elektryczameegainie. Nie dopuszczagsi
ogrzewania asfaltu otwartym ogniem.

Zbiornik roboczy otaczarki powinien byzolowany termicznie, posiad@automatyczny system
grzewczy z termostatem do utrzymania zadanej testyngroraz posiadauktad cyrkulacji asfaltu.
Zaleca st wyposaenie zbiornika w mieszadto. Naleunikat wielokrotnego rozgrzania i chtodzenia
polimeroasfaltu. Naley unikaé niekontrolowanego

mieszania polimeroasfaltowmdego rodzaju i klasy oraz z asfaltem zwyktym.

2.3. Kruszywo do mieszanki SMA

Do mieszanki SMA naly stosowa kruszywo wedtug PN-EN 13043 i WT-1 Kruszywa 20L&k (ice 2, 3, 4),
obejmupce kruszywo grube, kruszywo drobne i wypetniacz.

Tablica 2. Wymagane wdaiwosci kruszywa grubego do warstwgieralnej z mieszanki SMA

Wymagania dla

Wiasciwosci kruszywa kategorii ruchu KR3-KR4

Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1; kategoria nigsaa nk: G.90/15
Tolerancja uziarnienia, wymagane kategorie: gzms
20/1F
Zawartgé pylu wedtug PN-EN 933-1; kategoria nie xgya £2
niz
Ksztalt kruszywa wedtug PN-EN 933-3 lub wedlug PN-E
Fl 5 lub Slzo

933-4; kategoria nie wgza ni:
Procentowa zawar§é ziaren o powierzchni przekruszone;j i
tamanej w kruszywie grubym wedlug PN-EN 933-5; C 10000
kategoria nie misza ni:
Odporng¢ kruszywa na rozdrabnianie wedtug normy PN-EN

1097-2, badania na kruszywie o wymiarze 10/14, ziat®b; LA 30
kategoria nie wysza n:
Odporna¢ kruszywa na polerowanie (badana na normalnej

frakcji kruszywa do mieszanki mineralno-asfaltowspgdiug PSVpekiarowanass
normy PN-EN 1097-8, kategoria niezsra nk:

Gestas¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9:

deklarowana przez

producenta
Nashkliwos¢ wedtug wedtug PN-EN 1097-6rozdz. 7, 8 lulg deklarowana przez
9 producenta
Mrozoodpornéé¢ wedtug PN-EN 1367-6 w 1% NaCl, waséq
Fnaci Nie wyzsza nk: 7
.Zgorzel stoneczna” bazaltu wedlug PN-EN 1367-3, SB
wymagana kategoria: LA
Sktad chemiczny — uproszczony opis petrograficzreyiug deklarowany przez
PN-EN 932-3: producenta
Grube zanieczyszczenia lekkie, wedlug PN-EN 1744-1 M o0.1
p.14.2; kategoria nie wigza ni: LPCY
Rozpad krzemianowyuzla wielkopiecowego chtodzonego wymagana odporré

powietrzem wedtug PN-EN 1744-1 p.19.1.:

Rozpad zwjzkow zelaza w kruszywie z zuzla
wielkopiecowego chtodzonego powietrzem wedtug PNFEN wymagana odporr$é
1744-1 p.19.2
Stalagi¢ objetosci kruszywa zzuzla stalowniczego wedtug
PN-EN 1744-1, p. 19.3; kategoria niea8ya ni:

\ 3,5

Tablica 3. Wymagane wdaiwosci kruszywa drobnego do warstégieralnej z mieszanki SMA
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Wymagania dla

Wiasciwosci kruszywa kategorii ruchu KR3-KR4

Uziarnienie wedlug PN-EN 933-1; wymagana kategoria G (85
Tolerancja uziarnienia, odchylenia niecslsze nk wedtug kategorii: G20

TC
Zawarta¢ pytlu wedtug PN-EN 933-1; kategoria nie xgga ni f

16
Jaka¢ pytu wedtug PN-EN 933-9, kategoria niexsya ng: MB 10
Kanciastd¢ kruszywa drobnego wedtug PNEN 933-6, rozdz. 8, E-.30
kategoria nie risza n: cs
Gestds¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez producenta
Nasigkliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7,8 lub 9 deklarowana przez producenta
Grube zanieczyszczenia lekkie, wedlug PNEN 1744142, M pc0.1

LPCV,

kategoria nie wysza ni:

Tablica 4. Wymagane wdaiwosci wypetniacza do warstwicieralnej z SMA

Wymagania dla
Wiasciwosci wypetniacza kategorii ruchu KR3-KR4

Uziarnienie wedtug PN-EN 933-10; zgodne z t?g'&? wPN-EN
Jaka¢ pytu wedtug PN-EN 933-9, kategoria nieasya ni: MB 10
Zawartag¢ wody wedtug PN-EN 1097-5, nie wsza ni: 1 %(m/m)
Gestas¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-7: deklarowana przez

producenta
Wolne przestrzenie w suchym zagczonym wypetniaczu wedtug PN- Vv
EN 1097-4, wymagana kategoria: 28/45
Przyrost temperatury gknienia wedlug PNEN 13179-1, wymagana
kategoria: Args 8/25
Rozpuszczalni@ w wodzie wedtug PN-EN 1744-1, kategoria nie W
wyzsza ni: Sto
Zawartag¢ CaCO3 w wypetniaczu wapiennym wedtug PN-EN 19621, cc
kategoria nie rtisza nk: 70
Zawartg¢ wodorotlenku wapnia w K. 20
wypetniaczu mieszanym wg PN-EN 459-2, wymaganadcate: a
.Liczba asfaltowa” wedlug PN-EN 13179-2, wymagaiaselgoria:

BN Deklarowana

Sktadowanie kruszywa powinno ¢siodbywa& w warunkach zabezpiecaaych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z kruszywem o inmymiarze lub pochodzeniu. Pod®
sktadowiska musi kyréwne, utwardzone i odwodnione. Sktadowanie wyipelra powinno si
odbywa w silosach wypos@anych w urzdzenia do aeracji.

2.4. Stabilizator mastyksu

W celu zapobigenia sptywaniu lepiszcza asfaltowego z ziaren knwazw wyprodukowanej
mieszance SMA zalecag¢sstosowanie stabilizatorow, ktorymi mpdpy¢ witokna mineralne,
celulozowe lub polimerowe, spetriag wymagania okéone przez producenta. Widkna te
mog by¢ stosowane tale w postaci granulatu, w tym zeodkiem wizacym.

2.5.Srodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego |egas asfaltowego i kruszywa, gwaragtejgo
odpowiedn przyczepnét (adhez}) lepiszcza do kruszywa i odposdanieszanki SMA na dziatanie wody,
naley dobra& i zastosowa srodek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kraselepiszcze warks
przyczepnéci okreslona wedtug PN-EN 12697-11, metoda C wynosita goniaj 80%.Srodek adhezyjny
powinien odpowiadawymaganiom okrdonym przez producenta.
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Skladowanigrodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginamgpakowaniach, w warunkach
okreslonych przez producenta.

2.6. Materialy do uszczelnienia pgiczeai i kraw edzi

Do uszczelnienia pgzen technologicznych (tj. g€zy podtunych i poprzecznych z tego samego materiatu
wykonywanego w rinym czasie oraz spoin stangayjch pohczenia rénych materiatdw lub paetzenie
warstwy asfaltowej z ugglzeniami obcymi w nawierzchni lup ggraniczajcymi, naley stosowa:

a) materiaty termoplastyczne, jaknay asfaltowe, pasty itp. wedtug norm lub aprobatinéznych,

Grubai¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinna sino

— nie mniej ni 15 mm przy grubei warstwy technologicznej wkszej nz 2,5 cm.

Sktadowanie materiatbw termoplastycznych jest ddamen tylko w oryginalnych opakowaniach
producenta, w warunkach okl@nych w aprobacie technicznej.

Do uszczelnienia krasdzi naley stosowa asfalt drogowy wg PN-EN 12591, asfalt modyfikowany
polimerami wg PN-EN 14023 ,metoda naggar’. Dopuszcza siinne rodzaje lepiszcza wg norm lub aprobat
technicznych.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycgce sprztu
Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” dkt

3.2. Sprzt do wykonania nawierzchni z mieszanki SMA
Wykonawca przyspujacy do wykonania warstw nawierzchni z mieszanki Skidwinien wykaza
sie mazliwoscig korzystania z nagpujacego spretu:
*  wytworni (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lubagiym do wytwarzania mieszanek
mineralno-asfaltowych,
Odlegtas¢ wytworni od miejsca wbudowania powinnacbtaka, aby mogta gy zagwarantowana
wymagana temperatura oraz inne cechygakave mieszanki na miejscu wbudowania.
*  ukladarek do uktadania mieszanek mineralno-asfgitbvypu zagszczanego,
skrapiarek,
walcow lekkich,srednich i cézkich,
walcow stalowych gtadkich,
szczotek mechanicznych lub/i innych adzex czyszcacych,
rozsypywarek kruszywa,
samochodow samowytadowczych z przykryciem lub tesdmw.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyegce transportu
Ogdllne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagidne” pkt 4.

L B

4.2. Transport materiatow
4.2.1.Asfalt
Transport asfaltow drogowych meodbywa sie w:

*  cysternach kolejowych,

*  cysternach samochodowych,

*  bebnach blaszanych,
lub innych pojemnikach stalowych, zaakceptowanyaep Irzyniera.
4.2.2 Wypetniacz
Wypetniacz luzem naty przewozt w cysternach przystosowanych do przewozu mateviaigpkich,
umazliwiajgcych roztadunek pneumatyczny.
Wypetniacz workowany mima przewoz dowolnymisrodkami transportu w sposob zabezpieczony
przed zawilgoceniem i uszkodzeniem workdw.
4.2.3.Kruszywo
Kruszywo mana przewoz dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpiegzgih je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi wseritami kruszywa lub jego frakcjami i
nadmiernym zawilgoceniem.
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4.2.4 Mieszanka SMA

Mieszanka mineralno- asfaltowa powinna lmowazona na budoww zaleznosci od pos¢pu robot.
Mieszank SMA nalery przewozt pojazdami samowytadowczymi z przykryciem w czassportu

i podczas oczekiwania na roztadunek.

Zaleca s} stosowanie samochoddw termosow z podwadjnigiginami skrzyni wyposanej w system
grzewczy.

Powierzchnie pojemnikéwaywanych do transportu mieszanki powinny lpzyste, a do zwiknia
tych powierzchni mena wywaé tylko srodki antyadhezyjne nie wptywgje szkodliwie na mieszanki
mineralno- asfaltowe.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robét podano w SST D-M@OM, Wymagania ogoélne” pkt 5.

5.2. Projektowanie mieszanki

Przed przysipieniem do rob6t, w terminie uzgodnionym zzynierem, Wykonawca dostarczy
Inzynierowi do akceptacji projekt skladu mieszanki SM¥az wyniki bada laboratoryjnych
poszczegdlnych sktadnikdéweytych do produkcji.

5.2.1.Warstwascieralna z SMA

Tablica 5. Zalecane uziarnienie mieszanki minejadngz zawartéé lepiszcza w mieszance SMA

Wihasciwosci Przesiew, [%(m/m)
SMAB8 dla KR1-KR7
Wymiar sita #, [mm] od do
16 - -
11,2 100 -
8 90 100
5,6 35 60
2 20 30
0,125 9 17
0,063 7,0 12,0
Zawarta¢ srodka
stabilizupcego [%(m/m)] 03 1.5
ZawartG¢ lepiszcza, wzor (2 Brin72

Jezeli stosowana mieszanka mineralna ma iggstasé (p,), to do wyznaczenia minimalnej
zawartdci lepiszcza podana wasktbnalezy pomnay¢ przez wspotczynnike wedtug rownania

a =2,650/p,
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Tablica 6. Wymagane wdaiwosci mieszanki SMA do warstwicieralnej, KR3-KR4

Warunki zageszczenia wg Metoda i warunki Wymiar
Lp. Wiasciwosci PN-EN 13108-20 badania mieszanki
KR3-KR4 SMA8
1 . . C.1.2, ubijanie ) i Vmin 1.5
Zawartdg¢ wolnych przestrzeni 250 uderze PN-EN 12697-8,p.4 Vi
2 PN-EN 12697-12
metoda B w powietrzu F\,AF/{ESA'RO’B
Odpornd¢ na deformacje trwate¢  C.1.20, watowanigs, P, PN-EN 13108- AlRDeklar
20,D.1.6,66C,10 000 | ©wananie wicej
Cyk“ niz 9,0
3 PN-EN 12697-12,
o C.1.1, ubjjanie przechowywanie w 4T
Wrazliwo$¢ na dziatanie wody z jednym cyklem ITSRy
2x35 uderzgé o :
zamraania, badanie W
25°C
4 Splywnd¢ lepiszcza - PN-EN 12697-18,p.1 P

5.3. Wytwarzanie mieszanki SMA

Mieszank SMA produkuje si w otaczarce o mieszaniu cyklicznym zapewguej prawidtowe
dozowanie sktadnikow, ich wysuszenie i wymieszamiaz zachowanie temperatury sktadnikéw i
gotowej mieszanki mineralno-asfaltowe;j.

Dozowanie sktadnikéw mieszanki SMA w otaczarkackywialkze wsepne, powinno b§zautomatyzowane
zgodne z receptroboca, a uradzenia do dozowania sktadnikdw oraz pomiaru tenbpgraowinny by
okresowo sprawdzane. Kruszywo amgm uziarnieniu lub pochodzeniu najedodawé odmierzone
oddzielnie.

Lepiszcze asfaltowe nate przechowywa w zbiorniku z pérednim systemem ogrzewania, z uktadem
termostatowania zapewnjeym utrzymanieadanej temperatury z doktadios + 5°C. Temperatura lepiszcza
asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym)pae/inna przekraczsl80°C dla polimeroasfaltu
drogowego PMB45/80-55..

Kruszywo (ewentualnie z wypetniaczem) powinnd ysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineralna
uzyskata temperategmiasciwag do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatueszanki mineralnej
nie powinna by wyzsza o wgcej niz 30°C od najwyszej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej
podanej w tablicy 7. W tej tablicy najsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfejt¢SMA)
dostarczonej na miejsce wbudowania, a napzg temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfejto
bezpdrednio po wytworzeniu w wytworni.

Tablica 7. Najwysza i najnisza temperatura mieszanki SMA

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [°C]

PMB 45/80-55 od 130 do 180

Sposob i czas mieszania skiadnikow mieszanki nhireegssfaltowej powinny zapewniGwnomierne otoczenie
kruszywa lepiszczem asfaltowym. System dozowardatdow modyfikugcych lub stabilizujcych powinien
zapewné jednorodné¢ dozowania dodatkéw i ich wymieszania w wytwarzamészance. Warunki
wytwarzania i przechowywania mieszanki mineralrfalamve] na gagco nie powinny istotnie wptywéa
na skuteczni@ dziatania tych dodatkow.

5.4. Przygotowanie podtea
Podiae pod warstw nawierzchni z SMA powinno I8y wyprofilowane i réwne. Powierzchnia
podiaza powinna by sucha i czysta.

5.5. Wbudowanie warstwy z SMA
Mieszank mineralno-asfaltowmazna wbudowywé na podtau przygotowanym zgodnie z zapisami
w punktach 5.4. Transport mieszanki SMA powinie©izyodny z zaleceniami podanymi w punkcie 4.2.
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Mieszank SMA nalery wbudowywa w odpowiednich warunkach atmosferycznych. Tempexattoczenia
W ciggu doby nie powinna kynizsza od temperatury podanej w tablicy 8. Temperatimezenia meze byt
nizsza w wypadku stosowania ogrzewania padidie dopuszczaesilktadania mieszanki SMA podczas silnego
wiatru (V > 16 m/s). W wypadku stosowania mieszan@ieralno-asfaltowych z dodatkiem akajcym
temperatuy mieszania i wbudowania najeindywidualnie okréli¢ wymagane warunki otoczenia.

Tablica 8. Minimalna temperatura otoczenia podegé®nywania warstw asfaltowych

Rodzaj robot Minimalna temperatura otoczenia [°C]

przed przysipieniem do robot|  w czasie robo6t

Warstwascieralna o grubsci > 3 cm 0 +5

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna ispudowywana rozktadagkvyposaom w uktad automatycznego
sterowania grubmi warstwy. W miejscach niedeghych dla sprgu dopuszcza siwbudowywanie
reczne. Grub& wykonywanej warstwy powinna bgprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejscach
(w osi i przy brzegach warstwy). Warstwy watowaoe/ipny by rownomiernie zagszczone gizkimi
walcami drogowymi. Do warstw z mieszanki SMAna stosowawytacznie walce drogowe stalowe
gtadkie. Nie zalecagbtosowania wibracji podczas zagczania SMA.

Wskaznik zagszczenia dla warstwicieralnej z SMA 8 wynost 97%.

Ztacza w nawierzchni powinny bywykonane w linii prostej, rownolegle lub prostofmdio osi
drogi.

Ztacze robocze powinno Byrdwno obcgte | powierzchnia obetej krawedzi powinna by oklejona
samoprzylepstasma asfaltowo-kauczukosgv

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbIpkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien wykdnbadania asfaltu, wypetniacza oraz
kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki z SiNvzedstawd wyniki tych bada Inzynierowi

do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Uwagi ogdlne

Badania dziel si¢c na:

— badania wykonawcy (w ramach wtasnego nadzoru),

— badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawlcyyniera).

6.3.2. Badania Wykonawcy

Badania Wykonawcyaswykonywane przez Wykonawdub jego zleceniobiorcow celem
sprawdzenia, czy jaké materiatow budowlanych (mieszanek mineralno-asfajth i ich
sktadnikéw, lepiszczy i materiatow do uszczeiiigp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy
asfaltowe, peaiczenia itp.) spetniajwymagania okrdone w kontrakcie.

Wykonawca powinien wykonywae badania podczas realizacji kontraktu, z nideip starannécia i
w wymaganym zakresie. Wyniki nalezapisywa w protokotach. W razie stwierdzenia uchybwe
stosunku do wymagakontraktu, ich przyczyny natg niezwtocznie usue.

Wyniki bada Wykonawcy naley przekazywa Inzynierowi na jegazadanie. Irtynier maze
zdecydowa o dokonaniu odbioru na podstawie baddykonawcy. W razie zastrzen Inzynier maze
przeprowadz badania kontrolne wedtug pktu 6.3.3.

Zakres badaWykonawcy zwgzany z wykonywaniem nawierzchni:

— pomiar temperatury powietrza —ki@go dnia w momencie rozpecra uktadania i najasza w
ciaggu 24h przed rozpogeziem ukladania,

— pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowk@dy pojazd po wytadowaniu do ukfadarki,
— ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowegzd¥ pojazd po wytadowaniu do uktadarki,

— pomiar grubéci wykonanej warstwy — 5 bafia
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— pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowejt3m i w punktach gtéwnych tukdw,

- pomiar rowndci podtuznej i poprzecznej warstwicieralnej - co 100m i w punktach gtéwnych
tukow,

— pomiar szerokiei co 100m i w punktach gtéwnych tukow,

- uziarnienie — 5 bada

- zawartd¢ lepiszcza — 5 bada

- gestas¢ | zawart@¢ wolnych przestrzeni — 5 bafla

- wskanik zagszczenia — 5 bada

— ocena wizualna jednorodétd powierzchni warstwy — cata powierzchnia,

— ocena wizualna jakoi wykonania paiczer technologicznych — cata diugoziaczy, spoin i
krawedzi.

W razie watpliwosci co potrzeby liczba badanaze by zwiekszona.

6.3.3. Badania kontrolne

W razie watpliwosci co do jakéci wykonanych robét Irynier, mae przeprowadzibadania
kontrolne, celem ktérych jest sprawdzenie, czy §akoaterialdow budowlanych (mieszanek
mineralno-asfaltowych i ich sktadnikéw, lepiszcapateriatdw do uszczelnidtp.) oraz gotowej
warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, quzlenia itp.) spetnigjwymagania okrédone w
kontrakcie. Wyniki tych badasg podstavg odbioru. Pobieraniem probek i wykonaniem hada
miejscu budowy zajmuje ginzynier w obecnéci Wykonawcy. Rodzaj badakontrolnych mieszanki
mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej warstwy pod pontej:

Mieszanka mineralno-asfaltowa®

- uziarnienie

- zawartd¢ lepiszcza

- gestas¢ | zawart@d¢ wolnych przestrzeni prébki

Warstwa asfaltowa

- wskanik zagszczenid

- spadki poprzeczne

- rownas¢ podiwzna i poprzeczna

- grubdi¢ warstwy?

- szerokaé¢ warstwy

- zawarté¢ wolnych przestrzeriY

- zawartd¢ lepiszcze

- whasciwosci wyekstrahowanego kruszywa (analiza sitovestgic) @

? do kadej warstwy i na kade rozpocgte 6 000 m2 nawierzchni jedna probka; w razie dtyz
liczba probek mee

zost& zwiekszona (np. nawierzchnie drog w terenie zabudowy)

6.3.4. Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznaniaze jeden z wynikow badakontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianeg
odcinka budowy, Wykonawca ma prawgat przeprowadzenia bafi&ontrolnych dodatkowych.
Inzynier i Wykonawca decydgjwspoélnie o miejscach pobierania prébek i wyznaitzedcinkow
czesciowych ocenianego odcinka budowyzdie odcinek czsciowy przyporadkowany do bada
kontrolnych nie mee by jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinekiiermpowinien by
mniejszy nk 20% ocenianego odcinka budowy.

Do odbioru uwzgidniane g wyniki bada kontrolnych i bada kontrolnych dodatkowych do
wyznaczonych odcinkéw egciowych.

Koszty bada kontrolnych dodatkowych zgdanych przez Wykonawgonosi Wykonawca.
6.3.5. Badania arbitrazowe

Badania arbitrzowe g powtdrzeniem badiakontrolnych, co do ktorych istnepzasadnione
watpliwosci ze strony Iayniera lub Wykonawcy (np. na podstawie wiasnychabnd

Badania arbitrzowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezaéelaboratorium, ktére nie
wykonywato bada kontrolnych.

Koszty bada arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi porstgina, na ktorej
niekorzyé¢ przemawia wynik badania.

6.4. Wiadciwosci warstwy nawierzchni oraz dopuszczalne odchyiki

6.4.1.Mieszanka mineralno-asfaltowa

6.4.1.1.Uwagi ogolne
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Na etapie oceny jakoi wbudowywanej mieszanki mineralno-asfaltowej gedae wartgici
dopuszczalne i tolerancje, w ktérych uvetiiia sé: rozrzut wys¢pujacy przy pobieraniu prébek,
doktadndé¢ metod bad@oraz odsipstwa uwarunkowane metpgracy.

Wiasciwosci materiatdw nalgy oceni& na podstawie badgobranych prébek mieszanki mineralno-
asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacZowngnie warstwy asfaltowej). Wgtkowo
dopuszcza gibadania prébek pobranych z wykonanej warstwy tsfa.

6.4.1.2. Zawartd¢ lepiszcza

Zawarta¢ rozpuszczalnego lepiszcza zdej probki pobranej z mieszanki mineralno-asfaljdwez probki
pobranej z nawierzchni nie m@odbiega od wartdci projektowanej, z uwzetinieniem podanych
dopuszczalnych

odchylek w zalenosci od liczby wynikow bad@az danego odcinka budowy.

Dopuszczalne odchyiki pojedynczego wyniku badagtiadniej arytmetycznej wynikow baglaawartdci
lepiszcza rozpuszczalnego, [%(m/m)]:

Rodzai mieszank Liczba wvnikéw badan
1 2 od3do | od5 |od9do| >20
4 do® | 19
Mieszanki drobnoziarnis + 0.t + 0.4t +04C 1+0.4C] +£0.3% [+0.3C

% dodatkowo dopuszczaesnaksymalnie jeden wynik, sfrdd wynikéw bada wzietych do obliczeni
sredniej arytmetycznej, ktdrego odchyika jestkgza od dopuszczalnej odchytki dotyczj sredniej
arytmetycznej, lecz nie przekracza dopuszczalneliytli jak do pojedynczego wyniku badania

6.4.1.3 Uziarnienie

Uziarnienie kadej prébki pobranej z iimej mieszanki mineralno-asfaltowej nie zeamdbiegé od
wartasci projektowanej, z uwzetinieniem dopuszczalnych odchytek, w zagci od liczby wynikow
bada z danego odcinka budowy. Wyniki badae uwzgtdniaj bada kontrolnych dodatkowych (wg p.
6.3.4).

W wypadku wymagadotycacych uziarnienia, wytanych jako ktorekolwiek z:

— zawart& kruszywa o wymiarze < 0,063 mm,

—  zawart& kruszywa drobnego o wymiarze od 0,063 mm do 2 mm,

— zawart& kruszywa grubego o wymiarze > 2 mm,

— zawart& ziaren grubych,

to zadna prébka nie me wykazywa uziarnienia odbiegggego o wcej niz wartgi¢ dopuszczalnych odchytek
podanych w tablicach 9-12.

Tablica 9. Dopuszczalne odchyiki dotyoe pojedynczego wyniku badaniedniej arytmetycznej wynikow
bada zawartdci kruszywa o wymiarze < 0,063 mm [%(m/m)]

Liczba wynikoéw badan

Rodzaj mieszanki mineralno-asfaltowej 1 5 od 3 dod od 5 det od1% dd o
Mieszanki drobnoziarniste +30 [ £2,7 +2.4 +2,1 +1,8 +1,5

Tablica 10. Dopuszczalne odchyiki dotyez pojedynczego wyniku badanimedniej arytmetycznej
wynikéw bada zawartdci kruszywa drobnego o wymiarze od 0,063 mm do 2 jyitm/m)]

Liczba wynikow badan

Rodzaj mieszanki mineralno-asfaltowej 1 5 od 3 dod 0d 5 det od1%do > 20
SMA +8 6,1 | £50 | £41 | £33 | £3,0

Tablica 11. Dopuszczalne odchyiki dotyez pojedynczego wyniku badanimedniej arytmetycznej
wynikéw bada zawartdci kruszywa grubego o wymiarze > 2 mm, [%(m/m)]
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Liczba wynikow badan
Rodzaj mieszanki mineralno-asfaltowej od 9 do
1 2 od 3do4 od 5 dog e > 20
SMA 8 +8 +6,1 | £50 | 41| £33 | £3,0

Tablica 12. Dopuszczalne odchyiki dotyez pojedynczego wyniku badanimedniej arytmetycznej
wynikéw bada zawartdci ziaren grubych, [%(m/m)]

Liczba wynikéw badan

Rodzaj mieszanki
: 1 2 | od3dod od 5 do 00'1%0'0

67 | 58 | 51| -44

Mieszanki drobnoziarniste -8 +5 147 | +45 | +43 | +41

6.4.1.3.Zawartd¢ wolnych przestrzeni w nawierzchni

Zawartag¢ wolnych przestrzeni w probce Marshalla z mieszanikeralno-asfaltowej lub powtornie
rozgrzanej probki pobranej z nawierzchni, niezenaykroczy poza wartéci dopuszczalne M 15 - Vimax
300 wigcej niz 1,5 %(v/v).

6.4.2.Warstwa asfaltowa

6.4.2.1.Grubg¢ warstwy

Grubas¢ wykonanej warstwy oznaczana wedtug PN-EN 1269a&& odbiegaod projektu o
wartagci podane w tablicy 13.

W wypadku okréaniasredniej wartéci grubgci warstwy z reguty nalg przyjac za podstawg/caty
odcinek budowy. trynier ma prawo sprawdzadcinki czsciowe. Odcinek ggciowy powinien zawieraco
najmniej jedy dzienn dziatke roboca. Do odcinka czciowego obowdzuja te same wymagania jak do
odcinka budowy.

Za gruba¢ warstwy lub warstw przyjmujeciredni arytmetycza wszystkich pojedynczych oznagze
grubaici warstwy na catym odcinku budowy lub odcinkgscowym.

Tablica 13. Dopuszczalne odchytki grétiavarstwy na okrédonej powierzchni, [%6]

Warunki oceny Warstwa asfaltowa®
A — Srednia z wielu oznachegrubdici oraz ilGci <10
1. — duy odcinek budowy, powierzchnia gikisza nk 6000 ni

6.4.2.2\Wskanik zagszczenia warstwy

Zageszczenie wykonanej warstwy, wyosie wskanikiem zagszczenia oraz zawastdy wolnych przestrzeni,
nie mae przekroczy wartcici dopuszczalnych podanych w tablicy 14. Dotyczigdmlego pojedynczego
oznaczenia danej wdeiwosci. Okrelenie g:stasci objetosciowej naley wykonywa wedtug PN-EN
12697-6.

Tablica 14. Whéciwosci warstwy SMA

Projektowana Wskaznik
Typ i wymiar mieszanki grubos¢ warstwy zagszczenia
technologicznej [cm] [%6]
SMA 8 2,5-5,0 > 97

6.4.2.4.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni nglbada nie rzadziej i co 100m oraz w punktach gtéwnych
tukow poziomych.

6.4.2.5R6wna¢ podizna i poprzeczna
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Pomiary rownéci podtwnej naley wykonywa w srodku kadego ocenianego pasa ruchu.

Do oceny rownéci podiuznej warstwyscieralnej nawierzchni drogi klasy G i drég sygych klas
nalezy stosowa metod pomiaru umaliwiajaca obliczanie wskanika rowndgci IRIl. Wartas¢ IRI
oblicza s¢ dla odcinkow o diugici 50 m. Dopuszczalne wak wskaznika IRl wymagane przy
odbiorze nawierzchni dla drogi klasy G na 100% déag<4,9, 80%< 3,9 i 50%< 2,8.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego waartovskaznika réwndci IRl warstwyscieralnej
nawierzchni drogi klasy G i drog wszych klas nie powinny kdywieksze ni podane w ponszej
tablicy. Badanie wykonuje siwedtug procedury jak podczas odbioru nawierzohrmprawym
sladzie kota.

Dopuszczalne warfoi wskanika rowndgci podtwnej IRl warstwyscieralnej wymagane przed
uptywem okresu gwarancyjnego

Warto §¢ wskaznika IR

Klasa drogi Elementy nawierzchni [mm/m]

Pasy: ruchu, dodatkowe,
wlaczenia i wyhczenia,
. . . : <46
postojowe, jezdniegtznic,
utwardzone pobocza

Do oceny rownéci poprzecznej warstw nawierzchni drog wszystkites kechnicznych nadg
stosowa metod z wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub meyadwnowanej wyciu faty i
klina. Pomiar naley wykonywa w kierunku prostopadtym do osi jezdni, nadhgm ocenianym
pasie ruchu co 100 m. Wymagana rogénpoprzeczna dla drogi klasy G na pasach ruchu jezdn
zasadniczej na 100% dtug winna by <9 mm i na 90% diugei <6 mm.

6.4.2.6 Pozostate whkziwosci warstwy asfaltowej

Szeroké¢ warstwy, mierzona co 100m, nie raast rézni¢ od szerokéci projektowanej o weicej niz £ 5
cm.

Ztacza podiune i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powindyréyne i zwjzane, wykonane w linii
prostej, rownolegle lub prostopadle do osi drogiylegajce warstwy powinny kiyw jednym poziomie.
Wyglad zewrtrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powiniert lgdnorodny, bez sgan, deformacii,
plam i wykrusza.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00@ANymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarowa jest nf (metr kwadratowy) utzonej warstwy nawierzchni z SMA.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z SSTzg# wszystkie pomiary i badania z zachowaniem

tolerancji wg pktu 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatnéci
Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsoi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”

pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 hwarstwy nawierzchni z SMA obejmuje:
*  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robot,
dostarczenie materiatow,
wyprodukowanie mieszanki SMA i jej transport na jsie wbudowania,
roztozenie i zagszczenie mieszanki SMA,
obciecie kravedzi i posmarowanie asfaltem,

L I
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*

przeprowadzenie pomiarow i badiaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji tectanig;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN196-21 Metody badania cementu — Oznaczamartéci chlorkdw, dwutlenku wgla
i alkalibw w cemencie

4, PN-EN 459-2 Wapno budowlane —e&z2: Metody bada

5. PN-EN 932-3 Badania podstawowych $gisvosci kruszyw — Procedura i terminologia
uproszczonego opisu petrograficznego

4, PN-EN933-1  Badania geometrycznychseiaosci kruszyw — Oznaczanie sktadu ziarnowego —
Metoda przesiewania

5. PN-EN933-3 Badania geometrycznychéeaiaosci kruszyw — Oznaczanie ksztaltu ziaren
za pomog wskeznika ptaskeci

6. PN-EN933-4  Badania geometrycznychseitsosci kruszyw — Cgs¢ 4: Oznaczanie ksztaltu
ziaren — Wskanik ksztattu

7. PN-EN 9335 Badania geometrycznych seitaosci kruszyw — Oznaczanie procentowej
zawartdgci ziaren o powierzchniach powstatych w wynilprzekruszenia lub tamania
kruszyw grubych

8. PN-EN933-6 Badania geometrycznychsailaosci kruszyw — Cegs¢ 6: Ocena wisciwosci
powierzchni — Wskanik przeplywu kruszywa

9. PN-EN 9339 Badania geometrycznychieieosci kruszyw — Ocena zawasti drobnych
czstek — Badania &kitem metylenowym

0. PN-EN 933-10 Badania geometrycznychseait@osci kruszyw — Cgs¢ 10: Ocena zawaroi
drobnych cgstek — Uziarnienie wypetniaczy (przesiewaniestnumieniu powietrza)

11. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizyczrwtzdciwosci kruszyw — Metody oznaczania
odporndci na rozdrabnianie

12. PN-EN 1097-3 Badania mechanicznych i fizyczrwklciwosci kruszyw — Oznaczanieegjoci
nasypowej i jamiskei

13. PN-EN 10974 Badania mechanicznych i fizyczrwtaéciwosci kruszyw — Cgi¢ 4: Oznaczanie
pustych przestrzeni suchego,ggzonego wypelniacza

14. PN-EN 10975 Badania mechanicznych i fizyczrwtaéciwosci kruszyw — Cgi¢ 5: Oznaczanie
zawartdci wody przez suszenie w suszarce z wentylacj

15. PN-EN 10976 Badania mechanicznych i fizyczrwtaéciwosci kruszyw — Cgi¢ 6: Oznaczanie
gestaici ziaren i nagkliwosci

16. PN-EN 1097-7 Badania mechanicznych i fizyczrwtaéciwosci kruszyw — Cgi¢ 7: Oznaczanie
gestasci wypetniacza — Metoda piknometryczna

17. PN-EN 1097-8 Badania mechanicznych i fizyczrwtaéciwosci kruszyw — Cgi¢ 8: Oznaczanie
polerowalndci kamienia

18. PN-EN 1367-1 Badania wtawosci cieplnych i odporngei kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych — €& 1: Oznaczanie mrozoodpokod

19. PN-EN 1367-3 Badania wtawosci cieplnych i odporngei kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych — €% 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej megmmtowania

22. PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaceg@netracii igh

23. PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaceatgimperatury reknienia — Metoda
Piekcien i Kula

22. PN-EN 1428  Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Qzamie zawarkei wody w emulsjach
asfaltowych — Metoda destylacji azeotropowej

23. PN-EN 1429 Asfalty i lepiszcza asfaltowe —n@zanie pozostadoi na sicie
emulsji sfaltowych raz trwadoi podczas magazynowania metqubzostatéci na sicie

24. PN-EN1744-1 Badania chemicznychseitaosci kruszyw — Analiza chemiczna

25. PN-EN 1744-4Badania chemicznych sail@osci kruszyw — Ces¢ 4: Oznaczanie podatitd
wypetniaczy do mieszanek mineralno-asfaltowychaigahie wody

26.  PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe — Wyaiaia dla asfaltéw drogowych

27.  PN-EN 12592 Asfalty i produkty asfaltowe — Qzasnie rozpuszczal§m

28.  PN-EN 12593 Asfalty i produkty asfaltowe — Qzzanie temperatury tamliwo Fraassa
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29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.
41.
42.
43.
44,
45.
46.
47.
48.
49,
51.
51.
52.
53.
54,
55.

56.

PN-EN 12606-1 Asfalty i produkty asfaltowe zmaczanie zawarfoi parafiny — Czs¢ 1:
Metoda destylacyjna
PN-EN 12607-1 i PN-EN 12607-3 Asfalty i produldsfaltowe — Oznaczanie odpofobna
twardnienie pod
wplywem ciepta i powietrza — € 1: Metoda RTFOT, Jw. & 3: Metoda RFT
PN-EN 12697-6 Mieszanki mineralno-asfaltowtal@svych na gaogco — Czé¢ 6: Metody
bada mieszanek mineralno-Oznaczaristgici objetosciowej metod hydrostatycza
PN-EN 12697-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe Metody bad& mieszanek mineralno-
asfaltowych na gaco — Czs¢ 8: Oznaczanie zawaft wolnej przestrzeni
PN-EN 12697-11 Mieszanki mineralno-asfaltowe Metody bada mieszanek mineralno-
asfaltowych na gaco — Czs¢ 11: Okrdlenie powjzania pomidzy kruszywem i asfaltem
PN-EN 12697-12 Mieszanki mineralno-asfaltowe Metody bada mieszanek
mineralno -asfaltowych na goo — Czs¢ 12: Okrdlanie wraliwosci na wog
PN-EN 12697-13 Mieszanki mineralno-asfaltowe Metody badamieszanek mineralno-
asfaltowych na gaco — Czs¢ 13: Pomiar temperatury
PN-EN 12697-18 Mieszanki mineralno-asfaltowe Metody badamieszanek mineralno-
asfaltowych na ggco — Cas¢ 18: Splywanie lepiszcza
PN-EN 12697-22 Mieszanki mineralno-asfaltowe Metody badamieszanek mineralno-
asfaltowych
asfaltowych na gaco — Czs¢ 22: Koleinowanie
PN-EN 12697-27 Mieszanki mineralno-asfaltowe Metody badamieszanek mineralno-
asfaltowych
— Cz$¢ 27: Pobieranie prébek
PN-EN 12697-36 Mieszanki mineralno-asfaltowe Metody badamieszanek mineralno-
asfaltowych
na gogco — Cegs¢ 36: Oznaczanie grudm nawierzchni asfaltowych
PN-EN 12846 Asfalty i lepiszcza asfaltowe -n&zanie czasu wyptywu emulsji asfaltowych
lepkasciomierzem wyplywowym
PN-EN 12847 Asfalty i lepiszcza asfaltowe A&@zanie sedymentacji emulsji asfaltowych
PN-EN 12850 Asfalty i lepiszcza asfaltowe -A&dzanie wartei pH emulsji asfaltowych
PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitamjch i powierzchniowych utrwale
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powferiach przeznaczonych do ruchu
PN-EN 13074 Asfalty i lepiszcza asfaltowe -n&@zanie lepiszczy z emulsji asfaltowych przez
odparowanie
PN-EN 13075-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowBaelanie rozpadu — &£ 1. Oznaczanie indeksu
rozpadu kationowych emulsji asfaltowych, tada z wypetniaczem mineralnym
PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltoweymagania — G#¢ 1: Beton asfaltowy
PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltoWéymagania — G#¢ 20: Badanie typu
PN-EN 13179-1 Badania kruszyw wypelggch stosowanych do mieszanek bitumicznych —
Cz$¢ 1: Badanie metedPiescienia i Kuli
PN-EN 13179-2 Badania kruszyw wypelggch stosowanych do mieszanek bitumicznych —
Cz$¢ 2: Liczba bitumiczna
PN-EN 13398 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Ozaa@z nawrotu sprystego asfaltow
modyfikowanych
PN-EN 13399 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. &@=zenie odporrssi na magazynowanie
modyfikowanych asfaltow
PN-EN 13587 Asfalty i lepiszcza asfaltowe —&zenie ejgtosci lepiszczy asfaltowych metgpd
pomiaru cagliwosci
PN-EN 13588 Asfalty i lepiszcza asfaltowe- Qzmmie kohezji lepiszczy asfaltowych
metod, testu wahadtowego
PN-EN 13589 Asfalty i lepiszcza asfaltowe —n@zanie dgliwosci modyfikowanych
asfaltow — Metoda z duktylometrem
PN-EN 13614 Asfalty i lepiszcza asfaltowe -A&dzanie przyczepém emulsji bitumicznych przez
Zanurzenie w wodzie — Metoda z kruszywem
PN-EN 13703 Asfalty i lepiszcza asfaltowe -A&zanie energii deformacii
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57.
58.
59.
60.
61.

62.

PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe —safdy specyfikacji kationowych emulsji
asfaltowych
PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — adsgs specyfikacji asfaltbw modyfikowanych
polimerami

PN-EN 14188-1 Wypelniaczeay i zalewy — G&¢ 1: Specyfikacja zalew na goo
PN-EN 14188-2 Wypelniaczeay i zalewy — G¢ 2: Specyfikacja zalew na zimno
PN-EN 22592 Przetwory naftowe — Oznaczaeieperatury zaptonu i palenia — Pomiar
metod, otwartego tygla Clevelanda
PN-ENISO 2592 Oznaczanie temperatury zaptmalenia — Metoda otwartego tygla Clevelanda

10.2. Wymagania techniczne (rekomendowane przez Matra Infrastruktury)

WT-1 Kruszywa 2014. Kruszywa do mieszanek mineraifaltowych i powierzchniowych utrwale
na drogach publicznych

WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014. Nawierzchnieltasfee na drogach publicznych

WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsjeltasfe na drogach publicznych

10.3. Inne dokumenty
Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskidiia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadadrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43z p430)
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST D-08.01.01.12
KRAW EZNIKI BETONOWE NA tAWIE BETONOWEJ

1.WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem specyfikacjigswymagania techniczne wykonania i odbioru robét agzamych z
wykonaniem taw betonowych i ustawianiem keanikow betonowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosojakmmdokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji rob6t zwzanych zprzebudowg chodnika w cigu drogi wojewodzkiej Nr
471 Opatowek-Liskow-Rzymsko na odcinku od m. Ebsko do m. Liskéw.

1.3. Zakres robét obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot amanych z
ustawieniem kraeznikdw betonowych na tawie betonowej z oporem.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ogrzajace chodniki dla pieszych,
pasy dziejce, wyspy kierujce oraz nawierzchnie drogowe.

1.4.2. Pozostate okidenia podstawowe as zgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00,MJymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Ogoblne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpkt 1.5.

2MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyegce materiatdw
Ogodlne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav SST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Stosowane materiaty
Materiatami stosowanymas
— krawezniki betonowe 20x30; 12x25,
— piasek na podsypk do zapraw,
— cement do podsypki i zapraw,
- woda,
- materiaty do wykonania tawy pod kraiiki- beton C-12/15; C-8/10.

2.3. Krawezniki betonowe

Zastosowane kraggniki pod wzgkdem jakdci powinny odpowiadawymaganiom Polskie] Normy
PN-EN 1340 dlaklas D, Ui .

Beton wyty do produkcji krawznikdw powinien charakteryzowssic:

- ubytkiem masy po badaniu zarmaaia/rozmraania z udziatem soli odladaaych srednio< 1,0
kg/m2, a kady pojedynczy wynik < 1,5 kg/m2

- wytrzymataicia na zginaniee6MPa, a pojedynczy wynik min. 4,8 MPa,

- odporndcia nascieranie< 20 mm albo dla metody alternatywrefl8000mm3/ 5000mm2.
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Na tukach stosowa krawezniki lukowe o projektowanych promieniach. z88 brak takich
kraweznikédw na rynku mena stosowaproste o diugéei 33 cm dla promieni3 mi o dlugdci 50 cm
dla promieni 3-6 m oraz o diugg 100 cm dla promieni wkszych od 6 m.

2.4. Krawezniki betonowe - wymagania techniczne
2.4.1.Ksztalt i wymiary
Ksztatt kraveznikdw betonowych przedstawiono na rysunku 1, a vayynpodano w tablicy
1.
Wymiary kraweznikéw betonowych podano w tablicy 1.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw krannikow betonowych podano w tablicy 2.

a) kraweznik rodzaju ,a"

——t

[ I
AL, "
""’L (0257 m
0,
v = ]
-{.

LA !

l11

b) wpusty na powierzchniach stykowych keewikow
— |

R

Rys. 1. Wymiarowanie kraginikow

Tablica 1. Wymiary kraeznikow betonowych

Typ Rodzaj Wymiary kraweznikéw, cm
kravv§Zn|k kraweznika I b h fo d r
min.
20 30 | Min.3| 12
U & 100 15 max.7 | max. | 1.0
15

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw kegwikow betonowych

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, mm
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
I +8 12

b, h +3 +3

2.4.3.Sktadowanie

Krawezniki betonowe mog by¢ przechowywane na skladowiskach otwartych, posegvage
wedtug typow, rodzajéw, odmian, gatunkéw i wied&b

Krawezniki betonowe nalkey uklad& z zastosowaniem podktadek i przektadek drewniangch
wymiarach: grub& 2,5 cm, szerok@ 5 cm, dtugé¢ min. 5 cm weksza nk szeroké¢ kraweznika.

2.5. Materialy na podsyple i do zapraw

- kruszywo naturalne nietamane 0/2 kategorii GFBD i

- cement portlandzki klasy 32,5 - odpowiantsgj wymaganiom PN-EN 197-1.

- woda - naley stosowa wode odpowiadagca wymaganiom PN-EN-1008 ,Woda zarobowa do
betonu”.

Podsypk pod krawznik nalezy wykona jako cementowo - kruszyweww proporcji 1:4 z cementu i
kruszywa naturalnego nietamanego 0/2 kategorii GF80
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2.6. Materialy na tawy

tawa betonowa z oporem

tawa betonowa pod krawnik 20x30 oraz opor wykonaneedy z betonu klasy C12/15,
odpowiadagcemu normie PN-EN 206-1 klas Xo, CI1.0i S2

tawa pod krawznik (oprnik) 12x25 bda wykonane z betonu klasy C8/10 odpowiadajnu normie
PN-EN 206-1 klas Xo, CI1.0i S2

Domieszka opiniajaca whzania wedtug technicznej PN-EN 924-2.

2.7. Masa zalewowa
Zalewa do wypelniania szczelin dylatacyjnych povairodpowiadéd wymaganiom PN-EN 14188-1
lun PN-EN 14188-2.

3.SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycgce sprztu
Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” dkt

3.2. Sprat

Roboty wykonuje si recznie przy zastosowaniu:

— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw orazgwitywania podsypki cementowo-piaskowej,
— wibratoréw ptytowych, ubijakowecznych lub mechanicznych.

4 TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyegce transportu
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagidne” pkt 4.

5WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robét podano w SST D-M@OM, Wymagania ogoélne” pkt 5.

5.2. Wykonanie koryta pod tawy

Koryto pod tawy nalegy wykonywa zgodnie z PN-B-06050 .

Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom tawy w planie z uwzedinieniem w szerokei dna
wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wskaznik zag:szczenia dna wykonanego koryta poddaewinien wynosi co najmniej 0,97 wedtug
normalnej metody Proctora.

5.3. Wykonanie taw

Wykonanie taw powinno kiyzgodne z BN-64/8845-02 .

5.3.1.tawa betonowa

Czas wytwarzania, transportu, wbudowania i¢gagzenia betonu w temperaturze do + 200 Gemo
wynosié najwyzej 2 godziny. Czas ten moa wydhwy¢ przez domieszki opmhiajagce whzanie. W
temperaturach powsgj + 200 C nalgy zastosowa domieszki opéniajagce wihzanie. W kadym
przypadku zagszczanie naley zakaiczy¢ przed pocgtkiem wigzania cementu.

tawa betonowadulzie wykonana we wcZniej przygotowanym korycie gruntowym lub deskowaniu
Wykonanie tawy betonowej z oporem polega n&cigteniu dowiezionego betonu oraz odpowiednim
jego zagszczeniu. Wykonana tawa wraz z oporem poegagzeniu betonu powinna odpowidda
wymiarami oraz ksztaltem rysunkowi w ,Katalogu Pawlnych Elementow Drogowych” i
rysunkom w Dokumentacji Projektowej, przy czym mglstosowd co 50 m szczeliny dylatacyjne gr.
2cm wypetnione bitumicznmag zalews drogows na zimno lub geyco. Lawa betonowa wymaga jej
polewania przez 7 dni z eztotliwoscig zapewniajca utrzymanie

jej w stanie wilgotnym.

5.3.2.Podsypka cementowo-piaskowa

Na wykonanej tawie betonowej nale rozcieli¢ recznie podsypk grubdci 5 cm, celem
prawidtowego osadzenia krawnika. Podsypk cementowo - kruszywoyw wykona nalery w
proporcji 1: 4.
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5.4. Ustawienie kraveznikow betonowych

5.4.1.Zasady ustawiania krawsnikow.

Swiatlo (odlegt@é gornej powierzchni kragenika od jezdni) powinno kyzgodne z ustaleniami
dokumentacji projektowej, a w przypadku braku thkicstalé powinno wynosi od 10 do 12 cm.
Zewretrznasciana krawznika od strony chodnika powinnadpo ustawieniu kragznika obsypana
piaskiemzwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem przepushoza, starannie ubitym.
Ustawienie krawznikow powinno by zgodne z BN-64/8845-02.

5.4.2.Ustawienie krawznikdw na tawie betonowej

Ustawianie krawznikdw na fawie betonowej wykonujeesina podsypce z piasku lub na podsypce
cementowo-piaskowej o grugm 3 do 5 cm po zagzczeniu.

5.4.3.Wypelnianie spoin

Spoiny kraveznikdw nie powinny przekraczaszerokdci 1 cm. Spoiny nalg wypetni zwirem,
piaskiem lub zapragv cementowo-piaskogy przygotowan w stosunku 1:2. Zalewanie spoin
kraweznikdw zapraw cementowo-piaskogvstosuje si wytacznie do krawznikdw ustawionych na
tawie betonowej.

Spoiny kraveznikdéw przed zalaniem zaprawalezy oczysci¢ i zmy¢ wodg. Dla zabezpieczenia przed
wplywami temperatury krageniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej spominach
zalanych zapragvnalezy zalewa co 50 m bitumiczin mag zalewowy nad szczelig dylatacyjm fawy.
Podiaze pod ustawienie obrza mae stanowd rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (tawa) ze
zwiru lub piasku, o grubiei warstwy od 3 do 5 cm po zgggczeniu. Podsypk(tawe) wykonuje s¢
przez zasypanie korytavirem lub piaskiem i zaggzczenie z polewaniem wad

5.4.4 Uszczelnienie patzen.

Przy wymianie krawznikbw szczeliny powstate poedzy istniepca nawierzchri a licem
kraweznika naley zala mag zalewows lub betonem.

6.KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania og0lpkt 6.

6.2. Krawezniki

6.2.1.Badania przed przygtieniem do robot

Badania krawznikow

Sprawdzenie wyglu zewrtrznego nalgy przeprowadzi na podstawie ogtizin elementu przez
pomiar i policzenie uszkod#eavystepujacych na powierzchniach i kradziach elementu .

Pomiary dtugéci i gltebokasci uszkodzé nalezy wykona za pomog przymiaru stalowego lub
suwmiarki z doktadngtia do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 .

Sprawdzenie ksztaltu i wymiarow elementow mal@rzeprowadzi z dokladnécia do 1 mm przy
uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lubsny zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2.
Sprawdzenie 6w prostych w narach elementow wykonujeesprzez przyteenie lkgtownika do
badanego nava i zmierzenia odchytek z dokladioiy do 1 mm.

Badania pozostatych materiatow

Badania pozostatych materiatédw stosowanych przawianiu kraveznikdw betonowych powinny
obejmowad wszystkie whaciwosci, okrelone w normach podanych dla odpowiednich materiaddw
pkt 2.

6.2.2.Badania w czasie robot

Sprawdzenie koryta pod taw

Nalezy sprawdzé wymiary koryta oraz zagzczenie podia na dnie wykopu.

Tolerancja dla szerokKoi wykopu wynosit 2 cm. Zagszczenie podia powinno by zgodne z pkt
5.2.

Sprawdzenie taw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaj

a) Zgodna¢ profilu podiuwznego gornej powierzchni taw z dokumentagijojektovy.

Profil podtwny gornej powierzchni tawy powinien &yzgodny z projektowan niwelet.
Dopuszczalne odchylenia mpgynosi + 1 cm na kade 100 m tawy.

b) Wymiary taw.
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Wymiary faw naley sprawdzt w dwoéch dowolnie wybranych punktach nazd@ 100 m fawy.
Tolerancje wymiaréw wynogz

- dla wysokdci + 10% wysokéci projektowanej,

- dla szerokéci * 10% szerok€ci projektowane.

c) Réwna¢ gornej powierzchni taw.

Réwnai¢ gornej powierzchni fawy sprawdza irzez przyleenie w dwoch punktach, naide 100
m tawy, trzymetrowej taty.

Przgwit pomiedzy gorry powierzchri tawy i przytazong tata nie mae przekraczal cm.

d) Zag:szczenie taw.

Zageszczenie taw badaesiv dwoch przekrojach na kde 100 m.

e) Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.

Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowandgerunku nie mee przekracza + 2 cm na
kazde 100 m wykonanej tawy.

Sprawdzenie ustawienia kraimikow

Przy ustawianiu kragznikéw nalery sprawdzé:

a) dopuszczalne odchylenia linii krganikdw w poziomie od linii projektowanej, ktére wysiat 1
cm na kade 100 m ustawionego kramnika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszczykrameznika od niwelety projektowanej,
ktore wynosit 1 cm na kade 100 m ustawionego kramnika,

c) rowngs¢ gornej powierzchni kraggnikdw, sprawdzane przez przyknie w dwoch punktach na
kazde 100 m krawznika, trzymetrowej laty, przy czym praeit pomiedzy goérry powierzchm
kraweznika i przylazong fata nie mae przekraczal cm,

d) doktadnd¢ wypetnienia spoin badaesto 10 metréw. Spoiny musby¢ wypetnione catkowicie
na peha glebokas¢.

7.0BMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00@ANymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarova jest m (metr) ustawionego kramika betonowego; m3 (metr se&enny)
wykonanej tawy betonowej z betonu C-12/15 i m3 tametonu B-8/10.

8.ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapjojektows, SST i wymaganiami kyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikacych i ulegajcych zakryciu podlegaj
— wykonanie koryta pod tagy

- wykonanie fawy,

— wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndéci
Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsoi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m kra#nika betonowego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— dostarczenie materiatow na miejsce wbudowania,
— wykonanie koryta pod tagy
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— ew. wykonanie szalunku,

— wykonanie fawy,

— wykonanie podsypki,

— ustawienie krawznikow na podsypce cementowo-piaskowej,

— wypetnienie spoin kragznikdw zapravy,

— uszczelnienie pgkzei mag zalewows, betonem,

— zasypanie zewatrznejsciany kraveznika gruntem i ubicie,

— przeprowadzenie bafla pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

BN-EN1340 Krawzniki betonowe. Wymagania i metody bada

PN-EN 206-1 Beton.

PN-EN 197-1 Cement. Sklad, wymagania i kryteriadrgici dotyczce cementdéw powszechnego
uzytku

PN-EN 13242 Kruszywa do niezyggianych i hydraulicznie zwzanych materialdbw stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

PN-EN-1008 Woda zarobowa do betonu

PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy

BN-64/8845-02 Krawzniki uliczne. Warunki techniczne ustawienia i odbio

PN-EN 12620 Kruszywa do betonow Katalog Szczegémegowych Ulic, Placow i Parkdéw
Miejskich — Centrum Techniki Budownictwa KomunaloeyVarszawa 1987

Katalog Powtarzalnych Elementow Drogowych — CenwaBiuro Projektowo — Badawcze Drog i

Mostéw, Transprojekt, Warszawa 1979
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
D-08.03.01.10
USTAWIENIE OBRZE ZY BETONOWYCH

1.WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem specyfikacjigswymagania techniczne wykonania i odbioru robét gzamych z
ustawieniem obrzg betonowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosojakmmdokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robot zgzanych zprzebudowg chodnika w ciagu drogi wojewddzkiej Nr 471
Opatowek-Liskdw-Rzymsko na odcinku od m. [gbsko do m. Liskow.

1.3. Zakres robé6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot azanych z
ustawieniem betonowego obrzechodnikowego.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podstawowe okilenia & zgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi normami i definicjami
podanymi w SST D-M 00.00.00. ,Wymagania ogoélne”.dk4.

1.4.2. Obrzea betonowe gto betonowe elementy prefabrykowane oddzemjchodnik od pobocza
lub pasa gruntowego.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Ogdlne wymagania dotygee robét podano w SST D-M-00.00.00. ,Wymagania ogopkt. 1.5.

2MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyegce materiatdw
Ogodlne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padam SST D-M
00.00.00. ,Wymagania ogoélne” pkt.2.

2.2. Stosowane materiaty
Materiatami stosowanymas

- obrzea betonowe,

- beton C-8/10 na ftagvbetonov.

2.3. Betonowe obrz#a chodnikowe - klasyfikacja

Obrzeza betonowe - powinny odpowiatlevymaganiom PN-EN 1340 dla klas oznaczonych DHT i
Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne:

- ubytek masy po badaniu zarmaaia/rozmraania z udziatem soli odladzaych

srednio<1,0kg/m2 i pojedynczy wynik1,5 kg/m2,

- charakterystyczna wytrzymdiona zginanie5MPa i pojedynczy wynik4MPa,

- odpornd¢ nascieranie wedtug metody z aaznika G:<23mm, lub wedtug metody alternatywnej z
zakcznika H:<20000mm3/5000mm?2.

Powierzchnia obrzg winna by bez rys i odpryskow.

2.4. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrae

Powierzchnie obrzg powinny by bez rys, pknie¢ i ubytkow betonu, o fakturze z formy lub zatarte;.
Krawedzie elementéw powinny syrowne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchnawgdzi elementéw nie powinny przekraéza
wartasci podanych w tablicy 3.
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Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia atyrze

Rodzaj wad i uszkodsae Dopuszgzalna Wl?“@
wad i uszkodze
Gatunek 1 Gatunek 2
Wklestos¢ lub wypuktas¢ powierzchni i krawdzi w > 3
mm
Szczerby ograniczajcych  powierzchnie ,
i uszkodzenia | gorne §cieralne) niedopuszczalne
krawedzi i naray ogra_nlczaqc_yc?h pozostate
powierzchnie:
liczba, max 2 2
diugas¢, mm, max 20 40
glebokas¢, mm, max 6 10

2.5. Sktadowanie

Betonowe obrzea chodnikowe mag by¢ przechowywane na skladowiskach otwartych,
posegregowane wedtug rodzajéw i gatunkow.

Betonowe obrzea chodnikowe nalgy uklada z zastosowaniem podkladek i przektadek drewnianych
0 wymiarach co najmniej: grub® 2,5 cm, szerokd 5 cm, diugé¢ minimum 5 cm wgksza ni
szerokd¢ obrzea.

2.6. Beton i jego skladniki
Do produkcji obrzey nalery stosowa beton wedtug PN-B-06250 , klasy B 25 i B 30.

2.7. Materialy na tawe

- Lawa betonowa pod obrze oraz opor wykonanegtls z betonu klasy C8/10, odpowiageg¢mu
normie PN-EN 206-1 klas Xo, CI1.0i S2

Domieszka opiniajaca whzania wedtug technicznej PN-EN 924-2.

3.SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spra:tu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” kt

3.2. Sprzt do ustawiania obrzey
Roboty wykonuje sirecznie przy zastosowaniu drobnego gprzpomocniczego.

4 TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotyaee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiane” pkt 4.

4.2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzea chodnikowe magby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu po egjnigciu
przez beton wytrzymasgi minimum 0,7 wytrzymatéci projektowanej.

Obrzeza powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniem isiuszkodzeniami w czasie
transportu.

4.3. Transport pozostatych materiatow

Transport pozostatych materiatow podano w OST @081 ,Krawezniki betonowe”.

5WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robot podano w SST D-M@OM, Wymagania ogolne” pkt 5.
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5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypk (fawe) nalery wykonywa zgodnie z PN-B-06050.

Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom tawy w planie z uwzedinieniem w szeroksei dna
wykopu ew. konstrukcji szalunku.

5.3. Podiae lub podsypka (tawa)
Podtaze pod ustawienie obrza stanowi fawa betonowa C8/10.

5.4. Ustawienie betonowych obrzsy chodnikowych

Betonowe obrzea chodnikowe nalg ustawi@ na wykonanym podia w miejscu i zeswiattem
(odlegtaicia gornej powierzchni obrzea od cigu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami
dokumentacji projektowej.

Zewretrzna $ciana obrzea powinna by obsypana piaskiemzwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekracZaszerokéci 1 cm. Naley wypeini je piaskiem lub zapray
cementowo-piaskogvw stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem maleczysci¢ i zmy¢ woda. Spoiny
musz by¢ wypetnione catkowicie na pejrgtebokasc.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Sprawdzenie wyglu zewrtrznego nalgy przeprowadzi na podstawie ogtizin elementu przez
pomiar i policzenie uszkodaewnystkpujacych na powierzchniach i kragdziach elementu. Pomiary
diugcéci i glebokasci uszkodzé nalezy wykona za pomog przymiaru stalowego lub suwmiarki z
doktadndcia do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021.

Sprawdzenie ksztattu i wymiarow elementow mal@rzeprowadzi z dokladnécia do 1 mm przy
uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lubirnte. Sprawdzenie gtéw prostych w nartach
elementéw wykonuje siprzez przytaenie lgtownika do badanego nam i zmierzenia odchylek z
doktadndcia do 1 mm.

Badania pozostalych materiatdbw powinny obejméwsszystkie widciwosci okreslone w normach
podanych dla odpowiednich materiatow wymienionychki 2.

6.3. Badania w czasie robot

W czasie robot nakly sprawdza wykonanie:

a. koryta pod podsypk(tawe) - zgodnie z wymaganiami SST.

b. podiaza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypkinffaze zwiru lub piasku - zgodnie z
wymaganiami SST.

c. ustawienia betonowego obrze chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt SST zypr

dopuszczalnych odchyleniach:

— linii obrzeza w planie, ktére ma wynost + 2 cm na kade 100 m dtugéci obrzea,

— niwelety gérnej ptaszczyzny obuzme , ktére mee wynosé £1 cm na kade 100 m diugéri

obrzea,

— wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, kt@eipno wykazywa catkowite wypetnienie

badanej spoiny na pefigtebokasé.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00@ANymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarowg jest m (metr) ustawionego betonowego okazehodnikowego.
8.ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 8.
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Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapjojektows, SST i wymaganiami kyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikacych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- wykonane koryto,

— wykonana tawa betonowa.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndéci
Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsoi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m betonowego olzezehodnikowego obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatow,

— wykonanie koryta,

— wykonanie podbudowy,

- ustawienie obrza,

— wypeknienie spoain,

— obsypanie zewgirznejsciany obrzea,

- wykonanie badai pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

Katalog Szczego6téw Drogowych Ulic, Placow i Parkitiejskich - Centrum Techniki Budownictwa

Komunalnego.

PN-EN 13242 Kruszywa do niezyggianych i hydraulicznie zwkzanych materialdbw stosowanych w

obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sklad, wymagania i krgtedgodnéci dotyczce cementéw
powszechnegoaytku.

BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wika zagszczenia gruntu.

PN-EN 1340 Krawzniki betonowe. Wymagania i metody bada

PN-EN-1008 Woda zarobowa do betonu.

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane.

PN-EN 206-1 Beton.

PN-EN-12620 Kruszywa do betonu.

PN-EN- 13139 Kruszywa do zaprawy.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST D-08.05.03
SCIEKI

1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacightécznej (SST) $ wymagania dotyege
wykonania i odbioru robét zgzanych z wykonaniendcieku z kostki betonowej na podbudowie
betonowej .

1.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktrperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot zwjzanych zprzebudowa chodnika w chgu drogi wojewodzkiej Nr 471
Opatéwek-Liskow-Rzymsko na odcinku od m. [gbsko do m. Liskéw.

1.3. Zakres robot obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét azanych z
wykonaniem i odbiorenicieku z kostki betonowej uktadanej na tawie betogsjow

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Nawierzchnia twarda ulepszona — nawierzchnia bezpiydostatecznie rowna, przystosowana
do szybkiego ruchu samochodowego.

1.4.2. Nawierzchnia kostkowa — nawierzchnia, ktorej waestgieralna jest wykonana z kostki
kamiennej.

1.4.3. Pozostate okidenia podstawowe gs zgodne z obovazujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00,8MJymagania ogolne” [10] pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotysgee robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogo[t0] pkt
1.5.

22 MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyegce materiatow
Ogdlne wymagania dotygee materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pude SST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogo6lne” [10] pkt 2.

2.2. Stosowane materiaty
Materialami stosowanymas
- kostka drogowa betonowa. piasek na podsymo zapraw,
- cement do podsypki i zapraw,
- woda,
- beton do wykonania fawy

2.3.Kostka betonowa gr. 8,0cm- wg. D-05.03.23

2.4. Materialy na podsyple i do zapraw

- kruszywo naturalne nietamane 0/2 kategorii GF8D i

- cement portlandzki klasy 32,5 - odpowiantgj wymaganiom PN-EN 197-1.

- woda - naley stosowd wode odpowiadajca wymaganiom PN-EN-1008 ,Woda zarobowa do
betonu”.

Podsypk nalery wykona jako cementowo - kruszywaww proporcji 1:4 z cementu i kruszywa
naturalnego nietamanego 0/2 kategorii GF80 i f4.
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2.5. Materialy na tawy
2.5.1 Lawa betonowa wykonaneds z betonu klasy C12/15, odpowiagizgmu normie PN-EN 206-1
klas Xo, CI1.0 i S2. Domieszka affdajaca wiazania wedtug technicznej PN—EN 924-2.
Wymagania dla cementu do betonu C-12/15

1. Klasa cementu -32,5

2 Wytrzymata¢ nasciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniep:ri6

3 Wytrzymataé nasciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej:r82,5

4 Czas wjzania:

- pocatek czasu wjzania, najwczéniej po uptywie, min. 60

- koniec wizania, najpéniej po uptywie, h 12

5.Stal@d¢ objetosci, mm, nie wecej niz: 10

6. Przechowywanie cementu powinne silbywa zgodnie z BN-88/6731-08 [22].

3.SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycgce sprztu
Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”|[10
pkt 3.

3.2. Sprzt do wykonania nawierzchni
Ukfadanie kostki mze odbywé sie:
a) recznie, zwlaszcza na matych powierzchniach,

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyegce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagigne” pkt
4.

4.2. Transport materiatéw do wykonania nawierzchni
Materiaty przewozi gi dowolnymisrodkami transportowymi bez powodowania uszkadze

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D-M@OM, Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Wykonanie koryta pod tawy
Koryto pod tawy nalgy wykonywa zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny
odpowiadé wymiarom tawy w planie z uwzglinieniem w szerokei dna wykopu ew.
konstrukcji szalunku. Wskaik zagszczenia dna wykonanego koryta pod dapowinien
wynosié co najmniej 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

5.3. Lawa betonowa podcieki
tawy betonowe zwykie w gruntach spoistych wykonsje bez szalowania, przy gruntach
sypkich naley stosowa szalowanie.
Beton roZcielony w szalowaniu lub bezfednio w korycie powinien ky wyréwnywany
warstwami. Betonowanie taw nale wykonywa zgodnie z wymaganiami PN-B-06251, przy
czym naley stosowad co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumicemag zalewovs.
Wymiary tawy zgodnie z dokumentacja technigczn

5.4. Podsypka
Nalezy stosowd podsyplk cementowo-piaskogvgrubdgci zgodniej z dokumentagcprojektowy i
SST.
Wymagania dla materialdbw na podsgpkowinny by zgodne z pktem 2.3. Dopuszczalne
odchyiki od zaprojektowanej grutm podsypki nie powinny przekracza 1 cm.
Podsypk cementowo-piaskogvprzygotowuje & w betoniarkach, a naginie roZciela s¢ na
uprzednio zwitonej podbudowie, przy zachowaniu:
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5.5.

5.6.

- wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

— wytrzymaitaici nasciskanie nie mniejszej aAR; = 10 MPa, B = 14 Mpa.

W praktyce, wilgotn& uktadanej podsypki powinna byaka, aby pacisnieciu podsypki w
dioni podsypka nie rozsypywateedi nie bylo na dionkladoéw wody, a po nagéiieciu palcami
podsypka rozsypywata esi Rozcielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno weplez
uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. &m#ona podsypka powinna byvyprofilowana

i zagszczona w stanie wilgotnym, lekki walcami (npecanymi) lub zagszczarkami
wibracyjnymi.

Jeili podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cemeoHoiaskowej to po zawatowaniu
nawierzchni naley ja polac wodg w takiej ilosci, aby woda zwityla cah gruba¢ podsypki.
RoZcielenie podsypki z suchej zaprawy maowyprzedzé uktadanie nawierzchni z kostek o
okoto 20 m.

Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoinpeang musi by zakaiczone przed
rozpoczciem whzania cementu w podsypce.

Uktadaniescieku z kostki

Warunki atmosferyczne
Ulozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowskpiaej zaleca giwykonywa przy
temperaturze otoczenia niezszej nz +5°C. Dopuszcza siwykonanie nawierzchni, §& w
ciaggu dnia temperatura utrzymujes s granicach od I do +5C, przy czym jéli w nocy
spodziewanegsprzymrozki kostk nalezy zabezpieczy materiatami o ztym przewodnictwie
ciepta (np. matami ze stomy, paip.).

Spoiny
Przed rozpoaxiem zalewania kostka powinnadwgczyszczona i dobrze zwilna woda z
dodatkiem 1% cementu w stosunkuebbjciowym.
Glebokas¢ wypetniania spoin zapranwcem-piaskow powinna wynosi okoto 5 cm.
Zaprawa cem-piaskowa powinna catkowicie wypespoiny i tworzy¢ monolit z kostk.

Piekgnacja powierzchniscieku i oddanie jej dla ruchu
Powierzchné na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wigeymi zapravg
cementowo-piaskogy po jej wykonaniu naley przykryt warstwgy wilgotnego piasku o
grubagici od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywdga w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie
od 2 tygodni (przy temperaturZeedniej otoczenia nie mézej ni 15°C) do 3 tygodni (w
porze chlodniejszej) powierzchnicieku naley oczysci¢ z piasku i mana odda do wytku.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1.

6.2.

6.3.

Ogodlne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblpkt 6.

Badania przed przysipieniem do robot

Rodzaj i zakres badadla kostek betonowych powinien dyggodny z wymaganiami wg PN-B-
11100. Wszystkie dokumenty oraz wyniki badsVykonawca przedstawia Aypnierowi do
akceptaciji.

Badania w czasie robot

Sprawdzenie koryta pod taw

Nalezy sprawdzé wymiary koryta oraz zagzczenie podia na dnie wykopu.

Tolerancja dla szerokoi wykopu wynosit 2 cm. Zagszczenie podta powinno by zgodne z
pkt 5.2.

Sprawdzenie taw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaj

b) Zgodnd¢ profilu podtwznego gérnej powierzchni taw z dokumeniggjojektova.

Profil podtwny gérnej powierzchni tawy powinien byzgodny z projektowan niwelet.
Dopuszczalne odchylenia mpgynosi + 1 cm na kade 100 m tawy.

b) Wymiary taw.

Wymiary taw naley sprawdzt w dwéch dowolnie wybranych punktach nazd@ 100 m fawy.
Tolerancje wymiaréw wynogz
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- dla wysokdci + 10% wysokéci projektowanej,

- dla szerokéci * 10% szerok€ci projektowanej.

¢) Rowna¢ gbérnej powierzchni taw.

Réwnai¢ gbérnej powierzchni tawy sprawdza girzez przyteenie w dwoch punktach, naide
100 m tawy, trzymetrowej taty.

Przgwit pomiedzy gorry powierzchri tawy i przytazong tata nie mae przekraczal cm.

d) Zagszczenie faw.

Zageszczenie taw badaesiv dwoch przekrojach na kde 100 m.

e) Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.

Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowan&grunku nie mee przekracza = 2 cm na
kazde 100 m wykonanej tawy.

Sprawdzenie ukladanigieku z kostki.

- sprawdzenie podsypki polega na stwierdzeniu zgémiz dokumentaaj

- badanie prawidtowdzi uktadania kostki polega na zmierzeniu sze¢okspoin, sprawdzeniu
gatunku aytej kostki, wihzania kostki, ubicie kostki;

- sprawdzenie prawidtovéoi wypetnienia spoin.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych
- rownas¢ podiuzna,
- rzedne wysokéciowe,
- szerokac¢ scieku.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00@ANymagania ogolne” [10] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarowg jest m3 (metr sZeienny) wykonanej tawy betonowej, m2 (metr
kwadratowy) wykonanegécieku z kostki betonowej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentggjojektows, SST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wedtug pktu. 6 daty
wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikacych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- przygotowanie podta i wykonanie koryta,
- wykonanie fawy betonowej padieki ,
- wykonanie podsypki poftieki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndéci
Ogdlne ustalenia dotygee podstawy platrici podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0g6lne” [10] pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- o0znakowanie robot,
- dostarczenie materiatow i spta,
- wykonanie koryta,
- wykonanie fawy betonowej,
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- wykonanie podsypki cementowo — piaskowej,

- ulozeniescieku z kostki betonowej,

- wypeknienie spoain,

- pielegnacg powierzchni,

- przeprowadzenie pomiaréw i badavymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
- odwiezienie sprgu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-04111

PN-EN 206 —1:2003
PN-EN 206 —
1:2003/Ap1:2004
PN-EN 206 —
1:2003/A1/2005
PN-EN 12620:2004
PN-EN
12620:2004/AC:2004
PN-EN 197-1
PN-EN 197-2

PN-EN 1008:2004

PN-EN 1340:2004
PN-EN 13198:2004
PN-80/B-10021
PN-73/B-06281
BN-68/8931-01
BN-68/8931-04

Materiaty kamienne. Oznaczesureralngci na tarczy Boehmego
Beton. Czs¢ 1: Wymagania, wikiwosci, produkcja i zgodrig
Beton. Czs¢ 1: Wymagania, wikiwosci, produkcja i zgodrig

Beton. Czs¢ 1: Wymagania, wiiwosci, produkcja i zgodng (Zmiana
Al)

Kruszywa do betonu

Kruszywa do betonu

Cement. Cg¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodco dotyczce
cementéw powszechnegaytku.
Cement. Cgi¢ 2: Ocena zgodrioi.

Woda zarobowa do betonu. Specyéikpobierania prébek, badanie i
ocena przydatrici wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskamne;j
procesow produkcji betonu

Kragzniki betonowe. Wymagania i metody bada

Prefabrykaty z betonu. Elementiepaachitektury ulic i ogrodéw

Prefabrykaty budowlane z betonu. eigfmomiaru cech geometrycznych

Prefabrykaty budowlane z betonu. Eegtoada wytrzymatgciowych

Drogi samochodowe. Oznaczenie wska piaskowego

Drogi samochodowe. Pomiar ro¥ai@mawierzchni planografem i tat
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
D-06.04.01
PLANTOWANIE

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem specyfikacjasvymagania techniczne wykonania i odbioru plantaaafobrobienie na
czysto) powierzchni korony, skarp i dna wykopowoiyperzchni gruntu rodzimego - poboczy drogi,
umocnienie skarp ptatami darniny.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyatadokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robot zezanych zprzebudowg chodnika w cagu drogi wojewddzkiej Nr 471
Opatéwek-Liskow-Rzymsko na odcinku od m. [gbsko do m. Liskéw.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyqgrowadzenia rob6t wymienionych w p.1.1. i
obejmup plantowanie (obrobienie na czysto) korony, skaipa wykopdw, humusowanie i obsiane
skarp, umocnienie skarp ptatami darniny.

1.4. Okreslenie podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST myodne z ich obowkujacymi odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 “Wymaganigolne"

1.4.1.Réw - otwarty wykop, ktéry zbiera i odprowadza wod

1.4.2. Darnina - pfat lub pasmo wierzchniej warstwy glepyzergnietej i zwigzanej korzeniami
roslinnosci trawiaste;.

1.4.3.Darniowanie - pokrycie darmnpowierzchni korpusu drogowego w taki sposob, aoyitha w
sposob trwaty zwizata s¢ z podtazem systemem korzeniowym. Darniowaniezlkchowe wykonuje
sie na ptask, pasami

poziomymi, uktadanymi w edach réwnolegtych z przewdaniem szczelin porilzy poszczegdinymi
ptatami.

Darniowanie w krat (krzyzowe) wykonuje i w postaci pasow darniny uktadanych patekn 450,
ograniczajcych powierzchnie skarpy o bokach np. 1,0 x 1,ktdre wypetnia si ziemi roslinng i
zasiewa traw.

1.4.4.Ziemia urodzajna (humus) - ziemiasliana zawierajca co najmniej 2% g#ci organicznych.
1.4.5. Humusowanie - zespdt czynftd przygotowujcych powierzchri gruntu do obudowy
roslinnej, obejmugcy

dogeszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi zagtej z jej grabieniem (bronowaniem) i
dogszczeniem.

1.4.6. Moletowanie - proces umbwiajacy dogszczenie ziemi urodzajnej i wytworzenie bruzd,
przeprowadzany np. za pomowalca o odpowiednio uksztattowanej powierzchni.

1.4.7. Hydroobsiew - proces obejmygy nanoszenie hydromechaniczne mieszanek siewnych,
srodkow wyzniajgcych i emulsji przeciwerozyjnych w celu umocniebialogicznego powierzchni
gruntu.

1.4.8. Brukowiec - kamié@ narzutowy nieobrobiony (otoczak) lub obrobiony wsztalcie
nieregularnym i zaolglonych krawedziach.

1.4.9. Prefabrykat - element wykonany w zakladzie przeowsgin, ktéry po zmontowaniu na
budowie stanowi umocnienie rowu l&Gieku.

1.4.10. Biowtoknina - mata z witdbkna bawetnianego lub bawelmdobnego, wykonana techaik
widkninowa z rownomiernie rozmieszczonymi w czasie produkopsionami traw i rédin
motylkowatych, stdgca do umacniania i zadarniania powierzchni.
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1.4.11. Geosyntetyki - geotekstylia (przepuszczalne, palowe materialy, wytworzone techmnik
tkacly, dziewiarsly lub witokninows, w tym geotkaniny i geowtokniny) i pokrewne wyrolgk:
georuszty (ptaskie struktury w postaci regularndjvastej siatki wewstrznie pohczonych
elementéw), geomembrany (folie z polimeréw syntetych), geokompozyty (materiaty Sone z
réSnych wyrobéw geotekstylnych), geokontenery (gabipriworzywa sztucznego), geosieci (ptaskie
struktury w postaci siatki z otworami znacznieekgizymi niz elementy skladowe, z oczkami
pofaczonymi weztami), geomaty z siatki (siatki ze struldyprzestrzens), geosiatki komoérkowe (z
tasm tworzicych przestrzennstruktue zbliSona do plastra miodu).

1.4.12.Mulczowanie - naniesienie na powierzchgruntusciotki z lepiszczem w celu ochrony przed
ysychaniem i erozj

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Wykonaweca rob6t jest odpowiedzialny za j&kach wykonania, oraz za zgodidaz SST D-M-00.00.00
"Wymagania ogélne" i poleceniamizyniera

2. Materialy

2.1.0g6lne wymagania dotygze materiatbw podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagagidine" pkt. 2.

2.2. Ziemia urodzajna (humus)

Ziemia urodzajna powinna zawiéreo najmniej 2% a&ci organicznych. Ziemia urodzajna powinna
by¢ wilgotna i pozbawiona kamieni ¥kszych od 5 cm oraz wolna od zanieczysaazecych.

W przypadkach watpliwych Inzynier maze zlecé wykonanie badaw celu stwierdzenia,e ziemia
urodzajna odpowiada napujacym kryteriom:

a) optymalny sktad granulo metryczny:

- frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%,

- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,

- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%,

b) zawarté¢ fosforu (P205) > 20 mg/m2,

¢) zawarté¢ potasu (K20)> 30 mg/m2,

d) kwasowe¢ pH=5,5.

2.3. Nasiona traw

Wybor gatunkow traw naky dostosowé do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zalse
stosowa mieszanki traw o drobnymesgtym ukorzenieniu, spetnigje wymagania PN-R-65023:1999
i PNB-12074:1998 .

2.3. Darnina

Darnire zaleca si wycinania z obszarow patonych najblkej miejsca wbudowania. Ciecie zaleca si
przeprowadza_ przy zyciu specjalnych ptugdéw i krojow. Platy lub pasmgcigtej darniny, w
zaleznosci od gruntu na jakimdulg uktadane, powinny méeszeroké¢ od 25 do 50 cm i grulioi od 6
do 10 cm. Wygita darnina powinna ldyw krétkim czasie wbudowana.

Darnina, jeeli nie jest od razu wbudowana, najleuktad& warstwami w stosy, strona porostu do
siebie, na wysolki nie wicksza nk 1 m. Ulazone stosy winny by utrzymywane w stanie wilgotnym.
Szpilki do przybijania darniny- Szpilki do przyhij@ darniny powinny bywykonane z gaki, zerdzi
lub drewna szczapowego. Szpilki powinnyéhgroste, ostro zaciosane. Grébazpilek powinna
wynosié od 1,5 do 2,5 cm, a diugm od 20 do 30 cm.

3. Sprzt
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D.00.00.00 "Wymagania ogélne" Rikt.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgte zachowania wymaga
jakasciowych robot zostanprzez Iizyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. Transport

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00.
5. Wykonanie robot
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5.1. Ogdlne wymagania dotygze robét podano w SST D-M-00.00.00.

5.2.Plantowanie

Reczne lub mechaniczne plantowanie przeicie miejsc zawyonych i zasypanie zagien z
wyréwnaniem do wymaganego profilu (przy poboczaglodcinkach prostych- spadku poprzecznego-
6%; na tukach wg. przekroi normalnych) z zatadumkieadmiaru urobku narodki transportu i
odwiezieniem oraz wytadowaniem na wybranym przezkdawe miejscu. Dla wykonania
uzupetnienia poboczy nadgwykorzyst@ grunty uzyskane z ukopu.

5.3.Humusowanie

Humusowanie powinno Bywykonywane od gornej kraazi skarpy do jej dolnej kragdzi. Warstwa
ziemi urodzajnej powinnaegat poza gorn krawedz skarpy i poza podmi@ skarpy nasypu od 15 do
25 cm.

Grubci¢ pokrycia ziemi urodzajm powinna by zgodna z dokumentacjpo moletowaniu i
zag:szczeniu, w zalaosci od gruntu wysipujacego na powierzchni skarpy.

W celu lepszego powkania warstwy ziemi urodzajnej z gruntem, na poxdgkeni skarpy naley
wykonywa® rowki poziome lub poddtem 300 do 450 o ghokasci od 3 do 5 cm, w odgpach co 0,5
do 1,0 m.

Utozong warstwe ziemi urodzajnej nalsy zagrabt (pobronowad) i lekko zagsci¢ przez ubiciegczne
lub mechaniczne.

5.4.Umacnienie skarp przez obsianie tgawoslinami motylkowatymi

Proces umocnienia powierzchni skarp i rowéw popotesianie nasionami traw idlin
motylkowatych polega na:

a) wytworzeniu na skarpie warstwy ziemi urodzajpegez:

-humusowanie (patrz pkt 5.2), lub,

b) obsianiu warstwy ziemi urodzajnej kompozycjamsion traw, rélin motylkowatych i bylin w
ilosci od 18 g/m2 do 30 g/m2, dobranych odpowiednievdounkéw siedliskowych (rodzaju podn
wystawy oraz pochylenia skarp),

W okresach posusznych najesystematycznie zraszavody obsiane powierzchnie.

5.5.Pasy lub ptaty darniny nadg ukltada tak, aby przylegaty do siebie.

Powstajce szpary naly wypelnia& odpowiednio przyetymi kawatkami darniny. Poszczego6lne
ptaty nie powinny zachodzina siebie. Utaona darnig nalezy uklep& drewnianym ubijakiem, tak
aby darnina od strony korzeni przylegata do pmaltdNykonujc darniowanie pod koniec okresu
wegetacji oraz na skarpach o pochyleniu bardzeorstnn zaleca siprzybijaé szpilkami ptaty darniny
w liczbie nie mniejszej 2 szt. na piat.

6. Kontrola jakosci robot

Ogolne wymagania dotygee kontroli robét podano w SST D-M-00.00.00.

Polega na sprawdzeniu doktadoiowykonania, a w szczegdélém nadania wymaganego profilu
wynikajacego z projektu technicznego.

Wykrycie w wykonanym elemencie ewentualnych nieptdéawosci obchza Wykonawe robot,
niezalenie od dokonanych uprzednio odbioréw.

7. Obmiar robot

Ogolne wymagania dotygeze obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00.
Jednostl obmiaru jest mwykonanego plantowania.’mykonanego humusowania gruébbzgodnej
z dokumentacja i obsiania trawn? darniowania skarp.

8. Odbioér robot

Ogdlne wymagania dotygee odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00.
Odbidr polega na sprawdzeniu jdkbi zakresu wykonania, a w szczegdiciouzyskania zatlmonych
profiléw. Odbioru dokonuje sina podstawie ustaldnstrukcji DPT-14.
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9. Podstawa ptatnéci

Podstawy ptatnéci wymieniono w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania Ogdlne”
Cena wykonania 1 frpowierzchni plantowania i obrobienia na czystorgkiadna wykopéw, korony
nasypéw obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- reczne lub mechaniczne plantowanie prggzcie miejsc zawyonych i zasypanie zagiien

- wyréwnanie i zagszczeniegczne i mechaniczne,

- zatadunek nadmiaru urobku grdki transportu i odwdz poza miejsce budowy, wylaek.

Cena wykonania 1 thumusowania z obsianiem traw wynosi:
- roboty przygotowawcze,
- spulchnienie gruntu,
- zahumusowanie w-wa gruiosbzgodnej z dokumentag;j
- obsiane powierzchni z zgggczeniem
- pielegnacja traw w okresie wzrostu i 2-miesiace po é@edo 2 koszenia.

Cena wykonania 1 m2 darniowania wynosi:
- roboty przygotowawcze,
- spulchnienie gruntu,
- darniowanie z przybiciem szpilek,
- pielegnacja do czasu prayia sk traw.

10. Przepisy zwazane

- Instrukcja DPT-14
- BN-72/8931-01 - Budowle drogowe i kolejowe. Robpiemne.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
D-03.01.01
OCZYSZCZENIE ROWOW

LWSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczrgjpg/magania dotycce wykonania i odbioru robét
zZwigzanych z oczyszczeniem i regulacja rowow z regalagkarp oraz oczyszczeniemedd
przelotowych przepustow.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyatadokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robot zezanych zprzebudowg chodnika w cagu drogi wojewddzkiej Nr 471
Opatéwek-Liskow-Rzymsko na odcinku od m. [gbsko do m. Liskéw.

1.3. Zakres robét obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robot wymienionych w pkt.
1.1. zwhzanych z oczyszczaniem rowow i przepustéw.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Okrélenia podstawoweaszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00“Wymagan@gote" pkt. 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Ogdlne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-M-00.00.00“Wymagania odbpie. 1.5.

2. Materialy
Materiaty nie wystpuja.

3. Sprzt

3.1. Ogolne wymagania dotycgce sprztu

Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 “Wymagania ogélne". Bkt
3.2. Sprat do wykonywania robot utrzymaniowych

Zaakceptowany przezipniera.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyegce transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 “Wymagagidne" pkt. 4.

4.2. Transport materiatow
Przy wykonywaniu robo6t okéonych w niniejszej SST, noa korzysta z dowolnychsrodkéw
transportowych.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-M@OM“Wymagania ogolne" pkt. 5.

5.2. Oczyszczenie rowu
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Oczyszczenie rowu polega na wybraniu namutu namegjo przez wag regulacje dna i skarp rowu,
scieciu trawy i krzewow.

5.3. Oczyszczenie przepustow
Oczyszczenie polega na wybraniu namutu z przepystyg wlocie i wylocie. Przepltyw wody
powinien odbywa sie bez utrudni& a przéwit powinien wynost 100% rury przepustu.

5.4. Roboty wykaiczeniowe

Namut i nadmiar gruntu pochogtzzgo z oczyszczenia rowdw i skarp, przepustu zgaleywiezé
poza ob¢b pasa drogowego i rozplantogwa miejscu zaakceptowanym przezyniera.

Sposbb zniszczenia pozostadiopo usungtej roslinnosci powinien by zgodny z ustaleniami SST lub
wskazaniami layniera.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot
Ogdlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 “Wymagania ogblpkt. 6.

7. Obmiar robot

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00@0Nymagania ogolne" pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostlk obmiarowa jest m (metr) oczyszczonego rowu z aegjal skarp, m(metr) oczyszczonego
przepustu.

8. Odbioér robot

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@OWymagania ogolne” pkt. 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapjojektows, SST i wymaganiami kyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. P odstawa ptatnéci

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatnéci
Og0dlne ustalenia dotygee podstawy ptatrigi podano w SST D-M-00.00.00 “Wymagania ogdéine"
pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena | m oczyszczenia /przepustu/ rowu obejmuje:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie robat,

- 0Czyszczenie rowu ,

- 0czyszczenie przepustu,

- $ciecie trawy i krzakdw w linii rowu

- odwiezienie urobku,

- roboty wykaiczeniowe,

- przeprowadzenie pomiaréw wymaganych w specyfikachniczne;j.

10. Przepisy zwgzane

[. PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drdg

Inne dokumenty

2. Drogowe roboty ziemne - Stanistaw Datka, Stamidtenczewski.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
D-06.03.01
UMOCNIENIE POBOCZY

LWSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczrgjpg/magania dotycce wykonania i odbioru robét
zwigzanych avykonaniem umocnienia poboczy destruktem bitumiozny

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyatadokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robot zezanych zprzebudowg chodnika w ciagu drogi wojewddzkiej Nr 471
Opatéwek-Liskow-Rzymsko na odcinku od m. [gbsko do m. Liskéw.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygasad prowadzenia robo6t wymienionych w pkt. 1.
zZwigzanych z:

1.3.1. wykonaniem umocnienia poboczy destruktettnticznym uzyskanym w wyniku frezowania
nawierzchni o grubiei 10 cm

1.3.2. wykonaniem umocnienia poboczy kruszywem fama0/31,5 stabilizowanym mechanicznie z
dowozem, profilowanie i zagzczeniem poboczyedniej grubéci 4,0cm.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Okrélenia podstawoweaszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 “Wymaganigolne" pkt. 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Ogdlne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-M-00.00.00 “Wymagania ogbpkt. 1.5.

2. Materialy

2.1. Ogolne wymagania dotyegce materiatow
Ogollne wymagania dotygze materialdw, ich pozyskiwania i sktadowania padan SST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

2.2.1. Do umocnienia poboczy po stronie lewej zsi@ny zostanie destrukt asfaltowy uzyskany z
frezowania nawierzchni projektowanej drogi.

2.2.1. Do umocnienia poboczy po stronie prawej asmstiane zostanie kruszywo famane
stabilizowane mechanicznie 0/31,5.

3. Sprzt

3.1. Ogolne wymagania dotycgce sprztu
Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 “Wymagania ogélne". Bkt

3.2. Sprzt do wykonywania robot

Roziazenie materialu pofrezowego wykdanamechanicznie, np. rozscietaczem, réwniarka. W
miejscach niedospnych dla sprgu, na matych powierzchniach - materiat zma roztay¢ recznie.

Do zagszczenia stosowanalezy walce stalowe lub ogumione. Na matych powierzabhistosowa
nalezy zag:szczarki ptytowe. Spet powinien by zaakceptowany przezayniera.
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4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyegce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 “Wymagagidne" pkt. 4.

4.2. Transport materiatow
Przy wykonywaniu robo6t okéonych w niniejszej SST, naoa korzysta z dowolnychsrodkéw
transportowych.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robét podano w SST D-M@OM“Wymagania ogolne" pkt. 5.

5.1. Przygotowanie podiaa.

Korytowanie zostato gje w ramach robotach ziemnych.

Koryto pod umocnienie poboczy destruktem przygotowaprzez wyprofilowanie i zagzczenie
podiaza.

Pobocza przed uzupetnieniem kruszywem nalgpulchnté na gkbokas¢ 2-3 cm, doprowadzi do
wilgotnasci optymalne.

5.2. Umocnienie poboczy

5.2.1. Materiat pofrezowy natge roztazy¢é réwnomiernie warstay o grubdgci 10,0 cm na
przygotowanym podtal, wyprofilowa nadajc odpowiedni projektowany spadek.

5.2.2. Pobocza przed uzupetnieniem kruszywenvpapulchné na gebokas¢ 2-3 cm, doprowadzi

do wilgotngici optymalnej, a nagpnie roziay¢ na nich kruszywo tamane niesortowane 0/31,5 z
wyprofilowaniem i nadaniem odpowiedniego spadku.

5.2.3. Zagszczenie ulonych materiatdw naly prowadzé od kravedzi poboczy w kierunku
krawedzi nawierzchni. Rodzaj st do zagszczenia musi iyzaakceptowany przezzyniera.
Zageszczona powierzchnia powinnadbyowna, posiada spadek poprzeczny zgodny z projektem,
oraz nie posiadasladow po maszynach zeggczagcych.

Wskaznik zagszczenia wykonany wedtug BN-77/8931-12. powinienn@st co najmniej 0,98
maksymalnego zggzczenia wedtug normalnej préby Proctora.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot
Og0dlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 “Wymagania ogblpkt. 6.

6.2. Badania w czasie robot

W czasie prowadzenia robo6t Wykonawegdtie prowadzit badania, ktérych zakres estotliwosé
podano w tabeli 1.

Tabela 2. Cegstotliwos¢ oraz zakres badd pomiarow

Minimalna liczba badana

Lp. Wyszczegolnienie bada dziennej dziatce roboczej

Wilgotnos¢ optymalna gruntu w

1 przygotowanym spulchnionym 2 prébki
poboczu

2 Wskanik zag:szczenia na

3 uzupetnionych poboczach. 2xnailkm

Réwnai¢ poprzeczna

6.3. Pomiar cech geometrycznych uzupetnianych i uraaianych poboczy
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw po zakzeniu robét podano w tablicy 2.

Tablica 2. Cestotliwosé oraz zakres pomiaréw umacnianych poboczy
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Lp. Wyszczegblnienie Minimalna gas,tothwmc
pomiarow
1 Spadki poprzeczne 2 razy na 100 m
2 Réwna¢ podiaza
Z . co50m
3 Rowna¢ poprzeczna

6.2.1.Spadki poprzeczne poboczy

Spadki poprzeczne poboczy powinnylzgodne z dokumentacja projektowa, z tolerancjéat 1
6.2.2.ROwWnG¢ poboczy

Nieréwnaici podiuzne i poprzeczne natg mierzy¢ tata 4-metrowa wg BN-68/8931-04. Maksymalny
przeswit pod fata nie mge przekraczal5 mm.

7. Obmiar robot

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00@0Nymagania ogolne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarowa jest fm (metr kwadratowy) wykonanego umocnienia poboczatrditem
bitumicznym oraz m2 (metr kwadratowy) wykonanegoouanienia pobocza kruszywem tamanym
stabilizowanym mechanicznie 0/31,5.

8. Odbidr robot

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@OWymagania ogolne” pkt. 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, S8f§maganiami layniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnéci

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndéci

Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrdsi podano w SST D-M-00.00.00 “Wymagania ogolne

pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

9.2.1. Cena wykonania 1°nfmetra kwadratowego) wykonanego umocnienia pobatstruktem

bitumicznym obejmuje:

- oznakowanie,

- dowdz potrzebnego spitn /réwniarka, walec, zagzczarka ptytowa, itp./,

- profilowanie i zagszczenie podia,

- pozyskanie destruktu z frezowania nawierzchnizveradtransportowaniem na miejsce wbudowania,

- rownomierne rozkzenie, wyprofilowanie, nadanie odpowiedniego spadkaz zagszczenie
warstwy destruktu o gruoi 10 cm,

- uporzdkowanie miejsca budowy.

9.2.2. Cena wykonania 1 m2 (metra kwadratowego)omwgkego umocnienia poboczy kruszywem

tamanym stabilizowanym 0/31,5 mechanicznie obejmuje

- oznakowanie,

- dowdz potrzebnego spitn /réwniarka, walec, zagzczarka ptytowa, itp./,

- spulchnienie poboczy naehlokas¢ 2-3 cm,

- dostarczenie na miejsce wbudowania kruszywa tegm@aniesortowanego 0/31,5,

- rozplantowanie kruszywa tamanego niesortowanégb,b do wymaganych spadkdw,

- zag:szczenie uzupetnionych poboczy,

- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i iada

10. Przepisy zwazane

10.1. Normy

1. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar roéghaawierzchni planografem i fata
10.2. Inne dokumenty

4. St. Datka, St. Luszawski: Drogowe roboty ziemne
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOW LANYCH
D-07.02.01.00
OZNAKOWANIE PIONOWE

1. Wstep

1.1 . Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem szczego6towej specyfikacji techniczgejgmagania techniczne, dotyeze demontau,
wykonania i odbioru monta slupkédw do znakéw drogowych é&rednicy 62 mm i znakdéw
drogowych foliowanych informacyjnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyatadokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robot zezanych zprzebudowg chodnika w cggu drogi wojewddzkiej Nr 471
Opatéwek-Liskow-Rzymsko na odcinku od m. [gbsko do m. Liskéw.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét azanych z
demontaem, wykonaniem, kontrgl i odbiorem kompletnego oznakowania pionowego wraz
elementami konstrukcyjnymi podczas wykonywania tobo

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1 Znak pionowy — znak wykonany w postaci taretytablicy z napisami albo symbolami zwykle
umieszczony na konstrukcji wsporcze;.

1.4.2 Tarcza znaku- element konstrukcyjny, na pmetlmni ktérego umieszczona jeststreznaku.
Tarcza ma b§wykonana z blachy aluminiowej — jako jednolita.

1.4.3 Lico znaku — przednia &Z znaku, stugca do podania téei znaku. Lico znaku me by
wykonane jako oklejone faliodblaskowy.

1.4.4 Znak drogowy odblaskowy — znak, ktorego lisgkazuje widciwosci odblaskowe, czyli
wykonane jest z materiatu o odbiciu powrotnym —é¥dmznym.

1.4.5 Konstrukcja wsporcza znaku — stup (stupy)siegnik, wspornik itp., na ktérym zamocowana
jest tarcza znaku wraz z elementamizstymi do przymocowania tarczy.

1.4.6 Znak nowy — znakzytkowany (ustawiony na drodze) lub magazynowany kresie do 3
mieskcy od daty produkcji.

1.4.7 Pozostale okflenia podstawowe as zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami, podanymi w SST D-00.00,0@ymagania ogdlne” pkt. 1.4.

1.5. Ogo6lne wymagania dotygze robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékech wykonania oraz za ich zgodidaz dokumentagj
projektowg SST oraz zaleceniamidyniera. Do realizacji zagakontraktowych mee przysipic¢ tylko
oferent, legitymujcy sk certyfikatem znaku bezpieamwa ,B”, nadanym przez uprawnipn
jednostk certyfikujaca (MP nr 39 z 1994 r. poz. 335).

Wraz z dokumentagjprzetargow nalezy dostarczy préoble blachy aluminiowej z naklejanfolia
fluorescencyijn.

Ogdlne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbIn

2. Materialy

2.1. Wymagania ogolne dotycrce materiatow

Wszelkie materiaty i wyroby ayte do wykonania oznakowania pionowego, powinny pgbierane
przez Wykonawe tylko ze zrédet uzgodnionych i zatwierdzonych przezyiniera i potwierdzone
odpowiednimi atestaméwiadectwami i certyfikatami.
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2.2. Konstrukcje wsporcze znakéw
2.2.1 Wykonanie konstrukcji wsporczych — stupkrednicy 62mm.
2.2.2 Znaki drogowe srednie, foliowane folj 1 typu.

3. Sprzt

3.1. Ogdlne zasady kontroli jad@ podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne" 4kt

4. Transport

Transport powinien odbywasie w sposob unienidiwiajacy przesuwanie sii uszkodzenie tadunku.
5. Kontrola jakosci i odbiory robot

5.1. Ogolne zasady kontroli jad@ podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne" gkt

5.2. Demonta& znakow

Demonta znakéw i stupkoéw polega na:

- zdjecie lica znaku,

- odkopanie stupka,

- wyjecie stupka razem z fundamentem,

- utozenie uzyskanego materiatu w stosy (zmagazynowanie).

5.3. Roboty przygotowawcze
Przed przysipieniem do robot nakly wyznaczy: lokalizacg znaku, tj. jego pikietaoraz odlegtét
od krawedzi jezdni i wysokéé nalezy uzgodné z Inzynierem.

5.4. Wykonanie wykopdw i fundamentéw dla konstrukdjwsporczych znakéw

Sposéb wykonania wykopu pod fundament znaku piogoweowinien by dostosowany do
glebokadéci wykopu, rodzaju gruntu i posiadanego sfuz Wykopy fundamentowe powinny by
wykonane w takim okresie, aby po ich za&peniu mana byto przysipi¢ natychmiast do wykonania
w nich rob6t fundamentowych.

5.5. Tolerancje ustawienia znaku pionowego

Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku:

- odchytka od pionu, nie wtej niz £ 1 %,

- odchytka w wysokéci umieszczenia znaku, niesgiej niz + 2 cm,

- odchytka w odlegtéci ustawienia znaku od kradzi jezdni utwardzonego pobocza lub pasa
awaryjnego postoju, nie wgej niz £ 5 cm, przy zachowaniu minimalnej odleg¢gb umieszczenia
znaku zgodnie z Instrukcp znakach drogowych pionowych [28].

5.6. Pohczenie tarczy znaku z konstrukcy wsporcz

Tarcza znaku musi kByzamocowana do konstrukcji wsporczej w sposéb unibwiajacy jej
przesungcie lub obrot.

Materiat i sposéb wykonania poizenia tarczy znaku z konstrukaysporca musi umaliwiaé, przy
uzyciu odpowiednich naedzi, odhczenie tarczy znaku od tej konstrukcji przez cakres
uzytkowania znaku.

5.7. Trwalosé wykonania znaku pionowego

Znak drogowy pionowy musi Bywykonany w sposéb trwaly, zapewnjey petrn czytelnagé
przedstawionego na nim symbolu lub napisu w catkmesie jego mytkowania, przy czym wplywy
zewretrzne dziatajce na znak, nie magowodowé znieksztatcenia téei znaku.

5.8. Tabliczka znamionowa znaku

Kazdy wykonany znak drogowy musi niitabliczke znamionow z:

a) nazwy, marlg fabryczry lub innym oznaczeniem urdoviajacym identyfikacg wytworcy lub
dostawcy,

b) dat produkciji,

¢) oznaczeniem dotygeym materiatu lica znaku,
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d) dat ustawienia znaku.
Napisy na tabliczce znamionowej masazy¢ wykonane w sposob trwaly i wymay, czytelny w
normalnych warunkach przez caly okregtdowania znaku.

5.9. Ostateczna ocena jaki

Wykonawca zobowgzany jest dostarczyatesty na:
- rure stalowg na stupki,

- blacte stalowy na tarcze znakéw,

- ocynkowanie rury i blachy,

- folie odblaskow,

- pomalowanie tylnej strony znakdow.

5.10. Odbiory robot

Wykonawca znakdw udzieli 5-letniegkojmi na wykonane przez siebie znaki. W okresie tym
Zamawiajicy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontnodiik@w w trakcie gytkowania.
Stwierdzone usterki i nieprawidtowa zostam usungte na koszt Wykonawcy.

6. Kontrola jakosci rob6t

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot

Og0dlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania og0lpkt 6.
Kontrola w czasie wykonywania robét

W czasie wykonywania robot nalesprawdzé:

- zgodnd¢ wykonania znakéw pionowych z dokumensagjrojektows (lokalizacja, wymiary,
wysoka¢ zamocowania znakéw),

- zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw,

- poprawnd¢ wykonania fundamentow pod stupki,

- poprawnd¢ ustawienia stupkow .

7. Obmiar robo6t

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00@ANymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymas

- dla znakéw konwencjonalnych - sztuki,
- dla stupkow - sztuki.

8. Odbio6r robot

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z wymaganianiyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, daty wyniki poayne.

9. Podstawa ptatnéci

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatnéci
Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrdoi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania jednostki obmiarowej oznakowania@igego obejmuje:
- demonta znakéw i stupkow,

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- wykonanie fundamentow,
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- dostarczenie i ustawienie konstrukcji wsporczych,
- zamocowanie tarcz znakoéw drogowych,
- przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej.

Beton zwykly

Roboty betonowesdlbetowe. Wymagania techniczne

Kruszywa mineralne do betonu zwytite

Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena
zgodndci

Domieszki do betonu. Klasyfikacfkieslenia

Materiaty budowlane. Woda do betondapraw

Elektryczne oprawiwoetlenia zewrtrznego

Ochrona przed komZlasyfikacja i okrélenie agresywnici korozyjnej
srodowiska

Rury stalowe bez szwu walcowangargco ogolnego zastosowania

Rury stalowe bez szwggeiione i walcowane na zimno ogélnego
przeznaczenia

Cynk

Stal niskostopowa o0 podsgonej wytrzymatléci. Gatunki

Stal niestopowa do utwardzania paefeiowego i ulepszania cieplnego.
Gatunki

Stal niestopowa konstrukcyjna oggdngrzeznaczenia. Gatunki

PN-H-84023-07Stal okrdlonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki
PN-H-84030-02Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do rglania. Gatunki

Stal. Ksztattowniki walcowane naagor

Stal walcowanaatéwniki rownoramienne

Bwignice. Ogodlne zasady projektowania stalowychajéw nasnych

Spawalnictwo. afiza spawane w konstrukcjach spawanych. Podziat i
wymagania

Spawalnictwo. Druty lite do spawaniapawania stali

Spawalnictwo. Elektrody stalowe ohd do spawania i hapawania. Ogélne
wymagania i badania

Spawalnictwo. Wadlidtozlaczy spawanych. Oznaczanie klasy wadkeio
na podstawie ogtizin zewrtrznych

Drogi samochodowe. Roboty ziemnem#dania i badania

BN-89/1076-02 Ochrona przed korogj Powtoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na

konstrukcjach stalowychzeliwnych. Wymagania i badania

BN-82/4131-03 Spawalnictwo. Rity i elektrody ze stopdéw stellitowych igiy z zeliw

10. Przepisy
1. PN-B-06250
2. PN-B-06251
3. PN-B-06712
4. PN-B-19701
5. PN-B-23010
6. PN-B-32250
7. PN-E-06314
8. PN-H-04651
9. PN-H-74219
10. PN-H-74220
11. PN-H-82200
12. PN-H-84018
13. PN-H-84019
14. PN-H-84020
15.
16.
17. PN-H-93010
18. PN-H-93401
19. PN-M-06515
20. PN-M-69011
21. PN-M-69420
22. PN-M-69430
23. PN-M-69775
24. PN-S-02205
25.
26.
27.

wysokochromowych do napawania

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

Inne przepisy: Dziennik ustaw zaknik do n-ru 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2006k
Szczego6towe warunki techniczne dla znakéw i sygmaddéogowych oraz ugglzer bezpieczéstwa
ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drhga
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
D-07.01.01
OZNAKOWANIE POZIOME

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegoOtowej specyfikacghtecznej (SST) $ wymagania dotyczace
wykonania i odbioru oznakowania poziomego drdg .

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyatadokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robot zezanych zprzebudowg chodnika w cagu drogi wojewddzkiej Nr 471
Opatéwek-Liskow-Rzymsko na odcinku od m. [gbsko do m. Liskéw.

1.3. Zakres robot obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét z@anych z
wykonywaniem i odbiorem oznakowania poziomego raach o nawierzchni twarde;.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.0znakowanie poziome - znaki drogowe poziome, urniEsre na nawierzchni w postaci linii
ciagltych lub przerywanych, pojedynczych lub podwojnystnzatek, napiséw, symboli oraz innych
linii zwigzanych z oznaczeniem oKkenych miejsc na tej nawierzchni.

1.4.2.Znaki poprzeczne - znaki wyznacaeg miejsca przeznaczone do ruchu pieszych i rostray
w poprzek jezdni oraz miejsca zatrzymania pojazdow.

1.4.3.Materialy do poziomego znakowania drog - materzaywierajce rozpuszczalniki, wolne od
rozpuszczalnikéw lub punktowe elementy odblaskduw@r,e mog zost& naniesione albo
wbudowane przez malowanie, natryskiwanie, odlewamjttaczanie, rolowanie, klejenie itp. na
nawierzchnie drogowe, stosowane w temperaturzezetig lub w temperaturze podiggzonej.
Materiaty te powinny b§ retrorefleksyjne.

1.4.4.Materialy do znakowania cienkowarstwowego - farbitadane warstgvgrubdci od 0,3 mm
do 0,8 mm.

1.4.5.Kulki szklane - materiat do posypywania lub naraiagod cinieniem na oznakowanie
wykonane materialami w stanie cieklym, w celu uzysk widzialndci oznakowania w nocy.
1.4.6.Materiat uszorstniagy - kruszywo zapewniagge oznakowaniu poziomemu Wtawosci
antypglizgowe.

1.4.7.Materialy do znakowania grubowarstwowego - matgnaktadane warstyygrubdci od 0,9
mm do 5 mm. Naley do nich chemoutwardzalne masy stoso wane na zorammasy
termoplastyczne.

1.4.9.Pozostate oktenia g zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagaon@dlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Ogdlne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpkt 1.5.

2. Materialy

2.1. Ogolne wymagania dotyegce materiatow

Ogollne wymagania dotygze materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania padan SST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.

Materiat do znakowania cienkowarstwowego — rozpzainikowe drogowe farby akrylowe
jednosktadnikowe. Naky uzy¢ farb do trwatego oznakowania drog.

Materiaty do posypywania — kulki szklane o wspétuziku zatamania powagj 1,5 o uziarnieniu 100-
600 um lub 125-500m. Mikrokule powinny wykaz& odporndé na wo@ i chlorek sodu oraz
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powierzchniowe ulepszenie, w celu wyeliminowanigdtrgici przy rozsypywaniu. Zawarié kulek z
defektami nie mee by wigksza, ni 20%.

Materialy do znakowania grubowarstwowego termoptastego

Materiatami do znakowania grubowarstwowego powibpny materiaty umeliwiajace nakfadanie ich
warstwg grubcgci od 0,9 mm do 5 mm. Masy termoplastyczne powifyy substancjami nie
zawierajcymi rozpuszczalnikow, dostarczanymi w postaci blekgranulek lub proszku. Przy stos
owaniu powinny da sie podgrzewé do stopienia i aplikowarecznie lub maszynowo. Masy te
powinny tworzy warstwe kohezyjm przez ochtodzenie. WHaiwosci fizyczne materiatéw do
znakowania grubowarstwowego i wykonanych z nicimelatéw prefabrykowanych oléla aprobata
techniczna, odpowiadgia wymaganiom POD -97.

Zawartg¢ sktadnikdéw lotnych w materiatach do znakowaniabgrmuarstwowego termoplastycznego
Zawartg¢ sktadnikéw lotnych (rozpuszczalnikbw organicznycl@ powinna przekraczav materi
alach do znakowania grubowarstwowego 2% (m/m).

Nie dopuszcza sistosowania materiatow zawiegaych rozpuszczalnik aromatyczny (jak np. toluen,
ksylen) w ilgici wiekszej niz 10%. Nie dopuszczaesstosowania materialdw zawiegaych benzen i
rozpuszczalni ki chlorowane.

Wymagania wobec materiatdw ze wegih na ochroe warunkéw pracy isrodowiska Materiaty
stosowane do znakowania nawierzchni nie powinnyieraivsubstancji zagrajacych zdrowiu ludzi i
powodupcych skaeniesrodowiska. Materialy do poziomego znakowania dratgty przechowywa

w magazynach odpowiadajych

Kazdy materiat uywany przez Wykonawcdo poziomego znakowania drog musi postaajprobag
techniczna.

Materialy te musg posiada kart Wyrobu z zaleceniami producenta oéinie technologii
malowania, grubsci powtoki i rodzaju mikrokulek szklanych.

2.2. Oznakowanie opakowa

Wykonawca powiniergdat od producenta, aby oznakowanie opakoweteriatdbw do poziomego
znakowania drog byto wykonane zgodnie z PN-O-79252a ponadto aby na kdym opakowaniu
byt umieszczony trwaly napis zawiegay:

- nazwe producenta i materiatu do znakowania drog,

- mag brutto i netto,

- numer partii i dat produkciji,

- informacg o szkodliwdci i klasie zagreenia paarowego,

- ewentualne wskazdowki dlazytkownika.

3. Sprzt

3.1. Ogolne wymagania dotycgce sprztu
Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” dkt

3.2. Sprzt do wykonania oznakowania poziomego

Do malowania linii segregacyjnych najeuzywaé malowarek automatycznych, wypasaych w
pistolety natryskowe do farb, gwaranjtg wykonanie warstw gruba kilkuset mikronéw oraz do
mikrokulek szklanych, gwarantge rozsypywanie kulek po naeniu farby,

- uktadarek mas termoplastycznych,

- sprztu do bada, okrelonych w SST.

4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyegce transportu

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagidne” pkt 4.

4.2. Przewdz materiatdw do poziomego znakowania dyé

Materiaty do znakowania poziomego ngl@rzewozt krytymi srodkami transportowymi, chroag
opakowania przed uszkodzeniem mechanicznym, zgadh-C-81400 oraz zgodnie z prawem
przewozowym.
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5. Wykonanie robot

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Og0dlne zasady wykonania robét podano w SST D-M@OM, Wymagania ogoélne” pkt 5.

5.2. Warunki atmosferyczne

W czasie wykonywania oznakowania temperatura naelier i powietrza powinna wyna@sco
najmniej 5C, a wilgotn@¢ wzgledna powietrza powinna Bygodna z zaleceniami producenta lub
Wynosié co najwyej 85%.

5.3. Jednorodndé nawierzchni znakowanej
Poprawné¢ wykonania znakowania wymaga jednorogbiaawierzchni znakowane.

5.4. Przygotowanie podiea do wykonania znakowania

Przed wykonaniem znakowania poziomego hatezysci¢ powierzchng nawierzchni malowanej z
pytu, kurzu, piasku, smarow, olejow i innych zazigszcz@, przy wyciu sprztu zaakceptowanego
przez Ireyniera.

Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykonazizakowania poziomego musidgzysta i
sucha.

5.5. Wykonanie znakowania drogi

Roboty pomiarowe- naky je wykona& w zakresie zapewni@ym wykonanie znakowania, zgodnie z
»Instrukcja o znakach drogowych poziomych”.

5.5.1.Farle do znakowania cienkowarstwowego po otwarciu opakoa/naley wymieszg w czasie
od 2 do 4 min do uzyskania petnej jednoradmnoFarke nalezy nakladé réwnomiern warstw,
zachowujc wymiary i ostré¢ krawedzi. Do czasu wyschetia oznakowanie natg zabezpieczy
pachotkami.

5.5.2.Wykonanie znakowania drogi materialami grubowaostyimi.

Wykonanie znakowania powinno &ygodne z zaleceniami producenta materiatow, a aypadku
ich braku lub niepetnych danych - zgodne z pszymi wskazaniami.

Materiat znakujcy nalery naktadé& rownomierra warstwy o0 grubdgci ustalonej w SST, zachovdgj
wymiary i ostré¢ krawedzi. Grub@¢é nanoszonej warstwy zaleca skontrolowa& przy pomocy
grzebienia pomiarowego na plytce szklanej lub roeta], podktadanej na drodze malowarki.sdo
materiatu zuyta w czas ie prac, olflena przezrednie zaycie na metr kwadratowy, nie m® sk
rézni¢ od ilosci ustalonej, wgcej niz 0 20%.

Przy ukladaniu mas termoplastycznych wszystkieksde prace powinny kbywykonywane przy
uzyciu urzdzer samojezdnych z automatycznym po dziatem linii $ygywaniem kulkami szklanymi
Z ew. materialem uszorstraaym.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblpkt 6.

6.2. W trakcie prowadzenia robo6t codziennej kontral podlegat bedzie:

- oznakowanie rob6t. W przypadku stwierdzenia ragyidtowego oznakowania lub jego braku, nie
dopuszcza gido rozpoczcia robot,

- oczyszczenie podia, zgodnie z pkt. 5.4. W przypadku stwierdzeniaprawidtowaci, nie
dopuszcza gido rozpoczcia robot.

- nanoszenie powtoki znakéw na nawierzehni

- atesty na zastosowane materiaty.

7. Obmiar robot

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00@ANymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow oznakowania poziomego jest fmetr kwadratowy) powierzchni oznakowania.
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8. Odbioér robot

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 8.
Do odbioru robét nals przedstawd orzeczenia o jakaoi wbudowanych materiatéw.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbidr robot zanikacych i ulegajcych zakryciu, w zataosci od przygtego sposobu wykonania
robét, mae by dokonany po:

- 0czyszczeniu powierzchni nawierzchni,

- przedznakowaniu,

- frezowaniu nawierzchni przed wykonaniem znakowanaterialem grubowarstwowym,

- usunéciu istniepcego oznakowania poziomego,

- wykonaniu podktadu (primera) na nawierzchni betee;.

8.3. Odbiér ostateczny
Odbioru ostatecznego naje dokona& po catkowitym zakaczeniu robdot, na podstawie wynikéw
pomiaréw i bada jakasciowych okrélonych w punktach od 2 do 6.

8.4. Odbiér pogwarancyjny
Odbioru pogwarancyjnego nale dokon& po uptywie okresu gwarancyjnego, ustalonego w SST.
Sprawdzeniu podlegagechy oznakowania okilene w POD-97 .
Zaleca st stosowanie nagbujacych minimalnych okreséw gwarancyjnych:
a) dla oznakowania cienkowarstwowego:
- na odcinkach zamiejskich, z vagzeniem przég dla pieszych: co najmniej 12 miesy,
- na odcinkach prz&§ przez miejscowszi: co najmniej 6 miesty,
- na przejciach dla pieszych na odcinkach zamiejskich: connggj 6 miesicy,
- na przejciach dla pieszych w miejscod@ach: co najmniej 3 miesie,
b) dla oznakowania grubowarstwowego lub znakowaniaktowymi elementami odblaskowymi: co
najmniej 24 miegice.
W niektérych przypadkach mpa rozwaat ograniczenia okreséw gwarancyjnych dla oznakowa

9. Podstawa ptatndci

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndéci
Og0dlne ustalenia dotygee podstawy ptatrgi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne”
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 mwykonania rob6t obejmuje:

- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakoevanbot,

- przygotowanie i dostarczenie materiatow,

- oczyszczenie nawierzchni,

- naniesienie powtoki cienkowarstwowej lub grubowarstej na nawierzcheidrogi o ksztattach i
wymiarach zgodnych z dokumentagjrojektows i ,Instrukcja o znakach drogowych poziomych”,

- ochrona znakdéw przed zniszczeniem przez pojazdgasie prowadzenia robét,

- usunkcie oznakowania robot.

9.3. Okreslone w umowie wynagrodzenie Wykonawcy moby zmienione w nasgpujacych
przypadkach:

- po dokonaniu obmiaru wykonanych rob6t — przy maedmiu cen jednostkowych z kosztorysu
ofertowego;

- po stwierdzeniu — w wyniku bafiaze wykonane oznakowanie nie spetnia wyniagatyczcych
widzialnasci w nocy. W zalenosci od uzyskanego wspotczynnika luminacji wstecZnefro odbicia)
R[mcd/m-2.Ix-1] nasipi obnizenie wartdci koncowej: gdy 50< R < 100 - za wykonanie roboty na
zakwestionowanym odcinku Zamawjey zaptaci jedynie za koszt zuej farby bez mikrokulek, z

160



jednoczesnym odgpieniem od wykonania rob6t poprawkowych, gdy R < 50odcinki
zakwestionowane zostamwylaczone z odbioru, do czasu wykonania robo6t poprawkbw

10. Przepisy zwgzane

1. PN-C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przegheanie i transport
2. PN-0O-79252 Opakowania transportowe z zawardoZnaki i znakowanie.
Wymagania podstawowe.

10.2. Inne dokumenty

1. Szczegobtowe warunki techniczne dla znakéw i ai@m drogowych oraz ugezer bezpieczastwa
ruchu drogowego i warunki umieszczania na drogaahdznik do Dz.U. nr 220, poz. 2181 z dnia
23 grudnia 2003r.)

2. Warunki techniczne. Poziome znakowanie drdg. B@DSeria ,I” - Informacje, Instrukcje. Zeszyt
nr 55. IBDIM, Warszawa, 1997.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
D - 04.03.01
OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW
KONSTRUKCYJNYCH

LWSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczrgjpg/magania dotycce wykonania i odbioru robét
zwigzanych avykonaniem oczyszczenia i skropienia warstw kokstyjnych nawierzchni.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyatadokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robot zezanych zprzebudowg chodnika w cggu drogi wojewddzkiej Nr 471
Opatéwek-Liskow-Rzymsko na odcinku od m. [gbsko do m. Liskéw.

1.3. Zakres robdt obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét awanych z
oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnyptzed utaeniem naspnej warstwy
nawierzchni i obejmuj

- mechaniczne oczyszczenie nawierzchni asfaltowej

- skropienie warstw asfaltowych emulsjsfaltovs C60B3 ZM..

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Emulsja asfaltowa — jest to emulsja, w Kttae zdyspergowanjest asfalt, a fagciagta jest
woda lub roztwér wodny, o ile nie ustalono inacEulsp asfaltovy jest take emulsja, w ktérej
zdyspergowana faza m® zawiera uptynniacz, dodawany w celu fatwiejszego zemulguavasfaltu
lub po pracy charakterystykizytkowej emulsji.

1.4.2. Kationowa emulsja asfaltowa — jest to enailsj ktérej emulgator nadaje dodatnie fadunki
czgstkom zdyspergowanego asfaltu.

1.4.3. Pozostate okfienia podane w niniejszej SST zgodne z obowizujacymi odpowiednimi
normami oraz okrdeniami podanymi w SST D.00.00.00 " Wymagania Ogobiokt.1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Ogdlne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-M-00.00.00 “Wymagania ogbpkt. 1.5.

Za jakaé wykonanych robét, ich zgodéd z wymaganiami niniejszych SST oraz za zgadnp
dokumentagj projektowy, i poleceniami lnyniera odpowiedzialny jest Wykonawca robot.

2. Materialy

2.1. Wymagania ogoélne

Ogolne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskania i skladowania podamoSST D.00.00.00. "
Wymagania ogdélne" pkt. 2.

2.2. Rodzaje materiatéw do wykonania skropienia.

Do skropienia warstw konstrukcyjnych nawierzchrema uzy¢ emulsji asfaltowej C60 B3 ZM

2.3 Wymagania dla materiatow.

Wymagania dla emulsji asfaltowej podano w WT-3

2.4. Zuzycie lepiszczy do skropienia
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Doktadne zuycie lepiszczy powinno léyustalone w zalaosci od rodzaju warstwy i stanu jej powierzchni i
zaakceptowane przezzmiera.

2.5. Sktadowanie lepiszczy.

Warunki przechowywania nie magowodowa utraty cech lepiszcza i otxeinia jego jakéci.

Lepiszcze natey przechowywa w zbiornikach stalowych wyposanych w uradzenia grzewcze i
zabezpieczonych przed dgs¢ém wody i zanieczyszczeniem. Dopuszcz@ reiagazynowanie lepiszczy w
zbiornikach murowanych, betonowych lizlbetowych przy spetnieniu tych samych warunkékigigodano dla
zbiornikow stalowych.

Emulsg mazna magazynowaw opakowaniach transportowych lub stacjonarnyclornikach pionowych z
nalewaniem od dna.

Nie nalery stosowa zbiornika walcowego lacego, ze wzgldu na tworzenie gsina duej powierzchni

cieczy ,kazucha” asfaltowego zatyk#jego pdniej przewody.

Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej nalgrzestrzegazasad ustalonych przez producenta.

3. Sprzt

33.1. Ogolne wymagania dotyegce sprztu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” gkt
3.2. Sprzt do oczyszczania warstw nawierzchni

Wykonawca przyspujacy do oczyszczania warstw nawierzchni, powinien azg sie mazliwoscia
korzystania z nagpujacego spretu:

-szczotek mechanicznych, zalecagiycie uradzen dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek
powinna by wykonana z twardych elementéw czysgozch i stizy¢ do zdrapywania oraz usuwania
zanieczyszczeprzylegajcych do czyszczonej warstwy. Druga szczotka powpogadéa migkkie
elementy czyszeze i stzy¢ do zamiatania. Zalecagsizywanie szczotek wyposanych w
urzadzenia odpylajce,

-sprezarek,

-zbiornikéw z wod,

-szczotek ¢cznych.

3.3. Do skrapiania warstw nawierzchni riglezywac skrapiarl lepiszcza. Skrapiarka powinnady
wyposaona w uradzenia pomiarowo-kontrolne pozwaleg¢ na sprawdzanie i regulowanie

nastpujacych parametrow:

-temperatury rozktadanego lepiszcza,

-cisnienia lepiszcza w kolektorze,

-obrotéw pompy dozyfej lepiszcze,

-predkaosci poruszania giskrapiarki,

-wysokaci i dlugasci kolektora do rozktadania lepiszcza,

-dozatora lepiszcza.

Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powiniendidyolowany termicznie tak, aby bylo miawe zachowanie
stalej temperatury lepiszcza.

Wykonawca powinien posiadaktualneiwiadectwo cechowania skrapiarki.

Skrapiarka powinna zapewniozktadanie lepiszcza z toleramej-10% od ilgci zatazone;.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 “Wymagagiane" pkt. 4.
4.2. Transport lepiszczy

Emulsg na budow nalery przewozé w samochodach cysternach. Cysterny winny by
podzielone przegrodami na komory o pojesumie wiekszej nz 1m3, a kada przegroda powinna
mie¢ wykroje umaliwiajace przeptyw emulsji. Cysternaywana do transportu emulsji nie paobye
uzywana do przewozu innych lepiszczy.

Dopuszcza si stosowanie beczek lub innych pojemnikéw stalowyktgre na skrzyni
tadunkowej powinny by ustawione rownomiernie na catej powierzchni i zgldeczone przed
mozliwoscia przesuwania gipodczas transportu.
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5. Wykonanie robot

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00@(Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Oczyszczenie warstw nawierzchni

Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na usiuniluznego materiatu, brudu, blota i kurzu przy
uzyciu szczotek mechanicznych, a w razie potrzebyywpdd ciénieniem. W miejscach trudno
dostpnych naley uzywaé szczotek ¢cznych. W razie potrzeby, na terenach niezabudogkany
bezpdarednio przed skropieniem warstwa powinnd logzyszczona z kurzu przyyciu spezonego
powietrza.

5.3. Skropienie warstw nawierzchni

Warstwa przed skropieniem powinnalpczyszczona z kruszywa i pytu za pomeezczotek
mechanicznych lub kompresora.

Jezeli do czyszczenia warstwy bylaywana woda, to skropienie lepiszczemzsmmasipi¢ dopiero
po wyschngciu warstwy, z wyjgtkiem zastosowania emulsji, przy ktérych nawieriahmaze by
wilgotna.

Skropienie warstwy mi@ rozpoc3gé sie po akceptacji przez hyniera jej oczyszczenia.

Warstwa nawierzchni powinna byskrapiana lepiszczem przyyeiu skrapiarek, a w miejscach
trudno dostpnych ecznie (za pomagweza z dysz rozpryskovy).

Temperatury lepiszczy powinny ré@é sie w przedziatach podanych w tablicy 2.

Tablica 2. Temperatury lepiszczy przy skrapianiu

Rodzaj lepiszcza Temperatury (oC)

Emulsja asfaltowa C60B3 ZM od 20 do 40 *)

*) W razie potrzeby emulsjnalezy ogrza& do temperatury zapewnigiej wymagan lepkas¢.

Zalecana ilé¢ asfaltu w kg/m2 po odparowaniu wody z emulsji wsirdia réznych rodzajow warstw:
-istniejagca nawierzchnia bitumiczna -0,3 - 0,5,

-warstwa wjzaca z betonu asfaltowego -0,1 - 0,3.

Powierzchnia powinna ldyskropiona emulgjasfaltovs z wyprzedzeniem w czasie na penetracj
lepiszcza w warstwi odparowanie wody. Orientacyjny czas powinien wogi co najmniej 0,5
godziny w przypadku stosowania emulsji o zawénitasfaltu 0,2 — 0,5 kg/m2.

Jezeli do skropienia zostatazyta emulsja asfaltowa, to skropiona warstwa powinyéapozostawiona
bez jakiegokolwiek ruchu na czas niedhy dla umaliwienia penetracji lepiszcza w warstw
odparowania wody z emulsji. Minimalny czas oczekiigadla zastosowanychegen emulsji wynosi
2 godziny.

Przed uteeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej \Glykwca powinien zabezpieczy
skropiory warstwe nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszazgjlko niezledny ruch budowlany.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot :

Ogolne zasady kontroli jakoi robo6t podano w SST D-00.00.00 " Wymagania Odbpie. 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do robdt Wykonawca powinien przeprowadaiobne skropienie warstwy w
celu okrdlenia optymalnych parametréw pracy skrapiarki iedkania wymaganej iléci lepiszcza w
zaleznosci od rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do pieaia.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1.Badania lepiszczy

Ocena lepiszczy powinna bpparta na deklaracjach zgodoii certyfikatach zaktadowej kontroli
producenta.

6.3.2.Sprawdzenie jednorodéa skropienia i zaycia lepiszcza

Nalezy przeprowadzi kontrok ilosci rozkladanego lepiszcza wedtug metody podanepraawaniu
~Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczaniesdorozkladanego lepiszcza i kruszywa”.
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7. Obmiar robot

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00@0Nymagania ogolne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Og0dlne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00\§magania Ogolne" pkt.7.
Jednostk obmiarowy jest :

- m2 (metr kwadratowy) oczyszczonej powierzchni,

- m2 (metr kwadratowy) powierzchni skropionej.

8. Odbidr robot

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@OWymagania ogolne” pkt. 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, S8f§maganiami layniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnéci

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndéci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrdsi podano w SST D-M-00.00.00 “Wymagania ogoélne"
pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m2 oczyszczenia warstw konstrukcyjnych obgm

-mechaniczne oczyszczeniezllaj nizej potazonej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni z
ewentualnym polewaniem wedub uzyciem spezonego powietrza,

-reczne odspojenie stwardniatych zanieczysiacze

Cena 1 m2 skropienia warstw konstrukcyjnych obegmuij

-zakup i dostarczenie lepiszcza i napetnienie rkragarek,

-podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury,

-skropienie powierzchni warstwy lepiszczem,

-przeprowadzenie pomiarow i badiaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniejz

10. Przepisy zwgzane

10.1. Normy

1. PN-C-04134 Przetwory naftowe. Pomiar peneti@sfgltow

2. PN-EN 12591:2004 Asfalty i produkty asfaltowe Magania dla asfaltow drogowych

10.2. Inne dokumenty

3. ,Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczaniesdiorozkladanego lepiszcza i kruszywa”. Zalecone
przez GDDP do stosowania pismem GDDP-5.3a-551/56@%a 1992-02-03.

4. Wymagania techniczne WT-3 Emulsje asfaltowe,iBDNarszawa 2009.
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