TABELAPRZEDMIARU ROBOT

Przebudowa drogi wojewédzkiej nr 263 Stupca- Sompol

granicach pasa drogowego na odcinku od m. Rysiny do

no- Ktodawa- D abie polegaj aca na budowie chodnika w istniej
m. Luboniek - etap Il

acych

Tp. SoT Podstana Opis Tosc
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Robo i liniowych robotach zi h-t drogi
1d1 D.01.01.01 |KNR 2-010119-03 ° ty_porrj|ar_owe przyfin ronotach ziemnyeh - frasa drog! km 0.72
w terenie réwninnym
Mechaniczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o
2d1 [D.01.02.02 |KNR 2-010126-01 o B ) m2 4642.20
grubosci do 15 cmwyg. tabeli drogi
Mechaniczny zatadunek humusu z transp.urobku
3d1 D.01.02.02 |KNR 2-01 0203-01 . R m3 696.33
samochod.samowytadowczymi wraz z roztadunkiem
2 ROBOTY ROZBIORKOWE
Cigcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na gteboko$é 5
4d2 D.0L02.04 KNR-W5-100323- |cm mechanicznie pod utozenie $cieku przykraweznikowego, m 245.0+10.0+11.0+11.0+10.0+10.0+10.0+11.0 =
’ R 01 kraweznikéw betonowych najazdowych 20x22 cm, zatoka 318.00
autobusowa, pod przepust DP
Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4
5d.2 D.01.02.04 |KNR AT-030102-01 cm m2 6.0v2.0*2 = 24.00
R i to owych j i - it
6d.2 D.01.02.04 |KNR 2-310816-01 |, ozebranie przepustow rur . pod ZJaZd.E)}mI. rury betonowe o 11*7.0+6*7.0 = 119.0
$r. 40 cmwraz z wywozem materiatu z rozbiérki
Rozebranie przepustéw rurowych pod zjazdami - $cianki czotowe i
7d2 [D.01.02.04 |KNR 2-310816-04 m3 2.01.5*0.20*1=0.60
tawy betonowe
R i i i owyc oWyC X
8d.2 D.01.02.04 |KNR 2-310811-01 OZEbrame.na‘.MerZChr.“ z_plyt.drog . h beton hogrub.12 m2 4.0*4.0 = 16.00
cm z wypetnieniem spoin piaskiem (zjazd)
KNR 2-310815-01 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej brukowej (zjazd) - do
9d2 |[D.01.02.04 . - m2 6.0%4.20 = 25.20
analogia przetozenia
10d.2 [D.01.02.04 [KNR 2-310801-03 |Rozebranie podbudowy betonowej o grub. 15 cm (zjazdy) m2 6*4.2=25.20
1d2 |poLozos KNR 4-04 1103- Wiwiezienie materiatéw z rozbidrki przy mechanicznym m3 24.0%0.04+0.06+16.0*0.12+25.20*0.08+25.20*0.
) T 04/05 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym 15=874
3 ROBOTY ZIEMNE
KNR 2-01 0202-04 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj .Iyzki. 0.60 m3
12d.3 |D.02.01.01 w gr.kat.I-1l z transp.urobku samochod.samowytadowczymi m3 630.7
cenarnm (odtworzenie rowu, chodnik, wykopy pod studzienki wpustowe)
Dowdz piasku $rednioziarnistego na nasyp
KNR 2-01 0203-02 . k .
13d.3 |D.02.03.01 samochod.samowytadowczymi (wg tabeli drogi, warstwa m3 307.40+2013.0*0.15=609.35
cena rynkowa .
odhumusowana pod chodnik)
Formowanie i zageszczanie nasypdw o wys. do 3.0 m wgruncie
14d.3 [D.02.03.01 |[KNR 2-010235-02 |kat. Il z piasku $rednioziarnistego (wg tabeli drogi, warstwa m3 307.40+2013.0%0.15=609.35
odhumusowana pod chodnik)
4 PRZECISKI POD DROGAWOJEWODZK A
KNR 2-01 0202-04 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3
15d.4 |D.01.01.01 ] ] w gr.kat.I-1l z transp.urobku samochod.samowytadowczymi pod m3 1.01.0%1.5¥12 = 18.00
cena rynkowa S
studzienki wpustowe
KNR 2-18 0625-02 Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r.500 mm
16d.4 |(D.03.02.01 - g z osadnikiem bez syfonu z wpustem ulicznym jezdniowo- szt. 2
cenanm kraweznikowym
17d4 |p.oso2o1 KNR 2-18 0625-02 Studueflk.l Sciekowe z gotowych elem(?ntow betonowe o $r.500 mm szt 10
cena rynkowa z osadnikiem bez syfonu z wpustem ulicznym prostym D400
18d4 |p.030201 KNR 2-01 0203-02 |Dowdz piasku $rednioziarnistego na nasyp ( zasypanie studzienek m3 18.0-3.14*0.25%0.2512 = 15.65
cena rynkowa wpustowych)
Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m wgruncie
19d.4 |D.03.02.01 |[KNR 2-010235-02 |[kat. I-Il z piasku srednioziarnistego ( zasypanie studzienek m3 15.65
wpustowych)
20d4 |[D.03.02.01 |[KNR 2-180401-01 [|Przeciskrurg ostonowa stalowg o $red. 200mm m 9.02+11.010 = 128.00
21d4 |D.03.02.01 KNNR 11 0301-03 Przykanaliki z rur PVC o $r. 160mm, lite m 9.0*2+11.0*10 = 128.00
cena rynkowa
244 |po302or [kNR 2-31 020501 Umocnlemel kostkg kamn_an'nq 8/11 zatopiong w betonie C12/15 gr. m2 1.10%(0.30+0.20+0.30)*2*12+0.40*0.70*12 =
15 cm wylotéw przykanalikow 24.48
5 PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI (w Ci ggu rowu)
KNR 2-31 0605-01 -
23d.5 |D.06.02.01 Przepust rurowy - fawa fundamentowa zwirowa, gr. 20 cm m3 0.40*0.20*8.0*4+0.40*0.20*9.0*2 = 4.00
cena rynkowa
KNR 2-31 0605-06 X . )
24d5 |D.06.02.01 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PEHD o $r. 40 cm m 8.0%4+9.0*2 = 50.00
cena rynkowa
Dowobz piasku $rednioziarnistego na nasyp ((3.70+0.40)*0.95*0.5-
25d.5 |[D.02.03.01 |KNR 2-010203-02 m3

samochod.samowytadowczymi na zasypke przepustow

3.14*0.2*0.2)*50.00=91.10
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26d.5 |[D.02.03.01 [KNR 2-010235-02 Form .Ie I za.gesz'cza.\nle.nasypowo s, do3.0m wgruncie m3 91.10
kat. I-1l z piasku $rednioziarnistego
Umocnienie kostka kamienng 8/11 zatopiong w betonie C12/15 gr.
27d5 |D.06.02.01 [KNR 2-310205-01 P . . m2 2.10*2*6=25.20
15 cm wiotéw i wylotéw przepustow
Nawierzchnia z mieszanki kruszywa tamanego naturalnego 0/31,5 -
28d.5 |D.04.04.02 |[KNR 2-310204-05 m2 20.0+24.0+11.70+21.20+24.10+24.0=125.00
grub.po zageszcz.15cm
6 SCIEKI Z KOSTKI BETONOWEJ BRUKOWEJ (od km 72+639,50 do
29d.6 |[D.04.01.01 |[KNR 2-310101-01 Z:ie::anlczne nanie loryta w gruncie lat.I-IV glebok 40 cm pod m2 245.0%0.25= 61.25
30d.6 |[D.02.01.01 |KNR 2-010206-01 |Wyw6z urobku samochod.samowytadowczymi m3 61.25*0.40=24.50
KNR 2-31 0402-03 L.
31d6 |(D.08.05.01 tawa betonowa z betonu C12/15 pod $ciek m3 245.00.25*0.34 = 20.83
cena rynkowa
KNR 2-310511-03  [Sciek z kostki brukowej betonowej kolorowej grub. 8 cm na
32d.6 |D.08.05.01 . . m2 245.0%0.20 = 49.00
cena rynkowa podsypce cementowo-piaskowej 3 cm
7 KRAW EZNIKI BETONOWE
33d.7 [D.04.01.01 |[KNR 2-310401-05 [Rowk pod krawezniki betonowe 20x30 cm i tawy kraweznikowe m 245.00
KNR 2-31 0402-04 o
34d.7 |(D.08.01.01 tawa z betonu C12/15 z oporem pod krawezniki 20x30 cm m3 245.0%(0.40*0.15+0.20*0.20)=24.50
cena rynkowa
2547 |p.osoLol KNR 2-310403-04 |Krawezniki betonowe owym. 20X30 cm na podsypce cem.piaskowej m 245,00
cena rynkowa 1:4,gr. 5cm
(5.80+5.0+0.5*2+5.0+0.5*2+4.0+0.5*2+5.0+0.5%
36d.7 |D.04.01.01 [KNR 2-310401-03 |Rowk pod krawezniki betonowe 12x25 cm i tawy kraweznikowe m 2+5.0+0.5*2+4.0+0.5*2+4.0+0.5%2+5.0+0.5*2+4|
.0+0.5%2+5.0+1.0*2)=62.80
KNR 2-31 0402-04 L
37d.7 |(D.08.01.01 tawa z betonu C12/15 z oporem pod krawezniki 1225 cm m3 62.80%(0.25*0.10+0.12*0.10)=2.33
cena rynkowa
& " & .
KNR 2-310403-05 |Krawezniki betonowe wtopione o wym. 12x25 cm na podsypce (5.80+5.0+0.52+5.0+0.5°2+4.0+0.5:2+5.0+0.5
38d.7 |D.08.01.01 ! L m 2+5.0+0.5*2+4.0+0.5*2+4.0+0.5*2+5.0+0.5*2+4}
cena rynkowa cem.piaskowej 1:4, gr. 3cm
.0+0.5%2+5.0+1.0*2)=62.80
39d.7 [D.04.01.01 |[KNR 2-310401-03 [Rowk pod krawezniki betonowe 15x30 cm i tawy kraweznikowe m 6.0*2+3.0%2*8=66.00
KNR 2-31 0402-04 L
40d.7 |D.08.01.01 tawa z betonu C12/15 z oporem pod krawezniki 15x30 cm m3 66.00%(0.25*0.10+0.12*0.10)=2.44
cena rynkowa
sd7 |bosoto KNR 2-310403-05 |Krawezniki betonowe wtopione o wym. 15x30 cm 0 R=3,0m cm na 3.0°26 25400
: R cena rynkowa podsypce cem.piaskowej 1:4, gr. 3cm m ’ -
247 |bosoio KNR 2-310403-05 |Krawgzniki betonowe wtopione o wym. 15x30 cm o R=5,0m cm na 6.0°2 = 12.00
. R cena rynkowa podsypce cem.piaskowej 1:4, gr. 3cm m TeT s
Rowki pod krawezniki betonowe najazdowe 20x22 i tawy 10.0+11.0+11.0+10.0+10.0+11.0+10.0+11.0=
43d.7 |D.04.01.01 |KNR 2-310401-03 . m
kraweznikowe 84.00
KNR 2-31 0402-04 s
44d.7 |D.08.01.01 tawa z betonu C12/15 z oporem pod krawgzniki 20x22 m3 84.0%(0.15*0.29+0.20*0.15) = 6.17
cena rynkowa
KNR 2-310403-05 |Krawezniki betonowe najazdowe o wym. 20x22 cm na podsypce 10.0+11.0+11.0+10.0+10.0+11.0+10.0+11.0=
45d.7 |D.08.01.01 i o m
cena rynkowa cem.piaskowej 1:4, gr. 3cm 84.00
8 OBRZEZA
KNR 2-31 0402-04 .
46d.8 |D.08.03.01 tawa z betonu C12/15 z oporem pod obrzeza betonowe 8x30 cm m3 1555.20%(0.10*0.29+0.08*0.10)=57.54
cena rynkowa
KNR 2-31 0407-03 | Obrzesa bet 208 " T 105.50+50.0+2.70+63.20+(10.70+66.40+39.30+
47d8 |D.08.0301 - - rzeza belonowe o wym. S0XS Cm na podsypee cem. - plaskone] |, 11.30+168.10+23,50+9.60+76.50+39.20)*3=155
cena rynkowa 1:4, gr. 3 cm ($ciek muldowy, chodnik) 520
9 SCIEK MULDOWY
X X . (9.80+4.30+66.10+5.40+39.0+5.40+11.0+4.30+
48d9 |D.0401.01 [KNR 2-310101-01 MECha”'CZf_rl‘e wponanie korya w gruncie kat -1V gibokdo 3ocm | 167.80+4.30+23.30+5.40+9.20+4.30+76.10+5.4
wraz z profilowaniem i zageszczeniem 0+38.90)%0.64=307.20
49d.9 |D.02.01.01 [KNR 2-010206-01 |Wywoz urobku samochod.samowytadowczymi m3 307.20*0.15=46.08
KNR 2-310114-05 | Podbud . K ko ! tab haniczni (9.80+4.30+66.10+5.40+39.0+5.40+11.0+4.30+
50d9 |D.04.04.02 odbudowa z Meszani irUSzywa iamaneg o stab. mechanicznie |, 167.80+4.30+23.30+5.40+9.20+ 4,30+ 76.10+5.4

cena rynkowa

0/31,5, grub.po zageszcz. 15¢cm

0+38.90)*0.64=307.20
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KNR 2-31 0511-03 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej grub. 8 cmna (9.80+4.30+66.10+5.40+39.0+5.40+11.0+4.30+
51d.9 |D.08.04.01 ] ] podsypce cementowo-piaskowej 3 cm z wypetnieniem spoin m2 167.80+4.30+23.30+5.40+9.20+4.30+76.10+5.4
cenarnniona piaskiem 0+38.90)*0.64=307.20
10 CHODNIKI
50410 |D04.01.01 |KNR 2-310103-04 |Mechani il L ie nodtoz 2 (155.0+65.90)*2.0+(10.70+66.40+39.30+11.30+
: oL i g echaniczne prolilowanie | zageszenie pocioza m 168.10+23.50+9.60+76.50+39.20)*1.50=1108.70
53d.10 |D 040401 |KNR 2-310114-05 Podbudowa z mieszanki kruszywa tamanego stab. mechanicznie ° (155.0+65.90)*2.0+(10.70+66.40+39.30+11.30+
) o ] - 0/31,5, grub.po zageszcz. 10 cm m 168.10+23.50+9.60+76.50+39.20)*1.50=1108.7(}
51010 | ogonop |<NR 231051108 ;Tw”'“ z lostid b’”bns“e' bem"m’f‘ czerwongj ( z paskiem 22 cm ) (155.0+65.90)*2.0+(10.70+66.40+39.30+11.30+
: 0202 1 cena rynkona oru szarego) grub. 8 cm na podsypce cem.- piaskowej gr. 3cm z|m 168.10+23.50+9.60+76.50+39.20)*1.50=1108.70
wypetnieniem spoin piaskiem
11 ZJAZDY
55011 |D 00101 |KNR 2-31 010101 Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat.|-1V gtgbok do 40 cm o 24.60+18.10+21.30+14.60+19.30+20.0+32.60+
" e 3 3 wraz z profilowaniem i zageszczeniem m 5.60+18.30+15.0+24.30=223.70
56d.11 (D 02.01.01 |KNR 2-010206-01 |Wyw6z urobku samochod.samowytadowczymi m3 223.70*0.40 =89.48
57411 D ososoz |KNR 2-31 0114-05 Podbudowa z mieszanki kruszywa tamanego stab. mechanicznie 0 24.60+18.10+21.30+14.60+19.30+20.0+32.60+1
: - ] - 0/31,5, grub.po zageszcz. 25 cm m 5.60+18.30+15.0+24.30=223.70
s5at |pogosoy [NRZ3LOS1L-03 NZ‘MerZChn'a z t‘mk‘ b_r”mwe'.b;‘onm’ S;afe' grub. 8cmna , 24.60+18,10+21.30+14.60+19.30+20.0+32.60+ 1}
. .04, cena rynlowa pO S)PCE cemen ()V\I()—plaSl«NVe] Cm zZ wypetnieniem spoin m 5.60+18.30+15.0+24.30=204.40
piaskiem
KNR 2-31 0511-03 Nawierzchnia z kostki b.rumwejlbetonowej I@Iorovye] grub: 8cmna
59d.11 (D 08.04.01 cena podsypce cementowo-piaskowej 3 cm z wypetnieniem spoin m2 19.30
piaskiem materiat z rozbiorki
12 NAWIERZCHNIA BITUMICZNA (od km 72+639,50 do km 73+ 355.50)
Remont czastkowy nawierzchni bitumicznej betonem asfaltowym A E
60d.12 [D.05.03.05B |[KNR 2-31 1106-01 AC 16W wilosci 125 kg/m2 303.25%0.04*2.5 = 30.33
61d.12 |D.01.02.04 |[KNR AT-030102-01 |Frezowanie korekcyjne grubosci do 3 cm m2 300.0*6.10= 1830.00
62d.12 |D 04.03.01 |[KNR 2-311004-06 [Mechaniczne czyszczenie nawierzchni bitumicznej m2 (73355.50-72639.50) *6.0+300.0*6.10=6126.00
Skropienie nawierzchni emulsja asfaltowg drogowa wilosci 0,5
63d.12 (D 04.03.01 [KNR 2-311004-07 . . m2 (73355.50-72639.50)*6.0+300.0*6.10=6126.00
kg/m2 pod wyréwnanie
. ie istrieiacei nawierzchni bet falt
64 d.12 |D 05.03.05B [KNR 2-31 0108-02 Wmahle Isiniejace] na\{merzi: n be onem asfal ° t 569.24+137.25=701.92
uziarnieniu 0/11 - wy tabeli wyréwnania
65d.12 (D 04.03.01 [KNR 2-311004-07 Slaopienie nawierzchni emuisja asfaltona drogowa 2 73355.50-72639.50)*6.0+300.0*6.10=6126.0
" e ] - szybkorozpadowa 0,2kg/m2 pod warstwe $cieraing m ( " 50)°6. TR
KNR 2-31 0310- Warstwa $cieralna z mieszanki mastyksowo- grysowej SMA o
66 d.12 |D 05.03.13 . m2 (73355.50- 72639.50) *6.0+300.0*6.10=6126.0
05/06 uziarnieniu 0/8, gr. 4cm
13 UMOCNIONE POBOCZE
67d13 [D 040101 |KNR 2-310101-01 |MEChaniczne wonanie lorawgruncie lat. -1V gigbok do40cm | ) 56.401.05 = 59.22
wraz z profilowaniem i zageszczeniem
68d.13 (D 02.01.01 |KNR 2-010206-01 |Wyw6z urobku samochod.samowytadowczymi m3 59.22*0.4 = 23.69
69d.13 |D04.05.01 |KNR 2-31 0111-01 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa - m2 56.401.05 = 59.22

grub.podbudowy po zageszczeniu 10 cm
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70d.13 |D 04.06.01 |KNR 2-31 0109-03 cPr(:]dbudowa z betonu C16/20 - grub.warstwy po zageszczeniu 24 m2 56.40°1.05 = 59.22
Nawierzchnia z phyt drogowych betonowych szesciokatnych
71d.13 |D 08.04.01 [KNR 2-310309-01 |[(trylinka) na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin  [m2 56.40*1.05 = 59.22
piaskiem
14 POBOCZA
72414 |b 06.03.01 KNR 2-310114-07 |Uzupetnienie poboczy mieszankg kruszywa tamnego 0/31,5 0 (73355.50-72879-4*6.0-4*5.0)*1.25+(73355.50-
’ e cena rynkowa stabilizowanego mechanicznie warstwa gr. 8 cm m 72639.50-6%6.0)*1.50+300.00*1.0*2 = 2160.63
15 ROBOTY WYKONCZENIOWE
Plantowanie terenu w obrebie chodnikbw, skarp i dna rowu wg.
73d.15 (D 06.01.01 |KNR 2-01 0506-07 . ) m2 3217.20
tabeli drogi
Humusowanie terenu, skarp rowu z obsianiem przy grub.warstwy
74d.15 (D 06.01.01 [KNR 2-010510-01 m2 3217.20-716.0*0.40=2930.80
humusu 5 cm
16 OZNAKOWANIE POZIOME
KNR 2-31 0706- i e linii i i i
75d.16 |D 07.01.01 02 j’ﬁ:;:an'czne malowanie linil segregacymych i kranedziomch na m2 169.32+96.42=265.74




