Tabela przedmiaru robét

Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 478 Rzymsko-Kgpa polegapca na budowie
chodnika i dwdch zatok autobusowych w granicach isfejacego pasa drogowego w ggu

od km 4+065,76 do km 4+722,45 - etap 1

Poz. Symbol . ; Jedn. .
przed. | specyfikacii Podst. wyceny Opis robo6t miary llo$¢ jedn.
1 2 3 4 5 6
. ROBOTY POMIAROWE | PRZYGOTOWAWCZE
1 D- 01.01.01| KNR 2-01 011903 Roboty pomiarowe przy linidwyabotach ziemnych w terenie réwninnym km 0.40
(4722.45-4318.15)/1000
2 D- 01.02.02| KNR 2-01 012601/02 Mechaniczne ugtiaidarniny i humusu w-gvdo 20 cm na hatd m2 2132.50
18.58*2.60+76.70%7.20+311.56%(2.0+0.12+0.20+1.06*2+0.4)+6.0*4.0
3 D- 01.02.02 | KNR2-01 02390110 Zatadowanie, odwiezienie iduiak humusu poza gr. robét sam. o tad.15-20 t mB 426.40
4 D-01.02.01 KNR 2-21 011108 [Scigcie drzew twardych érednicy pnia 16 — 20 cm st 5.00
011109
5 D-01.02.01 KNR 2-21 011108 |Scigcie drzew twardych érednicy pnia 21-30 cm <t 3.00
011109
Karczowanie pnicigtych drzew z zasypaniem dotow:
KNR 2-21 011006 . ; .
6 D-01.02.01 011009 - o$rednicy pnia 16 — 20 cm szt. 5.00
KNR 2-21 011006 |Karczowanie pnicigtych drzew z zasypaniem dotow:
7 D-01.02.01 011009 - 0 $rednicy pnia 21 -30cm szt. 8.00
8 D-01.02.01 | Z 22101 012002 Zatadowanie, odwiezienie i wylathdsvkarpiny we wskazane miejsce mp 66.00
2.0*2.0*1.5*5+2.0*2.0*3.0*3
9 D-01.02.01 | Z 22101 012001 Zatadowanie, odwiezienie i wytathosvdhiyc i pni we wskazane miejsce m3 1.03
3.14*0.10*0.10*2.5*5+3.14*0.15*0.15*3.0*3
Odmiodzenie starszych drzew poprzez ugtieipotamanych i suchych gat i
10 D-01.02.01 | KNR 2-21 010408 |oczyszczenie pni z odrostéw do wys. korony i uformowanie rkdreew o szt. 78.00
sred. ponad 41cm
II. ROBOTY ZIEMNE
11 D- 02.01.01 KNR 2-01 021801  |Wykopy wykonane koparkpodstbierma o poj. £yzki 0,60 m3 na odkiad . m3 98.90
021802 Grunt kat.I- 11l
1.50*1.50*2*2+0.80*0.80*1.5*1+0.60*0.60*1.50*1+2.90*0.30*0.8(3.52+3
8.37+24.46+5.95+5.89+4.58)*0.60*0.80
12 D- 02.03.01] KNR 2-01 031101 Zasypanie wykopow— roboty ziemngzne poprzeczne na przerzut m3 70.99
z wbudowaniem w nasyp. Grunt kat. Il
(1.50*1.50*2*2+0.80*0.80*1.5*1+0.60*0.60*1.50*1+2.90*0.30*0.888.37+(2
3.52+38.37+24.46+5.95+5.89+4.58)*0.60*0.80)-
(3.14*0.5*0.5*2*2+3.14*0.18*0.18*1.5*1+3.14*0.08*0.08*2.90+3 1% 25*0.2
5*79.25)
KNR 2-01 02060410 Wykopy wykonane kopaekpodsgbierr o poj. Lyzki 0,60 m3 z transportem
13 D- 02.01.01 urobku na odl.do 5 km samochodami samowytadowczymi o tad. tloGrsint m3 696.30
02140320
kat. I-1ll
KNR 2-01 02030110 Dowo6z piasku na nasypy.Roboty ziemne wykonane w grunci¢ kaparkami
14 D- 02.03.01 przedstbiernymi o poj. tyki 1,20 m3 z transportem urobku sam.samowytad do m3 834.10
02140320 15t
15 D-02.03.01 KNR 2-01 02350114 F_orm_owame i zagszczanie nasypéw o wysakiddo 3,0m z dostarczonej m3 834.10
ziemi. Grunt kat.ll
[ll. ROBOTY ROZBIORKOWE
16 D-01.02.04| KNR 2-31 080501 Rozebranie nawierzchni chodnlka_ z kostki betono_we] brekognubdci 6 cm - m2 42.00
kostka do ponownego wbudowania (10% do wymiany)
21.0%2
17 D-01.02.04| KNR 2-31 081501 Rozebrame chodnika z plyt_ chodmkoyvych beton. 35x35x5_ tu_ﬂ<aeh z m2 54.75
zatadunkiem, transportem i wytadunkiem we wskazane miejsce
(18.50+18.0)*1.50




poz. Sym_bol . Podst. wyceny Opis robét J(_adn. llosé jedn.
przed. | specyfikacji miary
1 2 3 4 5 6
18 D-01.02.0 KNR 2-31 081003 |Rozebranie r_1aW|erzchn_| chodnika z ptyty be_to_nowe] gr. 15 eatadunkiem, m2 7.20
081003 transportem i wytadunkiem we wskazane miejsce
1.20*6.0
KNR 2-31 080301 Rozebranie nawierzchni bitumicznej o gr. 6 cm (zatoka astma,sciek,
19 D- 01.02.04 080302 korekta tukéw) z zatadunkiem, transportem i wytadunkiem \skazane m2 244.03
miejsce
90.27+9.25*0.80%0.50+13.0*1.70*0.50+(76.70+0.75)*0.40+(51.50}®.5*2.
70+14.2*2.0*0.5
20 D- 01.02.04 KNR 2-31 080205 Rozet_)rame_podbudowy z kruszyw_a tamanego o gailso 20 cm m2 244.03
080206 z odwiezieniem we wskazane miejsce
9.25*0.80*0.50+13.0*1.70*0.50+(76.70+0.75)*0.40+(51.5+18.0)*R.30+14.
2*2.0*0.5
21 D-01.02.04 | KNR 2-31 081601 Rozebranie p_rzepustow Z rur be_tonowych fi SOQ mm poc_i igtnieptolky mb 46.00
autobusow, zjazdem z zatadunkiem, odwozem i utylizagjruzu
38.0+8.0
Rozebranie krawznika betonowego 15x30 z zatadunkiem, odwiezieniem i
22 D- 01.02.04| KNR 2-31 081303 |wytad. we wskazane miejsce (zatoka autobusowa, drogaetrewa, zjazd mb 156.98
RZGW)
45.98+4.60+51.50+4.90+13.0+23.0+14.0
Rozebranie obrza betonowego 6x20 cm na podsypce piask. z zatad., odwiez.i
23 D-01.02.04] KNR 2-31 081401 wytad. we wskazane miejsce (zatoka autobusowa, chodnik RZGW) mb 65.50
18.50+1.50*2+18.0+1.50*2+23.0
24 D-01.02.04 KNR 2-31 081806 + Rozebranlg barier betonO\{vych typu za.kapzhego wraz ze s%gpkaml z mb 40.00
analog zaladowaniem, odwozem i wytadowaniem we wskazane miejsce
40.00
25 D-01.02.04| KNR 2-31 081203 Rozebranie %awy petonowej pod krawmik z zatad., odwiez. i wytadowanien m3 13.84
we wskazane miejsce
156.98*0.0735+60.50*0.038
Z 2-3108 082101 Cigcie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno asfalt.chakgs¢ 6 cm
26 D-01.02.04 082102 (podsciek przykraveznikowy, kraweznik betonowy, przéfia dla pieszych) mb 13561
6.0+14.58+4.0+13.0+2.0+68.33+4.0+15.7+8.0
IV. ODWODNIENIE
27 D- 03.01.01| KNR 2-31 060501 Wykonanie faawirowej pod przepusty DN 400mm m3 10.28
(23.52+38.37+24.46+5.95+4.58+5.89)*0.25*0.40
28 D- 03.01.01( Z 2-1805 050703 WUkmnie przepustu z rur PEHD DN 400 mm na tasvigrowej mb 102.77
23.52+38.37+24.46+5.95+4.58+5.89
29 D-03.02.01| KNR 2-18 091301 Wykon_anle studm reW|zany_ch z &gow betonowych fi 800 mm w gotowym <t 2.00
wykopie na tawie betonowej
30 D-03.02.01| KNR 9-20 03030201 Wykon_anle studni wpustowej fi 315 z rury karbowanej PCV voggtn <t 1.00
wykopie
31 D- 03.02.01| Z 21805 050802 Ukmie przykanalika z PCV fi 160 mm w gotowym wykopie mb 2.90
22 D-10.01.01 | KNR 9-20 04030210 Ulozenie rury_drenarsk|ej elastycznej PCV fi 160 mm profiloyyane mb 24418
na wykonanej podsypce
33 D-10.01.01 | KNR 2-01 031102 Wykonanie warstwy filtracyjnej zeawiru sortowanego 10-40 mm gruded 15 m3 34.76

cm na wysokéc §cianki oporowej typu L

24.0*0.75*0.15+17.0*0.75*0.15+201.0*1.0*0.15
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34

D-06.01.01

KNR 2-31 010903
010904

Wykonanie podbudowy betonowej gr.15 cm z betonu C12/15 pddist
rewizyjne DN 800mm i pod zabrukowanie wylotéw i wilotéw rutHeE
DN 400mm i przykanalikéw DN 160mm

m2

26.15

3.14*0.50*0.5%0.15*2+(((0.50+0.75)*(1.06+0.40+1.06))*6+1.06910.5*2*6+
((0.40+1.90)*0.5*1.06%6-3.14*0.20%0.20*6)*0.1

35

D-06.01.01

KNR 2-31 060204

Zabrukowanie wlotow i wylotéw rur PEHD fi 400 mm i rowu keskamienn)
8/11 na podsypce cem.-piask. 1:4 gr. 3 cm z wypetn. spoin zapeawpiask.
1:2

szt.

26.15

V. SCIANA OPOROWA

36

D-04.01.01

KNR 2-31 010304

Mechaniczne profilowanie koryta pod warstwy konstruk. zgaggeniem
.Grunt kat.|-IV

m2

151.15

41.0*0.50+201.0*0.65

37

D-03.01.01

KNR 2-31 040201

Wykonanie taiwirowej podscianke oporow typu ,.L”

m3

30.23

24.0*0.50*0.20+17.0*0.50*0.20+201.0*0.65*0.20

38

D-08.01.01

KNR 2-31 040203/04

tawa betonowa z betonu cementowego 16/20 pod usté@mki oporowej z
wykonaniem ostrogi z betonu C16/20 zapobiggjprzesuniciu scianki, gr.
10cm

m3

47.79

(24.0+17.0)*0.5*0.10+201.0*0.65*0.10+0.45*0.30*242.0

39

D-10.01.01

Ustawienie betonowycktianek oporowych typu ,L” 99x12 cm z we¥ciamn
licowars na gotowej tawie na podsypce cem-piask 1:4 o wySni8Dcm i szer
stopy 50 cm

mb

41.00

40

D-10.01.01

Ustawienie betonowycttianek oporowych typu ,L” 99x12 cm z wevciam
licowam na gotowej tawie na podsypce cem-piask 1:4 o wysnl®5 cm i
szer.stopy 65 cm

mb

201.00

41

D-10.01.01

KNR 2-05 020802

Pohkczeniescian oporowych na catej diugo przy wyciu prtéw ze stali
zebrowanej fi 16 mm zamontowanych w sposaéigigi

ton

0.38

42

D-10.01.01

KNR2-33 0715091

)Uszczelnienie styku porgzy sciankami oporowymi papasfaltows o szer.30
cm na lepiku na gaco

m2

73.16

(41.0*0.80+201.0*1.05)*0.30

VI. PODBUDOWA, KRAW EZNIKI, OBRZE ZA, SCIEK

43

D- 04.01.01

KNR 2-31 010304

Mechaniczne profilowanie koryta i zgggczenie podtea pod warstwy
konstrukcyjne. Grunt kat.I-IV - chodnik, zatoka autobusciviek
przykrawgznikowy

m2

815.72

(6.0+4.0+14.58+4.00)*2.0+(12.51+27.36+20.0)*2.0+(18.40+12.0A44106.7|
1+39.95+40.23+13.12+19.52+17.0+18.83)*1.50+4.0*2.0+(4.0+6.5)100+(5
9.26+20.0)*0.5*3.0+76.7*0.40

44

D- 08.01.01

KNR 2-31 040203

Wykonanie tawy betonowej z betonu C16/20 gr. 0.17mdogek z kostki
kamiennej 18x20

m3

5.76

(8.0+76.70)*0.70*0.17

45

D- 08.01.01

KNR 2-31 040203/04
0060502

Wykonanie tawy z betonu C 12/15 pod kegmiki, obrzeza, oporniki

m3

33.08

(4.0+4.0+4.0+4.0+6.0)*(0.35*0.15+0.14*0.15)+(14.80+14.58+1223136+20)
0+18.40+7.53+7.13+7.0)*(0.35*0.15+0.19%0.15)+(2.0+4.0+14.58+@0.8*0
.10+0.19*0.10)+(2.0+7.53+9.14+3.48+17.29+7.27+18.78+1.0+6511763+8
.96+5.0+0.5*2*3.14*2.50+4.0+2*2.12+2*2.30+9.0)*(0.18*0.10+0.0%0)+23
.0*(0.18*0.10+0.19*0.10)+23.0*0.07

46

D-08.01.01

KNR 2-31 040304.

Ustawienie krawznika betonowego 20x22 na fawie bet. z oporem
na podsyp.cem-piaskowej 1:4 gr. 3 cm (piae), zatoka autobusowa)

mb

81.26

4.0+4.0+4.0+59.26+4.0+6.0

47

D-08.01.01

KNR 2-31 040304

Ustawienie krawznika betonowego 20x30 na fawie bet.z oporem
na podsyp.cem.-piaskowejl1:4 gr. 3 cm (chodnik, zatoka autela)so

mb

125.31

14.80+14.58+12.51+23.36+20.0+18.40+7.0+7.53+7.13

48

D-08.01.01

KNR 2-31 040303

Ustawienie krawznika ulicznego 15x30 na tawie bet. z oporem na podsyp
piskowej 1:4 gr.3 cm (wjazd do RZGW)

.cem-
mb

23.00




poz. Sym_bol . Podst. wyceny Opis robét J(_adn. llosé jedn.
przed. | specyfikacji miary
1 2 3 4 5 6

49 D-08.02.02 | KNR 2-31 060807 Wykonel_nles0|e,ku z kostki kamiennej Qzlovyej 18x29, szerokoi 40cm mb 84.70
utozonej w dwoch rgdach na pods.cem.-piaskowej 1:4 gr. 3-5cm

50 D-08.03.01 KNR 2-31 040705 U.staW|en|le obrzea betonowego ?X?’.O na Jfavyle bet. z oporem na podsyp.cem.- mb 52458
piaskowej 1:4 gr. 3 cm z wypetnieniem spoin zapraementow
2.0+7.0+4.0+2.0+2.0+4.0+14.58+2.0+2.0+7.53+9.14+3.48+17.29+ 7827784
1.0+65.17+311.69+8.96+5.0+0.5*2*3.14*2.5+4.0+2*2.12+2*2.30+9.0
Ustawienie obrzea betonowego 6x20 cm na tawie bet. z oporem na podgyp.

51 D-08.03.01) KNR 2-31 040701 cem-piaskowej 1:4 gr. 3 cm (wjazd do RZGW) mb 23.00

52 D- 04.06.01 KNR 2-31 010903/0#4 Wykonanie podbudowy z be@®®6/20 gr. 20 cm na zatokach autobusowych mp 118.94
(59.26+20.0)*0.5*3.0

53 D-04.04.02 | KNR 2-31 011405 Wykonanie podbudowy z kruszywa !amanego 0/31,5 stabilizhnvearstva m2 730.63
gr.15 cm po zagszczeniu pod chodnik
(7.0+4.0+14.58+4.0)*2.0+(12.51+27.36+20.0)*2.0+(18.40+12.0431136.71]
+39.95+40.23+13.12+13.12+19.52+17.0+18.83)*1.50+4.0*2.20+640)40.5%
1.0
VII. ROBOTY NAWIERZCHNIOWE

54 D-08.02.01| KNR 2-31 030203 Wykonanle nawierzchni z Ifos_tkl kamlt_annej granit 18/200rp_wﬂasyp.cem.- m2 118.89
piask.1:4 gr.3 cm z wypetnieniem spoin zaptraementowo-piaskoavl:2

55 D-08.02.02| KNR 2-31 051103 Wykonanie nawierzchni chodnlka z kOSt!(I brukowej betorj@r® cm szarej m2 730.63
bez fazy na podsypce cement-piaskowej 1:4 gr.3 cm
VIll. ROBOTY WYKO NCZENIOWE

56 D- 06.03.01| KNR 2-31 011407 Plantowanie pobocza wraz¢gszezeniem m2 828.75
(317.0+346.0)*1.25

57 D- 06.01.01| KNR 2-01 050607 Plantqwan|e-obrob|en|e na czysto skarp i dna rowéw i tepesa drogowego m2 3126.38
pod ziel&
(43.52+18.40+230.63+33.10+14.30+12.06+230.63+64.93+6.0)*8.048.0+4
0.0*3.50+20.0*2.50+15.0*5.0+7.50*3.0+6.0*5.0+7.0*3.0+14.80*2.0+8.0

58 D- 06.01.01| KNR 2-01 051001 Humus_owanle skarp rowéw i terenu pasa drogoweganlwmusu 5 cm wraz m2 3126.38
obsianiem traw

59 D-06.01.01 | KNR 2-31 140306 Oczyszczenie rowu z namutu  zofilgwaniem skarp przy gr. namutu 30 cin mb 20.00
IX. OZNAKOWANIE | URZ ADZENIA

60 D-07.01.01] KNR 2-31 070603 quakowanle poziome- malowanie mechaniczne cienko wansteh znakow m2 53.95
poziomych na jezdni

61 D-07.02.01 KNR 2-31 070202 :Jztg:/nvmme i zabet. stupkéw stalowych fi 63 mm ocynkowanydtugaici ot 1

62 D- 07.02.01| KNR 2-31 07030204 Zamontowanie znakow na stigkiwe - trojtne o boku 90 cm (A-16) szt. 4
Zamontowanie znakéw na stupki stalowe -agikych (B-33) szt

63 D- 07.02.01| KNR 2-31 07030204 ' 4

64 D-07.02.01] KNR 2-31 07030208 Zamontowanie znak6éw na stupki stalowe - kwadratowe o bolan6(D-15, D szt. 7

6)




