Tabela elementow rozliczeniowych
Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 478 Rzymsko-Kgpa polegapca na budowie
chodnika i dwéch zatok autobusowych w granicach isiejacego pasa drogowego w ggu

od km 4+065,76 do km 4+722,45 - etap 1

poz. Sympol " Opis robét Jgdn. llo$¢ jedn. Cena jedn. Wartasé
przed. | specyfikacji miary
1 2 4 5 6 7 8
I. ROBOTY POMIAROWE | PRZYGOTOWAWCZE
1 D- 01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych rotsstaiemnych w terenie réwninnym km 0.40
2 D- 01.02.02| Mechaniczne usgeie darniny i humusu w-gvdo 20 cm na hatd m2 2132.50
3 D- 01.02.02 tZaIadowame, odwiezienie i wytadunek humusu pozaairét sam. o tad.15-4 m3 426.50
2 D-01.02.01 Scigcie drzew twardych érednicy pnia 16 — 20 cm szt 5.00
5 D-01.02.01 Scigcie drzew twardych érednicy pnia 21-30 cm szt 3.00
6 D-01.02.01 Kar,czowlame ph§0|qtych drzew z zasypaniem dotow: sat. 5.00
- oérednicy pnia 16 — 20 cm
7 D-01.02.01 Kar(,:zowr?xme pr?i,(:lqtych drzew z zasypaniem dotéw: sat. . 3.00
- 0 $rednicy pnia 21 -30cm
8 D-01.02.01 | Zatadowanie, odwiezienie i wytadowaraepiny we wskazane miejsce mp 66.00
9 D-01.02.01 | Zatadowanie, odwiezienie i wytadowariezgc i pni we wskazane miejsce m3 1.03
Odmiodzenie starszych drzew poprzez ustigipotamanych i suchych gat
10 D-01.02.01 |i oczyszczenie pni z odrostéw do wys. korony irofowanie koron drzew o szt. 78.00
sred. ponad 41cm
II. ROBOTY ZIEMNE
1 D- 02.01.01 Wykopy wykonane kopaekpodsibiermy o poj. Lyzki 0,60 m3 na odkiad . m3 08.90
Grunt kat.I- 11l
12 D- 02.03.01 Zasypanie wykopow — roboty ziemngzne poprzeczne na przerzut m3 79.99
z wbudowaniem w nasyp. Grunt kat. Il
Wykopy wykonane kopaekpodsibierm o poj. £yzki 0,60 m3 z transportem
13 D- 02.01.01 [urobku na odl.do 5 km samochodami samowytadowcoytad. do 15 t. Grun m3 696.30
kat. I-11l
Dowdz piasku na nasypy.Roboty ziemne wykonane waeukat.|l koparkam|
14 D- 02.03.01 [przedsgbiernymi o poj. tyki 1,20 m3 z transportem urobku sam.samowyta m3 834.10
.do15t
15 D- 02.03.01 Florm'owame i zagszczanie nasypow o wysakd do 3,0m z dostarczonej m3 834.10
ziemi. Grunt kat.ll
I1l. ROBOTY ROZBIORKOWE
16 D- 01.02.04 Rozebranie nawierzchni chodnlka_ z kostki betond_wekowej grubéci 6 cm m2 42.00
kostka do ponownego wbudowania (10% do wymiany)
17 D- 01.02.04 Rozebrar_ue chodnika z plyF chodnlkO\_Nych beton. m@_na zatokach z m2 54.75
zatadunkiem, transportem i wytadunkiem we wskazaigsce
18 D-01.02.0 Rozebranie r_1aW|erzchr?| chodnika z piyty be_t(_)nowejl.g cm z zatadunkiem| m2 7.20
transportem i wytadunkiem we wskazane miejsce
Rozebranie nawierzchni bitumicznej o gr. 6 cm (katautobusowdgciek,
19 D- 01.02.04 [korekta tukéw) z zatadunkiem, transportem i wytakiem we wskazane m2 244.03
miejsce
20 D- 01.02.04 Rozetl)rar'ue'podbudowy z kruszywa famanego o gwilto 20 cm m2 244.03
z odwiezieniem we wskazane miejsce
21 D-01.02.04 Rozebranie plrzepustow zrur beFonowych fi 309 md?lsm'lep‘ca‘ zatoky mb 46.00
autobusow, zjazdem z zatadunkiem, odwozem i utylizagruzu
Rozebranie krawnika betonowego 15x30 z zatadunkiem, odwiezieniem |
22 D- 01.02.04 |wytad. we wskazane miejsce (zatoka autobusowaadne@yvrtrzna, zjazd mb 156.98
RZGW)
Rozebranie obrza betonowego 6x20 cm na podsypce piask. z zatad.,
23 D-01.02.04 odwiez.i wytad. we wskazane miejsce (zatoka autowas chodnik RZGW) mb 65.50
24 D-01.02.04 Rozebramg barier betonO\_Nych typu za_kdmhego wraz ze s_lupkaml z mb 40.00
zaladowaniem ,odwozem i wytadowaniem we wskazaregsoe
25 D- 01.02.04 Rozebranie ’:awy petonowel pod krawmik z zatad., odwiez. i wytadowaniem m3 13.84
we wskazane miejsce




poz. Sym_bol " Opis robot Jgdn. llo$¢ jedn. Cena jedn. Wartasé
przed. | specyfikacji miary
1 2 4 5 6 7 8

26 D-01.02.04 C|Q0|§ mechamczng n_e\W|erzchn| z mas mineralno asi:_il_gbbokcx?c 6cm mb 135.61
(podsciek przykravgznikowy, krawgznik betonowy, przégia dla pieszych)
IV. ODWODNIENIE

27 D- 03.01.01| Wykonanie tawywirowej pod przepusty DN 400mm m3 10.28

28 D- 03.01.01| Utgenie przepustu z rur PEHD DN 400 mm na taiviérowe] mb 102.77

29 D- 03.02.01 Wykonlanle stuclinl rewuyjnyph z &goéw betonowych fi 800 mm w gotowym sat. 2.00
wykopie na tawie betonowej

30 D- 03.02.01 Wykonlanle studni wpustowej fi 315 z rury karbowaR€}V w gotowym sat. 1.00
wykopie

31 D- 03.02.01| Uteenie przykanalika z PCV fi 160 mm w gotowym wykopie mb 2.90

32 D-10.01.01 Utozenie ruryldrenarskuaj elastycznej PCV fi 160 mnfifowanej mb 24418
na wykonanej podsypce

33 D-10.01.01 Wykonanie wa,r,st\l/vy fl!tracyjnej gslvlru sortowanego 10-40 mm grudmp 15 m3 34.76
cm na wysokeét scianki oporowej typu L
Wykonanie podbudowy betonowej gr.15 cm z betonu/C3 pod studnie

34 D-06.01.01 |rewizyjne DN 800mm i pod zabrukowanie wylotéw i ¥de rur PEHD m2 26.15
DN 400mm i przykanalikéw DN 160mm
Zabrukowanie wlotéw i wylotéw rur PEHD fi 400 mirrowu kostly

35 D-06.01.01 (kamienm 8/11 na podsypce cem.-piask. 1:4 gr. 3 cm z wysgiain zapraw szt. 26.15
cem-piask. 1:2
V. SCIANA OPOROWA

36 D-04.01.01 Mechaniczne profilowanie koryta pod warstwy konktizagszczeniem m2 151.15
.Grunt kat.l-IV

37 D-03.01.01| Wykonanie tawawirowej podsciank; oporows typu ,L” m3 30.23
tawa betonowa z betonu cementowego 16/20 pod ustéamki oporowej z

38 D-08.01.01 (wykonaniem ostrogi z betonu C16/20 zapobigegj przesuriciu scianki, gr. m3 47.79
10cm
Ustawienie betonowycitianek oporowych typu ,L” 99x12 cm z wegcian mb

39 D-10.01.01 (licowars na gotowej fawie na podsypce cem-piask 1:4 o wgsniBOcm i 41.00
szer. stopy 50 cm
Ustawienie betonowycitianek oporowych typu ,L” 99x12 cm z wegciam

40 D-10.01.01 (licowars na gotowej tawie na podsypce cem-piask 1:4 o wo&n 105 cm i mb 201.00
szer.stopy 65 cm

M D-10.01.01 I‘Dohczemes'u‘an oporowych na catej diugm pl’Z}/ Lzycm pretow ze stali ton 0.38
zebrowanej fi 16 mm zamontowanych w sposaélgigi

42 D-10.01.01 Uszczelmgme styku pormizy sciankami oporowymi papasfaltow o szer.3Q m2 73.16
cm na lepiku na gaco
VI. PODBUDOWA, KRAW EZNIKI, OBRZE ZA, SCIEK
Mechaniczne profilowanie koryta i zgggczenie podtea pod warstwy

43 D- 04.01.01 [konstrukcyjne. Grunt kat.I-V - chodnik, zatoka abtisowasciek m2 815.72
przykrawgznikowy

44 D- 08.01.01 Wyk_onanl_e tawy betonowej z betonu C16/20 gr. 0.padsciek z kostki m3 576
kamiennej 18x20

45 D- 08.01.01| Wykonanie tawy z betonu C 12/15 pahkgniki, obrzeza, oporniki m3 33.08

46 D-08.01.01 Ustawienie krawz_nlka betgn?wego 20x22 na fawie bet. z oporem mb 81.26
na podsyp.cem-piaskowej 1:4 gr. 3 cm (piee), zatoka autobusowa)

' Ustawienie krawznika betonowego 20x30 na tawie bet.z oporem

a1 D-08.01.01 na podsyp.cem.-piaskowej 1:4 gr. 3 cm (chodnilokagutobusowa) mb 12531
Ustawienie krawznika ulicznego 15x30 na tawie bet. z oporem

48 D-08.01.01 na podsyp.cem-piskowej 1:4 gr.3 cm (wjazd do RZGW) mb 23.00

49 D-08.02.02 Wy?(ongnlesc@ku z kostki kamiennej Qzlcmyel 18x29, §zeroko| 40cm mb 84.70
utozonej w dwoch rgdach na pods.cem.-piaskowej 1:4 gr. 3-5cm

50 D-08.03.01 Ustawienie obrzea betonowego 8x30 na fawie bet. z oporem na pocisyp- mb 52458

piaskowej 1:4 gr. 3 cm z wypeinieniem spoin zapraamentow




Poz.

Symbol

Jedn.
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1 2 4 5 6 7 8
. Ustawienie obrzea betonowego 6x20 cm na tawie bet. z oporem daym

51 D-08.03.01 cem-piaskowej 1:4 gr. 3 cm (wjazd do RZGW) mb 23.00

52 D- 04.06.01 Wykonanie podbudowy z betonu C 1§f2@0 cm na zatokach autobusowych m2| 118.8

53 D-04.04.02 Wykonanie podbudowy z kruszywa !amanego 0/31,5ltatmech. warstw m2 730.63
gr.15 cm po zagszczeniu pod chodnik
VII. ROBOTY NAWIERZCHNIOWE

54 D- 08.02.01 Wykonanle nawierzchni z Il<osltk| kam|gnne] granit2l®m na Podsyp.cem.- m2 118.89
piask.1:4 gr.3 cm z wypetnieniem spoin zapr@@mentowo-piaskoavl:2

55 D- 08.02.02 Wykonanie nawierzchni chodmk_a z kost!q brukowetdm®wej gr.8 cm szare m2 730.63
bez fazy na podsypce cement-piaskowej 1:4 gr.3 cm
VIIl. ROBOTY WYKO NCZENIOWE

56 D- 06.03.01| Plantowanie pobocza wraz zgagzeniem m2 828.75

57 D- 06.01.01 Plantz_)wanle-obromeme na czysto skarp i dna rowtesenu pasa drogowegp m2 3126.38
pod ziel&

58 D- 06.01.01 Humt{soyvame skarp rowéw i terenu pasa drogowega\musu 5 cm wra: m2 3126.38
z obsianiem traw

59 D-06.01.01 | Oczyszczenie rowu z namutu z wyprafdoiem skarp przy gr. namutu 30 gm mb 20.00
IX. OZNAKOWANIE | URZ ADZENIA

60 D- 07.01.01 Ozn@kowanle poziome- malowanie mechaniczne cierdastwowych znako, m2 53.25
poziomych na jezdni

61 D-07.02.01 Ustawienie i zabet. stupkéw stalowych fi 63 mmmaywanych o diugei sat. 11
4,50m

62 D- 07.02.01| Zamontowanie znakéw na stupki staletéjkatne o boku 90 cm (A-16) szt. 4

63 D- 07.02.01| Zamontowanie znakéw na stupki stalowakragtych (B-33) szt 4

64 D- 07.02.01 Zamontowanie znakéw na stupki stalowe - kwadratovbeku 60 cm (D-15, -  szt. 7

6)

RAZEM WARTO SC NETTO:

PODATEK VAT:

OGOLEM WARTO SC BRUTTO:




