TABELA PRZEDMIARU ROBOT

Przebudowa drogi wojewdédzkiej nr 471 Opatéwek — Raysko polegapca na budowie chodnika wraz z zatokami autobusowym
granicach istniejacego pasa drogowego w m. Opatéwek odcinek od km @200 do km 0+729.00

Jedn.
Lp. Podstawa SST Opis obm. llosé

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w

1 |KNR2-010119-03 |D-01.01.01 P,
terenie rowninnym

km (729-260)/1000= 0.47

Mechaniczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o

2 |KNR2-010126-01 |D-01.02.02 grubosci do 30 cm wg. tabeli robét ziemnych m2 2189.96

3 |KNR 2-010203-01 |D-01.02.02 |Mechaniczny zaladunek humusu  transp.urobku m3 2189.96+0.30 = 656.99
samochod.samowytadowczymi wraz z roztadunkiem

2 ROBOTY ROZBIORKOWE

4 |KNR-W 5-10 0323-01 |D-01.02.04 Cigcie naW|erzphn| z mas mineralno-asfaltowych na gteboko$é 5 cm m 0.504221.0+208.0+5.50 = 444.00
pod poszerzenie

5 |KNR AT-030102-01 |D-01.02.04 Roboty remontowe_ - frezowanle_korekcyjne naW|_erzchn| bitumicznej o m2 540.0%6.10 = 3294.00
gr. do 2 cm (materiat z frezowania do wbudowania w pobocza)
Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4

6 |KNR AT-03 0102-01 [D-01.02.04 |cm na wiaczeniach (materiat z frezowania do wbudowania w m2 6.10*1.0*2+12.80*1.0 = 25.00
pobocza)
Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm,

7 |KNR AT-03 0102-01 [D-01.02.04 |warstwy Scieralnej pod geosiatke (materiat z frezowania do m2 435.00*0.70 = 304.50
wbudowania w pobocza)

8 |KNR 2-31 0802-07 D-01.02.04 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. m2 435.0%0.20 = 87.00

49 cm - krawedz jezdni

Rozebranie przepustéw rurowych pod zjazdami - rury betonowe o $r.

9 |KNR 2-31 0816-01 D-01.02.04 : o
40 cm wraz z wywozem materiatu z rozbiorki

(2+3)*6.0+2.0 = 32.00

Wywiezienie materiatdw z rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i

10 [KNR 4-04 1103-04/05|D-01.02.04 wyladowaniu samochodem samowyladowczym m3 87.00*0.20*0.49 = 8.53
3 ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3
11 |KNR 2-01 0206-03 D-02.01.01 |V gr.kat.I-1l z transp.urobku samochod.samowytadowczymi m3 723.4

(odtworzenie rowu, wykopy pod studnie rewizyjna) - tabela rob6t
ziemnych

Dowdz piasku $rednioziarnistego na nasyp
12 [KNR 2-01 0203-02 D-02.03.01 [samochod.samowytadowczymi (wg tabeli rob6t ziemnych, warstwa  [m3 1461.34+656.99 = 2118.33
odhumusowana, zasypka murkéw oporowych, studnia rewizyjna)

Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m w gruncie kat.
13 [KNR 2-01 0235-02 D-02.03.01 [I-Il z piasku $rednioziarnistego (wg tabeli robot ziemnychi, warstwa  [m3 1461.34+656.99 = 2118.33
odhumusowana, zasypka murkéw oporowych, studnia rewizyjna)

4 PRZECISKI POD DROGA WOJEWODZKA

Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3
14 |KNR 2-01 0206-03 D-02.01.01 |w gr.kat.I-Il z transp.urobku samochod.samowytadowczymi pod m3 1.0*1.0*1.5*10 = 15.00
studzienki wpustowe

Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r.500 mm z

15 |KNR 2-18 062502 |D-03.02.01 | hikiem bez syfonu z wpustem ulicznym prostym D400 szt. 10
. . L . . ] N N N 10 =
16 |KNR 2-01 0203-02 D-02.01.01 Dowoz piasku $rednioziarnistego na nasyp ( zasypanie studzienek m3 15.00-3.14*0.25*0.25*1.50*10
wpustowych) 12.06
17 |KNR 2-01 0235-02  |D-02.01.01 Formo_wame i zageszczanie nasypow o wys. do :_%.O m w gruncie kat. m3 12.06
I-1l z piasku srednioziarnistego ( zasypanie studzienek wpustowych)
18 |KNR 2-18 0401-01 D-03.02.01 |Przecisk rurg ostonowa stalowg o $red. 200mm m 9.50*10 = 95.00
19 [KNNR 11 0301-03 D-03.02.01  [Przykanaliki z rur PVC o $r. 160mm, lite m 9.50*10 = 95.00

Umocnienie kostkga kamienng 8/11 zatopiong w betonie C12/15 gr. 15 m2 (1.5+1.0)*(0.30+0.20+0.30)*10+0.40*

20 |KNR 2-31 020501 |D-06.01.01 |-, wylotéw przykanalikow 0.80*10 = 23.20

5 PRZEPUST POD DROGA WOJEWODZKA km 0+502,00, $rednicy 80 cm

21 |KNR 2-31 0816-04 D-01.02.04 [Rozebranie przepustéw rurowych - $cianki czotowe m3 2.50*1.20*0.30*2 = 1.80

22 |[KNR 2-31 0816-03 D-01.02.04 [Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 80 cm m 1.00




Jedn.
obm.

Lp. Podstawa SST Opis llosé
23 |KNR 2-31 0605-01 D-03.01.01 [Przepust rurowy - tawa fundamentowa zwirowa, gr. 20 cm m3 0.80*0.20*3.0 = 0.48
24 |KNR 2-31 0605-08 D-03.01.01 |Przepusty rurowe - rury betonowe o $r. 80 cm m 3.00
] ] ] Dow6z piasku $rednioziarnistego na nasyp ((1.0+4.0)*1.0*0.5*3.0-
25 |KNR 2-01 0203-02 D-02.03.01 samochod.samowytadowczymi (zasypka przepustu) m3 3.14*0.4*0.4*3.0)+2.40*2.60 = 12.23
26 |KNR 2-01 0235-02 D-02.03.01 Formo.wanlell zaggs;czgnle nasypoéw o wys. do 3.0 m w gruncie kat. ma 12.23
I-Il z piasku $rednioziarnistego (zasypka przepustu)
27 |KNR 2-31 0605-05 D-03.01.01 Przepusty rurowe - $cianki czotowe na fundamentach z betonu sciank. |2.00
C25/30 dla rur o $r. 80 cm
28 |KNR 2-31 1404-01 D-03.01.03  [Oczyszczenie przepustow o $r. 0.8 m z namutu m 14.10
: ] ) Umocnienie skarp rowu kostkg kamiennej 8/11 cm zatopiong w 1.95*3.36+(0.40+0.40)*1.06+0.9*1.0
29 |KNR 2-31 0302-01 D-06.01.01 betonie C12/15 gr. 15 cm m2 6*0.5*2 =8.35
6 POSZERZENIE SZEROKOSCI NAWIERZCHNI JEZDNI
30 |KNR 2-31 0102-01 D-04.01.01 Wykonanie koryta na poszerzeniu jezdni w gruncie kat.ll-IV - 57 cm m2 (435.0+5.0)*0.30 = 132.00
gltebok.koryta wraz z wywozem urobku
Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy
31 |KNR 2-31 0103-04 D-04.01.01 [konstrukcyjne nawierzchni oraz $ciek z brukowej kostki betonowej w [m2 (435.0+5.0)*0.50 = 220.00
gr.kat.I-IvV
32 |KNR 2-31 0111-03  |D-04.05.01 War_stwa wzmachiajgca z gruntu stabilizowanego cementem o m2 (435.0+5.0)*0.50 = 220.00
Rm=2,5MPa, gr. 15cm
33 |[KNR 2-310114-05  |D-04.04.02 | 0dbudowa pomocnicza z kiuszywa famanego kamiennego o m2 (435.0+5.0)*0.50 = 220.00
uziarnirniu 0/31,5, grub.po zageszcz. 20 cm
34 |KNR 2-31 0110-01 D-04.07.01 Podbudowa zasadnicza z bet.onu asfaltowego AC 22 P - m2 (435.0+5.0)0.50 = 220.00
grub.warstwy po zageszczeniu 10 cm
7 NAWIERZCHNIA BITUMICZNA
35 [KNR 2-31 1106-01  |D-05.03.058 |~emont czastkowy nawierzchni bitumicznej betonem asfaltowym AC (540.0)*6.1*0.05%0.04*2.5 = 31.08
16W w ilosci 125 kg/m2
36 |KNR 2-31 1004-06 D-04.03.01 Mechaplczne pzy;zczenle nawierzchni drogowej bitumicznej pod m2 (435.0+5.0)*1.0 = 440.00
utozenie geosiatki
37 |[KNR 2-31 1004-07 D-04.03.01 |Skropienie nawierzchni pod geosiatke emulsja asfaltowa drogowg m2 (435.0+5.0)*1.0 = 440.00
38 |KNR 2-31 1004-07 D-05.03.16  [Geosiatki z widkna szklanego odmiany 120/120 m2 (435.0+5.0)*1.0 = 440.00
39 |KNR 2-31 0310-01 D-05.03.058 Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 16 W - warstwa wigzaca - m2 (435.0+5.0)*1.0 = 440.00
grub.po zageszcz. 4 cm
20 |KNR 2-31 1004-07 D-04.03.01 Skropler}le navylerzchnl emulsjg asfaltowg drogowa w ilosci 0,5 kg/m2 m2 (800.0-260.0)*6.40+101.30 =
pod wyréwnanie 3557.30
21 |KNR 2-31 1004-06 D-04.03.01 Mechanlcznei czyszczenie nawierzchni drogowej bitumicznej pod m2 (435.0+5.0)*1.0 = 440.00
warstwe wyréwnawczg,
Wyréwnanie istniejgcej nawierzchni betonem asfaltowym o
42 |KNR 2-31 0108-02 D-05.03.05B ([uziarnieniu 0/11 - wg tabeli wyréwnania (jezdnia gtéwna, drogi t 158.44*2.5+7.60 =403.70
podporzadkowane)
43 |KNR 2-311004-07  |D-04.03.01 | Kropienie nawierzchni emulsjg asfaltowa drogowa m2 (800.0-260.0)*6.40+101.30= 3557.30
szybkorozpadowa 0,2kg/m2 pod warstwe $cieralng
a4 |7 0316 07 D-05.03.13 Wgrstyva 'SC|eraIna z mieszanki mastyksowo- grysowej SMA o m2 (800.0-260.0)*6.40+101.30 =
uziarnieniu 0/8, gr. 4 cm 3557.30
8 PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI
45 |KNR 2-31 0605-01 D-06.02.01 |Przepust rurowy - tawa fundamentowa zwirowa, gr. 20 cm m3 3*0.40*0.20*9.0 = 2.16
46 |KNR 2-31 0605-06 D-06.02.01 [Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PEHD o $r. 40 cm m 3*9.0 =27.0
P . N N 0 .
47 |KNR 2-01 0203-02 D-02.03.01 Dow6z piasku $rednioziarnistego na nasyp m3 ((4.00+0.40)*1.24*0.5

samochod.samowytadowczymi na zasypke przepustéw

3.14*0.2%0.2)*(3*9.0) = 70.26




Jedn.
obm.

Lp. Podstawa SST Opis llosé
48 |KNR 2-010235-02  |D-02.03.01 Formo_wanle’l zageszczanie nasypow 0 wys. do 3.0 m w gruncie kat. m3 70.26
I-1l z piasku $rednioziarnistego
49 |KNR 2-31 0205-01 D-06.01.01 Umocnlgnlg kostka kamlennq?/ll zatopiong w betonie C12/15 gr. 15 m2 (4.2+0.4)*1.24%0.5%6 = 45.63
cm wlotoéw i wylotéw przepustow
9 MURKI OPOROWE TYPU L
50 |KNR 2-31 0605-01 D-10.01.01 [kawa zwirowa, gr. 20 cm pod murki oporowe 230cm m3 1.60*%(74.0+2.5)*0.20 = 24.48
% | *| x| —
51 |KNR 2-31 0109-03 D-10.01.01 [tawa z oporem z betonu C12/15 pod murki oporowe 230cm m3 (312'%%0'20+0'55 0.20)%(74.0+2.50) =
52 |KNR 2-02 2201-02 D-10.01.01 Sciany oporowe prefabrykowane typu L H 230cm ze $ciang licowana m 74.042.50 = 76.50
od zewnatrz
Dow6z piasku $rednioziarnistego na nasyp
53 [KNR 2-01 0203-02 D-02.03.01 [samochod.samowytadowczymi (zasypka murkéw oporowych od m3 3.0*74.0 = 222.00
strony $ciany wewnetrznej)
Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m w gruncie kat.
54 |KNR 2-01 0235-02 D-02.03.01 [I-Il z piasku $rednioziarnistego (zasypka murkéw oporowych od m3 222.00
strony $ciany wewnetrznej)
10 KRAWEZNIKI BETONOWE
55 |KNR 2-31 0401-05 D-08.01.01 Rowki pod krawezniki betonowe 20x30 cm i tawy kraweznikowe wraz m 0.304429 0-7.0-8.0 = 423.30
z wywozem urobku
* X | % | -
56 [KNR 2-31 0402-04 D-08.01.01 [tawa z betonu C12/15 z oporem pod krawezniki 20x30 cm m3 ?223530) (0.15%0.20+0.20%0.35) =
57 |KNR 2-310403-04 |D-08.01.01 Tf:"‘;zgi‘r'nbemowe 0 wym. 20x30 cm na podsypce cem.piaskowej | | (9.30+429.0)-(7.0+8.0) = 423.30
58 |KNR 2-31 0401-03 D-08.01.01 Rowki pod krawezniki betonowe 12x25 cm i tawy kraweznikowe wraz m (5.0+6.0) = 11.00
z wywozem urobku
59 [KNR 2-31 0402-04 D-08.01.01 [tawa z betonu C12/15 z oporem pod krawezniki 12x25 cm m3 11.0%(0.22*0.10+0.10*0.15) = 0.41
60 |KNR 2-31 0403-05 D-08.01.01 Krawginlkl bet'onowe wtopione o0 wym. 12x25 cm na podsypce m 5.046.0 = 11.00
cem.piaskowej 1:4, gr. 3cm
61 |KNR 2-31 0401-03 D-08.01.01 Rowkl.pgd krawezniki betonowe najazdowe 20x22 i tawy m 7.048.0 = 15.00
kraweznikowe wraz z wywozem urobku
62 [KNR 2-31 0402-04 D-08.01.01 |tawa z betonu C12/15 z oporem pod krawezniki 20x22 m3 15.00*(0.15*0.35+0.14*0.15) = 1.10
63 |KNR 2-31 0403-05 D-08.01.01 Krawgznlkl bet'on.owe najazdowe o wym. 20x22 cm na podsypce m 7.048.0 = 15.00
cem.piaskowej 1:4, gr. 3cm
11 SCIEKI Z KOSTKI BETONOWEJ BRUKOWEJ
64 |KNR 2-31 0101-01 D-02.01.01 Mgchanlczne wykonanie koryta w gruncie kat.I-IV gtebok. 43 cm pod m2 (9.30+429.0)%0.20 = 87.66
$ciek wraz z wywozem urobku
65 [KNR 2-31 0402-03 D-08.05.01 [Lawa betonowa z betonu C12/15 pod $ciek m3 438.30*0.30*0.20 = 26.30
66 |KNR 2-31 0511-03 D-08.05.01 Sciek z kostkl'brukowg] betonowej ‘kolorowej grub. 8 cm na podsypce m2 438.30%0.20 = 87.66
cementowo-piaskowej 5 cm, szarej
12 OBRZEZA
* % | % |
67 |[KNR 2-31 0402-04 D-08.03.01 |tawa z betonu C12/15 z oporem pod obrzeza betonowe 8x30 cm m3 g?g"‘;’?}l:'oo) (0.1070.29+(0.08°0.1
4.0+99.0+102.60+97.30+96.60+3.40
68 |KNR 2-31 0407-03 D-08.03.01 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem. - piaskowej +4.0+2.0+2.50+5.60+5.10+4.9+5.10+

1:4, gr. 3 cm - chodnik

118.60+5.10+4.70+118.60+83.60*2+
2.0=2848.30




Jedn.

Lp. Podstawa SST Opis obm. llosé
69 |KNR 2-310407-03 |D-08.03.01 |OPrzeza betonowe owym. 30x8 cm na podsypce cem. - piaskowej 1.40*2+1.0*2+1.40*2+1.20*2= 10.00
1:4, gr. 3 cm - zjazdy
13 CHODNIKI
: ] ] . ) o . . (103.0+97.30+5.10+4.0+5.60+5.10+
70 |KNR 2-31 0103-04 D-04.01.01 [Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza m2 123.40+83.20)*2.0= 853.40
: ) ) Warstwa wzmacniajgca z gruntu stabilizowanego cementem o (103.0+97.30+5.10+4.0+5.60+5.10+
71 |KNR 2-31 0111-03 D-04.05.01 Rm=2,5MPa, gr. 10cm m2 123.40+83.20)*2.0= 853.40
} ] ] Chodniki z kostki brukowej betonowej koloru szarego, grub. 8 cm na (103.0+97.30+5.10+4.0+5.60+5.10+
72 |KNR 2-31 0511-03 D-08.02.02 podsypce cem.- piaskowej gr. 3cm z wypetnieniem spoin piaskiem m2 123.40+83.20)*2.0= 853.40
14 ZJAZDY
73 |KNR 2-31 0101-01 D-02.01.01 Mechanlczr_1e Wyk_onaple koryta w gruncie kat.l-IV glebok. do 31 cm m2 21.70422.80= 44.50
wraz z profilowaniem i zageszczeniem i wywozem urobku
Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy
74 |KNR 2-31 0103-04 D-04.01.01 [konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.l-IV pod zjazdy o nawierzchni m2 30.60+33.50+30.80 = 94.90
ttuczniowej
75 |KNR 2-31 0109-03 D-04.06.01 [Podbudowa z betonu C12/15 - grub.warstwy po zageszczeniu 20 cm [m2 21.70+22.80=44.50
76 |KNR 2-31 0511-03 D-08.04.01 Nawierzchnia z kostki br_ukowej _betonowe1 graf!tov_vej grub_. 8 cmna | oo 21.70422.80= 44.50
podsypce cementowo-piaskowej 3 cm z wypetnieniem spoin piaskiem
77 |KNR 2-310114-07  |D-06.03.02 |Nawierzchnia zjazdow z mieszanki kruszywa tamnego 0/31,5 m2 30.60+33.50+30.80= 94.90
stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm
15 POBOCZA
78 |KNR 2-31 0114-07 D-06.08.01 Uzupe}nlenlg poboczy destruktem grub. 8 cm wraz z profilowaniem i m3 (800.0-260.0-3*5.0+800.0-
zageszczeniem 724.0)*1.25 = 60.10
16 ROBOTY WYKONCZENIOWE
79 |KNR 2-01 0506-07 D-06.01.01 gﬁgfowame terenu w obrebie chodnikéw, skarp i dna rowu wg. tabeli m2 3359.4
80 |KNR 2-01 0510-01  |D-06.01.01 Humusowanie terenu, skarp rowu z obsianiem przy grub.warstwy m2 3350.40-497.0%0.40 = 3160.60
humusu 5 cm
17 OZNAKOWANIE PIONOWE | POZIOME
81 [KNR 2-31 0702-01 D-07.02.01  [Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 63.5mm szt. 4
82 |KNR 2-31 0702-01 D-07.02.01 |[Stelaze do znakéw tablicowych szt. 1
83 [KNR 2-31 0703-01 D-07.02.01  [Przymocowanie tablic znakéw drogowych typu A szt. 2
84 |KNR 2-31 0703-01 D-07.02.01  [Przymocowanie tablic znakéw drogowych typu D szt. 2
85 |KNR 2-31 0703-01 D-07.02.01 T;zaymocowanle tablic znakéw drogowych typu E-4, E-13, E-17a, E- ot 1
86 |KNR 2-31 0703-01 D-07.02.01  [Przymocowanie tablic znakéw drogowych typu T-1 szt. 1
87 |KNR 2-31 0706-03 D-07.01.01 !\/Iechanlczne malqwame linii segregacyjnych i krawedziowych na m2 210.72
jezdni (oznakowanie cienkowarstwowe)
18 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
1 1 1 % | * % | x|
88 |KNR 2-31 0109-03 D-07.06.02 Fundament do mocowanie barier ochronnych i balustrad z betonu m3 0.20*0.5*18.0+(0.30*0.5)*(76.0+2.0)

C12/15

=13.50




Jedn.

Lp. Podstawa SST Opis obm. llosé
89 |KNR 2-31 0701-01 D-07.06.02 Balustrady typu U-11a ze szczebelkami pionowymi barwy biato- m 18.00

czerwonej
90 (KNR 2-31 0701-01 D-07.06.02 |Bariery ochronne typu U-12a barwy biato-czerwonej m 76.0+2.0 = 78.00




