REMONT NAWIERZCHNI JEZDNI DROGI WOJEWODZKIEJ nr 473
na odcinku KOLO - POWIERCIE KOLONIA - PRZYBYLOW ]

TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH

KOLO - PIOTRKOW TRYBUNALSKI

. od km 0+017.00 do km 5+822.00

Lp.

SST

Opis

Jedn.
obm.

llosé¢

Cena
jednostkowa

Wartos¢

ROBOTY ROZBIORKOWE

D-01.02.04

Cigcie betonowych kostek brukowych na zjazdac|
trakcie rozbiorki przed uf@niem mieszanki
mineralno-asfaltowej

hw
mb

901.50

D-01.02.04

Rozebranie nawierzchni na zatoce autobusowej,
chodnikach oraz umocnionego pobocza z betong
kostki brukowej 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej (kostka do ponownego wbudowania)

Wten 5

1499.03

D-01.02.04

Frezowanie nawierzchni bitumicznej jezdni o gr.
8 cm wraz z wywozem materiatu - pod remonty
wglkbne w miejscach wskazanych przez
Zamawiajcego

do

m2

2882.00

D-01.02.04

Cigcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych
mechanicznie

62.20

D-01.02.04

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa
kamiennego o gruloi 25 cm pod remonty webne
w miejscach wskazanych przez Zamawgago wra
Zz wywozem materiatu

m2

2882.00

D-01.02.04

Rozebranie nawierzchni na zjazdach z betonowsej

kostki brukowej 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej - przed uf@niem mieszanki mineralno-
asfaltowej na zjazdach

m2

180.30

D-01.02.04

Rozebranie kraaznika 20x30 cm na tawie
betonowej z zatadowaniem, odwiezieniem i
wytadowaniem we wskazane miejsce.
Rozbiodrka dotyczy krawznika na zatokach
autobusowych.

269.00

D-01.02.04

Rozebranie obrza 8x30 cm na tawie betonowej z
zatadowaniem, odwiezieniem i wytadowaniem w¢
wskazane miejsce

154.00

D-01.02.04

Frezowanie korekcyjne nawierzchni bitumicznej g
do 3 cm z zatadowaniem destruktu
asfaltowego,odwiezieniem i wyladowaniem we
wskazane miejsce

m2

25111.20

10

D-01.02.04

Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 ¢
jezdnia o przekroju ulicznym, potulicznym,
wiaczenia skrzyowan bitumicznych z zatadowanie
destruktu asfaltowego,odwiezieniem i wytadowan
we wskazane miejsce.

m2

10184.67

11

D-01.02.04

Transport destruktu asfaltowego do OD Sompoln|
odl. 30 km

1172.88
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PODBUDOWA | NAWIERZCHNIA
BITUMICZNA

12

D-04.01.01

Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-1Y

giebokasci 10 cm wraz z odwozem urobku,
profilowaniem i zagszczeniem - pod umocnienie
nawierzchni zjazdéw destruktem

m2

2729.50

13

D-04.01.01

Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-1Y

gkebokasci 15 cm wraz z odwozem urobku,
profilowaniem i zagszczeniem - remonty wgine w
miejscach wskazanych przez Zamawagapgo

m2

2882.00

14

D-04.05.01

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem
Rm=2,5MPa - grubi@ podbudowy po zagzczeniu
15 cm - remonty wgbne w miejscach wskazanych
przez Zamawiacego

m2

2882.00

15

D-04.04.02

Podbudowa z mieszanki kruszywa tamanego 0/6B o

grubdci po zagszczeniu 20 cm - remonty vfphe
w miejscach wskazanych przez Zamawgago

m2

2882.00

16

D-04.07.01

Podbudowa z betonu asfaltowego AC 22P - g§éibo

warstwy po zagszczeniu 13 cm - remonty vetine
w miejscach wskazanych przez Zamawgago

m2

2882.00

17

D-05.03.16

Ulozenie siatki do zbrojenia nawierzchni na

potaczeniu podtanym z widkien szklanych 120/1p0

5240.00

18

D-04.03.01

Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej
bitumicznej (nawierzchnia jezdni, skeowvania,
zatoki)

m2

39215.77

19

D-04.03.01

Skropienie nawierzchni kationavemulsj asfaltovs
drogowg pod warstw wyrébwnawcza nawierzchni
bitumicznej w ilgci 0,3kg/m2 z zamkrciem
mleczkiem wapiennym

m2

28255.20

20

D-05.03.05C

Wyréwnanie nawierzchni mieszankiineralno-
bitumiczry $rednio 75 kg/m2

2390.70

21

D-04.03.01

Skropienie nawierzchni kationavemulsy asfaltovg
drogowa pod warstw scieralry nawierzchni
bitumicznej w ilgci 0,17kg/m2 z zamkgaciem
mleczkiem wapiennym

m2

39215.77

22

D-05.03.13

Warstwascieralna z mieszanki mastyksowo-
grysowej SMA 8 PMB 45/80-55, gr. 4 cm

m2

39215.77

CHODNIK Z KOSTKI BETONOWEJ

23

D-08.01.01

Ulozenie kravgznika betonowego 20x30x100 cm na

tawie z betonu C12/5 z oporem na podsypce
cementowo-piaskowej gr 3 cm.
Kraweznik na zatokach autobusowych.

mb

269.00

24

D-08.03.01

Ulozenie obrzea betonowego 8x30x100 cm na
podsypce cementowo-piaskowej gr 3 cm i fawie 2
betonu C8/10 z oporem.

mb

134.00
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25

D-04.01.01

Wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV gdokasci 13
cm wraz z odwozem urobku, profilowaniem i
zag:szczeniem - pod chodnik

m2

1183.13

26

D-04.05.01

Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowane
cementem - warstwa gr 10 cm o Rm = 2,5 MP4
pod chodnik

go
-m2

1183.13

27

D-08.04.01

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej
grub. 8 cm na podsypce cem.- piaskowej gr. 3cnj
wypetnieniem spoin piaskiem - kostka uzyskana
rozhiorki z 20 % wymias na kostle nowa.

Nawierzchnia na zatoce autobusowej i chodnikagh.

z m2

>

1499.03

IODWODNIENIE

28

D-03.01.03

Oczyszczenie przepustowso 0.4 m z namutu pod
zjazdami, zatokami autobusowymi i skkaywaniami
wraz z wywozem i utylizagjurobku

1990.00

29

D-06.04.01

Oczyszczenie rowu z namutu z wyprofilowaniem
skarp rowu, przy grutdei namutu 30 cm wraz z
wywozem i utylizacj urobku

6730.00

30

D-03.01.03

Oczyszczenie studzienek wpustowych z namutu
z wywozem i utylizagj urobku

Szt.

5.00

31

D-03.02.01

Regulacja studzienek wpustowych wraz z maeta
pierscienia odcizajacego i pokrywy na pigien

Szt.

5.00

32

D-03.02.01

Budowa studzienki wpustowej prefabrykowasreid,
500mm wraz z mong&m piekcienia odcizajacego
pokrywy na piefcien oraz montzem przykanalika
sred. 160mm o dt. 3,0 m

Szt.

1.00

ZJAZDY O NAWIERZCHNI GRUNTOWEJ

33

D-06.03.01

Uzupetnienie nawierzchni zjazdéw gruntowych
warstwg grubdci 10cm destruktem pozyskanym z
frezowania wraz z profilowaniem i zgggczeniem n
diug. kravedzi jezdni do granicy pasa drogowego
szer. 5.0m

2729.50

\

POBOCZA

34

D-06.03.01

Uzupetnienie poboczy na szergkpl,30 m warstwy
grubdci srednio 6cm destruktem pozyskanym z
frezowania wraz z profilowaniem i zgggczeniem
(wzdtuz jezdni, skrzyowania)

m2

10492.95

\

OZNAKOWANIE POZIOME | URZ ADZENIA
BEZPIECZE NSTWA RUCHU DROGOWEGO

35

D-07.05.01

Wyregulowanie ( podniesienie ) barier
energochtonnych do wysoé@ 75 cm ( Rénica
wysokaici miedzy krawedzia jezdni a géra
krawedzia poreczy ).

mb

140.00

36

D-07.01.01

Wykonanie oznakowania poziomego
grubowarstwowego chemoutwardzalnego
strukturalnego - linie segregacyjne, kegl@iowe,
przefcia dla pieszych, elementy na skrawaniach

m2

227491




. Jedn. x Cena iz
Lp. |SST Opis obm. llosé jednostkowa Warto §¢
VI ROBOTY POMIAROWE
Roboty pomiarowe i odtworzenie punktéw
charakterystycznych oraz spatizenie map
powykonawczych oraz wykonanie w ramach
37 |D-01.01.01 |pomiaru powykonawczego szkicu przebiegu grarfic km 5.81

prawnych z ich stabilizagjw terenie znakami
granicznymi typ 36adwiadkami betonowymi tych
znakoéw nie rzadziej ni100m.

Razem netto
Podatek VAT

Razem brutto




