TABELA PRZEDMIARU ROBOT

REMONT NAWIERZCHNI JEZDNI DROGI WOJEWODZKIEJ nr 473 KOLO - PIOTRKOW TRYBUNALSKI

na odcinku KOLO - POWIERCIE KOLONIA - PRZYBYLOW tj

. od km 0+017.00 do km 5+822.00

Lp. |[SST Podstawa Opis ii?]:' Obmiar robot llo §¢
| ROBOTY ROZBIORKOWE
KNR-W 5- Cigcie betonowych kostek brukowych na zjazdach|w
1 D-01.02.04 trakcie rozbidrki przed uteniem mieszanki mb [901.50 901.50
10 0323-01| - .
mineralno-asfaltowej
Rozebranie nawierzchni na zatoce autobusowej, 9.1*1.5+20.0*3.0+7.5*1.5+34*1.2+2.20*2.0+(2.2+3.8)5*9.
2 D-01.02.04 KNR 2-31 |chodnikach oraz umocnionego pobocza z betono ejm2 0+1.5*154+6.0*1.2+10.0*1.2+6.5%(1.2+1.9)*0.5+39.08%10 1499.03
T 0815-06 kostki brukowej 8 cm na podsypce cementowo- *1.3*0.5+5.0*2.0+1.7*9.0*0.5+2.0*47.5+2.6*4.6+1.3*B+35. ’
piaskowej (kostka do ponownego wbudowania) 0*1.6+4.0*1.0+28.0*1.5+135.26+(5120-4700)*1.5
3 D-01.02.04 |0102-01 wyw P Y m2 |2620.0*1.10 2882.00
wgtebne w miejscach wskazanych przez
Zamawiajcego
KNR-W S Cigcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych
4 D-01.02.04 |10 0323-01| ¢ S Wy m |6.1+6.1+5*10.0 62.20
mechanicznie
Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa
5 D-01.02.04 KNR 2-31 kam,e_nnego o grulioi 25 cm pod remon‘ty_wgbne m2 |2620.01.10 2882.00
0802-07  |w miejscach wskazanych przez Zamawgago wraz
Z wywozem materiatu
Rozebranie nawierzchni na zjazdach z betonowej
6 D-01.02.04 KNR 2-31 kgstkl brulkowej 8 ch1 na pod_sypce cgmgntowo- m2 |901.5%0.2 180.30
0815-06 piaskowej - przed ut@niem mieszanki mineralno-
asfaltowej na zjazdach
Rozebranie kragznika 20x30 cm na tawie betonowej
KNR 2-31 z zatadowaniem, odwiezieniem i wytadowaniem we
7 D-01.02.04 0813-04 wskazane miejsce. m |4*55.00+49.0 269.00
Rozbiérka dotyczy kragznika na zatokach
autobusowych.
KNR 2-31 Rozebranie obrza 8x30 cm na tawie betonowej z
8 D-01.02.04 0814-02 zatadowaniem, odwiezieniem i wytadowaniem we| m [32.0+4.0+12.0+4.0+20.0+39.0+23.0+20.0 154.
wskazane miejsce
Frezowanie korekcyjne nawierzchni bitumicznej o [gr.
KNR AT-03|do 3 cm z zatadowaniem destruktu " "
° D-01.02.04 0102-01 asfaltowego,odwiezieniem i wytadowaniem we m2.(5822-1190)4.90+2012.01.20 25111
wskazane miejsce
(959-950)*((5.40+5.80+5.00+4.55)*0.5)+(977-
959)*((8.80+5.00+4.55)*0.5)+(1003-
977)*((8.80+6.10)*0.5)+(1190-
1003)*6.10+((10.0+24.0)*0.5)*4.5+((10.0+24.0)*0.8)5+((1
. ) R . 0.0+24.0)*0.5)*4.5+((10.0+24.0)*0.5)*4.5+6.10*4.04@Q.0*1.
Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm - 5= 2983.33
KNR AT-03 jezdnia o przekroju ulicznym, pétulicznym, agkenia ul_ Datbsll<a
10 |D-01.02.04 15105 01 Z';Zifg\)’vv:lobggwgg'ey;z; ?‘:&;‘;‘;"ﬁgﬁ:grge\,\fgumu M2 | (13.0+3.5)*13.0)*0.5+((10.0+3.5)*13.0)*0.5+336.969+78. | 018467
wskazanegn';ie'sce 5*6.6+31.89%6.6+35.0%((6.6+10.1)*0.5)+45.5*10.1+8410.5
Isce. +64.0*10.1+35.0%((6.6+10.1)*0.5)+62.37*6.8+94.44*10
20.0*0.5*3.5+50.94+99.43+361.3+543.8+13.54
=7606.53
Skrzyzowanie z ul. Sklodowskiej i Cegielnian
((30.82+9.9)*0.5)*10.2+((21.08+7.03)*0.5)*6.20= 284
11 |D-01.02.04 KNR 2-31 |Transport destruktu asfaltowego do OD Sompoln nat 488.70%2.4 1172.88

1501-02

odl. 30 km




Jedn.

Lp. |[SST Podstawa Opis obm Obmiar robot llo §¢
I PODBUDOWA | NAWIERZCHNIA
BITUMICZNA
Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-I
12 |p-0so101 |KNR2:31 jgtebokaici 10 em wraz z odwozem urobku, | o 1 g3u5 30450 2729.50
0102-03 profilowaniem i zagszczeniem - pod umocnienie
nawierzchni zjazdéw destruktem
Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-I
13 |D-04.01.01 KNR 2-31 glqbpkusm _15 cm wraz z OQWozem urobku, m2 |2620.01.10 2882.00
0102-03 profilowaniem i zagszczeniem - remonty wgdne w
miejscach wskazanych przez Zamawiago
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem
) KNR 2-31 |Rm=2,5MPa - grubig podbudowy po zagzczeniu "
14 |D-04.05.01 0111-01 15 cm - remonty wgbne w miejscach wskazanych m2.12620.0"1.10 2882.00
przez Zamawiajcego
KNR 2-31 Podbudowa z mieszanki kruszywa tamanego 0/63 o
15 |D-04.04.02 0114-05 grubdici po zagszczeniu 20 cm - remonty veine w| m2 [2620.0%1.10 2882.00
miejscach wskazanych przez Zamawiago
KNR 2-31 [Podbudowa z betonu asfaltowego AC 22P - gééibg
16 |D-04.07.01 |0310-01/02|warstwy po zagszczeniu 13 cm - remonty vefine w| m2 |2620.0*1.10 2882.00
miejscach wskazanych przez Zamawgago
Utozenie siatki do zbrojenia nawierzchni na "
17 |D-05.03.16 polaczeniu podlunym z widkien szklanych 120/120 m2.12620.072.0 5240.00
KNR 2-31 |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej
18 |D-04.03.01 |1004-06 bitumicznej (nawierzchnia jezdni, skeowania, m2 |39215.77 39215.77
zatoki)
Skropienie nawierzchni kationavemulsj asfaltova
KNR 2-31 drogo od warstw wyréwnawca nawierzchni
19 |D-04.03.01 |1004-07 |CrO9OWApod warshy wyr 2 nawi m2 |(5822-1190)*6.10 28255.20
bitumicznej w ilégci 0,3kg/m2 z zamkgciem
mleczkiem wapiennym
KNR 2-31 |Wyréwnanie nawierzchni mieszanknineralno- YR 1A% (oK " A Bk
20 |D-05.03.05C 1107-02  |bitumiczry érednio 75 kg/m2 t |(5822-1190)*6.10%0.03*2.5+((50.0*0.45)*0.5)*6.1*2+100.0 | 2390.70
(959-950)*((5.40+5.80+5.00+4.55)*0.5)+(977-
959)*((8.80+5.00+4.55)*0.5)+(1003-
977)%((8.80+6.10)*0.5)+(5822-
1003)*6.10+((10.0+24.0)*0.5)*4.5+((10.0+24.0)*0.8)5+((1
2.0+18.0)*0.5)*3.0+20.0*3.0+((12.0+18.0)*0.5)*3.082*3.0
+
((10.0+24.0)*0.5))*4.5+((10.0+24.0)*0.52)*4.5+((12:18.0)*
Skropienie nawierzchni kationavemulsj asfaltova 0.5)*3.0+20.0*3.0+((12.0+18.0)*0.5)*3.0+20.0*3.04(.0+24
KNR 2-31 |drogows pod warstw scieralm nawierzchni .0)*0.5)*4.5+((12.0+18.0)*0.5)*3.0+20.0*3.0+((12.08.0)*0.
21 |D-04.03.01 1166407  |bitumicznej w ildici 0,17kg/m2 z zamkagiem M2 |5)%3 0420.0%3.0+901.50%0.5= 31314.43 39215.77

mleczkiem wapiennym

ul. Dabska
((13.0+3.5)*13.0)*0.5+((10.0+3.5)*13.0)*0.5+336.98D+78.
5%6.6+31.89%6.6+35.0%((6.6+10.1)*0.5)+45.5%10.1+8410.5
+64.0%10.1+35.0%((6.6+10.1)*0.5)+62.37*6.8+94.44*10
20.0*0.5*3.5+50.94+99.43+361.3+543.8+13.54
=7606.53

Skrzyzowanie z ul. Sklodowskiej i Cegielnian
((30.82+9.9)*0.5)*10.2+((21.08+7.03)*0.5)*6.20= 284




Jedn.

00
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(959-950)*((5.40+5.80+5.00+4.55)*0.5)+(977-
959)*((8.80+5.00+4.55)*0.5)+(1003-
977)*((8.80+6.10)*0.5)+(5822-
1003)*6.10+((10.0+24.0)*0.5)*4.5+((10.0+24.0)*0.8)5+((1
2.0+18.0):2)*3.0+20.0*3.0+((12.0+18.0)*0.5)*3.0+R63.0+
((10.0+24.0)*0.5))*4.5+((10.0+24.0)*0.52)*4.5+((12:18.0)*
0.5)*3.0+20.0*3.0+((12.0+18.0)*0.5)*3.0+20.0*3.04(.0+24|

KNR 2-31 Warstwascieralna z mieszanki mastyksowo- gryso 0)*0.5)4.5+((12.0+18.0)*0.5)*3.0+20.03.0+((12.08.0)"0.

22 |D-05.03.13 |0310-05/06 ary m2 [5)*3.0+20.0*3.0+901.50*0.5= 31314.43 39215.77

SMA 8 PMB 45/80-55, gr. 4 cm
ul. Dabska
((13.0+3.5)*13.0)*0.5+((10.0+3.5)*13.0)*0.5+336.980D+78.
5*6.6+31.89%6.6+35.0%((6.6+10.1)*0.5)+45.5*10.1+8410.5
+64.0*10.1+35.0%((6.6+10.1)*0.5)+62.37*6.8+94.44*10
20.0*0.5*3.5+50.94+99.43+361.3+543.8+13.54
=7606.53
Skrzyzowanie z ul. Sklodowskiej i Cegielnian
((30.82+9.9)*0.5)*10.2+((21.08+7.03)*0.5)*6.20= 284
1] CHODNIK Z KOSTKI BETONOWEJ
Utozenie krawznika betonowego 20x30x100 cm na
KNR 2-31 tawie z betonu C12/5 z oporem na podsypce
23 |D-08.01.01 [0403-04 ; zop podsyp mb [4*55.0+49.0 269.00
cementowo-piaskowej gr 3 cm.
Kraweznik na zatokach autobusowych.
KNR 2-31 Ulozenie obrzea betonowego 8x30x100 cm na
24 |D-08.03.01 podsypce cementowo-piaskowej gr 3 cm itawie z| mb |[134.00 134.00
0407-05
betonu C8/10 z oporem.
) ) = 34.0%1.2+2.20%2.0+(2.2+3.5)*0.5*
o 0102-03 Samszezeniem - pod chodnil;p 5+5.0*2.0+1.7*9.0%0.5+2.0*47.5+2.6*4.6+1.3*8.1+35106+4 '
& P .0%1.0+28.0%1.5+135.26+(5120-4700)*1.5
) - 34.0%1.2+2.20%2.0+(2.2+3.5)*0.5*
26 [0040501 [011101  |comentem - warswia ar 10 m o R~ 2 Mbal. mz (201601 2HO0L216 5 L2 905139 0L 94D, | 4oy
o od chodnik g - 5+5.0*2.0+1.7*9.0%0.5+2.0*47.5+2.6*4.6+1.3*8.1+35106+4 '
P .0*1.0+28.0*1.5+135.26+(5120-4700)*1.5
KNR 2.1 Nrivt‘)"eézccn'lnrgz ggztk'ctg”c';(r’]:@ ki’aestig\?v‘g’?’ rszgg , 9.1%1.5+20.0*3.0+7.5%1.5+34*1.2+2.20%2.0+(2.2+3.5)59.
27 |D08.0401 |0512.03  |wypeinieniem spoin piaskiom - kostka uzyskana 4 ma |CFLS154+6.0°L2+10.0°.246 5(1.2+1. 9/ 0.5430.0010| 4o o
L \rlggjiérki o0 O/p nfi 5 Kostk no 4 ] *1.3+0.5+5.0%2.0+1.7%9.0°0.5+2.0*47.5+2.6*4.6+1.3/B+35. :
; -0 7o wymian Va. . 0*1.6+4.0*1.0+28.01.5+135.26+(5120-4700)*1.5
Nawierzchnia na zatoce autobusowej i chodnikaciy.
\Y IODWODNIENIE
KNR 2-31 Oczyszczenie przepustéwsio 0.4 m z namutu pod
28 |D-03.01.03 1404-01 zjazdami, zatokami autobusowymi i skiayaniami m |103*8.5+693.5+135.0+11.0+43.0+24.0+208.0 1990
wraz z wywozem i utylizagjurobku
KNR 2-31 Oczyszczenie rowu z namutu z wyprofilowaniem

29 |D-06.04.01 1403-06 skarp rowu, przy grubei namutu 30 cm wraz z m |(5440-1190)*2-1990+220 6730.00

wywozem i utylizacj urobku

30 |D-03.01.03 KNR 4-05 Oczyszczenlle stgdz@nek wpustowych z namutu ragzt. 5 5.00

2122-03 z wywozem i utylizagj urobku
KNR 2-31 . .
31 |D-03.0201 [1406-02 [|REQulacia studzienek wpustowych wraz z moema |, | g 5.00
pierscienia odcizajacego i pokrywy na pigcien
Budowa studzienki wpustowej prefabrykowagreid.
KNR 2-18 500mm wraz z mong@m piekcienia odcizajacego i
32 |D-03.02.01 [0625-01 2 monfam p zajacego ll o 1 1.00
pokrywy na piescien oraz montaem przykanalika
$red. 160mm o dt. 3,0 m
\ ZJAZDY O NAWIERZCHNI GRUNTOWEJ
Uzupetnienie nawierzchni zjazdéw gruntowych
KNR 2-31 |warstwg grubdgci 10cm destruktem pozyskanym z
33 |D-06.03.01 |0114-03 |[frezowania wraz z profilowaniem i zgggczeniem ng 103.0*5.30*5.0 2729.50

dhug. krawdzi jezdni do granicy pasa drogowego i
szer. 5.0m




Lp.

SST

Podstawa

Opis

Jedn.
obm.

Obmiar robot

llo §¢

\

POBOCZA

34

D-06.03.01

KNR 2-31
0114-03

Uzupetnienie poboczy na szergkbl,30 m warstw
grubdici srednio 6cm destruktem pozyskanym z
frezowania wraz z profilowaniem i zgggczeniem
(wzdhuz jezdni, skrzyowania)

m2

(5822*2-1190-693.5-40.0-43.0-100.0-206.0-100.0-8150.0-
970.0)*1.3

10492.95

Vil

OZNAKOWANIE POZIOME | URZ ADZENIA
BEZPIECZE NSTWA RUCHU DROGOWEGO

35

D-07.05.01

KNR 2-31
0704-02

Wyregulowanie ( podniesienie ) barier
energochtonnych do wysokm 75 cm ( Rénica
wysokaici migdzy kravedzia jezdni a géra
krawedzig poreczy ).

mb

140.00

140.00

36

D-07.01.01

KNR 2-31
0706-04

Wykonanie oznakowania poziomego
grubowarstwowego chemoutwardzalnego
strukturalnego - linie segregacyjne, keg&iowe,
przefcia dla pieszych, elementy na skiawaniach

m2

1589.5+685.41

2274.91

Vil

ROBOTY POMIAROWE

37

D-01.01.01

Roboty pomiarowe i odtworzenie punktéw
charakterystycznych oraz spadzenie map
powykonawczych oraz wykonanie w ramach pomi
powykonawczego szkicu przebiegu granic prawny
ich stabilizacj w terenie znakami granicznymi typ
36a iswiadkami betonowymi tych znakdéw nie
rzadziej nz 100m.

aru
chkm

5.81




