TABELA PRZEDMIARU ROBOT

Remont chodnika w ci gagu drogi wojewo6dzkiej nr 470 Ko  $cielec - Kalisz na odcinku od m. Cekéw Kolonia do m . Plewnia
Lp. Podstawa SST Opis Pedn.obm. llo $¢
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa _
1d.1 KNR 2-01 0119-03 D.01.01.01 ; R km (41935.50-40636.00)/1000 = 1.30
drogi w terenie réwninnym
Sporzadzenie map powykonawczych oraz wykonanie w ramach
2d.1 KNR 2-01 0119-03 D.01.01.01 pomiaru _powykonawc;ego szklcg prze_tnegu granic prayvnych z km (41935.50-40636.00)/1000 = 1.30
cena rynkowa ich stabilizacjg w terenie znakami granicznymi typ 36a i
$wiadkami betonowymi tych znakéw nie rzadziej niz 200m
3d.1 KNR 2-21 0110-07 D.01.02.01 [Mechaniczne karczowanie drzew o sr.pnia 21-30 cm szt. 1
cena rynkowa
4d.1 KNR 2-21 0110-09 D.01.02.01 [Mechaniczne karczowanie drzew o $r.pnia 31-40 cm szt. 4
cena rynkowa
5d.1 KNR 2-21 0110-09 D.01.02.01 [Mechaniczne karczowanie drzew o $r.pnia 41-65 cm szt. 1
cena rynkowa
6d.1 KNR 2-01 0110-01 D.01.02.01 Wywozenie dtuzyc w miejsce wskazane przez Inwestora (OD m3 (0.24*1+0.3*4+0.58*1)*0.65 = 1.31
cena rynkowa Sompolno) wraz z opinia brakarska
KNR 2-01 0110-02 L . L . . 1 _
7d.1 cena rynkowa D.01.02.01 |Wywozenie karpiny wraz z utylizacjg mp 0.17*1+0.28*4+0.65*1 = 1.94
KNR 2-01 0110-03 L . L . . o _
8d.1 cena rynkowa D.01.02.01 |Wywozenie gatezi wraz z utylizacjg mp 0.42*1+0.77*4+1.95*1 = 5.45
KNR 2-01 0126-01 Meche}nl_czne usuniecie wars_twy ziemi urodzajnej (humusu) o
9d.1 D.01.02.02 |grubosci do 15 cm wg. tabeli rob6t ziemnych (skarpa rowu m2 1278.98

cena rynkowa

przydroznego)




Lp. Podstawa SST Opis Jedn.obm. llo $¢
10 d.1 KNR 2-01 0203-01 D.01.02.02 Mechaniczny zatadunek humu_su z transp.urobku_ m3 1278.98%0.15 = 191.85
cena rynkowa samochod.samowytadowczymi wraz z roztadunkiem
2 ROBOTY ROZBIORKOWE
11d.2 KNR-W 5-10 0323-01 D.01.02.04 Ciecie nawmrgghnl zmas mineralno-asfaltowych na gtebokos¢ 166.9
cena rynkowa 5 cm (krawedz jezdni - zjazdy)
12 d.2 KNR 2-31 0803-03 D.01.02.04 l\/_lechgnlczne rozebranie naW|erzchn| Z mieszanek mineralno- m2 616.4
cena rynkowa bitumicznych o grub. 4 cm na zjazdach
13d.2 KNR 2-31 0803-03 D.01.02.04 Mechanlcz_ne rozebranie nawierzchni z mat_erla’fu pozyskanego m2 4923
cena rynkowa z frezowania (destruktu) o grub. 10 cm na zjazdach
14 d.2 KNR 2-31 0802-07 D.01.02.04 Mechaniczne roz.ebranle podbudowy z kruszywa kamiennego o m2 616.4
grub. 20 cm na zjazdach
2.0*1.40+23.0*(1.40+2.30)*0.50+(6
8.0+39.20+35.20+16.0)*2.30+10.3
0%(2.30+1.90)*0.50+9.20*1.90+9.0*
KNR 2-31 0815-06 Rozebranie nawierzchni chodnikéw z betonowej kostki brukowej (1.90+2.30)*0.50+(42.30+51.20+60
15d.2 cena rvnkowa D.01.02.04 |na podsypce cem.piaskowej wraz z utozeniem na paletach i m2 .10+19.0+76.80+41.10+33.0+53.30
y zabezpieczenie przed przesuwaniem sie elementow +33.0+28.0+47.50+113.0+20.30+1
00.20+20.0+34.0+199.0)*2.30+1.2
0*0.70+3.60*(1.0+2.10)*0.50 =
2709.24
16 d.2 KNR 2-31 0812-03 D.01.02.04 |Rozebranie taw z betonu pod obrzeza m3 2457.00%0.06 = 147.42

cena rynkowa




Lp. Podstawa SST Opis Dedn.obm. llo $§¢
2.0*2+1.40+1.40+91.0*2+2.30+2.3
0+39.20*2+2.30+2.30+35.20*2+2.3
0+2.30+16.0*2+10.30*2+9.20+9.0*
2+42.30*2+2.30+2.30+51.20*2+2.3
0+2.30+60.10*2+2.30+2.30+19.0*2

. . . . +2.30+2.30+76.8*2+2.30+2.30+41.
Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce cem. piaskowej wraz 10%242 30+2.30+33.0%242.30+2.30
17d.2 KNR 2-31 0814-02 D.01.02.04 ziu’rzlzeemnleer:?écva paletach i zabezpieczenie przed przesuwaniem |m 153.30%242.30+2.30+33.0%2+2.30+
€ 2.30+28.0*2+2.30+2.30+47.50*2+2
.30+2.30+113.0*2+2.30+2.30+20.3
0*2+2.30+2.30+100.20*2+2.30+2.3
0+20.0*2+2.30+2.30+34.0*2+2.30+
2.30+199.0*2+2.30+1.0+1.20+1.0+
1.0+2.10 = 2457.00
18d.2 KNR 2-31 0817-04 D.01.02.04 |Rozebranie $cieku korytkowego na skarpach rowu m (6+6)*0.5 = 6.00
loaz [SNRA0ILI030005 |1 o) o) o0 [ ey meonanioznym satadunku  rozlacunku [m 616.40°0.04+492.30°0.10+616.40*
““ |cena rynkowa D0 wytadowczym przy Y 0.20+147.42+6.0*0.07 = 345.01
wraz z utylizacjg,
) i Wywiezienie materiatéw z rozbiérki samochodem . M oA _
20d.2 KNR 4-04 1103-04/05 D.01.02.04 [samowytadowczym przy mechanicznym zatadunku i roztadunku, |m3 2709.2470.08+2457.0070.3070.08 =
cena rynkowa ; 275.71
paletowaniu na teren OD Sopmpolno
3  OBRZEZA BETONOWE
_ _ 2, * * *|
21d3 KNR 2-31 0402-04 D.08.03.01 tawa z betonu C12/15 z oporem pod obrzeza betonowe 8x30 m3 (2376.30)*(0.10*0.29+(0.08*0.10))
cena rynkowa cm =87.92
2.0+2.0+(91.0+38.0+36.0+13.60+8
.50)*2+9.80+(8.60+44.80+51.50+6
22d.3 KNR 2-31 0407-03 D.08.03.01 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem. - m 0.50+19.10+77.0+41.50+34.20+53.
' cena rynkowa T piaskowej 1:4, gr. 3 cm 50+33.50+28.50+48.20+111.60+21
.0+100.0+21.50+36.0+200.0)*2+1.
0+1.20+1.0+1.0+2.10 = 2376.30




Lp. Podstawa SST Opis Dedn.obm. | llo $é
4 CHODNIK
182.0+76.0+72.0+51.80+117.20+1
KNR 2-31 0101-01 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci chodnika w 03.0+121.0+38.20+154.0+83.0+68.
23d.4 cena rvnkowa D.04.01.01 (gruncie kat.l-IV wraz z profilowaniem, zageszczeniem i m2 40+107.0+67.0+57.0+96.40+223.2
Y wywozem urobku, gtebok. 20 cm 0+42.0+200.0+43.0+72.0+400.0 =
2374.20
} i Profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne " " "
24d.4 KNR 2-31 0103-01 D.04.01.01 |nawierzchni w gr.kat.l-ll (chodnik, wpust, dojscie do stacji m2 2.0 1'4(_)+1'20 0.70+(1.0+2.100.5
cena rynkowa . 0*3.60 =9.22
transformatorowej)
182.0+76.0+72.0+51.80+117.20+1
. . . . . 03.0+121.0+38.20+154.0+83.0+68.
25d.4 sg'nz f'gio(\’,vlall'os D.04.05.01 X\éﬁ:j:‘t’:r;’]"zkgzcrgzca f Téifnza"k' kruszywa zwigzane] m2 40+107.0+67.0+57.0+96.40+223.2
Y Y &ol%, ar. 0+42.0+200.0+43.0+72.0+400.0 =
2374.20
182.0+76.0+72.0+51.80+117.20+1
. . 03.0+121.0+38.20+154.0+83.0+68.
as [SRZSLOUOT Ioosongy |Fodmioue: miesten ey omaneg aueneso 0515k, a0+107.0167.0057 0586 0+223.2
4 9 9 0+42.0+200.0+43.0+72.0+400.0 =
2374.20
182.0+76.0+72.0+51.80+117.20+1
) . . 03.0+121.0+38.20+154.0+83.0+68.
27 d.4 Eglnlz f-gioov\?alo-OS D.05.03.058 N:Jvt\)ne:)zggn|asicbzetgr(1:lﬁnasfaltowego AC 8S - warstwa $cieralna - m2 404107 0467 0+57.0+96.404223.2
Y grub.po zageszcz. 0+42.0+200.0+43.0+72.0+400.0 =
2374.20
KNR 2-31 0511-03 Nawierzchna z kO.S'[kI brukpwel betonowej, g_rup. 8cm na 2.0%1.40+1.20%0.70+(1.0+2.10)*0.5
28d.4 D.05.03.01 ([podsypce cem.- piaskowej gr. 3cm z wypetnieniem spoin m2 " -
cena rynkowa o . o 0*3.60 =9.22
piaskiem (materiat z rozbiérki)
5 ZIAZDY
116.40+52.10+43.0+49.70+47.50+
. . . 48.10+48.50+48.30+49.50+50.30+
29 d.5 KNR 2-31 0101-01 D.04.01.01 Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat.I-1V gtebok. do 15 m2 5140452 5046110452 90453 20+

cena rynkowa

cm wraz z profilowaniem, zageszczeniem i wywozem urobku

51.30+55.80+55.0+50.10+72.0 =
1108.70




Lp. Podstawa SST Opis Dedn.obm. llo $§¢
116.40+52.10+43.0+49.70+47.50+
. . . . . 48.10+48.50+48.30+49.50+50.30+
30d.5 Eean f’ﬁiﬂ;lm D.04.05.01 X‘é‘;"nrztr‘]"t’gr;“’zkg‘;‘crgzca ‘ Té’f:fnza”k' kruszywa zwiazanej m2 51.40+52.50+61.10+52.90+53.20+
4 y &Sl gr. 51.30+55.80+55.0+50.10472.0 =
1108.70
116.40+52.10+43.0+49.70+47.50+
Podbudowa z mieszanki kruszywa tamanego naturalnego 0/31,5 48.10+48.50+48.30+49.50+50.30+
31d.5 KNR 2-31 0114-07 D.04.04.02 stabilizowanedo mechanicznieywrubosci 12 cm 9 "~Im2 51.40+52.50+61.10+52.90+53.20+
9 9 51.30+55.80+55.0+50.10+72.0 =
1108.70
116.40+52.10+43.0+49.70+47.50+
. . - 48.10+48.50+48.30+49.50+50.30+
32d5 L(;\Inz f-ﬁioov\?alo-OS D.05.03.058 stvglegz;:gn|asicbzetgrél;nasfaltowego AC 8S - warstwa Scieralna - m2 51.40+52 5046110452 90+53 20+
4 grub.po zageszcz. 51.30+55.80+55.0+50.10+472.0 =
1108.70
6 ROWY, OCZYSZCZENIE RUR POD ZJAZDAMI | DROGAWOJEWODZKA
83.25+30.0+48.0+56.25+15.0+72.7
33d6 KNR 2-31 1403-06 D.06.04.01 Oczyszczenie rowéw umocnionych korytkami odwadniajacymi 5+36.75+30.75+49.50+30.0+25.20
"~ |cena rynkowa U typu KS z namutu o grub. 30 cm wraz z wywozem urobku +45.0+107.25+16.50+95.25+15.75
+32.25+55.50-(7.0+16.0) = 821.95
3446 KNR 2-31 1403-06 D.06.04.01 Oczyszczenie rowdw z namutu o grub. 30 cm z wyprofilowaniem m 142.50+2.0 = 144.50
cena rynkowa skarp rowu wraz z wywozem urobku
35d.6 KNR 2-31 1404-01 D.03.01.03 Oczyszczenie istniejacych rur pod zjazdami o ér. 0.5 m z m 268.00
namutu wraz z wywozem urobku
Oczyszczenie istniejacego przepustu owalnego o swietle
poziomym 2,21m pod drogg wojewddzka z namutu oraz
36 d.6 KNR 2-31 1404-01 D.03.01.03 |usuniecie roslinnosci z umocnionej skarpy, wykoszenie m 18.58
powierzchni w obrebie wylotu przepustu oraz wyw6z zebranych
zanieczyszczen
7 ROBOTY WYKONCZENIOWE
37d.7 KNR 2-31 0109-01 D.06.04.01 Podbudowa z betonu C8/10 - grub.warstwy po zageszczeniu 10 m2 0.44%7.0+16.0) = 10.12

cm pod korytka odwadniajace typu KS




Lp. Podstawa SST Opis Jedn.obm. llo $¢
38d.7 KNR 2-31 0606-01 D.06.04.01 |Utozenie korytek odwadniajacych typu KS m 7.0+16.0 = 23.00
- i * =
39d.7 KNR 2-31 0109-01 D.06.04.01 Podbudqw_a Z betonu C8_/10 grub.warany po zageszczeniu 10 m2 (0.50+0.80+0.50)*(6.0+4.0+2.0)
cm pod $ciek korytkowy i ptyty chodnikowe 21.60
40d.7 KNR 2-31 0606-01 D.06.04.01 |Utozenie scieku korytkowego m 6.0+4.0+2.0 = 12.00
41d.7 KNR 2-01 0516-04 D.06.04.01 [(Umocnienie skarp ptytami chodnikowymi 50x50x7 cm m2 0.50*6.0*2+0.50*(4.0+2.0) = 9.00
42d.7 |KNR2-010508-02 |D.06.0401 |Darmiowanie skarp rowu z humusem nad korytkami m2 1350.67
odwadniajgcymi od strony chodnika
- - - *| * =
43d.7 KNR 2-01 0506-07 D.09.01.01 ([Plantowanie terenu w ciggu chodnika m2 (1247.00-109.0)70.50+53.00.30
cena rynkowa 584.90
i i . L _ * * =
4447 KNR 2-01 0510-01 D.09.01.01 Humusowanie terenu z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 m2 (1247.00-109.0)*0.50+53.0*0.30
cena rynkowa cm 584.90
8 OZNAKOWANIE POZIOME
45d8  |KNR 2-31 0706-03 D.07.01.01 Reczne malgwa_nle znakow P-23, P-26 na nawierzchni chodnika m2 29¥2%0.7 = 40,60
(oznakowanie cienkowarstwowe)




