TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH

ODNOWA NAWIERZCHNI JEZDNI DROGI WOJEWODZKIEJ nr 270  Brzesé¢ Kujawski - Koto na odcinku Czotowo- Koto w
ramach biezacej konserwacji

Lp. Podstawa Opis ‘c])zcr:" llos¢ Cena jedn. Wartsd

1 ROBOTY ROZBIORKOWE

1d1 D-01.01.01 Cigcie ngmefzchm z'mas mineralno-asfaltowych m 225.0
mechanicznie w okbie zatok autobusowych

Rozebranie nawierzchni na zjazdach z betonowekkogt
2d.1 D-01.02.04 |brukowej 8 cm na podsypce cem.piaskowej (kostka dm?2 254.8
ponownego wbudowania)

Rozebranie chodnikéw z betonowej koski brukowej na
3d.1 D-01.02.04 |podsypce cementowo-piaskowej - perony przy zatokagh2 63.0
autobusowych (kostka do ponownego wbudowania)

Rozebranie kragznikow betonowych 20x30 cm na

4d1 D-01.02.04 podsypce cem.piaskowej - zatoki autobusowe

225.0

Rozebranie kragznikéw betonowych wtopionych 12x2b
5d.1 D-01.02.04 |cm na podsypce cem.piaskowej - zjazdy (kravk do  [m 202.0
ponownego wbudowania)

6d.1 D-01.02.04 Rozebranie taw pod keawniki z betonu m3 30.90

7d.1 D-01.02.04 Rozebranie obtge8x30 cm na podsypce cem. piaskoyvej m 5p.20

Wywiezienie materiatéw z rozbiérki przy mechanicany|
8d.1 D-01.02.04 |zatadowaniu i wytadowaniu samochodem m3 45.54
samowytadowczym wra z ich utylizacj

2 NAWIERZCHNIA BITUMICZNA

Remont castkowy nawierzchni bitumicznej betonem

9d2 D-05.03.15 asfaltowym AC 16P gr. 6 cm

m2 978.0%

Frezowanie korekcyjne nawierzchni bitumicznej odgr.2
cm

10d.2 | D-01.02.04 m2 19 820.5p

Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm -

11d.2 | D-01.02.04 . . P
wihaczenia skrzgowan bitumicznych

m2 142.84

Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej
12d.2 D-04.03.01 [bitumicznej (nawierzchnia jezdni, zjazdy, skrawania, |[m2 20 664.0)
zatoki autobusowe o nawierzchni bitumicznej)

Skropienie nawierzchni kationevemulsy asfaltova
drogowg szybkorozpadowpod warstw wiazaca

13d.2 | D-04.03.01 nawierzchni bitumicznej w ikzi 0,3kg/m2 (jezdnia, m2 20518.83
skrzyzowania, zjazdy, zatoki autobusowe)
144d.2 D-05.03.05C Warstwa wizaca z betonu asfaltowego AC16W z m2 20 518.88

asfaltem 50/70, gr. 4 cm

Skropienie nawierzchni kationevemulsy asfaltova
15d.2 D-04.03.01 |drogow szybkorozpadowpod warstw scieralrg m2 20 506.3p
nawierzchni bitumicznej w ikei 0,3kg/m2
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16d.2

D-05.03.13

Warstwascieralna z mieszanki mastyksowo- grysowej
SMA 11S z asfaltem PMB 45/80-55, gr. 4 cm

20 506.3

ZATOKI AUTOBUSOWE km 45+473.00, km
45+600.00, km 45+917.00, km 46+043.00

17d.3

D-08.01.01

tawa pod krawzniki 20x30 betonowa z oporem - betd
C12/15

33

19.14

18d.3

D-08.01.01

Krawgzniki betonowe wystage o wym. 20x30 cm na
podsypce cem.piaskowej 1:4, gr. 5¢cm

232.0

19d.3

D-08.03.01

tawa pod obrzea 8x30 betonowa z oporem - beton
C12/15

m3

1.93

20d.3

D-08.03.01

Obrzeza betonowe 0 wym. 30x8 cm na podsypce cem|
piaskowej 1:4, gr. 3cm

52.2(

21d.3

D-08.05.01

Rowki podsciek z kostki betonowej brukowej,qgpok. 30
cm ( zat.autobusowa km 45+917.00)

21.0(

22d.3

D-08.05.01

tawa betonowa z betonu C12/15 goikk, grubdci 20
cm ( zat.autobusowa km 45+917.00)

m3

1.2

23d.3

D-08.05.01

Sciek z kostki brukowej betonowej szarej grub. 8ren

podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm ( zat.autolgm?2

km 45+917.00)

4.2(

24d.3

D-08.02.02

Mechaniczne profilowanie i zagzenie podiza pod
chodnik (perony)

m2

63.0

25d.3

D-04.05.01

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o
Rm=2,5MPa - grub.podbudowy po zageszczeniu 10 cm
(perony)

m2

63.0

26 d.3

D-08.02.02

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarejogi@i
cm na podsypce cem.- piaskowej gr. 3cm z wypetaian
spoin piaskiem (perony, kostka z rozbidérki)

im2

63.0

ZJAZDY Z KOSTKI BRUKOWEJ
BETONOWEJ - nawierzchnia do przelaenia

27d.4

D-08.01.01

tawa pod krawzniki 12x25 betonowa z oporem - betd
C12/15

33
w

12.12

28d.4

D-08.01.01

Krawezniki betonowe o wymiarach 12x25 cm na
podsypce cementowo-piaskowej - kegmik z rozbidrki

202.0

29d.4

D-08.04.01

Nawierzchnia zjazdéw z kostki brukowej betonowejtg
8 cm na podsypce cem.- piaskowej gr. 5cm z
wypetnieniem spoin piaskiem - kostka z rozbi6rki

m2

254.8

POBOCZA

30d.5

D-06.03.01

Uzupetnienie poboczy na szerdkd0.75 m warstey
grubadci srednio 7cm materiatem pozyskanym z
frezowania nawierzchni (destrukt) wraz z profiloven i
zag:szczeniem

m2

47725

D

31d5

D-05.03.01

Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat.I-IV gtebok.
do 40 cm wraz z profilowaniem i zageszczeniem - wyjazd
ze stacji paliw

m2

6.7%

32d.5

D-08.03.01

tawa pod obrzea 8x30 betonowa z oporem - beton
C12/15

m3

33d.5

D-08.03.01

Obrzeza betonowe o0 wym. 30x8 cm na podsypce cem| m

piaskowej 1:4, gr. 3 cm

10.0(¢
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34d.5

D-04.05.01

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o
Rm=2,5MPa - grub.podbudowy po zageszczeniu 10 cm - |m2 6.74
wyjazd ze stacji paliw

35d.5

D-05.03.01

Podbudowa z betonu C16/20 - grub.warstwy po

; ] I m2 6.75
zageszczeniu 20 cm wyjazd ze stacji paliw

36d.5

D-05.03.01

Nawierzchnia z kostki granitowej 15/17 na podsypce

: : m2 6.79
cementowo- piaskowej gr. 3 cm

ROBOTY TOWARZYSZ ACE

37d.6

D-07.05.01

Regulacja pionowa i pozioma baergochtonnych m 96.p0

OZNAKOWANIE POZIOME

38d.7

D-07.01.01

Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych,
krawedziowych, przej¢ dla pieszych, elementéw na
skrzyzowaniach fark rozpuszczalnikowdrogows
akrylowa jednosktadnikow z kulkami szklanymi

m2 851.1

ROBOTY POMIAROWE

39d.8

D-01.01.01

Sporiadzenie map powykonawczych oraz wykonanie
ramach pomiaru powykonawczego szkicu przebiegu
granic prawnych z ich stabilizagcjv terenie znakami km 3.155
granicznymi typ 36adwiadkami betonowymi tych
znakéw nie rzadziej ni100m.

Warto $¢ kosztorysowa roboét netto

Podatek VAT

Warto $¢ kosztorysowa robo6t brutto




