TABELA PRZEDMIARU ROBOT

Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 471 Opatéwek — Rzymsko polegajaca na budowie chodnika, zatok autobusowych w granicach istniejacego

od km 30+327 do km 30+725

pasa drogowego na odcinku Tokary-Gtuchéw - ETAP 2

Lp. Podstawa | SST | Opis Je‘:‘mb llosé
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 KNR 201 0119-03  |D-01.01.01 Robolty p’omllarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w Kkm (30725-30327)/1000 = 0,40
terenie réwninnym
Sporzadzenie map powykonawczych oraz wykonanie w ramach
2 |KNR2:010119-03 |D-01.01.01 |POTiaru powykonawczego szkicu przebiegu granic prawnych zich |, (30725-30448)/1000 = 0,28
stabilizacjg w terenie znakami granicznymi typ 36a i $wiadkami
betonowymi tych znakéw nie rzadziej niz 100m
3 |KNR2:010126-01 [D-01.0202 |Mechaniczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci |, 738,75+1548,75 = 2287,50
do 30 cm wg. tabeli robét ziemnych (chodnik, réw przydrozny)
4 |KNR2:010203-01 |D-01.02.02 |Mechanicany zaladunek humusu 2 transp.urobku m3 2287,50*0,30 = 686,25
samochod.samowytadowczymi wraz z roztadunkiem
2 ROBOTY ROZBIORKOWE
5 KNR-W 5-10 0323- D-01.02.04 Ciecie ng\_Nlerzcl:hnl z mas mlneralno—asfaltowych na gtebokos$¢ 5 cm (30725-30327) = 398,00
01 (krawedz jezdni pod poszerzenie)
Roboty remontowe - frezowanie korekcyjne nawierzchni bitumicznej o
6 KNR AT-03 0102-01 |D-01.02.04 gr. do 3 cm (materiat z frezowania do wbudowania w pobocza) - m2 398,00%(6,0-0,2-0,5) = 2109,40
jezdnia DW 471
Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm,
7 KNR AT-03 0102-01 |D-01.02.04 warstwy $cieralnej pod geosiatke (materiat z frezowania do m2 398,00%0,7 = 278,60
wbudowania w pobocza)
8 KNR 2-31 0802-07 |D-01.02.04 Mechaniczne rolzlebran}e podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. m2 398,00%0,2 = 79,60
30 cm - krawedz jezdni
9 KNR 2-31 0816-01 |D-01.02.04 Ro;ebrgme rur betonowych pod zjazdami wraz z wywozem materiatu i m 9°6,0 = 54.0
utylizacjg
10 KNR 4-04 1103- D-01.02.04 Wywiezienie 'matenalow z rozblprkl samochodem samowytadowczym m3 79,60,3 = 23,88
04/05 przy mechanicznym zatadunku i roztadunku
3 ROBOTY ZIEMNE
Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w
1 KNR 2-01 0206-03 [D-02.01.01 gr.kat.l-Il z transp.urobku samochod.samowytadowczymi (chodnik, m3 341,88
odtworzenie rowu) - wykopy - tabela rob6t ziemnych
Dowdz piasku $rednioziarnistego na nasyp
12 KNR 2-01 0203-02 [D-02.03.01 samochod.samowytadowczymi (chodnik - wg tabeli robét ziemnych, m3 215,38+738,75*0,3 = 437,01
warstwa odhumusowana)
Formowanie i zaggszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m w gruncie kat. |-
13 KNR 2-01 0235-02 [D-02.03.01 Il z piasku $rednioziarnistego (chodnik - wg tabeli robét ziemnych, m3 215,38+738,75*0,3 = 437,01
wymiana gruntu, warstwa odhumusowana)
4 PRZECISKI POD DROGA WOJEWODZKA
Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w
14 KNR 2-01 0206-03 [D-02.01.01 gr.kat.l-Il z transp.urobku samochod.samowytadowczymi pod m3 10,50
studzienki wpustowe
15 KNR 2-31 0111-03  |D-04.05.01 tawaz grluntu' stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa, gr. 15cm m2 7%0.5%05 = 1.75
pod studzienki wpustowe
Studzienki wpustowe z gotowych elementéw betonowych o $r.500 mm
16 KNR 2-18 0625-02 [D-03.02.01 z osadnikiem bez syfonu z wpustem ulicznym kraweznikowo- szt. 7

jezdniowym D400 (W25-W33)
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17 KNR 2-01 0203-02 |D-02.03.01 Dowoz piasku $rednioziarnistego na nasyp ( zasypanie studzienek m3 10,50-3,14%0,250,25%1,5°7 = 8,44
wpustowych)

18 |KNR2:010235:02 |D-0203.01 |Formowanie izageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m w gruncie kat. - 5 10,50-3,14*0,25*0,25*1,5°7 = 8,44
Il z piasku srednioziarnistego ( zasypanie studzienek wpustowych)

19 KNR 2-18 0401-01 D-03.02.01 Przecisk rurg ostonowa stalowg o $red. 200mm m 9,50*7 = 66,50

20 KNNR 11 0301-03  |D-03.02.01 Przykanaliki z rur PVC o $r. 160mm, lite m 9,50*7 = 66,50

21 KNR 2-31 0205-01 |D-06.01.01 Umocnleple kostkg kalm}ennq 8/11 zatopiong w betonie C12/15 gr. 15 m2 ((1,2+0,8)(0,3+0,2+0,3))"7 = 11,20
cm wylotéw przykanalikow

5 PRZEPUST POD DROGA WOJEWODZKA km 30+346,00, $rednicy 80 cm

22 KNR 2-31 0803-03 |D-01.02.04 Mechgnlczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno- m2 2.0%6.0 = 12,00
bitumicznych o grub. 10 cm

23 KNR 2-31 0802-07 |D-01.02.04 g/lsezrr;amczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. m2 2.0"6.0 = 12,00

. . L . - (2.0+0.8)*0.5*2.20*13.0-

24 KNR 2-01 0206-03 |D-02.01.01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o pol.l){zk| 0.60 m3w m3 3.14%0 4%0.4*13.040.8%0.2*13.0 =
gr.kat.l-Il z transp.urobku samochod.samowytadowczymi 3559

25 KNR 2-31 0816-04 [D-01.02.04 Rozebranie przepustéw rurowych - $cianki czotowe z betonu C25/30  |m3 2.50*1.20*0.30*2 = 1,80

26 KNR 2-31 0816-03 [D-03.01.01 Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o ér. 80 cm m 13,00

27 KNR 2-31 0605-01 _ [D-03.01.01 Przepust rurowy - tawa fundamentowa zwirowa, gr. 20 cm m3 0.80*0.20*13.0 = 2,08

28 KNR 2-31 0605-08 |[D-03.01.01 Przepusty rurowe - rury PEHD $red. 80 cm SN 8 kN/m2 m 13,00
Dowdz mieszanki piaskowo - zwirowej 0-45mm na nasyp (2.0+0.80)*0.50*2.20*13.0-

29 KNR 2-010203-02|D-02.03.01 samochod.samowytadowczymi (zasypka przepustu) m3 3.14*0.4*0.4*13.0 = 33,51

30 KNR 2-01 0235-02 |D-02.03.01 Formowanie i zaggszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m w gruncie kat. |- m3 33,51
Il (zasypka przepustu)

31 KNR 2-31 0605-05 |D-03.01.01 Przepust)'/ rurowe - $cianki czotowe na fundamentach z betonu C25/30 sciank. 2
dla rur o ér. 80 cm

32 KNR 2-31 0111-01 |D-04.05.01 Odtworzenie nav»ﬁerzchm - podbudowa z gruntu stabilizowanego m2 2.0*6.45 = 12,90
cementem o Rm=2,5MPa, grub.20 cm

33 KNR 2-31 0114-05  |D-04.04.02A Odtworzenie nawierzchni - podbudowa z mieszanki kruszywa m2 2.0*6.45 = 12,90
tamanego naturalnego 0/63 - grub.po zageszcz. 20 cm

34 KNR 2-31 0110-01  |D-04.07.01 Odtworzenie nawierzchni - pqdbudowa z betonu asfaltowego AC 22 P m2 2.0%6.45 = 12,90
grub.warstwy po zageszczeniu 10 cm

35 KNR 2-31 1004-07 |D-04.03.01 Odtworzem? n‘a\lmerzchm - skropienie naW|§r.zchn| emulsjg asfaltowg m2 2.0*6.45 = 12,90
drogowa w ilosci 0,3 kg/m2 pod warstwe wigzgcg

36 KNR 2-31 0310-01  |D-05.03.05C Odtworzenie ng\n{lerzchm - nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 16 m2 2.0%6.36 = 12,72
W - warstwa wigzgca - grub.po zageszcz. 5 cm

37 |KNR2:010516-05 |D-06.01.01 |JImocnienie skarp kostkg kamienng 8/11 cm zatopiona w betonie m2 2.50*1.0+2.50%0.8+0.8*0.5 = 4,90
C12/15gr. 15cm

38 KNR 2-01 0508-02 |D-06.01.01 Darniowanie skarp na ptask m2 1.0*1.0*2+0.8*1.0*2+4.5*0.6 = 6,30

6 POSZERZENIE NAWIERZCHNI JEZDNI

39 KNR 2-31 0102-01  |D-02.01.01 Woykonanie koryta na poszerzeniu jezdni w gruncie kat.ll-IV - 50 cm m2 398,00%0,5 = 199,00
gtebok.koryta wraz z wywozem urobku

20 KNR 2-31 0103-04 |D-02.01.01 Mechanlczpe prof||lowan|e‘ i zageszenie podtoza pod warstwy m2 398,00%0,5 = 199,00
konstrukcyjne nawierzchni

41 KNR 2-31 0111-03  |D-04.05.01 Warstwa wzmacniajgca z gruntu stabilizowanego cementem o m2 398,00%0,5 = 199,00

Rm=2,5MPa, gr. 20cm
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42 |KNR2-310114-05 |D-04.04024 |Podbudowaz naturainego kiuszywa lamanego kamiennego o m2 398,00°0,5 = 199,00
uziarnirniu 0/63, grub.po zageszcz. 20 cm
43 KNR 2-31 0110-01 |D-04.07.01 Podbudowa za§adn|cza z betonu asfaltowego AC 22 P - grub.warstwy m2 398,00%0,5 = 199,00
po zaggszczeniu 10 cm
7 NAWIERZCHNIA BITUMICZNA
Remont czgstkowy nawierzchni bitumicznej betonem asfaltowym AC 398,00%(6,0-0,20-
44 KNR 2-311106-01 |D-05.03.05C |46y y ilosci 125 kg/m2 t 0,50)*0,05*2,5*10% = 26,37
45 KNR 2-31 1004-06  |D-04.03.01 Me(-:ha'nlczne czyszczenie nawierzchni drogowej bitumicznej pod m2 398,00*1,00 = 398,00
utozenie geosiatki
46 KNR 2-31 1004-07 [D-05.03.16 Skropienie nawierzchni pod geosiatke emulsja asfaltowg drogowg m2 398,00*1,00 = 398,00
47 KNR 2-31 1004-07 |D-05.03.16 Geosiatki z widkna szklanego odmiany 120/120 m2 398,00*1,00 = 398,00
48 KNR 2-31 1004-06 |D-04.03.01 Mechanlczne’ czyszczenie nawierzchni drogowej bitumicznej pod m2 398,006,3 = 250740
warstwe wyréwnawczg
49 |KNR2-311004-07 |D-04.03.01 |Skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowa drogowa pod warstwe m2 398,00*6,3 = 2507,40
wyréwnawczg z zamknigciem mleczkiem wapiennym
50 KNR 2-31 0108-02 |D-05.03.058 Wyrov_vnqme istniejgcej nawlerz’chm I:?etonem asfaltowym o t 166,03
uziarnieniu 0/11 - wg tabeli wyréwnania
51 |KNR2-311004-07 |D-04.03.01 |Skropienie nawierzchni emulsiq asfaltows drogows pod warstwe m2 398,00%6,3 = 2507,40
wigzacg zamknieciem mleczkiem wapiennym
52 KNR 2-31 0310-01  |D-05.03.05C Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 16 W - warstwa wigzgca - m2 398,00%6,3 = 250740
grub.po zaggszcz. 5 cm
53 |KNR2:311004-07 |D-04.03.01 |Skropienie nawierzchni emuilsi asfaltow drogows pod warstwe m2 398,00*6,3 = 2507,40
$cieralng z zamknigciem mleczkiem wapiennym
54 70316 07 D-05.03.13 Wlarstwalsmeralna z mieszanki mastyksowo- grysowej SMA o m2 398,006,3 = 250740
uziarnieniu 0/8, gr. 4 cm
8 PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI, strona prawa
55 KNR 2-31 0605-01 [D-06.02.01 tawa fundamentowa zwirowa, gr. 20 cm pod rury pod zjazdami m3 9,0*5*0,4*0,2 = 3,60
56 KNR 2-31 0605-06 |D-06.02.01 Rury PEHD pod zjazdami $red. 40 cm SN 8 kN/m2 m 9,0*5 = 45,00
g ¥ g Dowéz piasku $rednioziarnistego na nasyp (0,85+0,4)*0,5%1,2*45-
57 KNR 2-010203-02 | D-02.03.01 samochod.samowytadowczymi na zasypke rur pod zjazdami m3 3,14*0,2*0,2*45 = 28,10
Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m w gruncie kat. |- (0,85+0,4)*0,5%1,2*45-
58 KNR 2-010235-02 |D-02.03.01 |, piasku $rednioziarnistego m3 3,14*0,2*0,2*45 = 28,10
59 KNR 2-31 0205-01 |D-06.01.01 Umocnu?nlg kostk’al kamlennql8/11 zqtoplona w betonie C12/15 gr. 15 m2 2*2,0°5 = 20,00
cm wlotéw i wylotéw rur pod zjazdami
9 SCIANKI OPOROWE TYPU L
60 KNR 2-01 0206-03 |D-02.01.01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o pol.l¥2k| 0.60 m3w m3 0;60 17*0,72+0,5*62,50*0,97+1,0*4,
gr.kat.l-Il z transp.urobku samochod.samowytadowczymi 0*1,55 = 43,86
61  |KNR2:310605-01 |D-10.01.01 |tawa 2wirowa, gr. 20 cm pod écianki oporowe m3 0,72"17°0,2+0,97"62,50"0,2+1,55"4,

0"0,2 = 15,81
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(0,57*0,2+0,45*0,2)*17+(0,82*0,2+0,
62 KNR 2-31 0109-03 [D-10.01.01 tawa z oporem z betonu C12/15 pod $cianki oporowe m3 6%0,2)*62,50+1,55*0,2+0,6*0,2 =
22,94
Sciany oporowe prefabrykowane typu L H 55 cm ze $ciang licowana
od zewnatrz wraz z potgczeniem $cian oporowych na catej dtugosci
63 KNR 2-02 2201-02  [D-10.01.01 przy uzyciu pretow ze stali zebrowanej sred. 16 mm zamontowanych w|m 17,00
sposob ciagty oraz uszczelnienie styku pomiedzy $ciankami
oporowymi papg asfaltowg o szer.30 cm na lepiku na gorgco
Sciany oporowe prefabrykowane typu L H 105 cm ze $éciang licowana
od zewnatrz wraz z potgczeniem $cian oporowych na catej dtugosci
64 KNR 2-02 2201-02 [D-10.01.01 przy uzyciu pretow ze stali zebrowanej $red. 16 mm zamontowanych w|m 62,50
sposob ciggty oraz uszczelnienie styku pomigdzy $ciankami
oporowymi papg asfaltowg o szer.30 cm na lepiku na gorgco
Sciany oporowe prefabrykowane typu L H 205 cm ze $ciang licowana
KNR 2-02 2201-02 od zewnatrz wraz z potgczeniem $cian oporowych na catej dtugosci
65 D-10.01.01 przy uzyciu pretow ze stali zebrowanej $red. 16 mm zamontowanych w|m 4,00
cena rynkowa : - . - .
sposob ciggty oraz uszczelnienie styku pomigdzy $ciankami
oporowymi papg asfaltowg o szer.30 cm na lepiku na gorgco
Dowdz piasku $rednioziarnistego na nasyp
66 KNR 2-01 0203-02 [D-02.03.01 samochod.samowytadowczymi (zasypka $cianek oporowych m3 1,0%(60+17+2,50+4) = 83,50
oporowych od strony $ciany wewnetrznej)
Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m w gruncie kat. |-
67 KNR 2-01 0235-02 [D-02.03.01 Il z piasku $rednioziarnistego (zasypka murkéw oporowych od strony |m3 1,0*(60+17+2,50+4) = 83,50
$ciany wewnetrznej)
10 KRAWEZNIKI BETONOWE
68 KNR 2-31 0401-05 |D-08.01.01 Rowki pod krawezniki betonowe 20x30 cm i tawy kraweznikowe wraz z m 277,00-9,0-7,0-8,0-8,0 = 245,00
wywozem urobku
69 KNR 2-31 0402-04 [D-08.01.01 tawa z betonu C12/15 z oporem pod krawezniki 20x30 cm m3 245,00%(0,15*0,2+0,2*0,35) = 24,50
70 |KNR2-310403-04 [D-08.01.01 ’ffv;‘*:zgtr'nbeton°we 0 wym. 20x30 cm na podsypee cem.piaskowe] |, 277,00-9,0-7,0-8,0-8,0 = 245,00
71 KNR 2-31 0401-03 |D-08.01.01 Rowki pod krawezniki betonowe 12x25 cm i fawy kraweznikowe wraz z m 6,044,0+5,0+5,0 = 20,00
wywozem urobku
72 KNR 2-31 0402-04 |D-08.01.01 tawa z betonu C12/15 z oporem pod krawezniki 12x25 cm m3 20,0%(0.22*0.10+0.10*0.15) = 0,74
73 KNR 2-31 0403-05 |D-08.01.01 Krawgznlkl betlon.owe wtopione o wym. 12x25 cm na podsypce m 6,0+4,0+5,0+5,0 = 20,00
cem.piaskowej 1:4, gr. 3cm
74 KNR 2-31 0401-03 |D-08.01.01 Rowkliptl)d krawezniki betonowe najazdowe 20x22 i fawy m 0,0+7,0+8,0+8,0 = 32,00
kraweznikowe wraz z wywozem urobku
75 KNR 2-31 0402-04 |D-08.01.01 tawa z betonu C12/15 z oporem pod krawezniki 20x22 m3 32,00%(0.2*0.35+0.14*0.15) = 2,91
76 KNR 2-31 0403-05 |D-08.01.01 Krawezniki betonowe najazdowe o wym. 20x22 cm na podsypce m 0,0+7,0+8,0+8,0 = 32,00

cem.piaskowej 1:4, gr. 3cm
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1 SCIEKI Z KOSTKI BETONOWEJ BRUKOWEJ
77 |KNR2-310101:01 [D-0201.01 |Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. -V glgbok. 43 empod |, (30725-30448)*0,2 = 55,40
Sciek wraz z wywozem urobku
78 KNR 2-31 0402-03 |D-08.05.01 tawa betonowa z betonu C12/15 pod $ciek m3 277,00*0,32*0,2 = 17,73
79 KNR 2-31 0511-03 |D-08.05.01 Sciek z kostkllbrukong betonowe;j szarej grub. 8 cm na podsypce m2 277.00°0,320.2 = 17,73
cementowo-piaskowej 3 cm, szarej
12 OBRZEZA
80 KNR 2-31 0402-04 [D-08.03.01 tawa z betonu C12/15 z oporem pod obrzeza betonowe 8x30 cm m3 5222,60) (0.10°0.29+(0.08°0.10)) =
81  |KNR2:310407-03 |D-08.0301 |OPrze?a betonowe o wym.30x8 cm na podsypce cem. - piaskowej | 17,20+127,70+30,20+83,50 = 258,60
1:4, gr. 3 cm - chodnik
82  |KNR2-310407-03 [D-08.0301 |Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem. - piaskowej | 0,5*2+0,2+0,6+0,7°2+1,6+1,5 = 6,30
1:4, gr. 3 cm - obramowanie zjazdéw
13 CHODNIKI
83 |KNR2-:310103-04 |D-04.01.01 |Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza m2 225’33317’0°+73’2°+206’4° =
g . g Warstwa wzmachiajgca z gruntu stabilizowanego cementem o 33,30+317,00+73,20+206,40 =
84 KNR 2-310111-03  |D-04.05.01 Rm=2,5MPa, gr. 150m m2 629.90
85 KNR 2-31 0114-07 |D-04.04.02 Podpydowa z mieszanki ‘krU§zywa Iama‘nego naturalnego 0/31,5 m2 33,30+317,00+73,20+206,40 =
stabilizowanego mechanicznie, grubosci 10 cm 629,90
86 KNR 2-31 1004-07 |D-04.03.01 sk'ropleme nawierzchni emulsjg asfaltowg drogowa pod warstwe m2 33,30+317,00+73,20+206,40 =
$cieralng 629,90
87 KNR 2-31 0310-05 |D-05.03.05C Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 8S - warstwa $cieralna - m2 33,30+317,00+73,20+206,40 =
grub.po zageszcz. 5 cm 629,90
14 ZJAZDY
o8 KNR 251010101 |p02.0101 ‘I;I/I;czhsmczfqe wykloname koryta w grungle kat.I-IV giebg:. dol35dcm ) 16,90+13,60+18,10+21,90+27,80+2
- - -02.01. 2 Z profilowaniem i zageszczeniem i wywozem urobku - Ziazdy o [m 0,40+26,50+24,50+29.40 = 208,10
nawierzchni z AC
g . ¥ Warstwa wzmacniajgca z gruntu stabilizowanego cementem o 16,90+13,60+18,10+21,90+27,80+2
89 KNR 2-310111-03  |D-04.05.01 Rm=2,5MPa, gr. 15cm - zjazdy o nawierzchni z AC m2 9,40+26,50+24,50+29,40 = 208,10
Podbudowa z mieszanki kruszywa tamanego naturalnego 0/31,5
" L X . ) : 16,90+13,60+18,10+21,90+27,80+2
90 KNR 2-31 0114-07 [D-04.04.02 :titgllzowanego mechanicznie, grubosci 15 cm - zjazdy o nawierzchni |m2 9,40+26,50+24,50+29,40 = 208,10
g ¥ g Skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowg drogowa pod warstwe 16,90+13,60+18,10+21,90+27,80+2
o1 KNR 2-311004-07 |D-04.03.01 $cieralng m2 9,40+26,50+24,50+29,40 = 208,10
Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 8S - warstwa $cieralna - 16,90+13,60+18,10+21,90+27,80+2
92 KNR 2-310310-05 |D-05.03.05C grub.po zageszcz. 5 cm m2 9,40+26,50+24,50+29,40 = 208,10
15 POBOCZA
Uzupetnienie poboczy materiatem pozyskanym z frezowania (30725-30327-36)-5*5)*1,25+(30364-
93 KNR 2-31 0114-07 [D-06.03.01 nawierzchni bitumicznej przy $redniej grub. 10 cm wraz z m2 30328)*1,5+(30448-30327-5)*1,25 =
profilowaniem i zageszczeniem 620,25
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Jedn.ob

Lp. Podstawa | SST | Opis m. llosé

16 ROWY, OCZYSZCZENIE PRZEPUSTOW POD DG | DP

94 KNR 2-01 0506-07 [D-06.01.01 Plantowanie terenu, skarp i dna rowu wg. tabeli roboty ziemne m2 1878,75

95  |KNR2-010510-01 |D-06.01.01 ';:muwwanie skarp rowu z obsianiem przy grub.warstwy humusu 3 |, 1878,75-398,00°0,4 = 1719,55
17 OZNAKOWANIE PIONOWE | POZIOME

96  |KNR2-310706-03 |D-07.01.01A ngg:f(’ggﬁgio'ch'sl‘g’iTéiEgu;‘fﬁﬁg@g’””h krawedziowych na m2 398+0,04 = 15,92

18 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

o7 KNR 2-31 0109-03 |D-07.06.02 El;r;c/l:zénent do mocowanie barier ochronnych i balustrad z betonu m3 (76,0+6,0)*(0,3'0,5) = 12,30
08 ::n': f};g;o(j\;m—m D-07.06.02 EzaeIL:;t(;iij}/ typu U-11a ze szczebelkami pionowymi barwy biato- m 6,00

29 KNR 2-31 0701-01 |D-07.06.02 Ss;i;r\x’yo;:;ronne barwy biato-czerwonej (przy szkole, wzdtuz $cianek m 16,0+60,0 = 76,0

100 KNR 2-31 0701-01  [D-07.06.02 Bariery energochtonne typu N2W5A m 16,00

19 ROBOTY WYKONCZENIOWE

101 KNR 2-01 0506-07 [D-06.01.01 Plantowanie terenu w obrebie chodnikéw wg. tabeli robdt ziemnych m2 178,00

102 KNR 2-01 0510-01  [D-06.01.01 Humusowanie terenu z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm m2 178,00
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