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do opracowania dokumentacji projektowej
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Szczegélowe wytyczne techniczne do opracowania dokumentacji projektowej

rozbudowy droei wojewoddzkiej nr 444 Krotoszyn — Odolanéw — Ostrzeszow na odcinku

na odcinku od Szklarki Myslniewskiej do drogi krajowej nr 11
Rozbudowsg nalezy objaé odcinek drogi wojewddzkiej 444, od poczatku obszaru

zabudowanego Szklarki Myslniewskiej do skrzyzowamia z droga krajowa nr 11
w Ostrzeszowie (bez skrzyzowania).

Poczatek w km 42+500,00 (poczatek obszaru zabudowanego) Koniec ~49+343 km Odcinek
dhugosci okoto 6,85. km.

Odcinek nalezy opracowaé w podziale na 2 etapy:

Etap I — od poczatku obszaru zabudowanego m Szklarka Myslniewska do konca obszaru

zabudowy
Etap II — od Szklarka Przygodzicka do Ostrzeszowa (do DK 11 bez skrzyzowania)

Inwestycja bedzie realizowana na podstawie ustawy z dmia 10 kwietnia 2003r.

o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog

publicznych — Dz. U. 2015 poz. 2031 ze zmianami.

1. Parametry techniczne drogi:

— klasa techniczna drogi G,

— ruch KR 3,

— predkosé projektowa 50 km/h w terenie zabudowanym,

— obcigzenie nawierzchni 115 kN,

— chodniki, wymiary zatoki autobusowej i inne zgodnie z ,,Rozporzadzeniem
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi i ich usytuowanie
(Dz.U.nr 43 poz. 430 ze zm)”,

— szeroko$¢ nawierzchni - zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 17 lutego 2015 (Dz.U. z 10.03.2015 poz. 329).

2. Zakres opracowania powinien obejmowac:

e poszerzenie jezdni w przekroju drogowym wraz z jej wzmocnieniem, oraz
zlokalizowanie $cieku przykraweznikowego w przekroju ulicznym,

e Kkorekty istniejgcych skrzyzowan w celu poprawy bezpieczefnstwa ruchu na
skrzyzowaniach z istniejgcymi drogami - przebudowa skrzyzowan (po
przeprowadzeniu analizy struktury kierunkowe;j i rodzajowej ruchu),

e odtworzenie istniejacych rowow, zapewnienie prawidlowego odwodnienia
istniejacych oraz =zaprojektowanych elementdow wyposazenia drogi, jako
preferowane przyja¢ odwodnienie powierzchniowe,

e ewentualnie zaprojektowanie kanalizacji deszczowej - w przypadku lokalizacji
studni w jezdni wilazy kanalizacji osadzi¢ w prefabrykowanych elementach

montowanych na zinwentaryzowanych studniach po wycigciu wcezedniej
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utozonych warstw bitumicznych natomiast do odwodnienia jezdni w miejscach
wystgpowania kraweznika nalezy zastosowa¢ wpusty kraweznikowo — jezdniowe,
zaprojektowanie ciggéw pieszych, pieszo rowerowych w miejscach istniejacych
oraz doprojektowanie nowych odcinkéw tak, aby zapewnié¢ cigglo$é na obszarze
zabudowanym, istniejgce chodniki przewidzie¢ do regulacji wysokosciowe;j,
korekty na tukach poziomych z uwzglednieniem po stronie wewngtrznej tukow
ulozenia opornika zatopionego w celu zabezpieczenia krawedzi jezdni
oraz skorygowanie parametréw lukow poziomych,

zaprojektowanie zjazdow na kazda posesjg, ktora w chwili opracowywania
dokumentacji ma zapewniona obstuge komunikacyjna z drogi wojewédzkiej,
nawet w przypadku braku typowego zjazdu nalezy zaprojektowac jeden,
utwardzong szeroko$¢ zjazdéw do poses;ji istniejacych dostosowaé do szerokosei
bram i furtek, a w przypadku braku bram minimalna utwardzona szeroko$¢ zjazdu
nie moze byé mniejsza niz 5,0 m.

W przypadku obowigzywania miejscowego planu zagospodarowania terenu
Projektant zobowigzany jest do weryfikacji dostgpnosci poszczegélnych dzialek
do drogi wojewddzkiej. W przypadku, gdy posesja obstugiwana jest wiekszg
iloscig istniejgcych zjazdow nalezy uwzglednia¢ wszystkie. Wszystkie inne zjazdy
wykona¢ jako bitumiczne o szerokosci 4,50 m plus pobocza o szerokosci 1,0m
wyokraglone promieniem R=8,0m.

przebudowe istniejgcych przepustow

Przepusty przebudowane i wzmocnione - klasa obcigzenia A,

Przepusty o srednicy do 100 cm przebudowacé na przepusty z rur PEHD,
Przepusty o $rednicy ponad 100 cm przebudowaé na konstrukcje zelbetowe o
przekroju kolowym lub prostokatnym w zaleznosci od warunkéw terenowych
Zmawiajgcy dopuszcza wzmocnienie istniejgcych obiektow poprzez wsuniecie
rury stalowej wykonanej z blach falistych lub rur PEHD. Kazdy taki przypadek
nalezy indywidualnie uzgodni¢ z pracownikami Wydziatu Mostow

Skarpy nasypow oraz stozki przepustow zaprojektowaé¢ jako umocnienie
wykonane z kostki kamiennej utozonej na betonie

Bariery i balustrady nad przepustami dostosowa¢ do wymagan Rozporzadzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku (Dz.U. nr 43
z dnia 14 maja 1999 roku) w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie

Bariery i balustrady =zabezpieczone poprzez ocynkowanie ogniowe bez
dodatkowych powlok malarskich

Pozostale warunki zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 30 maja 2000 roku (Dz.U. Nr 63 z dnia 3 sierpnia 2000roku) w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty

inzynierskie i ich usytuowanie
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X Projekt nalezy opracowa¢ na aktualnej mapie do celow projektowania drog
w skali 1:500 (w formie wstegi) oraz wykona¢ niezbedne pomiary uzupelniajgce
i sprawdzajace aktualnoéé podkladéw geodezyjnych w miejscach charakterystycznych. Mapa
powinna zosta¢ wykonana w formie cyfrowej, ktorej obiekty przedstawione
sg w formie obrazéw wektorowych. Mapa powinna by¢ wynikiem bezposrednich pomiaréw
geodezyjnych, a nie digitalizacji map kreskowych. Jednostka projektowa przekaze plik ,,txt”
w wersji elektronicznej okreslajacy liste punktow lokalizujacych obiekt w terenie z podaniem
wspdlrzednych punktéw pomiarowych oraz ich rzedne wysokosciowe.

4. Plan orientacyjny nalezy opracowa¢ na barwnej, cyfrowej ortofotomapie
o rozdzielczoéci 5 cm sporzgdzonej na bazie zdjec¢ lotniczych. Plan orientacyjny powinien
przybliza¢ mieszkancom przyleglych terendw zakres inwestycji.

5. Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i warunki.

Nalezy zamie$ci¢ wykaz i kopie: stanowisk, uzgodniefi, opinii, warunkéw i innych pism
uzyskanych w trakcie wykonywania opracowania wraz z ich oméwieniem. W przypadku
pozyskania decyzji przez biuro projektowe nalezy do projektu budowlanego zalgczy¢ decyzje
z klauzula wykonalnosci wraz z kompletem wymienionej w niej zatgcznikow.

Wymagany zakres uzgodnien:

zarzgdcy wszystkich drog, kolei, urzadzen infrastruktury technicznej i innych

obiektéw w zakresie wydawania warunkéw do likwidacji spodziewanych kolizji
planowanego zadania inwestycyjnego z zarzadzanymi przez nich obiektami
oraz w zakresie uzgodnienia rozwigzan projektowych,
— decyzje pozwolenia wodnoprawnego, decyzje zezwalajgce na wykonanie robot
w obszarze zalewowym 1 walach przeciwpowodziowych,
— dyrektorzy RZGW, Lasow Panstwowych, Zarzadcy Infrastruktury Kolejowe;j,
wiaéciwego Konserwatora Zabytkow oraz Zarzad Wojewodztwa,
— uzgodnienia ze wszystkimi zainteresowanymi jednostkami, w szczegdlnosci:
o Nadlesnictwa,
o zarzady spotek wodnych,
o wlasciwego Urzedu Gminy,
e jednostki samorzadowe,

e inne wynikajace z przepisow.
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6. Projektant przygotuje tabelaryczne zestawienie dziatek wehodzacych w zakres inwestycji:

- zestawienie dla dzialek projektowanego pasa drogowego przeznaczonych

do nabycia:
Numer Ark. ; .| Wiasciciel Fowierzthaia
e KW Obreb | Powierzchnia L g przeznaczona
dziatki mapy dziatki ;
do nabycia

- zestawienie dla dzialek do zajecia na czas prowadzenia robot drogowych

z zaznaczeniem urzadzenia i rodzaju prowadzonych prac:

e . .| Rodzaj urzadzenia
Nu_meT KW Ak Obreb | Powierzchnia W1a§01c‘1€l P0w1er‘zch.n1a 1 wykonywanych
dziatki mapy dziatki do zajecia prac
! Dodatkowo Projektant przygotuje tabelaryczne zestawienie dzialek wchodzacych

w zakres inwestycji (obreb, arkusz mapy, numer dziatki, powierzchnia, wlasciciel)
z podziatem na:
a) - dzialki w calosci objete inwestycja, lezace poza ewidencyjnym pasem drogowym;
- dzialki w calosci lezgce w ewidencyjnym pasie istniejacej drogi wojewodzkie;;
b) - czesci dzialek objete inwestycjg lezace poza ewidencyjnym pasem drogowym

wraz z ich powierzchnig,

- czgscei dziatek objete inwestycjg lezace w ewidencyjnym pasie drogowym istniejacej

drogi wojewodzkiej wraz z ich powierzchnia.
8. Nalezy przygotowa¢ materialy do wniosku o decyzje srodowiskows zgodnie z ustawa
z dnia 3 pazdziernika 2008 o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko oraz
z ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony $rodowiska.
W kosztach  projektowych  uwzgledni¢:  przygotowanie  karty  informacyjnej
dla przedsigwzigcia oraz raport (réwniez w wersji elektronicznej) wraz z propozycja,
aby w decyzji Srodowiskowej byl zapis umozliwiajacy wycinke drzew w okresie legowym
za zgoda ornitologa. Zakres ewentualnego raportu zostanie ustalony na etapie postepowania
srodowiskowego.
g Nalezy przygotowac operat wodnoprawny oraz uzyskaé pozwolenie wodnoprawne na
szczegoblne korzystanie z wod oraz wykonanie urzadzen wodnych zgodnie z ustawa z dnia 18
lipca 2001r. — Prawo wodne (DZ.U. z dnia 27 lutego 2015r. poz.469, tekst jednolity ze
zmianami).
10.  Dokumentacja  geotechniczna, dokumentacja  geologiczno -  inzynierska
i hydrogeologiczna.
Opinia geotechniczna jest opracowaniem stanowigcym cze$¢ dokumentacji projektowej
inwestycji budowlanej, ustalajacym przydatnos¢ gruntéw dla potrzeb budownictwa
i okreslajacym geotechniczne warunki posadowienia oraz ustalong przez projektanta kategoria
geotechniczng obiektu budowlanego. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
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Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U. z 2012 r. poz.463)
opracowanie opinii geotechnicznej jest obligatoryjne dla obiektow budowlanych wszystkich
kategorii geotechnicznych.
e Badania geologiczne powinny da¢ wyrazny obraz warunkéw zalegania gruntow
oraz wlasciwosei  poszczegélnych warstw. Wyniki  badan powinny pozwoli¢
na zastosowanie przez projektanta drogi odpowiednich rozwigzan projektowych
(wzmocnienie podioza lub korpusu drogi, wymiana gruntow).
e Badania geotechniczne nalezy wykona¢ w terenie, po ktérym planowany jest przebieg
trasy drogi. Celem badan jest okreslenie miedzy innymi grubosci i glebokosci
poszczegdlnych warstw gruntu oraz warunki doptywu i dzialania woéd gruntowych,

rozmywania gruntu.

Zawartos¢ dokumentacji geotechnicznej:

e min. rozstaw otwordéw wzdluz osi drogi powinien wynosi¢ max. 100m,
a w kierunku poprzecznym do osi drogi 3 naprzemiennie oraz w miejscach
charakterystycznych,

s na podstawie wykonanych badan geotechnicznych opracowa¢ opini¢ geotechniczna.

11. W projekcie nalezy przewidzie¢ wzmocnienie lub wymiang istniejgcej nawierzchni
w miejscach tego wymagajacych. Wzmocnienie konstrukeji nawierzchni okresli¢
na podstawie dokladnej inwentaryzacji oraz technicznych badan podioza gruntowego
i nawierzchni. Badania ugie¢ wykonaé¢ co 50m na kazdym pasie ruchu oraz w miejscach
charakterystycznych i na podstawie otrzymanych wynikéw odpowiednio przewidzie¢
wzmocnienie istniejacej nawierzchni, ktéra nalezy potraktowaé jako podbudowe
dla pézniejszych warstw nawierzchni (Wyréwnawezej, wigzgcej i Scieralnej).

12.  Opracowanie powinno zawiera¢ analiz¢ szerokosci drogi w liniach rozgraniczajgcych
na niektérych odcinkach mniejszych niz podane w § 7 ust. 1 Rozporzgdzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430).

13.  Przed podpisaniem umowy Projektant przedstawi uzgodniony z Wydzialem
Dokumentacji WZDW harmonogram prac projektowych, a nastgpnie co miesigc bedzie
przedstawial raport z postepu przygotowania dokumentacji.

14.  Wszystkie formulowane w imieniu Inwestora wnioski powinny uzyskaé jego
akceptacjg.

15. Z Kierownikiem RDW w Ostrowie nalezy uzgodni¢ przydatno$é¢ oraz miejsce
skladowania materialéw z rozbiorek, ktore bedzie mozna ponownie wykorzysta¢. Informacja
dotyczaca miejsca skladowania powinna znaleZé si¢ w materialach przetargowych
oraz uwzgledniona w kosztorysach inwestorskich.

16. Sktad dokumentacji projektowej:

6/10



16.1. Materialy do wniosku o wydanie decyzji 0 zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej przygotowane zgodnie Ustawq z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych

e map¢ W skali co najmniej 1:5.000 przedstawiajaca proponowany przebieg drogi,
z zaznaczeniem terenu niezbednego dla obiektdow budowlanych, oraz istniejace
uzbrojenie terenu;

¢ analiz¢ powigzania drogi z innymi drogami publicznymi;

e mapy zawierajgce projekty podziatu nieruchomosci, sporzadzone zgodnie z odrebnymi
przepisami; projekt podziatu na osobnym arkuszu dla kazdej dziatki a w przypadku
réznic w dokumentach dotyczacych nieruchomosei nalezy wykonaé wykaz
synchronizacyjny

e okreslenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu;

e wymagane przepisami opinie.

16:2, Projekt budowlany:

A. Projekt zagospodarowania terenu.

B. Projekt architektoniczno — budowlany.

° Projekt branzy drogowe;.

o Projekt branzy sanitarnej — kanalizacja deszczowa

° Inne branze

C. Materialy informacyjne do wykorzystania przy opracowywaniu planu BIOZ.

16.3. Techniczne badania podtoza gruntowego.

16.4. Projekty wykonawcze.

° Przekroje poprzeczne nalezy wykona¢ co 20 m, oraz w miejscach
charakterystycznych oraz na kazdym zjezdzie . Przekr6j wykonany w granicach
projektowanego pasa drogowego z zaznaczeniem istniejacych i projektowanych pochylen
zjazdow.

° Na rysunku przekroju podluznego nalezy przekroje geologiczne.

16.5. Projekt organizacji ruchu docelowy.

Projekt organizacji ruchu nalezy powinien zawiera¢ wymiane istniejgcego
oznakowania pionowego na nowe. Projekt przygotowaé na tyle wczesnie i uzyskaé jego
zatwierdzenie, aby wniesione do niego uwagi zostaly uwzglednione takze w czesci

przetargowe;.
16.6. Plan wyrgbu drzew (w przypadku koniecznosci usuni¢cia drzew lub krzewow).
16.7. Operat geodezyjny.

17. Zawartos¢ dokumentacji przetargowej:
a. Kosztorys inwestorski z podzialem na branze (zaleca si¢ wykonanie w oparciu
o aktualne ceny jednostkowe podane w katalogach ,,ORGBUD serwis™).
b. Materialy przetargowe (na cyfrowym nosniku pamigci):
Projekt budowlany, projekt wykonawczy, Projekty badan podioza gruntowego,
Projekty rozbidrek, Projekty docelowe] organizacji ruchu, Przedmiary robot,
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Tabela elementow rozliczeniowych, Szczegdlowe specyfikacje techniczne
opracowane na bazie Ogolnych Specyfikacji Technicznych w dostosowaniu
do przedmiotowego zadania.
W formie wydruku:
c. Przedmiary robot,
d. Tabela elementow rozliczeniowych,
e. Szczegdlowe specyfikacje techniczne opracowane na bazie Ogdlnych
Specyfikacji Technicznych w dostosowaniu do przedmiotowego zadania.
W szczegotowych specyfikacjach technicznych powinien znalez¢ si¢ zapis, ze Wykonawca
robét budowlanych wykonuje badania laboratoryjne uj¢te w SST na wlasny koszt
w laboratorium nie nalezgcym do wykonawcy i podwykonawcy robot zaakceptowanym
przez Inzyniera oraz Inwestora.
Tres¢ Szczegdtowe] Specyfikacji Technicznej D.00.00.00 Wymagania OgoOlne nalezy
uzgodni¢ z Wielkopolskim Zarzadem Drog Wojewodzkich w Poznaniu.

18. Iloé¢ przekazanej dokumentacji:

o Materialty do ZRID 5 egz.
° Projekt budowlany 6 egz.
o Projekt wykonawczy, projekt organizacji ruchu 5 egz.
o Materiaty przetargowe 2 egz.
° Operat geodezyjny 4 egz.
° 2 egzemplarze tabelarycznego zestawienia dzialek 2 egz,

e Pozostale materialy w ilodciach niezbgdnych do uzyskania opinii, uzgodnien,
decyzji.

Kazdy komplet dokumentacji nalezy trwale spia¢ dolaczajac spis zawartosci

kompletu dokumentacji. Komplety powinny zosta¢ umieszczone w opakowaniach

zbiorczych.
19. Termin opracowania przedmiotu zamowienia: 30 listopada 2017r.

20. Dokumentacja powinna spetnia¢ warunki wynikajace z:
— Ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (tj.Dz.U z 2016 Nr 296 ze zm.);

— Ustawa z dnia 15.02.2008 Prawo ochrony s$rodowiska (tj.Dz.U.z 2013 poz 1232
Ze zm.,

— Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane. (tj.Dz.U. z 2016, Nr 290
ze zmianami);

— Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 o szczegétowych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz. U. 2015 poz. 2031
ze zmianami);

-~ Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 o udost¢pnianiu informacji o Srodowisku
i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach

oddziatywania na §rodowisko (Dz.U. 2016 poz 353 ze zm.);
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Xl

— Rozporzagdzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie
przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. 2016,
poz.71);

—  Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
roku (Dz.U. nr 43 poz 430 ze zm) w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie;

— Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000
roku (Dz.U. Nr 63 poz.735 ze zm.) w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie;

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 roku
w sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
Jfunkcjonalno — uzytkowego. (tj. Dz.U.2013 poz. 1129);

— Zarzadzenia Nr 30 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad
z dnia 8 listopada 2005r. roku Stadia i sklad dokumentacji projektowej dla drég
i mostow w fazie przygotowania zadan;

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzqdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym (Dz.U. nr 130,
poz. 1389);

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia
2012. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow
budowlanych (Dz.U. 2012, poz. 463);

—  Instrukcja Badan Podloza Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych, GDDP
1998r.

W przypadku zmiany wymienionych wyzej przepisow lub wejscia w Zycie nowych

regulacji prawnych nalezy opracowaé poszczegdlne materialy i uzyskaé¢ decyzje

wedlug nowych unormowan.

Dodatkowo nalezy wykona¢ egzemplarz dokumentacji archiwalnej w formie cyfrowej:
Dokumentacja w w/w formie powinna by¢ zapisana na plycie CD i zaopatrzona w spis
okreslajacy szczegdltowa zawarto$¢ (nazwa projektu, nazwa zalgcznika i nazwa pliku,
w ktorym zostat zapisany) — w dwdch wersjach.

Wersja nr 1

Wszystkie materialy tekstowe takie jak opisy techniczne, obliczenia statyczne, przedmiary
robdt, specyfikacje techniczne itp. nalezy zapisa¢é w formatach Microsoft Word
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lub Microsoft Excel, a Slepe kosztorysy wylacznie w formacie Excel. Wszystkie materiaty
rysunkowe nalezy zapisa¢ w formacie AutoCad 2010 (przekazane z wiaSciwym stylem
wydruku).
Wersja nr 2
Wszystkie materialy tekstowe takie jak opisy techniczne, obliczenia statyczne, przedmiary
robot, specyfikacje techniczne, élepe kosztorysy, materialy rysunkowe, itp. nalezy zapisac¢
w formacie pdf.
Wersja nr 3
Wersja powinna zawiera¢ skan kompletnego projektu budowlanego. Rozmiar pojedynczego
pliku nie powinien przekracza¢ 20 MB.
Catos¢ dokumentacji nalezy na roboczo uzgadnia¢ w WZDW w Poznaniu.
Wszystkie niezbedne poprawki i uzupelienia do w/w opracowan, jakie wynikng po ich

sprawdzeniu, Jednostka Projektujaca wykona w ramach ceny zawartej umowy.

Opracowanie: Zatwierdzit:

Poznan, dnia 6.07.2016r.
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