TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH
Przebudowa drogi wojewodzkiej nr 471 Opatéwek — Rzymsko polegajaca na budowie chodnika, zatok autobusowych w granicach
istniejgcego pasa drogowego
na odcinku Tokary-Gtuchow - etap 1

Lp. SST | Opis Jedn.obm. llogé Cena jedn. Wartosé
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 D-01.01.01 Robo}y ppmlgrowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w Kkm 0.73
terenie réwninnym
Sporzadzenie map powykonawczych oraz wykonanie w ramach
P D-01.01.01 pom@ru powykona\(vczego SZ!(ICU p.rzebleg.u granlc.p'ra\fvnych z ich Kkm 0.73
stabilizacjg w terenie znakami granicznymi typ 36a i $wiadkami
betonowymi tych znakéw nie rzadziej niz 100m
3 D-01.02.01 Mechaniczne karczowanie drzew o $r.pnia 16-20 cm (jesion, sosna) |szt. 4
4 D-01.02.01 Mechaniczne karczowanie drzew o $r.pnia 21-30 cm (klon) szt. 3
5 D-01.02.01 Mer_:hanlczne karczowanie drzew o $r.pnia 31-40 cm (jesion, klon, st 7
robinia)
6 D-01.02.01 Mechaniczne karczowanie drzew o $r.pnia 41-65 cm (klon) szt. 12
7 D-01.02.01 Wywozenie diuzyc w miejsce wskazane przez Inwestora m3 6.98
8 D-01.02.01 Wywozenie karpiny wraz z utylizacjg mp 10.95
9 D-01.02.01 Wywozenie gatezi wraz z utylizacjg mp 31.73
Mechaniczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o
10 D-01.02.02 grubosci do 30 cm wg. tabeli robét ziemnych (chodnik, row m2 3777.50
przydrozny)
1 D-01.02.02 Mechaniczny zatadunek humU§u z transp.urobkg m3 1133.25
samochod.samowytadowczymi wraz z roztadunkiem
2 ROBOTY ROZBIORKOWE
12 D-01.02.04 Ciecie nla\.AnerZ{:hnl z mas mlne.ralno-asfaltowych na gtebokos¢ 5 cm 730.0
(krawedz jezdni pod poszerzenie)
Roboty remontowe - frezowanie korekcyjne nawierzchni bitumicznej o
13 D-01.02.04 gr. do 3 cm (materiat z frezowania do wbudowania w pobocza) - m2 4234.00
jezdnia DW 471
Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4
14 D-01.02.04 cm na wigczeniach (materiat z frezowania do wbudowania w m2 12.50
pobocza)
15 D-01.02.04 N.Iechtanlczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno- m2 146.00
bitumicznych o grub. 4 cm
16 D-01.02.04 Mechaniczne ro’zlebran.|e podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. m2 146.00
30 cm - krawedz jezdni
17 D-01.02.04 Rozebranie naw!erzchnl _chodnlkow z betonowej kostki brukowej na m2 13.50
podsypce cem.piaskowej
18 D-01.02.04 Rozepranie krgweznikow betonowych 20x30 cm na podsypce m 5.00
cem.piaskowej
19 D-01.02.04 Rozeprame krgwezmkow betonowych 15x30 cm na podsypce m 270
cem.piaskowej
20 D-01.02.04 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3 0.58
21 D-01.02.04 Rozepranie scjgku z kostki betopowej brukowej na podsypce m2 10
cem.piaskowej i tawie betonowej
22 D-01.02.04 Rozbidrka $cianek czotowych przepustéw pod zjazdami m3 1.57
23 D-01.02.04 lRozefbrarlne rur betonowych pod zjazdami wraz z wywozem materiatu m 199.00
i utylizacjg
2 D-01.02.04 WyW|e2|en|e'mater|anw z rozblprkl samochodem samowytadowczym m3 53.37
przy mechanicznym zatadunku i roztadunku
3 ROBOTY ZIEMNE
Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3
25 D-02.01.01 w gr.kat.I-ll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi (chodnik, |m3 301.88
odtworzenie rowu) - wykopy - tabela robdt ziemnych
Dowdz piasku $rednioziarnistego na nasyp
26 D-02.03.01 samochod.samowytadowczymi (chodnik - wg tabeli robét ziemnych, |m3 917.75
warstwa odhumusowana)




Lp. SST Opis Jedn.obm. llosé Cena jedn. Wartosé
Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m w gruncie kat.

27 D-02.03.01 I-1l z piasku $rednioziarnistego (chodnik - wg tabeli robét ziemnych, [m3 917.75
wymiana gruntu, warstwa odhumusowana)

4 ELEMENTY ODWODNIENIA
Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3

28 D-02.01.01 w gr.kat.l-Il z transp.urobku samochod.samowytadowczymi pod m3 51.55
elementy odwodnienia - rury $red. 400mm, studnia rewizyjna

29 D-04.05.01 Lawa 2z mieszanki zwigzanej cementem C3/4, gr. 15cm pod studnig m2 1.00
rewizyjng S11

30 D-03.02.01 PodloZal z piasku sr'ednioziarnistergo grub.10 cm pod elementy m2 16.40
odwodnienia - rury $red. 400mm

31 D-03.02.01 Rury PP o $rednicy 400 mm i sztywnosci obwodowej SN8 m 41.00

32 D-03.02.01 Studnl_e rewizyjne z kreng .betonowych 0 $r.1000 mm w gotowym stud. 1
wykopie (S11) z wlazem zeliwnym D400

33 D-02.03.01 Dowéz p|a§ku $rednioziarnistego rl1a nasyp (zasypanie elementéw m3 43.75
odwodnienia, demontowana studzienka wpustowa)

34 D-02.03.01 Formo.wanlell zaggsz_cza.nle nasypow o wys. do 3.0 m w grunm.e Kat. m3 43.75
I-1l z piasku $rednioziarnistego (zasypanie elementéw odwodnienia)

35 D-06.01.01 Umocnienie kqstka kamienng 8/11 zatopiong w betonie C12/15 gr. 15 m2 2.00
cm wlotu rury $red. 400mm

5 PRZECISKI POD DROGA WOJEWODZKA
Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3

36 D-02.01.01 w gr.kat.l-Il z transp.urobku samochod.samowytadowczymi pod m3 22.50
studzienki wpustowe W42-W48

37 D-04.05.01 Lawa_z z mleszankl zwigzanej cementem C3/4, gr. 15cm pod m2 375
studzienki wpustowe
Studzienki wpustowe z gotowych elementéw betonowych o $r.500

38 D-03.02.01 mm z osadnikiem bez syfonu z wpustem ulicznym kraweznikowo- szt. 15
jezdniowym D400 (W42-W48)

39 D-02.03.01 Dowdz piasku $rednioziarnistego na nasyp ( zasypanie studzienek m3 14.33
wpustowych)

40 D-02.03.01 Formoyvanle i zaggsz_cza.nle nasypow o wys. do 3.0 m w gruncie kat. m3 14.33
I-1l z piasku srednioziarnistego ( zasypanie studzienek wpustowych)

41 D-03.02.01 Przecisk rurg ostonowa stalowg o $red. 200mm m 142.50

42 D-03.02.01 Przykanaliki z rur PVC o $r. 160mm, lite m 142.50

43 D-06.01.01 Umocnler'ue kostkg ka}m[enna 8/11 zatopiong w betonie C12/15 gr. 15 m2 28.80
cm wylotéw przykanalikéw

6 POSZERZENIE NAWIERZCHNI JEZDNI

24 D-02.01.01 Wykonanie koryta na poszerzeniu jezdni w gruncie kat.lI-IV - 50 cm m2 263.32
gtebok.koryta wraz z wywozem urobku
Wykonanie koryta na poszerzeniu jezdni w gruncie kat.lI-IV - 90 cm

45 D-02.01.01 gtebok.koryta wraz z wywozem urobku (od km 31+200,00 do km m2 101.68
31+403,36)

46 D-02.01.01 Mechaniczpe profillowanieli zageszenie podtoza pod warstwy m2 365.00
konstrukcyjne nawierzchni

47 D-04.05.01 Warstwa z mieszanki zwigzanej cementem C3/4, gr. 20cm m2 365.00

48 D-04.04.02A Po_dbu.do_wa z naturalnego kruszywa tamanego kamiennego o m2 365.00
uziarnirniu 0/63, grub.po zaggszcz. 20 cm

49 D-04.04.02 Po_dbu.do_wa z naturalnego kruszywa tamanego kamiennego o m2 101.68
uziarnirniu 0/31,5, grub.po zageszcz. 20 cm

50 D-04.07.01 Podbudowa zasadnicza z beFonu asfaltowego AC 22 P - m2 365.00
grub.warstwy po zageszczeniu 10 cm

51 D-04.02.01 W-wa odcinajgca z geowtokniny z polipropylenu m2 101.68

7 NAWIERZCHNIA BITUMICZNA

52 D-05.03.05C Remoml cz’qgkowy nawierzchni bitumicznej betonem asfaltowym AC t 52.92
16W w ilosci 125 kg/m2

53 D-04.03.01 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej bitumicznej pod m2 730.00

utozenie geosiatki




Lp. SST Opis Jedn.obm. llosé Cena jedn. Wartosé

54 D-05.03.16 Skropienie nawierzchni pod geosiatke emulsja asfaltowg drogowa m2 730.00

55 D-05.03.16 Geosiatki z widkna szklanego odmiany 120/120 m2 730.00

56 D-04.03.01 Mechanlcznel czyszczenie nawierzchni drogowej bitumicznej pod m2 4599.00
warstwe wyréwnawczg

57 D-04.03.01 Skrc?plenle nawuerzchn! emulslq asfal_towq drqgowq pod warstwe m2 4599.00
wyréwnawczg z zamknigciem mleczkiem wapiennym

58 D-05.03.058 Wyrovyna_nle istniejgcej na\.merZ(l:hnl b_etonem asfaltowym o t 541.20
uziarnieniu 0/11 - wg tabeli wyréwnania

59 D-04.03.01 S!(rs)plenle naw.ler;chnl emulsqu asfaltpwq drogowg pod warstwe m2 4599.00
wigzacg zamknigciem mleczkiem wapiennym

60 D-05.03.05C Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 16 W - warstwa wigzgca - m2 4599.00
grub.po zageszcz. 5 cm

61 D-04.03.01 'Sklropienie nawier;chni emulsjg gsfaltowg drogowg pod warstwe m2 4599.00
Scieralng z zamknigciem mleczkiem wapiennym

62 D-05.03.13 Wgrstyva §ciera|na z mieszanki mastyksowo- grysowej SMA o m2 4599.00
uziarnieniu 0/8, gr. 4 cm

8 PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI, strona prawa

63 D-06.02.01 tawa fundamentowa zwirowa, gr. 20 cm pod rury pod zjazdami m3 5.96

64 D-06.02.01 Rury PEHD pod zjazdami $red. 40 cm SN 8 kN/m2 m 74.50

65 D-02.03.01 Dowdz piasku srednioziarnistggo na nasyp ) ) m3 46.52
samochod.samowytadowczymi na zasypke rur pod zjazdami

66 D-02.03.01 Formolwanie'i zag.eszlczalnie nasypow o wys. do 3.0 m w gruncie kat. m3 46.52
I-1l z piasku $rednioziarnistego

67 D-06.01.01 Umocnignig kostk'q kamiennal8/11 zgtopionq w betonie C12/15 gr. 15 m2 320
cm wlotéw i wylotéw rur pod zjazdami

9 SCIANKI OPOROWE TYPU L

68 D-02.01.01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.lyil.(i 0.60 m3 m3 13.33
w gr.kat.l-ll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi

69 D-10.01.01 tawa zwirowa, gr. 20 cm pod $cianki oporowe m3 5.76

70 D-10.01.01 tawa z oporem z betonu C12/15 pod $cianki oporowe m3 9.63
Sciany oporowe prefabrykowane typu L H 80 cm ze $ciang licowana
od zewnatrz wraz z potgczeniem $cian oporowych na catej dtugosci

71 D-10.01.01 przy uzyciu pretow ze stali zebrowanej sred. 16 mm zamontowanych |[m 43.00
w sposob ciggty oraz uszczelnienie styku pomiedzy $ciankami
oporowymi papg asfaltowg o szer.30 cm na lepiku na gorgco
Dowdz piasku $rednioziarnistego na nasyp

72 D-02.03.01 samochod.samowytadowczymi (zasypka $cianek oporowych m3 13.33
oporowych od strony $ciany wewnetrznej)
Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m w gruncie kat.

73 D-02.03.01 I-1l z piasku $rednioziarnistego (zasypka murkéw oporowych od m3 13.33
strony $ciany wewnetrznej)

10 KRAWEZNIKI BETONOWE

74 D-08.01.01 Rowki pod krawezniki betonowe 20x30 cm i tawy kraweznikowe wraz m 522.60
z wywozem urobku

75 D-08.01.01 tawa z betonu C12/15 z oporem pod krawezniki 20x30 cm m3 52.26

76 D-08.01.01 Krawezniki betonowe o wym. 20x30 cm na podsypce cem.piaskowej m 522.60
1:4, gr. 5cm

78 D-08.01.01 Rowki pod krawezniki betonowe 12x25 cm i tawy kraweznikowe wraz m 106.20
z wywozem urobku

79 D-08.01.01 tawa z betonu C12/15 z oporem pod krawezniki 12x25 cm m3 3.93

80 D-08.01.01 Krawe;nlkl beForTowe wtopione o wym. 12x25 cm na podsypce m 106.20
cem.piaskowej 1:4, gr. 3cm

81 D-08.01.01 Rowki pod krawezniki betonowe najazdowe 20x22 i tawy m 176.00

kraweznikowe wraz z wywozem urobku




Lp. SST Opis Jedn.obm. llosé Cena jedn. Wartosé

82 D-08.01.01 tawa z betonu C12/15 z oporem pod krawezniki 20x22 m3 16.02

83 D-08.01.01 Krawe?nlkl beFonowe najazdowe o wym. 20x22 cm na podsypce m 176.00
cem.piaskowej 1:4, gr. 3cm

11 SCIEKI Z KOSTKI BETONOWEJ BRUKOWEJ

84 D-02.01.01 Mgchanlczne wykonanie koryta w gruncie kat.|-IV gtgbok. 43 cm pod m2 141.00
$ciek wraz z wywozem urobku

85 D-08.05.01 tawa betonowa z betonu C12/15 pod $ciek m3 45.12

86 D-08.05.01 Sciek z kOStkI. brukong betonowejlszarej grub. 8 cm na podsypce m2 141.00
cementowo-piaskowej 3 cm, szarej

12 OBRZEZA

87 D-08.03.01 tawa z betonu C12/15 z oporem pod obrzeza betonowe 8x30 cm m3 23.77

8 D-08.03.01 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem. - piaskowej m 589.50
1:4, gr. 3 cm - chodnik

89 D-08.03.01 Obrzeza betonowe o wym: 30?(8 crln na p.clu?sypce cen]. - piaskowej m 52.80
1:4, gr. 3 cm - obramowanie zjazdéw, doj$¢ do posesji

13 CHODNIKI

90 D-04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza m2 1379.00

91 D-04.05.01 Warstwa z mieszanki zwigzanej cementem C3/4, gr. 15cm m2 73.50

92 D-08.02.02 Chodniki z kostki 'brukowelj betonowej kolorq s;arego, grup. 8 gm na m2 73.50
podsypce cem.- piaskowej gr. 3cm z wypetnieniem spoin piaskiem

93 D-04.04.02 Podl?ydowa z mieszanki _krus;ywa ’famahego naturalnego 0/31,5 m2 1305.50
stabilizowanego mechanicznie, grubosci 10 cm

94 D-04.03.01 'Sklroplenle nawierzchni emulsjg asfaltowg drogowa pod warstwe m2 1305.50
Scieralng

95 D-05.03.05C Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 8S - warstwa Scieralna - m2 1305.50
grub.po zageszcz. 5 cm

14 ZJAZDY
Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat.I-1V gtebok. do 31 cm

96 D-02.01.01 wraz z profilowaniem i zaggszczeniem i wywozem urobku - zjazdy o |m2 36.60
nawierzchni z bkb
Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat.I-1V gtebok. do 35 cm

97 D-02.01.01 wraz z profilowaniem i zaggszczeniem i wywozem urobku - zjazdy o |m2 619.40
nawierzchni z AC

D-04.06.01 debudowa z betong C12/15 - grub.warstwy po zageszczeniu 20 cm - m2 36.60

zjazdy o nawierzchni z bkb

99 D-08.04.01 Nawierzchnia z kostki brukowej petonowej grafltov_vej grub.. 8 r_:m qa m2 36.60
podsypce cementowo-piaskowej 3 cm z wypetnieniem spoin piaskiem

100 D-04.05.01 War§twa z m|eszank| zwigzanej cementem C3/4, gr. 15¢cm - zjazdy o m2 619.40
nawierzchni z AC
Podbudowa z mieszanki kruszywa tamanego naturalnego 0/31,5

101 D-04.04.02 stabilizowanego mechanicznie, grubosci 15 cm - zjazdy o m2 619.40
nawierzchni z AC

102 D-04.03.01 'Sklroplenle nawierzchni emulsjg asfaltowg drogowa pod warstwe m2 619.40
Scieralng

103 D-05.03.05C Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 8S - warstwa Scieralna - m2 619.40
grub.po zageszcz. 5 cm

15 POBOCZA
Uzupetnienie poboczy materiatem pozyskanym z frezowania

104 D-06.03.01 naw.lerzchr_u blt.umlcznej prz_y $redniej grub. 1_Q cm wrgz z m2 885.50
profilowaniem i zageszczeniem (wzdtuz drogi i przy zjazdach, strona
P)

16 ROWY, OCZYSZCZENIE PRZEPUSTOW
Oczyszczenie rowow z namutu o grub. 30 cm z wyprofilowaniem

105 D-06.04.01 skarp rowu (wzdtuz drogi gminnej, wojewddzkiej) wraz z wywozem m 50.00

urobku
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106 D-06.01.01 Plantowanie skarp i dna rowu wg. tabeli roboty ziemne m2 2623.75

107 D-06.01.01 I:r:musowame skarp rowu z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 m2 2331.75

17 OZNAKOWANIE PIONOWE | POZIOME

108 D-07.02.01 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 60,3mm szt. 6

109 D-07.02.01 Stelaze do znakéw tablicowych szt. 4

110 D-07.02.01 Przymocowanie tablic znakéw drogowych typu A szt. 2

111 D-07.02.01 Przymocowanie tablic znakéw drogowych typu C szt. 3

112 D-07.02.01 Przymocowanie tablic znakéw drogowych typu D szt. 1

113 D-07.02.01 Przymocowanie tablic znakéw drogowych typu D42/D43 szt. 2

114 D-07.02.01 Przymocowanie tablic znakéw drogowych typu E-2a szt. 1

115 D-07.02.01 l:;ymocowame tablic znakéw drogowych typu E-4, E-13, E-17a, E- st 1

116 D-07.02.01 Przymocowanie tabliczek typu T szt. 4

17 D-07.01.01A Mechgniczne malolwar?ie linii segregacyjnych, krawedziowych na m2 212.31
jezdni (oznakowanie cienkowarstwowe)
Reczne malowanie przej$¢ dla pieszych, linii na skrzyzowaniach, lini

118 D-07.01.01B  |przystankowej, napisu STOP na jezdni (oznakowanie m2 22.42
grubowarstwowe)

18 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

119 D-07.06.02 Fundament do mocowanie barier ochronnych i balustrad z betonu m3 6.30
C12/15

120 D-07.06.02 Bariery ochronne barwy biato-czerwonej (przy szkole, wzdtuz $cianek m 42.00
oporowych)

19 ROBOTY WYKONCZENIOWE

121 D-06.01.01 Plantowanie terenu w obrebie chodnikéw wg. tabeli robét ziemnych  [m2 811.25

122 D-06.01.01 Humusowanie terenu z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5cm  |m2 811.25

123 D-09.01.01 Sadzenie drzew lisciastych (gat. jesion wyniosty, klon jesionolistny) |[szt. 26
WARTOSC KOSZTORYSOWA NETTO
PODATEK VAT 23%
WARTOSC KOSZTORYSOWA BRUTTO




