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1. | Istniejaca konstrukcja nawierzchni po uprzednim sfrezowaniu
2.| Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 11 W
3.| Warstwa scieralna z SMA 8 o grubosci 4 cm

KONSTRUKCJA CHODNIKA

4.| Brukowa kostka betonowa gruboéci 8 cm koloru czerwonego
5. | Podsypka cementowo- piaskowa grubosci 3 cm
6. | Podbudowa z mieszanki kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5 mm o grubosci 15 cm

INNE ELEMENTY

/.| Kraweznik betonowy 20x30x100 na tawie betonowej z oporem C12/15

8.| Sciek uliczny z dwoch rzedow kostki betonowej gr. 8 cm na fawie z betonu C/12/15

9.] Obrzeze betonowe 8x30x100 cm na podsypce cementowo- piaskowej gr. 3 cm

i tawie z oporem z betonu C12/15

10.] Pobocze umocnione mieszanka kruszywa tamanego 0/31,5

11.] SzeSciokatne piyty betonowe (trylinka) gr. 15 cm

12.| Podbudowa zasadnicza z betonu C16/20 grubosci 24 cm

13.] W-wa wzmacniajgca z gruntu stabilizowana cementem o Rm=2,5MPa grubosci 10 cm

SCIEK MULDOWY

14.| Brukowa kostka betonowa grubosci 8 cm koloru szarego
15.| Podsypka cementowo- piaskowa grubosci 3-7 cm
16.] Podbudowa z mieszanki kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5 mm o grubosci 15 cm
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