OPISTECHNICZNY

Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 263 Stupca- Sdngpdtodawa- ybie polegagca na
budowie chodnika w istniggych granicach pasa drogowego na odcinku od m.nigydd m.
Luboniek —etap |1 od km 72+846,00 do_km 73+355,50

1 Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszej opracowania jest przebudaWwegi wojewddzkiej nr 263 Stupca-
Sompolno- Ktodawa- Bbie polegajca na budowie chodnika w granicach istgego pasa drogowego na

odcinku na odcinku od km 72+639,50 do km 73+35%,58d m. Rysiny do m. Luboniek po stronie lewe;j.

2. Zakresprojektu
Zakres projektu budowlanego obejmuje opracowanizysikich niezhdnych zhcznikéw, opinii,
uzgodni@ umazliwiajacych wykonanie chodnika i zjazdow z kostki betonpweukowej zgodnie z
procedurami opisanymi w ustawie Prawo budowlane.
Zakres opracowania obejmuje:
- wykonanie chodnika i zjazdéw z kostki betonowejKkowej po stronie lewej
- na odcinku od km 72+639,50 do km 72+873,50 - aifodrzy krawedzi jezdni, szerokei 2,0m;
- na odcinku od km 72+873,50 do km 73+355,50 - afifoddsunéty od kravedzi jezdni,
szerokdci 1,50m;
- rozwigzanie odprowadzenia wéd powierzchniowyédiekami przykrawznikowymi i muldowymi z
chodnika, pasa drogi oraz jezdni poprzez wpustyoga drogowego po stronie prawej po jego uprzednim
odmuleniu i pogibieniu;
- remont nawierzchni i odtworzenie w-gieralnej na odcinku od km 72+639,50 do km 73+385,5
- umocnienie poboczy mieszankruszywa tamanego 0/31,5 oraz &zekatnymi bloczkami betonowymi
(trylinka) po wewrtrznej tuku na odcinku od km 72+754,70 do km 72+803
Zakres opracowania nii@ si¢ w granicach istniecego pasa drogowego drogi wojewoédzkiej

nr 263 Stupca- Sompolno- Ktodawaalide na dziatkach o nr ewid. 21, 59.

3. Stan istnig acy

Droga wojewddzka nr 263 Stupca- Sompolno- Klodaabie spetnia funkeg drogi klasy G.
Opracowanie obejmuje odcinek drogi wojewodzkiej263 tj. od km 72+639,50 do km 73+355,50,
przebiegajcy przez teren zabudowany miejscédwsioRysiny i Luboniek. Otoczenie drogi stangwi

zabudowania doméw jednorodzinnych oraz gospodahczyc



- jezdnia nawierzchnia bitumiczna o szer@k®,00m

- przekroj drogowy

- pobocza - strona prawa 1,50m

- strona lewa 1,50m

- rowy - strona prawa i lewa — od km 72+639,5(kdo73+846,00
- odwodnienie - powierzchniowe
- zjazdy do posesiji - strona prawa — 0 nawierzgjnantowej, szer. 4,0-6,0m z przepustami

pod zjazdami
- strona lewa — o nawierzchni z kostki betonowepkbwej (km
72+962,00), z kostki granitowej (km 73+460,00) paaostatym odcinku

0 nawierzchni gruntowej, szer. 4,0m-5,0m z przepuspod zjazdami

- urzadzenia obce - kabel teletechniczny, wodgci

- napowietrzna — stupy teletechniczne

Na odcinku od km 72+639,50 do km 73+355,50 nawtamizc bitumiczna z betonu asfaltowego
charakteryzuje si odksztatceniami w przekroju poprzecznym i padgm. Wystpuja liczne sgkania
siatkowe, lokalna wyraa utrata nénosci.

Ruch pieszych do przystankéw komunikacji publiczog@pywa s¢ chodnikiem gruntowym w pasie drogi
przy ogrodzeniach i poboczem drogi.

Rowy czsciowo zamulone, a w oldoie zjazddw cgsciowo zasypane.

4. Stan projektowany

W ramach dokumentacji projektujegschodnika dla pieszych wraz niedmymi elementami
odwodnienia oraz remont nawierzchni jezdni. Przelual chodnika przy drodze wojewddzkiej nr 263
projektowana jest od km 72+639,50 do km 73+355®@tpnie lewej na diugoi 716,00m i miéci si¢ w

istniefacych granicach pasa drogowego.

4.1. Chodnik

Rozwigzanie sytuacyjne chodnika przedstawiono na plarieasyjnym w skali 1:1000.
Na odcinku od km 72+649,50 do km 72+873,50 chodajirojektowano przy jezdni o szergkb2,0m.
Na odcinku od km 72+873,50 do km 73+355,50 ze wdiglna bezpiechstwo pieszych chodnik
zaprojektowano przy granicy pasa drogowego o spécolt,50.
Przebieg niwelety chodnika doyziano do wysokéi krawedzi nawierzchni jezdni oraz istnigjego terenu.
Parametry chodnika:
- szeroké¢ chodnika: 2,0m ( od km 72+649,50 do km 72+873,50)50m (od km 72+873,50 do km
73+355,50)



- spadek poprzeczny: 2% w kierunkeieku. Sciek muldowy zaprojektowano wzdhchodnika midzy
poboczem a chodnikiem ze spadkiem paadjem do wpustéw deszczowych posadowionych na
studzienkacl$ciekowych z osadnikiem. Odprowadzenie wody ze séundksciekowych zaprojektowano
przykanalikami do odtworzonego i odmulonego rowzydraznego po stronie prawej.

- rodzaj nawierzchni — kostka betonowa brukowafbeawa, koloru czerwonego z pasem sze¢ok®Ocm
od linii ogrodzé koloru szarego 4tznie z przeéiciem chodnika przez zjazdy).

Konstrukcja nawierzchni chodnika:

- kostka betonowa brukowa gr. 8cm;

- podsypka cementowo- piaskowa grédid3cm.

- podbudowa z mieszanki kruszywa tamanego 0/31,5ligaanego mechanicznie gr. 15 cm.
Obramowanie chodnika projektujesi

- obustronnie obrzem betonowym o wymiarach 8x25cm uktadanym na pamsyementowo-piaskowej
1:4 gr. 3 cm i fawie z oporem z betonu C12/15;

- na odcinku od km 72+649,50 do km 72+873,50 odnstrijezdni obramowanie stanowi kraimik
betonowy 20x30cm uktadanym na podsypce cementovesk@wej gr. 5 cm i tawie z oporem z betonu
C12/15, a od granicy pasa drogowego obgre betonowym o wymiarach 8x25cm ukladanym na pazisyp

cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm i tawie z oporebetonu C12/15;

4.2. Zjazd

Zjazdy na calej diugei chodnika zaprojektowano do przebudowy. Projeksij na diugdci od kravedzi
jezdni do granicy pasa drogowego o szegokak na planie sytuacyjnym.

Na zjazdach do poses;ji yeizenie przejazdu do drogi tukami o promieniu 3,0m.

Na zjazdach w agu chodnika naley zachowaé spadek poprzeczny chodnika tj. 2%.

Konstrukcja nawierzchni zjazdéw po stronie lewej:

- kostka betonowa brukowa gr. 8cm (w linii chodnik&mvona, na pozostatym odcinku koloru szarego,
- podsypka cementowo- piaskowa gr. 3 cm;

- podbudowa z kruszywa tamanego o uziarnieniu 0/8tabilizowanego mechanicznie, grgbia25 cm.
Na zjazdach po stronie lewggiek muldowy naley wykona bez obrze betonowych, z obneniem kostki
betonowe;.

Istniejace zjazdy po stronie lewej o nawierzchni z kostkimiennej i kostki betonowej przyp do
przetazenia. W liniiscieku muldowego kostknalezry obnizy¢.

Konstrukcja nawierzchni zjazddw po stronie prawe;j:

- nawierzchnia z mieszanki kruszywa famanego 0/8thbilizowanego mechanicznie gr. 15 cm.
Przepusty pod zjazdami, po stronie prawej z ruotm@ivych naley wymieni na rury z PEHD o @
400mm, utgone na tawiezwirowej gr. 20cm. Wioty/wyloty przepustédw najeumocné kostky kamienmn
8/11 (alternatywa kamiegpolny) wtopion, w beton C12/15 gr. 15 cm.



4.3. Elementy ulic

1. Krawezniki

Krawezniki 20x30cm na tawie z oporem z betonu C12/15 dgypce cementowo- piaskowej gr. 5 cm
projektuje st na odcinku od km 72+639,50 do km 72+882,00. Kzank betonowy nalgy wynies¢ ponad
krawgdz jezdni, nawierzchwizatoki autobusowej na wysaico+12cm.

Obramowanie zjazdéw (po stronie lewej):

- po bokach zaprojektowano kreimiki betonowe tukowe 15x30 cm o promieniu R=3,0miaaie z
oporem z betonu C12/15 i podsypce cementowo- praskd:4 grubdci 3;

- od strony granicy pasa drogowego zaprojektowaremgniki betonowe 12x25 cm o przekroju
prostoktnym na tawie z oporem z betonu C12/15 i podsygreentowo- piaskowej 1:4 grudm 3;

- od strony krawdzi jezdni zaprojektowano krawniki betonowe najazdowe 20x22 cm na tawie z oporem
Z betonu C12/15i podsypce cementowo- piaskowefjduicci 3.

Na szerokéci chodnika krawzniki nie wysepuija.

2. Obrzea betonowe

Obramowanie nawierzchni chodnikajeku muldowego zaprojektowano ohraei betonowymi 8x30 cm

na podsypce cementowo- piaskowej 1:4 géab® cm i fawie z betonu C12/15.

4.4. Odwodnienie

Odprowadzenie wod opadowych z projektowanego clkadni z odcinka pasa drogowego
zaprojektowanosciekami przykrawznikowym i muldowym ze spadkami do wpustéw deszcadwy
osadzonych na studzienkach betonowygéhednicy 500 mm z osadnikiem i ygzonych przykanalikami z
rur PCV osrednicy 160mm do rowu drogowego po stronie prawe;j.
Row po stronie lewej wymaga odtworzenia oraz odmiale Skarpy oraz dno rowu najewyprofilowac,
zahumusowawarstwy humusu grubgei 5 cm i obsié trawna.
W miejscu wylotu przykanalika skarpy oraz dno ravalery umocné kostky kamienn 8/11 na szerokai
30 cm z kadej strony przykanalika. Kostkamienn nalery zatopt w betonie C12/15 gr. 15 cm.
Na dtugdci scieku przykrawznikowego projektuje giwpusty uliczne krawznikowo- jezdniowezeliwne
D400, na odcinkdcieku muldowego wpusty uliczne proste D400.
Istniejace przepusty pod zjazdami projektuje o wymiany na rury PEHD é&ednicy 40 cm, ktére natg
utozy¢ na tawiezwirowej gr. 20 cm. Wioty i wyloty przepustow obruket kostky kamienn (alternatywa
kamien polny) zatopioaw betonie C12/15 gr. 15 cm.
- §ciek przykraweznikowy
Na odcinku od km 72+649,50 do km 72+873,50, stlema zaprojektowanéciek przykraveznikowy o
szerokdci 20 cm;
Konstrukcjascieku przy krawzniku:
- kostka betonowa brukowa gr. 8cm (szara) na podsggerentowo- piaskowej 1:4 gr. 5 cm;

- podbudowa z betonu cementowego C12/15 gr. 20 cm.



- §ciek muldowy

Wzdtwz projektowanego chodnika pogdizy poboczem a chodnikiem po stronie lewej zaptojg&nosciek

muldowy:

- szerokéci 80 cm od km 72+873,50 do km 72+704,00;

- szerokdéci 60 cm od km 73+752,00 do km 73+355,50.

Konstrukcjascieku muldowego:

- kostka betonowa brukowa gr. 8cm (szara) na podsypeentowo- piaskowej 1:4 gr. 3 cm;

- podbudowa z mieszanki kruszywa tamanego 0/31,5lig@mleanego mechanicznie gr.15 cm (25 cm na
zjazdach).

Obramowaniescieku muldowego - obrze betonowe 8/30 cm na fawie z oporem z betonu G1R/1

podsypce cementowo- piaskowej gr. 3.

4.5.Nawierzchnia

Na odcinku od km 72+639,50 do km 73+355,50 zaptojgaino wykonanie remontu gstkowego,
wyréwnanie na catej szerod@ jezdni z nadaniem spadkoéw poprzecznych 2% wgriilavyliczonej i
zakhczonej w tabeli wyréwnania, betonem asfaltowym AQWL i odtworzenie warstwyscieralnej z

mieszanki SMA 8 gr. 4 cm.

4.6. Pabocza

Pobocza naley wyprofilowaé oraz uzupetréi mieszank kruszywa o uziarnieniu 0/31,5 gr. 10 cm.
Szerokd¢ poboczy:

- po stronie lewej od km 72+639,50 do km 73+355;3025m;

- po stronie prawej

- 0od km 72+639,50 do km 73+355,50 — 1,50m.

Pochylenie poprzeczne pobocza 6%-8%.

Na tuku od km 72+754,70 do km 72+813,00, po straverctrznej, pobocze na szerako 1,05 m nalgy
umocni bloczkami betonowymi (trylind), gr. 15 cm.

Konstrukcja nawierzchni umocnionego pobocza:

- szeaciokatne bloczki betonowe, gr. 15 cm (trylinka);

- podsypka cementowo- piaskowa gréticBcm;

- zasadnicza podbudowa z betonu C16/20 gr. 24 cm;

- warstwa wzmachiaga z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPd,0gcm.

4.7. Roboty wykonczeniowe

Po przebudowie teren w aftnie chodnika nabey wyplantowa, zahumusowai obsia trawa.



