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Objasnienia

1. nawierzchnia chodnika z kostki betonowej brukowej gr.
6,0 cm ukfadanej na w-wie podsypki
cementowo-piaskowej gr. 5,0 cm (kostka szara)

2. podsypka zwirowa 0-16 gr. 5,0 cm

3. stabilizacja gruntu cementem o Rm-2,5MPa gr. w-wy
10 cm

4. nawierzchnia chodnika z betonu asfaltowego gr. 4,0cm
5. podbudowa chodnika z kruszywa tamanego (melafir)
w-wa grub. 10,0 cm po zageszczeniu.

6. nawierzchnia zatoki zatoki autobusowej: z kostki
betonowej brukowej czerwonej gr. 8,0 cm uktadanej na
w-wie podsypki cementowo-piaskowej gr. 5,0 cm oraz
podbudowy z betonu cementowego klasy C-16/20 gr. 22
cm

7. w-wa wzmacniajgqca - stabilizacja gruntu cementem o
Rm=2,5MPa gr. 15,0 cm

8. kraweznik betonowy 20x30 uktadany na tawie z oporem
Z betonu C-12/15

9. Sciek z kostki betonowej gr.8,0cm uladany na posypce
cem.-piaskowej gr 5,0cm i lawie z betonu kl. C-12/15
wys. 29cm

10. sciek z kostki betonowej gr.8,0cm uladany na posypce
cem.-piaskowej gr 5,0cm i lawie z betonu kl. C-12/15 wys.
20cm

11. obrzeze betonowe 8x30 uktadane na tawie betonowej
C-8/10

12. warstwa Scieralna SMA KR-3 gr. 4,0cm

13. frezowanie/warstwa wyréwnawcza z BA KR-3

14. w-wa destruktu gr. w-wy 8-10 cm
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