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JEZDNIA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 478

PAS POWIAZANIA 7 TERENEM

GRANICA PASA DROGOWEGO

spoiny wypetnione zaprawq cem.—piask. 1:2
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Kostka betonowa typu cegta 20x10x8cm bez fazy

Podsypka cementowo—piaskowa 1:4 gr. 3cm

koloru szarego

Podsypka cementowo—piaskowa 1:4 gr. 3cm gr. 20cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0-31,5mm gr. 15cm

Obrzeze betonowe 8x30x100cm
Podsypka cementowo—piaskowa 1:4 gr. 3cm
tawa betonowa C12/15 — 10x19+10x18cm

proj. rzedna dna rowu str. lewa — wg profilu podiuznego

proj. rzgdna dna rowu str. prawa — wg profilu podiuznego

proj. rzgdna wpustu deszczowego — wg profilu podtuznego
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Wielkopolski Zarzqd Dr6g Wojewddzkich w Poznaniu

PRZEBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 478 RZYMSKO—KREPA
POLEGAJACA NA BUDOWIE CHODNIKA | DWOCH ZATOK
AUTOBUSOWYCH W GRANICACH ISTNIEJACEGO PASA DROGOWEGO
0D KM 4+065,76 DO KM 4+722,45

Podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C16/20 Inwestor: ul. Wilezak 51. 61—-623 POZNAN
Jednostka ”BEDROG”
. . - projektowa: ROBOTY DROGOWO-BUDOWLANE
* — dla przekroju z rowem po stronie lewej i zatokq autobusowq SMOLKI 1A, 62-840 KOZMINEK
po stronie prawej nalezy przyjq¢ rozwiqzanie analogiczne. Opracowat: Nr uprawnien: | Specjalnose: Podpis: Stadium:
Sebastian Pigtka
Projeklowat: Nr uprawnien: | Specjalnosc: | Podpi FROVEKT
Objasnienia zastosowanych skrétow Wiktor Pieiko ;lzlgo;;g/és pecjainosc: pis: BUDOWLANY
proj. rzedna chodnika str. lewa — wg profilu podluznego -
proj. rzedna chodnika str. prawa — wg profilu podtuznego spl'OVlel'Z Nr UPfOWﬂieflI SPeCjOI'\OSCI POdpisI Branza:
proj. rzedna krawedzi jezdni — wg profilu podtuznego DROGOWA
proj. rzedna osi jezdni — wg profilu podtuznego Obiekt: Data:

czerwiec 2013r.

Skala:

1:50

Tytut rysunku:

PRZEKROJE NORMALNE

Nr rysunku:

4.1




