Przekrd|i normalny nr 3

JEZDNIA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 478

PAS POWIAZANIA 7 TERENEM
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@ w % Warstwa z kruszywa tamanego stabilizowanego &
|m mechanicznie 0-31,5mm gr. 8cm s
Warstwa z kostki kamiennej 8x11cm; 1 i_’ 0,40
spoiny wypetnione zaprawq cem.—piask. 1:2 Przykanalik z PVC DN160 R
PO 7Y a - P e Nasada wpustu ptaska €250 L O Istniejgca nawierzchnia jezdni KR3 po wykonanym wyrwnaniu
Podsypka cementowo—piaskowa 1:4 gr. 3-5cm Betonowa plyta przykrywowa | <
S
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Lawa betonowa C12/15 gr. f5cm Betonowy pirscien wyréwnawczy (podcigty) |B
Obrzeze betonowe 8x30x100cm Betonowy pierscien odcigzajacy 1=
Wpust betonowy z osadnikiem |(Q

Podsypka cementowo—piaskowa 1:4 gr. 3cm
tawa betonowa C12/15 — 10x19+10x18cm

Kostka betonowa typu cegta 20x10x8cm bez fazy
koloru szarego

Krawgznik betonowy drogowy 20x30x100cm (przycigty)

Podsypka cementowo—piaskowa 1:4 gr. 3cm

tawa betonowa C12/15 — 10x15+10x15¢m

Podsypka cementowo—piaskowa 1:4 gr. 3cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0-31,5mm gr. 15¢cm
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[ 2] | Sciek z kostki kamiennej 18x20cm (ew. 8x11cm); —
spoiny wypelnione zaprawq cem.—piask. 1:2 |§ Istniejgca nawierzchnia jezdni KR3 po wykonanym wyrdwnaniu
Podsypka cementowo—piaskowa 1:4 gr. 3-5cm T
tawa betonowa C16/20 gr. 17cm ) " . o o o
£ mvestor: Wielkopolski Zarzqd Drdg Wojewddzkich w Poznaniu
Kraweznik betonowy najazdowy 20x22x100cm |§ ul. Wilczak 51, 61-623 POZNAN
Przepust drogowy z PEHD DN400 |@ " -
tawa zwirowa E Jednostka BEDROG
| %2} projektowa; ROBOTY DROGOWO-BUDOWLANE
SMOLKI 1A, 62-840 KOZMINEK
Warstwa scieralna z kostki kamiennej 18x20cm; Opracowat: Nr uprawnief: | Specjalnosé: Podpis: Stadium:
spoiny wypelnione zaprawq cem.—piask. 1:2 Sebastian Pigtka
Podsypka cementowo—piaskowa 1:4 gr. 3cm Projektowat Nr_uprawnien Specjalnost Podor PROJEKT
- —— — : ien: j : pis:
Podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C16/20 . BUDOWLANY
gr. 15cm I 9 / Objasnienia zastosowanych skrotéw Wiktor Pietka WZDP 230/66
proj. rzedna chodnika str. lewa — wg profilu podluznego - - - -
oo} 2gdna chodnka str. prawa — wg profia podluznege Sprawdzit: Nr uprawnien: | Specjalnosc: Podpis: Branza:
Opornik betonowy 15x25x100cm proj. rzedna krawedzi jezdni — wg profilu podtuznego DROGOWA
Podsypka cementowo—piaskowa 1:4 gr. 3cm proj. rzedna osi jezdni — wg profilu podtuznego Obiekt: Data:

Lawa betonowa C12/15 — 15x30+15x16cm

proj. rzedna dna rowu str. lewa — wg profilu podiuznego

proj. rzgdna dna rowu str. prawa — wg profilu podiuznego

proj. rzgdna wpustu deszczowego — wg profilu podtuznego
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PRZEBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 478 RZYMSKO—KREPA
POLEGAJACA NA BUDOWIE CHODNIKA | DWOCH ZATOK
AUTOBUSOWYCH W GRANICACH ISTNIEJACEGO PASA DROGOWEGO
0D KM 4+065,76 DO KM 4+722,45

czerwiec 2013r.

Skala:

1:50

Tytut rysunku:

PRZEKROJE NORMALNE

Nr rysunku:

4.2




