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L

Kostka granitowa surowo tupana 15/17 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej
spoiwem hydraulicznym C8/10 gr. 20 cm

Warstwa odcinajgca z mieszanki zwigzanej
spoiwem hydraulicznym Rm=1,5-2,5 MPa gr. 15 cm

Istniejgcy grunt wbudowany ponownie warstwami
przy wilgotno$ci optymalnej gr. 45 cm

Warswta $cieralna SMA11 gr. 4 cm

Betonowa kostka brukowa kolor czerwony gr. 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

Warstwa wigzgca AC16W gr. 6 cm

Podbudowa zasadnicza AC22P gr. 10 cm

Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej
spoiwem hydraulicznym C8/10 gr. 20 cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z
kruszywem C90/3 gr. 20cm

Warstwa odcinajgca z mieszanki zwigzanej
spoiwem hydraulicznym Rm=1,5-2,5 MPa gr. 15 cm

Warstwa odcinajgca z mieszanki zwigzanej
spoiwem hydraulicznym Rm=1,5-2,5 MPa gr. 15 cm

Istniejgcy grunt wbudowany ponownie warstwami
przy wilgotnosci optymailnej gr. 71 cm

Istniejgcy grunt wbudowany ponownie warstwami
przy wilgotnosci optymalnej gr. 45 cm

Warswta $cieralna SMA11 gr. 4 cm

Warstwa wigzgca AC16W gr. 6 cm

Podbudowa zasadnicza AC22P gr. 10 cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z
kruszywem C90/3 gr. 20cm

Warstwa odcinajgca z mieszanki zwigzanej
spoiwem hydraulicznym Rm=1,5-2,5 MPa gr. 15 cm

Istniejgcy grunt wbudowany ponownie warstwami
przy wilgotnosci optymalnej gr. 45 cm

1,5m 3,0-3,5m 3,5-4,5m 1,5m
pobocze pas ruchu nieograniczony kraweznikiem pas ruchu ograniczony kraweznikiem pobocze
0,
6.00% 2,00% 2,00% EV

Warswta Scieralna SMA11 gr. 4 cm

Warstwa wigzgca AC16W gr. 6 cm

Podbudowa zasadnicza AC22P gr. 10 cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z
kruszywem C90/3 gr. 20cm

Warstwa odcinajgca z mieszanki zwigzanej
spoiwem hydraulicznym Rm=1,5-2,5 MPa gr. 15 cm

Istniejgcy grunt wbudowany ponownie warstwami
przy wilgotnosci optymalnej gr. 45 cm

N

Kostka granitowa surowo tupana 15/17 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej
spoiwem hydraulicznym C8/10 gr. 20 cm

Warstwa odcinajgca z mieszanki zwigzanej
spoiwem hydraulicznym Rm=1,5-2,5 MPa gr. 15 cm

Istniejgcy grunt wbudowany ponownie warstwami
przy wilgotnosci optymalnej gr. 45 cm
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