PROJEKT TECHNICZNY

Egzemplarzy 6 Egz. 6

TEMAT:

Przebudowa skrzyzowania drogi wojewoédzkiej
nr177i180

DW 177 km 74+985

OBIEKT:

Obreb 0003 Dzierzgzno Wielkie Dz. ewid. 927
Obreb 0012 Kocien Wielki Dz. ewid. 492, 497

BRANZA:

Drogowa
Kategoria budowlana obiektu IV, XXV

JEDNOTKA

OPRACOWUJACA:

Firma VIABUD Jacek Gruszkiewicz
Walkowice 87
64 - 700 Czarnkow

INWESTOR:

Wielkopolski Zarzad Drog Wojewodzkich
w Poznaniu

Rejon Drog Wojewodzkich w Czarnkowie

PROJEKTANT:

tech. Ryszard Burdajewicz
upr. budowlane do projektowania
nr ewid. UAN 8345/959/85/86

ASYSTENT
PROJEKTANTA:

mgr inz. Przemystaw Burdajewicz

Walkowice, czerwiec 2017r.



Zawartos¢ opracowania:

I.  OSWIADCZENIA | UZGODNIENIA.......ccueetereerreereeesessessessessessessesesssssnsssssessessessessenes 4
1. OsSwiadczenie Projektanta . icieeecciiiieeniiiiieneniieienniiinieenseesiensssssssssssssssnssssssssnssssssans 4
2. Uprawnienia budowlane projektanta ...cceccieeciiieiiiinciiienininiiiies 5
3. Przynaleznos¢ projektanta do witasciwej izby samorzagdyu zawodowego......cceeeeeierreennnens 7
Il CZESC OGOLNA ......ooeeeeeecneeiiecnrectrecressressresssesssesseesssesssessasssssssesssesssesssesssesssesssasssanes 8
1. Przedmiot inwestycji, I0kalizacja ccccceeireeiiieniiiiniiiiniiiieiiiiiiiesens 8
2 A 1= ol g 1o o - 1V o TR 8
3. Jednostka ProjektOWa .ciiieiiiieieiiniiieniiiienieieniiieeiereneierensietensessnsssssnsersnssessnsssssnssssnsssnes 8
4. Cel OPraCOWANIG ccererenerereneierenirinnierensisissserenssersnssersnsssssssessasssssnssssnsssssnsssssnssssnsssssnssssen 8
5. POdStawa OpPraCoWaNia . cieeieiieeiereneierenirtenierenisrseserenssersnssersnsessnsssssssersnsssssnsssssnssssnsssnen 8
6. Opis zagospodarowania terenu W otoCZeNiu INWESLYCji veueereererrnnierenscrrneserenssereasersnnnenes 9
7.  Wptyw inwestycji Na SrOdOWISKO ..civeeeeiiiiieeniiiiiiinciiiienccnsrenecesrenecessesnnesesssnnssesssnnnes 10
8. Odprowadzenie WO OPAdOWYCR ..iveeeeiiiiienniiiiennniiiiiennieinennseestenneessesnnsesssnnssesssnnnes 10
9. Ochrona konserwatorska ....ccieeeeeeeeiiiiiiiiiirenniiiiiiiiiieeeese e esssaaaaes 10
10. Istniejgce Uzbrojenie tEreNU i ciiiieiiieeiiieercreneierenieieaestnsserenssstnsserenssssenssssnnsessnsssnes 10
11. Zestawienie nieruchomosci, na ktérych zlokalizowana jest inwestycja ...cceeeereeencrennnenes 10
Il. CZESC TECHNICZNA — BRANZA DROGOWA ......cecrurueirnincinssentssssesssssesssssessssssesssnens 12
1. Projektowane parametry tEChNICZNE cuuevereeeereeneereeneerenereaneerennerensereasessensesenssessnseenes 12
2. Opis SKrzyZOWania W Plani€..eeeeceeeecereenerreneerennerensereaseeseasessassessasessassessnsesssnsessnssessnnens 12
3. Opis drog wojewddzkich w przekroju podtuZnym ...ceeecereecereeeeeeenerreenerenneereenerennerennens 12
4. Opis drog wojewddzkich W przekroju pOpPrzeCzny M. ceeeceeeeeeeeeenereeserenseeeenneseanesennens 13
5. NaWIerzChNia JEZANI reereerereeneerenneerennerreseerenserrnsnereaseesensessassessnsessassessnsesssnsessnssessnnens 13
6. Nawierzchnia WYSPY AzZIi€lgCE]J eereereerenrerrenirrenrerrnnnerenseerenserrascesasesrasserensessensesenssesannens 14
7. NaWierzChnia OPasKi ceceeereerereeneerreneereencereneerenserensserraseeseasessasscssasessassessnsssssssessassessnnens 15
8. Nawierzchnia zjazdu pUBIICZNEE0 c.eeeereerenierennerteniereeneereeneereneeranesranerenssessnsessansessnnens 15
9. KraWeZNiKi i ODIZEZA ceeueereerereeneerrenierenneereneerenserenserenseeseasessassessasessassessnsesssssessassessnnens 15
10. Rozbidrka elementOw DEtONOWYCH cu.cieeuereeeerieniereeneerenereeneerenneereserenseerenseseensessnneenes 16
11. Organizacja ruchu i elementy Brd ..cceccereeieieeiereenierennereeneereenerreserenseerenseesnssessaneeses 16
12. Badania podioZza SruntOWEE0 ccceueereenereanereennereenereaneerensereaserenseseassesenssessnsesssssessnsseses 16
IV. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA........cccerrerueruennen 17



1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
(Yo RZor 4= ={0] 101770 g 1o o TT=] 3 e 11N 17

2. Wykaz istniejgcych obiektdw budowlanycCh...ciieeeciiiieeciiiiieniiniieiiiene. 17

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania, ktére mogg stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i ZArowia [UAZi ..cceiveeeciiiiieniiiiieniiiiisesesee 17

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét

XU Lo [ 111V =T 0 1Y ol o 19
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegdlnie NiebezpPieCZNYCh ..viiieeeeiiiiiieiiiittecccrrr e reneeeeeens 19
6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robdét budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i
sprawng komunikacje, umozliwiajgcag szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
ZABIOZEN iereeeneeerernnnierrennssesssenssesssennsssssssnssssssasnssssssenssssssssnsssssssnssssssssnssssssennsssssssnnssssssnnnes 20



l. OSWIADCZENIA | UZGODNIENIA

1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Walkowice, czerwiec 2017r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawa Budowlanego (Dz.
U. 2016 poz. 290 z poz. zm.) oswiadczam, ze niniejszy projekt budowlany pn.
,Przebudowa skrzyzowania drogi wojewodzkiej nr 177 i 180, DW 177 km 74+985”
zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.
Projekt zostat wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu

ma stuzyc.

Projektant:

Asystent projektanta:



2. UPRAWNIENIA BUDOWLANE PROJEKTANTA

Gléwny Architekt Wojewédzii
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10 czerwca 86
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Ryszard BURDAJEWICZ

imi¢ i nazwisko

Obywatel(la) . Jest upowazniony(a) d

sporzgdzania projektéw budowli drég w zakresie ograniczonym

do powszechnie znanych rozwigzan konstrukeyjnych i schematdéw
technieznych,

0d niniejsze] decyzji przystuguje stronie prawo
wniesienia odwotania do Ministra Budownictwa, Gospodarki
Przestrzennej i Komunalne] za podrednictwem Gxéwnego Architekta
Wojewdédzkiego w Pile w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

Otrzymuje: 5% S

Ob; Ryszard BURDAJEWICZ
ul, Siedmiogéra 4b)20
64700 Czarnkéw

podpis 1 pieczed



3. PRZYNALEZNOSC PROJEKTANTA DO WLASCIWEJ IZBY SAMORZADYU
ZAWODOWEGO

® POLSKA
I I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

WV

N
o

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-4UZ-13S-5YK *

Pan Ryszard Burdajewicz o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0446/01

adres zamieszkania ul. Siedmiogdra 4/20, 64-700 Czarnkdow

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-02 roku przez:

Andrzej Mikotajczak, Zastepca Przewodniczagcego Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.

Fodpis o5 pragidiony.




ll. CZESC OGOLNA

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI, LOKALIZACJA
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany przebudowy
skrzyzowania drogi wojewddzkiej nr 177 i 180, DW 177 km 74+985. Planowana
inwestycja zlokalizowana jest w wojewodztwie wielkopolskim, powiecie czarnkowsko-

trzcianeckim, na terenie gminy Wielen.

2. ZLECENIODAWCA

Wielkopolski Zarzad Drog Wojewodzkich

'] w Poznaniu

Rejon Drog Wojewodzkich w Czarnkowie

3. JEDNOSTKA PROJEKTOWA

Firma VIABUD Jacek Gruszkiewicz
Walkowice 87
64 - 700 Czarnkow

4. CEL OPRACOWANIA
Celem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu budowlanego
okreslajgcego technologie i zakres przebudowy skrzyzowania drogi wojewodzkiej
nr 1771180, oraz uzyskanie niezbednych opinii, uzgodnien umozliwiajgcych uzyskanie

pozwolenie na budowe niniejszego przedsiewziecia.

5. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawg opracowania dokumentacji dla zadania: ,Przebudowa skrzyzowania
drogi wojewodzkiej nr 177 i 180, DW 177 km 74+985” jest umowa
nr 309 /32 Cz/17 z dnia 24.04.2017 r. zwarta pomiedzy Wielkopolskim Zarzgdem Drog
Wojewddzkich w Poznaniu a Firmg VIABUD Jacek Gruszkiewicz.

Wykaz materiatdw oraz podstawowych aktéw prawnych :



e Aktualizowana mapa do celdéw projektowych w skali 1:500,

e Szczegdtowe wytyczne techniczne do opracowania dokumentaciji
projektowej na przebudowe skrzyzowania drogi wojewodzkiej nr 177 i
180 DW 177 km 74+985,

e Uzgodnienia pomiedzy Zamawiajgcym a Jednostkg projektowa,

e Inwentaryzacja oraz pomiary sytuacyjno-wysokosciowe na terenie
planowanej inwestycji,

e Ustawa z dnia 7 lipca 1997r. — Prawo Budowlane (Dz. U. 2016,
poz. 290 z p6z. zm.)

e Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016
poz. 124),

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2013 poz. 1129),

e Katalog powtarzalnych elementow drogowych, Transprojekt, W-wa
1982,

e Komentarz do warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie, Transprojekt, W-wa, 2002,

e Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych, GDDP, W-wa, 2001,

o Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych,
GDDKIA, 2012,

e Normy zgodne z SST.

6. OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU W OTOCZENIU INWESTYCJI
Skrzyzowanie drog wojewodzkich nr 177 i 180 objete przebudowg
zlokalizowane jest na obszarze zamiejskim w bezposrednim sgsiedztwie terendw
lesnych. Istniejgce skrzyzowanie posiada wyspe trojkgtng o wymiarach 40x30x30m.
Droga wojewddzka nr 177 Czaplinek — Mirostawiec — Cztopa — Wielen posiada
nawierzchnie bitumiczng o szeroko$ci 6,0m, natomiast droga wojewddzka nr 180

Kocieh WIk. — Trzcianka — Pita posiada nawierzchnie betonowg o szerokosci 6,0m.



W obrebie skrzyzowania znajduje sie zjazd publiczny do lasow Nadle$nictwa

Krzyz, ktéry nie posiada nawierzchni ulepszone,.

7. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO
Przebudowywanie skrzyzowania drogi wojewddzkiej nr 177 i 180 polega na
zmianie cech geometrycznych skrzyzowania.
Po realizacji zadania wptyw drogi na srodowisko oraz zdrowie ludzi poprawi sie
poprzez:
e Zmniejszenie emisji hatasu i wibracji,
e Zmniejszenie emisji zanieczyszczen do atmosfery.
W ramach realizacji przedsiewziecia wykonana zostanie nowa konstrukcja
jezdni przez co nastgpi poprawa ptynnosci ruchu, co w konsekwencji przyczyni sie
do zmniejszenia emisji spalin wydzielanych przez silniki poruszajgcych sie po drodze

pojazdow oraz zmniejszy emisjg hatasu i wibracji do srodowiska.

8. ODPROWADZENIE WOD OPADOWYCH
Odprowadzenie wod opadowych z obrebu skrzyzowania odbywac sie bedzie
poprzez odpowiednie spadki poprzeczne i podtuzne w kierunku pobocza drog

wojewodzkich.

9. OCHRONA KONSERWATORSKA
Projektowana inwestycja nie jest zlokalizowana w obszarze ochrony

konserwatorskiej.

10.ISTNIEJACE UZBROJENIE TERENU
W obrebie planowanej inwestycji znajdujg sie nastepujgce sieci uzbrojenia
terenu:
e napowietrzna sie¢ energetyczna,

e siec telefoniczna (t).

11.ZESTAWIENIE NIERUCHOMOSCI, NA KTORYCH ZLOKALIZOWANA JEST
INWESTYCJA

10



L.p. Numer dziafki Wiasciciel
1. 492 Skarb Panstwa — Starosta
Czarnkowsko-trzcianecki
2. 497 Wojewoddztwo Wielkopolskie
3. 927 Wojewddztwo Wielkopolskie

11



. CZESC TECHNICZNA — BRANZA DROGOWA

1. PROJEKTOWANE PARAMETRY TECHNICZNE
Planowane przedsiewziecie zostato zaprojektowane w oparciu o0 nastepujgce
parametry techniczne:

e Kategoria drogi: wojewddzka

Klasa drogi: G — gtéwna

e Szerokos¢ nieograniczonego pasa ruchu: 3,5m

e Szerokos¢ ograniczonego pasa ruchu z jednej strony: 4,0m
e Szerokos¢ ograniczonego pasa ruchu z obu stron: 4,5m

e Szerokos¢ pobocza: 1,50m

e Spadek poprzeczny: 2%/2%

2. OPIS SKRZYZOWANIA W PLANIE
Przebudowywane skrzyzowanie zaprojektowano jako skanalizowane z wyspg
dzielagcg — duza kropla na drodze podporzadkowanej DW180. Wyokraglenie
potgczenia nawierzchni DW180 z DW177 zaprojektowano odpowiednimi krzywymi
koszowymi.
Skrzyzowanie zaprojektowano w taki sposob aby:
e dostosowac sie do istniejgcego spadku podtuznego DW177,
e uzyskac kat przeciecie drog wynoszgcy 90°,
e zapewnic bezpieczny przejazd pojazdom ciezkim,

e zapewnic prawidtowy sptyw wody w obrebie skrzyzowania.

3. OPIS DROG WOJEWODZKICH W PRZEKROJU PODLUZNYM

a. bW 177
Niwelete drogi wojewodzkiej nr 177 pozostawiono w niezmiennym pochyleniu
wynoszgcym w obrebie przebudowywanego odcinka i=0,374%.

b. DW 180
Niwelete drogi wojewddzkiej nr 180 zaprojektowano w taki sposéb aby
powigzanie DW177 z DW180 zapewniato bezpieczenstwo, komfort jazdy oraz
prawidtowe odprowadzenie wod opadowych. Pochylenie niwelety na
dojezdzie DW180 do DW177 wynosi i=0,412%.

12



4. OPIS DROG WOJEWODZKICH W PRZEKROJU POPRZECZNYM

a. bDw 177
Pochylenie poprzeczne drogi wojewodzkiej nr 177 w obrebie skrzyzowania
zaprojektowano jako pochylenie jednostronne ze spadkiem poprzecznym
rownym 2%. Na odcinkach zmiany szerokosci jezdni zaprojektowano zmiane
spadku poprzecznego na lewym pasie z 2% do pochylenia poprzecznego
istniejgcego na dalszym odcinku.

b. DW 180
Pochylenie poprzeczne na drodze wojewodzkiej nr 180 zaprojektowano jako
kontynuacje istniejgcego pochylenia — daszkowe 2 %. Na pasach ruchu w
obrebie wyspy dzielgcej przewiduje sie zastosowac spadek jednostronny
wynoszacy 2%, natomiast przy potaczeniu w DW177 nalezy dostosowac
spadek poprzeczny DW180 do spadku podtuznego DW177 zachowujgc

prawidtowy sptyw wody w obrebie skrzyzowania.

5. NAWIERZCHNIA JEZDNI
a. DW 177
W dokumentacji projektowej przyjeto, iz istniejgca nawierzchnia jezdni drogi
wojewodzkiej nr 177 zostanie sfrezowana do odpowiedniej gtebokosci (9-
10cm), tak aby nowe warstwy nawierzchni - wigzgcg z AC16W gr. 6cm oraz
Scieralna SMA11 gr. 4cm odpowiadaty zgdanej wysokosci niwelety.
Na poszerzeniach jezdni zaprojektowano nastepujacg konstrukcje:
=  Warstwa Scieralna SMA11 grubosci 4cm,
=  Warstwa wigzgca AC16W grubosci 6¢cm,
» Podbudowa zasadnicza AC22P grubosci 10cm,
= Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej cementem z
kruszywem Coorz grubosci 20cm
= Warstwa odcinajgca z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym
RM=1,5-2,5MPa grubosci 15cm.
Razem grubos¢ konstrukcji nawierzchni wynosi §5cm.
Na krawedziach konstrukcji nawierzchni zaprojektowano odsadzki szerokosci
1,5 grubosci warstwy lezgcej powyzej. Odsadzek nie nalezy stosowac przy
spadkach jednostronnych na wyzszej krawedzi jezdni z powodu mozliwosci
wystepowania zastoisk wody na odsadzkach, co prowadzi do destrukciji

nawierzchni asfaltowej.
13



b. DW 180

W dokumentacji projektowej przyjeto, iz istniejgca betonowa nawierzchnia

jezdni drogi wojewoddzkiej nr 180 zostanie w catosci zdemontowana i

wykonana zostanie nowa konstrukcja nawierzchni.

Przyjeto nowg konstrukcje nawierzchni:

Warstwa $cieralna SMA11 grubosci 4cm,

Warstwa wigzgca AC16W grubosci 6cm,

Podbudowa zasadnicza AC22P grubosci 10cm,

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej cementem z
kruszywem Cooz grubosci 20cm

Warstwa odcinajgca z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym
RM=1,5-2,5MPa grubosci 15cm,

Istniejgcy grunt wbudowany ponownie warstwami przy wilgotnosci

optymalnej grubosci 45cm.

Razem grubosc¢ konstrukcji nawierzchni wynosi 100cm.

Na krawedziach konstrukcji nawierzchni zaprojektowano odsadzki szerokosci

1,5 grubosci warstwy lezgcej powyzej. Odsadzek nie nalezy stosowac przy

spadkach jednostronnych na wyzszej krawedzi jezdni z powodu mozliwosci

wystepowania zastoisk wody na odsadzkach, co prowadzi do destrukcji

nawierzchni asfaltowej.

6. NAWIERZCHNIA WYSPY DZIELACEJ

W projekcie przewidziano budowe wyspy dzielgcej — duzej kropli o nawierzchni

z betonowej kostki brukowe;j.

Przyjeto nastepujgcg konstrukcje wyspy:

Warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej koloru czerwonego
grubosci 8cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 3cm,

Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem
hydraulicznym C8/10 grubosci 20cm,

Warstwa odcinajgca z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym
RM=1,5-2,5MPa grubosci 15cm,

Istniejgcy grunt wbudowany ponownie warstwami przy wilgotnosci

optymalnej grubosci 65cm.
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Razem grubos¢ konstrukcji nawierzchni wynosi 111cm.

7. NAWIERZCHNIA OPASKI

W projekcie przewidziano budowe opaski na tukach wyokraglajgcych

potgczenie DW180 z DW177 o nastepujgcej konstrukgji:

Warstwa $cieralna z kostki granitowej surowo tupanej 15/17 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 3cm,

Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem
hydraulicznym C8/10 grubosci 20cm,

Warstwa odcinajgca z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym
RM=1,5-2,5MPa grubosci 15cm,

Istniejgcy grunt wbudowany ponownie warstwami przy wilgotnosci

optymalnej grubosci 45cm.

Razem grubosc¢ konstrukcji nawierzchni wynosi 100cm.

8. NAWIERZCHNIA ZJAZDU PUBLICZNEGO

W projekcie przewidziano przebudowe zjazdu publicznego na tereny lesne

Nadlesnictwa Krzyz o nastepujgcej konstrukcji:

Warstwa scieralna SMA11 grubosci 4cm,
Warstwa wigzgca AC16W grubosci 8cm,
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej cementem z

kruszywem Coo/z grubosci 20cm.

Razem grubosc¢ konstrukcji nawierzchni wynosi 32cm.

Na krawedziach konstrukcji nawierzchni zaprojektowano odsadzki szerokosci

1,5 grubosci warstwy lezgcej powyzej. Odsadzek nie nalezy stosowac przy

spadkach jednostronnych na wyzszej krawedzi jezdni z powodu mozliwosci

wystepowania zastoisk wody na odsadzkach, co prowadzi do destrukcji

nawierzchni asfaltowej.

9. KRAWEZNIKI | OBRZEZA

W dokumentaciji przewidziano obramowanie DW180 zatopionym kraweznikiem

betonowym 20x30x100cm na ftawie betonowej zwyktej z oporem z betonu C12/15.

Wyspa dzielgca zostanie obramowana kraweznikiem trapezowym 15/21x30x100cm

na fawie betonowej zwyktej z oporem z betonu C12/15. Opaske z kostki granitowej
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nalezy odseparowac od jezdni DW 180 opornikiem betonowym 10x25x100cm na fawie

betonowej zwyktej z betonu C12/15.

10.ROZBIORKA ELEMENTOW BETONOWYCH
Zakres prac przewidzianych w projekcie wymaga wykonania prac
rozbiorkowych przed rozpoczeciem prac budowlanych. Przewidziano rozbiorke
nastepujgcych elementéw:
e Kraweznikéw betonowych — 110mb,
e Nawierzchni betonowej gr.20cm — 870m?,

e Frezowania nawierzchni asfaltowej gr. 9-10cm — 710m?

11.ORGANIZACJA RUCHU | ELEMENTY BRD
Elementy docelowej organizacji ruchu oraz urzgdzen bezpieczenhstwa ruchu
drogowego zwigzanych z realizacjg projektowanej inwestycji przedstawione zostaty w

odrebnym opracowaniu.

12.BADANIA PODLOZA GRUNTOWEGO

Dokumentacja geotechniczna stanowi odrebne opracowanie.

16



IV. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA

1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ

KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy skrzyzowania
drogi wojewddzkiej nr 177 i 180, DW 177 km 74+985. Planowana inwestycja
zlokalizowana jest w wojewddztwie wielkopolskim, powiecie czarnkowsko-
trzcianeckim, na terenie gminy Wielen.

W ramach projektowanych robot w obszarze objetym budowg wykonane
zostang nastepujgce prace:

e rozbiorka istniejgcej wyspy dzielgcej,

rozbidrka istniejgcej nawierzchni betonowej,

e frezowanie istniejgcej nawierzchni asfaltowej

e prace ziemne,

e budowa nowej wyspy dzielgcej o nawierzchni z betonowej kostki
brukowej,

e budowa nowej konstrukcji nawierzchni DW180,

e ufozenie nowych warstw asfaltowych na DW177

e ustawienie oznakowania.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
W obrebie planowanej inwestycji znajdujg sie nastepujgce sieci uzbrojenia
terenu:
. napowietrzna sie¢ energetyczna,

. siec telefoniczna (t).

3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI
Gtéwnym elementem, ktéry moze stwarza¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa i

zdrowia ludzi jest ruch pojazdéw samochodowych odbywajgcy sie na drodze
wojewddzkiej nr 177 1 180 oraz ruch pojazdow na budowie.
Sredni dobory ruch pojazdéw wg. Pomiaru ruchu przeprowadzonego w 2015 r.

wynosi na drodze wojewddzkiej nr 177 na odcinku Dzierzgzno Wielkie - DW180

17



SDR=1031 poj./dobe, na odcinku DW 180 — Wielen SDR=4954 poj./dobe, na drodze
wojewddzkiej nr 180 na odcinku Kociehn Wielki — DW309 SDR=1594 poj./dobe.
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(zrédfo: http.//wzdw.pl/wp-content/uploads/2016/07/GPR-2015-Mapa-GPR-na-drogach-krajowych-i-wojew%C3%B3dzkich.pdf)

Zgodnie z pomiarem jednogodzinowym w szczycie popotudniowym
przeprowadzonym przez inwestora natezenie ruchu ksztattuje sie jak pokazano na
kartogramie ponizej.
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Dodatkowym zagrozeniem moze byC¢ istniejgce uzbrojenie terenu w

szczegolnosci napowietrzna sie€ energetyczna.
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4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH
Przewiduje sie mozliwos¢ wystgpienia zagrozen w czasie wykonywania

nastepujgcych robaot:

e wykonywania wygrodzenia i oznakowania drogi (zagrozenie ze strony
pojazdow),

e rozbidrka nawierzchni betonowej,

e wykonywania wykopow,

e wykonywanie robdt sprzetem bedgcym zrodiem drgan i hatasu
przekraczajgcego 100 dB,

e bardzo bliskie sgsiedztwo terendéw lesnych,

e brak ochrony przeciwpozarowej.

Szczegotowy zakres i forme planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia okresla
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126).

Plan bioz powinien zawierac:
e drogi komunikacyjne,
e strefy niebezpieczne,
e miejsca postojowe na terenie budowy,
e zagospodarowanie terenu budowy,
e sktadowiska materiatéw, wyrobow i urzadzen technicznych,
e lokalizacja pomieszczen higieniczno - sanitarnych,
e ochrona przeciwpozarowa,

e nadzor nad bezpieczenstwem i ochrong zdrowia.

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH

e zapewnienie okresowego szkolenia w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy,

e zapewnienie szkolenia wstepnego w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy

obejmujgcego instruktaz ogdlny, instruktaz stanowiskowy i szkolenie
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odstawowe pracownikom nowo zatrudnionym przed ich przystgpieniem do
pracy,

e okresSlenie zasad stosowania przez pracownikow Srodkéw ochrony
indywidualnej, zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozenia,

e oOkreslenie zasad bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie

niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby.

Szkolenie powinno by¢ przeprowadzone przez osoby majgce odpowiednie
przygotowanie merytoryczne i kwalifikacje formalne do jego poprowadzenia.
Pracownicy po wystuchaniu szkolenia powinni ten fakt potwierdzi¢ wtasnorecznym

podpisem.

6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE,
UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU,
AWARII | INNYCH ZAGROZEN

e uzywanie narzedzi i urzgdzen wymagajgcych specjalnych kwalifikaciji
dopuszczalne jest jedynie przez osoby posiadajgce odpowiednie
przeszkolenie zgodne z przepisami o szkoleniu pracownikéw,

e nalezy uzywacé narzedzi, maszyn i urzadzen jedynie zgodnie z ich
przeznaczeniem i instrukcjg uzytkowa. Zabrania sie uzywania maszyn i
urzgdzen, ktore wykazujg cechy nie spetniania wymagan
bezpieczenstwa,

e wykonywanie prac stwarzajgcych zagrozenie utraty zycia lub zdrowia
nalezy bezwzglednie przerwa¢ w celu usuniecia zagrozenia. Jezeli
usuniecie zagrozenia nie jest mozliwe nalezy zgtosi¢ problem
przetozonemu w celu zmiany sposobu wykonywania danej czynno$ci.

e W przypadku zauwazenia wykonywania przez innego z pracownikow
prac stwarzajgcych zagrozenie, pracownik ktéry zauwazyt zagrozenie

jest zobowigzany zgtosi¢ to osobie sprawujgcej nadzor na budowie,
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pracownicy muszg stosowa¢ $Srodki ochrony indywidualnej,
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozenia,

nalezy sporzgdzi¢ wykaz prac szczegolnie niebezpiecznych,

nalezy zapewni¢ bezposredni nadz6r nad tymi pracami przez osoby
kierujgce,

nalezy zapewni¢ odpowiednie srodki zabezpieczajgce,

nalezy przeprowadzic instruktaz pracownikéw,

nalezy wydzieli¢ i oznakowac teren, na ktorym bedg prowadzone roboty
szczegolnie niebezpieczne,

materiaty niebezpieczne przechowywa¢ w miejscach i opakowaniach
odpowiednio oznakowanych i przeznaczonych do tego celu,

w przypadku wystgpienia zagrozenia nalezy opusci¢ miejsce robdét

najkrétszg mozliwg drogg prowadzacg poza strefe zagrozenia.

Opracowat:

mgr inz. Przemystaw Burdajewicz
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