pobocze

1,5m

3,0m

pas ruchu nieograniczony kraweznikiem

2,00%

2,00%

3,0m

pas ruchu nieograniczony kraweznikiem

1,5m

pobocze

6,00%

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z

Warstwa wigzgca AC16W gr. 8 cm
kruszywem C90/3 gr. 20cm

Warswta $cieralna SMA11 gr. 4 cm

Jednostka FIRMA VIABUD
opracowujaca: Jacek Gruszkiewicz
Walkowice 87

64-700 Czarnkow

Wielkopolski Zarzad Drég
Zamawiajacy: ' Wojewddzkich w Poznaniu
Rejon Drég Wojewddzkich

w Czarnkowie

6,00%

Przebudowa skrzyzowania
Obviekt: | drogi wojewodzkiej nr 177 i 180
DW 177 km 74+985

Przekréj normalny zjazdu

Temat rys.: .
publicznego

Data:
podpis:

tech. Ryszard Burdajewicz

Projektant:
rojektant upr. proj. UAN 8345/959/85/86

Data:
podpis:

Opracowat: | mgr inz. Przemystaw Burdajewicz

Branza. Skala N rysunku:

Drogowa 1:50 3.3




