Opis Techniczny

Remont nawierzchni drogi wojewddzkiej nr 449
na odcinku m. Sobieseki - granica wojewddztwa

1. Podstawa opracowania

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2017 poz.2222),
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi iich usytuowanie ( Dz. U. 2016 poz. 124 ze zmianami)
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. 2017 poz. 1926),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. 0 wyrobach budowlanych (Dz. U. 2016 poz. 1570)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz. U. 2017 poz. 1332 ze zmianami),
Rozporzadzenie Ministra Transportu , Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca 2012 r.
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2013 poz.
1129),

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22 wrzesnia 2015 r.
W sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2015 poz. 1554),

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 . Prawo wodne (Dz. U. 2017 poz. 1566),

normatywy i wytyczne,

ustawy i zarzadzenia obowigzujgce w budownictwie,

wizja w terenie oraz pomiary uzupetniajace.

2. Lokalizacjarobat

Droga wojewddzka nr 449 Sycdw - Grabéw nad Prosng - Btaszki, poczatek zadania w km 63+000,00
koniec w km 64+660,00 (woj. wielkopolskie, pow. kaliski, gmina Brzeziny) lokalizacja wedtug planu
orientacyjnego.



a)  Poczatek odcinka w km 63+000,00

b) koniec odcinka ul. Kolejowa km 64+660
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3. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest remont nawierzchni w ciggu drogi wojewodzkiej nr 449 Sycow - Btaszki
o dtugosci 1660,00 m. Zakres remontu obejmuje obszar zabudowany (m. Sobieseki) i niezabudowany. Celem
opracowania jest poprawa stanu nawierzchni jezdni (wraz ze skrzyzowaniami z drogami gminnymi oraz
zatokami autobusowymi zlokalizowanymi w m. Sobieseki) . Obecnie nawierzchnia jezdni jest w ztym stanie
technicznym posiada liczne spekania podtuzne, poprzeczne oraz siatkowe, a takze nieréwnosci w profilu
poprzecznym i podtuznym.

Ponizej zdjecia przedstawiajace stan nawierzchni







4. Stanistniejacy

Odcinek przewidziany do remontu przebiega w ciggu drogi wojewodzkiej nr 449 od km 63+000 do km
64+660. Caty obszar zadania znajduje sie w granicach pasa drogowego.
Parametry techniczne drogi na w/w odcinku:
e klasa techniczna - gtowna G;

o kategoria ruchu KR3,

e rodzaj nawierzchni jezdni - asfaltowa,

e szerokos¢ nawierzchnijezdni: 6,1+ 6,4 m
e sposdb odwodnienia - rowy przydrozne
5. Roboty przygotowawcze

Wykonawca przed przystapieniem do robdt winien opracowac projekt oznakowania i zabezpieczenia
miejsca prowadzenia robot. Projekt nalezy wykonac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz. U. z 2017 r., poz. 784) oraz uzyskac niezbedne zatwierdzenia.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sie, ze jest wkczony
w cene kontraktowa.

6. Zakres robot
Zakres robdt przedmiotowego zadania obejmuije:

Konstrukcja nawierzchni jezdni :

e remonty czastkowe betonem asfaltowym AC16W,
e warstwa wyréwnawcza AC16W 35/50 o grubosci srednio 4 cm,
e warstwa scieralna z SMA 11S PMB 45/80-55 grubosci 4 cm,

Konstrukcja nawierzchni w miejscach odtworzenia krawedzi jezdni:

e warstwa grubosci 15 cm gruntu stabilizowanego cementem o Rm = 5,0 [MPa],

e warstwa podbudowy grubosci 15 c¢m z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie
0 uziarnieniu 31,5/63 mm,

e warstwa podbudowy grubosci 8 cm z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu
0/31,5 mm,

e warstwa podbudowy AC 22 P 35/50 grubosci 7 cm

e geosiatka 200/120 o wtdknach szklano-weglowych,

e warstwa wyrownawcza AC16W 35/50 grubosci srednio 4 cm,

e warstwa Scieralna z SMA 11S PMB 45/80-55 grubosci 4 cm.

Wykonanie odwodnienia na zatokach autobusowych:

e roboty rozbidrkowe kraweznika bet. 20x30cm na fawie betonowej, z oporem

e wbudowanie wpustu deszczowego kraweznikowo-jezdniowego D-400 wraz ze studzienka betonowa
@ 500 mm na zatoce autobusowej i przytaczenie przykanalikiem @ 200 mm do rowu przydroznego,

e utozenie kraweznika 20x30cm na tawie betonowej ( C12/15) z oporem gr. 15 ¢m,

e utozenie Scieku przykraweznikowego z kostki betonowej gr. 8 cm (na obu zatokach)



Niwelete nawierzchni wykona¢ w maksymalnym dostosowaniu do uksztattowania istniejacej nawierzchni
jezdni, uwzgledniajac projektowang warstwe scieralng, po uprzednim frezowaniu na srednia gtebokos¢ okoto 2
¢m oraz wyréwnaniu betonem asfaltowym, w celu uzyskania normatywnego przekroju podtuznego. Przekroj
poprzeczny jezdni daszkowy, o pochyleniu 2%. Ponadto na tuku drogi po stronie wewnetrznej nalezy utozyc¢
opornik 12x25cm na fawie betonowej z oporem.

Na catym odcinku remontowanej nawierzchni nalezy odtworzy¢ oznakowanie poziome cienkowarstwowe (linie
segregacyjne, krawedziowe i znaki poprzeczne).

Pobocza
Na poboczach przewidziano:

e mechaniczng scinke na szerokos¢ 1,00 m,
e utwardzenie destruktem (pochodzacym z frezowania nawierzchni) o gr. 10 cmii szer. 1,00 m,

Rowy

W miejscach wskazanych przez Inspektora Nadzoru nalezy wykona¢ odmulenie

7.Uwagi

Wszystkie roboty nalezy wykonac zgodnie ze sztuka budowlang, obowigzujgcymi normami i przepisami
BHP.

Materiaty z rozbidrki okreslone przez inzyniera jako nieprzydatne wykonawca odtransportuje
we wiasnym zakresie na skfadowisko przy zachowaniu przepiséw odnosnie ochrony S$rodowiska
i zagospodarowania odpadami zgodnie z Ustawg ,,0 odpadach” zdnia 14 grudnia 2012 r

Koszty transportu i utylizacji nie podlegajg odrebnej zapfacie i przyjmuje sie, Ze wtgczone s3 w cene
kontraktowa.

Opracowat



