PRZEKROJ NORMALNY
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$CIEK PRZYKRAWEZNIKOWY
Z KOSTKI BETONOWEJ GRUBOSCI - 8 cm

KRAWEZNIK BETONOWY 20x30
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1. Warstwa $cieralna
SMA 11 S PMB 45/80-55 gr. 4 cm

2. Warstwa wyréwnawcza
AC16W 35/50 o grubosci srednio 4 cm

3. Wzmochnienie - geosiatka
4. Frezowanie o grubosci $rednio 2 cm
5. Konstrukcja istniejacej jezdni

LAWA BETONOWA Z OPOREM
BETON C12/15

Remont nawierzchni w ciagu drogi wojewoédzkiej

TEMAT
ZADANIA nr 449 na odc. Sobieseki - granica wojewodztwa
JEDNOSTKA WIELKOPOLSKI ZARZAD DROG WOJEWODKICH W POZNANIU
PROJEKTUJACA REJON DROG WOJEWODZKICH W OSTROWIE WLKP.

UL. STAROPRZYGODZKA 25 63-400 OSTROW WLKP.
RYSUNEK A

PRZEKROJ NORMALNY

OPRACOWAL MATEUSZ MAJEWICZ PODPIS
PROJEKT branza skala data numer rysunku
BUDOWLANY Drogowa 02.2018 2.3




