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Warswta $cieralna SMA11 gr. 4 cm Warswta scieraina SMA11 gr. 4 cm Warswta $cieralna SMA11 gr. 4 cm
Warstwa wigzaca AC16W gr. 6 cm Warstwa wigzaca AC16W gr. 6 cm Warstwa wigzaca AC16W gr. 6 cm
Podbudowa zasadnicza AC22P gr. 10 cm Istinejaca konstrukcja DW177 Podbudowa zasadnicza AC22P gr. 10 cm
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z (odpowiednio sfrezowana) Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z
kruszywem C90/3 gr. 20cm kruszywem C90/3 gr. 20cm
Warstwa odcinajgca z mieszanki zwigzanej Warstwa odcinajgca z mieszanki zwigzanej
spoiwem hydraulicznym Rm=1,5-2,5 MPa gr. 15 cm spoiwem hydraulicznym Rm=1,5-2,5 MPa gr. 15 cm

DW180 1,0m 3,0m 3,0m 0,5m 1,5m
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poszerzenie istniejacy pas ruchu istniejacy pas ruchu ppszerzenie pobocze
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Warswta $cieralna SMA11 gr. 4 cm

Warstwa wiazaca AC16W gr. 6 cm Warswta scieraina SMA11 gr. 4 cm Warswta $cieralna SMA11 gr. 4 cm

Podbudowa zasadnicza AC22P gr. 10 cm Warstwa wigzgca AC16W gr. 6 cm Warstwa wigzgca AC16W gr. 6 cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z Istinejgca konstrukcja DW177 Podbudowa zasadnicza AC22P gr. 10 cm FIRMA VIABUD
kruszywem C90/3 gr. 20cm (odpowiednio sfrezowana) Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z Jednostka . Jacek Gruszkiewicz
Warstwa odcinajgca z mieszanki zwigzanej kruszywem C90/3 gr. 20cm opracowujgca: Walkowice 87
spoiwem hydraulicznym Rm=1,5-2,5 MPa gr. 15 cm Warstwa odcinajgca z mieszanki zwigzanej 64-700 Czarnkow
Istniejgcy grunt wbudowany ponownie warstwami spoiwem hydraulicznym Rm=1,5-2,5 MPa gr. 15 cm

przy wilgotnos$ci optymalnej gr. 45 cm
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