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OPASKA. CHODNIK SCIER KONSTRUKCJA SCIEKU Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ
piyta denna zelbetowa gr. 25¢m 10.| Brukowa kostka betonowa grubosci 8 cm koloru szarego na podsypce
z betonu C16/20 cementowo- piaskowej 1:4 gr. 5.cm
11.| tawa betonowa C12/15 gr. 30 cm
INNE ELEMENTY
12.| Kraweznik betonowy 20x30x100 na fawie betonowej z oporem C12/15
13.| Obrzeze betonowe 8x30x100 cm na podsypce cementowo- piaskowej gr. 3 cm
14.| tawa z oporem z betonu C12/15
15.| Rura z polipropylenu $rednicy 40 cm
16.] tawa zwirowa gr. 20cm
17.| Pobocze umocnione mieszankg kruszywa tamanego 0/31,5
18.] W-wa humusu gr. 10cm wraz z obsianiem trawg
POSZERZENIE NAWIERZCHNI JEZDNI
3. | Warstwa $cieralna z SMA 8S o grubosci 4 cm
2. | Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 11W
19.] Warstwa wigzaca z AC 16W o grubosci 4 cm
20.| Geosiatka z wiokien szklanych 120/120
21.| Podbudowa zasadnicza z AC 22P o grubosci 10 cm
22.| Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa tamanego 0/63 o grubosci 20 cm
23.] W-wa wzmacniajaca z gruntu stabilizowana cementem o Rm=2,5MPa grubosci 15 cm
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