INFORMACJA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Przebudowa drogi wojewodzkiej nr 471 Opatowek- Rkygnpolegajca na budowie chodnika wraz

z zatokami autobusowymi w granicach istqejgo pasa drogowego w m. Opatowek

1. Zakres robot

Zakres rob6t obejmuje:

- wykonanie chodnika i zjazdéw o nawierzchni z lorukj kostki betonowej;

- wykonanie zatok autobusowych po stronie pravesyej o nawierzchni z kostki betonowej brukowej;

- przediienie istniggcego w km 0+502,00 przepustu pod dragrur zelbetowych csrednicy 80cm wraz z
wykonaniemécianki czolowej;

- przedidenie istniejcego w km 0+987,00 przepustu pod dragrur betonowych érednicy 60cm wraz z
wymurowaniem studni z bloczkéw betonowych M4 nageeniu z przepustem betonowym z rurednicy
40 cm;

- rozwhzanie odprowadzenia wod powierzchniowydiekiem przykrawznikowymi z chodnika, pasa drogi
oraz jezdni poprzez wpusty z przykanalkami do rosvagowego po stronie prawej po jego uprzednim
odmuleniu i pogtbieniu;

- poszerzenie nawierzchni jezdni (lewego pasa puohszerokét 0,50m ( 4cznie zesciekiem z brukowej
kostki betonowej szer. 0,20m);

- konserwacja nawierzchni jezdni poprzezelte warstwy wyrownawczej oraz w-wgieralnej z mieszanek

mineralno- bitumicznych.

2. _Istniejace obiekty budowlane

Droga wojewoOdzka nr 471 Opatowek - Rzymsko spdimigkcg drogi klasy G. Opracowanie obejmuje
odcinek drogi wojewodzkiej nr 471 tj. od km O+ZEDdo km 1+304,00 z pomiimiem terendéw stanoagych
pas kolejowy tj od km 0+729,00 do km 0+873,00, piezgajcy przez teren zabudowany miejsc@wio
Opatéwek.

W km 0+502,00 zlokalizowany jest poprzecznie dadpozepust z rugelbetowych cgrednicy 80 cm.

W km 0+987,00 zlokalizowany jest poprzecznie daopozepust z rur betonowychscednicy 60 cm.

W granicach pasa umieszczone jest infrastrukturaniezna:

- podziemna - kabel teletechniczny,

- naziemna — stupy energetyczne.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub tenu, ktére moga stworzyé

zagroze nie bezpieczéastwa i zdrowia ludzi
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Ruch drogowy — Wykonawca jest zobawrany do utrzymania ruchu publicznego na terenievwyd
w okresie trwania umowyzalo zakéczenia robot.
Wykonawca jest zoboazany do zabezpieczenia placu budowy w czasie tamanowy.
W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy)staluje i ledzie obstugiwattymczasowe ydzenia

zabezpieczage niezkdne do ochrony robét, bezpiedzéva pojazddw i pieszych.

4. Wskazanie dotycace przewidzianych zagraen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajace skat i rodzaje zagrazen oraz miejsce i czas ich wygpowania

Do przewidywanych zageen wystkpujpcych podczas realizaciji robét budowlanych #ale

- roboty ziemne — wykopy,

- roboty wykonywane spggem mechanicznym.

5. Wskazania sposobu prowadzenia instruktzu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych
Na Wykonawcy robét spoczywa obagek przygotowania pracownikow do realizacji budowy.
Polega na sprawdzeniu, czy wszyscy pracownicy gapisaktualne badania lekarskie oraz aktualne
przeszkolenia w zakresie bezpietist&va i higieny pracy. Instruktastanowiskowy przeprowadzi osoba
kierupca pracownikami, wyznaczona przez pracodgw@osiadajca odpowiednie kwalifikacje i

doswiadczenie zawodowe oraz przeszkolona w zakresiedpeowadzenia instrukia.

6 . Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegagych niebezpieczastwom
wynikajacym z wykonywanych rob6t budowlanych
Pracownicy powinni by wyposaeni w odzie robocz i sprzt ochrony osobistej.
Roboty naley prowadat w taki sposob, aby ryzyko wypadkéw bylo ograniezole minimum.
Roboty naley oznakowa zgodnie z projektem organizacji ruchu zatwierdpony oparciu 0 Rozpogelzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrgeia 2003 r. w sprawie szczegolowych warunkow a@dwania ruchem
na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tymazizemiem.
Po zakaczeniu robo6t znaki nalg bezwzgtdnie zdemontowa
Oznakowanie w czasie prowadzenia robét zyalgrzyma w bardzo dobrym stanie technicznym w zakresie
czytelngci i prawidlowego ustawienia.
- Oznakowanie prowadzonych rob6t w pasie drogowlgonza Wykonawe.
- W czasie prowadzenia robdt na Wykonaweyycbbowizek zabezpieczenia wymogow BHP.
- Osoby wykonujce czynnéci zwigzane z robotami w pasie drogowym powinny hybrane w odzie
ostrzegawcg koloru pomaraczowego i poruszask, tylko po powierzchni ograniczonej zaporami drogowy
Sprz:t wzyty do wykonania rob6t powinien byvyposaony w swiatlo pulsugce koloru pomangzowego.
Cala dokumentacja budowy powinna znajdéwa u kierownika budowy.

6.1. Ochrona prze ciwpdgarowa

12



Wykonawca bdzie przestrzegat przepisdw ochrony przeci@powe;.

Materialy fatwopalne dda przechowywane w sposob zgodny z odpowiednimi [Baep i wymaganiami
producenta.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpa@rem jako rezultat realizacji robo6t
albo przez personel Wykonawcy.

6.2. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposéb trwaky szkodliwe dla otoczenia, nieda dopuszczone daycia.

Materialy, ktére s szkodiwe dla otoczenia tylko w czasie robot, azp&aczeniu robét ich szkodlivéd
zanika (np. materialy pylaste) mpdpy¢ wyte pod warunkiem przestrzegania wymagachnologicznych
wbudowania. Jeeli wymagag tego odpowiednie przepisy Zamaw@j powinien otrzymé zgod; na uycie
tych materialdw od wikciwych organéw administracji patwowej.

6.3. Ochrona wlasndci publicznej i prywatne]

Wykonawca odpowiada za ochegoimstalacji na powierzchni ziemi i za wdzenia podziemne, takie
jak rurocigi, kable itp. Wykonawca zapewni Wéwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzdape&Em
instalacji i uradzeh w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowrany jest umigic w swoim harmonogramie rezegvezasovy dla wszelkiego
rodzaju robot, ktére majpy¢ wykonane w zakresie przeénia instalacji i urgdzen podziemnych na terenie
budowy i powiadondi Inzyniera i wiadze lokalne o zamiarze rozpgma robét. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwioczpusviadomi Irzyniera i zainteresowane wiladze oraz
bedzie z nimi wspodlipracowat dostarcaaj wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aapr
Wykonawca hdzie odpowiad& za wszelie spowodowane przez jego dzialania dgekua instalacji na
powierzchni ziemi i urgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyeh przez
Zamawiagcego.

6.4. Ograniczenie obejzen osi pojazdow

Wykonawca stosowask bedzie do ustawowych ograniazebchzenia na 6 przy transporcie
materialow i wyposzenia na i z terenu rob6t. Pojazdy i fadunki povjgxizi nadmierne obgienie osiowe nie
beda dopuszczone nawiezo ukaiczony fragment budowy w affrie terenu budowy i Wykonawcadzie
odpowiadat za napraxwszelkich rob6t w ten spos6b uszkodzonych, zgadpiele ceniami lzyniera.

6.5. Bezpieczastwo i higie na pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcedbie przestrzedgaprzepisow dotycrych bezpieczestwa i
higieny pracy.

W szczegolnici Wykonawca ma oboazek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowi@z nie speiiagych odpowiednich wymaga
sanitarnych.

Wykonawca zapewni idolzie utrzymywat wszelkie uggzenia zabezpiecagje, socjalne oraz spitz
odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie orée zhpewnienia

bezpieczastwa publicznego.
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6.6. Ochrona i utrzymanie robo6t

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochr@mobét i za wszelkie materialy | wdzenia aywane do
rob6t od daty rozpogeia do daty zakimczenia rob6t (do wydania potwierdzenia zakmnia przez
Inzyniera).

Wykonawca bdzie utrzymywé roboty do czasu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyneato na polecenie tgniera powinien

rozpoca¢ roboty utrzymaniowe nie gdiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
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