D-07.01.01

OZNAKOWANIE POZIOME

1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS wymagania dotyexe wykonania i odbioru robét zgsanych z
wykonywaniem oznakowania poziomego..
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokumezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reaigaobot zwizanych z
konserwacj nawierzchni drogowej poprzez wykonanie naktadkudiarstwowej z mieszanki mineralno — emulsyjnej imann
(mikrodywanikéw) — dw nr 269 Szczerkowo-Kowal nacimku od km 0+000,00 do km 5+639,00.
1.3. Zakres robét obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t zwanych z wykonywaniem i odbiorem
oznakowania poziomego stosowanego na drogach @®rmolni twardej.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.0znakowanie poziome - znaki drogowe poziome, umigsze na nawierzchni w postaci liniaglych lub przerywanych,
pojedynczych lub podwéjnych, strzatek, napiséw, Isglinoraz innych linii zwazanych z oznaczeniem oklenych miejsc na tej
nawierzchni.
1.4.2.Znaki poprzeczne - znaki wyznaczag miejsca przeznaczone do ruchu pieszych i row&ayw poprzek jezdni oraz
miejsca zatrzymania pojazdéw.
1.4.3. Materiaty do poziomego znakowania drég - materiagwierajce rozpuszczalniki, wolne od rozpuszczalnikéw lub
punktowe elementy odblaskowe, ktére mpampstg naniesione albo wbudowane przez malowanie, nawgske, odlewanie,
wyttaczanie, rolowanie, klejenie itp. na nawierziehmirogowe, stosowane w temperaturze otoczeniawutemperaturze
podwyzszonej. Materiaty te powinny byetrorefleksyjne.
1.4.4. Materiaty do znakowania cienkowarstwowego - farbitadane warstygrubdgci od 0,3 mm do 0,8 mm.
1.4.5.Kulki szklane - materiat do posypywania lub naraiagod cinieniem na oznakowanie wykonane materiatami w stani
ciektym, w celu uzyskania widzialdo oznakowania w nocy.
1.4.6.Materiat uszorstniagy - kruszywo zapewnigge oznakowaniu poziomemu tdwosci antypalizgowe.
1.4.7.Pozostate okigenia g zgodne z obowgrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjarpodanymi w SST D-
M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 1.4.
1.5. Ogélne wymagania dotycgce robot

Ogdlne wymagania dotyseze robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow
Ogodlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padanSST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne”
pkt 2.
2.2. Dokument dopuszczajcy do stosowania materiatow
Materialy stosowane przez Wykonawao poziomego oznakowania drég powinny spétmiarunki postawione w
rozporazdzeniu Ministra Infrastruktury [7].
Producenci powinni oznakowawvyroby znakiem budowlanym B, zgodnie z rozpozeniem Ministra Infrastruktury [8], co
oznacza wystawienie deklaracji zgodcioz aprobaf techniczm (np. dla farb) lub znakiem CE, zgodnie z rozpdeeniem
Ministra Infrastruktury [12], co oznacza wystawiemieklaracji zgodnei z norm, zharmonizowaa (np. dla kulek szklanych [3,
3a]).
2.3. Oznakowanie opakowa
Wykonawca powinienzadaé od producenta, aby oznakowanie opakowaaterialdbw do poziomego znakowania drég byto
wykonane zgodnie z PN-O-79252 [2], a ponadto abyandym opakowaniu byt umieszczony trwaly napis zavyigna
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- hazwe i adres producenta,

- dat; produkciji i termin przydatri@i do wycia,

- mag netto,

- numer partii i dat produkgiji,

- informacg, ze wyréb posiada aprokgiechniczm IBDIM i jej numer,

- nazve jednostki certyfikujcej i numer certyfikatu, jdi dotyczy [8],

- znak budowlany ,B” wg rozpouzizenia Ministra Infrastruktury [8] i/lub znak ,,CE"gwozporadzenia Ministra Infrastruktury
(12],

- informacg o szkodliwdgci i klasie zagreenia pgarowego,

- ewentualne wskazowki dlaytkownikéw.

W przypadku farb rozpuszczalnikowych oznakowaniekogvania powinno lyzgodne z rozpoazlzeniem Ministra Zdrowia
[13].

2.4. Wymagania wobec materiatéw do poziomego oznakania drég

2.4.1.Materialy do oznakowacienkowarstwowych

Materiatami do wykonywania oznakowania cienkowamstgo powinny b§ farby naktadane warstngrubdici od 0,4 mm do
0,8 mm (na mokro). Powinny to bgiekte produkty zawierage ciata state zdyspergowane w roztwatywicy syntetycznej w
rozpuszczalniku organicznym lub w wodzie, ktére magskpowa: w uktadach jedno- lub wielosktadnikowych.

Podczas naktadania farb, do znakowania cienkowargégo, na nawierzchgipedzlem, watkiem lub przez natrysk,

powinny one tworz§ warstwe kohezyjm w procesie odparowania i/lub w procesie chemicznym

Wiasciwosci  fizyczne poszczegolnych materiatdow do poziomegmnakowania cienkowarstwowego oitega aprobaty
techniczne.

2.4.2.Zawarta¢ sktadnikéw lotnych w materiatach do znakowaniak@varstwowego

Zawarta¢ sktadnikéw lotnych (rozpuszczalnikéw organicznyolg powinna przekracz®5% (m/m) w postaci

gotowej do aplikacji, w materiatach do znakowarn@nkowarstwowego.

Nie dopuszcza sistosowania materiatdw zawiegaych rozpuszczalnik aromatyczny (jak np. toluery)éss,

etylobenzen) w iléci wickszej nf 8 % (m/m). Nie dopuszczagsitosowania materialéw zawiegaych benzen i rozpuszczalniki
chlorowane.

2.4.3.Kulki szklane

Materiaty w postaci kulek szklanych refleksyjnyah gbsypywania lub narzucania podniéniem na materiaty do
oznakowania powinny zapewgiavidzialnagi¢ w nocy poprzez odbicie powrotne w kierunku pojardazki swiatta wysytanej
przez reflektory pojazdu.

Kulki szklane powinny charakteryzowaie wspotczynnikiem zatamania powsj 1,50, wykazywéa odpornéé¢ na

wodk, kwas solny, chlorek wapniowy i siarczek sodowgzozawiera nie wigcej niz 20% kulek z defektami w przypadku kulek
o maksymalnegrednicy pontej 1 mm oraz 30 % w przypadku kulek o maksymafmeginicy rownej i wgkszej nz 1 mm.
Krzywa uziarnienia powinna miei¢ sie w krzywych granicznych podanych w wymaganiach baty technicznej wyrobu lub w
certyfikacie CE.

Kulki szklane hydrofobizowane powinny ponadto wygkaac stopié hydrofobizacji co najmniej 80%.

Wymagania i metody bad&ulek szklanych podano w PN-EN 1423:2000[3, 3a].

Wiasciwosci kulek szklanych okegaja odpowiednie aprobaty techniczne, lub certyfika®E,.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Materiaty do oznakowania cienkowarstwowego nawienz@owinny zachowastata¢ swoich widciwosci

chemicznych i fizykochemicznych przez okres co mégiiné miesgcy sktadowania w warunkach oKtenych przez producenta.
Materialy do poziomego oznakowania drég aglprzechowywéa w magazynach odpowiadaych zaleceniom

producenta, zwlaszcza zabezpiegzggh je od napromieniowania stonecznego, opadéveimperaturze, dla:

a) farb wodorozcigczalnych od 8C do 40°C,

b) farb rozpuszczalnikowych od %6 do 25°C,
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C) pozostatych materiatow — panj 40°C.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotycrce sprztu

Ogo6Ine wymagania dotysee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt

3.2. Sprat do wykonania oznakowania poziomego

Wykonawca przyspujacy do wykonania oznakowania poziomego powinienazgk sic mazliwoscia korzystania z
nastpujacego spretu, zaakceptowanego przezyniera:

- szczotek mechanicznych (zalecastosowanie szczotek wypasaych w uradzenia odpylaice) oraz szczotekeznych,
- spezarek,

- malowarek.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycrce transportu

Ogoblne wymagania dotysee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiane” pkt 4.

4.2. Przew6z materiatéw do poziomego znakowania dgé

Materiaty do znakowania poziomego naleprzewozt krytymi §rodkami transportowymi, chrogd opakowania przed
uszkodzeniem mechanicznym oraz zgodnie z praweawmzowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogoblne zasady wykonania robét podano w SST D-M@OM,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Warunki atmosferyczne

W czasie wykonywania oznakowania temperatura naefei i powietrza powinna wyndsico najmniej 8C, a wilgotngé
wzgledna powietrza powinna bygodna z zaleceniami producenta lub wyéaasi najwy.ej 85%.

5.3. Jednorodndéé¢ nawierzchni znakowanej

Poprawné¢ wykonania znakowania wymaga jednorogtimawierzchni znakowanej.

5.4. Przygotowanie podtea do wykonania znakowania

Przed wykonaniem znakowania poziomego hateczyici¢ powierzchné nawierzchni malowanej z pytu, kurzu, piasku, smard
olejéw i innych zanieczyszcigprzy wyciu sprztu zaakceptowanego przezymiera.

Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykonaziagakowania poziomego musidgzysta i sucha.

5.5. Wykonanie znakowania drogi

Farly do znakowania cienkowarstwowego po otwarciu opakoav naley wymieszg w czasie od 2 do 4 min do uzyskania
petnej jednorodnii. Farle nalezy naktada réwnomierra warstwy, zachowujc wymiary i ostréé¢ krawedzi.

Do czasu wyschacia oznakowanie natg zabezpiecz§ pachotkami.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robo6t

Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblpkt 6.

Do odbioru rob6t naley przedstawd orzeczenie o jakei wbudowanych materiatow.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00@MVymagania ogoine” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarows 0znakowania poziomego jest m2 (metr kwadratowyyipzchni naniesionych oznakoia

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@(Wymagania ogélne” pkt 8.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycece podstawy ptatnéci

Ogolne ustalenia dotysze podstawy ptatrsgi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” @kt

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 riwykonania robét obejmuije:

— prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakoe/anbot,

— przygotowanie i dostarczenie materiatow,

— oczyszczenie nawierzchni,

— naniesienie oznakowania poziomego na nawierzcragi o ksztattach i wymiarach zgodnych z projektdocelowej
organizacji ruchu i ,Instrukgjo znakach drogowych poziomych”,

— ochrona znakéw przed zniszczeniem przez pojazdyasie prowadzenia robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-89/C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, pnoegywanie i transport

2. PN-85/0-79252 Opakowania transportowe z zaweittoZnaki i znakowanie. Wymagania podstawowe

3. PN-EN 1423:2000 Materialy do poziomego oznakdwaarég Materiaty do posypywania. Kulki szklane,uszywo

przeciwpdlizgowe i ich mieszaniny)

3a. PN-EN 1423:2001/A1:2005 Materiaty do poziomegnakowania drég Materiaty do posypywania. Kulkilane, kruszywo

przeciwpglizgowe i ich mieszaniny (Zmiana Al)

4. PN-EN 1436:2000 Materiaty do poziomego oznakoadndg. Wymagania dotygze poziomego oznakowania drég

4a. PN-EN 1436:2000/A1:2005 Materiaty do poziomegmakowania drég. Wymagania dotyce poziomego oznakowania

drég (Zmiana Al)

5. PN-EN 1463-1:2000 Materialy do poziomego oznakaw drog. Punktowe elementy odblaskowesCzl: Wymagania

dotyczce charakterystyki nowego elementu

5a. PN-EN 1463-1:2000/A1:2005 Materialy do poziomemgnakowania drog. Punktowe elementy odblaskoweséCz:

Wymagania dotycce charakterystyki nowego elementu (Zmiana Al)

5b. PN-EN 1463-2:2000 Materialy do poziomego ozmaktia drég. Punktowe elementy odblaskowezs€z2: Badania

terenowe

6. PN-EN 1871:2003 Materiaty do poziomego oznakasvandg. Widciwosci fizyczne

6a. PN-EN 13036-4:2004(U) Drogi samochodowe i kkowe — Metody bada— Cz$¢ 4: Metoda pomiaru oporow

poslizgu/paslizgniecia na powierzchni: préba wahadta

10.2. Przepisy zwjzane i inne dokumenty

7. Zahcznik nr 2 do rozporgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 200%zczeg6towe warunki techniczne dla

znakéw drogowych poziomych i warunki ich umieszéaara drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181)

8. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpn@02 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgédno

wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ickienabudowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041)

9. Warunki Techniczne. Poziome znakowanie drég. P@DSeria ,|” - Informacje, Instrukcje. Zeszyt 5%. IBDIM,

Warszawa, 1997

10. Warunki Techniczne. Poziome znakowanie drod>R006. Seria ,I” - Informacje, Instrukcje. IBDiM, Wszawa, w

opracowaniu

11. Prawo przewozowe (Dz. U. nr 53 z 1984 r., @32 z pé&niejszymi zmianami)

12. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpn02 r. w sprawie systemdw oceny zgoghiowymaga

jakie powinny spetnianotyfikowane jednostki uczestnige w ocenie zgoddoi oraz sposobu oznaczania wyrobow

budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. nr 195, poz1201

13. Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wiigga 2003 r. w sprawie oznakowania opakawabstancji niebezpiecznych

i preparatdéw niebezpiecznych (Dz. U. nr 73, poZ.9)6
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14. Umowa europejska dotyza midzynarodowego przewozu towaréw niebezpiecznych (RIEK)
15. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopad¥2 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jedhoste

organizacyjnych uprawnionych do ich wydania (Dz249, poz. 2497)
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