D-05.03.17
REMONTY CZ ASTKOWE NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH MAS A BITUMICZN A

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacphtecznej § wymagania dotyere wykonania i odbioru robot

zwigzanych z remontami ggtkowymi nawierzchni bitumicznych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecarrealizacji

robét zwhzanych zkonserwacj nawierzchni drogowej poprzez wykonanie naktadkiudiarstwowej z mieszanki mineralno —

emulsyjnej na zimno (mikrodywanikéw) — dw nr 26 8zrkowo-Kowal na odcinku od km 0+000,00 do km 5,68.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robét azwanych z wykonaniem i odbiorem

remontu czstkowego nawierzchni bitumicznych mieszamhineralno-asfaltowAC 8 S dla KR 3 do KR 4 i obejmuyj

wypetnienie ubytkow — gr. w-wy 4 cm.

1.4. Okredlenia podstawowe

Stosowane okgtenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z defirinji

podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pKt 1.

Remont czstkowy nawierzchni — zesp6t zabiegéw technicznygykonywanych na bieyco, zwhzanych z usuwaniem

uszkodzé nawierzchni zageajacych bezpieczistwu ruchu, jak réwnie zabiegi obejmujce hamujce proces

powigkszania si powstatych uszkodse

1.4.1. Ubytek — wykruszenie materiatu mineralnexiicznego na gbokas¢ nie wigksza niz grubcé warstwy

scieralnej.
1.4.2. Wybdj — wykruszenie materiatu mineralno-trittznego na gbokas¢ wigksz niz grubcg¢ warstwyscieralnej.
1.4.3. Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimn&ontrolowany proces skrawania gérnej warstwy nexcieni
asfaltowej bez jej ogrzania, na oflimna giebokasé.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét odpowiedzialny jest, za j&kach wykonania oraz za zgodétowykonania z SST i poleceniami

Inspektora nadzoru.

Ogolne wymagania dotygee robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbdpkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatlow

Ogodlne wymagania dotygze materiatdw podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagamgélne” pkt 2.

2.2. Materiaty

Do wykonania remontéw ggtkowych naley stosowa:

- mieszank mineralno-asfaltow AC 8 S wytworzoa w wytworni mas bitumicznych dla KR-3 do KR-4 w opa o
opracowan na zlecenie Wykonawcy i zatwierdzpoprzez Inspektora nadzoru receptdta asfaltu D50/70,

- emulsg asfaltows 65% szybko rozpadawwg PN-EN 13808:2010 dopuszcaona pémie przez Inspektora nadzoru
po przeditgeniu przez Wykonawecdeklaracji zgodngei,

- mag asfaltows zalewowy lub tasme bitumiczry uszczelniajca dopuszczom na psmie przez Inspektora nadzoru po
przedtazeniu przez Wykonawecdeklaracji zgodnéi.

3. SPRZET
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3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu

Ogblne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” Pkt

3.2. Sprat do wykonania remontu castkowego

Do wykonywania rob6t zwzanych z remontem ggtkowym naley stosowa:

- przecinarki z diamentowymi tarczamiatymi lub podobnie dziatage uradzenia, do przyecia kravedzi
uszkodzonych warstw prostopadle do powierzchni eaghni i hadania uszkodzonym miejscom geometryadzny
ksztatltow (maliwie zblizonych do prostakow),

- frezarki drogowe umdiwiajace frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno. Dykamania robét dopuszczagsi
frezarki sterowane mechanicznie. Szeigkbebna frezujcego powinna wynoéiod 0,3 do 2,0 m. Przy dych
zakresach rob6t frezarki musby¢ wyposaone w przenénik sfrezowanego materiatu, podey go z jezdni na
samochody. Przy pracach prowadzonych w tereniedmatanym frezarki muszby¢ zaopatrzone w system odpylania.
Za zgod Inspektora nadzoru mna dopuci¢ frezarki bez tego systemu,

- szczotki mechaniczne ¢azne,

- skrapiarki do bitumu przewoe,

- walce z dopuszczaropci wibracji, dodatkowo dopuszcza svalec ogumiony,

- remonter do nawierzchni,

- termos do przewozu mieszanki mineralno-asfaltpwe;j

- harzdzia do smarowania lepiszczem kegi przycketych warstw,

- zalewarki do uszczelniania kragzi wykonanych fat,

- zag:szczarka ptytowa,

- uktadarka mas bitumicznych.

Stosowany na budowie sptzmusi by sprawny technicznie, musi zapewhizezpieczne i higieniczne warunki pracy,

musi by wyposaony i oznakowany w odpowiednie zabezpieczenia inalgacje przewidzian obowizujacymi

przepisami prawa.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagigine” pkt 4.

4.2.Srodki transportu

Mieszank mineralno-asfaltowa natg przewozt pojazdami samowytadowawczymi z przykryciem w cgdsansportu i

podczas oczekiwania na roztadunek z jednoczesnwinispiem warunku zachowania temperatury wbudowdnia

140°C.

Zaleca s} stosowanie samochodéw termoséw z podwojnyonami skrzyni wyposanej w system ogrzewgdjy

mieszank mineralno-asfaltowz jednoczesnym spetnieniem warunku zachowaniagegtyry wbudowania tj. 140°C.

Stosowany na budowie transport musk gprawny technicznie, musi zapewhibezpieczne i higieniczne warunki

pracy, musi b§ wyposaony i oznakowany w odpowiednie zabezpieczenia halgacje przewidzianobowikzujacymi

przepisami prawa.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robot podano w SST D-M@OM,Wymagania ogodlne” pkt 5.

Uwaga: Przed przysipieniem do rob6t naky oznakowd drog; na czas prowadzenia rob6t zgodnie z zatwierdzomym

trybie ustawy /Dz.U. Nr 177, poz. 1729 z 2003 prajektem organizacji ruchu na czas prowadzeniatfob

5.2. Przygotowanie powierzchni do naprawy
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Przygotowanie uszkodzonego miejsca ubytku, wybojuetinontu naley wykona poprzez:
- staranne pionowe olgie krawdzi w miejscu uszkodzenia na okiena glebokas¢ umazliwiajaca wyréwnanie jego
dna, nadajc uszkodzeniu ksztalt prostej figury geometrycanejprostokta oraz pionowych kragazi,

- wyréwnanie dna miejsca remontowanego na zlggouba¢ warstwy remontu,
- usunecie luznych okruchéw nawierzchni,
- usungcie wody, doprowadza§ nawierzchrg remontowanego miejsca do stanu powietrzno-suchego,
- doktadne oczyszczenie dna i kegizi uszkodzonego miejsca zhych ziaren grysu;wiru, piasku i pyhu.
Zabrania si pozostawiania przygotowanych do remontu miejsmig&ontrolowanego ruchu pojazdéw. Przygotowane
do remontu miejsca powinny byaprawione w aigu tej samej zmiany roboczej lub w sposéb trwalpad@mwane
zgodnie z zatwierdzonym ,projektem organizacji nucka czas prowadzenia robot”.
5.3. Materiaty z miejsc przewidzianych do remontu
Materiat uzyskany z rozbiérki i z frezowania nawehni asfaltowej w miejscu wykonania remontu (destr
bitumiczny) stanowi wiasrié Zamawiajcego. O sposobie zagospodarowania materiatu (wyktazie na miejscu lub
odwiezienie na wskazany plac sktadowy) decydujpéktor nadzoru.
5.4. Remont uszkodz& nawierzchni
5.4.1. Remont uszkodzenawierzchni wykonany recznie

- szerokaé¢ naprawianego miejsca do 0,80 m,

- dtugos¢ naprawianego miejsca do 5,00 m
Po przygotowaniu uszkodzonego miejsca nawierzclmiremontu (wg punktu 5.2.), nale spryské dno i boki
remontowanego miejsca szybkorozpaddwtionows emulsj asfaltows w ilosci 0,5 I/nf. Przy remoncie obejmagym
obtamane krawdzie nawierzchni naly zapewnt odpowiedni opér boczny w celu dobrego gzeinia
miedzywarstwowego miejsca remontowanego.
Mieszank mineralno-asfaltow AC 8 S naley roztozy¢ przy pomocy topat i listwowycliciagaczek oraz listew
profilowych. W zadnym wypadku nie natg zrzuca& mieszanki zgrodka transportu bezpeednio w przygotowane do
remontu miejsca. Mieszanka powinna¢hbjgdnakowo spulchniona na calej powierzchni remwateego miejsca i
utozona z pewnym nadmiarem, by po jej gsmrzeniu wyremontowana powierzchnia byla réwna wig@achni
sasiadupcych czsci nawierzchni.
Pocatkowa temperatura zagzczanej mieszanki mineralno-asfaltowej AC 8 S poaiby nie nizsza ni 140°C.
Whbudowan mieszank nalezy zagiéci¢ do uzyskania wymaganego wshkika zagszczeniagz/97 %. Grubé¢ utozonej
warstwy po zagszczeniu musi hiyzgodna ze zlecanz tolerangj + 10%.
Rdéznice wysokéci na pohczeniu remontowanego miejsca z istmigjnawierzchri nie powinny by wigksze od 1-2
mm po zagszczeniu wyremontowanej powierzchni. &aenie krawdzi nawierzchni istnigicej z krawedzia
wyremontowanego miejsca najeuszczelnt asfaltova mas zalewows lub uszczelniajca tasma bitumiczry w miejscu
pofaczenia krawdzi na szerokii 4-6 cm.
Roziazona i wbudowana mieszanka mineralno asfaltowa ACS 8v miejscach remontowanych wg zlecenia
Zamawiajicego zagszczona walcem lub zesgczarly ptytowa musi odpowiadawymogom zawartym w zatwierdzonej
przez Inspektora nadzoru recepturze. Powierzchgkomanych remontow astkowych musi by jednorodna, réwna,
ze starannie uszczelnionymi krgdziami pomedzy miejscem remontowanym a istai@ nawierzchni. Powierzchnia
wyremontowana nie nie wykazywa miejsc przebitumowanych, porowatych, rakowirgkmigé, widocznych nie
otoczonych asfaltem ziarn kruszywa we wbudowanepm@ance mineralno asfaltowej AC 8 S.
5.4.2. Remont uszkodzenawierzchni wykonane uktadarka

- szerokaé¢ naprawianego miejsca od 0,80 m
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- diugosé¢ naprawianego miejsca od 5,00 m
Miejsce przeznaczone do remontu powinnd lbgwne, wyprofilowane w sposéb uddioviajacy odptyw wody z
powierzchni przeznaczonej do naprawy i przygotowsedtiug wymaga zapisanych w 5.2.
Powierzchni miejsca remontowanego nayespryské szybkorozpadowkationows emulsy asfaltow w ilosci 0,5 I/nf.
Mieszank mineralno-asfaltowa AC 8 S nale wbudowd ukladarly wyposaoma w uklad z automatycznym
sterowaniem grubimia i rownadscia uktadanej warstwy.
Pocatkowa temperatura wbudowanej mieszanki powinnartdy mniejsza i 140°C. Zagszczanie mieszanki powinno
odbywa si¢ bezzwtocznie zgodnie z ustalonym schematem §raejlca.
Zageszczanie nalgy rozpoca¢ od krawedzi nawierzchni ku osi. Wskaik zag;szczenia po wbudowaniu warstwy
mieszanki mineralno-asfaltowej AC 8 S dla KR3 do&Kpbwinien wynosi > 97% po zagszczeniu. Grukig utozonej
warstwy po zagszczeniu musi byzgodna ze zlecare tolerancy + 10%.
Ztacza w nawierzchni powinny bywykonane w linii prostej, rownolegle lub prostofmdio osi drogi. Patzenia
krawedzi nawierzchni istniejcej z krawgdzia wyremontowanego miejsca nayeuszczelni asfaltova mas zalewovs
lub uszczelniajca ta$ma bitumiczry w miejscu paczenia krawdzi na szerokéei 4-6 cm. Powierzchnie czotowe
kraweznikow i innych uradzen usytuowanych w nawierzchni powinny dpokryte asfaltem, toplisvtasma asfaltova
lub podobnym materialem uszczeln@jm zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Romép i wbudowana
mieszanka mineralno-asfaltowa AC 8 S w miejscactempntowanych zagzczona walcem lub zeggczarlg ptytowa
musi odpowiadawymogom zawartym w zatwierdzonej przez Inspekt@dzoru recepturze.
Wyglad zewrtrzny powierzchni wykonanych remontow i révgdavarstwy - wedtug wymadezapisanych w p. 5.4.1.
5.4.3 Oznakowanie poziome, ktére w skutek wykonanego rémalegto zatarciu, zniszczeniu, ngleodtworzy w
terminie do zgtoszenia do odbioru.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIpkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét
Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien uzySkaprobaty techniczne na materialy, wymagane wyniki
bada materiatéw przeznaczonych do wykonania robdt pesiadé zatwierdzon przez Inspektora nadzoru receptur
laboratoryja na mieszankmineralno-asfaltowAC 8 S dla asfaltu D50/70.
6.3.Badania i kontrola w czasie rob6t
W czasie wykonywania remontu uszkofizelezy kontrolowa:
- przygotowanie remontowanych powierzchni do wbugleania mieszanki mineralno-asfaltowe;j,
- grubc¢ wbudowywanej warstwy,
- prawidtowa¢ rozktadania mieszanki,
- zag:szczenie wbudowanej warstwy,
- réwnas¢ remontowanych fragmentéw - adice medzy wyremontowam powierzchm a gsiadupcymi
powierzchniami,
- pochylenie poprzeczne (spadek) warstwy wypedngjpo zagszczeniu,
- uszczelnienie maszalewove lub tasma bitumiczry krawedzi powierzchni po remoncie z kradzia nawierzchni
istniejacej,
- wizualnie ocerdi remontowan powierzchng pod wzgédem wysgpowania miejsc przebitumowanych, porowatych,
wystepujacych gknie¢ i wykrusze,
- wizualnie ocerd wysigpowanie nieotoczonych asfaltem ziarn kruszywa wadelvanej mieszance,
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- oceni@ zgodnd¢ skltadu wbudowywanej mieszanki ze skladem receptymo mieszanki w odniesieniu do
dopuszczonych tolerancji podanych w Tabeli nr 1.

W przypadkach stwierdzenia przez Inspektora nadawoigjsc przebitumowanych, porowatychekpie¢, braku

uszczelnienia maszalewowt krawedzi policzen na catej diugeci, wyraznych oznak niedostatecznego gsagzenia w

postaci wykrusz@ i wypadania ziarn z powierzchni wyremontowanejdadznego braku otoczenia ziarn kruszywa

asfaltem na powierzchni remontowanej, na polecarspektora nadzoru wskazane miejsca nal®zebré i remont

wykona® ponownie. Ponadto Inspektor nadzoruzmaadat dodatkowo przedstawienia przez Wykonawsadania

skladu ziarnowego, zawakm asfaltu, zagszczenia i zawarfgi wolnej przestrzeni w warstwie na prébkach wiygh

z wyremontowanych miejsc wskazanych przez Inspekt@dzoru wedlug wymagadla AC 8 S w niezalanym od

Wykonawcy rob6t laboratorium zaakceptowanym przespéktora nadzoru.

Prébki pobiera Wykonawca w obe@oolnspektora nadzoru z miejsc wskazanych przezdki®ra nadzoru.

Jedna probka, jakoswiadek” pozostaje do dyspozycji Inspektora nadzdla.miejscu pobrania probek spgiza s¢

protokét pobrania probek podpisany przez Wykonawaspektora nadzoru.

6.4. Badania po zakéczeniu robét

6.4.1. Obligatoryjnie 1 badanie nazke 400 rh wykonanego remontu i obligatoryjnie 1 badanie azdk rozpoczte

500 mb pasa ruchu wykonanej naktadki z miejsca nah@go przez Inspektora nadzoru i Wykongwa prébkach

pobranych z udzialem Wykonawcy i Inspektora nadzastkonane przez Wykonawav laboratorium niezafeym od

Wykonawcy robét zaakceptowanym przez Inspektorazovad Badanie dotyczy skladu ziarnowego wbudowanej

mieszanki AC 8 S, zagzczenia i wolnych przestrzeni. Sposob pobraniagkdak opisano w pkt. 6.3.

6.4.2. Badania sktadu wbudowanej mieszanki minerabfaltowej AC 8 S

Badanie skladu mieszanki mineralno-asfaltowej pkoganej w otaczarce polega na wykonaniu ekstrakijniki

badania skltadu wbudowanej mieszanki powinn§ byodne z receptiaboratoryjma z tolerancy okreslona w tablicy 1.

Dopuszcza giwykonanie badainnymi réwnowanymi metodami.

Tablica 1. Tolerancje zawakm sktadnikdw mieszanki mineralno-asfaltowej watgm sktadu zaprojektowanego przy

badaniu pojedynczej prébki metpdkstrakcji, % m/m

Lp. Sktadniki mieszanki minealno-asfaltowej Tolespnskiadu
mieszanki mineralno-

asfaltowej [%]

1 | Ziarna pozostage na sitach o oczkach # mm:

8,0; 6,3; 4,0; 2,0 =40

2 | Ziarna pozostage na sitach o oczkach # mm: £20
0,85; 0,42; 0,30; 0,18; 0,15; 0,075

3 | Ziarna przechodgze przez sito o oczkach # £15
0,075mm

4 | Asfalt +0,3

Zageszczenie> 97%

Wolna przestrze 2-5%

6.4.3. W przypadku wyspienia ré@&nic w skladzie mieszanki lub zeggczeniu lub zawarfoi wolnych przestrzeni
wiekszych nk dopuszczalne Wykonawca ma prawo wykonania iadaatkowych.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00@AWymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiaru robét jest 1 fi{metr kwadratowy) wykonanego remontustkowego grubsci w-wy 4 cm.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@(Wymagania ogélne” pkt 8.
8.2.0dbidr robét
Dopuszcza giodbior czsciowy wykonanego remontu.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z SST po:
1. dokonaniu przez Inspektora nadzoru pisemnejyothnologicznej w oparciu 0 ogewizualrg i stwierdzeniuze:
- przygotowano uszkodzone miejsce do remontu @pddiravedzie, oczyszczone dno i kradzie, usurgto wodk,
wysuszono powierzcheg,
- spryskano dno i boki emuilsasfaltovs,
- brak miejsc przebitumowanych, porowatych, brakmgze i peknigé na powierzchni wyremontowanej,
- whasciwe wielkasci wbudowanego kruszywa na powierzchni wyremont@jan
- wtasciwe otoczenie asfaltem kruszywa na powierzchnemgntowanej,
- prawidtowa szczelnid i zag:szczenie w ocenie wizualnej,
- prawidtowe uszczelnienie kradzi wbudowanej mieszanki z kradzia istniepcej nawierzchni,
- prawidtowa wysoké& wbudowanej mieszanki w stosunku do istaiej nawierzchni,
- rownas¢ w granicach dopuszczonych ogfstw,
- gruba¢ w granicach dopuszczalnych ogsttw,
- powierzchnia naprawiona jednorodna,
- wykonano zlecony zakres remontu,
- odtworzono oznakowanie poziome w miejscu remontu.
2. Przedstawieniu przez Wykonawaeynikéw badania sktadu wbudowanej mieszanki zgpdrmtwierdzon receps w
granicach dopuszczonych odchytek w zakresie uzaraj zawartéci asfaltu, zagszczenia i wolnych przestrzeni.
3. Przedstawieniu przez Wykonawabmiaréw wykonanych remontéw potwierdzonych prirespektora nadzoru.
W przypadku stwierdzenia wad, Inspektor nadzoruedikzakres wykonania rob6t poprawkowych lub ponowne
wykonanie wadliwie wykonanego remontu. Inspektatatau mae uzng wack za nie majca zasadniczego wptywu na
cechy eksploatacyjne wykonanego remontu.
Roboty poprawkowe lub ponowne wykonanie wadliwiekayanego remontu, Wykonawca zrealizuje na wlasrsztko
w terminie ustalonym przez Inspektora nadzoru.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy pfatrsoi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” @kt
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostki obmiarowej obejmuje wykonanie:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowania robotdéznie z projektem organizacji ruchu na czas robot),

- zakup i transport mieszanki mineralno-asfaltowej,
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- przygotowanie uszkodzonych miejsc do remontu:
- wyfrezowanie uszkodzefrezark lub obckcie pila z nadaniem w miejscu remontu ksztalt figury geoyoznej i
pionowych krawdzi,
- odwiezienie destruktu w miejsce wskazane przepdktora nadzoru,
- oczyszczenie i osuszenie dna uszkodzonych miejsc,
- skropienie emulsjw ilosci 0,5 I/nf,
- posmarowanie kragdzi i urzadzen obcych asfaltem lub przyklejeniesta dylatacyjnych,
- wykonanie remontu zgodnie z SST i zalecenianpéktora nadzoru, warsiyo grubdgci zleconej 4 cm,
-uszczelnienie maszalewowy asfaltova lub tama bitumiczry polaczen krawedzi powierzchni remontowanej z
istniejaca nawierzchn,
- pomiary i badania laboratoryjne,
- odtransportowanie spgti z placu budowy,
- odtworzeniu oznakowania poziomego,
- pozostate wymagania i czyriud przewidziane SST.
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