Opis techniczny

Konserwacja nawierzchni drogowej poprzez wykonani@aktadki dwuwarstwowej w mieszanki
mineralno- emulsyjnej na zimno (mikrodywanikéw) - doga wojewodzka nr 269 Szczerkowo- Kowal na
odcinku od km 0+000.00 do km 5+639.00

Przedmiotem opracowania jest konserwacja nawierzehdni drogi wojewddzkiej nr 269 Szczerkowo —
Kowal na odcinku Szczerkowo- Lubatyj. od km 0+000,00 do km 5+639,00. Odnowa nawienzc
obejmuje dziatki o numerach ewidencyjnych 93, 1B8/2, 165/1, 51/2, 111/3 palonych na terenie
gminy Sompolno w powiecie kaiskim, stanowicych pas drogowy drogi wojewodzkie;.
Lokalizacg konserwacji nawierzchni drogi przedstawiono naacainym do dokumentacji planie
orientacyjnym.
Konserwacja nawierzchni jezdni obejmuje odcinekugydici 5639,0m. Trasa drogi przebiega przez tereny
zagospodarowane rolniczo (pola uprawne), terenydmaby jednorodzinnej i gospodarcze;.
Droga posiada klagechnicza: gtéwra ,G”. Sredniodobowe nakenie ruchu na odcinku ajtym odnovy
nawierzchni wynosi 1365 pojazdow/dobgodnie z pomiarem ngienia ruchu na drogach wojewddzkich
w 2010 roku.
Szerokd¢ jezdni na w/w odcinku wynosi:
- na odcinku od km 0+000,00 do km 1+000,00 — 5,80m;
- na odcinku od km 1+000,00 do km 5+639,00 — 5,60m.
Po stronie prawej i lewe] wygiuja pobocza gruntowe szer. 1,25-1,50m i rowy przyadeo
W ciagu drogi zlokalizowaneas
- skrzyzowania z drogami publicznymi;
- zjazdy publiczne oraz indywidualne na poses@ap
Odwodnienie drogi odbywagspowierzchniowo do rowow przydioych.
W ramach konserwacji nawierzchni planujergalizacg robot w zakresie:
1. Remonty castkowe betonem asfaltowym AC8S gr. 4cm w miejscaetkazanych przez
Zamawiajcego poprzez wyecie uszkodzonych miejsc nawierzchni z nadaniemlaggych ksztattow,
oczyszczenie, skropienie, sgietanie mieszanki i zagzczenie.
2 Remonty czstkowe emulgj i grysami gkbokasci do 2 cm  w miejscach wskazanych przez
Zamawiajcego.
3. Oczyszczenie nawierzchni bitumiczne;j.
4. Skropienie nawierzchni emujsjsfaltowa szybkorozpadaw
5. Wykonanie naktadki dwuwarstwowej z mieszanki enaino — emulsyjnej na zimno 0/8 na
nawierzchni jezdni dw 269 oraz naagteniach drog podpardkowanych o nawierzchni bitumicznej na
dt. 1,0m od krawdzi jezdni dw 269.
6. Odtworzenie oznakowania poziomego cienkowarssgny
Po wykonaniu rob6t nawierzchniowych nglewykona& trasowanie oznakowania poziomego w

zakresie linii segregacyjnych i kradziowych oraz innych elementéw zgodnieSzczegotowymi
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warunkami technicznymi dla znakéw i sygnatow drogworaz urzdzei: bezpieczéstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogachyczaik do rozporzzenia Ministra

Infrastruktury z dna 3 lipca 2003r.



